Pince - dalle

Colisage
Vis graissée .
et protégée 100 p|eces

Pince-dalle peint UNIMAG
La Pince-dalle a planchés

608800 54 kg

La Pince-dalle a bloqueurs

608860 5,4 kg

Pré-réglage par
broche
imperdable

Manivelle
de réglage

Pince-dalle peint réversible REVERMAG
La Pince-dalle a planches
The

La Pince-dalle a bloqueurs

608890 7kg

Potelets Protections périphériques
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Potelets a réservation peints (@ 25 et 40 mm)
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a bloqueurs Ref. Poids A0 AT Lo X000
0 25 mm COEEEDR 5.2 kg 10mou 20m -~
Py & 40 mm 608870 EERWATS
Manchon } Filets périphériques (avec ralingue @ 8mm)

@ 40 ou 25 mm

N6

Dimensions Poids
20m x Im 6 kg
10m x Im 3kg

Barrieres de chantier

Barriére de chantier

Plaque soudée dim. 33 x 16,5 cm Potelet peint en L
Hauteur : 1,00 m g pour filets périphériques
Longueur : 1,50 m " ;

Tube : 0 25 mm m e

Rouge + 5 adhésifs blancs

Pied livré démonté (a boulonner) -

Barriere de chantier avec plaque
soudée

75 kg

Barriére de chantier sans plaque

Pince-dalle

004510 7kg ¢ €électrozinguée
"I pour filets
Barriere de chantier avec plaque périphériques

personnalisée a riveter, nous
consulter (minimum 100
pieces) ‘

608910 I

Montant seul
608930

Couleur différente,
adhésifs rétro-réfléchissants,
nous consulter.
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