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3,55

code
article

(m) (m) (mm)(m) (mm)
411705 3172964117050 2 x 5 1,09 3,10 1,80 620 54 24,9
411706 3172964117067 2 x 6 1,31 3,30 1,95 660 54 26,9
411707 3172964117074 2 x 7 1,52 3,50 2,10 700 54 29,9
411708 3172964117081 2 x 8 1,74 3,80 2,25 740 54 32,1

* Plate-forme comprise.

*

Hors domaine
d’application du
décret 96-333

PLATE-FORME
Testée à 200 Kg. Antidérapante 425 x 850 mm. Double
accès.
MARCHES
Largeur, 9 cm. Striées et antidérapantes.
Munie d’une pièce technique en zamack et de 2
axes anti-rotation.

ROUES
4 pieds munis de roulettes pivotantes ø 100 mm à frein.
Rambarde amovible avec lisse et sous-lisse pouvant être
placée de chaque côté. (Hauteur 1 m).
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ETAYAGES LEVIER RAMPES

DECRET
2004-924

(m) (m)(m)(m)(m)(m)(m)

PRATIQUE
Permet d’accéder aux rayonnages de
face ou de profil.
Rampes d’accès à partir du
8 marches
Tablette haute porte outils

MANIABLE
1 roue pivotante à
l’avant pilotée par
un levier (à partir
du 7 marches) + 2
roues pivotantes à
freins à l’arrière

STABLE
Double stabilisation :
stabilisateur horizon-
tal et étayages
réglables en un geste.

SÉCURISÉ
Axe et support de roue en acier
plein.
Marches en aluminium largeur
80 mm serties du 4 au 9
marches / soudées à partir
du 10 marches.
Barres de renforts
anti-écartement à partir
du 9 marches.

Roue
avant

piloté
e

par un
levier

Ø 150 mm




