
Fiche technique du produit
Caractéristiques

ALB45192
Altira - variateur 40-400 W - lampe fluocompact &
LED

Statut commercial : Arrêt

Ce produit n’est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2015

Fin de service imminente: 30 juillet 2021

Principales
Gamme de produits Altira
Fonction produit Variateur rotatif
Présentation du produit Mécanisme
Informations supplémentaires sur le
variateur

Branchement 2 fils

Type de charge Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 40…400 VA
Ampoule halogène 230 V CA: 40…400 W
Lampe à incandescence: 40…400 W

Teinte de couleur de la plaque Blanc (RAL 9010)

Complémentaires
Montage du système d'installation Pose encastrée
Destination du produit Système d'installation OptiLine 45
Application du variateur Charge inductive

Charge résistive
Commande du variateur Bouton-poussoir ON/OFF

Réglage rotatif 270°
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Type de fusible 5 x 20 mm - 4 Ah - 230 V CA
Type de protection Fusible de protection
Nombre de modules 2 modules
Mode de fixation Clipsable
Mode de raccordement 4 bornes à vis
Capacité de serrage des bornes 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)

2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)

Auxiliaires connectés Interrupteur à 2 voies
Traitement de surface Non traité
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Finition de la surface Satin
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 34 mm

Environnement
Normes IEC 60669-2-1

EN 62262
EN 60529

Température de fonctionnement 0…35 °C
Température ambiante de stockage -15…60 °C
Tenue aux choc IK IK04
Degré de protection IP IP20
Caractéristique d'environnement Huile

Décolorant
Savon liquide
Pétrole
Ammoniaque
Alcool
Eau oxygénée (H2O2)
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Acétone

Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 120 g
Hauteur de l'emballage 1 8,4 cm
Largeur de l'emballage 1 9,6 cm
Longueur de l'emballage 1 9,7 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 24
Poids de l'emballage 2 3,367 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

Profil environnemental Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Informations de fin de vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=125718&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=125718&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=125718&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP060104EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0601004EN


La référence ALB45192 est remplacée par :

Fonctions ALB44192

Altira - variateur rotatif - blanc polaire

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2012
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