Les chariots manuels Yale, gréce au principe
de I'axe fileté a eeillet central,
permettent un montage simple, rapide et sir
ne nécessitant pas !'utilisation d’outils.

» Atout Yale®

L’équipement comprend en
standard un antibasculement
et des anti-chutes, conformé-
ment & la directive machines
(CE) et a la norme DIN 15018.

Les chariots HTP et HTG Atex sont disponibles

en plusieurs classifications, certains sont équipés
de galets en bronze assurant une meilleure diffusion
de fa chaleur.

avec notre service clientau 02 48 71 89 82
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HTP

> Ghariots manuels
HTP et HTG

¢ Modele HTP : déplacement par poussée
¢ Modele HTG : déplacement par chaine

Le chariot permet un positionnement exact et

un déplacement aisé de charges importantes avec
un palan manuel, électrique ou pneumatique.

Il s’adapte a une vaste gamme de

largeurs de fers et de profilés (IPN, IPE, HEA, ...
L’axe fileté comprenant I'ceil d’accrochage permet
un ajustement précis a la largeur du profilé. Il assure
que les charges sont parfaitement centrées par
rapport a I'axe du profilé. Les risques de balourd
sont ainsi réduits, la longévité et la sécurité accrues.
Les galets du chariot sont congus pour accepter
une inclinaison de profil de poutre de 14° maximum.

Chaque chariot est testé avec une surcharge

et est livré avec un certificat de test ainsi qu’un
manuel d’instructions contenant une déclaration
de conformité CE.

> OPTION :
o Butées d’arrét en
caoutchouc
o Chaine de manceuvre
inox sur modéle HTG
Modéle | Capacité [Taille| Largeur fer Rayon | Effort manuel | Poids (kg) pour | Hauteur
kg de roulement | de courbure [ pour charge HTP HTG* | perdue
mm minim__| nominale daN mm
HTP ou 500 A 50-220 0.90 3 8.0 9.7 i
HTG B 160-300 0.90 3 10.6 12.6 92
HTP ou 1000 A 58-220 0.90 6 9.0 11.2 82.5
HTG B 160-300 0.90 6 12.0 141 97.5
HTP ou 2000 A 66-220 1.15 7 16.0 18.0 98.5
HTG B 160-300 1.15 7 19.3 21.3 113.5
HTP ou 3000 A 74-220 1.40 7 32.0 354 114
HTG B 160-300 1.40 7 35.8 39.2 129
HTP ou 5000 A 90-220 1.80 9 48.0 51.8 132.5
HTG B 180-300 1.80 9 52.2 56.0 147.5
HTG 8000 B 125-310 1.80 14 - 104.0 216
HTG 10000 | B 125-310 1.80 14 - 104.0 276
HTG 15000 | B 125-310 5.00 29 - 230.0 210
HTG 20000 | B 125-310 5.00 29 - 230.0 210
*sans chaine de maneuvre
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Dimensions HTP

Modele | A | D | D1 (D2 | F1 | Hl |[I(HTP)| L | L1 [ O [Pl |P2| L3
mm{mm|mm(mm(mm/mm| mm |mmj|mm,|mm|mm|mm| mm
HTP500-A | 77 | 16 | 25 | 30 [ 46 |30,5] 71,5 [ 260 [ 130 | 60 | 168 | 146 | 346
HTP 1000-A [ 82,5 17 | 30 [ 35 | 46 |305| 71,5 | 260 | 130 | 150 | 346 [98,5| 22
HTP 2000-A 98,5 | 22 | 40 | 47 | 46 |305] 955 | 310 | 150 [ 80 | 168 | 155 | 396
HTP3000-A| 114 | 26 | 48 | 58 | 46 | 30 | 131 | 390 [ 180 | 112 | 168 | 160 | 476
HTP 5000-A [132,5| 33 | 60 | 70 [455| 30 | 1425 | 450 | 209 | 125 | 168 |137,5| 556
HTP500-B | 92 | 16 | 25 | 30 | 46 |455[ 71,5 [ 260 | 130 | 60 | 168 | 146 | 346
HTP1000-B [ 97,5 | 17 | 30 | 35 [ 46 |455| 71,5 | 260 [ 130 | 60 | 168 | 150 | 346
HTP 2000-B [113,5] 22 | 40 | 47 [ 46 |455| 955 | 310 [ 150 | 80 | 168 | 155 | 396
HTP3000-B| 129 | 26 | 48 | 58 | 46 | 45 [ 131 [390 | 180 | 112 | 168 | 160 | 476
HTP 5000-B |147,5[ 33 [ 60 | 70 | 455 | 45 | 1425 | 450 | 209 | 125 | 168 |167,5] 556
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Dimensions HTG
Modgle | A | B | D [ D1 | D2 [FuTG)| F1 | M1 |IHmG)| L | L1 [ L2 | O |PHTG)| Pt [ P2 | T | L3 | P3
mm | mm|{mmj|{mm|mm mm mmi|immj|mm | mm|mm mmj|mm| mm |mm|mm/|{mm|mm|mm
HTG500-A | 77 | - [ 16 | 25 | 30 | 91,5 | 46 |305] 765 [ 260 [ 130 | - | 60 | 110 | 168 [ 146 | - | 346 | 194
HTG1000-A [825] - | 17 | 30 [ 35 | 915 | 46 |305] 765 | 260 | 130 | - | 60 | 110 | 168 [ 150 | - | 346 | 194
HTG2000-A [985| - | 22 | 40 | 47 | 905 | 46 |305] 98 |310 | 150 | - | 80 | 110 | 168 | 155 | - | 396 | 194
HTG3000-A [ 114 | - | 26 | 48 | 58 | 1075 | 46 | 30 | 1325390 | 180 | - [ 112 110 | 168 [ 160 | - | 476|195
HTG 5000-A [132,5] - | 33 | 60 | 70 | 1495 | 455 | 30 | 1485 [ 450 | 209 | - [125] 110 | 168 [167,5] - | 5% | 195
HTG500-B | 92 | - | 16 | 25 | 30 | 915 | 46 |455] 765 | 260 [130 | - | 60 | 110 | 168 | 187 | - | 346 | 194
HTG1000-B [975] - | 17 [ 30 | 35 | 91,5 | 46 |455] 765 | 260 | 130 | - | 60 | 110 | 168 [ 187 | - | 346 | 194
HTG 2000-B [1135] - | 22 [ 40 [ 47 | 905 | 46 [455] 98 [ 310150 - | 80 | 110 | 168 [189,5] - | 396 | 194
HTG3000-B | 129 | - | 26 | 48 | 58 | 1075 | 46 | 45 | 1325390 [ 180 | - [ 112 | 110 | 168 [191,5] - |[476 | 195
HTG 5000-B [147,5] - | 33 | 60 | 70 | 1495 | 455 | 45 | 1485 [ 450 [ 209 | - [125 | 110 | 168 [191,5] - |55 | 195
HTG 8000-B [ 276 | 52 | 30 | 80 [ 114 | 113 | 77 | 45 | 170 [430 [200 | - [150 | 163 [ 193 | - [ 270 | 536 | -
HTG10000-B| 276 | 52 | 30 | 80 | 114 | 113 | 77 | 45 | 170 [430 | 200 | - [150 | 163 [ 193] - | 270 | 536 | -
HTG 150008 270 | 70 | 35 110 [ 155 113 | - | 45 | 170 870 [ 200 [ 115 [150 | 163 | - | - |270 | 976 | -
HTG20000-B] 270 | 70 | 35 110 [ 155 113 | - | 45 | 170 870 [ 200 [ 115 [150 | 163 | - | - |270 | 976 | -
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