
Type

part number pump liters bar/psi HP / kW rpm l/min cfm Volt/Ph/Hz Euro DC

CPRA 6 MS20 PS 1129100262 MS20 6 10/145 2 / 1,5 2850 220 7,8 230/1/50 - PI

CPRA 24 MS20 MS 1129100249 MS20 24 10/145 2 / 1,5 2850 220 7,8 230/1/50 - PI

CPRA 50 MS20 MS 1129100256 MS20 50 10/145 2 / 1,5 2850 220 7,8 230/1/50 - PI

CPRA 10 MS30 MS NZ 1129100272 MS30 10 10/145 3 / 2,2 2850 310 10,9 230/1/50 - PI

CPRA 24 MS25 MS 1129100273 MS25 24 10/145 2,5 / 1,9 2850 270 9,5 230/1/50 - PI

CPRA 24 MS30 MS 1129100279 MS30 24 10/145 3 / 2,2 2850 310 10,9 230/1/50 - PI

CPRA 50 MS25 MS 1129100285 MS25 50 10/145 2,5 / 1,9 2850 270 9,5 230/1/50 - PI

CPRA 50 MS30 MS 1129100295 MS30 50 10/145 3 / 2,2 2850 310 10,9 230/1/50 - PI

CPRA 50 MS30 MS NZ 1129100301 MS30 50 10/145 3 / 2,2 2850 310 10,9 230/1/50 - PI

CPRA 100 MS30 MS 1121390601 MS30 100 10/145 3 / 2,2 2850 310 10,9 230/1/50 - PI

CPRA 24 MV30 MS 1121100700 MV30 20 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 230/1/50 - PI

CPRA 24 MV30 MT 1121100702 MV30 20 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 400/3/50 - PI

CPRA 50 MV30 MS 1121360253 MV30 50 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 230/1/50 - PI

CPRA 50 MV30 MT 1121360254 MV30 50 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 400/3/50 - PI

CPRA 100 MV30 MS 1121370227 MV30 90 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 230/1/50 - PI

CPRA 100 MV30 MT 1121370228 MV30 90 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 400/3/50 - PI

CPRA 200 MV30 MT 1121370960 MV30 200 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 400/3/50 - PI

CPRA 18 MV30 MS 1121440240 MV30 9+9 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 230/1/50 - PI

CPRA 50 MV30 VS 1121360252 MV30 50V 10/145 3 / 2,2 1450 330 11,7 230/1/50 - PI

CPRA: Standard Range

CPRA: Professional Range

CPRA: V Type

M: mobile                    P = portable                    S: 1 phase

Direct Driven Piston Compressors with Oil: CPRA Range
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