Lampes d'inspection Eclairage

[E779.FRT Lampe frontale a LEDs
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 Equipée de 4 LEDs haute luminosité.

 Sangle amovible lavable.

* 2 puissances d’éclairage normale et booster (50 et 100%)
pour adapter puissance et autonomie.

o Orientable 180°.

 Equipée d’un clip de fixation pour casque ou ceinture
20 x 3 mm.

© Autonomie : environ 50 heures en position normale,
20 heures en position booster.

e Livrée sur carte avec 3 piles alcalines AA et bandeau
interchangeable Réf 779.FRTO1.
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Poids: 91 g.
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Lampe-stylo a LEDs
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e | ampe congue pour un éclairage large et puissant avec o] n

6 LEDs.
© 36 lumens.

* 100 Lux a 1 métre. —]

e Autonomie 8 heures en continu.

e Etanche aux projections d’eau IP54.

e Agrafe pour accrocher la lampe a une poche ou tout autre
support.

* Embout magnétique intégré pour fixation de la lampe.

* Embout magnétique additionnel fixable par Velcros.

* Fonctionne avec 3 piles AAA fournies.

© Dimensions (L. x I.) : 156 x 16 mm.

Poids : 65 g.
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 Corps en tube d’aluminium.

o Lampe a LEDs.

e Longueur : 137 mm.

 Diametre du tube : 14 mm.

e Fonctionne avec deux piles Type LRO3 AAA (1,5 volts) non
fournies.

e Livrée avec dragonne.

Poids : 29 g.




