Pinces isolées 1000 Volts série VE

=] 193-195.VE - Pinces demi-rondes becs courts - isolées 1000 Volts

NF IS0 5745, NF EN 60900, IS0 5745, EN 60900, DIN ISO

5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement
a 10000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de
fabrication.

* Becs fins, finement strigs.

 Coupe-fil latéral pour fils de cuivre et acier dur.
© 193 : becs droits.
© 195 : becs coudés 40°.
’  Ressort de rappel amovible.
i 193.16VE  Gaines ergonomiques antidérapantes.
m 195.16VE * Présentation : polie, vernie.
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Pince multiprises standard isolée 1000 Volts série VE
=] Pince multiprises grande capacité isolée 1000 Volts

NF ISO 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900, DIN ISO

8976, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement
a 10000 Volts pendant 10s, en fin de cycle de fabrication.
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Pinces universelles isolées 1000 Volts série VE
[=] 187.VE - Pinces universelles - isolées 1000 Volts
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NF IS0 5746, NF EN 60900, IS0 5746, EN 60900, DIN ISO

5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement
a 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de
fabrication.

* Taillants congus pour couper tous les types de fils : corde a
piano, fils tendres, matériaux modernes, etc.

o Effort de coupe minimal grace a I'important bras de levier et
a l'axe décalé.

 Grande longévité grace a I'Acier Chrome Molybdene
Vanadium (dureté élevé des taillants : 61/63 HRc).

© Ressort de rappel amovible.

 Gaines ergonomiques antidérapantes.
&  Présentation : polie, vernie.
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