Mesure physique

Testeurs

UN TESTEUR ADAPTE A VOTRE METIER

Simple :

« Calibre automatique : Simple a utiliser,
pas de risque d’erreur.

* Ecran 3“3 a fort contraste : Lisibilité
maximum méme en plein soleil.

Seécurité :

* Respect des normes.

* Mesure de courant sans contact
avec les pinces amperemétriques.

Opérationnel :

* Surmoulage antichoc : résistance
aux environnements industriels.

* Range-cable : gain de temps.

m711A Multimétre

o Multimetre de maintenance.

e |déal pour les dépanages d’ensembles électroniques ou
électromécaniques et pour I'enseignement.

o \/oltmetre DC /AC : 0 a 600 V.

e Amperemetre DC/AC:0a 10 A.

e Ohmmetre : 0 a 40 MQ.

o Capacimetre : 0 2 100 pF.

e Fréquencemetre : 0 a 100 KHZ.

 Rapport cyclique : 5% a 99%.

e Test diode.

o Test de continuité avec avertisseur sonore.

° RMS 600 V CAT III.

e Permet les mesures de courant sans contact.

e Compatible avec la plupart des multimetres.

 Réglage automatique du point zéro, parfaitement adapté aux
multimetres FACOM 711, 711A, 714 et 714A.

e Mesure AC/DC : 0a 600 A.

© Réponse de fréquence : 50 Hz - 60 Hz.

© RMS 600 VV CAT IIl.

o Multimétre pour maintenance itinérante.

* Mesure des courants sans contact, résistant aux
environnements difficiles.

e \oltmetre DC /AC : 0 a 600 V.

o Amperemetre DC /AC : 0 a 400 A.

e Ohmmetre : 0 a 40 MQ.

e Test de continuité avec avertisseur sonore.

e Test diodes.

e Mesure température avec thermacouple K.

* RMS 600 V CAT III.
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