Pinces multiprises mécanicien

181 Pinces multiprises entrepassées a verrouillage

> 1SO 8976, DIN 1SO 8976, NF 1SO 8976.

¢ Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
¢ Entrepassage réduit :

- Jeu de fonctionnement maftrisé.

- Trés grande résistance aux torsions et flexions.

¢ Denture traitée haute fréquence, dureté 62 HRC.

¢ Branches anti-pince-doigts.

- 181.CPE : Chromée, poignées ergonomiques.

- 181.TE : Vernie, poignées ergonomiques.

- 181.G : Vernie, branches avec PVC.

181.18G

181.25CPE

181.18TE

L Capacité tube @  Capacité écrous A B C D E AA

= mm mm mm mm mm mm mm mm g (ﬁ\

181.18CPE 185 36 36 24 24 48 22 75 270 [Py pmS———
181.25CPE__ 250 42 41 338 28 55 22 75 400 %/ N—or-!
181.18TE 185 36 36 24 24 48 22 75 210 v

181.25TE 250 42 41 338 28 55 22 75 400 .

181.18G 180 36 36 24 24 48 145 75 250

181.25G 245 42 41 338 28 5 145 75 370 f

181.30G 304 49 46 406 33 79 163 9 740 ¢ .

Pince multiprise standard

170A

> 1SO 8976, DIN 1SO 8976, NF ISO 8976.
¢ Branches spatulées, gainées PVC pour une bon confort
d'utilisation.
AA:31049.
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