Fiche technique du produit ALB70916

Caracteristiques Préfal, clé d'arrachage pour aimants

Statut commercial : Arrét

an Green

@

Premium™

Cycle de vie

012 999

(D) Ce produit n’est plus fabriqué

Principales

Date d'arrét de fabrication: 31 mars 2020

Trouvez l'offre la plus adaptée a votre besoin dans la rubrique «
Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825

Gamme de produits

Multifix

Fonction produit

Complémentaires
Compatibilité de gamme

Clé d'arrachage pour aimants

Multifix Prefal

Destination du produit

Boitier d'appareil
Boite d'encastrement

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans I'emballage 1 1

Poids de I'emballage 1 170 g
Hauteur de I'emballage 1 1cm
Largeur de I'emballage 1 8,2cm
Longueur de I'emballage 1 11,5¢cm
Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans I'emballage 2 100
Poids de I'emballage 2 17,487 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 30 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Sans SVHC REACh
Directive RoHS UE

Oui

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

21 aolt 2020

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15365045&lang=fr

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmétre I1égal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

2 Schneider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15365045&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15365045&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101025EN

