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vissage

Tournevis PROTWIST® pour vis Phillips®
[=] ANP - Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips® - lames rondes

E

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, IS0 8764-1, ISO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN IS0 8764-2,
ASME B107.600

i

¢ Lame extra-longue jusqu’a 400 mm pour acces difficiles et éloignés.

e | ame en carbone-silicium : robustesse et résistance a la flexion.

e Manche ergonomique bi-matiere résistant aux chocs, a I'abrasion et aux produits chimiques.
e Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
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=D Phillips [No] d[mm] d1 xL1[mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
ANPOX75 PHO % 3075 178 103 15
ANP1X75 PHi 30 4575 184 109 73 ¢
ANP1X100 PHi 30 45x100 209 109 76 .0
' ANP1X250 PH1 30 45%250 359 109 % :
ANP2X100 PH2 3 6.0%100 220 120 120
i ANP2X125 PH2 3 60125 245 120 126
‘ v ANP2X250 PH2 3% 6,0 250 370 120 153
——F—0 [ ¢  Anp2xaoo PH2 % 6.0 %400 520 120 186
< ANP3X150 PH3 10 8,0x 150 275 125 194

—— L —le—— 27— ANP4X200 PH4 40 10,0 x 200 325 125 217
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NF IS0 8764-1, NF IS0 8764-2, IS0 8764-1, 1S0 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN IS0 8764-2,

ASME B107.600 \

o L ame hexagonale : endurance et performances optimales.

e | ame en carbone-silicium : robustesse et résistance a la flexion.

e Manche ergonomique bi-matiere résistant aux chocs, a I'abrasion et aux produits chimiques. m::'
o Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

= Phillips [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[g]
AWP1X100 PH1 30 5x100 209 109 80
AWP2X125 PH2 36 6x125 245 120 130
AWP3X150 PH3 40 8150 275 125 200 @}D’
AWP4X200 PH4 40 10 x 200 325 125 280
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[=] AWPH - Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips® - série puissance :@
NF IS0 8764-1, NF IS0 8764-2, IS0 8764-1, IS0 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN IS0 8764-2, /
ASME B107.600 4///;
s
| ame hexagonale avec écrou permettant les dévissages difficiles a I'aide d’une clé. N~
e Lame en carbone-silicium : robustesse et résistance a la flexion. g
¢ Manche ergonomique bi-matiére résistant aux chocs, a I'abrasion et aux produits chimiques.
e Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire. ig
=0 Phillips [No] d [mm] d2 [mm] d1xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] ANA[g]
AWPH1X100 PH1 30 8 5x 100 209 109 70
! AWPH2X125 PH2 36 10 6x125 245 120 130
E AWPH3X150 PH3 40 12 8x 150 275 125 200
E AWPH4X200 PH4 40 14 10 x 200 325 125 280
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