
Fiche technique du produit
Caractéristiques

VDI7700GE
NOYAU RJ45 CAT6 STP 2EME GENERATION

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Ce produit n’est plus fabriqué

Principales
Gamme Actassi
Product type Connecteur modulaire
Wiring Colour configuration TIA-568A/B
Quantité du lot Jeu de 24

Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Type d'outil Outil de dénudage des câbles

Outil rapide de terminaison
Compatible LAN cable types STP
Catégorie de réseau de
communication

6
6

Supported applications 1000BASE-T
Accessoires associés RJ45 plug

RJ11 plug
Région cible Asie Pacifique

Europe

Environnement
Tenue à la flamme UL94-V0 se conformer à listé UL

Emballage
Poids de l'emballage 1 0,002 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,025 dm
Largeur de l'emballage 1 0,018 dm
Longueur de l'emballage 1 0,035 dm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui

C
la

us
e 

de
 n

on
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

: C
et

te
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

n'
es

t p
as

 d
es

tin
ée

 à
 re

m
pl

ac
er

 n
i n

e 
pe

ut
 s

er
vi

r à
 d

ét
er

m
in

er
 l'a

dé
qu

at
io

n 
ou

 la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

'u
ne

 a
pp

lic
at

io
n 

sp
éc

ifi
qu

e

 

23 sept. 2020

1

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=214694&lang=fr


Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

La référence VDI7700GE est remplacée par :

Connecteurs cuivre VDIB17726B96

Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2011
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=214694&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=214694&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP081011EN

