
Fiche technique du produit
Caractéristiques

OVA58955
Etiquettes autocollantes - fuites laterales bas -
bloc IP42/55 - lot de 10

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Pyros
Fonction produit Étiquette de signalisation

Complémentaires
Accessoires associés Pyros
Marquage 3 homme fuite vers la droite

3 homme fuite vers la gauche
3 homme fuite vers le bas

Hauteur 75 mm
Largeur 162 mm

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 37 g
Hauteur de l'emballage 1 0,3 cm
Largeur de l'emballage 1 10,2 cm
Longueur de l'emballage 1 17,2 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 100
Poids de l'emballage 2 3,938 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15348734&lang=fr


Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15348734&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15348734&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110307EN

