
Hoja de características del
producto
Características

4012167
Climanova - stop end for 40 x 70 mm trunking -
white colour

Principal
Gama Climanova
Tipo de producto o componente Extremo de parada
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorio de derivación

Tono de color Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Cantidad por juego Juego de 10

Complementario
Compatibilidad de gama pipe trunking ((*))
Enlace de sección cruzada 40 x 70 mm
Modo de fijación Snap-on
Material PVC (cloruro de polivinilo) auto-extinguible
Longitud 73 mm
Altura 40 mm
Anchura 18 mm

Entorno
Grado de protección IP IP30
Rst. a impacto mecánico 2 J
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-15…60 °C

Medioambiente, salud y otro
problemas

Lead free ((*))
Cadmium free ((*))

Normas EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
CE

Directivas Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE

Av
is

o 
Le

ga
l: 

Es
ta

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 n

o 
pr

et
en

de
 s

us
tit

ui
r n

i d
eb

e 
ut

iliz
ar

se
 p

ar
a 

de
te

rm
in

ar
 la

 a
de

cu
ac

ió
n 

o 
la

 fi
ab

ilid
ad

 d
e 

es
to

s 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
e 

lo
s 

us
ua

rio
s

 

28-sep-2020

1



Unidades de embalaje
Peso del paquete 1 168,000 g
Paquete 1 Altura 1,000 cm
Paquete 1 ancho 1,000 cm
Paquete 1 Longitud 1,000 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

Información Logística
País de Origen ES
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=3908652&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3908652&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3908652&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=3908652&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100108EN

