
Fiche technique du produit
Caractéristiques

31308
Compact INS/INV800-1600 - embase pour cache-
raccordement - 4P

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Fonction produit Base
Compatibilité de gamme Compact Compact INV
Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires d'isolation
Description des pôles 4P

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 1,272 kg
Hauteur de l'emballage 1 12 cm
Largeur de l'emballage 1 13,5 cm
Longueur de l'emballage 1 37 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 4
Poids de l'emballage 2 5,612 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 32
Poids de l'emballage 3 56,6 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Informations de fin de vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=839570&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=839570&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=839570&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1304027
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1304027

