Fiche technique du produit

Caracteéristiques

32570

Compact NS - 6 séparateurs de phases - pour

NS400..630

Statut commercial : Arrét de fabrication

A{Green

@

Premium™

(D) Ce produit n’est plus fabriqué

Principales

Fonction produit

Cloison interpbles

Compatibilité de gamme

Type d'accessoires / pieces séparées

Compact Compact NS
Compact Compact INS
Compact Compact NR
Compact Compact INV
Compact Compact NB
Compact Compact NSJ

Accessoires d'isolation

Description des pdles 3P

4P
Quantité du lot Jeu de 6
Emballage
Poids de I'emballage 1 0,163 kg
Hauteur de I'emballage 1 0,150 dm
Largeur de I'emballage 1 1,000 dm
Longueur de I'emballage 1 1,400 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Sans SVHC REACh

Oui

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Sans métaux lourds toxiques

Oui

: Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer I'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmétre 1égal RoHS pour la Chine)

24 sept. 2020

Clause de non responsabilité


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=840250&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=840250&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=840250&lang=fr

Profil environnemental

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

La référence 32570 est remplacée par :

Accessoires LV432570
Compact NSX400-630 - accessoire raccordement - séparateur de phases - lot de 6
Qté 1

Raison de la substitution : Arrét de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2009 | Compatibilité totale:
mixage des piéces ancienne/nouvelle gamme Ok
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111251EN

