Fiche technique du produit ZBY9130

Caracteristiques Harmony étiquette circulaire @60mm jaune - logo
EN13850 - ARRET D'URGENCE

Statut commercial : Arrét de fabrication
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Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Harmony XB5
Fonction produit Etiquette marquée
Type d'accessoires / pieces séparées Etiquette
Catégorie d'accessoire / de piece Accessoires de repérage
détachée
Marquage Noir ARRET D'URGENCE sur jaune arriére-plan
Taille de I'étiquette @ 60 mm
Langue utilisateur Francais
Complémentaires
Vente par quantité indivisible 1
Matiere Plastique
Poids du produit 0,004 kg

Environnement

Normes EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60204-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Poids de I'emballage 1 0,002 kg
Hauteur de I'emballage 1 0,010 dm
Largeur de I'emballage 1 0,600 dm
Longueur de I'emballage 1 0,600 dm
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Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine

Profil environnemental

Profil de circularité

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

La référence ZBY9130 est remplacée par :

Accessoires ZBY9120
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=650266&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=650266&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=650266&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

