Fiche technique du produit (08899

Caracteristiques Prisma - plaque passe-cables - avec 2 pré-
percages

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme

Prisma

Compatibilité de gamme

Degré de protection IP

Prisma Prisma G boitier
IP55

Fonction produit

Plaque presse-étoupe

Catégorie d'accessoire / de piéce
détachée

Accessoire d'enveloppe

Accessoires associés

Enveloppe IP55

Complémentaires

Description du coffret/armoire

Coffret - largeur 600 mm

Type de plaque passe-cables

Pré-découpe

Emplacement de montage

Supérieur
Inférieur

Matiere

Matériau isolé

Nombre d'entrée de cable

2 (diametre: 33...72 mm

Quantité du lot

Profondeur

Lot de 1
180 mm

Poids du produit

0,44 kg

Couleur Blanc (RAL 9001)
Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans I'emballage 1 1

Poids de I'emballage 1 420 g

Hauteur de I'emballage 1 4 cm

Largeur de I'emballage 1 16 cm

30 sept. 2020

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Longueur de I'emballage 1 24,5cm

Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans I'emballage 2 30
Poids de I'emballage 2 14,24 kg
Hauteur de I'emballage 2 35cm
Largeur de I'emballage 2 35cm
Longueur de I'emballage 2 68 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans I'emballage 3 180
Poids de I'emballage 3 79,2 kg
Hauteur de I'emballage 3 85 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmétre Iégal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
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