
Fiche technique du produit
Caractéristiques

15199
PowerLogic PM9 - centrale de mesure - 230Vca

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Ce produit n’est plus fabriqué

Principales
Gamme de produits PowerLogic PM9
Nom de l'appareil PM9
Fonction produit Centrale de mesure

Complémentaires
Type de mesure Courant

Tension
Fréquence
Facteur de puissance total
Puissance apparente total
Puissance active total
Puissance active par phase
Puissance réactive total
Puissance réactive par phase
Énergie
Temps de fonctionnement

Supply voltage 220...240 V CA 50/60 Hz
Fréquence du réseau 45...65 Hz
Puissance consommée en VA 5 VA
Type d'afficheur LCD rétro-éclairé
Courant de mesure 5 A
Input type courant 0,015...6 A
Tension de mesure 50…450 V CA 45...65 Hz phase-phase
Précision de mesure Courant 0,5 %

Tension 0,5 %
Fréquence 0,2 Hz
Facteur de puissance 2 %
Puissance 1 %

Classe de précision Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
Classe 2 énergie réactive se conformer à IEC 62053-23

Mode d'installation Encliquetable

Environnement
Compatibilité électromagnétique Émissions transmises par conduction et rayonnées: B se conformer à CISPR 11

Test d'immunité aux décharges électrostatiques: III se conformer à CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques: III se conformer à CEI 61000-4-3
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Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: IV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: IV se conformer à CEI 61000-4-5

Type d'installation Installation en intérieur
Catégorie de surtension III
Degré de protection IP IP52 face avant:
Degré de pollution 2
Température de fonctionnement -5…55 °C
Normes CEI 61557-12
Certifications du produit CE
Largeur 72 mm
Profondeur 66 mm
Hauteur 90 mm
Poids du produit 0,3 kg

Emballage
Poids de l'emballage 1 0,300 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,800 dm
Largeur de l'emballage 1 0,900 dm
Longueur de l'emballage 1 1,100 dm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

La référence 15199 est remplacée par :

Produits METSEPM3200

PowerLogic - centrale de mesure - PM3200 - modulaire

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2012 | Produit plus large de un
module (18mm), Affichage Min/Max
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=644546&lang=fr

