
Fiche technique du produit
Caractéristiques

15323
Multi 9 - ronfleur modulaire - 8..12V 50/60Hz -
70dB

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Ce produit n’est plus fabriqué

Principales
Fonction produit Ronfleur
Nom de l'appareil RO

Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 8...12 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée en VA
maximale

3,6 VA

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 72 mm
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel 4 mm²

Environnement
Pression acoustique 70 dB
Type de son Ronfleur

Emballage
Poids de l'emballage 1 0,057 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,840 dm
Largeur de l'emballage 1 0,180 dm
Longueur de l'emballage 1 0,660 dm

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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La référence 15323 est remplacée par :

avertisseur et sonnerie A9A15323

Acti9 iRO - ronfleur 70dBA - 8..12Vca

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2011 | Changement couleur
gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
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