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PORTABLE POWER
Groupe Electrogène

ÊßÎ×Ñ îëðð
Gamme ÊßÎ×Ñ

Ù®±«°» 7´»½¬®±¹8²» 7½±ó½±²9« ø´¿ ®±«» ¼« µ·¬ ¾®±«»¬¬» 
»¬ ½±³°±7 ¼Ž«²» »«´» ³¿¬·8®» ®»½§½´¿¾´»ô ´» ½¸>· »¬ 7¬«¼·7 
°±«® «²» ³»·´´»«®» ³¿²·¿¾·´·¬7 ·²¬7¹®¿²¬ ´» µ·¬ ¾®±«»¬¬» îðû °´« 
´7¹»® ¯«» ´¿ ½±²½«®®»²½»ô ´Ž¿¶±«¬ ¼Ž«²» ½¿²¿´·¿¬·±² ¼» ª¿°»«® 

¼Ž»»²½» °±«® «°°®·³»® ´» 7³¿²¿¬·±² °±´´«¿²¬»›÷ 

Ì¿«¨ ¼» ®»½§½´¿¾·´·¬7 éêû 
Û¨½»´´»²¬ ®¿°°±®¬ ¯«¿´·¬7ñ°®·¨

Ó¿¼» ·² Ú®¿²½» Ë¬·´·¿¬·±² 
Û®¹±²±³·» ø°±·¼ ú ¼·³»²·±²÷ Þ®·½±´¿¹» ñ Ö¿®¼·²¿¹» ñ Ô±··®

Ý¿®¿½¬7®·¬·¯«» Ù7²7®¿´» Ý¿®¿½¬7®·¬·¯«» ß´¬»®²¿¬»«®

Fréquence (Hz) 50 Type Sans bague et balai 

Puissance Max (W) 2500 Régulation Mécanique 

Puissance Max (VA) 2500 Classe de protection IP23 

Niveau sonore en Lwa 95 Classe d’isolement Classe H 

Niveau sonore en dB(A) @7m 66 
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Ý¿®¿½¬7®·¬·¯«» Ó±¬»«® 1 prise 230V 10/16A – disjoncteur

Marque KOHLER 

Type RH265 Ü·³»²·±² »¬ °±·¼

Démarrage Lanceur L x l x h [cm] 76.5 x 49 x 43.5 

Carburant Essence SP 95/98 Poids [kg] 34

Autonomie 75% [h] 1h55

Consommation [l/h] 1.1 Ý±²¼·¬·±²²»³»²¬

Réservoir [l] 2.1 Conditionnement Carton 

Dim. Unitaire(Cm) 60 x 40 x 43 

Û½±½±²½»°¬·±² 
L'écoconception est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement 
du produit et intègre les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie (de la matière première, à la fin de vie en
passant par la fabrication, la logistique, la distribution et l'usage). 
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Groupe électrogène garanti 2 ans ou 250 heures 
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Kit brouette Entonnoir 


