Fiche technique du produit MTNG693003

Caracteristiques KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max
- 2 pas de 9 mm

Statut commercial : Commercialisé

Schoeider

L1

faad
Principales
Gamme de produits KNX
Fonction produit Alimentation puissance
Type de bus KNX

Complémentaires

Conditions d’utilisation Autre appareillage
Produit KNX

Fonction du module Avec tension de sortie stabilisée

Support de montage Rail DIN

Puissance assignée d'emploi en W 9,6 W

Courant de sortie 04A

Tension de sortie 24V

Raccordement Bornes a vis

Hauteur 68,1 mm

Largeur 17,5 mm

Profondeur 68,1 mm

Environnement

Degré de protection IP IP20

Santé et problémes environnementaux Sans halogéne

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans I'emballage 1 1
Poids de I'emballage 1 99 ¢
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Hauteur de I'emballage 1 10,2 cm

Largeur de I'emballage 1 5,5cm
Longueur de I'emballage 1 8,5¢cm
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans I'emballage 2 35
Poids de I'emballage 2 3,87 kg
Hauteur de I'emballage 2 18,5 cm
Largeur de I'emballage 2 30 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm

Durabilité de I'offre

Statut environnemental de I'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conforme

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmeétre légal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental

Profil de circularité

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128434&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128434&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=128434&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1311031
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1311031

