VISSEUSE “BARDAGE” S 2500 E

Les avantages produit

Moteur de 720 Walls et couple élevé pour la pose des vis autoforeuses

Visseuse particuliérement congue paur le bardage et les vis auto-taraudeuses

Carter et mécanique “tout acier” pour la fi abilité

Réglage rapide et précis de la profondeur de vissage, emmanchement 1/4 Hex

Inverseur du sens de rotation pour le vissage

Design ergonomique Soft-Grip pour un meilleur confort

Réception hex Ys"

Clip ceinture

Livré avec 2 butées de profondeur + douilles 3/8" & 5/16 + embout de vissage PH2 +clip ceinture +
céble 4 m + carton

Caractéristiques Techniques

$2500E
Puissance absorbée (W) 720
Vitesse & vide [r/min) 0- 2500
Self tapping [mm] 6
Vis bois (mm) 6
Couple Max (Nm) 14
Réception /s Hex oy
Poids (kg) 1.5 ‘l’

Fourni avec =
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Code EAN 4002395197651 - = W Nm

RAINUREUSE DIAMANT MFE 1500

Les avantages produit

Moteur de 1500 et forme ergonomique pour les saignées murales

Electronique : démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
Profondeur et largeur de coupe réglables

Largeur/prof. des saignées - 8 & 30 / 8 & 26mm

Aspiration intégrée et grille anti projections

Systéme de blocage d'arbre

Fourni avec un Cable 4 m, un burin spécial, une poignée avant, un adaptateur suceur et une clé de
serrage

Caractéristiques Techniques

MFE 1500
Puissance absorbée (W) 1500
@ disque (mm) 125
Vitesse & vide [Ir/min) 0- 9500
Epaisseur de coupe (mm) 8-26 ﬁ e
Poids (kg) 4.1 ‘U

Fourni avec Coffret —
- mm

Ref 4935413605 \—‘ @ 1500 &

Code EAN 4002395192809 A ‘o‘ '/}

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr




