|
Couteaux W

Spatels 1
Couteau de peintre ECO
Plamuurmes ECO
Manche polystyréne "choc"
Code Taille/Maat cm uvae Lame effilée, acier trempé
37003 3 3 3 Steelin "schokbestendig” palystyreen
37003 4 4 3 Smal femmel, gehard staal
37003 5 5 3
37003 6 6 3
37003 7 7 3
37003 8 8 3
37003 10 10 3

Plamuurmes RVS

Code Taille/Maat cm
4833 2
4833 4
4833 5
4833 6
4833 7
4833 8
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Plamuurmes

Code Taille/Maat cm
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
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Plamuurmes ECO

Code TailleMazt em
4840 2 2
4840 4 4
4840 6 6
4840 8 8
4840 10 10
Vioegmes polyamide
Code mm
188830 70
188840 120
188850 160
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Manche bois teinté
Lame inox effilée, aspect miroir
Virole en acier laitonné

Houten stesl

Smal RVS lemmet, spiegeliook

Beslag in messingsiaal

Manche bois teinté
Lame acier trempé, effilée, aspect meulé
Virole en acier laitonné

Houten steef

Lemmet in gehard staal, smal, geslepen look

Beslag in messingstaal

Manche bois brut
Lame acier trempé
Virole en acier laitonné

Steel in ruw hout

Lemmet in gehard staal

Beslag in messingstaal

Manche surmoulé élastomére

Lame composite polyamide armé fibre de verre
Résiste a une température maxi de 210°C

Une face granitée pour gratter, une face lisse pour

reboucher
Steel rech ks gegoten in
o in palvamide i met i

Bestand tegen een max. temperatuur van 210°C
Een gekorrelde zijde om te krabben, een gladde zijde om te stoppen

Couteau de peintre inox

Couteau de peintre acier

Couteau de peintre ECO
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Couteau a joints polyamide




