
M18 CCS66
M18 FUEL Scie Circulaire

Caractéristiques
Milwaukee a conçu et fabriqué le moteur sans charbon
POWERSTATE pour une durée de vie du moteur x3 et 2x plus
de coupes par charge

•

Souffleur de poussières intégré qui garde la ligne de coupe
claire

•

Crochet pour un stockage sur de l'outil•
Indicateur de charge et éclairage LED•
Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les
batteries Milwaukee M18

•

Système REDLINK pour une protection contre la surcharge
numérique et améliore les performances de l'outil

•

Batterie REDLITHIUM-ION pour une autonomie multipliée par
2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la
batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes

•

Gestion individuelle des cellules pour optimiser l'autonomie de
l'outil et améliorer la durée de vie

•

Lame 190 mm offrant une profondeur de coupe de 66 mm•

Empêche la poussière•
50° de capacité biseau•
Durabilité et résistance aux chocs•
Poids réduit et durabilité maximisée•
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SPÉCIFICATION (1) M18 CCS66-0 M18 CCS66-502C

N° d'article : 4933447255 -

Alésage (mm) 30 30

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Chargeur fourni − 100 min

Diamètre de lame (mm) 190 190

Fourni avec − Coffret

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 83.2 -

Niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 94.2 -

Nombre de batterie(s) 0 2

Poids avec batterie (kg) − 4.2

Profondeur de coupe Max à
45° (mm) 48 48

Profondeur de coupe Max à
90° (mm) 66 66

Tension (V) 18 18

Tolérance du niveau de
pression acoustique  (dB(A)) 1.5 -

Tolérance du niveau de
puissance acoustique
(dB(A))

3 -

Type de batterie Li-ion Li-ion

Vibration sawing of wood
[m|s²] 2.0 -

Vibration sawing of wood
uncertainty [m|s²] 1.5 -

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000
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