
Fiche technique du produit
Caractéristiques

DF4GA1121
TeSys DF - cartouche fusible DIN 0 à couteaux -
aM 125A - sans voyant

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Ce produit n’est plus fabriqué

Principales
Gamme de produits DF
Fonction produit Fusibles
Nom de l'appareil Fusible à couteaux
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA
Taille du fusible NH0
Type de fusible DIN

Complémentaires
Type de fusible AM
Signalisation locale Percuteur
Quantité du lot Lot de 3

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,270 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,750 dm
Largeur de l'emballage 1 1,450 dm
Longueur de l'emballage 1 1,600 dm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=604972&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=604972&lang=fr


Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Informations de fin de vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=604972&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111201EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111214EN_V1

