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1aextincteurs 01
15

Eau pulvériséE

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à la très grande division de l’eau en fines gou tte lettes qui, au contact du
foyer, se vaporisent en absorbant le maximum de calories, assurant ainsi le meilleur
refroidissement possible.
Utilisation en présence de courant électrique
Elle est sans danger ; la pulvérisation en fines gouttelettes distinctes rend l’eau
non conducteur d’électricité sur tension inférieure à 1000 volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée est spécialement appropriée pour les feux de matériaux soli des,
généralement de nature organique dont la combustion se fait normalement avec
formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc… 

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette de la lance pulvérisatrice. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le réser-
voir sous pression et permet ainsi l’évacuation de l’eau. L’interchangeabilité de cette
cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le rechargement de l’extinc-
teur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive que corrective,
peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exi-
gences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

E6
EAU PULVÉRISÉE 

    Extincteur E6                                                                                 01-31.019A 
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Eau pulvériséE

E6
EAU PULVÉRISÉE 

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergono-
mique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une souf-
flette avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en
polyamide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau - 6 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+ 5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 11 kg.
Colisage : 690 x 200 x 200 mm - Poids : 6 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA 
� Certification NF-EN3 N° EE6 170 127.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 13A.

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-07.558 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.016 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

03-12.346 Joint torique
1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes
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Eau pulvériséE

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à la très grande division de l’eau en fines gou ttelettes qui, au contact
du foyer, se vaporisent en absorbant le maximum de calories, assurant ainsi le
meilleur refroidissement possible.
Utilisation en présence de courant électrique
Elle est sans danger ; la pulvérisation en fines gouttelettes distinctes rend l’eau
non conducteur d’électricité sur tension inférieure à 1000 volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée est spécialement appropriée pour les feux de matériaux solides,
généralement de nature organique dont la combustion se fait normalement avec
formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc…  

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette de la lance pulvérisatrice. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le réser-
voir sous pression et permet ainsi l’évacuation de l’eau. L’interchangeabilité de cette
cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le rechargement de l’extinc-
teur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive que correcti-
ve, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exi-
gences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

E9
EAU PULVÉRISÉE 

    Extincteur E9                                                                                 01-31.020A 
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Eau pulvériséE

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergono-
mique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une souf-
flette avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en
polyamide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau - 9 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+ 5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 7,4 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EE9 170 126.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 21A.

MISE EN SERVICE

E9
EAU PULVÉRISÉE 

Repère Code Désignation
1 03-07.559 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.016 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

03-12.346 Joint torique

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes
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Eau pulvériséE

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à la très grande division de l’eau en gouttelettes qui, au contact du
foyer, se vaporisent en absorbant le maximum de calories, assurant ainsi le
meilleur refroidissement possible. Le jet réglable permet d’atteindre un feu situé
en hauteur.
Utilisation en présence de courant électrique
Ne pas utiliser sur courant électrique.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée est spécialement appropriée pour les feux de matériaux solides,
généralement de nature organique dont la combustion se fait normalement avec
formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur E45 permet d’intervenir rapidement sur le lieu du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en baissant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le jet
réglable de la lance de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de
l’eau. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.

Le E45 est conforme à la norme NF-EN 1866.

E45/E85
EAU PULVÉRISÉE 

    Extincteur E45                                                                                01-30.150A
    Extincteur E85                                                                                01-30.031A  

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et baisser à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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Eau pulvériséE

E45/E85
EAU PULVÉRISÉE 

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole,
de deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur.
Protection intérieure et extérieure : grenaillage et revêtement thermodurcis-
sable polymérisé à 200°, rouge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec   goupille de sécurité et
scellé évitant tout dé clenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’une lance à eau à jet
réglable.
AGENT EXTINCTEUR
Eau - 45 L (E45) et 85 L (E85).
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,45 kg (E45) et 0,9 kg (E85).
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
+5° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS du E45
H 1025 mm - L 505 mm - P 545 mm. Poids : 91 kg.
Colisage : 1180 x 600 x 600 mm - Poids : 45 kg.

DIMENSIONS ET POIDS du E85
H 1130 mm - L 740 mm - P 780 mm. Poids : 150 kg.
Colisage : 1130 x 740 x 780 mm - Poids : 65 kg.
AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.024.02.FRA (E45) et CE.PED.B.UDM.022.02.FRA (E85).
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A.
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Repère Code     Désignation
1 03-06.222  Bouteille CO2 0,45 kg à levier (E45)
1   03-06.230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier (E85)
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.430 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.431 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint (E45)
3 03-06.150 Bouchon avec joint (E85)

03-12.261 Joint pour bouchon (E45)
03-12.260 Joint pour bouchon (E85)

4 03-08.735 Tube de dé  tassement (E45)
4 03-08.733 Tube de détassement (E85)
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou
8 03-13.561 Roue ø 300 (E45)
8 03-13.566 Roue ø 350 (E85)
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier pour bouteille CO2
12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198 Réduction tube plongeur
17 03-13.941 Tamis
18 03-12.400 Joint métalloplastique (E85)
19 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 montées) (E85)

03-10.107 Adhésif «mode d’emploi» (E45)
03-10.193 Adhésif «mode d’emploi» (E85)
03-05.011 Adhésif «CO2» (E45)
03-05.012 Adhésif «CO2» (E85)
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Eau pulvériséE avEc additif

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elleestdueàlatrèsgrandedivisiondel’eauenfinesgouttelettesqui,aucontact
dufoyer,sevaporisentenabsorbantlemaximumdecalories,assurantainsilemeil-
leurrefroidissementpossible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agentformantunfilmflottant)
L’additifrendl’eauplusmouillante,pluspénétranteenabaissantconsidérablement
satensionsuperficielle.
Ilformeunepelliculeétanche,trèsmobile,sereformantimmédiatementdèsquela
surfaceaétéperturbée. Lefilmestimperméableaudégagementdesvapeursdes
liquidesinflammablesetévitelesrisquesderéinflammation.
Utilisation en présence de courant électrique
Elleestsansdanger;lapulvérisationenfinesgouttelettesdistinctesrendl’eauet
sonadditifnonconducteurd’électricitésurtensioninférieureà1000volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eaupulvériséeavecadditifestspécialementappropriéepourlesfeuxdematériaux
solides,généralementdenatureorganiquedontlacombustionsefaitnormalement
avecformationdebraises:papier,bois,paille,tissus,fibrestextiles,etc…Actuelle-
mentc’estl’agentextincteurleplusutilisédanslesbureaux,locauxadministratifs,
scolairesetuniversitaires,musées,hôpitaux,exploitationsrurales,etc…
Classe B
L’eaupulvériséeavecadditifpossèdeunexcellentpouvoir
d’extinctionsurlesfeuxdeliquidesoudesolidesliquéfiables:hydrocarbures,hep-
tane,solvants,peintures,etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Aprèsretraitdelagoupilledesécurité,lamiseenpressions’effectueenappuyant
surlapoignéedepercussion.Lecontrôledudébitestassuréparlasoufflettedela
lancepulvérisatrice.Lasimplicitédefonctionnementévitetoutrisquedefaussema-
nœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
Lapercussiondelacartoucheinternelibèrelegazpropulseur(CO2),metleréser-
voirsouspressionetpermetainsil’évacuationdel’eauetdesonadditif. L’inter-
changeabilitédecettecartoucheetsoncontrôleprécisparpeséepermettentle
rechargementdel’extincteursurplace,sansretourenusine.Lamaintenance,tant
préventivequecorrective,peutdoncêtreassuréedanslesmeilleuresconditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçuàpartirdesmatériauxlesplusfiablesetfaisantappelauxtechnologiesnou-
vellesdeprotectionanticorrosion, cetappareilestparfaitementadaptéauxexigences
dumilieuindustriel.

IlestcertifiéNF-EN3etfaitpartiedesplusperformantsdesacatégorie.

E6 A15 EV
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

LaSociétéDesautelS.A.S.adéveloppéunenouvellegammed’extincteurs6et9
litresavecadditifsenmélangeaumomentdel’emploi.

Laconceptionetlaproductiondecetappareils’inscriventdanslapolitiqueenviron-
nementaledenotreusinecertifiéeISO14001.

    Extincteur E6A15  EV                                                                     01-31.030A 

L’additif est mélangé uniquement au moment 
de l’emploi.

L’eau peut être rejetée lors des opérations de
maintenance sans crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour
   recyclage.
Nouvel additif à chaîne courte C6

La mise en pression de l’ensemble est progressive
sans choc ni secousse, elle assure un mélange
homogène  de l’additif avec l’eau.

A la date d’expiration, la dose peut être facilement
dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu
de 3 sur les modèles “prémélange”.  

Respect de l’environnement

Fiabilité et sécurité de fonctionnement

Facilité de maintenance

Eaupulveriseeavecadditif_Miseenpage104/01/201516:42Page1

1

9



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

Eau pulvériséE avEc additif

1aextincteurs 01
15

E6 A15 EV
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture élec-
trolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique.
Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une soufflette
avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en poly-
amide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 6 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+ 5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 11 kg.
Colisage : 690 x 200 x 200 mm - Poids : 6 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EA6 170 450

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 21A - 233B.

MISE EN SERVICERepère Code Désignation
1 03-07.553 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête   
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-07.016 Soufflette avec lance et tuyau
3    03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4    03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5    03-08.156 Socle de protection standard
6    03-13.801 Support mural (non fourni)
7    02-30.160 Dose additif AFFF 90 ml
8    03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

03-12.346  Joint torique

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes

Eau pulverisee avec additif_Mise en page 1  04/01/2015  16:42  Page2

1

10



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

Eau pulvériséE avEc additif

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elleestdueàlatrèsgrandedivisiondel’eauenfinesgouttelettesqui,aucontact
dufoyer,sevaporisentenabsorbantlemaximumdecalories,assurantainsilemeil-
leurrefroidissementpossible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agentformantunfilmflottant)
L’additifrendl’eauplusmouillante,pluspénétranteenabaissantconsidérablement
satensionsuperficielle.
Ilformeunepelliculeétanche,trèsmobile,sereformantimmédiatementdèsquela
surfaceaétéperturbée. Lefilmestimperméableaudégagementdesvapeursdes
liquidesinflammablesetévitelesrisquesderéinflammation.
Action spécifique de l’antigel
L’antigelassureunbonfonctionnementdel’extincteurjusqu’àlatempératurede–
10°C.
Utilisation en présence de courant électrique
Elleestsansdanger;lapulvérisationenfinesgouttelettesdistinctesrendl’eauet
sonadditifnonconducteurd’électricitésurtensioninférieureà1000volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eaupulvériséeavecadditifestspécialementappropriéepourlesfeuxdematériaux
solides,généralementdenatureorganiquedontlacombustionsefaitnormalement
avecformationdebraises:papier,bois,paille,tissus,fibrestextiles,etc…Actuelle-
mentc’estl’agentextincteurleplusutilisédanslesbureaux,locauxadministratifs,
scolairesetuniversitaires,musées,hôpitaux,exploitationsrurales,etc…
Classe B
L’eaupulvériséeavecadditifpossèdeunexcellentpouvoir
d’extinctionsurlesfeuxdeliquidesoudesolidesliquéfiables:hydrocarbures,hep-
tane,solvants,peintures,etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Aprèsretraitdelagoupilledesécurité,lamiseenpressions’effectueenappuyant
surlapoignéedepercussion.Lecontrôledudébitestassuréparlasoufflettedela
lancepulvérisatrice.Lasimplicitédefonctionnementévitetoutrisquedefaussema-
nœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
Lapercussiondelacartoucheinternelibèrelegazpropulseur(CO2),metleréser-
voirsouspressionetpermetainsil’évacuationdel’eauetdesonadditif. L’inter-
changeabilitédecettecartoucheetsoncontrôleprécisparpeséepermettentle
rechargementdel’extincteursurplace,sansretourenusine.Lamaintenance,tant
préventivequecorrective,peutdoncêtreassuréedanslesmeilleuresconditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçuàpartirdesmatériauxlesplusfiablesetfaisantappelauxtechnologiesnou-
vellesdeprotectionanticorrosion, cetappareilestparfaitementadaptéauxexigences
dumilieuindustriel.
IlestcertifiéNF-EN3etfaitpartiedesplusperformantsdesacatégorie.

E6 A15 EV T
EAU PULVÉRISÉE 

AVEC ADDITIF SÉPARÉ ET ANTIGEL

LaSociétéDesautelS.A.S.adéveloppéunenouvellegammed’extincteurs6et9
litresavecadditifsenmélangeaumomentdel’emploi.

Laconceptionetlaproductiondecetappareils’inscriventdanslapolitiqueenviron-
nementaledenotreusinecertifiéeISO14001.

    Extincteur E6A15 EV T                                                                 01-31.033A 

L’additif est mélangé uniquement au moment 
de l’emploi.

L’eau peut être rejetée lors des opérations de
maintenance sans crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour
   recyclage.
Nouvel additif à chaîne courte C6

La mise en pression de l’ensemble est progressive
sans choc ni secousse, elle assure un mélange
homogène  de l’additif avec l’eau.

A la date d’expiration, la dose peut être facilement
dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu
de 3 sur les modèles “prémélange”.  

Respect de l’environnement

Fiabilité et sécurité de fonctionnement

Facilité de maintenance
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E6 A15 EV T
EAU PULVÉRISÉE 

AVEC ADDITIF SÉPARÉ ET ANTIGEL

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture élec-
trolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique.
Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une soufflette
avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en poly-
amide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance + antigel - 6 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
-10° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 11 kg.
Colisage : 690 x 200 x 200 mm - Poids : 6 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EA6 170 452

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 8A - 144B.

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes

Repère Code Désignation
1 03-07.553 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête   
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-07.016 Soufflette avec lance et tuyau
3    03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4    03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5    03-08.156 Socle de protection standard
6    03-13.801 Support mural (non fourni)
7    02-30.075 Dose additif AFFF 90 ml
8    03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

02-30.036 Dose antigel 1,4 L
03-12.346 Joint torique
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PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elleestdueàlatrèsgrandedivisiondel’eauenfinesgouttelettesqui,aucontact
dufoyer,sevaporisentenabsorbantlemaximumdecalories,assurantainsilemeil-
leurrefroidissementpossible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agentformantunfilmflottant)
L’additifrendl’eauplusmouillante,pluspénétranteenabaissantconsidérablement
satensionsuperficielle.
Ilformeunepelliculeétanche,trèsmobile,sereformantimmédiatementdèsquela
surfaceaétéperturbée. Lefilmestimperméableaudégagementdesvapeursdes
liquidesinflammablesetévitelesrisquesderéinflammation.

Utilisation en présence de courant électrique
Elleestsansdanger;lapulvérisationenfinesgouttelettesdistinctesrendl’eauet
sonadditifnonconducteurd’électricitésurtensioninférieureà1000volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eaupulvériséeavecadditifestspécialementappropriéepourlesfeuxdematériaux
solides,généralementdenatureorganiquedontlacombustionsefaitnormalement
avecformationdebraises:papier,bois,paille,tissus,fibrestextiles,etc…Actuelle-
mentc’estl’agentextincteurleplusutilisédanslesbureaux,locauxadministratifs,
scolairesetuniversitaires,musées,hôpitaux,exploitationsrurales,etc…
Classe B
L’eaupulvériséeavecadditifpossèdeunexcellentpouvoir
d’extinctionsurlesfeuxdeliquidesoudesolidesliquéfiables:hydrocarbures,hep-
tane,solvants,peintures,etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Aprèsretraitdelagoupilledesécurité,lamiseenpressions’effectueenappuyant
surlapoignéedepercussion.Lecontrôledudébitestassuréparlasoufflettedela
lancepulvérisatrice.Lasimplicitédefonctionnementévitetoutrisquedefaussema-
nœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
Lapercussiondelacartoucheinternelibèrelegazpropulseur(CO2),metleréser-
voirsouspressionetpermetainsil’évacuationdel’eauetdesonadditif. L’inter-
changeabilitédecettecartoucheetsoncontrôleprécisparpeséepermettentle
rechargementdel’extincteursurplace,sansretourenusine.Lamaintenance,tant
préventivequecorrective,peutdoncêtreassuréedanslesmeilleuresconditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçuàpartirdesmatériauxlesplusfiablesetfaisantappelauxtechnologiesnou-
vellesdeprotectionanticorrosion, cetappareilestparfaitementadaptéauxexigences
dumilieuindustriel.
IlestcertifiéNF-EN3etfaitpartiedesplusperformantsdesacatégorie.

E9 A1 EV
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

LaSociétéDesautelS.A.S.adéveloppéunenouvellegammed’extincteurs6et9
litresavecadditifsenmélangeaumomentdel’emploi.

Laconceptionetlaproductiondecetappareils’inscriventdanslapolitiqueenviron-
nementaledenotreusinecertifiéeISO14001.

    Extincteur E9A1 EV                                                                      01-31.035A 

L’additif est mélangé uniquement au moment 
de l’emploi.

L’eau peut être rejetée lors des opérations de
maintenance sans crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour
   recyclage.
Nouvel additif à chaîne courte C6

La mise en pression de l’ensemble est progressive
sans choc ni secousse, elle assure un mélange
homogène  de l’additif avec l’eau.

A la date d’expiration, la dose peut être facilement
dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu
de 3 sur les modèles “prémélange”.  

Respect de l’environnement

Fiabilité et sécurité de fonctionnement

Facilité de maintenance
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E9 A1 EV
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture élec-
trolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique.
Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une soufflette
avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en poly-
amide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 9 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 7,4 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EA9 170 451

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 27A - 233   B.

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes

Repère Code Désignation
1 03-07.554 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête   
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-07.016 Soufflette avec lance et tuyau
3    03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4    03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5    03-08.156 Socle de protection standard
6    03-13.801 Support mural (non fourni)
7    02-30.160 Dose additif AFFF 90 ml
8    03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

03-12.346 Joint torique
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 PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elleestdueàlatrèsgrandedivisiondel’eauenfinesgouttelettesqui,aucontact
dufoyer,sevaporisentenabsorbantlemaximumdecalories,assurantainsilemeil-
leurrefroidissementpossible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agentformantunfilmflottant)
L’additifrendl’eauplusmouillante,pluspénétranteenabaissantconsidérablement
satensionsuperficielle.
Ilformeunepelliculeétanche,trèsmobile,sereformantimmédiatementdèsquela
surfaceaétéperturbée. Lefilmestimperméableaudégagementdesvapeursdes
liquidesinflammablesetévitelesrisquesderéinflammation.
Action spécifique de l’antigel
L’antigelassureunbonfonctionnementdel’extincteurjusqu’àlatempératurede–
10°C.
Utilisation en présence de courant électrique
Elleestsansdanger;lapulvérisationenfinesgouttelettesdistinctesrendl’eauet
sonadditifnonconducteurd’électricitésurtensioninférieureà1000volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eaupulvériséeavecadditifestspécialementappropriéepourlesfeuxdematériaux
solides,généralementdenatureorganiquedontlacombustionsefaitnormalement
avecformationdebraises:papier,bois,paille,tissus,fibrestextiles,etc…Actuelle-
mentc’estl’agentextincteurleplusutilisédanslesbureaux,locauxadministratifs,
scolairesetuniversitaires,musées,hôpitaux,exploitationsrurales,etc…
Classe B
L’eaupulvériséeavecadditifpossèdeunexcellentpouvoird’extinctionsurlesfeux
deliquidesoudesolidesliquéfiables:hydrocarbures,heptane,solvants,peintures,
etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Aprèsretraitdelagoupilledesécurité,lamiseenpressions’effectueenappuyant
surlapoignéedepercussion.Lecontrôledudébitestassuréparlasoufflettedela
lancepulvérisatrice.Lasimplicitédefonctionnementévitetoutrisquedefaussema-
nœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
Lapercussiondelacartoucheinternelibèrelegazpropulseur(CO2),metleréser-
voirsouspressionetpermetainsil’évacuationdel’eauetdesonadditif. L’inter-
changeabilitédecettecartoucheetsoncontrôleprécisparpeséepermettentle
rechargementdel’extincteursurplace,sansretourenusine.Lamaintenance,tant
préventivequecorrective,peutdoncêtreassuréedanslesmeilleuresconditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçuàpartirdesmatériauxlesplusfiablesetfaisantappelauxtechnologiesnou-
vellesdeprotectionanticorrosion, cetappareilestparfaitementadaptéauxexigences
dumilieuindustriel.
IlestcertifiéNF-EN3etfaitpartiedesplusperformantsdesacatégorie.

E9 A1 EV T
EAU PULVÉRISÉE 

AVEC ADDITIF SÉPARÉ ET ANTIGEL

LaSociétéDesautelS.A.S.adéveloppéunenouvellegammed’extincteurs6et9
litresavecadditifsenmélangeaumomentdel’emploi.

Laconceptionetlaproductiondecetappareils’inscriventdanslapolitiqueenviron-
nementaledenotreusinecertifiéeISO14001.

    Extincteur E9A1 EV T                                                                    01-31.037A 

L’additif est mélangé uniquement au moment 
de l’emploi.

L’eau peut être rejetée lors des opérations de
maintenance sans crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour
   recyclage.
Nouvel additif à chaîne courte C6

La mise en pression de l’ensemble est progressive
sans choc ni secousse, elle assure un mélange
homogène  de l’additif avec l’eau.

A la date d’expiration, la dose peut être facilement
dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu
de 3 sur les modèles “prémélange”.  

Respect de l’environnement

Fiabilité et sécurité de fonctionnement

Facilité de maintenance
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E9 A1 EV T
EAU PULVÉRISÉE 

AVEC ADDITIF SÉPARÉ ET ANTIGEL

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture élec-
trolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique.
Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une soufflette
avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en poly-
amide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance + antigel - 9 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 10° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 7,4 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EA9 170 455.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 13A - 183B.

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes

Repère Code Désignation
1 03-07.554 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête   
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-07.016 Soufflette avec lance et tuyau
3    03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4    03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5    03-08.156 Socle de protection standard
6    03-13.801 Support mural (non fourni)
7    02-30.075 Dose additif AFFF 90 ml
8    03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

02-30.034 Dose antigel 2 L
03-12.346 Joint torique
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Eau pulvériséE avEc additif

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à la division de l’eau en gouttelettes qui, au contact du foyer, se vapo-
risent en absorbant le maximum de calories, assurant ainsi le meilleur refroidisse-
ment possible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agent formant un film flottant)
L’additif rend l’eau plus mouillante, plus pénétrante en abaissant considérablement
sa tension superficielle.
Il forme une pellicule étanche, très mobile, se reformant immédiatement dès que la
surface a été perturbée. Le film est imperméable au dégagement des vapeurs des
liquides inflammables et évite les ris ques de réinflammation.
Utilisation en présence de courant électrique
Ne pas utiliser sur courant électrique.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée avec additif est spécialement appropriée pour les feux de matériaux
solides, généralement de nature organique dont la combustion se fait normalement
avec formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc… Actuelle-
ment c’est l’agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs,
scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales, etc…
Classe B
L’eau pulvérisée avec additif possède un excellent pouvoir 
d’extinction sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables : hydrocarbures, hep-
tane, solvants, peintures, etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur E45 A2 permet d’intervenir rapidement sur le lieu du
risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en baissant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet de
la lance de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse ma-
nœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de l’eau et de son
additif. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée per-
mettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La mainte-
nance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures
conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nou-
velles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exi-
gences du milieu industriel. 
Il est conforme à la norme NF-EN 1866.

E45 A2
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

    Extincteur E45A2                                                                           01-30.152A 
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Eau pulvériséE avEc additif

1aextincteurs 01
15

E45 A2
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur.
Protection intérieure et extérieure : grenaillage et revêtement thermodurcissable
polymérisé à 200°, rouge incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec   goupille de sécurité et scellé
évitant tout dé clenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’une lance à eau à fermeture
automatique avec tamis de filtration.
AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 45 L.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,45 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
+5° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1050 mm - L 505 mm - P 545 mm. Poids : 91 kg.
Colisage : 1180 x 600 x 600 mm - Poids : 50 kg.
AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM 024.02.FRA
� Conforme à la norme EN 1866-1
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A.
� CLASSE IV B.

SYMBOLE GRAPHIQUE    

MISE EN SERVICE
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Repère Code Désignation
1 03-06.222 Bouteille CO2 0,45 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-07.454 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.461 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3    03-06.152 Bouchon avec joint
3-1 03-12.261 Joint pour bouchon
4    03-08.735 Tube de détassement
5    03-07.689 Opercule d’étanchéité
6    03-31.570 Écrou HM 16
7    03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.561 Roue ø 300
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040   Collier pour bouteille CO2
12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198   Réduction tube plongeur
17 03-13.941 Tamis

03-06.077 Adhésif «mode d’emploi»
03-05.011 Adhésif «CO2»
02-30.007 Additif AFFF 0,9 L

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et baisser à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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Eau pulvériséE avEc additif

1aextincteurs 01
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PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à la division de l’eau en gouttelettes qui, au contact du foyer, se va-
porisent en absorbant le maximum de calories, assurant ainsi le meilleur refroi-
dissement possible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agent formant un film flottant)
L’additif rend l’eau plus mouillante, plus pénétrante en abaissant considérablement
sa tension superficielle.
Il forme une pellicule étanche, très mobile, se reformant immédiatement dès que la
surface a été perturbée. Le film est imperméable au dégagement des vapeurs des
liquides inflammables et évite les ris ques de réinflammation.
Utilisation en présence de courant électrique
Ne pas utiliser sur courant électrique.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée avec additif est spécialement appropriée pour les feux de matériaux
solides, généralement de nature organique dont la combustion se fait normalement
avec formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc… Actuelle-
ment c’est l’agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs,
scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales, etc…
Classe B
L’eau pulvérisée avec additif possède un excellent pouvoir d’extinction sur les feux
de liquides ou de solides liquéfiables : hydrocarbures, heptane, solvants, peintures,
etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur E85 A2 permet d’intervenir rapidement sur le lieu du
risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en baissant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet de
la lance de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse ma-
nœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de l’eau et de son
additif. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée per-
mettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La mainte-
nance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures
conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté
aux exigences du milieu industriel.

E85 A2
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF 

    Extincteur E85A2                                                                           01-30.043A 
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E85 A2
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF 

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur.
Protection intérieure et extérieure : grenaillage et revêtement thermodurcissable
polymérisé à 200°, rouge incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec   goupille de sécurité et scellé
évitant tout dé clenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’une lance à eau à fermeture
automatique avec tamis de filtration.
AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 85 L.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,9 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
+5° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1130 mm - L 740 mm - P 780 mm. Poids : 150 kg.
Colisage : 1130 x 740 x 780 mm - Poids : 65 kg.
AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM.022.02.FRA.
� Conforme à la norme EN1866-1
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A.
� CLASSE IVB.

MISE EN SERVICE
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Repère Code Désignation
1 03-06.230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-07.454 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.461 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3    03-06.150 Bouchon avec joint

03-12.260 Joint pour bouchon
4    03-08.733 Tube de détassement
5    03-07.689 Opercule d’étanchéité
6    03-31.570 Écrou HM 16
7    03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.566 Roue ø 350
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040   Collier pour bouteille CO2

12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198   Réduction tube plongeur
17 03-13.941 Tamis
18 03-12.400 Joint métalloplastique
19 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 montées)

03-06.078 Adhésif «mode d’emploi»
03-05.012 Adhésif «CO2»
02-30.022 Additif AFFF 1,8 L

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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Eau pulvériséE avEc additif
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15

PROPRIETES
Action refroidissante
Elle est due à la très grande division de l’eau en fines gouttelettes qui, au contact
du foyer, se vaporisent en absorbant le maximum de calories, assurant ainsi le meil-
leur refroidissement possible.
Effets particuliers de l’additif AFFF (agent formant un film flottant).
L’additif rend l’eau plus mouillante, plus pénétrante en abaissant considérablement
sa tension superficielle.
Il forme une pellicule étanche, très mobile, se reformant immédiatement dès que la
surface a été perturbée. Le film est imperméable aux rejets gazeux et liquides in-
flammables et empêche la reprise de feu.
Utilisation en présence de courant électrique
Ne pas utiliser sur une source de courant électrique.

EFFICACITE
Classe A
L’eau pulvérisée avec additif est particulièrement bien adaptée aux feux de matières
solides qui sont généralement de nature organique et entraînent normalement la
formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc. C’est actuelle-
ment l’extincteur le plus utilisé dans les bureaux, bâtiments administratifs, écoles
et collèges, musées, hôpitaux, etc...
Classe B
L’eau pulvérisée avec additif possède un excellent pouvoir d’extinction sur les feux
de liquides ou de solides liquéfiables : hydrocarbures, heptane, solvants, peinture,
etc...…

FACILITE D’UTILISATION
Utilisation
L’E135A2 est un extincteur compact mobile qui peut être rapidement mis en service
dans la zone dangereuse.
Fonctionnement
Une fois que la goupille de sécurité a été retirée, on met le mécanisme en pression en
abaissant le levier du robinet à CO2 de la bouteille auxiliaire. Le débit est régulé à
l’aide du robinet sur la vanne de réglage finale. La simplicité de fonctionnement
évite tout risque de fausse manœuvre.
Mise en pression en cours d’utilisation
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire intérieure libère le propulseur (CO2),
met le corps en pression et provoque ainsi la projection de l’eau et de l’additif. L’in-
terchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La  maintenance, tant
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITES TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nou-
velles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exi-
gences du milieu industriel.

E135 A2
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF 

    Extincteur E135 A2                                                                                667386
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E135 A2
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF 

CARACTERISTIQUES
CORPS
Corps auto-porteur en tôle d’acier de qualité, composé d’un cylindre et de deux
tôles d’extrémité, d’arbres, de deux roues et d’un dispositif de réglage du débit.
Protection intérieure : grenaillage et peinture époxy.
Protection extérieure : apprêt et revêtement polyester après grenaillage.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement résistant à la corrosion. Poi-
gnée de percussion avec revêtement synthétique ergonomique. Mécanisme à fil
et plomb scellé empêchant une mauvaise utilisation.

DISPOSITIF DE PULVERISATION
Ensemble constitué d’un tuyau de 5 mètres équipé d’une lance en polyamide avec
spirale anti-flexion.

AGENT EXTINCTEUR
135 L - eau + AFFF.

PROPULSEUR
Bouteille de CO2,de 2 kg.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+5° à +50°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1200 mm - longueur : 1400 mm - largeur : 
700 mm. Poids : 231 kg.
Conditionnement : 1200 x 1500 x 700 mm – Poids : 60 kg.

AGREMENT
� Agrément maritime n°10764 BV
� Agrément RMRS 06061000MK
� Agrément CCS HBT 04511027-5

PERFORMANCES - SOURCES - TYPES
� A - B.

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-06.244 Bouteille de CO2 de 2 kg F/E1 35A2
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2    03-08.922 Tuyau équipé      
3    03-07.689 Opercule d’étanchéité
4    03-12.457 Lance
5    03-12.260 Joint pour bouchon
6 03-31.571 Écrou HM 16
7    03-10.831 Capuchon protège écrou
8    03-07.207 Roue ø 350
9    03-07.200 Collier pour bouteille CO2
10  03-12.410 Joint fibre 
11 03-04.971 Adhésif 
12 02-30.002 Charge de mousse AFFF 2,7
13 03-13.941 Filtre
14 03-07.200   Robinet CO2

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à l’eau contenue dans la mousse physique. En se vaporisant l’eau
absorbe le maximum de calories et assure ainsi le meilleur refroidissement
possible.
Actions spécifiques de la mousse physique 
La mousse physique produite, améliore le pouvoir d’extinction de l’eau et forme
sur les liquides enflammés, après disparition de la mousse, un film imperméable
résistant aux chocs mécaniques et thermiques qui étouffe les flammes, neutralise
les émissions de vapeurs et évite les risques de réinflammation.
Utilisation en présence de courant électrique
Ne pas utiliser sur courant électrique.

EFFICACITÉ
Classe A
La mousse physique est parfaitement appropriée pour les feux de matériaux
solides, classe A, généralement de nature organique dont la combustion se fait
normalement avec formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles
etc …
Classe B
La mousse physique possède un remarquable pouvoir d’extinction sur les feux de
liquides ou de solides liquéfiables, classe B : hydrocarbures, heptane, solvants,
peintures, caoutchouc etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur E45 BF permet d’intervenir rapidement sur le lieu
du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en baissant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet de
la lance de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation du prémélange
eau et émulseur. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par
pesée permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine.
La maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté
aux exigences du milieu industriel.
Il est conforme à la norme NF-EN 1866.

E45 BF
MOUSSE PHYSIQUE 

    Extincteur E45BF                                                                        01-30.156A 
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E45 BF
MOUSSE PHYSIQUE 

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur.
Protection intérieure et extérieure : grenaillage et revêtement
thermodurcissable polymérisé à 200°, rouge incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec   goupille de sécurité et
scellé évitant tout dé clenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’une lance à mousse à
fermeture automatique.
AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 45 L.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,45 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
+5° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1025 mm - L 505 mm - P 545 mm. Poids : 91 kg.
Colisage : 1180 x 600 x 600 mm - Poids : 50 kg.
AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM.024.02.FRA
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A.
� CLASSE B.

MISE EN SERVICE

1611

2-1

2-2

5

14

12

4

1

2

8

9

10

3

7

6

1517

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et baisser à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance

Repère Code Désignation
1 03-06.222 Bouteille CO2 0,45 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.454 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.461 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint
3-1 03-12.261 Joint pour bouchon
4 03-08.735 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.561 Roue ø 300
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier pour bouteille CO2
12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198 Réduction tube plongeur
17 03-13.941 Tamis

03-06.079 Adhésif «mode d’emploi»
03-05.011 Adhésif «CO2»
02-30.002 Additif AFFF 2,7 L
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mousse physique

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à l’eau contenue dans la mousse physique. En se vaporisant l’eau
absorbe le maximum de calories et assure ainsi le meilleur refroidissement
possible.
Actions spécifiques de la mousse physique 
La mousse physique produite, améliore le pouvoir d’extinction de l’eau et forme
sur les liquides enflammés, après disparition de la mousse, un film imperméable
résistant aux chocs mécaniques et thermiques qui étouffe les flammes, neutralise
les émissions de vapeurs et évite les risques de réinflammation.
Utilisation en présence de courant électrique
Ne pas utiliser sur courant électrique.

EFFICACITÉ
Classe A
La mousse physique est parfaitement appropriée pour les feux de matériaux
solides, classe A, généralement de nature organique dont la combustion se fait
normalement avec formation de braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles
etc …
Classe B
La mousse physique possède un remarquable pouvoir d’extinction sur les feux de
liquides ou de solides liquéfiables, classe B : hydrocarbures, heptane, solvants, 
peintures, caoutchouc etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur E85 BF permet d’intervenir rapidement sur le lieu
du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en baissant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet de
la lance de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation du prémélange
eau et émulseur. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par
pesée permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine.
La maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté
aux exigences du milieu industriel.

E85 BF
MOUSSE PHYSIQUE

    Extincteur E85BF                                                                        01-30.061A 
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E85 BF
MOUSSE PHYSIQUE

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur.
Protection intérieure et extérieure : grenaillage et revêtement
thermodurcissable polymérisé à 200°, rouge incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec   goupille de sécurité et
scellé évitant tout dé clenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’un robinet à boisseau
sphérique et d’une lance à mousse à fermeture automatique.
AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 85 L.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,9 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
+5° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1130 mm - L 750 mm - P 770 mm. Poids : 70 kg.
Colisage : 1130 x 750 x 770 mm - Poids : 75 kg.
AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM.022.02.FRA.
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A.
� CLASSE B.

1
1-11-2

2

2-1

2-2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

13

12

14

15

161819

17

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-06.230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.454 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.461 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.150 Bouchon avec joint

03-12.260 Joint pour bouchon
4 03-08.733 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.566 Roue ø 350
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier pour bouteille CO2
12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198 Réduction tube plongeur
17 03-13.941 Tamis
18 03-12.400 Joint métalloplastique
19 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 montées)

03-06.080 Adhésif «mode d’emploi»
03-05.012 Adhésif «CO2»
02-30.026 Additif AFFF 5 L

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température,
gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en
présence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de
«vernis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évi-
tant ainsi la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de
la chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incom-
patible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de 
courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les
feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et
convient donc parfaitement aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories 
de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par
conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs
différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc
parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce
levier libère la poudre tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un cla-
pet situé à l’intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manœuvre.
Principe de la pression permanente
L’appareil est mis en pression au moment de sa fabrication et subit alors un test
de contrôle par hélium qui permet de s’assurer que l’étanchéité est parfaite et
durable. Un indicateur visualise le maintien de la pression dans le temps.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l’opération
s’effectue sur place par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu tant domestique qu’industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

PP1P
POUDRE ABC

    Extincteur PP1P                                                                           01-21.101A 
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PP1P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En acier
Protection extérieure : peinture anticorrosion, rouge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Il comprend un robinet matricé avec poignée de portage, levier de commande
ergonomique, indicateur de pression, valve de chargement et jet conique de dif-
fusion. La goupille de sécurité, antivibratoire et le  scellé évitent tout déclenche-
ment intempestif.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 1 kg.

GAZ PROPULSEUR
Azote + Hélium.

SUPPORT 
Type transport.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 340 mm - Largeur : 90 mm - Profondeur : 90 mm.  Poids : 2 kg.
Colisage : 345 x 270 x 200 mm - Poids : 15,6 kg.

(conditionnement par 6 unités)

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.001.05.FRA
� Certification NF-EN 3 N°EP1 186 571

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 8A - 34B - C.

MISE EN SERVICE

1

3

2

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau.

2- Appuyer sur le levier et diriger le jet vers la base des 
flammes.

Repère Code Désignation
1 03-11.762 Goupille de sécurité
2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
3 03-13.884 Support de transport
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux 
conditions extérieures (humidité, température, gel), grand pouvoir de pénétra-
tion des flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de
la chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incom-
patible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de 
courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les
feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et
convient donc parfaitement aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories 
de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par
conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs
différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc
parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur le levier de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
gachette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la bouteille auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchangeabili-
té de cette bouteille et son contrôle précis par pesée permettent le rechargement de
l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive que
corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu tant domestique qu’industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

PK1PS 
POUDRE ABC

    Extincteur PK1PS                                                                         01-88.050B 
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PK1PS 
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué d’une virole et de deux emboutis.
Épaisseur 15/10 mm.
Pression d’épreuve : 2,4 MPa (24 bars).
Protection intérieure : dégraissage et rinçage passivant.
Protection extérieure : revêtement polyester-époxy polymérisé à 200°C, rouge
incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
En laiton, polyamide et acier, protégé par un revêtement anticorrosion. Levier de
percussion acier. Gachette polyamide. Dispositif de sécurité plombé évitant tout
déclenchement intempestif.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 1 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 10,5 g type 12.

SUPPORT 
Type transport.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 330 mm - Largeur : 90 mm - Profondeur : 90 mm.  Poids : 2,1 kg.
Colisage : 335 x 265 x 195 mm - Poids : 13 kg.

(conditionnement par 6 unités)

AGRÉMENTS
� CE.PED01/SP/143-CE0029.
� Certification NF-EN3 N°EP1-150247.
� Marine marchande.
� Transport.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 5A - 34B - C.

1  

3 

4  

2  

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau.

2- Appuyer sur le levier puis relâcher
3- Presser la gachette et diriger le jet vers la base des 

flammes.

Repère Code Désignation
1 03-88.160 Tête avec tube plongeur 1 Kg
2 03-88.210 Goupille de sécurité
3 03-88.100 bouteille CO2 10,5 g type 12
4 03-88.200 joint de tête Ø 30
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température,
gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en pré-
sence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de
la chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incom-
patible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de 
courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les
feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et
convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories 
de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par
conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs
différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc
parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce
levier libère la poudre tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet
situé à l’intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manœuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est mis en pression au moment de sa fabrication et subit alors un test
de contrôle par hélium qui permet de s’assurer que l’étanchéité est parfaite et
durable. Un indicateur visualise le maintien de la pression dans le temps.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l’opération
s’effectue sur place par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nou-
velles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exi-
gences du milieu tant domestique qu’industriel.
Il est certifié NF-EN 3, et fait partie des plus performants de sa catégorie.

PP2P
POUDRE ABC

    Extincteur PP2P                                                                           01-21.102A
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PP2P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué de deux emboutis profonds.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable,
une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre poly-
ester rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Il comprend un robinet matricé avec poignée de portage, levier de commande
ergonomique, indicateur de pression, valve de chargement et jet conique de dif-
fusion. La goupille de sécurité, antivibratoire et le scellé évitent tout déclenche-
ment intempestif.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 2 kg.

GAZ PROPULSEUR
Azote + Hélium.

SUPPORT 
Type transport.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 370 mm - Largeur : 114 mm - Profondeur : 107 mm.  Poids : 3,2 kg.
Colisage : 380 x 230 x 230 mm - Poids : 14 kg.

(conditionnement par 4 unités)

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.010.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EP2 172 241.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 13A - 89B - C.

2

3
1

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau.

2- Appuyer sur le levier et diriger le jet vers la base des 
flammes.

Repère Code Désignation
1 03-11.762 Goupille de sécurité
2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
3 03-13.882 Support de transport
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température,
gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en pré-
sence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de
la chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incom-
patible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de 
courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les
feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et
convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories 
de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par
conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs
différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc
parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur le levier de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
gachette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la bouteille auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchangeabili-
té de cette bouteille et son contrôle précis par pesée permettent le rechargement de
l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive que
corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nou-
velles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exi-
gences du milieu tant domestique qu’industriel.
Il est certifié NF-EN 3, et fait partie des plus performants de sa catégorie.

PK2PS 
POUDRE ABC

    Extincteur PK2PS                                                                         01-88.060B
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PK2PS 
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué d’une virole et de deux emboutis.
Épaisseur 15/10 mm.
Pression d’épreuve : 2,4 MPa (24 bars).
Protection intérieure : dégraissage et rinçage passivant.
Protection extérieure : revêtement polyester-époxy polymérisé à 200°C, rouge
incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
En laiton, polyamide et acier, protégé par un revêtement anticorrosion. Levier de
percussion acier. Gachette polyamide. Dispositif de sécurité plombé évitant tout
déclenchement intempestif.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 2 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 16 g.

SUPPORT 
Type transport.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 410 mm - Largeur : 110 mm - Profondeur : 110 mm.  Poids : 3,57 kg.
Colisage : 410 x 230 x 240 mm - Poids : 14,670 kg.

(conditionnement par 4 unités)

AGRÉMENTS
� CE.PED.02/SP/372.0.REW0-CE0029.
� Certification NF-EN3 N°EP1-150248.
� Marine marchande.
� Transport.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 8A - 55B - C.

1  

3  

4  

2  

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau.

2- Appuyer sur le levier puis relâcher
3- Presser la gachette et diriger le jet vers la base des 

flammes.

Repère Code Désignation
1 03-88.165 Tête avec tube plongeur 2 Kg
2 03-88.210 Goupille de sécurité
3 03-88.105 bouteille CO2 16 g 
4 03-88.200 joint de tête Ø 30
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de cor-
rosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.

Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant élec-
trique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle
agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement
aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présen-
ce de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La poly-
valence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchangea-
bilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le recharge-
ment de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventi-
ve que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P6P
POUDRE ABC

Extincteur P6P                                                01-21.075A
Support «certifié transport»                                                        03-08.310 
Coffret «certifié transport»                                                         10-73.803
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P6P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage er -
gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempes-
tif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 6 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 120 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 11 kg.
Colisage : 600 x 200 x 200 mm - Poids : 12 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EP6 170 286.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 34A - 233B - C.Repère Code Désignation

1 03-07.555 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.015 Soufflette avec tuyau
3 03-10.493 Cartouche CO2 120 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext. Pdr

02-20.306 Charge poudre ABC 6 kg
03-12.346 Joint torique

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de cor-
rosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant élec-
trique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle
agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement
aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présen-
ce de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La poly-
valence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchan-
geabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P9P
POUDRE ABC

Extincteur P9P                                                01-21.079A
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P9P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage er -
gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempes-
tif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 9 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 160 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 16 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EP9 170 284.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 43A - 233B - C.

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes

Repère Code Désignation
1 03-07.556 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.015 Soufflette avec tuyau
3 03-10.503 Cartouche CO2 160 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext. Pdr

02-20.310 Charge poudre ABC 9 kg
03-12.346 Joint torique
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de cor-
rosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant élec-
trique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle
agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement
aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présen-
ce de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La poly-
valence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchan-
geabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P12P
POUDRE ABC

Extincteur P12P                                                01-21.080A
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P12P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy, une couche de finition en poudre polyester rouge,
l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage er -
gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempes-
tif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 12 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 180 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 855 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 19,8 kg.
Colisage : 845 x 200 x 200 mm - Poids : 20 kg.

AGRÉMENTS
� NF-EN3 certification n° EP0 170 413 A0.
� Marine approval.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 55A - 233B - C.

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes

Repère Code Désignation
1 03-07.557 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.015 Soufflette avec tuyau
3 03-10.514 Cartouche CO2 180 g
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural zingué
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext. pdr

02-20.403 Charge poudre ABC 12 kg
03-12.346 Joint torique
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P25P
POUDRE ABC

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de cor-
rosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant élec-
trique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle
agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement
aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présen-
ce de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La poly-
valence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur P25P permet d’intervenir rapidement sur le lieu
du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur le bouton poussoir. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette.
La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libére le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchan-
geabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.

Extincteur P25P                                                01-21.081A
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P25P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de la surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C,
rouge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Par bouton poussoir muni d’un dispositif de sécurité scellé évitant tout déclenche-
ment intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 3,5 mètres équipé d’une soufflette permettant
le contrôle du débit. Un opercule d’étanchéité évite le risque de prise d’humidité
de la poudre.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 25 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 450 g.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
H 1000 mm - L 340 mm - P 435 mm. Poids : 49 kg.
Colisage : 1000 x 340 x 435 mm - Poids : 49 kg.

AGRÉMENT
�CE.PED.B.UDM.009.02.FRA.
�Conforme EN 1866-1

PERFORMANCES FOYERS TYPES
�CLASSE A.
�CLASSE II B.
� CLASSE C.

1

2 3

98
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5

10

2-2

2-1

Repère Code Désignation
1 03-06.142 Bouchon monté sans cartouche

03-12.250 Joint pour bouchon
03-07.880 Protège percuteur avec anneau
03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces

2- 03-08.175 Soufflette avec tuyau équipé
2-1 03-03.707 Soufflette
2-2 03-08.923 Tuyau équipé
3 03-10.520 Cartouche CO2 450 g
4 03-07.689 Opercule d’étanchéité
5 03-11.471 Écrou borgne M8 inox
6 03-13.198 Réduction tube plongeur
7 03-13.561 Roue ø 300
8 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-13.624 Sangle tuyau

03-04.839 Adhésif P25P
02-20.325 Charge poudre ABC 25 kg

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lappuyer à fond

3- Contrôler le débit en manoeuvrant le levier de la souflette
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P50P
POUDRE ABC

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de cor-
rosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à la
fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ainsi la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant élec-
trique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle
agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement
aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présen-
ce de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La poly-
valence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur P50P permet d’intervenir rapidement sur le lieu
du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en levant le
levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet du
tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de faus-
se manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libére le gaz propulseur
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 1866.

Extincteur P50P                                                01-21.150A
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P50P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rouge
incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de sécurité et
scellé évitant tout déclenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres 
équipé d’un ressort anti-coude et d’une lance poudre à fermeture automatique.
Un opercule d’étanchéité évite le risque de prise d’humidité de la poudre.
AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 50 kg.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,9 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1025 mm - L 505 mm - P 545 mm. Poids : 96 kg.
Colisage : 1180 x 600 x 600 mm - Poids : 103 kg.
AGRÉMENT
�CE.PED.B.UDM.024.02.FRA
�Droit d’usage CNMIS N° EP 50 184 535.
PERFORMANCES FOYERS TYPES
�CLASSE A.
�CLASSE B - IVB.
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MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-06.230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.450 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.460 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint

03-12.261 Joint pour bouchon
4 03-08.756 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.561 Roue ø 300
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier bouteille CO2

12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198 Réduction tube plongeur

03-05.012 Adhésif «bouteille CO2 »
02-20.325 Charge poudre ABC 25 kg (x 2)
03-06.074 Adhésif «mode d’emploi»

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de cor-
rosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel), grand
pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence de cou-
rant électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à
la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ainsi la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de
feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens
classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant élec-
trique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle
agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement
aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent
simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présen-
ce de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La poly-
valence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur P100P permet d’intervenir rapidement sur le lieu
du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en levant le
levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet du
tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de faus-
se manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.

P100P
POUDRE ABC

Extincteur P100P                                                01-20.084A
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P100P
POUDRE ABC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rouge
incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de sécurité et
scellé évitant tout déclenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres 
équipé d’un ressort anti-coude et d’une lance poudre à fermeture automatique.
Un opercule d’étanchéité évite le risque de prise d’humidité de la poudre.
AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 100 kg.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 2 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1130 mm - L 740 mm - P 780 mm. Poids : 168 kg.
Colisage : 1130 x 740 x 780 mm - Poids : 168 kg.
AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM.0222.02.FRA
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A       �CLASSE B.        � CLASSE C.
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Repère Code Désignation
1 03-06.240 Bouteille CO2 2 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.450 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.460 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.150 Bouchon avec joint

03-12.260 Joint pour bouchon
4 03-08.732 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 montées)
7 03-31.570 Écrou HM 16
8 03-10.831  Capuchon protège écrou 
9 03-13.566 Roue ø 350
10 03-31.710 Goupille V5 x 40
11 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée

03-11.041 Collier bouteille CO2
13 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
14 03-31.541 Écrou HM 8 inox
15 03-12.410 Joint fibre
16 03-12.400 Joint métalloplastique
17 03-13.624 Sangle tuyau
18 03-13.198 Réduction tube plongeur

03-04.952 Adhésif «CO2 »
02-20.325 Charge poudre ABC 25 kg (x 4)
03-06.076 Adhésif «mode d’emploi»

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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DÉFINITION
L’extincteur remorquable grande capacité P250P est utilisé par les Services de
Secours et de Lutte contre l’Incendie et   par les Services de Sécurité de
l’Industrie. Il est chargé en poudre ABC.

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de corro-
sion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel), grand
pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant
électrique.
Mécanisme d’extinction 
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative, 
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «ver-
nis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ain-
si la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompa-
tible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux.
Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens classiques à
base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux
de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes
conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.
Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simulta-
nément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présence de cou-
rant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas
avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre
ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
L’extincteur P250P présente une grande facilité d’emploi. Il est très maniable,
très mobile face au feu. Son fonctionnement très simple nécessite un personnel
peu nombreux (3 personnes au maximum). 
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue en ouvrant le robinet de la bouteille auxiliaire. Après
développement des tuyaux, ou vrir la ou les vannes de distribution. Le contrôle du
débit est assuré par le robinet de la lance de projection. La simplicité de fonctionne-
ment évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur
(Azote), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par la mise en place d’un
manomètre auxiliaire, lors d’une opération de maintenance, permettent le rechar-
gement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P250P
POUDRE ABC

Extincteur P250P                                                01-20.086A
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P250P
POUDRE ABC

MISE EN SERVICE

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole et de deux
emboutis comportant un tampon de remplissage ø 200 mm, une soupape de
sécurité tarée.
Pression d’épreuve : 18 bars (conforme à la Directive des équipements sous pres-
sion 97/23/CE)
Protection extérieure : sablage et revêtement polyuréthane rouge incendie.

CHASSIS
Châssis remorquable à grande vitesse, roues indépendantes et suspension type
“caoutchouc”, timon à double articulation permettant un accrochage à tout véhi-
cule tracteur, garde boue de protection, pneumatique 155/70 x 13.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à volant. 
Commande de la pression assurée par un détendeur spécial grand débit. 

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé de 2 lances avec robinet pouvant fonctionner successive-
ment ou simultanément. Elles sont équipées de longueurs de 20 mètres de
tuyaux (2 x 2 longueurs de 20 m) logées dans deux coffrets fermés avec systè-
me de déroulement rapide.
CIRCUIT DE PURGE
Dispositif permettant de purger intégralement les tuyauteries sans qu’il soit pour
autant nécessaire de vider la poudre du réservoir.

OPGANE DE COMMANDE ET DE CONTROLE
Les différents organes de commande et de contrôle sont groupés à l’arrière de
l’extincteur.

EqUIPEMENT ELECTRIqUE
Conforme au code de la route : plaque minéralogique, prise standard, cligno-
tants, stop, feux de position, un feu antibrouillard arrière.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 250 kg.

GAZ PROPULSEUR
Azote, bouteille 6m3 à 200 bars. 

DIMENSIONS ET POIDS
2550 x 1540 x (h) 1485 mm. Poids : 600 kg.

PERFORMANCES
� Débit unitaire de la lance : environ 2,5 Kg/s

1- Ouvrir le robinet de la bouteille d’azote
2- Développer les tuyaux
3- Ouvrir la ou les vannes dès que le manomètre atteint 10 bars 
4- Ouvrir la lance de distribution de poudre 
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poudre bc

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C 
(bu tane, propane, acétylène…). La poudre BC est par conséquent le meilleur
agent extincteur des risques industriels.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2),
met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’inter-
changeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P6
POUDRE BC

    Extincteur P6                                                                               01-11.045A 
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poudre bc

1aextincteurs 01
15

P6
POUDRE BC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage er -
gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempes-
tif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre BC - 6 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 120 g

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 670 mm - Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 11 kg.
Colisage : 600 x 200 x 200 mm - Poids : 12 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EB6 170 138 

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 113B - C Repère Code Désignation

1 03-07.555 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.018 Soufflette avec tuyau
3 03-10.493 Cartouche CO2 120 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext. Pdr

03-12.346 Joint torique
02-10.306 Charge poudre BC 6 kg

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes
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poudre bc

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C (butane, propane, acétylène…). La poudre BC est par consé-
quent le meilleur agent extincteur des risques industriels.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2),
met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’inter-
changeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P9
POUDRE BC

    Extincteur P9                                                                               01-11.054A 
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poudre bc

1aextincteurs 01
15

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage er -
gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempes-
tif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre BC - 9 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 160 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15,3 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 16 kg.

AGRÉMENTS
�CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
�Certification NF-EN3 N° EB9 170 137.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
�233B - C.

P9
POUDRE BC

Repère Code Désignation
1 03-07.556 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.015 Soufflette avec tuyau
3 03-10.503 Cartouche CO2 160 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext. Pdr

03-12.346 Joint torique
02-10.310 Charge poudre BC 9 kg

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes
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poudre bc

1aextincteurs 01
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C (butane, propane, acétylène…). La poudre BC est par consé-
quent le meilleur agent extincteur des risques industriels.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur P25 permet d’intervenir rapidement sur le lieu du
risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur le bouton poussoir. Le contrôle du débit est assuré par la soufflet-
te. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchan-
geabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.

P25
POUDRE BC

    Extincteur P25                                                                             01-11.058A 
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poudre bc
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de la surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rou-
ge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Par bouton poussoir muni d’un dispositif de sécurité scellé évitant tout déclenche-
ment intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 3,5 mètres équipé d’une soufflette permettant
le contrôle du débit. Un opercule d’étanchéité évite le risque de prise d’humidité
de la poudre.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre BC - 25 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 450 g.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
H 1000 mm - L 340 mm - P 435 mm. Poids : 49 kg.
Colisage : 1000 x 340 x 435 mm - Poids : 49 kg.

AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM.009.02.FRA.
� Conforme EN 1866-1

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE II B.
� CLASSE C.

P25
POUDRE BC

1

2 3

98

7

4

6

5

10

2-2

2-1

Repère Code Désignation
1 03-06.142 Bouchon monté sans cartouche

03-12.250 Joint pour bouchon
03-07.880 Protège percuteur avec anneau
03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces

2 03-08.175 Soufflette avec tuyau équipé
2-1 03-03.707 Soufflette
2-2 03-08.923 Tuyau équipé
3 03-10.520 Cartouche CO2 450 g
4 03-07.689 Opercule d’étanchéité
5 03-11.471 Écrou borgne M8 inox
6 03-13.198 Réduction tube plongeur
7 03-13.561 Roue ø 300
8 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-13.624 Sangle tuyau

03-04.837 Adhésif P25
02-10.325 Charge poudre BC 25 kg

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lappuyer à fond

3- Contrôler le débit en manoeuvrant le levier de la souflette
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poudre bc
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C (butane, propane, acétylène…). La poudre BC est par consé-
quent le meilleur agent extincteur des risques industriels.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur P50 permet d’intervenir rapidement sur le lieu du
risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en levant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet
du tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de
fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la
poudre. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 1866.

P50/P100
POUDRE BC

    Extincteur P50 01-11.150A

    Extincteur P100 01-10.061A 
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poudre bc
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rouge
incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de sécurité et scel-
lé évitant tout déclenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’un ressort anti-coude et
d’une lance poudre à fermeture automatique. Un opercule d’étanchéité évite le
risque de prise d’humidité de la poudre.
AGENT EXTINCTEUR
Poudre BC - 50 kg (P50) et 100 kg (P100).
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,9 kg (P50) et 2 kg (P100).
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS du P50
H 1025 mm - L 505 mm - P 545 mm. Poids : 96 kg.
Colisage : 1180 x 600 x 600 mm - Poids : 103 kg.

DIMENSIONS ET POIDS du P100
H 1130 mm - L 740 mm - P 780 mm. Poids : 168 kg.
Colisage : 1130 x 740 x 780 mm - Poids : 168 kg.
AGRÉMENT
� CE.PED.B.UDM.024.02.FRA (P50)
� Droit d’usage CNMIS N° EB 50 184 171 (P50)
� CE.PED.B.UDM.022.02.FRA (P100)
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE B - IIB � CLASSE C. (P50)
� CLASSE B. � CLASSE C. (P100)

P50/P100
POUDRE BC

15

16

13

11

1-1

2-1

2-2

1-2

5

12

14 4

1

2

8

910

3

7

6

Repère Code Désignation
1 03-06.230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier (P50)
1 03-06.240 Bouteille CO2 2 kg à levier (P100)
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.450 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.460 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint (P50)

03-12.261 Joint pour bouchon (P50)
03-06.150 Bouchon avec joint (P100)
03-12.260 Joint pour bouchon (P100)

4 03-08.756 Tube de détassement (P50)
03-08.732 Tube de détassement (P100)

5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou
8 03-13.561 Roue ø 300 (P50)

03-13.566 Roue ø 350 (P100)
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier bouteille CO2

12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198 Réduction tube plongeur
17 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 montées) (P100)
18 03-12.400 Joint métalloplastique (P100)

03-05.012 Adhésif «bouteille CO2 » (P50)
02-10.325 Adhésif «CO2 » (P100)
03-10.325 Charge poudre BC 25 kg (x 2) (P50)
03-04.952 Charge poudre BC 25 kg (x 4) (P100)
02-06.073 Adhésif «mode d’emploi» (P50)
03-06.075 Adhésif «mode d’emploi» (P100)

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance

1-1

1

2-1

2-2

2
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poudre bc

1aextincteurs 01
15

DÉFINITION
L’extincteur remorquable grande capacité P300 est utilisé par les Services de
Secours et de Lutte contre l’Incendie et   par les Services de Sécurité de
l’Industrie. Il est chargé en poudre BC.

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence
de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
Incompatibilité
La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de gaz,
classe C (butane, propane, acétylène…). La poudre BC est par conséquent le
meilleur agent extincteur des risques industriels.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
L’extincteur P300 présente une grande facilité d’emploi. Il est très maniable, très
mobile face au feu. Son fonctionnement très simple nécessite un personnel peu
nombreux (3 personnes au maximum). 
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue en ouvrant le robinet de la bouteille auxiliaire.
Après développement des tuyaux, ou vrir la ou les vannes de distribution. Le
contrôle du débit est assuré par le robinet de la lance de projection. La simplicité
de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (Azote), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la
poudre. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par la mise en pla-
ce d’un manomètre auxiliaire, lors d’une opération de maintenance, permettent
le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P300
POUDRE BC

    Extincteur P300                                                                            01-10.063A 
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole et de deux
emboutis comportant un tampon de remplissage ø 200 mm, une soupape de
sécurité tarée.
Pression d’épreuve : 18 bars (conforme à la Directive des équipements sous pres-
sion 97/23/CE).
Protection extérieure : sablage et revêtement polyuréthane rouge incendie.

CHASSIS
Châssis remorquable à grande vitesse, roues indépendantes et suspension type
“caoutchouc”, timon à double articulation permettant un accrochage à tout véhi-
cule tracteur, garde boue de protection, pneumatique 155/70 x 13.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à volant. 
Commande de la pression assurée par un détendeur spécial grand débit. 

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé de 2 lances avec robinet pouvant fonctionner successive-
ment ou simultanément. Elles sont équipées de longueurs de 20 mètres de
tuyaux (2 x 2 longueurs de 20 m) logées dans deux coffrets fermés avec systè-
me de déroulement rapide.

CIRCUIT DE PURGE
Dispositif permettant de purger intégralement les tuyauteries sans qu’il soit pour
autant nécessaire de vider la poudre du réservoir.

ORGANE DE COMMANDE ET DE CONTROLE
Les différents organes de commande et de contrôle sont groupés à l’arrière de
l’extincteur.

EqUIPEMENT ELECTRIqUE
Conforme au code de la route : plaque minéralogique, prise standard, cligno-
tants, stop, feux de position, un feu antibrouillard arrière.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre BC - 300 kg.

GAZ PROPULSEUR
Azote, bouteille 6m3  à 200 bars. 

DIMENSIONS ET POIDS
2550 x 1540 x (h) 1485 mm. Poids : 650 kg.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� Débit de la lance : environ 2,5 Kg/s

P300
POUDRE BC

MISE EN SERVICE
1- Ouvrir le robinet de la bouteille d’azote
2- Développer les tuyaux
3- Ouvrir la ou les vannes dès que le manomètre atteint 10 bars 
4- Ouvrir la lance de distribution de poudre 
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PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 em ma gasiné à l’état liquide à
haute pression n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.
Mécanismes d'extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de
gaz inerte à l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de
projection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de
CO2 est à – 78°C.
Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension.
Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides
liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques
…). Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de préci-
sion, etc...
Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les
feux en présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux télépho-
niques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce
levier libère le CO2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet
situé à l’intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manoeuvre.
Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment
de sa fabrication. Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique, l’opération
s’effectue sur place par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement
adapté aux exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-E N 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

CO2 2 kg alu/CO2 2 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

    Extincteur CO2 2 kg alu 01-41.089A  

    Extincteur CO2 2 kg acier 01-41.087A  
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CO2 2 kg alu/CO2 2 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En aluminium ou acier monobloc.
Pression d’épreuve : 212 bars, réceptionné CE.
Protection extérieure : grenaillage et revêtement par peinture anticorrosion rouge
incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique ; il comprend un le vier de com-
mande, une goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement intem-
pestif. Un opercule de sé cu  rité garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
Tromblon en polyamide, avec insert métallique en laiton.

AGENT EXTINCTEUR
CO2 - 2 kg.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 640 mm - Largeur : 260 mm - Profondeur : 110 mm
Poids : 5,4 kg (alu) et 8,1 (acier).
Colisage : 645 x 175 x 160 mm - Poids : 6 kg (alu) et 8,8 kg (acier).

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.015.02.FRA (alu) � CE.PED.B.UDM.013.02.FRA (acier)
� Certification NF-EN3 N° EC2 174 098.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 34B.

Dans la pratique l’opération s’effectue sur place par échange standard.

1
5

2

4

3 6

Repère Code Désignation
1 03-13.319 Robinet CO2 à levier
2 03-08.803 Tube plongeur métallique ø 8/13
3 03-11.750 Goupille de sécurité
4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 03-08.503 Tromblon complet

5-1 03-12.340 Joint torique
 6 03-13.866 Support CO2

5-1

Art. 22 de l’arrêté du 15 mars 2000 - La requalification doit être renouvelée sur la           
demande du propriétaire à l’occasion du premier rechargement effectué plus de cinq

ans après la requalification précédente, sans que le délai entre deux requalifications succes-
sives puisse dépasser dix ans.

Requalification périodique

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Diriger le tromblon sur la base des flammes

3- Appuyer sur le levier de commande
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PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 emmagasiné à l’état liquide
à haute pression n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.
Mécanismes d'extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de
gaz inerte à l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de pro-
jection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de
CO2 est à – 78°C.
Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension.
Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides
liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques
…). Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de préci-
sion, etc...
Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les
feux en présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux télépho-
niques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce
levier libère le CO2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet
situé à l’intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout
risque de fausse manoeuvre.
Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment
de sa fabrication. Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique, l’opération
s’effectue sur place par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-E N 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

CO2 5 kg alu/CO2 5 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

    Extincteur CO2 5 kg alu                                                               01-41.092A  

    Extincteur CO2 5 kg acier                                                            01-41.091A  
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En aluminium ou acier monobloc.
Pression d’épreuve : 212 bars, réceptionné CE.
Protection extérieure : grenaillage et revêtement par peinture anticorrosion rou-
ge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique ; il comprend un le vier de com-
mande, une goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement intem-
pestif. Un opercule de sé cu  rité garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un flexible armé et d’un tromblon à large diffusion, d’une
longueur totale de 1100 mm.

AGENT EXTINCTEUR
CO2 - 5 kg.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 860 mm - Largeur : 550 mm - Profondeur : 155 mm
Poids : 12,3 kg (alu) et 14,3 kg (acier).
Colisage : 780 x 325 x 190 mm - Poids : 13,80 kg (alu) et 15,80 kg (acier).

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.016.02.FRA (alu) � CE.PED.B.UDM.014.02.FRA (acier)
� Certification NF-EN3 N° EC5 175 134.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 89B.

Dans la pratique l’opération s’effectue sur place par échange standard.

15-1
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CO2 5 kg alu/CO2 5 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

15-1

5

2

4

3

6

Art. 22 de l’arrêté du 15 mars 2000 - La requalification doit être renouvelée sur la           
demande du propriétaire à l’occasion du premier rechargement effectué plus de cinq

ans après la requalification précédente, sans que le délai entre deux requalifications succes-
sives puisse dépasser dix ans.

Requalification périodique

Repère Code Désignation
1 03-13.319 Robinet CO2 à levier
2 03-08.801 Tube plongeur métallique ø 8/13
3 03-11.750 Goupille de sécurité
4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 03-08.522 Tromblon avec flexible
5-1 03-12.410 Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
6 03-13.866 Support CO2

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Diriger le tromblon sur la base des flammes

3- Appuyer sur le levier de commande
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 PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 emmagasiné à l’état liquide
à haute pression n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.
Mécanismes d'extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de
gaz inerte à l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de
projection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de
CO2 est à – 78°C.
Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension
jusqu'à 1000 V (CA) ou 1500 V (CC).
Cependant , si le personnel est habilité, il peut être utilisé jusqu'à 35 KV.
Poser dans ce cas l'étiquette d'avertissement (Réf 0310145).
Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides
liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques
…). Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de
précision, etc...
Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les
feux en présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux
téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile, l’extincteur CO2 9/20 kg permet d’intervenir rapidement sur le lieu du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
baissant le levier de la bouteille. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette
du tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de
fausse manoeuvre. 
Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment
de sa fabrication. Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement
adapté aux exigences du milieu industriel.

CO2 9 kg/20 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

    Extincteur CO2 9 kg acier                                                            01-41.098A  

    Extincteur CO2 20 kg acier                                                          01-41.101A  
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En acier monobloc forgé.
Pression d’épreuve : 250 bars, réceptionné 2010/35/UE (Marquage Pi).
Revêtement extérieur : grenaillage et revêtement par peinture anticorrosion rou-
ge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique, il comprend un le vier de com-
mande, une goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement in tem -
 pestif. Un opercule de sécurité garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un flexible armé et d’un tromblon à large diffusion, d’une
longueur totale de 5,4 m.

AGENT EXTINCTEUR
CO2 - 9/20 kg.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
–30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1200 mm - Largeur : 500 mm - Profon deur : 1100 mm
Poids : 49 kg (9kg) - 80 kg (20 kg)
Colisage : 1200 x 500 x 1100 mm - Poids : 49 kg (9 kg) - 80 kg (20 kg).

AGRÉMENTS DE L'ÉQUIPEMENT
� CE.PED.B.UDM.025.02.FRA (9kg)
� CE.PED.B.UDM.018.02.FRA (20kg)
� Conforme à la norme EN 1866-1

PERFORMANCES FOYERS TYPES
�113B (9kg) / 183B (20kg)

Le contrôle périodique nécessite un retour en usine.

1-1

2-1

1

1-4

1-2

1-3

2

3 CO2 9 kg/20 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

1-1

2-1

1

1-4

1-3

3-1

1-2

2-2

2

3

2-3

3-1

Décret 2011-386 du 31 mai 2001 
Le contrôle périodique doit être renouvelé sur la demande du propriétaire 
au plus tard 10 ans après la fabrication de la bouteille ou après le précédent 
contrôle périodique.

Contrôle périodique
Repère Code Désignation
1 03-06.265 Bouteille chargée CO2 9 kg

03-06.213 Bouteille chargée   CO2 20 kg
1-1 03-13.318 Robinet CO2 basculeur
1-2 50-00.075 Tube plongeur ø 8/13 (9 kg)

50-00.050 Tube plongeur ø 8/13 (20 kg)
1-3 03-11.751 Goupille de sécurité
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet  de 90 pièces
2 03-06.479 Chariot CO2 9 kg
2 03-06.497 Chariot CO2 20 kg
2-1 03-13.561 Roue ø 300
2-2 03-31.948 Rondelle M 20 
2-3 03-31.709 Goupille fendue
2-4 03-04.901 Etrier de fixation (9 kg)

03-06.899 Etrier de fixation (20 kg)
3 03-08.536 Tromblon avec soufflette et flexible 
3-1 03-11.537 Tromblon avec soufflette

03-12.410 Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
03-04.842 Adhésif CO2 9 kg
03-04.846 Adhésif CO2 20 kg
03-10.145 Etiquette avertissement HteTension

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et baisser à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en manoeuvrant  le levier du tromblon

2-4

2-4

2-3
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co2

1aextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 emmagasiné à l’état liquide
à haute pression n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.
Mécanismes d'extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de
gaz inerte à l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de
projection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de
CO2 est à – 78°C.
Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension
jusqu'à 1000 V (CA) ou 1500 V (CC).
Cependant , si le personnel est habilité, il peut être utilisé jusqu'à 35 KV.
Poser dans ce cas l'étiquette d'avertissement (Réf 0310145 ).
Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides
liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques
…). Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de
précision, etc...
Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les
feux en présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux
téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile, l’extincteur CO2 45 kg permet d’intervenir rapidement sur le lieu du
risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
baissant le levier de la bouteille. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette
du tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de
fausse manoeuvre. 
Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment
de sa fabrication. Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.

CO2 45 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

    Extincteur CO2 45 kg acier                                                          01-41.104A  
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co2

1aextincteurs 01
15

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En acier monobloc forgé.
Pression d’épreuve : 300 bars, réceptionné 2010/35/UE (Marquage Pi)
Revêtement extérieur : grenaillage et revêtement par peinture anticorrosion rou-
ge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique, il comprend un le vier de com-
mande, une goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement in tem -
 pestif. Un opercule de sécurité garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un flexible armé et d’un tromblon à large diffusion, d’une
longueur totale de 5,4 m.

AGENT EXTINCTEUR
CO2 - 45 kg.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1200 mm - Largeur : 600 mm - Profon deur : 1680 mm  Poids : 159 kg.
Colisage : 1200 x 600 x 1680 mm - Poids : 159 kg.

AGRÉMENT DE L'ÉQUIPEMENT
� CE.PED.B.UDM.020.02.FRA
� Conforme à la norme EN 1866-1

PERFORMANCE FOYER TYPE
� 233 B.

1-1

2-1

2-4

1

1-4

3-1

3-2

1-2

2-22-3

2

3

Le contrôle périodique nécessite un retour en usine.

Décret 2011-386 du 31 mai 2001 
Le contrôle périodique doit être renouvelé sur la demande du propriétaire 
au plus tard 10 ans après la fabrication de la bouteille ou après le précédent
contrôle périodique.

Contrôle périodique

CO2 45 kg acier
DIOXYDE DE CARBONE

Repère Code Désignation
1 03-06.272 Bouteille chargée CO2 45 kg
1-1 03-13.318 Robinet CO2 basculeur
1-2 50-00.076 Tube plongeur
1-3 03-11.751 Goupille de sécurité
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet  de 90 pièces
2 03-06.496 Chariot CO2 45 kg
2-1 03-13.580 Roue ø 400
2-2 03-31.951 Rondelle Z27U zinguée 
2-3 03-31.709 Goupille fendue
2-4 03-06.900 Etrier de fixation
3 03-08.536 Tromblon avec soufflette et flexible
3-1 03-08.537 Tromblon avec soufflette
3-2 03-11.573 Flexible - 5 m

03-12.410 Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
03-04.947 Adhésif CO2 45 kg
03-10.145               Etiquette avertissement Hte tension

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et baisser à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en manoeuvrant  le levier du tromblon
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PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 emmagasiné à l’état liquide
à haute pression n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.
Mécanismes d'extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de
gaz inerte à l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de
projection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de
CO2 est à – 78°C.
Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension
jusqu'à 1000 V (CA) ou 1500 V (CC).
Cependant , si le personnel est habilité, il peut être utilisé jusqu'à 35 KV.
Poser dans ce cas l'étiquette d'avertissement (Réf 0310145 ).
Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides
liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques
…). Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de
précision, etc...
Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les
feux en présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux
téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile, l’extincteur CO2 20 kg permet d’intervenir rapidement sur le lieu du
risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
baissant le levier de la bouteille. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette
du tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de
fausse manoeuvre. 
Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment
de sa fabrication. Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adap-
té aux exigences du milieu industriel.

CO2 20 kg Aéronavale
DIOXYDE DE CARBONE

    Extincteur CO2 20 kg Aéronavale                                                01-41.101    
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CO2 20 kg Aéronavale
DIOXYDE DE CARBONE

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En acier monobloc forgé.
Pression d’épreuve : 250 bars, réceptionné 2010/35/UE (Marquage Pi).
Revêtement extérieur : grenaillage et revêtement par peinture anticorrosion rou-
ge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique, il comprend un le vier de com-
mande, une goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement in tem -
 pestif. Un opercule de sécurité garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un flexible armé et d’un tromblon à large diffusion, d’une
longueur totale de 5,4 m.

AGENT EXTINCTEUR
CO2 - 9/20 kg.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
–30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1200 mm - Largeur : 500 mm - Profon deur : 1100 mm
Poids : 49 kg (9kg) - 80 kg (20 kg)
Colisage : 1200 x 500 x 1100 mm - Poids : 49 kg (9 kg) - 80 kg (20 kg).

AGRÉMENTS DE L'ÉQUIPEMENT
� CE.PED.B.UDM.025.02.FRA (9kg)
� CE.PED.B.UDM.018.02.FRA (20kg)
� Conforme à la norme EN 1866-1

PERFORMANCES FOYERS TYPES
�113B (9kg) / 183B (20kg)

Le contrôle périodique nécessite un retour en usine.

Repère Code Désignation
1 03-06.210 Bouteille chargée CO2 20 kg
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet  de 90 pièces
2 03-06.386 Chariot CO2 20 kg
2-1 03-12.956 Protection pied extincteur / roues
2-2 03-10.852 Clips de maintien flexible acier zinguée 
3 03-06.899 Etrier de fixation (20 kg)
4 03-31.946 Rondelle plate Z12U Inox A4
5 03-31.556 Ecrou HM 12 Inox
6 03-13.561 Roue ø 300
7 03-31.948 Rondelle plate M20 Inox
8 03-31.709 Goupille fendue V5x40 Inox
9 03-08.773 Tube lance avec souflette
10 03-11.581 Flexible DN12 longueur 5m 
11 03-12.410 Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
12 03-07.758 Rallonge coude complète
13 03-08.510 Tromblon hélices + raccord
14 03-03.500 Diffuseur CO2 avec appui monté

03-05.005 Adhésif CO2 20 kg
03-04.941 Adhésif Avertissement CO2

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et baisser à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en manoeuvrant  le levier du tromblon

Décret 2011-386 du 31 mai 2001 
Le contrôle périodique doit être renouvelé sur la demande du propriétaire 
au plus tard 10 ans après la fabrication de la bouteille ou après le précédent
contrôle périodique.

Contrôle périodique
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Gamme spéciale OffshOre et 
envirOnnement extrême

1Bextincteurs 01
15

  SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Modèles P6P, P9P, E6A15 EV, E9A1 EV
� Le corps et le support mural sont protégés par un revêtement
anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyester
rouge incendie.
� L’organe de mise en fonctionnement est protégé par un revêtement
anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyuréthane
gris métallisé sur la tête de l’extincteur et un poudrage époxy polyester
noir sur la poignée de percussion.
� Revêtement cataphorèse noire + époxy polyester.
� Les organes de sécurité (écrous de serrage, goupille de sécurité,
sertissages) sont en acier inoxydable type 316L.
Modèle CO2 2 et 5 kg
� Le corps en acier monobloc est protégé anticorrosion par une
métallisation et une peinture de finition époxy polyester rouge incendie.
� L’organe de mise en fonctionnement est en laiton matricé.
� Le flexible est équipé de raccords et de bagues de sertissage en laiton.
� La goupille de sécurité est en acier inoxydable.
� Le support mural est protégé par un revêtement anticorrosion
cataphorèse noire et une peinture de finition polyester rouge incendie
Les appareils de cette gamme sont parfaitement identifiés, ils portent le
label «protection renforcée».

GARANTIE
Vérifiés une fois par an par le réseau Desautel, les extincteurs de la
gamme «protection renforcée» bénéficient d’une garantie anticorrosion
de 5 ans.

GAMME PROTECTION RENFORCÉE

GAMME PROTECTION RENFORCÉE
EXTINCTEURS PORTATIFS

Desautel a créé la gamme «protection renforcée» pour les risques
où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement
agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines
chimiques, tunnels routiers, usines de salaison …).

P6P poudre ABC                                                 01-21.075Q
P9P poudre ABC                                                        01-21.079Q
E6A15 EV eau pulvérisée avec additif                      01-31.030Q
E9A1 EV eau pulvérisée avec additif     01-31.035Q
CO2 2 kg dioxyde de carbone                                   01-41.087Q
CO2 5 kg dioxyde de carbone 01-41.091Q
E6A6 EVP mousse avec émulseur séparé 01-31.045Q
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Gamme spéciale OffshOre et 
envirOnnement extrême

1Bextincteurs 01
15
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P6P : Certification NF  EP6 170 563 - Foyer : 43 A 233B C - T°d'utilisation : -30°C / +60°C
P9P : Certification NF EP9 170 562 - Foyer : 55A 233B C - T°d'utilisation : -30°C / +60°C

E6A15EV : Certification NF : EN3 EA6 170 450 - Foyer : 21 A 233B - T°d'utilisation : 5°C / +60°C
E9A1EV : Certification NF: EA9 170 451 - Foyer : 27A 233B - T°d'utilisation : 5°C / +60°C

CO2 2KG : Certification NF: EC2 174 098 - Foyer : 34B - T°d'utilisation : -20°C / +60°C
CO2 5KG: Certification NF: N°EC5 175 134 - Foyer : 89B - T°d'utilisation : -20°C / +60°C

GAMME PROTECTION RENFORCÉE
EXTINCTEURS PORTATIFS

Repère P6P P9P Désignation
1 03-08.045 03-08.047 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.768 03-11.768- Goupille de sureté jaune
1-4 03-06.9242 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.014 03-07.014 Soufflette avec tuyau
3 03-10.493 03-10.503 Cartouche CO2 - D15 
4 03-07.696 03-07.696 Opercule d’étanchéité
5 03-11.472 03-11.472 Écrou borgne M8 Inox
6 03-08.156 03-08.156 Socle de protection standard
7 03-08.262 03-08.262 Support mural cata + peint

02-20.306 02-20.310 Charge poudre ABC
03-12.346 03-12.346 Joint torique

Repère C02 2 KG C02 5 KG Désignation
1 03-13.321 03-13.321 Robinet CO2 à levier
2 03-08.800 03-08.801 Tube plongeur métallique ø 8/13
3 03-11.751 03-11.751 Goupille de sécurité
4 03-06.9242 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 03-08.503 03-08.521 Tromblon avec flexible
5-1 03-12.340 03-12.410 Joint torique (2kg) / Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
6 03-08.255 03-08.255 Support CO2 cata + peint

Repère              E6A15 EV E9A1 EV Désignation
1 03-08.152 03-08.153 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.769 03-11.769 Goupille de sureté bleue
1-4 03-06.9242 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.013 03-07.013 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-10.473 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15 
4 03-07.697 03-07.697 Opercule d’étanchéité
5 03-11.472 03-11.472 Écrou borgne M8 Inox
6 03-08.156 03-08.156 Socle de protection standard
7 03-08.262 03-08.262 Support mural cata + peint
8 02-30.160 02-30.160 Dose additif AFFF

E6A15 EV - E9A1 EV

P6P - P9P

CO2 2 Kg - CO2 5 Kg
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Gamme spéciale OffshOre et 
envirOnnement extrême

1Bextincteurs 01
15

Desautel a créé la gamme «protection renforcée» pour les risques
où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement
agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chi-
miques, tunnels routiers, usines de salaison…).

GAMME PROTECTION RENFORCÉE
EXTINCTEURS SUR ROUES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
� Le corps est protégé anticorrosion par une métallisation et une peintu-
re de finition polyuréthane rouge incendie.
� L’organe de projection est entièrement en matière synthétique.
� Tous les accessoires métalliques sont en acier inoxydable : goupilles, visse-
ries et colliers de serrage.
Les appareils de cette gamme sont parfaitement identifiés, ils portent le
label «protection renforcée».

GARANTIE

Vérifiés une fois par an par le réseau Desautel, les extincteurs de la
gamme «protection renforcée» bénéficient d’une garantie anticorrosion
de 5 ans.

GAMME PROTECTION RENFORCÉE

P25P poudre ABC                                                 01-21.081Q
P50P poudre ABC                                                             01-21.150Q
P100P poudre ABC                       01-20.084Q
E45A2 eau pulvérisée avec additif     01-30.152Q
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envirOnnement extrême
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GAMME PROTECTION RENFORCÉE
EXTINCTEURS SUR ROUES

Rep. P25P Désignation

1 03-06.142 Bouchon monté ss cartouche
03-12.250 Joint pour bouchon
03-07.880 Protège percuteur avec anneau

1-3 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.175 Soufflette avec tuyau équipé
2-1 03-03.707 Soufflette
2-2 03-08.923 Tuyau équipé
3 03-10.520
4 03-07.689 Opercule d’étanchéité

Rep. E45A2 Désignation
1 03-06.222 Bouteille CO2 0,45 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.454 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.461 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint
3-1 03-12.261 Joint pour bouchon
4 03-08.735 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Ecrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou
8 03-13.561 Roue ø 300

Rep. E45A2 Désignation
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M20 zinguée
11 03-11.040 Collier pour bouteille  CO2

12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Ecrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau
16 03-13.198 Réducteur tube plongeur
17 03-13.941 Tamis

03-06.077 Adhésif “mode d’emploi”
03-05.011 Adhésif “CO2”
02-30.005 Additif AFFF 0,9 L

Rep. P25P Désignation

5 03-11.471 Ecrou borgne M8 inox
6 03-13.198 Réducteur tube plongeur
7 03-13.561 Roue ø 300
8 03-31.947 Rondelle M20 zinguée
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-13.624 Sangle tuyau

03-04.839 Adhésif  P25P
02-20.325 Charge poudre ABC 25 kg

P25P

E45A2

P50P - P100P
Repère P50P P100P                

1 03-06.228 Bouteille CO2 à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.455 03-07.455 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.460 03-12.460 Lance
2-2 03-08.922 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.153 03-06.151 Bouchon avec joint

03-12.261 03-12.260 Joint
4 03-08.756 03-08.732 Tube de détassement
5 03-07.689 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.571 03-31.571 Écrou HM 16 inox
7 03-10.831 03-10.831 Capuchon protège écrou
8 03-13.561 03-13.566 Roue
9 03-31.709 03-31.709 Goupille V5 x 40 inox
10 03-31.948 03-31.948 Rondelle M 20 inox

11 03-11.040 03-11.041 Collier pour bouteille CO2
12 03-32.541 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L

13 03-31.541 03-31.541 Écrou HM 8 inox

14 03-12.410 03-12.410 Joint fibre

15 03-13.624 03-13.624 Sangle tuyau

16 03-13.198 03-13.198 Réduction tube plongeur

03-06.074 03-06.076 Adhésif «mode d’emploi»
03-05.012 03-04.952 Adhésif «bouteille CO2»

02-20.325 02-20.325 Charge poudre ABC 25 kg (x 2 ou 4)

Cartouche CO2 450 g

15
17

6

7

3

10

8

9

2 -1

2 -2

2

16

11

12

1

14

13
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Gamme spéciale OffshOre et 
envirOnnement extrême

1Bextincteurs 01
15

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Tous les composants sont amagnétiques, les matériaux utilisés
sont essentiellement des alliages d’aluminium et de cuivre .

GAMME AMAGNÉTIQUE

GAMME AMAGNÉTIQUE
EXTINCTEURS PORTATIFS

Desautel a créé la gamme «amagnétique» pour les sites où tout
matériau pouvant générer un champ magnétique est interdit,
exemples : Hôpitaux : salles IRM (Images à Résonances
Magnétiques), Marine Nationale : chasseurs de mines, ...

CO2 2 kg dioxyde de carbone                                          01-41.089Z
CO2 5 kg dioxyde de carbone                                           01-41.092Z
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Gamme spéciale OffshOre et 
envirOnnement extrême

1Bextincteurs 01
15

GAMME AMAGNÉTIQUE
EXTINCTEURS PORTATIFS

CO2 2 Kg amagnétique

CO2 5 Kg amagnétique

1

5

2

4

3

6

15-1

5

2

4

3

6

Repère C02 2 KG Désignation
1 03-13.321 Robinet CO2 à levier
2 50-00.073 Tube plongeur métallique ø 8/13
3 03-11.751 Goupille de sécurité
4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 03-08.503 Tromblon complet

5-1 03-12.340 Joint torique
6 03-13.867 Support CO2

Repère C02 5 KG Désignation
1 03-13.321 Robinet CO2 à levier
2 05-00.074 Tube plongeur métallique ø 8/13
3 03-11.751 Goupille de sécurité
4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 03-08.521 Tromblon avec flexible
5-1 03-12.410 Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
6 03-13.867 Support CO2

5-1
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

FEUX DE MÉTAUX

MICROFEUX

Type de feux 
Plutonium / Pu - Uranium / U - Magnésium / Mg
Zirconium / Zr - Litithium / Li - Aluminium / Al - Zinc / Zn
Calcium / Ca - Petits feux de sodium / Na 

Particularité d'application en fonction de
la surface du foyer. 
Attention à la résistance à la température
du contenant. 

Nécessité de créer une couche étanche à l'aire. 
La poudre doit être déposée sur le foyer plutôt que 
projetée. L'appareil doit permettre un débit massique
suffisant mais avec une vitesse linéaire faite. 

Type produit P9 FM M - P50 FM M 

ELINEX K

Type de feux Magnésium / Mg - Aluminium / Al - Zinc / Zn 
Calcium / Ca - Petits feux de lithium / Li 

Particularité d'application en fonction de
la surface du foyer. 
Attention à la résistance à la température
du contenant. 

Nécessité de créer une couche étanche à l'aire. 
La poudre doit être déposée sur le foyer plutôt que 
projetée. L'appareil doit permettre un débit massique
suffisant mais avec une vitesse linéaire faite. 

Type produit P9 FM - P50 FM 

GRAPHEX 

Type de feux 

Sodium / Lithium et ses hydrures. 
Les métaux spéciaux tels que :  L'uranium 
Les Alhylaluminium 
Le mélange Sodium/Soufre 
Magnésium - Titane - Zirconium - Potassium 
Le Nak (mélange sodium + potassium) 

Particularité d'application en fonction de
la surface du foyer. 
Attention à la résistance à la température
du contenant. 

Nécessité de créer une couche étanche à l'aire. 
La poudre doit être déposée sur le foyer plutôt que 
projetée. L'appareil doit permettre un débit massique
suffisant mais avec une vitesse linéaire faite. 

Taux d'application (à titre indicatif) 4 kg par m2 (référence sur feux de sodium) 

Type produit P4 GR 

Précaution d'usage Fumées toxiques ou dangereuses pouvant être émises
lors de la combustion. Nox et So2 – So3
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

FEUX DE MÉTAUX

MG 20

MARCALINA 

Type de feux Sodium / Na - Uranium / U - Magnésium 
Zirconium / Zr - Potassium / K - Zircaloy 

Particularité d'application en fonction de
la surface du foyer. 
Attention à la résistance à la température
du contenant. 

Nécessité de créer une couche étanche à l'aire. 
La poudre doit être déposée sur le foyer plutôt que 
projetée. L'appareil doit permettre un débit massique
suffisant mais avec une vitesse linéaire faite. 

Type produit P5Ma  

Type de feux 
Plutonium
Uranium / U 
Magnésium 

Particularité d'application en fonction de
la surface du foyer. 
Attention à la résistance à la température
du contenant. 

Nécessité de créer une couche étanche à l'aire. 
La poudre doit être déposée sur le foyer plutôt que 
projetée. L'appareil doit permettre un débit massique
suffisant mais avec une vitesse linéaire faite. 

Type produit P5MG 20 P25MG 20 

Précaution d'usage 

Au contact du foyer la poudre peut dégager des vapeurs
corrosives et toxiques (HF). 
En cas d'exposition prolongée et répétée, l'absorption
de fluorure par inhalation de poudre peut entraîner une
réaction entre le calcium des os et les fluorures. 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité, neutralité, réactivité chimique et pouvoir corrosif pratiquement nuls,
couleur gris métallique, elle est constituée de graphite modifié s’expansant à
partir d’une température comprise entre 180° et 250°C. Elle contient moins de
1% d’humidité (à la fabrication) et son hygroscopicité est suffisament faible pour
laisser la poudre exposé plusieurs heures à l’air sans perte d’activité.
Mécanismes d'extinction
La poudre agit de façon rapide par formation d’une mousse non réactive com-
pacte. Cette mousse isolante filtre les aérosols d’oxyde et isole le métal en
combustion de l’atmosphère ambiante.
Incompatibilité
La poudre D «graphex» étant strictement incompatible avec toutes les autres
poudres, ne jamais recharger un appareil avec une autre poudre que celle d’ori-
gine.

EFFICACITÉ
Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est pa r   -
ticulièrement remarquable sur le sodium, le magnesium, le potass iu  m, l’ura-
nium, le zirconium, le lithium, le nak.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant
sur la bouteille auxiliaire et par la manœuvre du levier du robinet de l’extinc-
teur. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (argon), la manœuvre du levier du robinet de l’extincteur met le réservoir
sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’argon est un gaz iner-
te, qui ne crée aucune réaction chimique avec les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.
Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le bain
de métal en fusion sans effet dynamique.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P4 GR
POUDRE D - «Graphex»

    Extincteur P4 GR                                                                         01-70.134A 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

P4 GR
POUDRE D - «Graphex»

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué d’un réservoir de forme tronco-
nique. Épaisseur 20/10 mm.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, poignée de manœuvre avec dispositif de sécurité plom-
bé évitant tout déclenchement intempestif. La bouteille auxiliaire est équipée
d’un robinet à volant plombé.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau et d’un tromblon, d’une longueur totale de 1 m.
Tube de détassement breveté.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D «graphex» - 4 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 0,67 L chargée à 130 bars à 15°C.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 260 mm - Profondeur : 240 mm  Poids : 15,3 kg.
Colisage : 785 x 220 x 260 mm - Poids : 16 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.027.02.FRA

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE D.

MISE EN SERVICE

1-1

3-1 1

1-3

1-2

2

5

810

10

4

3

7

6

9

Repère Code Désignation
1 03-08.077 Tête monté sans tuyau
1-1 03-12.250 Joint de tête
1-2 03-11.750 Goupille de sécurité
1-3 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.605 Tromblon poudre avec tuyau
3 03-06.345 Bouteille d'argon 0,67 L
3-1 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
4 03-12.640 Mano détendeur
5 03-14.350 Tubulure de robinet
6 03-12.310 Joint torique n°6
7 03-10.932 Collier de serrage tuyau
8 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
9 03-13.801 Support mural
10 03-12.410 Joint fibre

02-70.024 Charge poudre D GRAPHEX 4 kg

1- Déplomber en ouvrant le robinet de la bouteille     
auxiliaire

2- Tirer la goupille de sécurité du robinet de l’extincteur

3- Contrôler le débit en appuyant sur le levier du robinet 
de l’extincteur 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité, réactivité chimique et pouvoir corrosif pratiquement nuls, couleur gris,
elle est constituée de 98% de fluoaluminate de sodium et 2% d’agents d’écoule-
ment et d’hydrofugation. La teneur massique en hydrogène est inférieur à 1%.
Mécanismes d'extinction
Son mode d’action particulier réside sur la fusion de ses constituants sous l’effet
de la chaleur du foyer. A ce stade, la poudre MG 20 enrobe le métal en fusion
d’une couche isolante superficielle arrêtant ainsi la propagation du feu tout en
protégeant les parties demeurées intactes.
Incompatibilité
La poudre B.C.D. «MG 20» étant strictement incompatible avec toutes les
autres poudres, ne jamais recharger un appareil avec une autre poudre que cel-
le d’origine.

EFFICACITÉ
Classe D.
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est pa r   -
ticulièrement remarquable sur le magnesium, l’uranium et le plutonium.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant
sur la bouteille auxiliaire et par la manœuvre du levier du robinet de l’épan-
deur. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (argon), la manœuvre du robinet de l’épandeur permet l’évacuation de la
poudre. L’argon est un gaz inerte, qui ne crée aucune réaction chimique avec
les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.
Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le bain
de métal en fusion sans effet dynamique.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P5 MG 20
POUDRE D - «MG 20»

    Extincteur P5 MG 20                                                                    01-70.144A 
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risques spécifiques
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P5 MG 20
POUDRE D - «MG 20»

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué d’un réservoir de forme tronco-
nique. Épaisseur 20/10 mm.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, poignée de portage rabattable. La bouteille auxiliaire
est équipée d’un robinet à volant plombé.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau et d’un épandeur. Tube de détassement breve-
té.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D «MG 20» - 5 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 0,67 L chargée à 130 bars à 15°C.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1100 mm - Largeur : 300 mm - Profondeur : 240 mm  Poids : 17 kg.
Colisage : 900 x 360x 270 mm - Poids : 18 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.027.02.FRA

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE D.

MISE EN SERVICE

1-1

3-1

1

2

5

8

12

11

10

4

37 6

9

Repère Code Désignation
1 03-06.145 Tête monté sans tuyau
1-1 03-12.250 Joint de tête
2 03-08.606 Tromblon poudre avec tuyau
3 03-06.345 Bouteille d'argon 0,67 L
3-1 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
4 03-12.640 Mano détendeur
5 03-11.083 Coude ø 8/13 - Male/Femelle
6 03-11.040 Collier fixation de bouteille
7 03-10.932 Collier de serrage tuyau
8 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
9 03-13.801 Support mural
10 03-12.410 Joint fibre
11 03-13.260 Ressort anti-coude
12 03-11.563 Flexible gaz argon

02-70.921 Charge poudre D “MG 20” 5 kg

1- Déplomber en ouvrant le robinet de la bouteille   
auxiliaire

2- Contrôler le débit à l’aide du robinet à boisseau de 
l’épandeur

3- Répendre la poudre sur le foyer
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, grand pouvoir de pénétration des
flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction 
La poudre SUPER BC Monnex agit :
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre SUPER BC Monnex éclate en infimes particules au
contact des flammes.
Incompatibilité
La poudre SUPER BC Monnex est une poudre carbamique strictement incom-
patible avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En consé-
quence ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant conte-
nu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
La poudre SUPER BC Monnex est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C  (bu tane, propane, acétylène…). La poudre SUPER BC Monnex
est le meilleur agent extincteur des risques industriels, et notamment les feux
d’hydrogènes. La poudre SUPER BC Monnex ne peut éteindre les feux de
métaux et les feux secs.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2),
met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’inter-
changeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures
conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P6 M/P9 M
POUDRE SUPER BC - MONNEX

    Extincteur P6 M                                                                  01-71.123A 

    Extincteur P9 M                                                                  01-71.124A 
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une viro-
le et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage er -
gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempes-
tif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre SUPER BC Monnex - 6 kg (P6 M) et 9 kg (P9 M).

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 160 g (P6 M) et 180 g (P9 M).

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS du P6 M
Hauteur : 750 mm - Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15,3 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 16 kg.

DIMENSIONS ET POIDS du P9 M
Hauteur : 850 mm - Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 19,8 kg.
Colisage : 845 x 200 x 200 mm - Poids : 20,8 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EB6 170 165 (P6 M)
� Certification NF-EN3 N° EB9 170 164 (P9 M)

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 233B - C

P6 M/P9 M
POUDRE SUPER BC - MONNEX

Repère Code Désignation
1 03-07.556 Tête M18 sans cartouche (P6 M)

03-07.557 Tête M18 sans cartouche (P9 M)
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.015 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-10.503 Cartouche CO2 160 g - D15 (P6 M)

03-10.514 Cartouche CO2 180 g - D15 (P9 M)
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext. Pdr

02-70.004 Charge poudre Super BC Monnex 9 kg (P6 M)
02-70.005 Charge poudre Super BC Monnex 9 kg(P9 M)
03-12.346 Joint torique

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité, possibilité d’utilisation sur courant élec  trique, couleur blanche. Elle est
constituée de sels potassiques fondants à 800°C formant une couche adhérente.
Mécanismes d'extinction
En contact avec le foyer la poudre thermofusible forme une couche fondue qui
enrobe le métal et empêche la réaction entre le combustible et l’oxygène de
l’air. On obtient ainsi non seulement l’arrêt des réactions d’oxydation vive, mais
également un refroidissement instantané grâce à la nature endothermique du
phénomène de fusion.
Incompatibilité
La poudre D étant strictement incompatible avec toutes les autres pou dres, ne
jamais recharger un appareil avec une autre pou dre que celle d’origine.

EFFICACITÉ
Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est particuliè-
rement remarquable sur le magnésium, l’aluminium, le zinc, mais également le
calcium, les petits feux de lithium.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant sur
la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La simpli-
cité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (argon), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la
poudre. L’argon est un gaz inerte, qui ne crée aucune réaction chimique avec
les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.
Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la pou dre sur le
bain de métal en fusion sans effet dynami que .

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P9 FM
POUDRE D - SUPER K 

    Extincteur P9 FM                                                                         01-70.125A 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

P9 FM
POUDRE D - SUPER K 

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une viro-
le et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille auxiliaire extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de
sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif. Tête d’extincteur entiè-
rement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion, par peinture élec-
trolytique cataphorèse noire, poignée de portage avec habillage ergonomique.
Tube de détassement avec membrane anti-retour.  

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale de l’ensemble est
de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D - 9 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 0,536 L chargée à 130 bars à 15°C.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 790 mm - Largeur : 240 mm - Profondeur : 180 mm.  Poids : 18 kg.
Colisage : 785 x 230 x 200 mm - Poids : 20 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE D.Repère Code Désignation

1 03-08.086 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-12.250 Joint de tête
2 03-07.027 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-06.340 Bouteille d’argon 0,536 L
3-1 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
4 03-07.696 Opercule d'étanchéité pour Ext.Poudre
5 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
6 03-08.156 Socle de protection standard
7 03-13.801 Support mural (non fourni)
8 03-08.725 Tube de détassement
9 03-12.410 Joint fibre
10 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 pièces montées)
11 03-12.400 Joint métalloplastique

02-70.010 Charge poudre D  9 kg
03-12.346 Joint torique

MISE EN SERVICE

1- Déplomber en ouvrant le robinet de la bouteille         
auxiliaire

2- Contrôler le débit en appuyant sur le levier de la 
souflette
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité, possibilité d’utilisation sur courant élec  trique, couleur blanche. Elle est
constituée d'un faible pourcentage de sels potassiques auxquels ont été addi-
tionnés des micro-particules de verre fondants à basse température (inférieure
à 600°C) formant une couche adhérente, sans cheminée.
Mécanismes d'extinction
En contact avec le foyer la poudre thermofusible forme une couche fondue qui
enrobe le métal et empêche la réaction entre le combustible et l’oxygène de
l’air. On obtient ainsi non seulement l’arrêt des réactions d’oxydation vive, mais
également un refroidissement instantané grâce à la nature endothermique du
phénomène de fusion.
Incompatibilité
La poudre D «microfeu» étant strictement incompatible avec toutes les au tres
poudres, ne jamais recharger un appareil avec une autre pou dre que celle d’ori-
gine.

EFFICACITÉ
Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est particuliè-
rement remarquable sur le magnésium, l’aluminium, le zinc, mais également le
calcium, les petits feux de sodium.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant sur
la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La simpli-
cité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz pro -
 pulseur (argon), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de
la poudre. L’argon est un gaz inerte, qui ne crée aucune réaction chimique avec
les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression per-
mettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La mainte-
nance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures
conditions.
Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le
bain de métal en fusion sans effet dynami que.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P9 FM.M
POUDRE D - Microfeu

    Extincteur P9 FM.M                                                                     01-70.127A 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

P9 FM.M
POUDRE D - Microfeu

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une viro-
le et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille auxiliaire extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de
sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif. Tête d’extincteur entiè-
rement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion, par peinture élec-
trolytique cataphorèse noire, poignée de portage avec habillage ergonomique.
Tube de détassement avec membrane anti-retour.  

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale de l’ensemble est
de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre «microfeu» - 9 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 0,536 L chargée à 130 bars à 15°C.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 790 mm - Largeur : 240 mm - Profondeur : 180 mm.  Poids : 18 kg.
Colisage : 785 x 230 x 200 mm - Poids : 20 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE D.

Repère Code Désignation
1 03-08.086 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-12.250 Joint de tête
2 03-07.027 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-06.340 Bouteille d’argon 0,536 L
3-1 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
4 03-07.696 Opercule d'étanchéité pour Ext.Poudre
5 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
6 03-08.156 Socle de protection standard
7 03-13.801 Support mural (non fourni)
8 03-08.725 Tube de détassement
9 03-12.410 Joint fibre
10 03-07.900 Raccord 4 pièces (3 pièces montées)
11 03-12.400 Joint métalloplastique

02-70.414 Charge poudre D Microfeu 9 kg
03-12.346 Joint torique

MISE EN SERVICE

1- Déplomber en ouvrant le robinet de la bouteille         
auxiliaire

2- Contrôler le débit en appuyant sur le levier de la 
souflette
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité, possibilité d’utilisation sur courant élec  trique, couleur blanche. Elle est
constituée d'un faible pourcentage de sels potassiques auxquels ont été
additionnés des micro-particules de verre fondants à basse température
(inférieure à 600°C) formant une couche adhérente, sans cheminée.
Mécanismes d'extinction
En contact avec le foyer la poudre thermofusible forme une couche fondue qui
enrobe le métal et empêche la réaction entre le combustible et l’oxygène de
l’air. On obtient ainsi non seulement l’arrêt des réactions d’oxydation vive, mais
également un refroidissement instantané grâce à la nature endothermique du
phénomène de fusion.
Incompatibilité
La poudre D «microfeu» étant strictement incompatible avec toutes les au tres
poudres, ne jamais recharger un appareil avec une autre pou dre que celle
d’origine.

EFFICACITÉ
Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est
particulièrement remarquable sur le magnésium, l’aluminium, le zinc, mais
également le  calcium, les petits feux de sodium.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant sur
la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La
simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz pro -
 pulseur (argon), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de
la poudre. L’argon est un gaz inerte, qui ne crée aucune réaction chimique avec
les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.
Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le
bain de métal en fusion sans effet dynami que.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.

P50 FM.M
POUDRE BCD

    Extincteur P50 FM.M                                                                     01-70.148A 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

P50 FM.M
POUDRE BCD

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rouge
incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de sécurité et scel-
lé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’un ressort anti-coude et
d’une lance poudre à fermeture automatique. Un opercule d’étanchéité évite le
risque de prise d’humidité de la poudre.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre «microfeu». 50 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 3 L chargée à 130 bars à 15°C.

TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE D.
� CLASSE B - IVB.
� CLASSE C.

15

13

11

1-1

2-12-2

1-2

5

12

14 4

1

2

8

9

10

3

7

6

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-06.350 Bouteille Argon 3L
1-1 03-11.593 Flexible pour P50KA/FM
1-2 50-00.084 Raccord fil CO2 mâle/femelle
2 03-07.450 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.460 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint

03-12.261 Joint pour bouchon
4 03-08.756 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.561 Roue ø 300
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier bouteille CO2

12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624 Sangle tuyau

03-05.048 Adhésif «bouteille Argon »
02-70.415 Charge poudre D (x2)
03-06.08 4 Adhésif «mode d’emploi»

1- Dérouler le tuyau. Ne pas bousculer l’appareil

2- Ouvrir le robinet à volant de la bouteille 

3- Appuyer sur la gâchette et diriger le jet sur la base 
des flammes
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
La poudre GRANITO est à base de bicarbonate de soude pharmaceutique, traitée
avec des additifs spéciaux pour une haute résistance à l'humidité et une excellente
compatibilité avec les mousses. La poudre GRANITO ne se motte même pas sous
l'effet des vibrations et de la température, elle conserve sa fluidité  initiale.
Non corrosive, non toxique, la poudre GRANITO possède une haute efficacité
sur l'extinction des feux de type B et C, possibilité d’utilisation en présence de
courant électrique.

Mécanisme d’extinction 
La poudre Granito agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.

Incompatibilité
La poudre Granito dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
L’extincteur P6 GT Granito est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C  (bu tane, propane, acétylène…). 
L’extincteur P6 GT Granito est particulièrement recommandé pour les sites
industriels et pour la protection des véhicules.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la
soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse
manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2),
met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’inter-
changeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance,
tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures condi-
tions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

P6 GT/P9 GT
POUDRE GRANITO

    Extincteur P6 GT 01-71.131A 

    Extincteur P9 GT 01-71.133A 
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risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

P6 GT/P9 GT
POUDRE GRANITO

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer, une couche de finition en poudre polyester rouge, l’ensemble poly-
mérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par traitement
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage
er gonomi que . Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement
intempestif. Tube de détassement avec membrane anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une
soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre Granito - 6 kg (P6 GT) et 9 kg (P9 GT).

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 160 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS du P6 GT
Hauteur : 670 mm - Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 11 kg.
Colisage : 600 x 200 x 200 mm - Poids : 12 kg.

DIMENSIONS ET POIDS du P9 GT
Hauteur : 750 mm - Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15,3 kg.
Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 16 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-EN3 N° EB6 170 658 (P6 GT) et NF-EN3 N° EB6 170 659 (P9 GT

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 233B - C.

Repère Code Désignation
1 03-07.555 Tête M18 sans cartouche (P6 GT)

03-07.556 Tête M18 sans cartouche (P9 GT)
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.018 Soufflette avec lance et tuyau (P6 GT)

03-07.015 Soufflette avec lance et tuyau (P9 GT)
3 03-10.503 Cartouche CO2 160 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural  
7 03-07.696 Opercule d’étanchéité pour Ext.   

03-12.3462 Joint torique
02-10.915 Charge poudre Granito (sac de 25 kg)

MISE EN SERVICE

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des      
flammes
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
La poudre GRANITO est à base de bicarbonate de soude pharmaceutique, traitée
avec des additifs spéciaux pour une haute résistance à l'humidité et une excellente
compatibilité avec les mousses. La poudre GRANITO ne se motte même pas sous
l'effet des vibrations et de la température, elle conserve sa fluidité  initiale.
Non corrosive, non toxique, la poudre GRANITO possède une haute efficacité
sur l'extinction des feux de type B et C, possibilité d’utilisation en présence de
courant électrique.

Mécanisme d’extinction 
La poudre Granito agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.

Incompatibilité
La poudre Granito dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence
ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu
l’autre.

EFFICACITÉ
Classes BC
L’extincteur P50 GT Granito est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C  (bu tane, propane, acétylène…). 
L’extincteur P50 GT Granito est particulièrement recommandé pour les sites
industriels et pour la protection des véhicules.

FACILITÉS D’UTILISATION
Mise en œuvre
Mobile et compact, l’extincteur P50 GT permet d’intervenir rapidement sur le lieu
du risque.
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en levant
le levier de la bouteille auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par le robinet
du tromblon de projection. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de
fausse manœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propul-
seur (CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la
poudre. L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle précis par pesée
permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La
maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 1866.

P50 GT
POUDRE GRANITO

    Extincteur P50 GT                                                                          01-71.135A

Risques specifiques_fiches 1F  04/01/2015  17:58  Page17

1

91



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

risques spécifiques

1cextincteurs 01
15

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de
deux emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après
épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rouge
incendie.
ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de sécurité et
scellé évitant tout déclenchement intempestif.
ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’un ressort anti-coude et
d’une lance poudre à fermeture automatique. Un opercule d’étanchéité évite le
risque de prise d’humidité de la poudre.
AGENT EXTINCTEUR
Poudre Granito - 50 kg.
GAZ PROPULSEUR
CO2, bouteille 0,9 kg.
TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.
DIMENSIONS ET POIDS
H 1025 mm - L 505 mm - P 545 mm. Poids : 96 kg.
Colisage : 1180 x 600 x 600 mm - Poids : 103 kg.
AGRÉMENT
�CE.PED.B.UDM.024.02.FRA
�Droit d’usage NF N° EB 50 184 660.
PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE IVB.
� CLASSE C.

P50 GT
POUDRE GRANITO
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Repère Code Désignation
1 03-06.230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier
1-1 03-11.751 Goupille de sécurité ø 4
1-2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.450 Lance avec tuyau équipé
2-1 03-12.460 Lance
2-2 03-08.922 Tuyau équipé
3 03-06.152 Bouchon avec joint

03-12.261 Joint pour bouchon
4 03-08.756 Tube de détassement
5 03-07.689 Opercule d’étanchéité
6 03-31.570 Écrou HM 16
7 03-10.831 Capuchon protège écrou 
8 03-13.561 Roue ø 300
9 03-31.710 Goupille V5 x 40
10 03-31.947 Rondelle M 20 zinguée
11 03-11.040 Collier bouteille CO2
12 03-32.541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13 03-31.541 Écrou HM 8 inox
14 03-12.410 Joint fibre
15 03-13.624      Sangle tuyau
16 03-13.198 Réduction tube plongeur

03-05.012 Adhésif «bouteille CO2 »
02-10.915 Charge poudre Granito 25 kg (x 2)
03-06.073 Adhésif «mode d’emploi»

MISE EN SERVICE

1- Dérouler le tuyau

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance
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PROPRIÉTÉS
Action refroidissante
Elle est due à la très grande division de l’eau en fines gouttelettes qui, au
contactdufoyer,sevaporisentenabsorbantlemaximumdecalories,assurant
ainsilemeilleurrefroidissementpossible.
Actions spécifiques de l'additif AFFF (agentformantunfilmflottant)
L’additif rend l’eauplusmouillante,pluspénétranteenabaissantconsidérable-
mentsatensionsuperficielle.
Ilformeunepelliculeétanche,trèsmobile,sereformantimmédiatementdèsque
lasurfaceaétéperturbée. Lefilmestimperméableaudégagementdesvapeurs
desliquidesinflammablesetévitelesrisquesderéinflammation.
Utilisation en présence de courant électrique
L’extincteurE6A15EVFasubiavecsuccèslestestsdiélectriquesà35000volts.
La pulvérisation en fines gouttelettes distinctes rend l’eau et son additif non
conducteurd’électricitésurtensioninférieureà1000volts.
Ilconviendracependantdecouperlasourced’énergieencasdedépartdefeu.

EFFICACITÉ
Classe A
L’extincteur est également adapté à l’extinction des feux de matériaux solides
dontlacombustionsefaitnormalementavecformationdebraises:papier,bois,
paille,tissus,fibrestextiles,etc.…
Classe B
L’eaupulvériséeavecadditifpossèdeunexcellentpouvoir
d’extinctionsur les feuxde liquidesoudesolides liquéfiables :hydrocarbures,
heptane,solvants,peintures,etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en
appuyantsur lapoignéedepercussion.Lecontrôledudébitestassurépar la
soufflette de la lance pulvérisatrice. La simplicité de fonctionnement évite tout
risquedefaussemanœuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
Lapercussiondelacartoucheinternelibèrelegazpropulseur(CO2),metleréservoir
souspressionetpermetainsil’évacuationdel’eauetdesonadditif. L’interchangeabi-
litédecettecartoucheetsoncontrôleprécisparpeséepermettentlerechargement
del’extincteursurplace,sansretourenusine.Lamaintenance,tantpréventiveque
corrective,peutdoncêtreassuréedanslesmeilleuresconditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçuàpartir desmatériaux lesplus fiableset faisant appelaux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigencesdumilieuindustriel.

E6A15 EVF - FEU D'HUILE DE CUISSON
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

En tant que moyen de premier secours, il peut être installé en complément du systè-
me automatique “crocade” dans le cas des cuisines ouvertes ou un appareil auto-
matique est imposé, ou en dotation comme moyen adapté aux risques présentés
par les cuisines, les offices de remise en température et les ilots de cuisson.
Sa canne coudée et son mode de pulvérisation sont adapté au type de foyer et
assure une performance d’extinction optimale sans risque de projection d’huile.

L’extincteurpourfoyerFaétédéveloppédanslemêmeprincipequelesappareilsde
lagamme6et9litresavecadditifsenmélangeaumomentdel’emploi.

Laconceptionetlaproductiondecetappareils’inscriventdanslapolitiqueenvi-
ronnementaledenotreusinecertifiéeISO14001.

F

L’additif est mélangé uniquement au moment 
de l’emploi.

L’eau peut être rejetée lors des opérations de
maintenance sans crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour
   recyclage.
Nouvel additif à chaîne courte C6

La mise en pression de l’ensemble est progressive
sans choc ni secousse, elle assure un mélange
homogène  de l’additif avec l’eau.

A la date d’expiration, la dose peut être facilement
dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au
lieu de 3 sur les modèles “prémélange”.  

L’extincteur E6A15 EV F est conforme à la nouvelle
norme EN 3-7 amendements A1 (2007)

la norme prévoit taille de foyer 2F, 25F, 40F,
75F le chiffre qui précède la lettre F représen-
te le volume d’huile porté à la température

d’auto-inflammation (environ 360°c) durant 2 mn.

Respect de l’environnement

Fiabilité et sécurité de fonctionnement

Facilité de maintenance

Domaine d’application

Classe F

    Extincteur E6A15 EVF - Feux de cuisson                                 01-31.028A 

F
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E6A15 EVF - FEU D'HUILE DE CUISSON
EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture
électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergono-
mique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une souf-
flette avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en
polyamide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau + additif AFFF haute performance - 6 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+ 5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 630 mm - Largeur : 240 mm - Profondeur : 180 mm.  Poids : 12 kg.
Colisage : 655 x 220 x 200 mm - Poids : 6 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
� Certification NF-EN3-7

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 13A - 144B  75F   

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-07.553 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.167 Soufflette avec tuyau E6A15 EVF
3 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 02-30.160 Dose additif AFFF 90 ml
8 03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

03- 12.346 Joint torique

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes
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PROPRIÉTÉS
la mousse polaire produite par cet extincteur se présente comme un agent polyvalent.
Spécialement étudié pour l'extinction des feux de liquides (alcools, acétone, éther,...).
Très Hydrophiles, l'extincteur E6A6EVP est également adapté pour tous feux
hydrocarbures.
Cette mousse en se détruisant donne naissance à un film aqueux s'étalant très
rapidement à la surface des hydrocarbures et résistant à l'action destructrice des
liquides polaires.
D'une façon, générale, par la promptitude de son action, la diffusion appropriée per-
met des interventions efficaces lorsqu'une attaque rapide du foyer est nécessaire.
courant electrique
Cet extincteur n'est pas recommandé sur les feux en présence d'un courant
électrique.

EFFICACITÉ
Classe A
L'agent émulseurs et son sytéme de diffusion (lance) est approprié pour les feux
de matériaux solides, généralement
de nature organique dont la combustion se fait normalement avec formation de
braises : papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, ...
Classe B
La mousse produite par l'appareil possède un excellent pouvoir d’extinction sur
les feux de liquides ou de solides liquéfiables : hydrocarbures, heptane, sol-
vants, peintures...

FACILITÉ D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression
s’effectue en appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est
assuré par la soufflette de la lance pulvérisatrice. La simplicité de fonctionne-
ment évite tout risque de fausse manoeuvre.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le
réservoir sous pression et permet ainsi le mélange de l'eau et de l'émulseur
avant évacuation. 
L’interchangeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée pe met-
tentle rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. 
La maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être assurée dans les
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie

CARACTÉRISTIQUES
Il est conforme à la nouvelle norme EN 3-7 Amendement A1 (2007).
Des essais d'efficacités ont été testé sur un foyer d'acétone de 45 litres dans un
bac normalisé de 1.17 m de diamètre, en respectant un temps de combustion
préalable de 2 min.
La norme EN3-7 /A1 précise que : Les extincteurs à eau jugés aptes à l'utilisa-
tion sur les feux de solvants polaires doivent, en outre, être soumis à des essais
spécifiques et doivent être marqués en conséquence : " APTE EGALEMENT A
L'UTILISATION SUR SOLVANTS POLAIRES".

SOLVANTS
SPECIAL

POLAIRES

E6 A6 EVP
MOUSSE AVEC ÉMULSEUR SÉPARÉ

«SPÉCIAL SOLVANTS POLAIRES»

    Extincteur E6 A6 EVP                                                        01-31.045A 
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E6 A6 EVP
MOUSSE AVEC ÉMULSEUR SÉPARÉ

«SPÉCIAL SOLVANTS POLAIRES»

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole
et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par gre-
naillage interne et externe.
Protection interne : revêtement plastique.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy, une couche de finition en poudre polyester rouge,
l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion électrolytique
cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique. Goupille
de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une souf-
flette avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en
polyamide. La longueur totale de l’ensemble est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
Eau + émulseur haute performance - 6 L.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+ 5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 630 mm - Largeur : 240 mm - Profondeur : 180 mm.  Poids : 12 kg.
Colisage : 690 x 200 x 200 mm - Poids : 13 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
� NF : EM6 170 615

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� 13A - 183B.
� Apte également sur les solvants polaires 

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation
1 03-07.935 Tête M18 sans cartouche
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.769 Goupille de sureté bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.240 Soufflette avec tuyau E6 A6 EVP
3 03-10.478 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
5 03-08.156 Socle de protection standard
6 03-13.801 Support mural (non fourni)
7 02-60.120 Dose émulseur 340 ml
8 03-07.697 Opercule d’étanchéité pour Ext. Eau

03-12.346 Joint torique

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des
flammes
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P4P/P4 automatique
POUDRE AB/B

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de corrosion),
insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel), grand pouvoir de péné-
tration des flammes, possibilité d’utilisation en   présence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction
(P4P) Polyvalente la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative,
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à
la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ainsi la réinflam-
mation.
(P4) La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.

Incompatibilité
(P4P) A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incom-
patible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence, ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.
(P4) La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux.
Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens classiques à
base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. 
Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les
mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.
Non utilisable sur les feux de classe C.
Classes B
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B
(hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…). 
La poudre BC est par conséquent le meilleur agent extincteur des risques industriels.
Non utilisable sur feux de classe C.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après élévation de température, le déclenchement s’effectue par éclatement de
l’ampoule thermorupteur. Cette rupture provoque l’extinction automatique.
Principe de la pression permanente
L’appareil est mis en pression au moment de sa fabrication et subit alors un test de
contrôle par hélium qui permet de s’assurer que l’étanchéité est parfaite  et durable. Un
indicateur visualise le maintien de la pression dans le temps.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l’opération s’effectue sur
place par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nou-
velles de protection anticorrosion, cet appa reil est parfaitement adapté aux exigences
du milieu industriel.    

    Extincteur P4P automatique 01-20.088A  

    Extincteur P4 automatique 01-10.066A  

(P4P)

(P4)
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P4P/P4 automatique
POUDRE AB/B

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué de deux emboutis profonds.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Ampoule thermorupteur à 68°C. Tête entièrement métallique.

ORGANE DE PROJECTION
Par diffuseur sprinkler.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 4 kg.

GAZ PROPULSEUR
Azote + Hélium.

TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 20° + 70°C (déclenchement).

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 360 mm - Largeur : 202 mm - Profondeur : 202 mm. Poids : 7,5 kg.
Colisage : 415 x 245 x 210 mm - Poids : 8 kg.

AGRÉMENTS
� Conforme à la directive équipement sous pression  97/23/CE.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A (P4P ).
� CLASSE B.

MISE EN SERVICE

60°

1,
20

 m

1- Fixer l’extincteur diffuseur à 1,20 m au-dessus du risque

2- L’extincteur se déclenche automatiquement. Il est à vidange intégrale.
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P9P/P9 automatique
POUDRE ABC/BC

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de
corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel),
grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en 
présence de courant électrique.
Mécanisme d’extinction
(P9P) Polyvalente la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative,
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à la fois
isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ainsi la réinflammation.
(P9) La poudre BC agit :
- par catalyse négative sur les flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
Incompatibilité
(P9P) A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incom-
patible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence, ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.
(P9) La poudre BC dérivée du bicarbonate de soude est strictement incompatible
avec la poudre ABC à base de phosphate monoammonique. En conséquence ne
jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C (P9P)
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux.
Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens classiques à
base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux
de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes
conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.
Classes BC (P9)
La poudre BC est efficace sur ces deux types de feux.
Elle est aussi remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures…) que sur les feux de
gaz, classe C (butane, propane, acétylène…). La poudre BC est par conséquent
le meilleur agent extincteur des risques industriels.
Obligation feux de gaz, classe C
Dans le cas d’une protection de combustibles gazeux, le déclenchement des
extincteurs automatiques doit couper l’alimentation du gaz ; prévoir modèle avec
contact électri que. (Chaufferie - arrêté du 23/06/78 - article 20).

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après élévation de température, le déclenchement s’effectue par fusion de l’élément thermo-
rupteur. Cette rupture provoque la mise en pression de l’appareil et l’extinction automatique.
Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le réser-
voir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchangeabilité
de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le rechargement
de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive
que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies
nouvelles de protection anticorrosion, cet appa reil est parfaitement adapté aux
exigences du milieu industriel.
Norme NF-S 61917 (P9)

(P9P)

(P9)
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P9P/P9 automatique
POUDRE ABC/BC

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une viro-
le et de deux emboutis. Après épreuve, hydraulique, préparation de surface par
grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une
couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester
rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Elément fusible à 70°C avec câble et contrepoids. Tête entièrement métallique
avec dispositif de percussion.
� Le contact électrique permet différents types d’asservissements ; exemples :
signaler le déclenchement de l’extincteur, déclencher une alarme, piloter la ferme-
ture d’une vanne gaz, d’un brûleur, d’une ventilation, etc.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’une canalisation avec diffuseur. Tube de détassement
avec membrane anti-retour.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC - 9 kg (P9P). Poudre BC - 9 kg (P9)

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 160 g.

SUPPORT 
Type au sol ; fourreau avec pieds stabilisateurs.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1800 mm - Largeur : 1000 mm - Profondeur : 560 mm. Poids : 23 kg.
Colisage : 1200 x 300 x 200 mm - Poids : 25 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
� Certification NF-MIC N°203 821 (P9)

PERFORMANCES FOYERS TYPES
� CLASSE A (P9P)
� CLASSE B (P9P)
� CLASSE B - 89B (P9)
� CLASSE C exclusivement modèle avec contact électrique.

1-1

1

10-1
1-2

9

2

7

8

10

6

4

5

3

Extincteur P9P automatique - sans contact électrique 01-20.089A
Extincteur P9P automatique - avec contact électrique 01-20.097A  

Repère Code Désignation
1 03-08.070 Tête monté avec cartouche CO2

1-1 03-12.250 Joint de tête
1-2 03-10.503 Cartouche CO2 160 g - D15
2 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
3 03-08.751 Tube vertical
4 03-08.750 Tube horizontal
5 03-10.800 Câble acier 12/10
6 03-07.000 Fusible 70°C
7 03-07.865 Poids
8 03-13.640 Serre câble
9 03-12.710 Minirupteur contact électrique
10 03-08.350 Support complet
10-1 03-11.100 Courroie pour support

02-20.310 Charge poudre ABC 9 kg

MISE EN SERVICE

1- Monter la canalisation et positionner le diffuseur au dessus du risque

3- Enlever le protège percuteur.

2- Fixer le support au sol. 

Extincteur P9 automatique - sans contact électrique 01-10.064A
Extincteur P9 automatique - avec contact électrique 01-10.065A  
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’additif AFFF est à base de tensio-actifs fluoroalkylés.

EFFICACITÉ
L’additif AFFF rend l’eau plus mouillante, plus pénétrante en abaissant considé-
rablement sa tension superficielle.
Il forme une pellicule étanche, très mobile, se reformant immédiatement dès que
la surface a été perturbée. Le film est imperméable au dégagement des vapeurs
des liquides inflammables et évite les ris ques de réinflammation.
L’eau pulvérisée avec additif AFFF est spécialement appropriée pour les feux de
matériaux solides, classe A (papier, bois, paille, tissus, fibres textiles) et sur les
feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, heptane, sol-
vants, peintures).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Additif extincteur portatif et sur roues
Densité à 20° : 1,12
PH à 20° : 7,5 - 8,5
Point de gel : – 4°

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 3

GARANTIES
En emballage d’origine, il reste stable, il est garantie 5 ans dans des conditions
normales de stockage.
En extincteur, il reste stable, vérifié une fois par an par le réseau Desautel, il est
garanti 3 ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
A l’état pur, non dilué, il est irritant pour les yeux.

EMBALLAGES STANDARD

ADDITIF AFFF

Dose additif AFFF E6A15 - E9A1                          02-30.154
Dose additif AFFF E6A15 EV - E9A1 EV 02-30.162
Dose additif AFFF E6A15B - E6A15BT - E9A1B - E9A1BT tube souple 02-30.151 
Dose additif AFFF E45A2 - flacon 02-30.007
Dose additif AFFF E85A2 - flacon 02-30.022
Dose additif AFFF E9BF 02-60.102
Dose additif AFFF E45BF/E135A2 02-30.002
Dose additif AFFF E85A6 - DEXA 02-30.146
Dose additif AFFF E6A15 EVT - E9A1 EV T 02-30.075
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre ABC est à base d’un mélange synergique de sels ammoniacaux
d’acides phosphoriques et sulphuriques. Sa très faible teneur en produits inertes
non-fusibles réhausse spécialement ses qualités extinctrices.

EFFICACITÉ
Polyvalente, la poudre ABC agit :
- sur les flammes, par catalyse négative,
- sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à
la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ainsi la réin-
flammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
La polyvalence de la poudre ABC possède une excellente efficacité sur les feux
de matériaux solides, classe A (papier, bois, paille , tissus, etc…), sur les feux de
liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, heptane, solvants,
peintures, …) et sur les feux de gaz, classe C (butane, propane, acétylène, …).
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre ABC est de couleur bleue, fluide avec une bonne aptitude au détasse-
ment, non toxique et neutre ; elle est insensible au gel.
Masse volumique apparente 850 à 950 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre ABC est strictement incompatible avec toute autre poudre extinctrice.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 615.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En extincteur, vérifiée une fois par an par le réseau Desautel, elle est garantie 5
ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol lavé à l’eau
pure. Ne pas utiliser de bases (alcalis) ou d’oxydants (eau de Javel).

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE ABC

Charge 3 kg en sac   02-20.303
Charge 4 kg en sac 02-20.304
Charge 6 kg en sac 02-20.306
Charge 9 kg en sac 02-20.310
Charge 25 kg en sac 02-20.325
Sac 25 kg - palette 1000 kg le kg 02-20.400
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre BC est à base de bicarbonate de sodium et de différents produits addi-
tifs assurant une bonne aptitude à la projection et à la conservation.

EFFICACITÉ
La poudre BC agit :
- par catalyse négative qui interrompt les réactions se produisant au sein des
flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la
chaleur rayonnante du foyer.
La poudre BC possède une excellente efficacité sur les feux de liquides ou de
solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures …) et
sur les feux de gaz, classe C (butane, propane, acétylène …).
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre BC est de couleur blanche, fluide, non toxique et neutre ; elle est
insensible au gel.
Masse volumique apparente 1150 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre BC est strictement incompatible avec toute autre poudre extinctrice.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 615.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En extincteur, vérifiée une fois par an par le réseau Desautel, elle est garantie 5
ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol lavé à l’eau pure.

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE BC

Charge 6 kg en sac 02-10.306
Charge 9 kg en sac 02-10.310
Charge 25 kg en sac 02-10.325 
Sac 25 kg - palette 1200 kg  le kg 02-10.400
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POUDRE BC
GRANITO

DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre BC Granito est à base de bicarbonate de soude pharmaceutique
déshydraté. Un procédé de traitements thermiques, physiques et chimiques lui
confère des propriétés de fluidité, de stabilité et de résistance à l’humidité remar-
quables.

EFFICACITÉ
La poudre BC Granito agit :
- par catalyse négative qui interrompt les réactions se produisant au sein des
flammes,
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
La poudre BC Granito ne détruit pas la mousse physique en cas de projection
simultanée ou alternée. L’ écran isolant formé par cette poudre protège l’utilisa-
teur de la chaleur rayonnante du foyer.
La poudre BC Granito possède une excellente efficacité sur les feux de liquides
ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures
…) et sur les feux de gaz, classe C (butane, propane, acétylène …).
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre BC Granito est de couleur blanche, fluide, avec une aptitude au détas-
sement excellente, non toxique et neutre ; elle est insensible au gel.
Masse volumique apparente 1040 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre BC Granito est strictement incompatible avec toute autre poudre
extinctrice.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 615.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 10 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En installations fixes ou mobiles, en extincteurs, vérifiée une fois par an par le
réseau Desautel, elle est garantie 5 ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol lavé à l’eau
pure. 

EMBALLAGES STANDARD

Charge 25 kg en bidon plastique 02-10.850
Bidon plastique 25 kg - palette 500 kg le kg 02-10.910
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre BC compatible mousse est à base de sulfate de potassium et de diffé-
rents produits additifs assurant une bonne aptitude à la conservation et au main-
tien de la mousse physique qui recouvre le foyer.

EFFICACITÉ
La poudre BC compatible mousse agit :
- par action inhibitrice sur les réactions en chaîne de la combustion.
- par catalyse négative en étouffant les flammes sans détruire la mousse phy-
sique,
La poudre BC compatible mousse possède une excellente efficacité sur les feux
de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, heptane, sol-
vants, peintures …) et sur les feux de gaz, classe C (butane, propane, acétylène
…).
La poudre BC compatible mousse est principalement utilisée simultanément ou
alternativement avec de la mousse physique bas foisonnement. L’écran ther-
mique formé par cette poudre améliore les performances de la mousse.
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre BC compatible mousse est de couleur blanche, fluide, non toxique et
neutre ; elle est insensible au gel.
Masse volumique apparente 930 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre BC compatible mousse est strictement incompatible avec toute autre
poudre extinctrice.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF EN 615.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation d’un extincteur, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol
lavé à l’eau pure.

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE BC
COMPATIBLE MOUSSE - KARATE

Sac 25 kg le kg       02-70.914
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre Super BC-D est à base de sels de potassium et d’adjuvants soigneu-
sement sélectionnés et dosés assurant une excellente fluidité et une bonne apti-
tude au détassement.

EFFICACITÉ
Application - poudre Super BC - 
C’est une poudre de haute efficacité sur les feux de liquides ou de solides liqué-
fiables, classe B (hy dro carbures, heptane, solvants, peintures …) et sur les feux de
gaz, classe C (butane, propane, acétylène …).
Très performante, elle est particulièrement indiquée pour les risques difficiles et
importants, insdustries pétrolières et pétrochimiques.
Application - poudre D -
Elle a une action extinctrice remarquable sur les feux de métaux, classe D
notamment le magnésium et l’aluminium mais également le calcium, les petits
feux de lithium.
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre Super BC-D est de couleur blanche, fluide, non toxique et neutre ; elle
est insensible au gel.
Masse volumique apparente 880 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre Super BC-D est strictement incompatible avec toute autre poudre
extinctrice.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 615.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En extincteur, vérifiée une fois par an par le réseau Desautel, elle est garantie 5
ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol lavé à l’eau
pure. 

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE SUPER BC-D
SUPER K

Charge 9 kg en sac 02-70.010
Charge 25 kg en sac 02-70.025 
Sac 25 kg - palette 1050 kg  le kg 02-70.402
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre Super BC-D Microfeu est à base de particules de verre et de sels de
potassium. Sa composition révolutionnaire lui confère des propriétés mécaniques
et chimiques remarquables pour l’extinction de feux sur sites à risques élevés.

EFFICACITÉ
Application - poudre Super BC -
C’est une poudre à haute efficacité sur les feux de liquides ou de solides liqué-
fiables, classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures …) et sur les feux de
gaz, classe C (butane, propane, acétylène, hydrogène, …).
Très performante, elle est particulièrement indiquée pour les risques difficiles et
importants, industries petrolières, pétrochimiques et nucléaires.
Application - poudre D - 
Elle a une action extinctrice remarquable sur les feux de métaux, classe D
notamment le magnésium, l’aluminium, le zinc mais également le calcium, les
petits feux de sodium.
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre Super BC-D Microfeu est de couleur blanche, fluide, non toxique et
neutre ; elle est insensible au gel.
Masse volumique apparente 1300 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre Super BC-D Microfeu est strictement incompatible avec toute autre
poudre extinctrice.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 615.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En extincteur, vérifiée une fois par an par le réseau Desautel, elle est garantie 5
ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol lavé à l’eau pure.

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE SUPER BC-D
MICROFEU

Charge 9 kg en sac 02-70.414
Sac 25 kg le kg       02-70.415
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre Super BC Monnex dite carbamique résulte d’une réaction chimique à
température élevée entre l’urée et le bicarbonate de potassium ; elle est traitée
avec des additifs fluidisants.

EFFICACITÉ
La poudre Super BC Monnex agit par sa division au contact des flammes provo-
quant ainsi une augmentation de 1000 fois la surface spécifique.
C’est une poudre de haute efficacité sur les feux de liquides ou de solides liqué-
fiables, classe B (hy drocarbures, heptane, solvants, peintures …) et sur les feux
de gaz, classe C (butane, propane, acétylène, hydrogène …).
Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre Super BC Monnex est de couleur gris clair, fluide, non toxique et
neutre ; elle est insensible au gel.
Masse volumique apparente 670 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre Super BC Monnex est strictement incompatible avec toute autre
poudre extinctrice.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En extincteur, vérifiée une fois par an par le réseau Desautel, elle est garantie 5
ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation d’un extincteur, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol
lavé à l’eau pure.

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE SUPER BC
MONNEX

Charge 6 kg en sac 02-70.004
Charge 9 kg en sac 02-70.005
Fût 25 kg le kg 02-70.001
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
La poudre D Graphex est un graphite modifié s’expansant entre 180° et 250°C.
Son expansion est de 50 à 200 fois son volume initial à une vitesse d’autant plus
rapide que la température est élevée.

EFFICACITÉ
La poudre D Graphex agit par formation rapide d’une mousse compacte non
réactive. Cette mousse filtre les aérosols d’oxyde et isole le métal en combustion
de l’atmosphère ambiante.

La poudre D Graphex a une action extinctrice remarquable sur les feux de
métaux, classe D notamment le sodium, le magnésium, le potassium, l’uranium,
le zirconium, le lithium, le nak.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
La poudre D Graphex est de couleur grise métallique, non toxique et neutre ; elle
est insensible au gel.
Masse volumique apparente 500 kg/m3.
Masse volumique après expansion 20 kg/m3.
Teneur en eau inférieure à 0,25%.
La poudre D Graphex est strictement incompatible avec toute autre poudre
extinctrice.

GARANTIES
En emballage d’origine, elle est garantie 5 ans dans des conditions normales de
stockage (local sec).
En extincteur, vérifiée une fois par an par le réseau Desautel, elle est garantie 5
ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Après utilisation, la poudre doit être aspirée ou balayée et le sol lavé à l’eau pure. 

EMBALLAGES STANDARD

POUDRE D
GRAPHEX

Charge 4 kg en boîte                                                             02-70.024
Sac 25 kg le kg       02-70.411
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le dioxyde de carbone est un gaz incombustible et incomburant.

EFFICACITÉ
Le CO2 agit :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de
gaz inerte à l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de pro-
jection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de
CO2 est à – 78°C.
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides
liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques
…). Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de préci-
sion, etc...
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous
les feux en présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux
téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
En protection partielle (extincteurs), toxicité pratiquement nulle.
En protection d’ambiance, par noyage total (installations fixes), non dangereux si
le taux en oxygène de l’atmosphère reste supérieur ou égal à 18%. 
Le CO2 ne laisse aucune trace après utilisation.
Masse volumique :
En phase gazeuse, 1,97 g/L.
En phase solide, (neige carbonique ou glace), 1,56 g/L.
En phase liquide, 1,1 g/L.
Tension de vapeur d’équilibre à 20°C : 57,3 bars.

AGRÉMENTS
Conforme à la norme NF-EN 25923 et ISO 5923.

GARANTIES
En emballage d’origine, il est garanti 5 ans dans des conditions normales de
stockage.
En installations fixes ou mobiles, en extincteurs, vérifié une fois par an par le
réseau Desautel, il est garanti 5 ans.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Réaction violente avec les métaux alcalins, les hydrures d’aluminium.

CO2
DIOXYDE DE CARBONE
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SUPPORTS SPÉCIAUX EAU/POUDRE
SUPPORT TRANSPORT PP2P
MODÈLE STANDARD
En matière synthétique de couleur noire.
Dimensions : H 337 x L 105 x P 113 mm. Poids : 95 g.

MODÈLE MÉTAL
En fil acier zingué.
Dimensions : H 312 x L 70 x P 92 mm. Poids : 120 g.

SUPPORTS TRANSPORT PP1P
MODÈLE BOUTEILLE BOMBÉE
En fil acier zingué.
Dimensions : H 213 x L 93 x P 76 mm. Poids : 100 g.

MODÈLE BOUTEILLE CYLINDRIQUE
En fil acier et embouts en plastique rouge.
Dimensions : H 268 x L 85 x P 95,5 mm. Poids : 160 g.

Support transport PP2P standard                                       03-13.882

Support transport PP2P métal 03-13.890

Support transport PP1P modèle bouteille bombée 03-13.883

Support transport PP1P modèle bouteille cylindrique 03-13.884

SUPPORTS TRANSPORTS P-E / 6-9
«certifié transport»

SUPPORT TRANSPORT P3P

MODÈLE STANDARD
En tôle d’acier avec revêtement cataphorèse noire.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.
Dimensions : H 300 x L 90 mm. Poids : 0,7 kg.

Dimensions : H 290 x L 185 mm. Poids : 0,860 kg.

MODÈLE PROTECTION RENFORCÉE
Mêmes caractéristiques que le modèle standard avec, en complément, un revê-
tement peinture polyester rouge.

En tôle d’acier avec revêtement cataphorèse noire.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.
Dimensions : H 266 x L 60 mm. Poids : 0,415 kg.

Support transport P-E / 6-9 standard 03-08.335

Support transport P-E / 6-9 avec socle 03-08.310

Support transport P-E / 6-9 protection renforcée avec socle 03-08.319

Support transport P3P 03-08.300
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SUPPORTS SPÉCIAUX CO2

SUPPORT TRANSPORT CO2

Constitué d’un montant et d’un cercle de maintien en tôle d’acier avec revête-
ment peinture polyester rouge.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.

COLLIER CO2 

Permet la pose des extincteurs CO2 en utilisant le support mural standard
0313801.
En tôle d’acier avec revêtement peinture polyester rouge.

Modèle CO2 2 kg
Dimensions : H 460 x L 112 x P 115 mm. Poids : 0,9 kg.

Modèle CO2 5 kg
Dimensions : H 460 x L 155 mm. Poids : 1,043 kg.

Modèle CO2 2 kg
Dimensions : Ø 102 mm. H 25 mm. Poids : 200 g.

Modèle CO2 5 kg alu
Dimensions : Ø 142 mm. H 25 mm. Poids : 260 g.

Modèle CO2 5 kg acier
Dimensions : Ø 140 mm. H 30 mm. Poids : 290 g.

Support transport CO2 2 kg                                              03-08.320

Support transport CO2 5 kg                                              03-08.330

Collier CO2 2 kg                                                                      03-06.550

Collier CO2 5 kg alu 03-06.560

Collier CO2 5 kg acier                                                                    03-06.570
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SUPPORTS MURAUX

SUPPORT MAGNÉTIQUE

Permet la pose d’extincteurs sur des structures métalliques, sur lesquelles, toute
adaptation est interdite (charpentes, poteaux etc…).

Pour tous modèles P-E / 3-6-9 et CO2 2-5 kg avec collier.
Dimensions : H 320 x L 180 x P 15 mm. Poids : 1,2 kg.

Pour modèle CO2 2-5 Kg.
Dimensions : H 320 x L 180 x P 60 mm. Poids : 1,2 kg.

SUPPORT MURAL PLASTIQUE
Pour tous modèles P-E / 6-9 et CO2 2-5 kg avec collier.
Support, en matière plastique, adapté aux ambiances spécifiques (industrie ali-
mentaire, salle blanche, chimie...)
Dimensions : H 52 x L 65 x P 17 mm. Poids : 30 g.

Support mural plastique 03-80.020

Support magnétique standard 03-08.254

Support magnétique CO2 2 kg - 5 kg                                            03-08.258

SUPPORTS SOL

SUPPORT SOCLE
En acier avec revêtement peinture rouge.

Modèle CO2 2 kg
Dimensions : H 320 mm. Ø 230 mm. Poids : 5,2 kg.

Modèle P-E / 6-9 et CO2 5 kg
Dimensions : H 320 mm. Ø 230 mm. Poids : 5,4 kg.

SUPPORT AU SOL

Pour tous modèles P-E/3-6-9 et CO2 2-5 Kg.
Lorsqu’une pose murale n’est pas possible, il permet une installation par fixation
au sol.
Perçage adapté pour fixation du support standard extincteurs tous modèles.
Il existe en acier avec revêtement peinture époxy rouge ou en version protection
renforçée en inox 304L non peint.
Dimensions : H 850 X 150 X 250 mm. Poids : 4,5 kg.

Socle support au sol P-E / 6-9 et CO2 5 kg 03-08.160

Socle support au sol CO2 2 kg 03-08.161

Support au sol - acier peint rouge              10-73.700
Support au sol - inox              10-73.703
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SUPPORT EXTINCTEUR POUR RAMBARDE
Lorsqu’une pose murale ou au sol n’est pas possible (plateforme de stockage
par exemple), cette plaque interface est la solution.

Réalisée en tôle galvanisée, elle s’accroche à la rambarde et permet de venir
fixer tout type de support mural. Elle peut également permettre de supporter une
signalisation.

La plaque est livrée non perçée et sans accessoires.

Dimensions : H 750 X L 65 mm. Poids : 1 kg.

Support pour rambarde - pour extincteur portatif 10-73.701

SUPPORT EXTINCTEUR POUR GRILLAGE

Lorsqu’une pose murale ou au sol n’est pas possible (protection des cuves de
GPL par exemple), cette plaque interface est la solution.

Réalisée en tôle inox, elle se met en place grâce à une plaque recevant le
support extincteur, fixée à travers le grillage par 2 plaques d’interfaces. 

La plaque est livrée avec visserie inox, mais sans support extincteur.

Dimensions : 150 X 200 mm. Poids : 0,2 kg.

Support pour grillage - pour extincteur portatif 10-73.706

SUPPORTS SPÉCIFIQUES
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ACCESSOIRES

CHARIOTS

DESCRIPTIF
Il est constitué d’un brancard, de deux roues et de deux supports extincteurs
type “transport”.

Il peut être équipé de 2 extincteurs type 6 ou 9 à Eau ou à Poudre.

Dimensions : H 1050 x L 500 x P 600 mm. 
Poids : 12 kg (sans extincteur)

CHARIOT 2 EXTINCTEURS

CHARIOT D’INTERVENTION INCENDIE

DESCRIPTIF

Il est constitué d’un chariot en tôle d’acier peint rouge équipé d’un coffret deux
portes, d’un rangement extincteurs, de deux roues arrières, diamètre 300 mm, deux
roues avant, pivotantes, «spécial escalator», diamètre 160 mm.
L’ équipement incendie comporte :
- deux extincteurs à eau pulvérisée avec additif, 6 L, 
- deux extincteurs à poudre ABC, 6 kg, 
- deux extincteurs CO2, 2 kg, 
- une lampe torche avec piles, 
- une trousse de secours, 
- un porte-voix avec piles, 
- une couverture anti-feu en coffret, 
- une clé polycoise, 
- un cordage «commande» avec mousqueton, 
- deux bâtons lumineux,
- un gilet jaune
- une paire de gants de travail en cuir taille 10

Dimensions : 1000 x 580 x H 1180 mm. 
Poids complet : 115 kg.

Chariot 2 extincteurs - sans extincteurs 03-06.475

Chariot d’intervention incendie 10-10.401
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ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE

Permet le contrôle des extincteurs à pression permanente.

MODÈLE «VALVE»

MODÈLE «FILETÉ» 
Pour extincteurs PP1P-PP2P.

MODÈLE «AZOTE - ARGON»
Pour bouteilles auxiliaires d’AZOTE ou d’ARGON.

ALARME ANTIVOL
BOITIER ALARME EXTINCTEUR
� Boîtier en polycarbonate anti-choc, de couleur rouge.
� Sirène intégrée, autonome 100 dB - 9 V.
� Câble de contact et manchon de sertissage, longueur 

650 mm

� Le boitier d’alarme est d’un montage simple et rapide, sans raccordement élec-
trique, il s’adapte à tous types d’extincteurs.

� Livré avec câble de mise hors service et outil de démontage pour la maintenance.

Dimensions : 130 x 130 x 45 mm. Poids 280 g.

Manomètre de contrôle «valve»                                            03-07.510

Manomètre de contrôle «fileté»                                            03-07.511

Manomètre de contrôle «Azote - Argon»                                   03-07.500

Boitier alarme extincteur - avec pile 9 V.                           10-73.650
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ÉQUIPEMENTS DE PROJECTION

Permet l’extinction efficace des feux difficiles à atteindre, trous d’hommes
de camions citernes, de wagons citernes etc…
Perche métallique avec revêtement peinture polyuréthane rouge.
Equipée d’une soufflette permettant le contrôle du débit de la poudre et d’un tuyau
Ø 13/19, longueur 3 mètres, adaptable sur extincteur à poudre portatif.
Dimensions :  L 2700 mm. Poids : 3,1 kg.

PERCHE POUR EXTINCTEUR POUDRE

Permet l’extinction des feux de moteur.
Perche métallique avec revêtement peinture polyuréthane rouge.
Equipée d’une soufflette permettant le contrôle du débit du CO2.
Raccordement sur extincteur Co2,embout fileté mâle 8/13.
Dimensions : L 2300 mm. Poids : 1,8 kg.

PERCHE POUR EXTINCTEUR CO2

Parfaitement adaptée pour l’extinction des feux de moteur difficiles à
atteindre.
Perche métallique constituée d’éléments encliquetables comprenant :
- une soufflette permettant le contrôle du débit de Co2
- une rallonge droite de 1m.
- une rallonge coudée de 1,25m.
- un diffuseur type tromblon.
- un diffuseur spécial réacteur.

Raccordement sur extincteur Co2, embout fileté mâle 8/13.
Dimensions d’utilisation : 1m ou 2,25 m - 
Poids : 2,5 Kg.

PERCHE ENCLIQUETABLE POUR EXTINCTEUR CO2

Perche encliquetable pour extincteur CO2 03-07.757

Perche pour extincteur CO2 03-07.751
Perche pour extincteur CO2 - inox                                             03-07.755

Perche pour extincteur à poudre 03-06.430
Perche pour extincteur à poudre feux de métaux                       03-06.432
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’antigel pour extincteur est à base de monoéthylène-glycol avec produits addi-
tifs anticorrosion, il est neutre et volatil.

EFFICACITÉ

L’antigel pour extincteur assure une protection intérieure efficace contre la corro-
sion.
Un extincteur avec antigel peut-être utilisé en présence de courant électrique,
sous réserve d’être muni d’une lance pulvérisatrice.

Le volume eau + antigel doit être égal au volume de la charge initiale de
l’extincteur pour ne pas modifier la valeur de la chambre d’expansion.

L’utilisation d’antigel dans des extincteurs doit être validée dans la certification,
sous peine de non conformité.

GARANTIES
En emballage d’origine, il est garanti 5 ans dans des conditions normales de
stockage.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

EMBALLAGES STANDARD

ANTIGEL

Type extincteur Dose antigel Température d’uti-
lisation

Performances
foyers types

E6A15 EVT 1,4 L – 10°C 8A - 144B
E9A1 EVT 2 L – 10°C 13A - 183B

Type extincteur Dose antigel Température d’uti-
lisation

L’antigel diminue
légèrement les 
performances
d’extinction de

l’appareil. Il peut
être utilisé dans des

extincteurs à eau
pure, à eau avec

additif ou à mousse
physique.

45 L 5 L – 6°C
10 L* – 12°C

85 L 10 L* – 6°Ca
20 L* – 12°C

Bidon antigel 1,4 L 02-30.036
Bidon antigel 2 L 02-30.034
Bidon antigel 5 L 02-30.031
Bidon antigel 10 L 02-30.032
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systèmes d’alarme

- Tension de fonctionnement : 10 à 30 Vdc
- Température de fonctionnement : -20 à 50°C
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : 200 x 120 x 80 mm
- Matériau : ABS
- Poids : 550 g

Le seuil d’alarme thermique dispose de 16 seuils réglables, le seuil thermo véloci-
métrique pour être réglé à travers 16 seuils thermiques sur 16 fenêtres de temps de
mesures, réglables à l’aide de micro switch à l’intérieur du boîtier.

Le boîtier LWM-1 dispose des relais suivants :
- Alarme thermovelocimétrique
- Alarme thermique
- Défaut

Des LEDS en façade du boîtier indiqueront son état de fonctionnement.

BOITIER DE CONTROLE LWM-1

CARACTERISTIQUES

Le boîtier de contrôle LWM-1 sert d’unité de contrôle pour les câbles analo-
giques Alarmline en contrôlant en permanence leur résistance électrique. Il
dispose d’un seuil d’alarme thermique et d’un seuil thermovélocimétrique. 

Boîtier de contrôle                              04-22.683
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détection / extinction

«DA Evolution» est un Equipement de Contrôle et de
Signalisation «E.C.S.» conventionnel de zone et de points
conçu pour répondre aux exigences des normes euro-
péennes EN54-2 et EN54-4.

L’Equipement de Contrôle et de Signalisation «DA Evolution»
possède jusqu’à 72 zones de détection avec 512 points
conventionnels maximum.

Numéro de droit d’usage NF : ECS 037 (A)

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET SIGNALISATION 
DA Evolution

CARACTÉRISTIQUES
Electrique
Programmation par clavier numérique intégré.
Sorties par contacts secs «alarme feu» et «dérangement».
Alimentation assurée par un Equipement d’Alimentation
Electrique (E.A.E.). 

Tensions d’alimentation  :
aPrincipale : 230 V ~ (-15% +10%) - 50Hz
aSecondaire : 1 batterie composée d’un seul accumulateur
étanche au plomb de 12 V / 7Ah
aSecondaire (extension) : 1 batterie composée d’un seul accumu-
lateur étanche au plomb de 12 V / 7 ou 10Ah par
tranche de 24 zones (boucles) de détection supplémentaires.

Autonomie : 12 heures en veille + 1 heure en alarme.

Longueur maxi d’une ligne 1Km

Afficheur alphanumérique 2 lignes/16 caractères

Température de fonctionnement : 0 à 50°C. 

humidité relative admissible : +/- 90%.

Bilan de consommation

Mécanique
Le DA.Evolution se décline en 2 versions

De 4 à 8 zones :
aVersion en coffret mural «C3» métallique, peint avec de la
poudre époxy et avec une porte montée sur charnière s’ouvrant
vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L= 455mm - H = 288mm - P=83mm
aFixations murales : 3 points
aIndice de protection : IP 30

De 4 à 72 zones :
aVersion en 1 ou 2 (au-delà de 32 zones) coffrets muraux C9
métalliques, peints avec de la poudre époxy et avec une porte
montée sur charnière s’ouvrant vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L = 530 mm - H = 480mm - P= 170 mm
aFixations murales : 4 points
aIndice de protection : IP 30

Conforme directives marquage CE

RÉFÉRENCES
Equipement de contrôle et de signalisation «DA Evolution»
en coffret C3
Livré avec alimentation interne, 1 accumulateur 12V/7Ah et notice.

Equipement de contrôle et de signalisation «DA Evolution»
en coffret C9
Livré avec alimentation interne, et accumulateur(s) 12V/7 ou 10
Ah et notice.

Détection incendie sur E.A.E Conso en mA sur batterie 12v
DA Evolution/DA Evolution UC

Conso en veille centrale 4 zones DI 220 mA
4 zones DI supplémentaires (fin de ligne*4) +80 mA

+ 100 détecteurs + 20 mA
+ 1 alarme feu +50 mA

+ 5 reports +25 mA
Consommation maximale en alarme 395 mA

4  zones de détection 04-45.100
8  zones de détection 04-45.102
16  zones de détection 04-45.104
24  zones de détection 04-45.106
32  zones de détection 04-45.108
40  zones de détection 04-45.110
48  zones de détection 04-45.112
56  zones de détection 04-45.114
64  zones de détection 04-45.116
72  zones de détection 04-45.118
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CARACTÉRISTIQUES
E.C.S. Détection incendie
a Identique à l’Equipement de Contrôle et de Signalisation
DA.Evolution.
Partie C.M.S.I. : mise en sécurité incendie
Fonction «Evacuation» :
aLe C.M.S.I. dispose d’un équipement d’alarme de type 1 au
sens de la norme NF S 61-936, composé par une Unité de
Gestion d’Alarme «UGA 1» disposant d’une fonction « Evacuation
» gérant 1 zone d’alarme avec temporisation de l’alarme restrein-
te réglable de 0 à 5 minutes.
aCette fonction dispose de 2 lignes de diffuseurs (sonores, lumi-
neux, etc. ...) surveillées, pour une consommation totale de
625mA sous une tension nominale de 24V. L’alimentation de puis-
sance est assurée par l’Alimentation Electrique de Sécurité
(A.E.S.) au sens de la norme NF S 61-940 directement intégrée à
l’E.C.S./C.M.S.I. «DA Evolution-UC». 

Fonctions «Désenfumage/compartimentage» :
a2 fonctions disposant chacune d’une sortie paramétrable indivi-
duellement comme :
- ligne de télécommande à manque de tension non surveillée per-
mettant la commande de D.A.S. conformes à la norme NF S 61-
937 et fonctionnant sans contrôle de position,
- ou en sortie contacts secs NO/NF à destination d’arrêts d’instal-
lations techniques (A.I.T).
aPossibilité de paramétrer ces deux lignes sur la même fonction
de mise en sécurité.
aAlimentation de puissance assurée par l’A.E.S. intégrée (dans
la limite de 625mA sous 24V à répartir avec les besoins de la fonc-
tion «Evacuation») ou par une alimentation externe de 24 ou 48V
pouvant directement s’intégrer dans l’enveloppe mécanique de
l’E.C.S./C.M.S.I. «DA Evolution UC».
aTensions nominales et puissances disponibles par ligne de télé-
commande :
- 15W sous 24V avec l’alimentation de puissance interne
(A.E.S.),
- 15W sous 24V ou 30W sous 48V avec une alimentation de
puissance externe
aChaque fonction de mise en sécurité peut être commandée
manuellement à partir de l’unité de commande en face avant.
aAlimentation assurée par un Equipement d’Alimentation
Electrique (E.A.E.) au sens de la norme EN54-4 et par une
Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.) au sens de la norme
NF S 61-940. Tensions d’alimentation :
- Alimentation Principale «E.A.E.» et «A.E.S.» : 230 V ~ (-15%
+10%) - 50Hz.
- Alimentation Secondaire «E.A.E.» : 1 accumulateur étanche au
plomb de 12 V / 7Ah.
- Alimentation Secondaire «E.A.E.» (extension) : 1 batterie com-
posée d’un seul accumulateur étanche au plomb de 12 V/7 ou

10Ah par tranche de 24 zones (boucles) de détection supplémen-
taires.
- Alimentation Secondaire «A.E.S.» : 1 accumulateur étanche au
plomb de 12 V/7Ah.
Autonomie : 12 h en veille + 1 h en alarme. Source auxiliaire assu-
rée par la batterie ayant une autonomie d’une heure mini.
aTempérature de fonctionnement : 0 à 50°C. Humidité relative
admissible : +/- 90%.
Mécanique
Le DA.Evolution UC se décline en 2 versions

De 4 à 8 zones :
aVersion en coffret mural «C3» métallique, peint avec de la
poudre époxy et avec une porte montée sur charnière s’ouvrant
vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L= 455mm - H = 288mm - P=83mm
aFixations murales : 3 points
aIndice de protection : IP 30

De 16 à 72 zones :
aVersion en 1 ou 2 (au-delà de 32 zones) coffrets muraux C9
métallique, peint avec de la poudre époxy et avec une porte mon-
tée sur charnière s’ouvrant vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L = 530 mm - H = 480mm - P= 170 mm
aFixations murales : 4 points
aIndice de protection : IP 30

RÉFÉRENCES
«DA Evolution UC» en coffret C3
Livré avec alimentation interne, 2 accumulateurs 12V/7Ah et notice
«DA Evolution UC » en coffret C9
Livré avec alimentation interne, accumulateur(s) 12V/7 ou 10 Ah et notice

«DA Evolution UC» est un Equipement de Contrôle et de
Signalisation «E.C.S.» conventionnel de zone de détection
avec Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie «C.M.S.I.»
intégré conçu pour répondre aux exigences des normes
européennes EN54-2, EN54-4, NFS 61-934, NFS 61-936
(U.G.A de type 1) et NFS 61-940.

L’Equipement de Contrôle et de Signalisation «DA Evolution
UC» possède jusqu’à 72 zones de détection avec 512 points
conventionnels maximum, 1 zone d’alarme, 2 fonctions de
mise en sécurité et A.E.S intégrée.

Numéro de droit d’usage NF : ECS 037 (B) / CMSI 095 (A)

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET SIGNALISATION 
AVEC CMSI

DA Evolution UC

4  zones de détection 04-45.130
8  zones de détection 04-45.132
16  zones de détection 04-45.134
24  zones de détection 04-45.136
32  zones de détection 04-45.138
40  zones de détection 04-45.140
48  zones de détection 04-45.142
56  zones de détection 04-45.144
64  zones de détection 04-45.146
72  zones de détection 04-45.148
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«DA BUS 125» est un Equipement de Contrôle et de Signalisation
«E.C.S.» à localisation d’adresse de zone et de points conçu pour
répondre aux exigences des normes européennes EN54-2 et
EN54-4.

Cet E.C.S., disposant d’un afficheur de très grandes dimensions,
se destine plus particulièrement aux moyennes et grosses instal-
lations en s’adaptant de part leur très grande modularité à tous
types d’installations neuves ou existantes. 

CARACTÉRISTIQUES

Equipement de contrôle et de signalisation adressable de 125
points (détecteurs automatique et déclencheurs manuels) sur 2
lignes maxi. 

Longueur maxi d’une ligne 3 Km

Afficheur alphanumérique 8 lignes/40 caractères

Electrique

Caractéristique des sources d’alimentation électrique

Bilan de consommation

Mécanique

«Le DA.Bus 125» se décline en 2 versions

aLa version en coffret mural «C3» métallique :  
L= 455 mm – H = 280 mm – P= 83 mm

Fixation murale 3 pts – indice de protection : IP30

aLa version en coffret mural « C9 » métallique : 
L= 530 mm – H = 480 mm – P¨= 170 mm

Fixation murale 4 pts – indice de protection : IP30

Conforme directives marquage CE

RÉFÉRENCES

Equipement de contrôle et de signalisation «ECS DA
bus 125»

Livré avec 1 carte de ligne «DLI» (version 128 points), alimenta-
tion, 1 accumulateur 12v/7 Ah et notices.

Source principale E.A.E Secteur 230v (-15% ; +10%)/ 50hz

Source secondaire E.A.E

D’une capacité de 7 Ah, constitué d’une 
batterie étanche 12v assurant 

une autonomie de 12h en veille 
et 10 mn en alarme.
Consommation maxi 

sur cette source : 0.75 A

Détection incendie sur E.A.E Conso en mA
sur batterie 12v

Conso en veille centrale
Conso en veille centrale

(après 10mn sur défaut secteur)
410 mA
290 mA

+ 125 détecteurs +160 mA
+ 1 alarme feu +120 mA

Conso maxi en alarme
Conso maxi en alarme 

(sur défaut secteur)
690 mA
570 mA

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET SIGNALISATION
DA BUS 125

Coffret C3 - DA BUS 125 - 1 ligne ADRES 04-45.200
Coffret C9 - DA BUS 125 - 1 ligne ADRES 04-45.202
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«DA BUS 125 UC» est un Equipement de Contrôle et de Signalisation
«E.C.S.» à localisation d’adresse de zone et de points conçu pour
répondre aux exigences des normes européennes EN54-2, EN54-4,
NFS 61-934, NFS 61-936 (U.G.A.1) et NF S 61-940.

L’E.C.S./ C.M.S.I. «DA BUS 125 UC» possède jusqu’à 125 points
adressables, 1 zone d’alarme et 3 fonctions de mise en sécurité et
A.E.S intégrée.

Cet E.C.S., disposant d’un afficheur de très grandes dimensions, se
destine plus particulièrement aux moyennes et grosses installations
en s’adaptant de part leur très grande modularité à tous types d’ins-
tallations neuves ou existantes. 

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET SIGNALISATION 
AVEC CMSI

DA BUS 125 UC

CARACTÉRISTIQUES
E.C.S. Détection incendie

aIdentique à l’Equipement de Contrôle et de Signalisation 
«DA.BUS 125».

Partie C.M.S.I. : mise en sécurité incendie

Fonction « Evacuation » :
a1 fonction « Evacuation » (U.G.A. de type 1) gérant 1 zone
d’alarme avec temporisation de l’alarme restreinte réglable de 0 à
5 minutes disposant de 2 lignes de diffuseurs (sonores, lumineux,
...) surveillée d’une tension nominale de 24V.
aSortie contact auxiliaire.

Fonctions « Désenfumage / compartimentage » :

a3 fonctions à manque de tension (rupture) dans une seule et
même zone de sécurité.
Chacune des 3 lignes à rupture, non surveillée, est associable
(par programmation) à l’une des commandes. Par exemple, il est
ainsi possible d’affecter deux lignes sur une fonction, dans ce cas
la troisième fonction est inutilisée et masqué.
Tension nominale des lignes de télécommande : 24V.
aChaque fonction de mise en sécurité peut être commandée
manuellement à partir de l’unité de commande en face avant.
Lors d’une alarme incendie, les 3 fonctions de mise en sécurité
seront commandées entre 0 et 30 secondes suivant le retard qui
est programmé. Dans la mesure où l’E.C.S. / C.M.S.I. est préve-
nue d’une absence de la source principale (secteur), les lignes de
télécommande sont maintenues en tension pendant 15 minutes.
aPossibilité d’alimenté les 3 fonctions à l’aide d’une alimentation
interne (NF S 61-940) ou externe (NF S 61-940 ou quelconque).

Mécanique

Le DA.Bus 125 UC se décline en 2 versions

aVersion en coffret mural «C3» métallique, peint avec de la
poudre époxy et avec une porte montée sur charnière s’ouvrant
vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L= 455mm - H = 288mm - P=83mm
aFixations murales : 3 points
aIndice de protection : IP 30

aVersion en coffret mural «C9» métallique, peint avec de la
poudre époxy et avec une porte montée sur charnière s’ouvrant
vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L = 530 mm - H = 480mm - P= 170 mm
aFixations murales : 4 points
aIndice de protection : IP 30

Conforme directives marquage CE

RÉFÉRENCES

E.C.S / C.M.S.I. «DA.BUS 125-UC » 

Livré avec alimentation interne, 2 accumulateurs 12V et notice.

Coffret C3 - DA BUS 125 UC 04-45.210
Coffret C9 - DA BUS 125 UC 04-45.212
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«DA BUS» est un Equipement de Contrôle et de Signalisation
«E.C.S.» à localisation d’adresse de zone et de points conçu pour
répondre aux exigences des normes européennes EN54-2 et
EN54-4.

Cet E.C.S., disposant d’un afficheur de très grandes dimensions,
se destine plus particulièrement aux moyennes et grosses instal-
lations en s’adaptant de part leur très grande modularité à tous
types d’installations neuves ou existantes. 

CARACTÉRISTIQUES
Equipement de contrôle et de signalisation adressable de 250
points évolutif jusqu’à 500 points (détecteurs automatique et
déclencheurs manuels) sur 2 à 4 lignes, comportant chacun un
maximum de 125 points.
Longueur maxi d’une ligne 3 Km

Afficheur alphanumérique 8 lignes/40 caractères

Electrique

Caractéristique des sources d’alimentation électrique

Bilan de consommation

Mécanique
Le DA.Bus se décline en 1 version

La version en coffret mural «C9» métallique : 

L= 530 mm – H = 480 mm – P¨= 170 mm

Fixation murale 4 pts – indice de protection : IP30

Conforme directives marquage CE

RÉFÉRENCES

Equipement de contrôle et de signalisation «ECS DA bus»
Livré avec 1 carte de ligne «DLI» (version 128 points), alimentation, 1
accumulateur 12v / 17 Ah et notices.

Source principale E.A.E Secteur 230v (-15% ; +10%)

Source secondaire E.A.E

D’une capacité de 17 Ah, constitué d’une 
batterie étanche 12v assurant 

une autonomie de 12h en veille 
et 10 mn en alarme.
Consommation maxi 

sur cette source : 0.75 A

Détection incendie sur E.A.E Conso en mA
sur batterie 12v

Conso en veille centrale
Conso en veille centrale

(après 10mn sur défaut secteur)
410 mA
290 mA

+ 125 détecteurs +160 mA
+ 1 alarme feu +120 mA

Conso maxi en alarme
Conso maxi en alarme 

(sur défaut secteur)
690 mA
570 mA

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET SIGNALISATION
DA BUS

DA BUS - 2 lignes ADRES - 250 pts 04-45.220
DA BUS - 4 lignes ADRES - 500 pts 04-45.222
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«DA BUS UC» est un Equipement de Contrôle et de Signalisation
«E.C.S.» à localisation d’adresse de zone et de points conçu pour
répondre aux exigences des normes européennes EN54-2, EN54-4,
NFS 61-934, NFS 61-936 (U.G.A.1) et NF S 61-940.

L’E.C.S./ C.M.S.I. «DA BUS UC» possède jusqu’à 256 points adres-
sables/conventionnels évolutif 512 points, 1 zone d’alarme, 3 fonc-
tions de mise en sécurité et A.E.S intégrée.

Cet E.C.S. de haute technicité, disposant d’un afficheur de très
grandes dimensions, se destine plus particulièrement aux moyennes
et grosses installations en s’adaptant de part leur très grande modu-
larité à tous types d’installations neuves ou existantes. 

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET SIGNALISATION
DA BUS UC

CARACTÉRISTIQUES

E.C.S. Détection incendie
a Identique à l’Equipement de Contrôle et de Signalisation
«DA.BUS».

Partie C.M.S.I. : mise en sécurité incendie

Fonction «Evacuation» :
a1 fonction «Evacuation» (U.G.A. de type 1) gérant 1 zone d’alar-
me avec temporisation de l’alarme restreinte réglable de 0 à 5
minutes disposant de 2 lignes de diffuseurs (sonores, lumineux,
...) surveillée d’une tension nominale de 24V.
aSortie contact auxiliaire.

Fonctions «Désenfumage/compartimentage» :
a3 fonctions à manque de tension (rupture) dans une seule et
même zone de sécurité.
Chacune des 3 lignes à rupture, non surveillée, est associable
(par programmation) à l’une des commandes. 
Tension nominale des lignes de télécommande : 24V.
aChaque fonction de mise en sécurité peut être commandée
manuellement à partir de l’unité de commande en face avant.
aLors d’une alarme incendie, les 3 fonctions de mise en sécurité
seront commandées entre 0 et 30 secondes suivant le retard qui
est programmé. 
aDans la mesure où l’E.C.S. / C.M.S.I. est prévenue d’une
absence de la source principale (secteur), les lignes de télécom-
mande sont maintenues en tension pendant 15 minutes.
aPossibilité d’alimenté les 3 fonctions à l’aide d’une alimentation
interne (NF S 61-940) ou externe (NF S 61-940 ou quelconque).

Mécanique
Le DA.Bus UC se décline en 1 version

aVersion en coffret mural «C9» métallique, peint avec de la
poudre époxy et avec une porte montée sur charnière s’ouvrant
vers la gauche.
aCouleur : RAL 7035 (gris clair)
aEncombrement : L = 530 mm - H = 480mm - P= 170 mm
aFixations murales : 4 points
aIndice de protection : IP 30

Conforme directives marquage CE

RÉFÉRENCES

Equipement E.C.S. / C.M.S.I. «DA.BUS-UC» en coffret C9
Livré avec 1 carte de ligne « DLI » (version 128 pts),
alimentation, 2 accumulateurs 12V et notices.

DA BUS UC - 250 pts 04-45.230
DA BUS UC - 500 pts 04-45.232
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Le tableau RA BUS est un tableau de report d’exploitation (TRE) de détec-
tion incendie associable aux tableaux du type ESC DA BUS, DA BUS 125 ou
aux tableaux ESC/CMSI DA BUS UC, DA BUS 125 UC. Il répète les signalisa-
tions de détection incendie provenant d’un ESC ou d’un ESC/CMSI (partie
détection uniquement).

TABLEAU REPORT D’EXPLOITATION RA BUS

CARACTÉRISTIQUES
Il est présenté dans un coffret métallique peint, qui renferme une alimentation 230
V secourue, lui assurant une autonomie de 12 heures minimum en cas de
défaillance de la source principâle.

Source principale : 230 V (-10% + 15%) 50 Hz

Source secondaire : 1 accumulateur étanche au plomb de 12V 2,1Ah

Chargeur : tension fin de charge 13,8 V
courant de charge maximum (lc) : 1,5 Ah - lu

Alimentation principale : tension de sortie 27,3 V
courant disponible maximum (lu) : 1,5 Ah - lc

Caractéristiques climatiques :
Fonctionnement : de -10°C à +40°C
HR fonctionnement : < 85% sans condensation
Stockage : de -10°C à +50°C
HR stockage : < 85% sans condensation

Indice de protection : IP 30

Dimensions : L 340 mm x H 240 mm x P 67 mm

Poids : 3,75 kg avec batterie

RA BUS                         04-45.708
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CENTRALISATEUR 
DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE

UC EVOLUTION

CARACTÉRISTIQUES

Le C.M.S.I. «UC Evolution» type A est associé avec : 
«DA Evolution», «DA BUS», «DA BUS125» 
aC.M.S.I. conçus pour être conformes aux exigences des
normes NF S 61-934 (C.M.S.I.), NF S 61-935 (U.S.), NF S 61-936
(E.A.) et aux exigences du marquage «CE». 

aLe C.M.S.I. peut gérer au maximum :
- 16 zones de sécurité et 5 zones d’alarme,
- 16 zones de compartimentage et/ou de désenfumage et/ou des
D.A.S. communs,
- 24 relais pour fonctions techniques ou contacts auxiliaires
d’«U.G.A..».
Nota : les commandes de non arrêt des cabines d’ascenseur peu-
vent assurées par :
- des sorties relais,
- des lignes de télécommande à rupture ou émission, en 24 ou
48V.
aLe C.M.S.I. dispose au maximum de 16 lignes de sorties (4
cartes «MSI» disposant de 4 sorties chacune) qui peuvent être
paramétrées (et à répartir) comme :
- Ligne de matériels de diffusion du signal d’évacuation «U.G.A.»,
- Ligne de D.A.S. à rupture, et à émission impulsionnelle,
- Ainsi le C.M.S.I. peut avoir en cas extrême :
- Une fonction à rupture pilotant 16 lignes ; principe de la gestion
«multi-ligne» ou,
- Une fonction à émission pilotant 16 lignes ; principe de la ges-
tion «multi-ligne» ou,
- Une fonction UGA pilotant 17 lignes (les 16 sorties des cartes
«MSI» + la double ligne de diffuseurs
sonores de la carte « CPU-SI ») ; principe de la gestion «multi-
ligne».
aUne zone de compartimentage et/ou de désenfumage peut
commander jusqu'à 16 lignes de télécommande et de contrôle de
position.
aGestion de tous les types de D.A.S., en 24 V et 48V, à condition
qu’ils soient compatibles avec les données
techniques du C.M.S.I.,
aParamétrage des zones et des entrées / sorties par logiciel spé-
cifique sur PC,

Electrique
aSource principale d’alimentation : 230 V +10% -15 % 50 Hertz.

aSource secondaire constituée de 2 accumulateurs étanches au
plomb de 12 V de 7 Ah formant la batterie.

Climatique
aGammes de températures
- Fonctionnement : de -10 à + 50 °C.
- Stockage : de -10 à + 50 °C.

aHumidité relative admissible ≤ 90 %.

Mécanique
aVersion en coffret mural «C9»

aL’installation doit respecter les exigences de la norme NF S 61-
932 et les textes en vigueur.

aCouleur : RAL 7035 (gris clair)

aEncombrement : L= 530mm - l = 170mm - H=480mm

aFixations murales : 3 points

aIndice de protection : IP 30

Conforme directives marquage CE

RÉFÉRENCES

Equipement E.C.S. / C.M.S.I. «UC ÉVOLUTION» en coffret C9

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I). «UC
Evolution» est destiné à intégrer le Système de Mise en Sécurité
Incendie (S.M.S.I.) d’un Système de Sécurité Incendie (S.S.I) de caté-
gorie A ou B au sens de la norme NF S 61-931 ;

- Le C.M.S.I. «UC Evolution» type A dispose d’un équipement d’alar-
me de type 1 au sens de la norme NFS 61-936, composé par une
Unité de Gestion d’Alarme «UGA 1» pouvant disposer de 5 fonctions
max.,

UC EVOLUTION 04-45.300
UC EVOLUTION + E.A.E./A.E.S.  04-45.310
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CAPACITES

L’UC BUS peut gérer 81 zones de sécurité maximum pouvant
être :
- 13 zones d’alarme UGA + 68 zones de compartimentage /
désenfumage ou,
- 68 zones de compartimentage / désenfumage dont 64 zones
d’alarme (UGA IGH)
- 2048 DCT (Dispositif Commandés Terminaux) dont 1024
DAS
Il dispose au maximum de :
- 6 voies de transmission rebouclées recevant chacune 8
MD4A
- 24 sorties relais programmables
- 1 ligne de gestion du module de visualisation (MVE)
- 48 cartes MD4A permettant de disposer de :

- 192 lignes pour la diffusion du signal d’évacuation
- 192 voies de transmission secondaires pour la com
mande des DAS
- 192 lignes de commande «Arrêt Pompiers»
- 96 sorties relais programmables

CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE
INCENDIE ADRESSABLE UC BUS

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) UC BUS type A est
destiné à intégrer le Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) d’un
Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de catégorie A au sens de la  norme NFS
61-931.
Le C.M.S.I. dispose d’un équipement d’alarme de type 1 au sens de la norme
NF S 61-936 édition juin 2004, composé par :
- Une Unité de Gestion d’Alarme ‘’U.G.A. 1’’ extensible à 13 zones d’alarme
- Ou une Unité de Gestion d’Alarme ‘’U.G.A.-IGH’’ extensible à 64 zones d’alar-
me

FONCTIONNALITES

Gestion de 81 zones de sécurité et de 81 fonctions de mise en
sécurité.
Technologie adressable avec 6 voies de transmission rebou-
clées.
Adressage de chaque DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)
par l’intermédiaire d’éléments déportés EDA eux même reliés
sur les voies de transmission par des cartes intelligentes
MD4A.
La carte MD4A permet d’assurer des fonctionnalités telles que:

- Télécommande à émission avec ou sans contrôle de
position
- Télécommande à rupture de tension avec ou sans 
contrôle de position
- Lignes de commande de diffuseurs sonore
- Entrées programmables

Chaque carte MD4A est alimentée en 48 Vcc par une alimen-
tation de puissance assurée par une AES 48 Vcc.
Gestion de tout type de DAS conforme à la norme NF S 61-
397, possibilité de commandes «Arrêts Pompiers», possibilité
de gestion de DAS commun.

CARACTERISTIQUES

Source d’alimentation principale : 230 V +10% / -15% ; 50 Hz
Source secondaire : deux accumulateurs étanches au plomb 12
V 7Ah
Consommation totale en veille : 150 mA
Indice de protection : IP30
Coffret format 9U en tôle peinte
Dimensions LxHxP : 530 x 480 x 170 mm
Température de fonctionnement : -10 à 50°C

Conforme aux normes NF S 61-394, NF S 61-935, NF S 936,
NF EN 54-4 

UC Bus - coffret 04-45.400
UC Bus - baie 04-45.402
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La centrale DEA Evolution est un équipement de contrôle et signalisation (ECS) et un
dispositif éléctrique de contrôle et temporisation (DECT) conçu pour la détection et
l’extinction de toutes tailles d’installations. 

Sa modularité (à partir de 6 zones de détection et 1 zone d’extinction) lui permet de
s’adapter au besoin de chaque site à protéger.

Elle est adaptée à tous types de risque tels que les salles informatiques, locaux
électriques, autocommutateurs … mais aussi les locaux de production en
milieu industriel grâce à son enveloppe métallique étanche IP 55.

Votre logo peut être utilisé comme écran de veille.

CENTRALE D’EXTINCTION
DEA EVOLUTION

FONCTIONNEMENT
� Sortie vers les dispositifs d'alarme feu* par ligne auto-surveillées
� Sortie vers des systèmes automatiques de protection contre l'in-
cendie* en interne
� Temporisation des sorties* par menu interne.
� Confirmation d'alarme feu* en interne.
� Dérangement de points* auto-surveillé
� Perte totale d'alimentation* par voyant et buzzer
� Condition essai* par menu interne.
� Temporisation du signal d'extinction par menu interne de 0 à 60
secondes
� Signal représentant l'émission d'agent extincteur par ligne auto-
surveillée
� Mode manuel seul sur entrée externe par ligne auto-surveillée ou
par menu interne
� Signaux de commande destinés aux équipements faisant partie
du système en interne.
� Signaux de commande destinés aux équipements à l'extérieur
du systèmes par contacts.
� Dispositif d'arrêt d'urgence par signal externe sur ligne auto-sur-
veillée.
� Neutralisation sélective sur système directionnel

* exigences fonctionnelles optionnelles relatives à la norme  NF EN 54-2 de décembre 1997

DESCRIPTIF
La centrale DEA Evolution est un tableau de signalisation de type
conventionnel conçu pour piloter une protection incendie en
détection et /ou extinction. 

Pour ce faire, elle est définie comme un ensemble comprenant :
� un équipement de contrôle et de signalisations (ECS) suivant la
norme NF EN 54-2 
� un dispositif électrique automatique de commande et de tempo-
risation(DECT) de classe A suivant la norme NF EN 12094-1

Cet ensemble fonctionne sur le principe de double détection
(détection + confirmation) et est conçu pour assurer :
� la détection de une ou plusieurs zones
� l'extinction multizones

La centrale est installée dans une enveloppe de type :
� coffret jusqu'à 3 zones d'extinction 
� baie au delà de 3 zones d'extinction

Le coffret IP55 est fabriqué dans une tôle d'acier de 1 mm d'épais-
seur ce qui lui confère une rigidité exceptionnelle.

AGRÉMENTS

Equipement de Contrôle et de Signalisation
N° ECS 060

Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation
Equipement de Contrôle et de Signalisation

1116    N° 1116-CDP-029   

                  Partie D.E.C.T. Partie E.C.S.
� Temporisation du signal d'extinction � Dérangements de point
� Signal représentant l’émission d’agent extincteur � Perte totale d’alimentation
� Surveillance de l’état des éléments du systèmes � Condition d’essai

� Dispositif d’arrêt d’urgence

� Contrôle de la durée d’émission

� Déclenchement d’une émission secondaire

� Mode manuel seul

� Signaux de commande destinés aux équipements      
faisant partie du système

� Signaux de commande déstinés aux bouteilles         
de réserve

� Signaux de commande destinés aux équipements  
à l’extérieur du système

� Dispositif d’abandon d’urgence

� Contrôle de l’émission prolongée

� Emission de l’agent extincteur pour les zones 
de noyage sélectionnées

� Activation des dispositifs d’alarme avec différents    
signaux

1116-CPD-29 - EN 12094-1 : 2003/08
EN 54-2 : 1997 / A1 : 2006/09 - EN 54-4 : 1997 / A2 : 2006/10

Autres données techniques : voir doc IF.06.401 en la possession du fabricant

6 zones DI + 1 voie extinction                                   04-25.050
8 zones DI + 2 voies extinction                                 04-25.150
10 zones DI + 3 voies extinction                               04-25.250
Carte extinction                                                          04-25.062
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Le report d’alarme REA Evolution est un tableau répétiteur
d’exploitation conforme au réglement NF-SSI, à la règle d’ins-
tallation de détection incendie APSAD R7 et à la règle d’ins-
tallation d’extinction automatique à gaz APSAD R13.

REPORT D’ALARME 
REA EVOLUTION

CONCEPTION MÉCANIQUE
Le report est installé dans un coffret métallique étanche IP43
fabriqué dans une tôle de 1 mm d’épaisseur pour assurer la rigi-
dité de l’ensemble. Une entrée de presse étoupe est prévue afin
de faire pénétrer le câble par le dessous du répétiteur.

DÉFINITION DE LA FACE AVANT
La face avant du répétiteur possède 11 voyants, 1 afficheur à cristaux
liquides et 3 boutons poussoirs.

LIAISONS
La liaison entre le REA Evolution et le DECT DEA Evolution se
fait au moyen d’un câble série RS485 2 paires 9/10 CR1.
Il est possible de raccorder un répétiteur sur la liaison .

INFORMATIONS REPORTÉES
Les informations reportées sont les suivantes :
- sous tension
- dérangement
- alarme de feu
- essais
- défaut liaisons
- hors services
- extinction/emissions
- mise hors services non électrique
- Arrêt d’urgence    

Zone d’extinction

- Allumé si le report 
est sous tension

- Allumé en cas d’alarme

- Allumé en cas 
de double alarme

- Allumé en cas d’émission
Permet de vérifier l’état 
des différents voyants

Allumé en cas 
d’alarme Feu

Allumé en cas de dérangement 
sur la centrale

Indique un problème de liaison
à la centrale

Indique la mise hors service 
ou en essais d’un élément ou la

mise en mode manuel du système

L’arrêt d’urgence est activé. L’extinc-
tion est suspendue

Le dispositif de neutralisation 
a été actionné

La centrale est hors service

Permet de vérifier la présence
de la source auxiliaire

Permet d’arrêter le buzzer

Report d’alarme REA Evolution 04-25.400
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ALIMENTATION DE SÉCURITÉ
GAMME ÉVOLUTION UPS 500

L’alimentation de sécurité Desautel UPS 500 est capable de délivrer 250 ou
500 watts sous 24 Vcc, en fonction des modèles. Son coffret en tôle d’acier,
confère une résistance lui permettant d’être installé dans des milieux
difficiles.

FONCTIONNEMENT
L’UPS 500 délivre une intensité de 8 ou 16 ampères sous 24 Vcc,
elle assure également le maintien en charge, et la vérification du
bon état des batteies.
Commutation sur l’alimentation secourue automatique, dès la
disparition de la source principale.
Coupure de l’alimentation en fin de charge des batteries.
Au retour de l’alimentation principale, remise en charge des
batteries.

APPLICATIONS
L’alimentation de sécurité Desautel est homologuée pour
alimenter les équipements de sécurité, comme des DAS à ruptu-
re, des CMSI (Centraliseur de Mise en Sécurité Incendie), des
DECT (Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation)
ou des ECS (Equipement de Commande et de Signalisation), ou
des détecteurs.
Elle est équipée de deux sorties 24 volts CC protégées
individuellement.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation principale : 230 Vac
Régime de terre : TN-IT
Puissance délivrée : 250 à 500 W
Tension de sortie : 24 Vcc - 8 ou 16 ampères
Indications visuelles : - Présence tension

- Sortie 1 et sortie 2
- Défaut batteries
- Défaut secteur

Sorties relais inverseur contact sec : - Défaut secteur
- Défaut batterie
- Défaut sortie 1 
- Défaut sortie 2

Batteries 12 V jusqu’à 24 Ah
Matière : tôle d’acier peinte
Poids : 2 kg (sans batterie) 
Encombrement : 455 x 455 x 250 mm                              
Indice de protection : IP 30
Raccordement : par bornier à vis pour câble 2,2 mm2 maxi.

AGRÉMENT
Conforme aux normes :
- NF EN54-4 & NF EN 12101-10
Homologué CE 0333-CPD-075397

Alimentation UPS 500 24V - 8A - 17 Ah 04-25.502
Alimentation UPS 500 24V - 16A - 24 Ah 04-25.505
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TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE 
VOCALE / DIGITAL 31 DPVT3

Le transmetteur Diatel 31DPVT3 est une interface qui, par l’intermédiaire du
réseau téléphonique (RTC uniquement) transmet vers 4 destinataires un
message :
- vocal enregistrable
- digital vers un PC de télésurveillance.

FONCTIONNEMENT
Dès que l’une des entrées est sollicitée, Diatel prend la ligne téléphonique,
compose les numéros des différents destinataires et délivre les informations
correspondantes à l’entrée activée, ceci suivant un cycle d’appel paramétrale.

PRÉSENTATION
Diatel 31 DPVT3 est équipé de la carte de base 3031, du clavier de paramétrage
3041, de la carte de synthèse vocale 3056 et du bloc chargeur 4320. En option,
on peut lui adjoindre une carte de secours GSM, ainsi qu’une carte d’extension de
16 entrées.
D’autres extensions sont également disponibles tel que carte modem, extension
d’entrées...

CARACTÉRISTIQUES
1 entrée téléphonique (RTC uniquement)
4 numéros de téléphone programmables (jusqu’à 16 chiffres)
5 entrées, transmission de fin d’alarme et retard programmable par entrée
Entrées par contact sec, apparition/disparition 0v, apparition/disparition 12 v
4 entrées internes : batterie basse, test cyclique, télétest, initialisation
Acquit de transmission par PC de télésurveillance, téléphone multifréquence ou au
raccroché
Alimentation : 230 Vcc
Batterie : 12 v 7 Ah
Boitier : ABS
Dimensions : 327 x 250 x 93 mm

Certifications :
- NF A2P : 403 0000 110 A3/403 0000 170 A2
Homologué CE

Diatel 31 PDVT3                                                                               04-36.216

DetectionExtinction_2A01  10/01/2015  15:35  Page13

2

132



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2bsystèmes automatiques 01
15

détection / extinction

- Puissance : 630 ou 1000 VA
- Tension primaire : 230 - 400 V
- Tension secondaire : 115 - 230 V
- Tension d’isolement : 

entre enroulement : 4500 V
entre primaire et masse : 2250 V
entre secondaire et masse : 1800 V pour 230 V

2240 V pour 400 V
- Indice de protection : IP 55
- Dimensions : 270 x 150 x 190 mm
- Poids : 18.7 Kg

Lors de l’apparition d’une tension d’au moins 6 V entre le neutre et la terre au
secondaire, un défaut de terre sera reporté sur la centrale incendie de l’installa-
tion.

TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT

CARACTERISTIQUES

P

N

Disjoncteur 
différentiel
10 A - 30 mA

P

N

T

Terre client

Bornier centrale

Transformateur d’isolement - 630 VA 04-25.090
Transformateur d’isolement - 1000 VA 04-25.091
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TABLEAU D’ALARME SONORE
TABLEAU TYPE 4

CARACTÉRISTIQUES
Couleur : Gris clair / bleu 
Matière: ABS  
Dimensions: T4IB, T42B - L x H x P (mm) : 285 x 235 x 90 
Source principale : 220-240Vac - 50/60Hz 
Source secondaire : Batterie 12V / 3,4Ah 
Autonomie source secondaire, 12 heures en veille + 5 minutes en
alarme
Température d'utilisation  :  -10°C à +50°C 
Indice de protection : IP 30 C
Boîtier équipé d’un diffuseur sonore 93 dB et d’un flash

TABLEAUX TYPE 4 SECTEUR - VERSION 1 OU 2
BOUCLES DE DETECTION

Livré avec batterie et notice d’utilisation. 

Détection d'une condition d'alarme feu 
L'activation d’un déclencheur manuel génère une condition
d'alarme feu. Le tableau se trouve alors en position d’alarme
restreinte pour une durée réglable par switch entre 0 et 5'. Le
buzzer signale l'alarme.

Commande de l'évacuation générale 
L'alarme restreinte étant écoulée, le tableau émet un signal
d'évacuation générale pendant 5 minutes.   Un bouton de
commande « EVACUATION » déclenche immédiatement
l’alarme générale. 

Surveillance des lignes des déclencheurs manuels et des diffuseurs
sonores 
La détection d'une coupure et court-circuit de ligne est signalée
par voyants lumineux clignotants et par l’activation du buzzer. 

Autres fonctions... 
Test des voyants lumineux et du buzzer.
Contacts secs de report NO/NF : défaut général et évacuation
Signalisation des défauts secteur.

Conforme aux normes NFS 32-001

Tableau d’alarme Type 4 – 1 boucle                       04-31.384 
Tableau d’alarme Type 4 – 2 boucles                     04-31.386 
Déclencheur manuel à membrane déformable 04-31.234
Volet de protection/Déclencheur manuel              04-31.236
Déclencheur manuel étanche IP55 04-31.5102
Volet de protection/Déclencheur manuel étanche 04-45.571
Diffuseur lumineux                                                  04-45.612
Diffuseur sonore et lumineux IP65/106 dB 04-31.225
Diffuseur sonore IP65/100 dB 04-31.224  
Batterie 12V 3,5Ah                                                   04-34.200

L'utilisation des tableaux de signalisation de Type 4 est prescrite pour des
SSI de catégorie D ou E. 

Elle a pour but de détecter une condition d'alarme feu par l’intermédiaire de
déclencheurs manuels et de diffuser au besoin un signal sonore d'évacua-
tion générale à destination du public et du personnel non employé à la lut-
te contre l'incendie. 
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L'utilisation des tableaux de signalisation de Type 4 est prescrite pour des
SSI de catégorie D ou E. 

Elle a pour but de détecter une condition d'alarme feu par l’intermédiaire de
déclencheurs manuels et de diffuser au besoin un signal sonore d'évacua-
tion générale à destination du public et du personnel non employé à la lutte
contre l'incendie. 

TABLEAU D’ALARME SONORE
TABLEAU TYPE 4

CARACTÉRISTIQUES
Couleur : Gris clair / bleu
Matière: ABS
Dimensions: T 4 AP - T 4 AP+ - L x H x P (mm) : 285 x 235 x 90 
Alimentation : par 2 piles 9 Volt  PP3
Durée d’alarme : 5 minutes
Température d'utilisation  :  -10°C à +50°C 
Indice de protection : IP 30 C
Puissance sonore : environ 93 dB à 2m.

TABLEAU TYPE 4 - AUTONOME A PILES

Avantages 
- Le réarmement est automatique et ne nécessite aucun outil.

- Existe en version Flash (conformément aux exigences du code
du travail - article R4225-8- et à l’Arrêté du 25/06/1980 relatif à la

sécurité dans les ERP - article GN8). 
Fonctionnalités 
Dès l’appui sur le bouton évacuation, le tableau diffuse un signal
sonore d'évacuation de type NFS 32-001 pendant une durée de 5
minutes. 
En version T4 AP+, le tableau diffuse également in signal lumi-
neux pendant 5 minutes.

Livré  avec piles et  une notice d’utilisation.
Conforme aux normes NFS 32-001

Tableau d’alarme Type 4 autonome à piles sans flash 04-31.380
- 2 piles 9V inclus
Tableau d’alarme Type 4 autonome à piles avec flash 04-31.382
- 2 piles 9V inclus
Pile 9V PP3                                                                04-34.215
- pour tableau d’alarme Type 4 autonome *
 
* Attention : le tableau d’alarme nécessite l’utilisation de 2 piles.
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Répondant aux exigences du code du travail et du règlement de sécurité dans les
ERP pour les SSI de catégorie D ou E, ce système radio permet de diffuser un
signal sonore d’évacuation générale, à partir de déclencheurs manuels intégrés.
Totalement autonome, il ne nécessite ni câblage ni alimentation électrique externe.

FONCTIONNEMENT
Dès l’appui sur un déclencheur manuel, l’ensemble des sirènes diffuse un signal sonore
d’évacuation de type NFS 32-001 pendant une durée de 5 minutes.

AVANTAGES DU SYSTEME
• Facilité d’installation : pas de câble, simple fixation par vis des postes. 
• Adaptabilité aux modifications ou extensions de locaux, en déplaçant ou en ajoutant des
postes.
• Extensible jusqu’à 127 postes sur un même système.
• Portée du système radio : 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres en milieu
industriel*. Test de communication par led à l’installation.
• Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) : limitation du nombre de postes compte tenu de leur
couverture sonore. Adapté aux ambiances bruyantes dans l’industrie.

• Système autonome : ne nécessite aucune alimentation électrique externe.
• Solidité : antenne indémontable, boîtier métallique adapté à  l’installation en milieu industriel.
• Fiabilité : émettant en 433 Mhz, le système n’est pas influencé par d’autres émetteurs de même
fréquence grâce à son protocole spécifique de codage.

• Maintenance aisée : limitée au changement des piles.

* la portée des émetteurs peut être perturbée par des obstacles. Lors de l’installation, le test 
de réception par led permet de valider aisément la position des postes.

Livré  avec piles, clef outil mixte  de réarmement du déclencheur manuel,  
et  une notice d’installation.
Conforme aux normes NFS 32-001

Poste sirène +  déclencheur manuel

Poste sirène 

SYSTEME RADIO D’ALARME SONORE
D’EVACUATION TYPE 4 

Poste alarme radio sirène + déclencheur manuel                               04-31.500
Poste alarme radio sirène                     04-31.502
Poste alarme radio sirène étanche                     04-31.512
Poste alarme radio sirène + flash                     04-31.503
Poste alarme radio à message enregistré + déclencheur manuel 04-31.504
Poste déclencheur manuel radio                                                           04-31.508
Poste déclencheur manuel radio étanche                                                  04-31.510
Poste contrôleur 04-31.506
Poste répétiteur radio                                                                                   04-31.516
Poste répétiteur radio étanche                        04-31.517
Volet de protection / déclencheur manuel 04-31.236
Pile 9V * 04-34.215
Pile lithium 3,5V 04-31.520

* Attention : un poste nécessite l’utilisation de 2 piles.
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LA GAMME

Poste sirène + déclencheur manuel
- Fonctions :
Déclenchement de l’alarme 
Sirène d’évacuation
Répétiteur radio
Dimensions : 215 x 150 x 85

Poste sirène
- Fonctions :
Sirène d’évacuation
Répétiteur radio
Dimensions : 215 x 150 x 55 - Dimensions : 290 x 190 x 102 (version étanche IP66)

Poste message enregistré + déclencheur manuel
- Fonctions :
Déclenchement de l’alarme 
Message enregistré d’évacuation
Possibilité de remplacer le message par défaut par un message personnalisé
Répétiteur radio
Dimensions : 215 x 150 x 85

Poste Contrôleur
- Fonctions :
Déclenchement de l’alarme
Buzzer signalant le déclenchement de l’alarme 
Répétiteur radio
Indication par afficheur du numéro du poste ayant déclenché l’alarme
Contact sec NO/NF permettant le report d’information du déclenchement de l’alarme ou le
pilotage d’asservissements
Surveillance du niveau de charge des piles et indication par afficheur des numéros de
postes ayant un niveau de charge faible
Contact sec NO/NF permettant le report d’information du niveau de charge faible des piles
Dimensions : 215 x 150 x 85

Poste déclencheur manuel
- Fonctions :
Déclenchement de l’alarme 
Répétiteur radio
Dimensions : 138 x 103 x 80 - Dimensions : 200 x 160 x 122 (version étanche IP66)

Poste répétiteur
- Fonctions :
Répétiteur radio
Dimensions : 138 x 103 x 55 - Dimensions : 200 x 160 x 122 (version étanche IP66)

CARACTERISTIQUES

Boîtier : - tôle acier laqué rouge, fermeture par 3 vis ¼ tour
- polycarbonate gris, fermeture par 4 vis ¼ tour (version étanche IP66)

Déclencheur à membrane réarmable, conforme CE norme EN54-11
Sirène : puissance 95 dB à 2 mètres, son conforme NFS 32-001 
Alimentation autonome :

- 1 pile lithium 3,5 V (radio)
- 2 piles 9V (sirènes)

Déclencheur manuel radio

Poste contrôleur

Répondant aux exigences du code du travail et du règlement de sécurité dans les ERP
pour les SSI de catégorie D ou E, ce système radio permet de diffuser un signal sono-
re d’évacuation générale, à partir de déclencheurs manuels intégrés. Totalement
autonome, il ne nécessite ni câblage ni alimentation électrique externe.

SYSTEME RADIO D’ALARME SONORE
D’EVACUATION TYPE 4 
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- Tension nominale : 24 V
- Courant d’alarme : 5 mA
- Dimension Lxlxh : 93x93x55
- Boîtier ABS gris clair
- Température de fonctionnement : -10 à 60°C

- Module TCM 3300 : 
Il est doté d’une entrée pour matériel conventionnel.
Le module TCM 3300 est compatible techniquement avec les équipements ECS
«DA BUS» et ECS/CMSI « DA BUS UC».

- Module IOM 3311 :
Il est doté d’une entrée surveillée programmable et d’une sortie par contact sec
programmable par relais (max 30V/1A) ainsi que d’un isolateur de court circuit.
Le module IOM 3311 est compatible techniquement avec les équipements ECS
«DA BUS» et ECS/CMSI «DA BUS UC».

MODULES ADRESSABLES

CARACTERISTIQUES

Module TCM 3300 04-45.580
Module IOM 3311 04-45.582 
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- Dimensions (avec le socle) : Ø100 , H : 44 mm
- Matière : ABS blanc moulé
- Sensibilité : < 0.16 dB/m pour des particules de 0.3 à 2 µm
- Masse (avec le socle) : 150 g
- Signalisation :

- Alarme par voyant rouge, possibilité de raccorder un indicateur
d’action sur chaque détecteur.

- Dérangement par voyant jaune (pour le PL 3300 O uniquement).

DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE

CARACTERISTIQUES

Socle pour détecteur série 3000 04-45.550

CT 3000 O ‘’CONVENTIONNEL’’
- Tension d’alimentation : 12 à 30 V
- Courant d’alarme : 20 mA sous 24 V
- Courant de veille : 100 µA
- Température de fonctionnement : -10 à 60°C
- Humidité maximum en fonctionnement : < 93%
- Le détecteur CT 3000 O est compatible avec les centrales DA Evolution et DA
Evolution UC.

CT 3000 O 04-45.500 
PL 3300 O - avecICC 04-45.516

SOCLE POUR DETECTEUR SERIE 3000
- Dimensions (sans détecteur) : Ø95 , H : 20 mm
- Matière : ABS blanc
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- Température de fonctionnement : -10 à 60°C
- Sensibilité : < 0.16 dB/m pour des particules de 0.3 à 2 µm
Thermovélocimétrique de classe A1R Tal = 60°C Tv > 3°C/min
- Signalisation : alarme par voyant rouge, possibilité de raccorder un indicateur
d’action sur chaque détecteur ; dérangement par voyant jaune (PL3300 unique-
ment)
- Associativité : ECS DA BUS et ECS/CMSI DA BUS UC ; ECS DA BUS 125 et
ECS CMSI DA BUS 125 UC

DETECTEUR DE FUMEE COMBINE

CARACTERISTIQUES

Socle série 3000 04-45.550

Le détecteur combiné est un détecteur qui rassemble un détecteur de
fumée optique à effet Tyndall et un détecteur thermique et thermovéloci-
métrique en un seul appareil.

SOCLE POUR DETECTEUR SERIE 3000
- Dimensions (sans détecteur) : Ø95 , H : 20 mm
- Matière : ABS blanc

PL 3200 OT 04-45.512
PL 3300 OT 04-45.520

Nota : ces codes n’incluent pas le socle nécessaire au montage (cf. page 2).
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CARACTERISTIQUES
- Température de fonctionnement : -10 à 60°C
- Signalisation : 

- Alarme par voyant rouge, possibilité de raccorder un indi-
cateur d’action sur chaque détecteur.

- Dérangement par voyant jaune
- Dimensions (avec le socle) : Ø100 ; H : 49.5 mm
- Matière : ABS blanc moulé
- Poids (avec le socle) : 150 g
- Indice de protection : IP23
- Associativité : ECS DA BUS et ECS/CMSI DA BUS UC ; ECS DA BUS 125 et ECS
CMSI DA BUS 125UC

Le détecteur PL3300 peut être thermostatique de classe A1S ou thermovélocimé-
trique de classe A1R (selon NF EN 54-5). Il se déclenche en alarme lorsque la tem-
pérature a dépassé le seuil thermostatique de 60°C (+3 / -5 °C) pour la classe A1R
(réglage usine) T > 3°C/min (uniquement classe A1R).

DETECTEURS THERMOSTATIQUE ET 
THERMOVELOCIMETRIQUE

Nota : ces codes n’incluent pas le socle nécessaire au montage (cf. page 2).

PL 3200 T 04-45.514
PL 3300 T 04-45.522

Socle série 3000 04-45.550

SOCLE POUR DETECTEUR SERIE 3000
- Dimensions (sans détecteur) : Ø95 , H : 20 mm
- Matière : ABS blanc
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DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE VOEX

Le détecteur VOEX est conçu pour surveiller les locaux en atmosphère
explosive, quelque soit leur degré de dangerosité (zone 0, zone 1 ou zone 2).

FONCTIONNEMENT
Le détecteur optique analyse une atmosphère par réflexion d’une lumière sur les
particules de fumées. Il détecte particulièrement les fumées froides à forte granulo-
métrie (de 0,3 à 0,2 µm).

CARACTÉRISTIQUES
Seuil de réponse en alarme : 0,17 db/m +/- 0,04 db/m
Aire maximale surveillée : 80 m2
Hauteur d’installation maximum : 12 m
Le détecteur doit être câblé au travers d’une barrière de sécurité intrinsèque
Classement : Ex II-1-6 ou Eex IIC-ia-T6
Tension d’alimentation : 15 à 28 Vdc
Tension d’alimentation nominale : 20 Vdc
Consommation sous tension nominale :
- En veille : <500 µA
- En alarme : 24 mA +/- 2 mA (avec barrière sécurité intrinsèque de 280 Ohms))
- En dérangement : > 500 µA et coupure de la continuité de ligne
Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
Humidité relative : ≤95% sans condensation
Température de stockage : -10°C à +50°C
Humidité relative : ≤85% sans condensation
Encombrement : Ø 104 mm x h 66 mm
Matière : ABS-AE
Couleur blanc cassé
Masse : 180g socle S95Ex compris

CONFORMITÉ
Les détecteurs VOEX sont conforme à :
EN 54-7 (2001)
EN 50014 (1997), EN 50014 A1, EN 50014 A2
EN 50020 (2002)
EN 50284 (1999)

CERTIFICATIONS
NF-SSI : L-027-G
CE : 0333-CPD-075093
ATEX : LCIE 04 ATEX 6069 X

Détecteur optique de fumée VOEX                                                04-45.560
Socle pour VOEX                                                                             04-45.5612
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- Tension d’alimentation : 9 à 28 Vdc
- Consommation en veille: 515 µA sous 20 V
- Consommation en alarme : 32 mA sous 20 V
- Dimensions : Ø104 x 41 mm (socle inclus)
- Poids : 145 g 
- Température de fonctionnement  : -10 à 55°C
- Matière : ABS AE blanc

Possibilité de raccorder un indicateur d’action

Ce détecteur est compatible avec les centrales DEA EVOLUTION, DA EVOLU-
TION, DA EVOLUTION UC et TCM 3300.

La sensibilité est réglable via un outil spécifique, on peut ainsi obtenir trois classes
de réglages différents :

Classe 1 : distance 25 m
Classe 2 : distance 17 m et implicitement, 
Classe 3 : distance 12 m

Le détecteur est réglé en classe 2 à sa sortie d’usine.
L’angle de vision est de +/- 30° autour de l’axe optique du détecteur. Il est de +/-
45 ° autour de l’axe optique du détecteur à mi-distance maximum. 

DETECTEUR VIREX

CARACTERISTIQUES

SOCLE POUR DETECTEUR ATEX
CARACTERISTIQUES

- Dimensions : Ø104 x 23 mm
- Matière : ABS blanc

Détecteur VIREX 04-45.5611

Socle détecteur ATEX 04-45.5612

DetectionExtinction_2A01  10/01/2015  15:35  Page22

2

143



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2bsystèmes automatiques 01
15

détection / extinction
CAPTEUR OPTIQUE DE FLAMME IR 601F

Le détecteur 601F est un détecteur de flammes insensible à la partie visible du spectre
solaire qui s’utilise à l’intérieur et présente un degré élévé d’immunité contre les
alarmes intempestives. Blanc, il est conçu pour être raccordé à des centrales de
détection incendie conventionnelles ou adressables.

FONCTIONNEMENT
Le détecteur analyse le rayonnement infrarouge émis par les flammes d’un foyer. Pour ce
faire, il utilise un capteur IR sensible aux variations d’énergie. L’analyse des signaux reçus
est associée à un traitement numérique adapté afin de délivrer une information d’alarme très
sûre vis à vis des phénomènes indésirables.
Le détecteur incorpore un système de temporisation pour éviter les alarmes non désirées, il
intégre également une LED d’alarme visible sur 360°.

APPLICATIONS
Son grand rayon de surveillance, autorise son utilisation dans des locaux de grand volume
où la chaleur et les fumées tardent à se concentrer.
Il peut également être utilisé dans des locaux non clos, là où les autres types de détecteurs
sont inopérants.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : 18 à 32 V max cc
Courant de veille : 0,300 mA
Courant d’alarme : 8 à 30 mA
Portée : 0,1 m2 de n-heptane à 20m

0,4 m2 de n-heptane à 50m
Champ de vision : 100°
Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
Température de stockage : -40°C à +80°C
Humidité relative : 90% sans condensation
Matériau détecteur et socle : ABS RF 110 ”bayblend”
Poids : détecteur (74g), socle (63g)
Encombrement avec socle : 125 x 68 mm
Couleur : Blanc cassé
Raccordement sur socle 5B fourni

Certifications :
- NF LIR 005 A0
Homologué CE 0832-CPD-0500

Capteur de flamme IR 601F                                                                              04-45.540
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SONDES THERMOSTATIQUES

Les sondes thermostatiques permettent de déceler  une température au delà d’un seuil
préréglé quand on ne peut pas utiliser les autres technologies (détecteurs de fumée ou
de flamme).

DESCRIPTIF
Elles sont composées d’une sonde à boitier, d’une gaine avec enveloppe en acier inoxy-
dable, d’un contacteur électrique de température.

CARACTÉRISTIQUES
- Contacteur électrique de température actionné par la différence des coefficients de dilata-
tion de l’enveloppe extérieure et des lames support de contact.
- Réglage dans l’échelle de température indiquée par vis micrométrique
- Enveloppe de la gaine en acier inoxydable AISI 304
- Pression extérieure maximum supportée par la gaine  : 20 bars
- Pour type à bride  : fils de connexion en Nickel avec isolement haute température -
Longueur d’immersion: 200 mm
- Sonde à boitier étanche  : IP65
- Sonde à boîtier antidéflagrant  : N° CENELEC  : Eex d II c 100°C (T5) - LCIE 79.2165 X

Type Bride

Étanche

Antidéflagrante

Thermostat électromécanique à bride 04-26.104
Thermostat électromécanique étanche  - contact NO 04-26.105
Thermostat électromécanique étanche  - contact NF 04-26.109
Thermostat électromécanique ADF - 1 entrée 04-26.103
Thermostat électromécanique ADF - 2 entrées 04-26.102
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DÉTECTEUR LINÉAIRE DE FUMÉE F5000

Le fonctionnement du détecteur linéaire de fumée F5000 est basé sur le phénomène
d’absorption selon la loi ”Lambert-beer” (affaiblissement d’un rayon). Le détecteur est
constitué trois parties distinctes : l’unité de contrôle, l’émetteur/récepteur et le réflecteur.

FONCTIONNEMENT
Un faisceau infra-rouge, émis de l’émetteur/récepteur et renvoyé par le réflecteur, analyse
l’opacité de l’air ambiant. Une valeur de 25 à 50% d’opacité sera analysée comme une
alarme, une obstruction totale déclenchera un dérangement. Il est possible de relier 4 émet-
teurs/récepteurs sur une unité de contrôle.
Le détecteur intègre ses propres moyens d’alignement, Led et laser qui facilitent sa mise en
service. Un moteur situé dans l’émetteur/récepteur permet de compenser les désaligne-
ments dûs à la structure du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES
Portée : de 10 à 100m
Hauteur du local (H) : 3 à 12m
Largeur surveillée en fonction de la hauteur d’implantation des détecteurs :
- 4m de part et d’autre du détecteur pour H de 3 à 5m
- 5m de part et d’autre du détecteur pour H de 5 à 12m
Le seuil d’alarme est programmable de 10 à 60% d’opacité (35% par défaut)

Ce détecteur peut être raccordé aux ESC suivants :
DA Evolution & DA Evolution UC
DA Bus & DA Bus UC par l’intermédiaire d’un TCM 3300
Tension d’alimentation : 14 à 28 Vdc
Tension d’alimentation nominale : 24 Vdc
Consommation sous tension nominale :
- En phase d’alignement : > 100 mA
- En veille : 10,12,14,16 mA (en fonction du nombre de tête raccordée)
- En alarme : <20 mA (en fonction du nombre de tête)
Sortie feu sur relais (un par unité de contrôle)
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
Humidité relative : ≤95% à 40°C sans condensation
Protection : IP54
Encombrement :
Unité de contrôle : H 235 mm x l 200 mm x P 71 mm
Emetteur/Récepteur : Ø 134 mm x P 135 mm
Réflecteur : H 100 mm x l 105 mm x P 9,5 mm

CONFORMITÉ
EN 54-12

CERTIFICATIONS
NF SSI : LF 009 (A)
CE : 0832-CP-0565

Détecteur linéaire de fumée F5000 complet                                                   04-45.530
Emetteur/Récepteur supplémentaire                                                              04-45.531
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CAPTEUR OPTIQUE DE FLAMME IR 261 F

AVEC TEST AUTOMATIQUE D'INTEGRITE OPTIQUE
Le détecteur IR 261F est un détecteur d’infrarouge de flamme, à triple gamme d’ondes,
fonctionnant en technologie conventionnelle.
Le détecteur analyse l’énergie rayonnée dans 3 longueurs d’ondes différentes.
Le détecteur surveille la modulation du rayonnement IR dans la bande  des 4 µm
correspondant à l’émission du CO2. Le détecteur surveille également 2 bandes
adjacentes (3,8 et 4,8 µm), ce qui lui offre une excellente immunité aux interférences,
qu’elles soient d’origine environnementale ou d’origine industrielle. Il offre une
possibilité de 9 seuils de sensibilité (3 plages de portée et 3 seuils d’alarme). Il est
fabriqué, assemblé et testé en Europe.

FONCTIONNEMENT
Le modèle IR 261 F inclut tous les composants de détection, de commande et de relayage
dans un même boîtier ADF.
La partie électronique, à microprocesseur, offre une sensibilité, une temporisation, des
méthodes de traitement de signal et un test automatique et périodique d'intégrité optique.
Deux LED en face avant indiquent les états de détection :
- rouge : alarme feu
- jaune : dérangement

APPLICATIONS
Les applications typiques sont  : 
- Terminaux de stockage gazier
- Zones de stockage de produits inflammables
- Plates-formes de forage
- Stations de compression
- Transport de gaz liquéfiés
- Production de composants électroniques
- Industrie chimique

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : 15 à 28 Volts
Consommation : 33 mA sous 24 Volts en alarme
Plage de sensibilité spectrale : 3,8 à 4,8 µm
Portée : 50m, 25m et 12,5m avec un angle de vision de 90°
Sorties : 1 relais d‘alarme et 1 relais de dérangement
Matériau du boîtier, protection et support : Acier inox 316L
Température de fonctionnement : -40°C à +80°C (ATEX de -20°C à +80°C)
Température de stockage : -40°C à +80°C
Indice de protection : IP 66
Encombrement : 167 x 167 x 94 mm
Poids : 4,9 kg avec support
Raccordement : Presse étoupe M20

Certifications :
- NF LIR 006 A0
- Baseefa : ATEX 0185 Ex IIG EEx d IIC T6/T5
Homologué CE 0832-CPD-0836

Capteur de flamme IR 261 F / IR3 2PE MINERVA                                              04-22.770
Support Inox 316L                                                                                               04-22.772
Protection solaire/pluie             04-22.774

DetectionExtinction_2A01  10/01/2015  15:36  Page26

2

147



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2bsystèmes automatiques 01
15

détection / extinction

Permet la détection dans une gaine aéraulique de 350 mm maximum.

- Vitesse du flux d’air : 1 à 25 m/s 
- Dimensions h x L x l (mm) : 200x110x92
- Matière : ABS gris
- Longueur du tuyau d’admission : 210 mm
- Température de fonctionnement : -10 à 60°C

Des longueurs spéciales pour le tuyau d’admission d’air sont disponibles sur
demande.  

BOITIER DE DETECTION POUR 
GAINE AERAULIQUE

CARACTERISTIQUES

Boîtier de détection 04-45.557

Le boîtier de détection est un accessoire pouvant recevoir un détecteur
optique de fumée pour une détection en gaine aéraulique.

Boîtier de détection

Gaîne aéraulique

Flux d'air entrant

Flux d'air sortant

Exemple de montage du boîtier

Nota : ce code n’inclus pas le détecteur ni son socle.
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DÉTECTEUR DE FUMÉE MULTIPONCTUEL

IFT-1 / IFT-4
Les détecteurs IFT sont des systèmes de détection de fumée par aspiration, avec une
large plage de sensibilité. Ces détecteurs sont classés comme détecteur de fumée à
très haute sensibilité. Ils sont raccordables sur des centrales de détection
conventionnelle ou adressable.

FONCTIONNEMENT
Les détecteurs IFT prélèvent de l’air dans la zone protégée à l’aide d’orifices de prélèvement
situés dans 4 réseaux de tubulure. L’air prélevé est ensuite filtré avant d’être analysé par une
chambre de détection laser. Les différents états du détecteur peuvent être disponible sous
forme de LED en face avant. Des relais à contact secs sont également disponibles pour le
raccordement à un ECS.
Le détecteur IFT 4 peut, grâce à un scanner de réseau, différencier le tube en alarme.

APPLICATIONS
- Entrepôts, chambres froides
- Centrales électriques
- Sites informatiques et de télécommunications, salles blanches
- Musées, bâtiments historiques

CARACTÉRISTIQUES
Tension d’alimentation : 24 Vcc
Courant : 500 mA à 1,2 A (maximum)
Une seule zone de détection
Réseau de prélévement : de 1 à 4 avec 100m de tubulure par réseau
Sensibilité : 0,001 à 20% d’opacité par m
Sorties : 4 relais d’alarme, 1 relais défaut
Temporisation d’alarme : 1 à 60 secondes
Filtre à air nettoyable
Programmateur intégré pour une configuration locale (suivant modèle)
Programmable par PC
Communication : RS232, RS485 Modbus, Ethernet TCP/IP
Sorties analogiques 4-20 mA et cartes d’extension relais en option
Protection : IP 30
Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
Humidité relative : 10% à 95% (sans condensation)
Dimension 490 x 355 x 200 mm
IFT 1 : 1 secteur d’incendie
IFT 4 : 4 secteurs  d’incendie

Certifications :
- NF-SSI MPL 054 A0 (IFT-1)
- NF-SSI MPL 055 A0 (IFT-4)
Conforme à la norme EN54-20
Homologué CE 0786-CPD-20674

IFT-1                                                                                                                    04-23.024
IFT-4                                                                                                                    04-23.026
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DÉTECTEUR DE FUMÉE MULTIPONCTUEL

ILS-1 / ILS-2
  Les systèmes ILS sont des solutions de détection de fumée par aspiration à analyse
laser, répondant aux diverses contraintes exigées dans les applications commer-
ciales et industrielles. Ces systèmes conviennent aux applications de sensibilité
moyenne, comme à celles d’environnement plus difficiles. Ils sont raccordables sur
des centrales de détection conventionnelle ou adressable.

FONCTIONNEMENT
Les systèmes ILS prélèvent de l’air dans la zone protégée à l’aide d’orifices de prélèvement
situés dans un réseau de tubulure. L’air prélevé est ensuite filtré avant d’être analysé par un
détecteur laser ponctuel. Les différents états du détecteur sont disponibles sous forme de
LED. Des relais à contact secs sont égalements disponibles pour le raccordement à un ECS.
L’ILS 1 peut être équipé de deux détecteurs laser, ce qui permet un fonctionnement en
redondance (détecteur 1 ou détecteur 2) ou en confirmation (détecteur 1 et détecteur 2).
L’ILS 2 pour sa part, fonctionne en double zone de détection ou en confirmation d’alarme.

APPLICATIONS
- Petits entrepôts, 
- Extinction automatique (ILS-2)
- Salles informatiques / électriques
- Armoires électriques

CARACTÉRISTIQUES
Tension d’alimentation : 18 à 30 Vcc
Courant : 300 mA (maximum)
Réseau de prélévement : 100m par réseau (2 réseaux pour ILS-2)
Détecteurs lasers : 1 ou 2
Sensibilité : 0,06 à 6% d’opacité par m

Sorties : 3 relais pour ILS-1 (Action-Feu-Défaut)
6 relais pour ILS-2 (Action1-Feu1-Défaut1)

(Action2-Feu2-Défaut2)
Afficheur et programmateur intégré pour une configuration locale (suivant modèle)
Programmation possible par PC avec cordon USB standard type A / type B
Protection : IP 65
Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
Humidité relative : 10% à 95% (sans condensation)
Dimensions : 258 x 183 x 165 mm

Certifications :
- NF-SSI MPL 052 A1 (IFT-1)
Conforme à la norme EN54-20
Homologué CE 0786-CPD-20586

ILS-1                                                                                                                    04-23.020
ILS-2                                                                                                                    04-23.022
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Le système DTP (Déclencheur Thermo-Pneumatique) est le plus souvent utilisé
comme organe de détection dans les protections incendies des stations service.
L’ensemble DTP est composé d’un fusible thermique en cuivre, d’un percuteur
mécanique et d’une cartouche de 80g de CO2 pour la mise sous pression du sys-
tème de déclenchement en aval. Il est possible d’y fixer deux colliers à diamètre
réglable pour permettre un montage sur une canalisation en hauteur.

- Température de déclenchement : 110°C
- Diamètre tuyauterie du circuit pilote : cuivre Ø6/8
- Diamètre des fixations : Ø23 à 30 mm 
- Dimensions :
Déclencheur + fusible : 260x50x43 (mm)
Cartouche CO2 : 192 mm de longueur, Ø35, filetage 21,7x1,814 mm
- Poids :
Sans cartouche CO2 : 0.95 kg
Avec cartouche CO2 : 1.35 kg

DECLENCHEUR THERMO-PNEUMATIQUE

CARACTERISTIQUES

 




















 












    
   
  
     
  
   
  
    
  
  
  
  
     
  
  
   

        
       



     

DTP avec collier de fixation et cartouche CO2 04-14.048
Déclencheur seul 04-00.225
Fusible thermique 110° 04-00.045
Cartouche CO2 80g 03-10.480
Rivet de fixation du fusible 03-31.960
Outil de réarmement DTP 04-00.230
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CARACTERISTIQUES
Le câble standard dispose d’un isolant bleu en PVC retardateur de flammes, le ren-
dant idéal pour une installation en intérieur où les risques de dommages physiques
sont faibles.  Il est possible d’utiliser un câble doté d’un isolant en nylon pour une uti-
lisation en extérieur. Des câbles tressés en bronze ou en inox sont disponibles pour
les environnements les plus pénalisants.
Les kits de fin de ligne et de raccordement contiennent les ensembles de manchettes
thermorétractables nécessaires à la terminaison d’une ligne ou au raccordement de
deux lignes de câbles.

Agréments EN54-5 : du VDS* évaluation technique pour LWM-1 équipé des câbles
bleus standards, à gaîne nylon et à gaine tressée bronze. 

CABLE DE DETECTION LINEAIRE 
ALARMLINE ANALOGIQUE

Le câble alarmline analogique est un câble à quatre conducteurs, relevant les
variations de températures par surveillance du niveau de résistance du câble.
Une augmentation de la température ambiante entraîne une chute de la résis-
tance du câble.

Nom Câble bleu (standard) Câble isolant nylon Câble tressé bronze Câble tressé inox
Référence 04-22.650 04-22.652 04-22.680 04-22.682

Poids (pour 200 m) 3,2 Kg 4,3 Kg 8,3 Kg 9,7 Kg
Diamètre extérieur 3,15 mm 4,25 mm 4,25 mm 5,2 mm

Nbr de conducteurs 4
Diamètre des conducteurs 0,46 mm
Matériau des conducteurs Cuivre

Température maximum

< 100°C durée illimitée
< 150°C - 150 heures
< 175°C - 25 heures

> -5°C durée illimitée pour les câble standard et tressé bronze
> -60°C durée illimitée pour les câbles nylon et tressé inox

Sachet de 10 kits fin de ligne 04-22.656
Sachet de 10 kits raccordement 04-22.657
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- Tension maximum : 100 Vdc
- Résistance maximum (par km à 20°C) : 100 Ohms
- Matériau des conducteurs : cuivre
- Diamètre des conducteurs : 0.9 mm

CABLE DE DETECTION LINEAIRE
ALARMLINE DIGITAL

CARACTERISTIQUES

Le câble Alarmline digital est un câble à deux conducteurs et recouvert d’un
isolant à température de fusion prédéterminée. En cas de feu l’isolant fond,
les deux conducteurs se touchent et créent alors un court circuit faisant
remonter une information d’alarme à la centrale à laquelle le câble est raccor-
dé.

Réf. 04-22.648 04-22.654 04-22.649 04-22.647 04-22.643

T° ambiante maximum 45°C 70°C 70°C 105°C 200°C

Isolant Nylon Nylon PVC PVC Fluopolymère

T° d'alarme min./max. 61/68 °C 79/87 °C 97/105 °C 178/183 °C 216/240 °C

Diamètre extérieur du câble 3,0 mm 3,0 mm 4,25 mm 4,25 mm 3,25 mm
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Edge Clip

Sleeving

Cable Tie

Sensor Cable

CARACTERISTIQUES

FIXATION POUR CABLE ALARMLINE 

Les fixations pour le câble Alarmline permettent un montage sur les rebords aux-
quels le câble doit être fixé, et permettent d’assurer un espacement physique
avec la surface de montage. L’espacement pourra varier selon la taille de la fixa-
tion.

Fixation 2 - 3 mm 04-22.656
Fixation 3 - 8 mm 04-22.678
Fixation 8 - 14 mm 04-22.677
Fixation 14- 20 mm 04-22.676
Fixation inox 3 - 8 mm 04-22.675
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Edge Clip

Sleeving

Cable Tie

Sensor Cable

CARACTERISTIQUES

FIXATION POUR CABLE ALARMLINE 

Les fixations pour le câble Alarmline permettent un montage sur les rebords aux-
quels le câble doit être fixé, et permettent d’assurer un espacement physique
avec la surface de montage. L’espacement pourra varier selon la taille de la fixa-
tion.

Fixation 2 - 3 mm 04-22.656
Fixation 3 - 8 mm 04-22.678
Fixation 8 - 14 mm 04-22.677
Fixation 14- 20 mm 04-22.676
Fixation inox 3 - 8 mm 04-22.675
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- Tension maximale : 400 Vac
- Courant maximal : 6 A sous 230 Vac
Coup de poing à accrochage, un contact NO, un contact NF.

- Indice de protection : IP44
- Température de fonctionnement : -25 à +70°C
- Poids : 0.41 kg
- Dimensions : 125x125x71 mm
- Matière : plastique rouge

COMMANDE MANUELLE BRIS DE GLACE

CARACTERISTIQUES

Déclencheur                              04-23.024
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DÉCLENCHEURS MANUELS

Les déclencheurs manuels d’alarme incendie (DM) permettent de signaler un
incendie. Ils émettent une information à destination des équipements de contrôle,
à partir d’une action manuelle.

FONCTIONNEMENT
Ces déclencheurs manuels peuvent être utilisés dans les SSI de catégories A, B,C, D
et E.
Ils ont été conçus pour permettre à l’utilisateur de :
- mieux visualiser l’état d’alarme de l’appareil
- l’actionner et le réarmer autant de fois que nécessaire grâce à sa membrane auto
déformante qui évite le changement de la vitre.
- raccorder le déclencheur manuel, si nécessaire dans une boucle de détection incen-
die grâce à la résistance incorporée qui peut être mise en service par la suppression
d’un strap.
Le modèle 4713 étanche est spécialement conçu pour les locaux et endroits humides.
Ils peuvent être munis d’un capot transparent.

CARACTÉRISTIQUES
Tension de fonctionnement : 0 à 24 volts
1 contact NO/NF libre de potentiel
Pouvoir de coupure : 250V-3A
Résistance incorporée : 1KΩ 1/2W
Fonctionnement : -10°C à +55°C
HR fonctionnement : <95% sans condensation
Indice de protection : IP 40 pour la référence 4710R1

IP 55 pour la référence 4713

DM 4710 R1
DM 4713 R1

Panneau de contrôle

 

  

Flash Alarme

I
 

 
  

  

Déclencheur manuel 04-45.574
Outil de réarmement seul 04-45.5741

CARACTERISTIQUES

- Tension d’alimentation 15 à 32 Vcc
- Indice de protection : IP30
- Dimensions : 89 x 89 x 51

DECLENCHEUR MANUEL 3300

Lorsque le déclencheur communique avec l’équipement sur lequel il est raccordé le
voyant rouge en face avant clignote lentement (impulsion de 0.1s), lorsqu’il est en
alarme le voyant clignote rapidement (impulsion de 0.5s)
Un contact d’alarme est disponible entre les bornes NO et COM. Le contact est
ouvert à l’état de veille et fermé à l’état d’alarme. Le courant maximum ne doit pas
excéder 100 mA sous 30 Vcc.
La connexion « T-branche » permet le raccordement d’une ligne de déclencheur en
boucle ouverte.

Introduire l’outil de réarmement sous le déclencheur pour le réarmer, le voyant conti-
nue de clignoter tant que l’équipement sur lequel il est raccordé n’a pas été lui même
réarmé.
Introduire l’outil en face avant pour tester le déclencheur puis le réarmer.

FONCTIONNEMENT
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COMMANDE MANUELLE D’EXTINCTION

DOUBLE ACTION

La commande manuelle électrique 10070 à membrane déformable, équipée
d’un volet de protection, permet de déclencher un système d’extinction en
cas d’incendie.

FONCTIONNEMENT
Le déclenchement s’effectue manuellement en poussant la membrane déformable.

La commande manuelle électrique permet :
�  d’organiser l’alarme,
�  l’évacuation des locaux,
�  la mise en sécurité incendie
�  le déclenchement d’une installation d’extinction.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
�  un boitier jaune en matière plastique résistant aux chocs
�  un système de réarmement par clé permettant une maintenance simplifiée
�  un indicateur d’action mécanique
�  un volet de protection en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES
Montage : en saillie ou encastré
Tension max. d’utilisation : 250V
Contact : Inverseur 5A/250V
Courant max. d’utilisation : 5A/250V (charge résistive)

2,5A/250V (charge inductive)
Raccordement : borne serrage par cage
Indice de protection : IP40

Dimensions : 107,7 x 94 x 53,4 mm - Poids : 175 g

Conforme à la norme NF EN 54-11 type B

Commande manuelle 04-31.270
Plaque “extinction par gaz en cas d’incendie” 04-41.009
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DÉCLENCHEUR MANUEL ANTIDÉFLAGRANT 

ATEX BG2E
Le déclencheur manuel anti-déflagrant BG2E est conçu pour être installé dans une
atmosphère explosif (Zone2). Réalisé en fonderie d’aluminium, extrêmement robuste,
il est livré avec marteau et presse étoupe (M20).

CARACTÉRISTIQUES
2 contact NF libre de potentiel
Pouvoir de coupure : 660V-16A
Puissance maximale dissipée :
En G T6 : 10W à Ta ≤ 40°C
En D T80° : 10W à Ta ≤ 40°C

Fonctionnement : -20°C ≤ Ta ≤ 50°C
Indice de protection : IP 65

Classement : T6 ExtD A21 T80°C ou Ex II2GD

CONFORMITÉ
EN 60079-0
EN 61241-0
EN 61241-2
EN 60079-14

CERTIFICATIONS
CE 0081
LCIE 03 ATEX 6146

Déclencheur manuel anti-déflagrant BG2E                                                     04-31.013
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COMMANDE MANUELLE PNEUMATIQUE

Déclencheur manuel carbopneumatique pour commande à distance avec
vitre à briser en façade.

CARACTÉRISTIQUES
Sparklet CO2 80g
Coffret métallique époxy rouge
Plombage de l’appareil
3 trous de 7 mm de diamètre pour la fixation
sortie du tube cuivre de 6 mm de diamètre sur le côté.

Commande manuelle pneumatique - IF 04-14.049
Commande manuelle pneumatique - DEXA 04-14.050
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COMMANDE D'ARRET D'URGENCE

La commande manuelle électrique 10045 à membrane déformable, équipée
d’un volet de protection est destinée à donner le signal d’arrêt d’urgence et
à suspendre tout système d’extinction.

FONCTIONNEMENT
En cas d'alarme, les sirènes d'évacuation émettent un son modulé AFNOR confor-
me à la NF S 32001. Le déclenchement du son continu d'arrêt d'urgence du systè-
me d’extinction s'effectue en tirant le clapet et en poussant la membrane de la
commande.
Lorsqu’on relâche le bouton, le son "évacuation" est rétabli et la temporisation de
l'extinction est remise à zéro.

La commande manuelle électrique permet :
�  d’organiser l’alarme,
�  la mise en sécurité incendie
�  la suspension du système d’extinction.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
�  un boitier bleu en matière plastique résistant aux chocs
�  un système de réarmement par clé permettant une maintenance simplifiée
�  un indicateur d’action mécanique
�  un volet de protection en polycarbonate
�  deux clips de fixation

CARACTÉRISTIQUES
Montage : en saillie ou encastré
Tension max. d’utilisation : 250V
Contact : Inverseur 5A/250V
Courant max. d’utilisation : 5A/250V (charge résistive)

2,5A/250V (charge inductive)
Raccordement : borne serrage par cage
Indice de protection : IP40

Dimensions : 107,7 x 94 x 53,4 mm - Poids : 175 g

Conforme à la norme NF EN 54-11

04
-3
1.
24

7

Commande manuelle pour arrêt d'urgence - complète avec signalisation 04-31.248
Plaque “Système d’extinction...”                                            04-31.246
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- Dimensions L x H x P : 140 x 190 x 100 mm
- Indice de protection : IP 55
- Matière : polycarbonate

BOITIER DE PROTECTION POUR
DECLENCHEURS MANUELS

CARACTERISTIQUES

Le boîtier de protection pour déclencheurs manuels offre une protection
contre les intempéries aux commandes d’extinction installées en extérieur.

83 mm

105 mm

14
0 

m
m

15
6 

m
m

19
7 

m
m

57 mm 30 mm

Boîtier de protection 04-45.578

DetectionExtinction_2A01  10/01/2015  15:37  Page37

2

161



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2bsystèmes automatiques 01
15

détection / extinction
INTERRUPTEUR A CLÉ 

DE MISE EN MODE MANUEL SEUL

L’interrupteur à clé permet d’inhiber l’automatisme d’extinction afin de pou-
voir réaliser des travaux de maintenance à l’intérieur du local sans risque de
déclenchement involontaire des systèmes d’extinction.

FONCTIONNEMENT
Lors d’événements à l’intérieur du local pouvant donner lieu à une détection auto-
matique (soudage, flamme nue), l’action sur l’interrupteur à clé permet d’empêcher
tout déclenchement automatique tout en conservant la possibilité d’un déclenche-
ment manuel.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
�  un boitier métallique inviolable de couleur beige
�  un double contact NO+NF commandé par clé.

CARACTÉRISTIQUES

Montage : en saillie
Tension max. d’utilisation : 600V
Contact : 1 NO + 1 NF (3A/240V)
Raccordement : bornes à vis étrier
Indice de protection : IP54 - IK08

Dimensions : 75 x 75 x 60 mm - Poids : 410 g

Conforme à la norme EN 60947-5-1 / IEC 947-5-1

Interrupteur à clé complet avec signalisation                                   04-31.258
Clé de rechange                                                              04-31.252
Plaque “Système d’extinction...”                                                            04-31.256
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- Tension d’alimentation : < 2 V
- Courant d’allumage de la led : jusqu’à 40 mA

- Dimensions : 84 x 64 x 34 (IA-L) ; 50 x 50 x 35 (IA-LE)
- Matière : ABS blanc

- Indice de protection : IP41 (IA-L) ; IP43 (IA-LE) 
- Température de fonctionnement : -30 à 80°C

- Compatibilité : Les indicateurs d’action IA-L et IA-LE peuvent être raccordés
aux détecteurs de type CT 3000 et PL 3X00 avec notamment : 
- E.C.S. «DA EVOLUTION» et E.C.S. / C.M.S.I. «DA EVOLUTION UC ».
- E.C.S. «DA BUS 125» et E.C.S. / C.M.S.I. «DA BUS 125-UC»
- E.C.S. «DA BUS» et E.C.S. / C.M.S.I. «DA BUS-UC»

INDICATEUR D’ACTION IA-L / IA-LE

CARACTERISTIQUES

Indicateur d’action IA-L

Indicateur d’action IA-LE

Indicateur d’action IA-L 04-45.552
Indicateur d’action IA-LE 04-45.554
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CARACTERISTIQUES

- Tension d’alimentation : 12 à 48 Vcc
- Courant en alarme : 76 mA maximum sous 24V
- Température de fonctionnement : 

- Panneaux non étanches : 0 à 50°C
- Panneaux étanches : -10 à 50°C

- Encombrement : 
- Panneaux non étanches : 360 x 260 x 50 mm
- Panneaux étanches : 240 x 220 x 90 mm

- Poids : 650 g
- Matière : ABS blanc

- Emission lumineuse : flash blanc pulsé à 1.5 Hz environ
- Associativité : compatible DEA EVOLUTION
- Indice de protection : 

- Panneaux non étanches : IP42
- Panneaux étanches : IP66

- N° de d’attestation RT13 :
- Panneaux non étanches : HC 11 00 01
- Panneaux étanches : HC 11 00 02

PANNEAUX LUMINEUX

Panneau «évacuation immédiate» IP42

Panneau «entrée interdite» IP66

Panneau ‘’évacuation immédiate’’ IP 42 04-36.006
Panneau ‘’entrée interdite’’ IP42 04-36.005
Panneau ‘’évacuation immédiate’’ 04-36.004

Panneau ‘’entrée interdite’’ IP66 04-36.003
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DIFFUSEUR SONORE DS 010

DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX DS 011
Les diffuseurs sonores DS 010 et DS 011, d’un design esthétique et de forme com-
pacte, s’intégrent dans tous les environnements. Ils sont étanches et offrent un choix
de 32 sons sous une large plage de tension d’alimentation.

CARACTÉRISTIQUES
Flash à Led haute luminosité, pour une consommation réduite (DS011)
Deux entrées disponibles pour PE 20
Etanchéité base/tête par joint torique
Possibilité de verrouiller la sirène de base
32 sons programmables par micro-switch

Tension : 17 à 60 Vcc
Consommation : Sirène de 4 à 45 mA (suivant les tensions et sons sélectionnés)

Flash 5 mA
Puissance sonore : 94 à 106 dB (A) à 1m (suivant les tensions et sons sélectionnés)
32 sons sélectionnables (seuls les sons 1,2,3,4,5,7 et 13 sont conformes EN 54-3)
Synchronisation automatique
Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
Indice de protection : IP 65
Matière : Polycarbonate résistant aux chocs

Dimensions : diamètre (97,5 x 104,1 mm)

CONFORMITÉ
EN54-3 Type B

CERTIFICATIONS
DS 011 : NF SSI N° DS 011 C0

CE : 0832-CDP-0297
DS 010 : NF SSI N° DS 010 A1

CE : 0832-CDP-298

Diffuseur sonore sans flash DS 010                                                               04-31.224
Diffuseur sonore avec flash DS 011                                                               04-31.225
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CARACTERISTIQUES

- Diffuseur lumineux :
- Tension nominale : 17-60 Vcc
- Courant sous 24 Vcc : 20 mA à 0.5 Hz et 40 mA à 1 Hz
- Couleur du flash : rouge
- Montage : ESDA 2000 en plafond; ESDA 1000 en mural
- Indice de protection : IP65
- Numéro de certification :

ESDA 2000 : 0832 - CPR - F0148
ESDA 1000 : 0832 - CPR - F0150

DIFFUSEURS SONOS

Désignation Couverture visuelle Réf.
ESDA 2000 /W C-3-8,9 04-31.2221

ESDA 1000 /W W-2,4-7,5 04-31.2222

- Diffuseur sonore et lumineux :
- Tension nominale : 17-60 Vcc
- Courant sous 24 Vcc : 25.1 mA à 0.5 Hz et 45.1 mA à 1 Hz
- Couleur du flash : rouge pour l’ESFA 1000 et ESFA 2000 ; blanc pour l’ESCA 4000
et ESCA 3000
- Montage : ESCA 3000, ESFA 2000 en plafond; ESCA 4000, ESFA 1000 en mural

- Classe sonore : B (95 dB)
- Indice de protection : IP65
- Numéro de certification :

ESCA 3000 : 0832 - CPR - F0008
ESFA 2000 : 0832 - CPR - F0147
ESCA 4000 : 0832 - CPR - F0010
ESFA 1000 : 0832 - CPR - F0149

Désignation Couverture visuelle Réf.

ESCA 3000 /W C-3-15 04-31.2255

ESFA 2000 /W C-3-8.9 04-31.2254
ESCA 4000 /W W-3,1-11,3 04-31.2252

ESFA 1000 /W W-2,4-7,5 04-31.2251

Diffuseur lumineux et sonore mural
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CARACTERISTIQUES

- Tension d’alimentation : 12 à 24 Vcc
- Courant en alarme : 300 mA mini
- Température de fonctionnement : -25 à +55°C
- Puissance sonore : 110 dB à 1 m
- Puissance lumineuse : 5 Joules
- Poids : 1.1 kg
- Dimensions (mm) : 134 x 191.5 x 128
- Indice de protection : IP65
- Diamètre des fixations : Ø8 mm

Il est possible de programmer deux alarmes différentes en suivant le schéma de
câblage ci-dessous.

SIRENE ETANCHE AVEC FLASH YL5

  

 

  

1 2 3 4 5 6

L N NL

+ - + -

Flash Alarme

Inversion
de polarité

Inversion
de polarité
ou contact 
pour 2ème 

son

Sirène étanche avec flash 04-31.216
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CARACTERISTIQUES

- Tension d’alimentation  : 12 à 24 Vcc
- Courant en alarme : 20 mA mini
- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C
- Poids : 650 g
- Dimensions (mm) : 134 x 134 x 127
- Matière : ABS rouge
- Puissance sonore : 110 dB à 1 m
- Indice de protection : IP54
- Diamètre fixations : Ø8 mm

Il est possible de programmer deux alarmes différentes en suivant le schéma de
câblage ci-dessous.

Ce système est certifié CE n°0086 CPD 96705

SIRENE ETANCHE YO5

B1 B2 B1 B2INT-1 INT-1

Panneau de contrôle

0 V

 + Ve
Int-A

Int-B

Sirène 1 Sirène 2

Câblage vers une seconde alarme (facultatif) Câblage vers l'alarme suivante 
ou résistances de fin de ligne

Sirène étanche YO5 04-31.215
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DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX

ASSOCIATIVITÉ
DEA Evolution

CONFORMITÉ
Homologations systèmes :
aEN54-3, NF SSI et CPD

DESCRIPTIF
- corps en ABS haute résistance rouge dans la masse
- verrine en polycarbonate rouge
- 5 entrés pointées sur 2 faces
- PE à définir 
- 8 bornes de 2,5 mm2

CARACTÉRISTIQUES
- Puissance : 120 dB (A) @ lm max. Donnée variable selon le son sélectionné.`
- Puissance lumineuse pour toute la gamme : Vca - feu Xn 5J / Vcc-feu à LED
puissance équivalente.
- 64 sons dont le son AFNOR NFS32001.
- Sélections des sons par microcontact interne. Commande de 3 sons par bran-
chement interne (sauf version 110/230 Vca)

Indice d’étanchéité : IP 66.

T° d’utilisation :
- version Vcc : de -25°C à +70°C
- version Vca : de -25°C à +55°C

Diffuseur sonore et lumineux PNC-0035                                      04-31.226
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SIRÈNE D’ÉVACUATION ADF

La sirène d’évacuation A.D.F. DB3P signale l’ordre d’évacuation en cas
d’incendie. Elle est utilisée en atmosphères explosives et en conditions
atmosphériques difficiles.

DESCRIPTIF

� Anti-déflagrante, construction robuste en polyester renforcé de fibre de verre,
aucune corrosion (GRP)
� Réglage des tonalités par switch interne.
� Equipée de 2 entrées de câbles M20.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance acoustique : 115 dB à 1 m
- Son AFNOR NF S 32001
- Tension d’alimentation : 24 V
- Consommation :  préréglée à 230 mA sur 24 V
Sur les centrales Desautel Gamme 2000 : 1 sirène maxi par sortie sirène.
- Indice de protection : IP66 – IP67
- Température de stockage et d’utilisation : -20 °C à +50 °C
- Encombrement : ø : 170 mm – Lg : 271 mm
- Poids : 5 kg

Certifié ATEX : BAS 00 ATEX 2097 X 
Ex II 2 GD – EExd IIC T5

Sirène d’évacuation ADF 24 V IP66-67 - avec 1 bouchon M20 04-31.207
Presse étoupe - M20 04-22.217
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- Tension d’alimentation : 12 à 48 Vcc
- Courant d’alarme : 170 mA sous 12 Vcc
- Matière : ABS blanc
- Indice de protection : IP41
- Dimensions (mm) : 130 x130 x 60
- Poids : 450 g

Le réglage du volume de l’alarme se fait par un potentiomètre à l’intérieur du boî-
tier de l’alarme.

SIRENE A MESSAGE ENREGISTRE

CARACTERISTIQUES

1 2 3 4 Sélection de la fonction

0 0 0 0 Diffusion du signal sonore seul

0 0 1 0 ou 1 Diffusion du signal sonore (8s) puis du message enregistré (8s)

0 1 0 0 ou 1 Diffusion de 2 fois le message enregistré (16s) puis du signal sonore

1 0 0 0 ou 1 Diffusion du message enregistré seul

Mini. un
sélecteur sur 1

0 Diffusion du message intégrant la notion d’évacuation

1 Diffusion du message n’intégrant pas la notion d’évacuation

Entrée/In

1 2 1' 2'
Sortie/Out

1 2 1' 2'
+ - + - -+

RFL 
(facultatif)

Vers 
Tableau 

de 
signalisation

V  
 

 

Sirène à message enregistré 04-45.607
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LE CO2

Le CO2 est un gaz incombustible et incomburant. Il est stocké à l’état liquide sous
haute pression et s’expulse sans l’aide d’agents auxiliaires. Il est utilisé dans la
lutte incendie pour une extinction à la fois par étouffement du feu en substituant
en quantité suffisante (40 à 50% en volume) un gaz inerte à l’oxygène de l’air,
ainsi que par refroidissement de l’air ambiant lors de la détente du CO2. Ses pro-
priétés diélectriques en font un gaz utilisable sans danger sur des installations
sous tension. Il ne laisse aucune trace après son utilisation.

PRESENTATION DU SYSTEME CO2

L’INSTALLATION CO2

Le système est constitué d’un châssis intégrant un moyen de pesée des bou-
teilles de gaz (soit par peson électronique au sol, soit mécaniquement par le
biais de peson suspendu) permettant de détecter les fuites. Chaque châssis peut
accueillir jusqu’à 10 bouteilles pour une pesée au sol ou 15 bouteilles pour une
pesée suspendue. Chaque bouteille est reliée à un collecteur qui recueille le gaz
lors d’un déclenchement pour l’envoyer dans le réseau d’extinction.
Le déclenchement de l’installation peut se faire :
- Soit manuellement par le biais d’une commande manuelle d’extinction ou en
mode secouru par un déclencheur monté directement sur les vannes des réser-
voirs.
- Soit automatiquement au moyen d’un système de détection incendie.

DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION
Le dimensionnement de l’installation dépendra de plusieurs facteurs :
- Le volume du local protégé.
- Le niveau d’étanchéité du local.
- La présence de ventilation dans le local.
- Le type de matière à protéger
Ce dimensionnement devra rester conforme à la règle APSAD R13.

AVANTAGES

- Convient pour des locaux dont l’étanchéité n’est pas parfaite. 
- Utilisable enprotection ponctuelle.
- Ne laisse aucune trace après utilisation.
- Sans effet sur l’environnement (on relâche un gaz qui avait été prélevé dans
l’environnement).
- Chimiquement neutre, ne participe à aucune réaction chimique, ne génère pas
de produits de décomposition

- Protection d’armoires et de transformateurs électriques.
- Protection de machines outil.
- Protection ponctuelle.
- ...
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Réseau d'extinction

Pesons suspendu
- 04-03.050

Clapet anti retour
- 04-02.132

Flexible percussion
- 04-03.060

Déclencheur pneumatique
- 04-00.610

Déclencheur électrique
- 04-03.070

Châssis à pesée suspendue (châssis nu sans aucun composant)
- 2 Bt : 04-03.202           - 9 Bt : 04-03.209
- 3 Bt : 04-03.203           - 10 Bt : 04-03.210
- 4 Bt : 04-03.204           - 11 Bt : 04-03.211
- 5 Bt : 04-03.205           - 12 Bt : 04-03.212
- 6 Bt : 04-03.206           - 13 Bt : 04-03.213
- 7 Bt : 04-03.207           - 14 Bt : 04-03.214
- 8 Bt : 04-03.208           - 15 Bt : 04-03.215

Flexible émission
- 04-02.112

Réservoir CO2
- 45 kg tropicalisé : 04-01.578
- 50 kg standard : 04-01.580

Diffuseur avec bol aluminium
- 0.09 kg/s : 04-00.0201
- 0.14 kg/s : 04-00.0202
- 0.17 kg/s : 04-00.0203
- 0.22 kg/s : 04-00.0204
- 0.3 kg/s : 04-00.0205
- 0.41 kg/s : 04-00.0206
- 0.53 kg/s : 04-00.0207

Vérin de contact émission
- Vérin + contact XCKM : 04-31.105
- Contact XCKM seul : 04-31.102

Synoptique d’une installation à pesée suspendue

Boîtier de gestion pour peson
- 1 peson : 04-16.030
- 2 pesons : 04-16.032
- 3 pesons : 04-16.034
- 4 pesons : 04-16.036
- 5 pesons : 04-16.038

Contact émission
- Vérin : 04-00.265
- Contact XCKM : 04-31.102 

Réseau d'extinction

Flexible émission
- 04-13.101

Flexible percussion
- 04-13.102

Siréne CO2
- 04-16.001

Réservoir CO2
- 45kg tropicalisé : 04-00.014
- 50kg standard : 04-01.550

Peson électronique
- 04-16.05X

Déclencheur pyrotechnique
- 04-00.044

Châssis à pesée électronique (châssis nu)
- 2 Bt : 04-15.102            
- 3 Bt : 04-15.103            
- 4 Bt : 04-15.104 
- 5 Bt : 04-15.105
- 6 Bt : 04-15.106
- 7 Bt : 04-15.107
- 8 Bt : 04-15.108
- 9 Bt : 04-15.109
- 10 Bt : 04-15.110

Déclencheur pneumatique
- 04-00.041

Synoptique d’une installation à pesée électronique
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Nbr de bouteilles Réf. pesée mécanique Réf. pesée électronique
2 04-03.242 04-15.102

3 04-03.243 04-15.103

4 04-03.244 04-15.104

5 04-03.245 04-15.105

6 04-03.246 04-15.106

7 04-03.247 04-15.107

8 04-03.248 04-15.108

9 04-03.249 04-15.109

10 04-03.250 04-15.110

11 04-03.251 /

12 04-03.262 /

13 04-03.263 /

14 04-03.264 /

15 04-03.265 /

Les codes ci-dessus correspondent à un ensemble de références comprenant les éléments fonctionnels d’un châssis CO2  à
pesée mécanique ou électronique : les flexibles percussions (04-03.060) ; les flexibles émissions (04-02.112) ; les clapets anti
retour (04-02.132) ; les pesons mécaniques (04-03.050) ou électronique (04-15.05X) ; les contacts électriques (04-31.102) ; le
vérin et le contact émission (04-31.102) ; ainsi que le collecteur adapté.

L’assemblage ne comprend cependant pas les réservoirs CO2 standards (04-01.580) ou tropicalisés (04-01.578)

NOTA
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Le châssis CO2 à pesée mécanique constitue le système qui accueillera les bou-
teilles de CO2, pesons, collecteurs, etc... dans une installation CO2.

Le système de pesée mécanique intégré au châssis permet de détecter les
pertes de gaz dans les bouteilles et de délivrer une information de dérangement.

- Matière : acier
- Finition : peinture époxy
- Température : -10 à +60°C

Nota : les codes donnés ci-dessous comprennent tous les organes nécessaires
au fonctionnement du châssis, déclencheur pneumatique (04-00.610), flexibles
émission (04-02.112), clapets anti-retour (04-02.132), pesons suspendus (04-
03.050), flexibles percussion (04-03.060), déclencheur électrique (04-03.070),
contact électrique XCKM (04-31.102), vérin d’information émission (04-31.105),
raccord union pneumatique (04-20.045), adaptateur conique (04-02.125), bou-
chon (04-20.045) et un collecteur correspondant au nombre de bouteilles. Voir
tableau ci après pour la composition exacte des châssis.

CHASSIS CO2 A PESEE MECANIQUE

CARACTERISTIQUES

Nbr de bouteilles Dimensions HxlxL Référence
1 2000x380x530 04-03.241
2 2000x380x825 04-03.242

3 2000x380x1120 04-03.242

4 2000x380x1500 04-03.244
5 2000x380x1795 04-03.245

6 2000x380x2090 04-03.246
7 2000x380x2470 04-03.247
8 2000x380x2765 04-03.248
9 2000x380x3060 04-03.249
10 2000x380x3440 04-03.250
11 2000x380x3735 04-03.251
12 2000x380x4030 04-03.262
13 2000x380x4410 04-03.263
14 2000x380x4705 04-03.264
15 2000x380x5000 04-03.265

Encombrement du châssis en fonction du nombre de bouteilles
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Nbr de 
bouteilles

Nbr d’éléments 
uniques*

Nbr d’adaptateurs 
04-02.125

Nbr de décl.
élec.

04-03.070

Nbr de flexibles
percu.

04-03.060

Nbr de bouchon
04-20-045

Nbr de 
raccord union

04-20.205

Nbr de vérin
émision

04-31.105
Collecteur

1 1 1 1 / / / 1 /

2 2 6 2 3 1 1 1 04-03.122

3 3 8 2 4 1 1 1 04-03.123

4 4 10 2 5 1 1 1 04-03.124

5 5 12 2 6 1 1 1 04-03.125

6 6 14 2 7 1 1 1 04-03.126

7 7 16 2 8 1 1 1 04-03.127

8 8 18 2 9 1 1 1 04-03.128

9 9 20 2 10 1 1 1 04-03.129

10 10 22 2 11 1 2 1 04-03.130

11 11 24 2 12 1 2 1 04-03.131

12 12 26 2 13 1 2 1 04-03.132

13 13 28 2 14 1 2 1 04-03.133

14 14 30 2 15 1 2 1 04-03.134

15 15 32 2 16 1 2 1 04-03.135

Composition du châssis en fonction du nombre de bouteilles

(*) : le nombre d’éléments uniques est égal au nombre de bouteilles, ces éléments sont
: déclencheur pneumatique (04-00.610), flexible émission (04-02.112), clapet anti retour
(04-02.132), peson suspendu (04-03.050), contact électrique XCKM (04-31.102).
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- Dimensions : 
Hauteur : 1773
Diamètre : 269

- Règlementation : Bouteilles soumises à la PED

BOUTEILLE CO2

CARACTERISTIQUES

Les bouteilles CO2 sont livrées sans déclencheur, assemblées avec une
vanne différentielle et un tube plongeur, pour plus d'information concer-
nant cette vanne, se référer à la fiche technique ci-dessous.

Bouteille CO2 standard 50 Kg susp. 04-01.580
Bouteille CO2 tropicalisée 45 Kg susp. 04-01.578
Bouteille CO2 standard 50 Kg pesée élec. 04-01.550
Bouteille CO2 tropicalisée 45 Kg 04-00.014

Extinction_2A01  11/01/2015  13:34  Page9

2

177



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2csystèmes automatiques 01
15

extinction

- Tension nominale : 24 Vdc
- Courant nominal : 0.5 A
- Déclenchement par solénoïde : Z=12Ω
- Indice de protection : IP 65
- Température de fonctionnement : -20 à +60°C
- Raccord : M42x1,5
- Presse étoupe : Ø10
- Poids : 2,9Kg
- Matière : laiton

DECLENCHEUR ELECTRIQUE
CARACTERISTIQUES

Déclencheur électrique 04-03.070
Outil de réarmement 04-00.620

Outil de réarmement

Extinction_2A01  11/01/2015  14:18  Page10

Outil réarmement

2

178



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2csystèmes automatiques 01
15

extinction

CARACTERISTIQUES

VANNE DIFFERENTIELLE

- Pression maximale : 250 bars
- Température de fonctionnement : -20 à 60°C
- Raccords :

Raccord bouteille : 25 E (C)
Raccord émission : W21.8x1/14’’ DIN 477 (A)
Raccord déclencheur : M42x1.5 (B)
Raccord intérieur bouteille : M16x1 (G)

- Matière : Laiton
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- Raccord: G 1/2"
- Matière : buse en laiton, bol en aluminium
- Certification : NF EN 12094-7

DIFFUSEUR CO2 AVEC BOL ALUMINUM

CARACTERISTIQUES

Réf. Nbr de trous Diam. Perçage Débit Kg/s à 40 Bars
04-00.0201 2 1.5 0.09
04-00.0202 2 1.8 0.4
04-00.0203 2 2 0.17
04-00.0204 2 2.3 0.22
04-00.0205 4 1.9 0.3
04-00.0206 4 2.2 0.41
04-00.0207 4 2.5 0.53
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- Pression de fonctionnement : 5 à 100 bars
- Niveau sonore : 110 Db à 40 bars
- Débit : 0.1 Kg/s à 40 bars
- Raccordement : Ø3/8" gaz Femelle
- Fluide pilote : CO2 ou air comprimé
- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisé Rouge
- Poids : 840 g 
- Dimension : Ø120 ép. 45 mm

SIRENE CO2

CARACTERISTIQUES
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RÉSERVOIR FM 200 

Contrairement aux réservoirs des autres types d’agents extincteurs, le réser-
voir de FM 200® est chargeable selon la quantité de gaz nécessaire à l’extinc-
tion de l’incendie.

Pour effectuer la charge de la bouteille, celle-ci est pressurisée à l’azote.

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

- Pression de stockage  : 25 bars à 20°C
- Pression de service maximum  : 36 bars
- Pression d’épreuve  : 54 bars
- Taux minimum de chargement en FM 200®  : 0,48 Kg/L
- Taux maximum de chargement en FM 200®  : 1,12 Kg/L
- Avec électrovanne et pressostat

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR (L)

POIDS DU RÉSERVOIR
À VIDE (Kg)

CHARGE 
DE FM 200® (Kg)

28 28 14-31
16 19 8-18

51 37 25-56
81 54 39-90
142 75 68-158

Kit réservoir de FM 200® - 16 L 04-70.092
Kit réservoir de FM 200® - 28 L 04-70.102
Kit réservoir de FM 200® - 51 L 04-70.112
Kit réservoir de FM 200® - 81 L 04-70.122
Kit réservoir de FM 200® - 142 L 04-70.132
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DIFFUSEUR DE FM 200®

DIFFUSEUR À 360°

DIFFUSEUR À 180°

Diffuseur de FM 200® 360° - 1/2” 04-70.730
Diffuseur de FM 200® 360° - 3/4” 04-70.732
Diffuseur de FM 200® 360° - 1” 04-70.734
Diffuseur de FM 200® 360° - 11/4” 04-70.736
Diffuseur de FM 200® 360° - 11/2” 04-70.738
Diffuseur de FM 200® 360° - 2 ” 04-70.740

Diffuseur de FM 200® 360° - 1/2” 04-70.700
Diffuseur de FM 200® 360° - 3/4” 04-70.702
Diffuseur de FM 200® 360° - 1” 04-70.704
Diffuseur de FM 200® 360° - 11/4” 04-70.706
Diffuseur de FM 200® 360° - 11/2” 04-70.708
Diffuseur de FM 200® 360° - 2 ” 04-70.710
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DECLENCHEUR ÉLECTRIQUE FM 200 

Le déclencheur électrique est prévu pour permettre l’ouverture d’une
vanne de réservoir à partir díune commande en provenance du DECT via
un DAOV électrique B8.

En installation modulaire, il y a un déclencheur électrique par réservoir
équipé. 

En installation centralisée, un châssis comportera 2 réservoirs équipés
"pilotes " sur lesquels sera monté un déclencheur électrique. 

Le déclencheur électrique est monté directement sur l’embase prévue
sur le dessus de la vanne de réservoir. 

CARACTÉRISTIQUES

- Corps : Laiton 
- Tension nominale : 24 Vcc 
- Courant nominal : 0,2 A 
- Durée du maintien : 10 secondes 
- Température de fonctionnement : - 40°C et + 60°C 
- Masse : 1,8 kg 

Déclencheur électrique                                                             04-70.602
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PRESSOSTAT DE CONTRÔLE DE POIDS

Le pressostat est prévu pour donner une alarme "basse pression" au DECT.
Il est monté / démonté sur site et sous pression. 

CARACTÉRISTIQUES

- Contact inverseur : point de consigne à 21 bar 

- Température de fonctionnement : 0° à 50°C
- 5A - 250 Vcc  

- Code couleur des câbles : 

Bleu - NO 
Noir - NF 
Violet - Commun 

Aux environs de + 5°C, le contacteur signalera un défaut pression. Une sur-
veillance visuelle régulière du manomètre sera effectuée jusqu'à ce que la tem-
pérature revienne au dessus de cette valeur. 

Pressostat de contrôle de poids                                                 04-70.653
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CONTRÔLEUR DE PASSAGE GAZ

Le contrôleur de passage gaz est placé sur le réseau de diffusion, uniquement
en installation centralisée. 

La pression mini de déclenchement est de 5 bar 
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CARACTERISTIQUES
- Pression de stockage : 25 Bars à 20°C
- Pression de service maximum : 36 Bars
- Pression d’épreuve : 54 Bars
- Taux minimum de chargement du réservoir : 0.56 Kg/L
- Taux maximum de chargement du réservoir : 1.12 Kg/L

Le réservoir sera pressurisée à l’azote lors de la charge.

Chaque réservoir est livré monté avec sa vanne détaillée ci après.

RESERVOIRS NOVEC®
Contrairement aux conteneurs des autres types d’agents extincteurs, le
réservoir de NOVEC® est chargeable selon la quantité de gaz nécessaire à
l’extinction de l’incendie.

Capacité du réservoir (L) Poids du réservoir à
vide (Kg) Charge de NOVEC® (Kg)

16 19 9 à 18

28 28 16 à 31

51 37 29 à 56

81 54 46 à 90

142 75 80 à 158

Kit réservoir de NOVEC® - 16 L 04-70.092N
Kit réservoir de NOVEC® - 28 L 04-70.102N                                              
Kit réservoir de NOVEC® - 51 L 04-70.112N
Kit réservoir de NOVEC® - 81 L 04-70.122N                         
Kit réservoir de NOVEC® - 142 L 04-70.132N
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DIFFUSEURS 360°

DIFFUSEUR NOVEC®

DIFFUSEURS 180°

 

                         

                

 

 

 

  
 

                                                  04-70.730N
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                                                     04-70.740N

  
 

                                                  04-70.700N

D   
 

 

  
 

 

   

  
 

 

  
 

                                                     04-70.710N

Diffuseur de Novec® - 1/2’’ 04-70.730N
Diffuseur de Novec® - 3/4’’ 04-70.732N
Diffuseur de Novec® - 1’’ 04-70.734N
Diffuseur de Novec® - 1’’1/4 04-70.736N
Diffuseur de Novec® - 1’’1/2 04-70.738N
Diffuseur de Novec® - 2’’ 04-70.740N

Diffuseur de Novec® - 1/2’’ 04-70.700N
Diffuseur de Novec® - 3/4’’ 04-70.702N
Diffuseur de Novec® - 1’’ 04-70.704N
Diffuseur de Novec® - 1’’1/4 04-70.706N
Diffuseur de Novec® - 1’’1/2 04-70.708N
Diffuseur de Novec® - 2’’ 04-70.710N
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SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE
GAZ 200 et 300 bar

L’A2+ est un gaz dit «à action physique» ; il permet l’extinction d’un feu par abais-
sement de la teneur en oxygène de l’atmosphère (de 21% à 12 % environ)  et «étouf-
fement du feu». Il constitue une protection idéale pour les locaux stratégiques
(salles informatiques, salles de contrôle, locaux techniques, salles d'archives...).

ÉLEMENTS CONSTITUTIFS D’UN CHÂSSIS
- Déclenchement par pyrotechnie sur les bouteilles pilotes 
- Réseaux de percussion et d'émission
- Clapet CE ("directive des produits de construction")
- Collecteur de gaz éprouvé à 515 bar
- Réducteur de pression à opercule calibré
- Buses de diffusion à opercule calibré
version 300 bar :
- Réservoirs de 80 litres éprouvé à 450 bar
- Vanne type B04802 munie d'une soupape de sécurité tarée à 450 bar et d'un déclen-
cheur pneumatique
version 200 bar :
- Réservoirs de 8 - 13,4 - 27 - 40 - 50 et 80 litres éprouvé à 300 bar
- Vanne type B04801 munie d'une soupape de sécurité tarée à 300 bar et d'un déclen-
cheur pneumatique

POSSIBILITÉS D’EMPLOI
version 300 bar : De 1 à 12 bouteilles en fixation murale ou centrale,
version 200 bar : En fixation murale ou centrale

CARACTÉRISTIQUES DU GAZ
- Agent extincteur : IG55

- Dénomination commerciale : A2+ et A2+ 200 bar

- Mélange azote (N) / Argon (Ar): 50% / 50% 

- Aspect environnemental :
- ne contribue pas à la diminution de la couche d'ozone (ODP = 0)
- ne contribue pas à l'effet de serre (GWP = 0)

- Autres caractéristiques :
- incolore, 
- inodore, 
- densité voisine de celle de l’air
- non conducteur de l’électricité

- Stockage :
version 300 bar :             
- en bouteilles 80 litres sous 300 bar à 15°C
- diamètre : 267 mm - hauteur : 1900 mm
version 200 bar :             
- en bouteilles de 8 - 13,4 - 27 - 40 - 50 et 80 sous 200 bar à 15°C

version 300 bar 

version 200 bar 
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ENCOMBREMENT BOUTEILLE - 200 bar
- bouteille 8 L : diamètre 140 mm X Hauteur 755 mm. Poids : 8,3 Kg
- bouteille 13,4 L : diamètre 204 mm X Hauteur 645 mm. Poids : 20 Kg
- bouteille 27 L : diamètre 204 mm X Hauteur 1140 mm. Poids : 35 Kg
- bouteille 40 L : diamètre 229 mm X Hauteur 1310 mm. Poids : 47 Kg
- bouteille 50 L : diamètre 229 mm X Hauteur 1590 mm. Poids : 79 Kg
- bouteille 80 L : diamètre 268 mm X Hauteur 1860 mm. Poids : 90 Kg

ENCOMBREMENT CHÂSSIS - 300 bar
Châssis mural : 
- 1 bouteille : Longueur 400 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 2 bouteilles : Longueur 700 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 3 bouteilles : Longueur 1000 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 4 bouteilles : Longueur 1300 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 5 bouteilles : Longueur 1600 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 6 bouteilles : Longueur 1900 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 7 bouteilles : Longueur 2200 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 8 bouteilles : Longueur 2500 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 9 bouteilles : Longueur 3500 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 10 bouteilles : Longueur 3100 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 11 bouteilles : Longueur 3400 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.
- 12 bouteilles : Longueur 3700 mm X Largeur 350 mm X Hauteur 2200 mm.

Châssis central : 
- 1 bouteille : Longueur 400 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 2 bouteilles : Longueur 700 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 3 bouteilles : Longueur 1000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 4 bouteilles : Longueur 1000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 5 bouteilles : Longueur 1000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 6 bouteilles : Longueur 1000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 7 bouteilles : Longueur 1700 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 8 bouteilles : Longueur 2000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 9 bouteilles : Longueur 2000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 10 bouteilles : Longueur 2000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 11 bouteilles : Longueur 2000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.
- 12 bouteilles : Longueur 2000 mm X Largeur 760 mm X Hauteur 2200 mm.

Châssis                        Châssis 
central                           mural   version 300 bar :  

SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE
GAZ 200 et 300 bar

1 bouteille                04-02.400                     04-02.450
2 bouteilles              04-02.402                     04-02.452
3 bouteilles              04-02.404                     04-02.454
4 bouteilles              04-02.406                     04-02.456
5 bouteilles              04-02.408                     04-02.458
6 bouteilles              04-02.410                     04-02.460
7 bouteilles              04-02.412                     04-02.465
8 bouteilles              04-02.414                     04-02.467
9 bouteilles              04-02.416                     04-02.469
10 bouteilles            04-02.418                     04-02.471
11 bouteilles            04-02.420                     04-02.473
12 bouteilles            04-02.422                     04-02.475

Châssis                        Châssis 
central                           mural   version 200 bar :  

1 bouteille 80 litres 04-02.500                   04-02.750
2 bouteilles 80 litres 04-02.751                   04-02.702
1 bouteille 50 litres 04-02.505                           -      
1 bouteille 40 litres 04-02.510                           -    
1 bouteille 27 litres 04-02.515                           -   
1 bouteille 13,4 litres 04-02.520                           -    
1 bouteille 8 litres 04-02.525                           -    
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SYSTEME MODULAIRE D’EXTINCTION GAZ A2+
Un système modulaire est composé de plusieurs bouteilles d’A2+ disposant          cha-
cune de sa propre tuyauterie de diffusion du gaz. La gamme de kits disponible permet de
protéger un local avec éventuellement un faux plafond et/ou un faux    plancher. Les kits
peuvent être installés dans le risque. Ce système est conforme à la règle APSAD R13. Il
est certifié APSAD Systèmes EAG.

AVANTAGES DU SYSTEME
Facilité d’installation :  très peu de tuyauterie, réduction des nuisances pour l’exploitant
en phase de réalisation

Réduction de la place nécessaire au stockage des bouteilles : répartition des bou-
teilles dans le risque

Adaptabilité aux modifications ou extensions de locaux, en déplaçant ou en       ajoutant
des kits

COMPOSITION DES KITS

Kit A2+ 300 bars :

Kit A2+ 200 bars :

Composition de base :
- 1 bouteille A2+ 80L  + vanne + manomètre + déclencheur 20 bars
- 1 cartouche pyrotechnique
- 0,4 m de rail simple 41X41
- 2 bouchons pour rail simple
- 1 collier pour bouteille
- 1 joint fibre DN15
- 1 flexible émission L 600 mm - DN15
- 1 adaptateur M ½ – M M22X150 série 6000
- 1 réducteur de pression DN15 complet
- 1 réduction M ½ F ¾ série 3000

Modulaire protection ambiance + faux plafond + faux plancher 04-02.584
(+ 2 TE FFF 20/27 série 3000 + 5 coudes FF 20/27 série 3000 
+ 12 m tube HP galvanisé 20/27 + 3 buses A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance + faux plafond 04-02.586
(+ 1 TE FFF 20/27 série 3000 + 2 coudes FF 20/27 série 3000 
+ 9 m tube HP galvanisé 20/27 + 2 buses A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance + faux plancher 04-02.588
(+ 1 TE FFF 20/27 série 3000 + 5 coudes FF 20/27 série 3000 
+ 12 m tube HP galvanisé 20/27 + 2 buses A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance buse 360° 04-02.590
(2 coudes FF 20/27 série 3000 + 6 M tube HP galvanisé 20/27 + 1 buse A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance buse 180° 04-02.602
(+ 0,4 m tube HP galvanisé 20/27 + 1 buse A2+ 180° F 20/27)

Modulaire protection ambiance + faux plafond + faux plancher 04-02.592
(+ 2 TE FFF 20/27 série 3000 + 5 coudes FF 20/27 série 3000 
+ 12 m tube HP galvanisé 20/27 + 3 buses A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance + faux plafond 04-02.594
(+ 1 TE FFF 20/27 série 3000 + 2 coudes FF 20/27 série 3000 
+ 9 m tube HP galvanisé 20/27 + 2 buses A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance + faux plancher 04-02.596
(+ 1 TE FFF 20/27 série 3000 + 5 coudes FF 20/27 série 3000 
+ 12 m tube HP galvanisé 20/27 + 2 buses A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance buse 360° 04-02.598
(2 coudes FF 20/27 série 3000 + 6 M tube HP galvanisé 20/27 + 1 buse A2+ 360° F 20/27)
Modulaire protection ambiance buse 180° 04-02.604
(+ 0,4 m tube HP galvanisé 20/27 + 1 buse A2+ 180° F 20/27)
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DESCRIPTIF DES KITS

SYSTEME MODULAIRE D’EXTINCTION GAZ A2+

CERTIFICATIONS

Système A2+ 300 bars certifié A2P Systèmes EAG 04.09.H13 
Système A2+ 200 bars certifié A2P Systèmes EAG 20.09.H13 

Kit modulaire 
protection ambiance buse 180°

04-02.602 (A2+ / 300 bars)
04-02.604 (A2+ / 200 bars)

Kit modulaire 
protection ambiance 
+ faux plafond

04-02.586 (A2+ / 300 bars)
04-02.594 (A2+ / 200 bars)

Kit modulaire 
protection ambiance 
+ faux plafond
+ faux plancher

04-02.584 (A2+ / 300 bars)
04-02.592 (A2+ / 200 bars)

Kit modulaire 
protection ambiance 
+ faux plancher

04-02.588 (A2+ / 300 bars)
04-02.594 (A2+ / 200 bars)

Kit modulaire 
protection ambiance buse 360°

04-02.590 (A2+ / 300 bars)
04-02.598 (A2+ / 200 bars)
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Les réservoirs A2+ sont déclinés en versions pressurisées à 200 ou 300 bars.

Version 200 bars :
- Capacité : 8; 13,4; 27; 40; 50 et 80 litres
- Pression d’épreuve : 300 bars
- Gaz contenu : IG55 (Argon et Azote)
- Température : -20 à +50°C
- Dimensions hauteur x diamètre ; poids :

- 8L : 755x140 ; 8.3 kg
- 13.4L : 645x204 ; 20 kg
- 27L : 1140x204 ; 35 kg
- 40L : 1310x229 ; 47 kg
- 50L : 1590x229 ; 79 kg
- 80L : 1860x268 ; 90 kg

Ces bouteilles sont livrées capotées avec bouchon et montées avec une vanne
(Cf. description ci-après).

Version 300 bars :
- Capacité : 80 litres
- Pression d’épreuve : 450 bars
- Gaz contenu : IG55 (Argon et Azote)
- Température : -20 à +50°C
- Poids : 90 kg
- Dimension hauteur x diamètre : 1860x268
Les bouteilles sont livrées capotées avec bouchon montées avec une vanne (Cf.
description ci-après), un déclencheur pneumatique (Cf. article 04-00.610), un
manomètre (Cf. article 04-00.631) ainsi qu’un adhésif «Azote/Argon B80».

- Réglementation : DESPT

BOUTEILLES A2+
CARACTERISTIQUES

A2+
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SERVICE ENTRETIEN
Vérification de mise en
service

Le :

Agent technique :

Date vérification Matricule Date vérification Matricule

A - Bouteille sous pression, à mani-
puler avec précaution.

B - Toutes interventions sur la 
vanne doivent être effectuées 
par un technicien agréé.

C - Ne toucher aucun organe de
contrôle ou de déclenchement.

D - Procédure de mise en service ou
en repos (voir note technique
documentation DESAUTEL).

E - Ne pas stocker ou exposer aux
intempéries ou à température 
élevée (voir courbe).
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CONTENU : 50% N2 (Azote) 50% Ar ( Argon)
Le contenu précisé, identifié par le code 
de remplissage est garanti être composé 
à 99,95% des gaz neutres déclarés.

Code de remplissage : IG55

Réservoir type : 300bar 80litres

Vanne type : CEODEUX B04802, munie 
d’une soupape de sécurité tarée à 450bar 
et d’un déclencheur pneumatique.

Poids :

Températures admissibles :
- Service : – 20 / + 50°C
- Stockage : – 40 / + 50°C
Pression de service : PS 300bar à 15°C
Pression d’épreuve : PH 450bar
Périodicité de l’épreuve hydraulique : 10 ans
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ARGON / AZOTE

PS : 300 bar à 15°C

0 10 20 30 40 50 60 70 Bouteille 200b - 8L                                      04-02.560
Bouteille 200b - 13.4L 04-02.558
Bouteille 200b - 27L 04-02.556
Bouteille 200b - 40L 04-02.554
Bouteille 200b - 50L 04-02.552
Bouteille 200b - 80L 04-02.550
Bouteille 300b - 80L 04-00.165
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SERVICE ENTRETIEN
Vérification de mise en
service

Le :

Agent technique :

Date vérification Matricule Date vérification Matricule

A - Bouteille sous pression, à mani-
puler avec précaution.

B - Toutes interventions sur la 
vanne doivent être effectuées 
par un technicien agréé.

C - Ne toucher aucun organe de
contrôle ou de déclenchement.

D - Procédure de mise en service ou
en repos (voir note technique
documentation DESAUTEL).

E - Ne pas stocker ou exposer aux
intempéries ou à température 
élevée (voir courbe).
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CONTENU : 50% N2 (Azote) 50% Ar ( Argon)
Le contenu précisé, identifié par le code 
de remplissage est garanti être composé 
à 99,95% des gaz neutres déclarés.

Code de remplissage : IG55

Réservoir type : 300bar 80litres

Vanne type : CEODEUX B04802, munie 
d’une soupape de sécurité tarée à 450bar 
et d’un déclencheur pneumatique.

Poids :

Températures admissibles :
- Service : – 20 / + 50°C
- Stockage : – 40 / + 50°C
Pression de service : PS 300bar à 15°C
Pression d’épreuve : PH 450bar
Périodicité de l’épreuve hydraulique : 10 ans
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0 10 20 30 40 50 60 70

2

193



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2csystèmes automatiques 01
15

extinction

VANNE DIFFERENTIELLE
CARACTERISTIQUES
- Pression de service : 200 ou 300 bars
- Température de fonctionnement : -20 à 60°C
- Raccords :

Raccord bouteille : 25 E (C)
Raccord émission : W21.8x1/14’’ DIN 477 (A)
Raccord déclencheur : M42x1.5 (B)
Raccord intérieur bouteille : M16x1 (G)

- Matière : Laiton
- Certification : CE 12 094-4
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CARACTERISTIQUES
- Pression de service maximale : 60 Bars
- Réduction moyenne de la pression sonore : 30 dB
- Matière : aluminium
- Poids : 1.25 Kg
- Dimensions h x Ø : 175 x 95 mm

Dans le cas ou le silencieux devrait être monté en faux plafond, ou faux plan-
cher, il sera préférable de le monter horizontalement sur un support.

SILENCIEUX POUR INSTALLATION A2+

- Pression de service maximale : 60 Bars
- Matière : laiton
- Diamètre nominal : DN15 ou DN25
- Poids : 0.107 kg pour un DN15; 0.35 kg pour un DN25
- Raccordement : 1/2’’G ou 1’’G

CARACTERISTIQUES

BUSES POUR SILENCIEUX

Silencieux pour installation A2+

Le silencieux pour installation A2+ est un organe venant se fixer par des-
sus le diffuseur pour atténuer le bruit produit lors du déclenchement de
l’installation.

Buse pour silencieux

Raccord (Té)

Plaque support

Buse

Silencieux

Bague d'écartement

Nota : les références 04-02.336 et 04-02.338 regroupent les pièces suivantes :
silencieux, plaque support, bague d’écartement, filtre et buse

Silencieux et plaque support pour buse 1/2’’ 04-02.328
Silencieux et plaque support pour buse 1’’ 04-02.330
Bague d’écartement 1/2’’ 04-02.332
Bague d’écartement 1’’ 04-02.334
Support pour silencieux horizontal 04-02.340

Filtre pour buse 04-02.324
Buse 1/2’’ G 04-02.320
Buse 1’’ G 04-02.322
Ensemble buse+silencieux 1/2’’ G 04-02.336
Ensemble buse+silencieux 1’’ G 04-02.338
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CARACTERISTIQUES
- Pression de service : 60 bars
- Matière : laiton
- Surface couverte : 

- 12 m² pour des hauteurs inférieures à 0.2 m
- 25 m² pour des hauteurs comprises entre 0.2 et 1m
- 50 m² pour des hauteurs supérieures à 1 m

Les buses peuvent être montées verticalement ou avec une inclinaison de 45°.

Le débit en sortie est régulé par le diamètre du perçage de l’opercule. 

BUSES A2+

Diamètre buse DN15 (1/2’’) DN20 (3/4’’) DN25 (1’’) DN33 (1’’ 1/4) DN40 (1’’ 1/2)

Diamètre max. per-
çage opercule (mm) 8.4 11.3 16.9 22.6 28.2

Ep. opercule (mm) 2 3 3.5 4 5

Poids (avec opercu-
le) 0.1 kg 0.15 kg 0.2 kg 0.3 kg 0.4 kg

L’opercule est en laiton et du même diamètre que la buse.

La buse DN20 (3/4’’) peut être prévue avec un angle d’émission de 180° au lieu des
360° standards.

DN15 (1/2’’) - 360° 04-02.255
DN20 (3/4’’) - 360° 04-02.260
DN20 (3/4’’) - 180° 04-02.262

DN25 (1’’) - 360° 04-02.265
DN33 (1’’ 1/4) - 360°   04-02.270

Opercule

Buse
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CARACTERISTIQUES
- Pression de service : 0 à 400 bars
- Pression de déclenchement pressostat :

- 270 bars pour un circuit A2+ 300 bars
- 180 bars pour un circuit A2+ 200 bars

- Raccord pneumatique : M10/100 
- Contact sec ouvert au repos
- Câblage : fil 1.5 mm² cossé Lg 500 mm
- Plage de tension : 4.5 à 24V DC/AC
- Plage de courant : 5 à 100 mA
- Puissance maximale admissible : 2.4 W
- Température : -40 à +60°C
- Matière : acier CrNi, raccord en laiton
- Dimensions : Ø50 mm ; L = 35 mm
- Indice de protection : IP65 

Nota : le câblage du manomètre s’effectue en coupant en deux la longueur de
fil fournie avec le manomètre, dans le cas d’une installation comprenant plu-
sieurs manomètres, le fil sera utilisé pour ponter entre deux manomètres, et
un fil supplémentaire sera nécessaire pour terminer le câblage au report
d’informations.

MANOMETRE AVEC PRESSOSTAT
INTEGRE

Manomètre 300 bars 04-00.631
Manomètre 200 bars 04-00.632
Kit de joint de remplacement 04-00.633
Fil 1.5 mm² - Lg 2 m 04-00.636
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CARACTERISTIQUES
- Pression de déclenchement : réglable de 1 à 10 bars ou de 50 à 200 bars
- Température de fonctionnement : -30 à 100°C
- Contact : inverseur
- Tension maximum de fonctionnement : 250 V
- Raccordement : 1/4’’ G
- Matière : acier zingué bichromaté
- Indice de protection : IP65 avec connecteur monté

PRESSOSTAT EMISSION 
MANOCONTACT A MEMBRANE

Le pressostat émission surveille une valeur pré-réglée de pression dans la
tuyauterie

FONCTIONNEMENT
Fermeture ou ouverture du circuit électrique dès que la valeur de pression pré-
réglée est atteinte.
La montée en pression agi sur une membrane. Lorsque la déformation de la
membranne atteint un ampleur définie, un mirco contacteur est alors actionné
ouvrant ou fermant des contacts électriques.

Manocontact 1 - 10 bars 04-02.162
Manocontact 50 - 200 bars 04-02.160
Connecteur 04-02.165
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DECLENCHEURS ELECTRO-PYROTECHNIQUE 
1.2A / CE POUR VANNE 712 OU B 0480

DESCRIPTIF
Le déclencheur électro-pyrotechnique est composé de :

 composant pyrotechnique +  bague d’étanchéité type BS.

La conception et la qualification de ce composant pyrotechnique, sont conformes aux
normes EN 12094-4 et EN 60529.

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES 
Un circuit d’alimentation électrique à 2 fils.
Résistance électrique du filament : 2.00 ± 0.3 Ω.
Intensité maximale de NON FEU : 0.5A (10s à + 85°C).
Intensité maximale de fonctionnement : 0.7A à 15°C et 0.8A à -40°C.
Intensité maximale de contrôle : 160 mA DC (1000h).
Intensité nominale de fonctionnement : 1.2 A.
Intensité nominale de fonctionnement en série : (avec 5 COBA maximum) : 1.75 A
Résistance d’isolement : >100 MΩ, (2s sous 500 V DC).
Fiabilité pressionnelle de l’initiation : > 99.99 à 95% de confiance avec : I=1.2A (2ms à -
40°C) , >99.99 à 95% de confiance avec : I=1A (10 ms à 15°C)
Fiabilité fonctionnelle : > 99.99 à 95% de confiance aux conditions d’utilisation nominales.

ENVIRONNEMENT-SECURITE

Norme EN 12094 et EN 60529

Protection contre l’électricité statique : tient les tests standards ± 25 kV , 500 pF , 5 kΩ en
série et 25 kV , 150 pF et 150 Ω en série.
Protection contre les IEM : intrinsèque au composant pyrotechnique et à son câble (blin-
dage et intégration de ferrite)
Domaine thermique standard : température maxi +50°C, mini -20°C.
Domaine mécanique : vibrations / CEI 600068-2-6 essai Fc.

ETANCHEITE 
Parties électriques : > IP54.
Pyrotechniques : > IP X7 (embase verre / métal) avec étanchéité intrinsèque 10 -6cc/sec
He.

APPLICATIONS
Déclenchement à distance ou milieu hostile.

STOCKAGE
-10°C, +30°C = 10 ans, -10°C, +50°C =  5 ans, -10°C, +70°C =  1 an

Déclencheur électro-pyrothechnique                                                          04-35.021
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Matière :
- Event : Inox 304
- Grille coupe feu : matériau intumescent

EVENT DE SURPRESSION

CARACTERISTIQUES

L’évent de surpression a pour fonction d’évacuer la surpression générée
dans les locaux par le déclenchement d’une Installation d’Extinction
Automatique à Gaz.  

Event 500x300 avec grille coupe feu 04-02.300
Event 500x300 04-02.302
Event 500x300 en inox 316L 04-02.302L
Event 1000x600 04-02.310
Cadre support pour évent 500x300 04-02.306
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GÉNÉRATEUR VOLUMEX - HAUT FOISONNEMENT

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps en acier inoxydable 304 L.
� un tamis en acier inoxydable 304.
� une couronne d’alimentation en acier inoxydable 304 L, com-
portant des buses pulvérisatrices en bronze.
� une entrée filetée mâle ou à bride PN 16 ou PN 20.

FONCTIONNEMENT
Le générateur Volumex est d'un fonctionnement fiable, ne
nécessitant aucun entretien particulier car il ne comporte pas de
pièces mécaniques en mouvement.
L'entrée d'air dans le générateur Volumex est réalisée par
dépression. L'air, combiné à la pulvérisation du prémélange
dans le tamis, produit une mousse à haut foisonnement de
300 à 700, en fonction de la pression, de la concentration et
du type d’émulseur.

Le générateur Volumex permet la production d’une
mousse haut foisonnement à partir d’une solution mous-
sante à base d’émulseur synthétique ou AFFF.

3 4 5 6 7
0,3 0,4 0,5 0,6 0,70

100

200

300

400

500

Mpa
bar

Débit
L/mn

Volumex 200

Volumex 400

Volumex 300

Pression

Volumex 90

D

C

A

B

F 4 trous Ø12
E

Type F A B C D E Poids
débit filetée bride (kg)

(L/mn)  mâle PN16/20
90 33/42 20 780 130 160 400 300 11,5

200 40/49 40 1750 400 402 800 475 36

300 40/49 40 1750 400 402 800 475 36

400 66/76 65 1930 450 405 950 475 41

Caractéristiques 

Volumex 90  DN 33/42 - fileté mâle 04-51.580
Volumex 200 DN 40/49 - fileté mâle 04-51.630
Volumex 300 DN 40/49 - fileté mâle 04-51.635
Volumex 400 DN 40/49 - fileté mâle 04-51.640
Volumex 200 DN 40 - bride PN 16 04-51.600
Volumex 300 DN 40 - bride PN 16 04-51.605
Volumex 400 DN 40 - bride PN 16 04-51.610
Volumex 200 DN 40 - bride PN 20 04-51.650
Volumex 300 DN 40 - bride PN 20 04-51.655
Volumex 400 DN 40 - bride PN 20 04-51.660
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PROTECTION DES RISQUES SPÉCIAUX 

PAR BRUMISATION
AVANTAGES

A l’installation, on pose la longueur de tube FireDeTec dans la zone à protéger, et
on la raccorde sur l’adaptateur de la vanne du réservoir.

Les feux de groupes électrogènes, de turbines, de transformateurs… Ces feux se
caractérisent par : 
- Des feux de combustibles liquides sous forme de nappe ou de jets.
- Des feux en espace ouvert ou semis clos.
- De fortes probabilités de reprise du feu due à la température des masses en  pré-
sence 
Les avantages du brouillard concernant la protection de ce type de feu sont : 

- L’efficacité de l’extinction même en espace ouvert.
- La très forte capacité de refroidissement : limitation des risques de reprise du feu.
- Le maintien de la protection pendant plusieurs heures : limitation des risques de
reprise du feu.
- La préservation des équipements : pas de chocs thermique, pas de produits cor-
rosifs 
- La capacité d’absorption du rayonnement : Facilité d’intervention des équipes de
secours / limitation de la propagation du feu. 

APPLICATION

- Transformateurs
- Turbines à vapeurs
- Groupes électrogènes
- Bancs d’essais moteurs
- Chaufferies
- Fours de traitement thermique 
- Groupes hydrauliques 

CERTIFICATION

DESAUTEL a fait le choix de certifier ses systèmes suivant  les protocoles IMO913-
1387 et 1165.
Les protocoles IMO sont les plus représentatifs et les plus reconnus à ce jour sur ce
type de risque.
Les essais sont réalisés en interne et certifiés conformes par Bureau Véritas, ce qui
donne aux spécialistes DESAUTEL une compétence unique dans le domaine de la
protection incendie par Brouillard d’eau : 

- Connaissance pratique des feux d’hydrocarbure et de leurs modes de propagation.
- Connaissance pratique du comportement du brouillard en lutte incendie et des
phénomènes d’extinction. 
- Maîtrise des règles d’ingénierie           issues des essais
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ABATTAGE DE NUAGE TOXIQUE

AVANTAGES

Efficacité : capacité d’absorption fortement améliorée par 
rapport au rideau d’eau. Les essais réalisés avec la DRIRE 
et le CRITT ont mis en évidence : 

- La réduction de la pollution de 95% en concentration 
dans un espace clos.

- La réduction de la pollution de 75% en concentration 
dans un espace ouvert.  

Débit d’eau réduit : 
- Réduction de la quantité d’eau à traiter après                    
déclenchement 

- Faible impact sur le dimensionnement des rétentions. 

TECHNOLOGIE

La technologie d’abattage par Brumisation® est directement issue de l’expérimen-
tation. 
Les essais qui ont été menés nous ont permis d’établir les règles d’ingénierie et de
conception de nos installations. 

Les installations sont constituées de   :

- Une réserve dimensionnée pour assurer une durée d’autonomie de fonctionne-
ment,
- Un groupe de pompage installé dans une armoire,
- Un réseau de brumisation « basse pression » en partie haute du risque. 
- Un réseau de brumisation « haute pression » en partie basse à proximité de la pol-
lution. 

PRINCIPE

Réseau “Basse Pression”

En partie haute, générant un brouillard
lourd permettant de précipiter le nua-
ge dans la rétention.  

Réseau “Haute Pression” 

En partie basse, à proximité de la
pollution, générant un brouillard fin
ayant une forte capacité de captage de
la pollution.

Débit faible

- Volume d’eau polluée à traîter en
cas de déclenchement limité
- Faible impact sur le dimensionnement
de la rétention
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ECRAN DE PROTECTION

AVANTAGES

Pour la réalisation d’écrans de protection au rayonnement thermique, le brouillard
d’eau présente 4 avantages par rapport aux technologies existantes : 

- Efficacité : augmentation du taux d’absorption jusqu’à 96%,
- Réduction de 30% à 50 % de la quantité d’eau nécessaire par rapport au rideau
d’eau conventionnel,
- Possibilité de réaliser des écrans de différentes hauteurs,
- Efficacité de l’écran peu sensible aux effets du vent. 

APPLICATION

Limitation de flux en limite de propriété :

- Protection de bâtiment public 
- Protection de voie ferrée
- Protection d’habitation,
- Ségrégation des risques, 
- Suppression des effets dominos dans les scénarii catastrophes. 

Brumisation¤

15,8¡ C
0,2 Kw/m 2

90 MW

30 Kw/m 2 Fluxm�tre

Poteau de Brumisation®

Rayonnement
infrarouge

Flux thermique

vent 0,2 m/s

3 1 1 2 2 m

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

Essais réalisés avec GDF et le GESIP
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skip poudre fixe
voir famille

3a - SkidS Poudre

SPF 1000

SPF 750

SPF 500
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D- Rupture d'un fusible de détecteur thermo-pneumatique
- Déclenchement de la bouteille CO2 900g
- Percussion de la bouteille d'Azote principale
- Percussion en cascade de toutes les bouteilles d'Azote
- Détassage poudre et mise en pression du réservoir
- Basculement du pressostat d'émission
- Temporisation de 15 secondes
- Ouverture de la vanne de barage pneumatique
- Emission poudre

Position "Détection
en service"

Vanne 3 voies
manuelle

ETAT DE VEILLE
A

FerméeVanne de barage
pneumatique B

FerméeVanne de purge
manuelle C

180 à 200 barManomètres
bouteilles 1 à 4

UTILISER LA COMMANDE MANUELLE D'EXTINCTION
présente sur le skid afin de déclencher le cycle suivant:
- Déclenchement de la bouteille CO2 900g
- Percussion de la bouteille d'Azote principale
- Percussion en cascade de toutes les bouteilles d'Azote
- Détassage poudre et mise en pression du réservoir
- Basculement du pressostat d'émission
- Temporisation de 15 secondes
- Ouverture de la vanne de barage pneumatique
- Emission poudre

UTILISER LE LEVIER DE DECLENCHEMENT MANUEL
de la bouteille d'Azote principale afin de déclencher
le cycle suivant:
- Percussion en cascade de toutes les bouteilles d'Azote
- Détassage poudre et mise en pression du réservoir
- Basculement du pressostat d'émission
- Temporisation de 15 secondes
- Ouverture de la vanne de barage pneumatique
- Emission poudre

Position "Détection
hors service"

Vanne 3 voies
manuelle A

FerméeVanne de barage
pneumatique B

FerméeVanne de purge
manuelle C

180 à 200 barManomètres
bouteilles 1 à 4

ETAT DEGRADE
Neutralisation de la

détection automatique

Détassage poudre

Emission
poudre

Purge C

B

Arrivée réseau détection
pneumatique (déclenchement

par cartouche CO2 80g) Mise à l'air libre
(neutralisation)

Réseau CO2
percussion
bouteilles
azote

A

D4

"Détection
hors service"

"Détection
en service"

3 2 1

CONSIGNES D'UTILISATION
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PRESENTATION
Les systèmes d’extinction automatique à poudre se composent d’un réservoir
d’agent extincteur mis sous pression au moment de l’emploi par l’intermédiaire
d’une bouteille de chasse CO2. La détection se fait par le biais de déclencheurs
thermopneumatiques qui enverront une information de déclenchement pneuma-
tique au réservoir.

SYSTEME D’EXTINCTION 
AUTOMATIQUE A POUDRE 

AGENTS EXTINCTEURS
Ce système est adapté pour recevoir les poudres extinctrices suivantes :    

Poudre ABC
La poudre ABC est à base d’un mélange synergique de sels ammoniacaux
d’acides phosphoriques et sulfuriques. En diffusion, la poudre ABC forme un
écran isolant qui protège de la chaleur rayonnante du foyer. Elle est efficace sur
les feux de matériaux solides, classe A (papier, bois, paille, tissus, etc…), sur les
feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, heptane,
solvants, peintures, …) et sur les feux de gaz, classe C (butane, propane, acéty-
lène, …). Elle peut-être utilisée en présence de courant électrique.         

Poudre BC
La poudre BC est à base de bicarbonate de sodium et de différents produits
additifs assurant une bonne aptitude à la projection et à la conservation. En dif-
fusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège de la chaleur rayonnan-
te du foyer. Elle est efficace sur  les feux de liquides ou de solides liquéfiables,
classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures …) et sur les feux de gaz,
classe C (butane, propane, acétylène …). Elle peut être utilisée en présence de
courant électrique.

Réservoir DEXA 100 kg

Déclencheur thermopneumatique 
avec fusible thermique

SYNOPTIQUE

Lorsque la température dans le risque atteint 90°C, la rupture du fusible (1)
entraîne la percussion d’une cartouche de 80g de CO2 (2). Le CO2 libéré ouvre
la bouteille de chasse (3) et met sous pression l’extincteur (4). La poudre est
alors transportée par la tuyauterie d’émission et diffusée par les buses (6) dans
le risque protégé.

Une commande manuelle pneumatique, déportée en dehors du risque, permet-
tra de devancer l’action de la détection automatique.

Le réservoir est équipé d’un vérin pressostat avec contact électrique qui permet
le renvoi de l’information de déclenchement et/ou la mise en sécurité de la zone
protégée (coupure énergie, ventilation,...).
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Le système de protection pour DAC est constitué d’un réservoir d’agent extinc-
teur de 50 ou 100 L muni de sa bouteille de chasse, de deux à quatre rampes de
détection/extinction, d’une commande manuelle déportable, d’un pressostat déli-
vrant une information de déclenchement ainsi que des flexibles nécessaires au
raccordement des différents composants de l’installation.

SYSTEME DE PROTECTION INCENDIE 
POUR DISTRIBUTEURS 

AUTOMATIQUES DE CARBURANT 

PRESENTATION

Les rampes de détection/extinction équipées d’une buse et d’un détecteur sont
encastrées sur le flanc de l’ilôt, dans l’axe des pistolets de chaque distributeur de
carburant. Les détecteurs sont constitués d’un percuteur à aiguille attelé à un
fusible thermique. Lors d’une élévation rapide de température (70°C), le fusible
fond et libère l’aiguille qui va alors percuter un sparklet de CO2. Le gaz ainsi libé-
ré va percuter la bouteille de chasse qui met en pression l’agent extincteur
contenu dans le réservoir. L’agent extincteur est alors expulsé à travers des
flexibles haute pression puis par les buses installées sur les rampes au pied des
distributeurs.

AGENT EXTINCTEUR
Eau additivée
L’eau additivée est un mélange d’eau et d’émulseur, formant ainsi une solution
filmogène permettant une extinction en isolant le carburant des flammes. La tem-
pérature minimale d’utilisation est de -10°C si les températures ambiantes mini-
males descendent au delà de cette valeur, de la poudre devra être utilisée.

Poudre BC
La poudre BC est à base de bicarbonate de sodium et de différents produits
additifs assurant une bonne aptitude à la projection et à la conservation.  Elle est
efficace sur  les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocar-
bures, heptane, solvants, peintures …) et sur les feux de gaz, classe C (butane,
propane, acétylène …). Elle peut être utilisée en présence de courant électrique.
En diffusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège de la chaleur
rayonnante du foyer.

FONCTIONNEMENT

Réservoir d’agent extincteur 
100 L

Rampe de détection/extinction

Capot de protection rouge

Commande manuelle 
avec arrêt d’urgence électrique
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Réservoir d’agent extincteur 100L

Rampe de détection/extinction 

Commande manuelle avec arrêt d’urgence

2

208



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

2dsystèmes automatiques 01
15

systèmes autonomes

DIMENSIONNEMENT

Un distributeur simple face fonctionnant d’un seul côté représente une zone de 12m²
à protéger. Chaque rampe de détection/extinction suffit à protéger une zone, la taille
du réservoir d’agent extincteur est déterminée par le nombre de zones à protéger.
Ainsi il existe trois types de montages en fonction de la configuration de la station.
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Raccord de liaison pour montage type C
- 04-60.420

Capot de protection pour réservoir (option)
- 04-14.031 (rouge)
- 04-14.030 (blanc)

Commande manuelle à 
implanter hors de 
la zone à protéger

Passage de flexibles 
dans fourreau    100 mini.Ø 

Coup de poing
pneumatique

Regard de 
raccordement

Regard de 
raccordement
500 x 500

Regard de 
raccordement
500 x 500

Réservoir d'agent extincteur 
- 04-60.200 : 100 Kg Poudre BC
- 04-60.210 : 85 L eau additivée

Extincteur

Nota : chaque réservoir est livré avec l’agent extincteur correspondant dans un emballage séparé (50 ou 100 kg poudre
BC, ou mélange eau + additif + antigel). Le remplissage du réservoir est à réaliser lors de la mise en service.
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SYSTÈME CROCADE - FEUX DE FRITEUSE
Répondant aux exigences de l’article GC8 du règlement de sécurité dans les
ERP, ce système automatique et autonome d’extinction incendie offre une
protection simple et efficace de friteuses professionnelles. Il permet de
détecter et d’éteindre rapidement un feu d’huile de cuisson. Il est certifié pour
assurer la protection de un à cinq bacs de friture.

DESCRIPTION

Détection : Une chaîne inox équipée de fusibles (1 par bac de friture) installée
dans la partie centrale supérieure de la hotte déclenche automatiquement le systè-
me en cas de feu. Le système peut aussi être activé manuellement par une com-
mande manuelle installée à proximité (distance maximum : 5m).

Extinction : Le système se compose d’un extincteur de 9 litres avec agent extinc-
teur RC50 (solution d’acétate de potassium alimentaire - certifié CE). Il doit être ins-
tallé à proximité de la friteuse ou sur un mur de séparation. La tuyauterie d’émis-
sion  est équipée d’un diffuseur à jet conique plein pour chaque bac protégé (diffu-
seurs en acier inoxydable alimentaire). Le RC50 forme une mousse étanche à la
surface de l’huile, qui éteint le feu par isolement et refroidissement. Elle est imper-
méable aux vapeurs et aux liquides inflammables et empêche le réallumage.

Alarme : Un contact sec NO/NF optionnel placé sur la tête de déclenchement
assure la commande  d’asservissements (coupure énergie, alarme, ...).

AVANTAGES
- Répond aux exigences de l’article GC8 du règlement de sécurité dans les ERP
concernant la protection incendie des friteuses professionnelles
- Certifié par Bureau Veritas
- système automatique de détection et d’extinction incendie : ne nécessite aucune
intervention humaine sur feu
- système autonome : ne nécessite aucun apport en eau ou en énergie
- Efficace : extinction en quelques secondes  
- Modulable : assure la protection de un à cinq bacs de friture.
- Fiable : système simple purement mécanique pour une garantie maximale de bon
fonctionnement 
- Maintenance aisée : reconditionnement sur place après déclenchement (appa-
reil à pression auxiliaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

E x t i n c t e u r
Acier avec couche primaire et revêtement en polyester
Capacité : 9 litres
Pression d’épreuve : 24 bar
Pression de service : 12 bar
Norme de conception : NF – EN3, MED
Masse : Vide sans déclencheur : 6 kg - Plein : 16 kg

D i f f u s e u r
- Matériau : Acier inoxydable alimentaire
- Débit : 0,98 l/min à 3 bar
- Muni de filtre et bouchon éjectable
D é c l e n c h e u r
- Matériau : Acier bichromaté
- Dimensions : Diamètre 38 mm x 174 mm
- Masse : 1000 g
- Fixation : Vis et écrou M8
- Contact asservissements (option) : 1 paire NO/NF, IP 65
- Fusible : calibré à 110°C
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vLe Fogmaker est un système autonome de protection incendie par brouillard
d’eau haute pression. Il a été développé pour la lutte contre le feu de classe B
dans les petits espaces clos. Conçu au départ pour être embarqué, il est donc
particulièrement adapté à la protection des compartiments moteur.

Le système est composé d’un extincteur pressurisé à 100 bars et maintenu fer-
mé par une vanne. L’extincteur est relié aux buses de pulvérisation via un réseau
de tuyauterie inox de diamètre 8mm. Le déclenchement de l’extincteur peut se
faire :

- Soit manuellement au moyen d’une tirette à câble et/ou électriquement au
moyen d’une cartouche pyrotechnique située sur la vanne de l’extincteur.

- Soit automatiquement grâce à un tube détecteur pressurisé à 24 bars. Le tube
détecteur fond sous l’effet de la chaleur libérant ainsi la pression ce qui a pour
effet d’ouvrir la vanne de l’extincteur.

Il est possible de déclencher manuellement et/ou électriquement un système
avec tube détecteur au moyen de déclencheurs appropriés installés sur le tube
détecteur.

DESCRIPTION GENERALE
SYSTEME FOGMAKER

AVANTAGES
- Système autonome : pas besoin d’énergie extérieure pour le déclenchement.
- Matériel développé spécifiquement pour les applications embarquées.
- Extinction très rapide (3 à 10 secondes) => peu de dégâts dûs au feu, perte
d’exploitation limitée.
- Besoins en eau réduits.
- Pas de dégâts dûs au liquide extincteur, rinçage simple et rapide.
- Installation discrète : peu d’emprise sur le compartiment moteur.
- Grande variété d’options. 

APPLICATIONS
- Véhicules de transport en commun.
- Engins de TP.
- Engins miniers.
- Engins forestiers ou agricoles.
- Bateaux.
- Groupes électrogènes.
- Groupes hydrauliques.
- …

DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION

Volume de l’extincteur (en Litres) 4 6.5 8 13 22.5

Volume maximum protégé (en mètres cube) 3.3 5.4 6.7 10.8 18.8

Nombre de buse pour assurer une autonomie >1min 5 8 10 16 28

Dimension de l’extincteur long x larg (en mm) 490x150 740x150 473x380 720x380 795x552

Plusieurs facteurs peuvent néanmoins influer sur le dimensionnement :
- Niveau d’étanchéité du compartiment.
- Présence de solides combustibles en grande quantité.
- Contraintes d’exploitation spécifiques à l’engin protégé.
Tous ces facteurs sont susceptibles d’augmenter la taille de l’extincteur. En cas
de doute, consulter le service spécialisé.
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VARIANTES
Synoptique d’un déclenchement pneumatique

Il est prévu un report d’information permettant d’informer l’opérateur d’un déclenchement du
système et/ou d’un dérangement. Il est possible d’ajouter d’autres options au système :

Déclencheur manuel coup de poing
- 36-705.10

Alimentation 8 à 32 Vcc
Bouton de test circuit avec 
voyant alarme feu ou dérangement
- 36-742.00 

Alimentation 8 à 32 Vcc

Kit boîtier d'alarme standard électrique avec 
buzzer
- 36-703.125

Info dérangement

Info déclenchement
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Déclenchement

Info émission

Info dérangement

Réseau extinction

Bouton de déclenchement
- 36-705.12

Alimentation 12 à 30 Vcc
3 A pendant 1 ms au déclenchement

Bouton de test du circuit avec 
voyant alarme feu ou dérangement
- 36-742.00

Alimentation 8 à 32 Vcc

Kit boîtier d'alarme standard électrique avec buzzer
- 36-703.125

Kit pressostat
- 36-708.34
- 36-708.31

Extincteur
- 3.3L : 36-701.332
- 4L : 36-701.402
- 6.5L : 36-701.652
- 8L : 36-701.802
- 13L : 36-701.132
- 15.6L : 36-701.152
- 22.5L : 36-701.232

Charge  pyrotechnique
- 36-705.16

Il est possible de piloter un déclenchement électrique depuis une centrale incendie.

Déclenchement

Info émission

Dérangment

Déclencheur électrique

Boîtier de protection
- 36-706.10 : Boîte métallique peinte pour 1 extincteur 4L
- 36-706.20 : Boîte métallique peinte pour 2 extincteur 4L
- 36-706.21 : Boîte métallique peinte pour extincteur 8L+détection
- 36-706.30 : Boîte métallique peinte pour 1 extincteur 6.5L
- 36-706.40 : Boîte métallique peinte pour 2 extincteur 6.5L
- 36-706.41 : Boîte métallique peinte pour extincteur 13L+détection
- 36-706.43 : Boîte métallique peinte pour extincteur 15.6L
- 36-706.44 : Boîte métallique peinte pour extincteur 19.5L
- 36-706.45 : Boîte métallique peinte pour extincteur 22.5L

Extincteur

Centrale d'extinction DEA EVOLUTION

Réseau d'extinction

Synoptique d’un déclenchement électrique
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Coude 90°
Inox double bague 8x8 mm
- 36-738.05

Collier plat isolé
D8 gaine caoutchoutée
- 36-713.08

Té inox double bague
8x8x8 mm
- 36-406.03

Tube acier inox
Lg 304 mm - 8x1mm
- 36-726.05

Passe cloison
Inox double bague 8x8 mm
- 36-738.04

Flexibles
- Lg 320 : 36-710.59.5
- Lg 410 : 36-710.59.7
- Lg 550 : 36-710.59.3
- Lg 700 : 36-710.59.4
- Lg 800 : 36-710.59.9
- Lg 810 : 36-710.00.0
- Lg 2200 : 36-710.59.2
- Lg 3200 : 36-710.59.8
- Lg 3850 : 36-710.00.1

Tirette manuelle de déclenchement
- Câble Lg 2.5m : 36-705.01
- Câble Lg 6m : 36-705.02
- Câble Lg 10m : 36-705.03

Extincteur à déclenchement manuel
- 3.3L : 36-700.332
- 4L : 36-700.402
- 6.5L : 36-700.652
- 8L : 36-700.802
- 13L : 36-700.132
- 15.6L : 36-700.152
- 22.5L : 36-700.252

Synoptique d’un déclenchement manuel
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- Gaz propulseur : Azote
- Liquide : eau + AFFF + anti-corrosion + antigel, pour plus de détails se repor-
ter à la FDS
- Pression nominale : 105 Bars +/- 5 bars
- Pression d’épreuve : 145 bars
- Températures de fonctionnement et de stockage : -35°C à 65°C
- Matière : aluminium anodisé
- Certification : Certifié CE suivant la 97/23/EC

BOUTEILLE EXTINCTEUR 
A DECLENCHEMENT MANUEL

CARACTERISTIQUES

Chaque bouteille est équipée d’une soupape de sécurité, qui en cas  de défaut,
si la pression dans la bouteille dépasse 140 Bars laissera s’échapper le liquide
extincteur jusqu’à redescendre sous ce seuil. Le déclenchement de cette soupa-
pe est indiqué par une bille témoin présente sur la tête de l’extincteur (Cf. photos
si dessous).

Soupape en état normal Soupape déclenchée

Référence. 36-702.402 36-702.652 36-702.802 36-702.132 36-702.152 36-702.232

Volume 4 L 6.5 L 8 L 13 L 15 L 22.5 L

Poids 12.5 kg 18.5 kg 25 kg 37 kg 39 kg 58 kg

Longueur 460 mm 730 mm 460 mm 730 mm 794 mm 795 mm

Largeur 150 mm 380 mm avec rail 552 mm avec rail

Hauteur 150 mm

Schéma
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Sur chaque bouteille est apposée une étiquette indiquant le numéro de série de la bouteille, la date de la prochaine main-
tenance, et la classe de température de la bouteille.

Nota : les bouteilles d’extinction peuvent être équipées d’un micro switch indiquant la présence de la vis de maintenance sur la
bouteille

Caractéristiques de l’ensemble vis de sécurité : Réf. : 36-900.03
- Tension maximale : 30 Vdc
- Courant maximale : 2A
- Température : -20 à 70°C
- Comprend un support et 2 vis BTR pour la fixation sur l’extincteur
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- Pression nominale : 20 à 24 Bars
- Gaz comprimé : Azote
- Matière : Aluminium recyclable
- Mode de fermeture : Vanne ¼ de tour *
- Dimension : Ø73.5 / longueur : 335
- Perçage des colliers de fixation : Ø6.5

Remplissage :
- Liquide de détection : 350 ml
- Gaz comprimé : Azote

BOUTEILLE DE DETECTION FOGMAKER

CARACTERISTIQUES

Référence Seuil de déclenchement

Bouteille un pressostat 36-703.032 Feu détecté : 14 bars

Bouteille deux pressostat 36-703.035
Fuite lente : 14 bars (fils noir)

Feu détecté : 5 bars
(fils rouge)

(*) : Pour les installations antérieure à janvier 2013, l’ouverture de la bouteille de
détection se fait par serrage du manomètre sur les bouteille munies de deux
pressostats.

Pressostat :
- Vmax : 250V
- Imax : 5A
- Température de fonctionnement : -30/65°C
- Raccordement : connecteur mâle AMP (le connecteur femelle est fourni avec la
bouteille neuve)

Visuel du manomètre au sommet de la bouteille :
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- Taille du coup de poing : Ø30 mm
- Diamètre du raccord pneumatique : Ø6 mm
- Diamètre fixation du support : Ø16 mm
- Matière corps : aluminium
- Matière pointeau : acier

A compter du 01/01/2013 un nouveau type d’interrupteur ayant la même réfé-
rence avec un montage similaire sauf que le nouveau modèle est en « parallèle
» du tube détecteur grâce à un raccord pneumatique, il est possible d’échanger
l’ancien modèle, mais pas l’inverse.
Le nouveau déclencheur est livré avec un raccord  pneumatique et un tube se
fixant sur le corps du déclencheur, permettant l’évacuation du liquide contenu
dans le tube détecteur lors de son perçage lors de l’utilisation du coup de
poing.

DECLENCHEUR COUP DE POING

CARACTERISTIQUES

Déclencheur coup de poing 36.705.10

SUPPORT
Le déclencheur coup de poing pour système Fogmaker peut être monté sur un
des deux supports ci-contre avec les caractéristiques suivantes : 
- Dimensions Lxlxh : 140x80x80
- Diamètre fixations : Ø9 mm
- Diamètre emplacement coup de poing : Ø18 mm
- Diamètre encoche (option) : 45x22
- Matière : acier peint
- Couleur : rouge

Support simple 36-713.21
Support avec encoche 36-713.20 
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Le système USINEX est un système d’extinction automatique et autonome
permettant d’assurer l’extinction d’un départ de feu dans la zone de travail
des machines outils spéciales (centres d’usinage, d’affûtage, électro-éro-
sion...). Ce système est basé sur une détection thermique par élément
fusible et une extinction CO2.

FONCTIONNEMENT

LE CO2

Le CO2 est un gaz incombustible et incomburant. Il est stocké à l’état liquide
sous haute pression et s’expulse sans l’aide d’agents auxiliaires. Il est utilisé
dans la lutte incendie pour une extinction à la fois par étouffement du feu en sub-
stituant en quantité suffisante (40 à 50% en volume) un gaz inerte à l’oxygène de
l’air, ainsi que par refroidissement de l’air ambiant lors de sa détente. Ses pro-
priétés diélectriques en font un gaz utilisable sans danger sur des installations
sous tension.Il ne laisse aucune trace après son utilisation.

Un déclencheur thermo pneumatique se trouve dans la zone de travail de la
machine. Si une température excessive est atteinte, le fusible du déclencheur se
rompt et percute une cartouche de 80 g de CO2 envoyant un ordre pneumatique
de déclenchement à la bouteille de gaz de l’installation.
Une commande manuelle permet de devancer l’action du fusible.
Un pressostat équipé d’un contact électrique d’arrêt d’urgence est présent sur la
tuyauterie d’émission et permet de couper la machine outil en cas de mise en
marche du système d’extinction incendie. 
Dans le cas d’un dysfonctionnement de la commande manuelle ou du déclen-
cheur, une commande manuelle d’urgence est présente sur la bouteille, permet-
tant un déclenchement manuel direct.

DIMENSIONNEMENT
Le volume et l’étanchéité de la zone de travail de la machine à protéger influent
directement sur le dimensionnement du système. On peut ainsi distinguer trois
kits correspondant chacun à trois plages de volumes : de 0 à 4.5 m3, de 4.5 à 9
m3 et de 9 à 22 m3 intégrant un ou plusieurs réservoirs de 5 ou 10 Kg de gaz
pour les volumes les plus importants.

USINEX
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Synoptique

Référence Désignation Nomenclature kit
0 à 4,5 m3 4,5 à 9 m3 9,5 à 22 m3

0310480 CART.CO2 80G-DIAM.34-FIL.21,7 1 1 2
0400015 BOUT. CO2 5KG VANNE EFMT/612 1 0 0
0400005 BOUT.CO2 10KG-VANNE EFMT/412- 0 1 2

04000201 DIFFUSEUR CO2 BOL ALU AVEC 1 1 2
0400039 DECLENCHEUR MANUEL COUP POING 1 1 2
0400041 DECLENCHEUR PNEUMAT. ROBINET 1 1 2
0400225 DECLENCHEUR PNEUMAT.FUSIBLE 1 1 2
0400873 PLATINE SUPPORT CONTACT INOX 1 1 1
0413101 FLEXIBLE EMISSION CO2 LG.800  2 2 4
0413311 RACCORD /FLEXIBLE PERCUSSION 3 3 10
0414047 DECL. PNEU. VITRE BRISER+MART 1 1 1
0415700 VANNE MANUELLE HP CO2 1 1 1
0431105 VERIN AVEC CONTACT ELECTRIQUE 1 1 1
0460502 METRE FLEXIBLE PERCUSSION 15 15 20
0499413 LEVIER A GALET                1 1 1

Composition des kits
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FIREDETEC
Est un système qui repère et éteint automatiquement l'incendie à sa source.
Le système de détection utilise, essentiellement, un tube souple, sensible à
la chaleur, réalisé en polymèresspéciaux dont la composition garantit les
caractéristiques de détection.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

A l’installation, on pose la longueur de tube FireDeTec dans la zone à protéger, et
on la raccorde sur l’adaptateur de la vanne du réservoir.

En cas d’incendie, le tube FireDeTec éclate et se dépressurise, ce qui a pour effet
d’ouvrir la vanne du réservoir.

Le CO2 en phase liquide HP est immédiatement délivré sur la sortie de la vanne.
Grace a un tube rigide en acier et a une buse on diffuse le gaz CO2 directement
dans le volume protège.

FIREDEC 5 KG

FIREDEC 10 KG
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INTRODUCTION
Ce système se compose d’un réservoir de poudre, d’un ensemble de bouteilles
d’azote commandées par une bouteille tampon de CO2 se trouvant dans l’armoi-
re de commande du système. Un contact électrique permettra un report d’infor-
mation en cas de déclenchement de l’installation.
Le réservoir est mis sous pression par un ensemble de bouteilles d’azote dont le
déclenchement pneumatique  est commandé par le réseau de détection ou par
une commande manuelle placée dans la zone protégée. Un déclencheur manuel
placé sur une vanne des bouteilles d’azote permettra un déclenchement en
mode dégradé.

SKID POUDRE FIXE

AGENT EXTINCTEUR
Poudre ABC
La poudre ABC est à base d’un mélange synergique de sels ammoniacaux
d’acides phosphoriques et sulfuriques. En diffusion, la poudre ABC forme un
écran isolant qui protège l’utilisateur de la chaleur rayonnante du foyer. Elle est
efficace sur les feux de matériaux solides : classe A (papier, bois, paille, tissus,
etc…); sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables :  classe B (hydrocar-
bures, heptane, solvants, peintures, …) et sur les feux de gaz : classe C (buta-
ne, propane, acétylène, …). Elle peut-être utilisée en présence de courant élec-
trique.

Poudre BC
La poudre BC est à base de bicarbonate de sodium et de différents produits
additifs assurant une bonne aptitude à la projection et à la conservation. En dif-
fusion, la poudre BC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la chaleur
rayonnante du foyer. Elle est efficace sur  les feux de liquides ou de solides liqué-
fiables : classe B (hydrocarbures, heptane, solvants, peintures …) et sur les feux
de gaz : classe C (butane, propane, acétylène …). Elle peut être utilisée en pré-
sence de courant électrique.

- Capacité du réservoir : 500 – 750 – 1000 kg de poudre (autre capacité sur
demande)
- Pression de service de la cuve : 11 bars (soupape tarée à 12 bars)
- Pression d’épreuve de la cuve : 17.2 bars

Mise sous pression à l’azote. Nombre de bouteille d’azote dépendant de la taille
du réservoir à pressuriser : 2 pour un réservoir de 500 kg, 3 pour 750 kg et 4 pour
1000 kg.
Caractéristiques des bouteilles de chasse : 
- Capacité : 50 L
- Pression du liquide : 200 bars à 15°C
- Poids (à vide) : 51 kg

CARACTERISTIQUES

SPF 1000

SPF 750

SPF 500

Long.
(mm)

Larg. 
(mm)

Haut.
(mm)

Poids (sans la
poudre) (kg)

SPF 500 1800 1660 1840 750

SPF 750 1800 1660 1840 930

SPF 1000 1800 1660 1840 1100
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Poudre

D- Rupture d'un fusible de détecteur thermo-pneumatique
- Déclenchement de la bouteille CO2 900g
- Percussion de la bouteille d'Azote principale
- Percussion en cascade de toutes les bouteilles d'Azote
- Détassage poudre et mise en pression du réservoir
- Basculement du pressostat d'émission
- Temporisation de 15 secondes
- Ouverture de la vanne de barage pneumatique
- Emission poudre

Position "Détection
en service"

Vanne 3 voies
manuelle

ETAT DE VEILLE
A

FerméeVanne de barage
pneumatique B

FerméeVanne de purge
manuelle C

180 à 200 barManomètres
bouteilles 1 à 4

UTILISER LA COMMANDE MANUELLE D'EXTINCTION
présente sur le skid afin de déclencher le cycle suivant:
- Déclenchement de la bouteille CO2 900g
- Percussion de la bouteille d'Azote principale
- Percussion en cascade de toutes les bouteilles d'Azote
- Détassage poudre et mise en pression du réservoir
- Basculement du pressostat d'émission
- Temporisation de 15 secondes
- Ouverture de la vanne de barage pneumatique
- Emission poudre

UTILISER LE LEVIER DE DECLENCHEMENT MANUEL
de la bouteille d'Azote principale afin de déclencher
le cycle suivant:
- Percussion en cascade de toutes les bouteilles d'Azote
- Détassage poudre et mise en pression du réservoir
- Basculement du pressostat d'émission
- Temporisation de 15 secondes
- Ouverture de la vanne de barage pneumatique
- Emission poudre

Position "Détection
hors service"

Vanne 3 voies
manuelle A

FerméeVanne de barage
pneumatique B

FerméeVanne de purge
manuelle C

180 à 200 barManomètres
bouteilles 1 à 4

ETAT DEGRADE
Neutralisation de la

détection automatique

Détassage poudre

Emission
poudre

Purge C

B

Arrivée réseau détection
pneumatique (déclenchement

par cartouche CO2 80g) Mise à l'air libre
(neutralisation)

Réseau CO2
percussion
bouteilles
azote

A

D4

"Détection
hors service"

"Détection
en service"

3 2 1

CONSIGNES D'UTILISATION
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twin agent

DESCRIPTION DU SYSTEME

CARACTéRISTIQUES

Le SKID TWIN Agent est un équipement de première intervention rapide permettant l’utilisation 
simultanée ou séparée de deux agents d’extinction :  

•	Du pré mélange eau + AFFF 6% pour effectuer l’extinction par isolation et assurer le 
refroidissement. 

•	De la poudre BC compatible mousse pour effectuer l’extinction par inhibition.

Pour favoriser la rapidité d’intervention, l’équipement est constitué de deux réservoirs fonctionnant 
sur les mêmes principes de base qu’un extincteur portable avec une mise sous pression au 
moment de l’emploi par source auxiliaire de pression (bouteilles d’azote). 
L’attaque sur les feux se fait par l’intermédiaire d’une lance mixte poudre/mousse qui est 
raccordée à chacun des réservoirs de produit extincteur par un double tuyau semi rigide enroulé 
sur un dévidoir mixte. 

•	Capacité des réservoirs : 300 L chacun
•	Pression de service des réservoirs : 10 bar
•	Pression d’épreuve : 14,3 bar
•	Température mini/maxi : 0/+50°C (de l’anti-gel peut être ajouté pour descendre à -30°C)
•	Fluides contenus : gaz + poudre extinctrice et gaz + pré mélange

•	Capacité des bouteilles de chasse : 20 litres
•	Pression maximale des bouteilles de chasse : 200 bars
•	Gaz sous pression : azote

•	Débit à la lance pré mélange : 40 à 500 l/min à 7 bar
•	Longueur des tuyaux semi-rigides : 20 m

•	Dimension Lxlxh : 1350x1380x1700 
•	Poids total en charge : 1500 kg

 
•	Equipement conforme aux normes 97/23/CE et 2010/35/EU des équipements sous pression.

skid MiXTE EMULsEUR/POUdRE

3
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exemples de skids

Gamme Complète de SKIdS 
et de CentraleS de

 fabrICatIon de prémélanGe 
de 200 à pluS de 25000l/mIn

nouS ConSulter
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La mousse, constituée d’une multitude de bulles d’air, est un
agent extincteur qui agit par étouffement et refroidissement.
Etouffement :
Action essentielle, dûe à la formation d’une couverture
isolante :
� empêche l’apport d’air vers le liquide en feu,
� arrête l’émission des vapeurs inflammables,
� isole les flammes du combustible.
Refroidissement :
Action dûe à l’eau entrant dans la constitution de la mousse.
L’extinction par la mousse est le résultat d’une conjonction
de phénomènes positifs et de phénomènes négatifs.
Phénomènes positifs :
� production de la mousse, notion de débit et de perfor-
mance de l’émulseur.
� propagation de la mousse, notion de fluidité.
Phénomènes négatifs :
� évaporation, perte en eau par vaporisation,
� contamination, destruction de la mousse par les produits
en feu.
L’extinction est possible seulement dans le cas où les phé-
nomènes positifs l’emportent sur les phénomènes négatifs. 
Le critère principal, permettant de déterminer l’efficacité
d’un émulseur, est le taux d’application, c’est-à-dire

le nombre de litres de solution moussante qu’il est néces-
saire de projeter par minute sur un mètre carré de surface
du foyer en feu (L/m2/mn). 
Plus un émulseur est performant, moins il faudra appliquer
de solution moussante pour obtenir l’extinction, ou plus
court sera le temps d’extinction.
Il existe deux catégories d’émulseurs, en fonction du type
de liquide inflammable contre lequel il faut lutter :
� les hydrocarbures, ou liquides non miscibles à l’eau, 
� les liquides polaires, ou liquides miscibles à l’eau. 
Ils sont dits émulseurs polyvalents lorsqu’ils sont effi-
caces sur les deux types de liquides inflammables.

ÉMULSEURS
L’ émulseur est un liquide à base de composants protéiniques ou synthétiques qui, mélangé à l’eau et
après incorporation d’air, produit une mousse extinctrice isolant la surface du foyer de l’oxygène de l’air,
rendant ainsi, possible, l’extinction.
Sur les liquides inflammables (hydrocarbures ou liquides polaires), l’eau seule ne permet pas d’obtenir
l’extinction du feu. Il est nécessaire d’y adjoindre un émulseur pour produire de la mousse.

Feux 6% synthétique 6% direct/indirect
d’hydrocarbures 3% filmogène 1 à 500 3% direct/indirect

1% 1% direct/indirect

6% synthétique 6 à 1000 6% indirect
3% 3% indirect

6% fluoro- 6 à 10 6% direct/indirect
3% protéinique 3% direct/indirect

Feux de 3/6% synthétique 1 à 800
3% 6% direct / indirect indirect

solvants 3/3% filmogène 3% 3%  direct / indirect indirect
polaires et
d’hydrocarbures 3/6% synthétique 6 à 1000

3% 6% indirect indirect
Polyvalent 3/3% fluoré 3% 3% indirect indirect

Catégorie Appellation Base Foisonnement Concentration Mode d’application
hydrocarbures  liquides polaires hydrocarbures liquides polaires

Action spécifique des émulseurs synthétiques filmogènes, polyvalents.

eau

eau

émulseur

solution�
moussante

mousse

�

air

air

FILM
AQUEUX

FILM
AQUEUX

COUCHEHYDROCARBURES
(NON MISCIBLES À L’EAU) LIQUIDES POLAIRES

(MISCIBLES À L’EAU)

ARCTIC FOAM
AFFF

FINIFLAM

FLUODES

ARCTIC FOAM
AFFF/ATC

FINIFLAM SL
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AQUAFILMTM AF-3S
SYNTHÉTIQUE AFFF 3% (-15°C)

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’émulseur AQUAFILM™AF-3S (-15°) est un produit synthétique
filmogène newtonien, contenant des surfactants fluorés et hydro-
carbonés. Ces derniers permettent de réaliser, à la surface des
hydrocarbures, un film flottant d’une très grande solidité, contri-
buant à l’extinction très rapide et effective du feu, à la suppression
des vapeurs inflammables et du contact avec l’oxygène.

UTILISATION
L’émulseur AQUAFILM™AF-3S, formulé pour une concentration
de 3%, est destiné aux feux de classes A et B (hydrocarbures). Il
peut être utilisé avec des équipements à mousse bas foisonne-
ment (lances, monitors, canons, boîtes à mousse, etc..), et avec
des matériels à eau (lances à eau, sprinklers, pulvérisateurs, cou-
ronnes de refroidissement, etc.). 
Il peut être aussi utilisé avec des générateurs à moyen foisonne-
ment pour la protection des cuvettes de rétention ou des espaces
clos (magasins, hangars..).

DOSAGE
Dosé à 3% avec de l’eau douce ou de l’eau de mer, l’’émulseur
AQUAFILM™AF-3S peut être mélangé avec des matériels stan-
dards tels que des proportionneurs en ligne ou automatiques, des
unités de stockage et de dosage (USD) à pression équilibrée, ou
avec des lances pour AFFF  type Hydrofoam.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PERFORMANCE
La mousse générée par l’émulseur AQUAFILM™AF-3S permet
une extinction rapide, même avec un taux d’application faible,
avec une grande performance d’abattage des flammes et de
contrôle, ainsi qu’une excellente résistance à la réinflammation.
L’émulseur AQUAFILM™AF-3S est agréé suivant la norme CEN-
EN 1568-2008 partie 2 et partie 3 (Classe 1B). Rapport CNPP N°
PN 13 9429-1. 
Il remplit les conditions du protocole LASTFIRE pour les tests
d’extinction des bacs d’hydrocarbures

CONDITIONS DE STOCKAGE
L’émulseur AQUAFILM™AF-3S doit être stocké à une températu-
re comprise entre -15°C et +50°C.
Il est garanti 10 ans dans ses emballages d’origine, scellés.
S’il est stocké dans des cuves en acier inox, en acier recouvert de
résine époxy ou en cuves polyester,sa durée de vie peut être très
longue.
Il est recommandé d’éviter le contact avec le fer, l’aluminium ou
l’acier doux, et de maintenir l’émulseur  à l’abri de l’évaporation au
contact de l’air.
Ne pas mélanger avec d’autres émulseurs sans vérification préa-
lable de leur miscibilité.

PRÉCAUTIONS
Les émulseurs ne doivent pas être utilisés sur des équipements
électriques, ni sur des produits inflammables pouvant présenter
une réaction à l’eau. 
Il est recommandé d’éviter le contact du concentré avec la peau.
En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement avec
beaucoup d’eau

Emulseur Aquafilm AF-3S
Densité (20°C)

pH à 20°C
Viscosité à 20°C mPa.s

Température minimum d’utilisation
Point de gel

1,04g/cm2
8 - 8,5

3 mPa.s
<-15°C
-15°C

Solution
Concentration

Tension Superficielle (25°C)
Tension Interfaciale sur cyclohexane  (20°C)

3%
<16 ± 0,5 mN/m

3 ± 1 mN/m

Mousse
- Bas foisonnement

Temps de foisonnement eau douce / eau de mer
Temps de décantation à 25% (min.)

- Moyen foisonnement
Temps de foisonnement eau douce / eau de mer

Temps de décantation à 25% (min.)

>8,5:1
3,00

75:1
2,30 min

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-32.120
Fût plastique 200 L - le litre 08-32.122
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-31.12 4
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                    nous consulter

Emulseurs_fiches 3A  22/12/2014  15:15  Page5

4

229



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

émulseurs

4Amousse physique 01
15

AFFF 1%  201AF - protégé contre le gel -

ARCTIC FOAM - AFFF 1%
201AF 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
� L’émulseur Arctic Foam AFFF 201AF est un émulseur filmogène
newtonien de très haute qualité combinant une base synthétique
avec des tensio-actifs fluorés. Ces derniers permettent de réaliser,
à la surface des hydrocarbures, un film d’une très grande solidité
et stabilité, imperméable aux vapeurs inflammables.
� L’émulseur Arctic Foam AFFF 201AF convient pour des extinc-
tions très rapides de feux d’hydrocarbures, à parir de systèmes
d’injection et de dosage définis pour une concentration de 1%.
� En application simultanée sur feu, Arctic Foam 201AF est com-
patible avec les autres mousses et avec les poudres extinctrices.

UTILISATION
L’émulseur Arctic foam 201AF peut être utilisé à une concentra-
tion de 1% en bas et moyen foisonnement avec les matériels clas-
siques de production de mousse fixes, ou en bas foisonnement
avec des canons à eau à grand débit, dans des installations fixes
(pulvérisateurs, sprinkleurs). Les industries pétrolières, (en parti-
culier pour l’off-shore où l’espace est un facteur déterminant, ou
dans les installations fixes a haut débit de solution moussante) uti-
lisent universelement cet émulseur, gage de fiabilité et d’efficacité,
avec de l’eau douce ou de l’eau de mer.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

AGRÉMENTS
- Conforme à la norme CEN / EN 1568
- Classement d’efficacité au terme de la norme : Classe 1, résis-
tance à la réinflammation A.
- Qualités particulières: Filmogène, utilisation eau douce / eau de
mer, sédimentation nulle.
- Agréments : CEN / EN 1568, Det Norske Véritas, Gesip
(Catégorie filmogène 2 litres/m2/mn).

GARANTIES

L’émulseur Arctic Foam AFFF 201AF reste stable dans le temps,
il est garanti 10 ans dans son conditionnnement d’origine.

Dans des conditions normales de stockage, sa durée de vie est
supérieure à 25 ans.

Il est non corrosif et non toxique.

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-36.140
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.142
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.144

Emballage perdu, 
ne convient pas pour un stockage 
à l’extérieur.

Caractéristiques unité 201 AF
Concentration d’utilisation

- hydrocarbures % 1

pH à 20°C ±0,5 8
Emulseur Newtonien

Viscosité à 25°C ± 1°C
Viscosité à 5°C ± 1°C 

m.Pa.s 7
15

Point de gel
Température mini d’utilisation °C – 20

– 18
Masse Vol. (20°C ± 2°C) g/cm3 1,06
Taux de foisonnement

- eau douce 
- eau de mer

x : 1 > 7 :1
> 7 :1

Tension superficielle 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 17,0

Tension interfaciale 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 5,0

Coefficient d’étalement mN/m > 3,0

Sédimentation % < 0,1
Décantation 25%

- eau douce
- eau de mer

Secondes > 210
> 210
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AFFF 3%  203 - protégé contre le gel -

AFFF 3%  203A  - non protégé contre le gel -

ARCTIC FOAM - AFFF 3%
203 - 203A

DESCRIPTION GÉNÉRALE
� L’émulseur Arctic Foam AFFF 203 – 203A est un produit filmo-
gène newtonien de très haute qualité combinant une base synthé-
tique à des tensio-actifs fluorés. Ces derniers permettent de réali-
ser, à la surface des hydrocarbures, un film d’une très grande soli-
dité et stabilité, imperméable aux vapeurs inflammables.
� L’émulseur Arctic Foam AFFF 203 – 203A à 3% convient pour
des extinctions très rapides de feux d’hydrocarbures
� En application simultanée sur feu, l’émulseur Arctic Foam AFFF
203 – 203A est compatible avec les autres mousses et avec les
poudres extinctrices.

UTILISATION
L’émulseur Arctic Foam AFFF 203 – 203A peut être utilisé à une
concentration de 3% en bas et moyen foisonnement avec les
matériels classiques de production de mousse, ou en bas foison-
nement avec des lances à eau (jet plein ou jet diffusé), dans des
installations fixes (pulvérisateurs, sprinkleurs). Les industries
pétrolières, les aéroports, les Sapeurs-Pompiers utilisent univer-
sellement ces émulseurs, gage de fiabilité et d’efficacité. 

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

AGRÉMENTS
- Conforme à la norme CEN / EN 1568
- Classement d’efficacité au terme de la norme : Classe 1, résis-
tance à la réinflammation A.
- Qualités particulières: Filmogène, utilisation eau douce / eau de
mer, sédimentation nulle.
- Agréments : CEN / EN 1568, OACI, Det Norske Véritas, qualifié
par le GESIP.(catégorie 2 litres/m2/minute).

GARANTIES
L’émulseur Arctic Foam AFFF 203 – 203A reste stable dans le
temps, il est garanti 10 ans dans son conditionnnement d’origine.

Dans des conditions normales de stockage, sa durée de vie est
supérieure à 25 ans.

Il est non corrosif et non toxique.

Jerrican plastique 20 L - le litre 08-36.120
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.122
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.124
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                          08-36.126

Jerrican plastique 20 L - le litre 08-36.130
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.132
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.134
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                     08-36.136

Emballage perdu, 
ne convient pas pour un stockage 
à l’extérieur.

Caractéristiques unité 203 203 AF
Concentration d’utilisation

- hydrocarbures % 3 3

pH à 20°C ±0,5 8 8
Emulseur Newtonien

Viscosité à 25°C ± 1°C
Viscosité à 5°C ± 1°C 

m.Pa.s 5
9

3
6

Point de gel
Température mini d’utilisation °C – 20

–18
– 3
2

Masse Vol. (20°C ± 2°C) g/cm3 1,03 1,02
Taux de foisonnement

- eau douce 
- eau de mer

x : 1 > 7 :1
> 7 :1

> 7 :1
> 7 :1

Tension superficielle 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 17,0 < 17,0

Tension interfaciale 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 5,0 < 5,0

Coefficient d’étalement mN/m > 3,0 > 3,0

Sédimentation % < 0,1 < 0,1
Décantation 25%

- eau douce
- eau de mer

Secondes > 210
> 210

> 210
> 210
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AFFF 6%  206AF - protégé contre le gel -

AFFF 6%  206  - non protégé contre le gel -

ARCTIC FOAM - AFFF 6%
206AF - 206

DESCRIPTION GÉNÉRALE
� L’émulseur Arctic Foam AFFF 206 – 206AF est un émulseur fil-
mogène newtonien de très haute qualité combinant une base syn-
thétique à des tensio-actifs fluorés. Ces derniers permettent de
réaliser, à la surface des hydrocarbures, un film d’une très grande
solidité et stabilité, imperméable aux vapeurs inflammables.  
� L’émulseur Arctic Foam AFFF 206 – 206AF à 6% convient pour
des extinctions très rapides de feux d’hydrocarbures 
� En application simultanée sur feu, l’émulseur Arctic Foam AFFF
206 – 206AF est compatible avec les autres mousses et avec les
poudres extinctrices.  

UTILISATION
L’émulseur Arctic Foam AFFF 206 – 206AF peut être utilisé à 6%
en bas et moyen foisonnement avec les matériels classiques de
production de mousse, ou en bas foisonnement avec des lances à
eau (jet plein ou jet diffusé), dans des installations fixes (pulvérisa-
teurs, sprinkleurs). Les industries pétrolières, les aéroports, les
Sapeurs-Pompiers utilisent universellement ces émulseurs, gage
de fiabilité et d’efficacité. 

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

AGRÉMENTS
Arctic 206 - (non protégé contre le gel) - Conforme à la norme
CEN / EN 1568, partie 3 :
- Classement d’efficacité : Classe 1, résistance à la réinflamma-
tion B (Institut Münster Juillet 2001).
- Qualités particulières : Filmogène, utilisation eau douce / eau de
mer, sédimentation nulle.
Agréments : CEN / EN 1568 (1B), OACI (B).

Arctic 206AF - (protégé contre le gel) - Conforme à la norme CEN
/ EN 1568, partie 3 :
- Classement d’efficacité : Classe 1, résistance à la réinflamma-
tion A (CNPP – PN 046658  Avril 2004).
- Qualités particulières : Filmogène, utilisation eau douce / eau de
mer, sédimentation nulle.
Agréments : CEN / EN 1568 (1A), GESIP (filmogène, classe 2
litres/m2/minute).

GARANTIES
L’émulseur Arctic Foam AFFF 206 – 206AF reste stable dans le
temps, il est garanti 10 ans dans son conditionnnement d’origine. 

Dans des conditions normales de stockage, sa durée de vie est
supérieure à 25 ans. 
Il est non corrosif et non toxique. 

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-36.100
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.102
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.104
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                           08-36.106

Jerrican plastique 20 L - le litre 08-36.110
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.112
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.114
Vrac citerne (nous consulter) - le litre 08-36.116

Emballage perdu, 
ne convient pas pour un stockage 
à l’extérieur.

Caractéristiques unité 206 206 AF
Concentration d’utilisation

- hydrocarbures % 6 6

pH à 20°C ±0,5 8 8
Emulseur Newtonien

Viscosité à 25°C ± 1°C
Viscosité à 5°C ± 1°C 

m.Pa.s 2
4

3
6

Point de gel
Température mini d’utilisation °C – 2

2
– 20
– 18

Masse Vol. (20°C ± 2°C) g/cm3 1,015 1,02
Taux de foisonnement

- eau douce 
- eau de mer

x : 1 > 7 :1
> 7 :1

> 7 :1
> 7 :1

Tension superficielle 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 17,0 < 17,0

Tension interfaciale 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 5,0 < 5,0

Coefficient d’étalement mN/m > 3,0 > 3,0

Sédimentation % < 0,1 < 0,1
Décantation 25%

- eau douce
- eau de mer

Secondes > 210
> 210

> 210
> 210
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AFFF / ATC 603 EF - protégé contre le gel -

AFFF / ATC 603 F - non protégé contre le gel -

ARCTIC FOAM - AFFF/ATC - 3/3%
POLYVALENT 603 EF - 603 F

DESCRIPTION GÉNÉRALE
� L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 603EF - 603F est un émul-
seur filmogène synyhétique pseudoplastique.  
Par combinaison de sa base tensio-active fluorée avec une haute
teneur en polymères, il offre une très grande rapidité d’extinction ,
jointe à une excellente résistance à la réinflammation sur les feux
d’hydrocarbures aussi bien que de liquides polaires miscibles
avec l’eau.
L’émulseur Arctic Foam AFFF/ ATC 603EF - 603F est un émul-
seur dit polyvalent.
� En application simultanée sur feu, l’émulseur Arctic Foam AFFF /
ATC 603EF - 603F est compatible avec les autres mousses et
avec les poudres extinctrices.

UTILISATION
L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 603EF - 603F peut être utili-
sé en bas, moyen et haut foisonnement avec les matériels clas-
siques de production de mousse, ou en bas foisonnement avec
des lances à eau (jet plein ou jet diffusé), dans des installations
fixes (pulvérisateurs, sprinkleurs). Les industries pétrochimiques
et les Sapeurs-Pompiers utilisent universellement ces émulseurs,
gage de fiabilité, d’efficacité et de sécurité par sa concentration de
3%.
Son application est possible en jet direct ou indirect à une concen-
tration de 3% sur hydrocarbures et de 3% sur liquides polaires
miscibles avec l’eau. 
Cette concentration unique de 3% réduit les risques d’erreurs au
moment du choix de l’émulseur par l’utilisateur.
Les taux d’application recommandés varient entre 2 et 12 litres
par m2 et par minute, en fonction des produits inflammables ren-
contrés.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

AGRÉMENTS
- Conforme à la norme CEN / EN 1568
- Classement d’efficacité au terme de la norme : 

- sur hydrocarbures: Classe 1, résistance à la réin-
flammation B.

- sur liquides polaires: Classe 1, résistance à la réin-
flammation B.
- Qualités particulières: Filmogène, utilisation eau douce / eau de
mer, sédimentation nulle.
- Agréments : CEN / EN 1568, Det Norske Véritas, Last Fire, qua-
lifié par le GESIP.(Catégorie 2 litres/m2/min).

GARANTIES
L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 603EF - 603F reste stable
dans le temps , il est garanti 10 ans dans son emballage d'origine.
Dans des conditions normales de stockage, sa durée de vie est
supérieure à 20 ans.
Il est non corrosif ; non toxique, normes WGK et biodégradable,
test de Screening de l’OCDE «301 E» - directive CEE 84/449.

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-36.180
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.182
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.184
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                          08-36.186

Jerrican plastique 20 L - le litre 08-36.190
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.192
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.194
Vrac citerne (nous consulter) - le litre 08-36.196

Emballage perdu, 
ne convient pas pour un stockage 
à l’extérieur.Caractéristiques unité 603 EF 603 F

Concentration d’utilisation
(hydrocarbures - Liquides polaire) % 3/3 3/3

pH à 20°C ±0,5 8 8

Emulseur Newtonien
Viscosité à 25°C ± 1°C
Viscosité à 5°C ± 1°C

m.Pa.s 2200
2900

2000
2700

Point de gel °C – 18 – 2

Masse Vol. (20°C ± 2°C) g/cm3 1,04 1,02
Taux de foisonnement

- eau douce 
- eau de mer

x : 1 > 7 :1
> 7 :1

> 7 :1
> 7 :1

Tension superficielle 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 17,0 < 17,0

Tension interfaciale 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 5,0 < 5,0

Sédimentation % < 0,1 < 0,1
Décantation 25%

- eau douce
- eau de mer

Secondes > 360
> 360

> 360
> 360
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AFFF / ATC  602  - protégé contre le gel -

AFFF / ATC 600  - non protégé contre le gel -

ARCTIC FOAM - AFFF/ATC - 3/6%
POLYVALENT 602 - 600

DESCRIPTION GÉNÉRALE
� L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 600 - 602 est un émulseur
filmogène synyhétique pseudoplastique.
Par combinaison de sa base tensio-active fluorée avec une haute
teneur en polymères, il offre une très grande rapidité d’extinction,
jointe à une excellente résistance à la réinflammation sur les feux
d’hydrocarbures aussi bien que de liquides polaires miscibles
avec l’eau.  L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 600 - 602 est un
émulseur dit polyvalent.
� En application simultanée sur feu, l’émulseur Arctic Foam AFFF/
ATC 600 - 602 est compatible avec les autres mousses et avec
les poudres extinctrices.

UTILISATION
L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 600 - 602 peut être utilisé en
bas, moyen et haut foisonnement avec les matériels classiques de
production de mousse, ou en bas foisonnement avec des lances à
eau (jet plein ou jet diffusé), dans des installations fixes (pulvérisa-
teurs, sprinkleurs). Les industries pétrochimiques et les Sapeurs-
Pompiers utilisent universellement ces émulseurs, gage de fiabili-
té et d’efficacité.
Son application est possible en jet direct ou indirect à une concen-
tration de 3% sur hydrocarbures et de 6% sur liquides polaires
miscibles avec l’eau. Les taux d’application recommandés varient
entre 2 et 12 litres par m2 et par minute, en fonction des produits
inflammables rencontrés.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

AGRÉMENTS
Arctic 600 et 602
Conformité à la norme EN 1568
CNPP, France : 

Partie 3 : Extinction Classe 1, Resistance à la réinflammation A
Partie 4 : Extinction Classe 1, Resistance à la réinflammation A

GESIP, France : 
Rapport n° 99/02, Revision Juillet 2002, Annexe 2 : Emulseur satisfaisant

les critères de qualification.
Partie 1 : Hydrocarbures - émulseur filmogène (categorie 2
litres/m2/min)
Partie 2 : Alcools et produits dérivés.
Det Norske Veritas

GARANTIES
L’émulseur Arctic Foam AFFF / ATC 600 - 602 reste stable dans
le temps, il est garanti 10 ans dans son conditionnnement d’origine.
Dans des conditions normales de stockage, sa durée de vie est supé-
rieure à 20 ans.
Il est non corrosif et non toxique.

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-36.160
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.162
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.164
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                          08-36.166

Jerrican plastique 20 L - le litre 08-36.170
Fût plastique 200 L - le litre 08-36.172
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-36.174
Vrac citerne (nous consulter) - le litre 08-36.176

Emballage perdu, 
ne convient pas pour un stockage 
à l’extérieur.

Caractéristiques unité 602 600
Concentration d’utilisation

- hydrocarbures
- Liquides polaires

% 3
6

3
6

pH à 20°C ±0,5 8 8
Emulseur Newtonien

Viscosité à 25°C ± 1°C
Viscosité à 5°C ± 1°C 

m.Pa.s 1700
2300

1500
2200

Point de gel
Température mini d’utilisation °C – 18

– 15
– 2
2

Masse Vol. (20°C ± 2°C) g/cm3 1,04 1,02
Taux de foisonnement

- eau douce 
- eau de mer

x : 1 > 7:1
> 7:1

> 7:1
> 7:1

Tension superficielle 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 17,0 < 17,0

Tension interfaciale 
(±2 mN/m) à 20°C ± 1°C / solution à 3% mN/m < 5,0 < 5,0

Coefficient d’étalement mN/m > 3,0 > 3,0

Sédimentation % < 0,1 < 0,1
Décantation 25%

- eau douce
- eau de mer

Secondes > 360
> 360

> 360
> 360
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POLYFOAM 3/3TM

SYNTHETIQUE AFFF-AR 3X3 (-10°C)

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’émulseur POLYFOAM 3/3™ est un produit synthétique
filmogène polyvalent, pseudoplastique, destiné à la lutte contre les
feux d’hydrocarbures et/ou de liquides polaires. Il contient des
surfactants fluorés et hydrocarbonés. Ces derniers permettent de
réaliser, à la surface des hydrocarbures, un film flottant d’une très
grande solidité, contribuant à l’extinction effective du feu, à la
suppression des vapeurs inflammables et du contact avec
l’oxygène.

UTILISATION
L’émulseur POLYFOAM 3/3™ est destiné aux feux de classes A
et B (hydrocarbures), à une concentration de 3%,  et sur les
liquides polaires à une concentration de 3%.  Il peut être utilisé
avec des équipements à mousse bas foisonnement (lances,
monitors, canons, boîtes à mousse, etc..), et avec des matériels à
eau (lances à eau, sprinklers, pulvérisateurs). Il peut être aussi
utilisé avec des générateurs à moyen foisonnement pour la
protection des cuvettes de rétention ou des espaces clos
(magasins, hangars, etc..).
En utilisation sur liquides polaires, une application douce de la
mousse est recommandée.
Dosé à 3% avec de l’eau douce ou de l’eau de mer, pour
application sur feux d’hydrocarbures, et à 3% sur feux de liquides
polaires (alcools, cétones, éthers, amines, etc…) il peut être
mélangé avec des matériels standards tels que des
 proportionneurs en ligne, des unités de stockage et de dosage
(USD) à pression équilibrée, ou avec des lances pour AFFF, type
Hydrofoam.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PERFORMANCE

La mousse générée par l’émulseur POLYFOAM 3/3™ permet une
extinction rapide, même avec un taux d’application faible, avec
une grande performance d’abattage des flammes et de contrôle,
ainsi qu’une excellente résistance à la réinflammation.
L’émulseur POLYFOAM 3/™ est agréé suivant :
- Norme CEN-EN 1568-2008 Parties 1, 2, 3 (classe 1A) et  4
(Classe 1B Acétone-1B IPA).

- Protocole Lastfire pour l’extinction des réservoirs d’hydrocar-
bures : classement « BON » (applications matériel à eau, matériel
à mousse, systèmes)
- Norme OACI : classement Niveau B 
- Certification  UL-162 : émulseur polyvalent et matériels mousse.

CONDITIONS DE STOCKAGE
L’émulseur POLYFOAM 3/3™ (-10°C) doit être stocké à une tem-
pérature comprise entre -10°C et 50°C, de préférence dans ses
emballages d’origine, ou dans des cuves en acier inox, en acier
recouvert de résine époxy ou en cuves polyester. Eviter le contact
de longue durée avec l’acier doux, le cuivre, l’aluminium, etc..
Ne pas mélanger avec d’autres émulseurs sans vérification préa-
lable de compatibilité.

PRÉCAUTIONS
Les émulseurs ne doivent pas être utilisés sur des équipements
électriques, ni sur des produits inflammables pouvant présenter
une réaction à l’eau. 
Il est recommandé d’éviter le contact du concentré avec la peau.
En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement avec
beaucoup d’eau

Emulseur Polyfoam 3/3
Densité (20°C)

pH à 20°C
Viscosité à 20°C mPa.s

Température minimum d’utilisation
Point de gel

1,035g/cm2
8 ± 1

80/240
-10°C

<-10°C
Solution

Concentration
Tension Superficielle (25°C)

Tension Interfaciale sur cyclohexane  (20°C)
3%

16,2 ± 0,4 mN/m
3 ± 0,4 mN/m

Mousse
- Bas foisonnement

Temps de foisonnement eau douce / eau de mer
Temps de décantation à 25% (min.)

7
> 6  

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-32.120
Fût plastique 200 L - le litre 08-32.122
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-31.12 4
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                    nous consulter

Standard EN 1568-2088 partie 3 EN 1568-2088 partie 4

Application Forte Douce

Concentration 3% 3%

Caburant Heptane Heptane Acétone Acétone IPA IPA

Eau potable mer potable mer potable mer

Temps 
d’extinction 
mini. sec

1 : 28 1 : 41

Temps 
réinflammation 

25%
16 : 08 15 : 46 11 : 42 14 : 07 14 : 21 16 : 00

Classement 
efficacité IA IA IB IB IB IA
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FLUOPOLTM P3
SYNTHÉTIQUE POLYVALENT MULTIFOISONNEMENT 3%

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’émulseur FLUOPOL™ P3 est un produit synthétique polyvalent,
pseudoplastique, sans surfactants fluorés, destiné à la lutte contre
les feux d’hydrocarbures et/ou de liquides polaires. Il contient des
polymères fluorés et polymères hydrosolubles destinés à la lutte
contre les feux d’hydrocarbures et/ou de liquides polaires (polyva-
lent) et peut être utilisé avec des équipements bas, moyen et haut
foisonnement.

UTILISATION
L’émulseur FLUOPOL™ P3 est destiné à la lutte contre les feux
de classe A et B (hydrocarbures et/ou liquides polaires), à une
concentration de 3%.
Il peut être mis en œuvre avec des équipements à mousse bas,
moyen ou haut foisonnement (lances, monitors, boites à mousse,
générateurs..), ou avec des matériels à eau (lances à eau, pulvéri-
sateurs..).
En bas foisonnement, une application douce de la mousse est
recommandée sur liquides polaires, alors qu’une application direc-
te est possible en moyen et haut foisonnement.
Cet émulseur est particulièrement approprié pour une utilisation
avec des générateurs haut foisonnement.

DOSAGE
Dosé à 3% avec de l’eau douce ou de l’eau de mer, pour applica-
tion sur feux d’hydrocarbures, et à 3% sur feux de liquides
polaires (alcools, cétones, éthers, amines, etc…) l’émulseur
FLUOPOL™ P3 peut être mélangé avec des matériels de dosage
standards tels que des proportionneurs en ligne, des pompes
doseuses ou des unités de stockage et de dosage (USD) à pres-
sion équilibrée.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PERFORMANCE
La mousse générée par l’émulseur FLUOPOL™ P3 permet une
extinction rapide, même avec un taux d’application faible, avec
une grande performance d’abattage des flammes et de contrôle,
ainsi qu’une excellente résistance à la réinflammation.
L’émulseur FLUOPOL™ P3 est conforme à la norme CEN-EN
1568-2008N Partie 2, partie 3 (Classe III B) et partie 4   (Classe
1B). Rapport CNPP N°PN 13 9431-1.

CONDITIONS DE STOCKAGE
L’émulseur FLUOPOL™ P3 doit être stocké à une température
comprise entre -5°C et 50°C. 
Il est garanti 10 ans dans ses emballages d’origine, scellés.
S’il est stocké dans des cuves en acier inox, en acier recouvert de
résine époxy ou en cuves polyester. sa durée de vie peut être très
longue.
Il est recommandé d’éviter le contact avec le fer, l’aluminium ou
l’acier doux, et de maintenir l’émulseur  à l’abri de l’évaporation au
contact de l’air.
Ne pas mélanger avec d’autres émulseurs sans vérification préa-
lable de leur miscibilité.

PRÉCAUTIONS
Il est recommandé d’éviter le contact du concentré avec la peau.
En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement avec
beaucoup d’eau.
En cas d’ingestion accidentelle, solliciter une aide médicale

Emulseur Fluopol 3
Densité (20°C)

pH à 20°C
Viscosité à 20°C mPa.s

Température minimum d’utilisation
Point de gel

1,02g/cm2
8 - 8,5
80/230
-5°C

<-5°C
Solution

Concentration
Tension Superficielle (25°C)

Tension Interfaciale sur cyclohexane  (20°C)
3%

23 ± 1 mN/m
4 ± 1 mN/m

Mousse
- Bas foisonnement

- Moyen foisonnement
- Haut foisonnement

Temps de décantation à 25% en moyenne Ft. (min.)

>9:1
130:1
565:1

> 25min

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-32.110
Fût plastique 200 L - le litre 08-32.112
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-31.114
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                    nous consulter
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FLUOPOLTM P6
SYNTHETIQUE POLYVALENT MULTIFOISONNEMENT 6%

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’émulseur FLUOPOL P6 est un produit synthétique polyvalent,
pseudoplastique, sans surfactants fluorés, destiné à la lutte contre
les feux d’hydrocarbures et/ou de liquides polaires. Il contient des
polymères fluorés et polymères hydrosolubles destinés à la lutte
contre les feux d’hydrocarbures et/ou de liquides polaires (polyva-
lent) et peut être utilisé avec des équipements bas, moyen et haut
foisonnement.

UTILISATION
L’émulseur FLUOPOL™ P6 est destiné à la lutte contre les feux
de classe A et B (hydrocarbures et/ou liquides polaires), à une
concentration de 6%.
Il peut être mis en œuvre avec des équipements à mousse bas,
moyen ou haut foisonnement (lances, monitors, boites à mousse,
générateurs..), ou avec des matériels à eau (lances à eau, pulvéri-
sateurs..).
En bas foisonnement, une application douce de la mousse est
recommandée sur liquides polaires, alors qu’une application direc-
te est possible en moyen et haut foisonnement.
Cet émulseur est particulièrement approprié pour une utilisation
avec des générateurs haut foisonnement.

DOSAGE
Dosé à 6% avec de l’eau douce ou de l’eau de mer, pour applica-
tion sur feux d’hydrocarbures, et à 6% sur feux de liquides
polaires (alcools, cétones, éthers, amines, etc…) il peut être dosé
avec des matériels standards tels que des proportionneurs en
ligne, des pompes ou des unités de stockage et de dosage (USD)
à pression équilibrée.

QUALITÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PERFORMANCE
La mousse générée par l’émulseur FLUOPOL P6 permet une
extinction rapide, même avec un taux d’application faible, avec
une grande performance d’abattage des flammes et de contrôle,
ainsi qu’une excellente résistance à la réinflammation.
L’émulseur FLUOPOL™ P6 est conforme à la norme CEN-EN
1568-2008N Partie 2, partie 3 (Classe III B) et partie 4   (Classe
1A). Rapport CNPP N°PN 13 9432-1.

CONDITIONS DE STOCKAGE
L’émulseur FLUOPOL™ P6 doit être stocké à une température
comprise entre -5°C et 50°C. 
Il est garanti 10 ans dans ses emballages d’origine, scellés.
S’il est stocké dans des cuves en acier inox, en acier recouvert de
résine époxy ou en cuves polyester. sa durée de vie peut être très
longue.
Il est recommandé d’éviter le contact avec le fer, l’aluminium ou
l’acier doux, et de maintenir l’émulseur  à l’abri de l’évaporation au
contact de l’air.
Ne pas mélanger avec d’autres émulseurs sans vérification préa-
lable de leur miscibilité.

PRÉCAUTIONS
Il est recommandé d’éviter le contact du concentré avec la peau.
En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement avec
beaucoup d’eau.
En cas d’ingestion accidentelle, solliciter une aide médicale

Emulseur Fluopol 6
Densité (20°C)

pH à 20°C
Viscosité à 20°C mPa.s

Température minimum d’utilisation
Point de gel

1,05g/cm2
7 - 7,5
75/220
-5°C

<-5°C
Solution

Concentration
Tension Superficielle (25°C)

Tension Interfaciale sur cyclohexane  (20°C)
6%

23 ± 1 mN/m
3,5 ± 1 mN/m

Mousse
- Bas foisonnement

- Moyen foisonnement
- Haut foisonnement

Temps de décantation à 25% en moyenne Ft. (min.)

>9:1
130:1
580:1

> 30min

Jerrican plastique 20 L - le litre                                     08-32.100
Fût plastique 200 L - le litre 08-32.102
Container plastique de 1000 L 
avec armature métallique - le litre 08-31.104
Vrac citerne (nous consulter) - le litre                    nous consulter
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Les lances de série S sont des lances de hautes qualité, développées pour un
usage efficace et durable.

DESCRIPTION
La lance série S se compose de :
- un robinet d’arrêt en aluminium anodisé gris
- un tube en acier inoxydable.
- un anneau en caoutchouc pour protéger le tube
- une poignée de préhension en caoutchouc   
Le foisonnement est de 10 à 15 suivant le type d’émulseur employé.

LANCES
BAS FOISONNEMENT - Série S et E PR

MOYEN FOISONNEMENT - Série M

Lance LS 2 - DSP 40 alu 08-10.810
Lance LS 4 - DSP 65 alu 08-10.811
Lance LS 8 - DSP 65 alu 08-10.812
Lance LS 2 - SYM 40 bronze 08-10.816
Lance LS 4 - SYM 65 bronze 08-10.817
Lance LS 8 - SYM 65 bronze 08-10.818

SÉRIE S

SÉRIE M

Débit nominal
(l/mn) à 5 bars DN raccord Type Portée (m) Dimensions

(mm) Poids (kg)

200
400
800

40
65
65

LS2
LS4
LS8

23
26
36

755x186x98
860x200x126
975x202x126

2,1
3,2
4,2

DESCRIPTION
La lance Série M se compose de :
- un robinet d’arrêt en aluminium anodisé gris, équipé d’un manomètre
- un tube et un tamis en acier inoxydable.
- deux protections périmétriques en caoutchouc
- une poignée en caoutchouc   

Débit nominal
(l/mn) à 5 bars DN raccord Type Foisonnement

jusqu’à
Dimensions

(mm) Poids (kg)

200
400

40
65

M2
M4

50
60

545x250x205
630x305x270

4,3
5,6

Lance M 2 - DSP 40 alu 08-10.830
Lance M 4 - DSP 65 alu 08-10.831
Lance M 2 - SYM 40 bronze 08-10.836
Lance M 4 - SYM 65 bronze 08-10.837
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LANCE 
BAS ET MOYEN FOISONNEMENT - Série SM

DESCRIPTION
La lance Série M se compose de :
- un robinet d’arrêt en aluminium anodisé gris
- un système d’inversion BF/MF en aluminium anodisé gris, équipé d’un
manomètre
- deux tube en inox (BF et MF).
- deux protections périmétriques en caoutchouc
- une poignée en caoutchouc   

LANCE AJUSTABLE BF/MF - SÉRIE SM
Cette lance bi-foisonnement permet de changer de type de foisonnement (bas
ou moyen) sans changer le dispositif de projection.
Le passage d’un foisonnement à l’autre est réalisé par la simple manipulation
d’un levier.
En intervention, la lance SM permet, par exemple, d’attaquer le foyer en bas
foisonnement (BF) et de terminer l’extinction en moyen foisonnement (MF).

Lance SM 2 - DSP 40 alu 08-10.820
Lance SM 4 - DSP 65 alu 08-10.821
Lance SM 2 - SYM 40 bronze 08-10.826
Lance SM 4 - SYM 65 bronze 08-10.827

Débit nominal
(l/mn) à 5 bars

DN 
raccord Type BF

foisonnement/portée
MF

foisonnement/portée
Dimensions 

(en mm) Poids (kg)

200
400
800

40
65
65

SM2
SM4
SM8

15/16m
15/27m

50/7m
50/8m

610x250x205
665x305x270

6
7,8
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PROPORTIONNEUR

FONCTIONNEMENT
Le proportionneur P possède un système compensateur à membrane qui assu-
re un taux de dosage de l’émulseur constant même si la pression d’eau varie.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps en laiton, peint rouge,
� un tube en aluminium anodisé rouge
� un système venturi comprenant une buse motrice en laiton, et une buse
diffuseur en matière synthétique,
� un pied en aluminium,
� une membrane compensatrice en NBR (nitrile perbunan),
� un robinet de dosage d’émulseur réglable de 0 à 6%,
� un dispositif anti- retour d’eau dans la réserve d’émulseur,
� un flexible d’aspiration émulseur de 1,5 m.

FONCTIONNEMENT
Ce proportionneur est équipé d’un système de dosage en matière synthétique
démontable. Cette fonction permet de netttoyer complétement cet élément en
cas de besoin.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps et un tube en aluminium peint rouge,
� un système de dosage en polyoxyméthylène (POM), démontable à l’aide de 4 vis,
� une membrane en vitton,
� un robinet de dosage d’émulseur réglable de 0 à 6% avec une position à 0,5%,
� un flexible d’aspiration émulseur de 1,5 m.

A

B

C

Proportionneur P2 - DSP 40 alu 08-24.301
Proportionneur P4 - DSP 65 alu 08-24.306
Proportionneur P8 - DSP 65 alu 08-24.309
Proportionneur P2 - SYM 40 bronze 08-20.860
Proportionneur P4 - SYM 65 bronze 08-20.861
Proportionneur P8 - SYM 65 bronze 08-20.862

Proportionneur PL2 - DSP 40 alu 08-24.320
Proportionneur PL4 - DSP 65 alu 08-24.321
Proportionneur PL8 - DSP 65 alu 08-24.322
Proportionneur PL2 - SYM 40 bronze 08-24.323
Proportionneur PL4 - SYM 65 bronze 08-24.324
Proportionneur PL8 - SYM 65 bronze 08-24.325

PROPORTIONNEUR «P»

Type Débit
L/mn

DN
raccord

Dimensions (mm) Poids
KgA B C

P2
P4
P8

200
400
800

40
65
65

380
380
396

152
152
152

150
150
150

2,1
2,1
2,5

Un proportionneur doit être alimenté en eau, à une pression de service de
5 à 13 bars. Le passage d’eau dans le venturi crée une dépression qui per-
met d’aspirer l’émulseur. La perte de charge engendrée par le proportion-
neur est de l’ordre de 30%.

PROPORTIONNEUR «PL»
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Proportionneur P2 - PR - avec SYM bronze DN 40* 08-24.302
Proportionneur P4 - PR - avec SYM bronze DN 65* 08-24.307
Proportionneur P2 - PR - avec INST bronze 2 1/2* 08-24.311
Proportionneur P4 - PR - avec INST bronze 2 1/2* 08-24.312

*Attention : choisir obligatoirement en complément un des deux flexibles 
ci-dessous :

Flexible standard - Raccord storz alu, flexible 1,5 m en plastique armé 
et canne en aluminium 08-24.372
Flexible Protection Renforcée - Raccord storz bronze, tuyau 1,5 m en                                                                                                                                                                                                
caoutchouc (forte résistance U.V) et canne plongeuse en inox 08-20.863

Cette gamme spécifique a été créée pour les risques où les conditions clima-
tiques et/ou industrielles sont extrémement agressives (usines chimiques, ports,
offshore...). 

Toutes les pièces qui agissent dans le fonctionnement du produit sont réalisées
dans des matières très résistantes.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps en laiton, peint rouge,

� un tube en acier inoxydable,

� un système venturi comprenant une buse motrice en laiton, et une buse
diffuseur en matière synthétique,

� un pied en aluminium,
� une membrane compensatrice en NBR (nitrile perbunan),

� un robinet de dosage d’émulseur réglable de 0 à 6%,

� un dispositif anti- retour d’eau dans la réserve d’émulseur,

� un raccord Storz bronze à l’entrée émulseur.

PROPORTIONNEUR «P» Protection Renforcée

Le proportionneur existe sur demande en P8 ou avec d’autres types de raccords

PROPORTIONNEUR
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GÉNÉRATEUR DE MOUSSE «FOMAX»
HAUT FOISONNEMENT

Le générateur portable FOMAX à turbine hydraulique, totalement antidéflagrant,
permet de produire de la mousse haut foisonnement.
DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un caisson en polyethylène, imputrescible comportant deux pieds, deux poignées et
une grille de protection du ventilateur.
� une turbine hydraulique en bronze.
� un ventilateur en aluminium, directement accouplé sur la turbine.
� un proportionneur intégré avec flexible d’aspiration d’émulseur.
� quatre pulvérisateurs de prémélange.
� une vanne by-pass.
� un filet en matière synthétique à mailles fines.
� une gaine de refoulement mousse en polyéthylène, d’une longueur de 30 mètres.
Dimensions : 872 x 470 x (h) 880 mm. Poids : 62 kg.

FONCTIONNEMENT
La production de la solution moussante est assurée par le proportionneur intégré. (Il
est possible d’alimenter directement l’appareil en solution moussante). La solution
moussante est pulvérisée dans le flux d’air créé par le ventilateur ; elle est ensuite
entraînée dans la turbine par le passage de l’eau d’alimentation. L’air, combiné à la pul-
vérisation de la solution moussante dans le filet, produit une mousse haut foisonnement. 
Une vanne by-pass permet de faire varier le taux de foisonnement en fonction des
conditions d’utilisation et du risque.

AUTRES UTILISATIONS

Ventilation
En utilisant la pression créée par le ventilateur, le FOMAX permet d’évacuer par
surpression fumées ou atmosphères polluées.

Extraction
En utilisant la dépression créée par le ventilateur, le FOMAX équipé de gaines, permet
d’aspirer des fumées ou des atmosphères polluées.

By-pass Pression Débit Débit Foisonnement
d’alimentation d’alimentation mousse

(bars) (L/mn) (m3/mn)
total by-pass prémélange*

4 170 50 120 96 800
ouvert 7 225 80 145 159 1100

10 270 100 170 204 1200
4 150 – 150 82 550

fermé 7 200 – 200 140 700
10 240 – 240 192 800

Pression  Débit d’air aspiré
d’alimentation m3/mn m3/heure

4                ≈ 190 ≈ 11 000
7                ≈ 240 ≈ 14 000

10                ≈ 290 ≈ 17 000

Caractéristiques hydrauliques

Caractéristiques «extraction»

Concentration d’émulseur de l’ordre de 2,5 %.

Générateur FOMAX 08-71.400
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UNITÉ MOBILE A MOUSSE SM 100

Type de 
foisonnement DSP40 alu SYM40 Bronze SYM40 Bronze Instantaneous 2 1/2 Bronze

VERSION CLASSIQUE SM 100 VERSION SM 100 OFF-SHORE

Encombrement en mm : Largeur (825), Profondeur (830), Hauteur (1170), Poids (60kg)

Les unités mobiles SM 100 sont destinées à la production de mousse physique.
La bonne stabilité de la SM 100 et son type d’équipement permettent une
utilisation simple et efficace par une seule personne.
DESCRIPTIF

CHÂSSIS
� Chariot tubulaire galvanisé équipé de 2 roues pleines, diamètre 350, 2 berceaux
porte-tuyaux et d’une béquille.

RÉSERVOIR
� capacité 100 litres, en résine polyester armée fibre de verre, revêtement intérieur
résistant à tout type d’émulseur,
� niveau visible par bande translucide graduée,
� orifice de remplissage diamètre 200 avec évent intégré dans le bouchon,
� orifice de vidange.
EQUIPEMENT 
La SM 100 est une unité qui peut être adaptée précisemment en fonction des besoins et
des contraintes.
3 équipements la composent :
• Le proportionneur
• Le dispositif de production et de projection de mousse
• 2 longueurs de tuyaux (pour alimenter le proportionneur depuis une source d’eau, et pour
relier le proportionneur au dispositif de production).

     • Version classique : pour une utilisation dans des conditions standards et en eau douce.
- Roues gonflables pour un usage sur des revêtements irréguliers
- Proportionneur type P2, 200l/min., corps en laiton et tube en aluminium anodisé,
dispositif anti-retour, flexible d’aspiration de 1,5m en matière synthétique équipé d’un
raccord alu.
- Lance Bas Foisonnement (BF) type S2, 200l/min., robinet d’arrêt en aluminium
annodisé et tube en inox.
- Lance Moyen Foisonnement type M2, 200l/min., robinet d’arrêt en aluminium
annodisé, tube et tamis en inox.
- Lance turbo (AFFF) 500l/min. à débit réglable, en aluminium anodisé.
- 2 longueurs de tuyaux Cablex ou Fireflex DN45 - 20m, avec raccords.

• Version off-shore : pour une utilisation dans des conditions agressives ou extrême,
et/ou avec de l’eau de mer
Le proportionneur est remplacé par 1 dispositif adapté.
- Proportionneur type PR2, 200l/min., corps en laiton et tube en inox, raccord émulseur
en bronze, réglage concentration de 0 à 6%, dispositif anti-retour, flexible d’aspiration
de 1,5m en matière synthétique équipé d’un raccord alu.

Option pour proportionneur protection renforcée :

«BF» 08-46.031 08-46.062 08-46.091 08-46.121(lance LE)
«MF» 08-46.036 08-46.067 08-46.096 08-46.126(lance M)

«AFFF» 08-46.041 08-46.072 08-46.101 08-46.131(turbo-lance)

Flexible caoutchouc (forte résistance aux UV) longueur :  2,5m, 
raccord en bronze, canne plongeuse en inox. 08-20.863

Housse de protection 10-73.899
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UNITÉ MOBILE A MOUSSE F200 EV
L’unité F 200 EV est le nouveau modèle d’unité mousse mobile. 
Ce poste facilement déplaçable est un moyen dintervention rapide, facile à
mettre et qui permet une bonne autonomie en production de mousse (capacité
jusqu’à 200 L d’émulseur).

DESCRIPTIF
CHÂSSIS
� Chariot de conception robuste entièrement galvanisé, équipé de 2 poignées pour un
usage par 1 ou 2 personnes.
• Plateforme pour fût positionnée au niveau d’une hauteur de palette, pour permettre le
chargement et déchargement de fût facilement.
• Proportionneur en position haute, pour faciliter la connexion des tuyaux et le réglage
de la concentration.
• 2 berceaux permettant de stocker et de transporter 2 longueurs de tuyaux.

RÉSERVOIR
L’unité mobile F200EV utilise comme réservoir un fût d’émulseur de 200 L fixé sur le
châssis. Le fût d’émulseur n’est pas compris dans l’équipement de base, il est à prévoir
dans le cadre de l’équipement complémentaire.
EQUIPEMENT 
La F200EV est une unité qui peut être adaptée précisemment en fonction des besoins et
des contraintes.
3 équipements la composent :
• Le proportionneur
• Le dispositif de production et de projection de mousse
• 2 longueurs de tuyaux (pour alimenter le proportionneur depuis une source d’eau, et
pour relier le proportionneur au dispositif de production).
• Version classique : pour une utilisation dans des conditions standards et en eau douce. 
- Proportionneur type P, corps en laiton et tube en aluminium anodisé, dispositif
anti-retour, flexible d’aspiration de 1,5m en matière synthétique équipé d’un raccord
alu, réglage concentration de 0 à 6%.
- Lance Bas Foisonnement (BF) type S, robinet d’arrêt en aluminium annodisé et tube en inox.
- Lance Moyen Foisonnement (MF)    type M, robinet d’arrêt en aluminium annodisé, tube
et tamis en inox.
- Lance turbo (AFFF) 500l/min. à débit réglable, en aluminium anodisé.
- 2 longueurs de tuyaux Cablex ou Fireflex DN45 ou 70
- 20m, avec raccords.

• Version off-shore : pour une utilisation dans des conditions agressives ou extrême,
et/ou avec de l’eau de mer, le proportionneur est remplacé par 1 dispositif adapté.
- Proportionneur type Protection Renforçée, corps en laiton et tube en inox, raccord
émulseur en bronze, réglage concentration de 0 à 6%, dispositif anti-retour, flexible
caoutchouc (forte résistance aux UV) longueur :  2,5m, raccord en bronze, canne plon-
geuse en inox.
- Roues pleines p  our usage off-shore (plateforme caillebotis)

Type de 
foisonnement DSP40 Alu SYM40 Bronze SYM40 Bronze Instanteous 2 1/2 Bronze

Sans fût émulseur (roues gonflés) VERSION OFF-SHORE (roues pleines)

(BF) lance S               08-46.701                    08-46.702                            08-46.703                         08-46.704
(MF) lance M              08-46.711                    08-46.712                            08-46.713                         08-46.714
lance Turbo 08-46.721                    08-46.722                            08-46.723                         08-46.724

Housse de protection 10-73.898R
Fût émulseur vide - 200L 08-30.905

Ve
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n 

20
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(BF) lance S              08-46.7014                  08-46.7024                          08-46.7034                       08-46.7044
(MF) lance M             08-46.7114                  08-46.7124                          08-46.7134                       08-46.7144
lance Turbo 08-46.7214                  08-46.7224                          08-46.7234                       08-46.7244
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n 

40
0l

/m
m
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N7
0  )

Type de 
foisonnement DSP65 Alu SYM65 Bronze SYM65 Bronze Instanteous 2 1/2 Bronze

Colisage : 
L900 x P960 x H 1400 mm
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DESCRIPTIF

REMORQUE ROUTIÈRE
� suspension à barre de torsion, timon réglable, roue jockey, anneau
d’accrochage normalisé 68 x 42 mm,
� plaque minéralogique avec éclairage intégré dans le pare-choc,
� châssis mécano-soudée avec plateforme revêtue de tôle aluminium à
damiers,
� homologuée.

RÉSERVOIR
� capacité 400 litres, en résine polyester armée fibre de verre, moulage au
contact, gelcoat intérieur résistant à tout type d’émulseur, couleur extérieure
grise teintée dans la masse,
� niveau visible par bande translucide graduée,
� orifice de remplissage de grand diamètre avec évent intégré dans le bouchon,
� orifice de vidange avec vanne et demi-raccord symétrique DN 20,
� équipé pour raccordement des flexibles d’aspiration d’ém ul seur.

EQUIPEMENT STANDARD
Il est composé de :
- 2 proportionneurs de même débit.
- 2 lances de même débit et type de foisonnement.
- 1 coffre de rangement en polyéthylène.

COMPOSITIONS MODULAIRES
Possibilité de monter un ou deux proportionneurs et lances, de débit et de
foisonnement différents.

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
� tuyaux souples de refoulement entièrement synthétiques,
� émulseur à déterminer en fonction des risques à protéger.

REMORQUE A MOUSSE RM 400
15

80

2000

Plan côté PTAC : 750 kg

Vue de dessus

2 x 200 08-47.105
«BF» 2 x 400 08-47.110(lance LE)

2 x 800 08-47.115
2 x 200 08-47.120

«MF» 2 x 400 08-47.125(lance M)
2 x 800 08-47.130
2 x 200 08-47.135
2 x 400 08-47.140«AFFF»

2 x 800 08-47.145

EQUIPEMENT STANDARD
(2 proportionneurs et 2 lances)

Type de Débit RM 400
foisonnement nominal (L/mn)

(turbo lance)
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REMORQUE A MOUSSE AVEC MONITOR
RMM 600

Les remorques à mousse avec monitor sont destinées à la
production de mousse physique.

DESCRIPTIF
REMORQUE ROUTIÈRE
� suspension à barre de torsion, timon réglable, roue jockey,
anneau d’accrochage normalisé 68 x 42 mm,
� plaque minéralogique avec éclairage intégré dans le pare-choc
(système articulé pour accèder au raccordement)
� châssis mécano-soudée avec plateforme revêtue de tôle
aluminium à damiers,
� homologué DRIRE (Service des Mines),
� coffre de rangement en polyéthylène.

RÉSERVOIR
� capacité 600 litres,
� en résine polyester armée fibre de verre, moulage au
contact, gelcoat intérieur résistant à tout type d’émulseur,
couleur extérieure grise teintée dans la masse,

� niveau visible par bande translucide graduée,
� orifice de remplissage diamètre 290 avec évent intégré dans
le bouchon,
� orifice de vidange avec vanne et demi-raccord symétrique DN 20,
� équipé pour raccordement des flexibles d’aspiration
d’émulseur.

MONITOR
� en acier inoxydable 316 L ou en bronze,
� système de blocage en site et azimut, manœuvre par guidon,
� fût mousse auto-aspirant, débit 1500 L/mn, en alliage
d’aluminium avec protection par anodisation noire,
� vanne d’arrêt à papillon,
� alimentation : entrée AR 100 avec bouchon.

4400

16
30

2300

Plan côté

PTAC : 1250 kg

Vue de dessus

RMM 600  acier inoxydable 08-47.200
RMM 600  bronze 08-47.300

Autres versions sur demande
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équipements portatifs et mobiles

4Bmousse physique 01
15

REMORQUES A MOUSSE - RMM 1000 ET 2000

Les remorques à mousse avec monitor sont destinées à la
production de mousse physique.

DESCRIPTIF

CHÂSSIS
- Béquille / Stabilisateur : 4
- Roue JOCKEY
- Frein de stationnement
- Timon : Réglable en hauteur
- Eclairage 24V (+ adaptateur 12V)
VERSION 1000 LITRES
- Marque / Type : ECIM E250AF
- PTAC: 2,5 Tonnes
- Essieux : 2
- Plateau : 1.25m x 2.5m
- Timon : Réglable en hauteur
- Structure : Acier galvanisé
VERSION 2000 LITRES
- Marque / Type : ECIM RI 4352
- PTAC: 3,5 Tonnes
- Essieux : 2X1400 Kg
- Plateau : 4 x 2 x 2 m
- Structure : Acier électro zinguée

EQUIPEMENT STANDARD
- Citerne élliptique : composite stratifié armée fibre de verre
- Coffre de rangement polyéthylène
VERSION 1000 LITRES
- Capacité émulseur : 1 000 Litres
- Collecteur d’alimentation en inox : 1xAR100
- Canon manuel 3 000L/mn – 7b
- Corps en bronze
- Tête auto aspirante
- Traitement anticorrosion de la visserie par graisse cuivré
VERSION 2000 LITRES
- Capacité émulseur : 2 000 Litres
- Monitor spécifique tout inox avecfinition par polissage électroly-
tique équipé de commande en site et en azimut par volants de
manoeuvre, entrée à bride DN80 PN16 avec vanne d’arrêt de
type papillon DN80 PN16
- Fût mousse de type auto aspirant avec un débit de 200 l/mn
équipé d’un flexible d’aspiration avec vanne de réglage du dosa-
ge de 0 à 6%
- Traitement anticorrosion assuré par un  revêtement en vernis
rouge
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équipements fixes

4Cmousse 01
15

SYSTÈMES FIXES 

SYSTÈMES DE PRODUCTION DE SOLUTION MOUSSANTE

DÉBIT FIXE

DÉBIT VARIABLE

La solution parfaitement adaptée au site à protéger, est la synthèse technique et économique de l’analyse du
risque. Cette analyse permet de définir une protection par système à débit fixe ou par système à débit
variable.

�

EMULSEUR

EAU
SOLUTION

MOUSSANTE

SOLUTION
MOUSSANTEEAU

EMULSEUR

EAU
SOLUTION

MOUSSANTE

EMULSEUR

``Proportionneur 
en ligne´´
Le système se compose
d’un ou plusieurs propor-
tionneurs à débit fixe, ali-
mentant un ou plusieurs
générateurs, ayant des
caractéristiques hydrau-
liques associés.
(variante : proportionneur
de pompe)

``Proportionneur 
automatique´´
Le système se compose
d’un proportionneur auto-
matique et d’un dispositif
d’alimentation d’ém    ul   seur
par pompe.
(variante : proportionneur
de pompe automatique)

``Unité de Stockage
et de Dosage´´
Le système se compose
d’un réservoir spécial équi     pé
d’une poche souple conte-
nant l’émulseur et d’un do -
seur calibré.
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4Cmousse 01
15

SYSTÈMES FIXES 

Système 
à débit fixe
``Proportionneur 
en ligne´´
(proportionneur P)

Système 
à débit variable
``Unité de stockage

et de dosage´´
(USD - ÉDOS)

Système 
à débit variable
``Proportionneur
automatique´´
(proportionneur PA, pompe PEV)
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4Cmousse 01
15

PROPORTIONNEUR «P» - DÉBIT FIXE

Le proportionneur P permet d’obtenir un débit fixe de solution moussante.
Le taux de concentration d’émulseur est réglable de 0 à 6%.

FONCTIONNEMENT
Le proportionneur P doit être installé sur une canalisation d’eau, à une pression
de service de 5 à 13 bars. Le passage d’eau dans le venturi crée une dépression
qui permet d’aspirer l’émulseur.
Le proportionneur P possède un système compensateur à membrane qui assu-
re un taux de dosage de l’émulseur constant même si la pression d’eau varie.
La perte de charge engendrée par le proportionneur est de l’ordre de 30%.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps en aluminium anodisé rouge (P2, P4),
� un corps en laiton, peint rouge (P8),
� un système venturi comprenant une buse motrice en laiton, et une buse diffu-
seur en matière synthétique,
� une membrane compensatrice en NBR (nitrile perbunan),
� un robinet de dosage d’émulseur réglable de 0 à 6%,
� un dispositif à clapet en laiton, évite tout retour d’eau dans la réserve d’émul-
seur,
� deux brides en acier peint rouge.

P2 200 50 320 200 150 80 85 11
P4 400 50 320 200 150 80 85 11
P8 800 65 465 225 150 100 125 17

Type Débit DN Dimensions (mm) Poids
L/mn bride kgA B C D E

A

Femelle 1'' gaz �
(26/34)�
�

E 

B

D
C

VERS GÉNÉRATEUR
DE MOUSSE

RÉSEAU
INCENDIE

EMULSEUR

flexible 1,5 m

mâle 1"gaz (26/34)

tube 1m

Caractéristiques

Option

Flexible souple équipé d’un tube plongeur pour aspiration émulseur.

Schéma de principe

Flexible avec tube plongeur 04-51.300

Proportionneur P2 - DN 50/60 / fileté mâle                                      04-51.007     
Proportionneur P4 - DN 50/60 / fileté mâle 04-51.017
Proportionneur P8 - DN66/76 / fileté mâle 04-51.027
Proportionneur P2 - DN 50 / bride PN 16                                       04-51.000     
Proportionneur P4 - DN 50 / bride PN 16 04-51.010
Proportionneur P8 - DN 65 / bride PN 16 04-51.020
Proportionneur P2 - DN 50 / bride PN 20                                       04-51.003     
Proportionneur P4 - DN 50 / bride PN 20 04-51.013
Proportionneur P8 - DN 65 / bride PN 20 04-51.023

Equipements fixes_fiches 3E  22/12/2014  16:03  Page3

proportionneurs «p» - débit fixe

4

250



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

équipements fixes
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PROPORTIONNEUR «PR» - DÉBIT FIXE

Le proportionneur PR permet d’obtenir un débit fixe de solution moussante,
sélectionné dans la limite des débits de l’appareil.
Le proportionneur PR est calibré en fonction des données techniques de
l’installation.
FONCTIONNEMENT
Le proportionneur PR doit être installé sur une canalisation d’eau, à une pres-
sion de service de 5 à 15 bars. Le passage d’eau dans le venturi crée une
dépression qui permet d’aspirer l’émulseur.
Un système by-pass plombé en usine permet éventuellement, sur  site, d’adap-
ter l’appareil aux conditions du réseau.
La perte de charge engendrée par le proportionneur est de l’ordre de 30% à
50% (plus le débit est important et plus les pertes de charges augmentent).

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps équipé de deux brides PN 16 ou PN 20, comportant un système ven-
turi,
� un dosage d’émulseur fixe, au choix à 1, 3 ou 6%,
� un dispositif à clapet en laiton, évite tout retour d’eau dans la réserve d’émul-
seur,
� un circuit by-pass pré-réglé,
� en acier inoxydable 316 L.
Données techniques
A la commande, il est nécessaire de préciser :
- débit,
- pression,
- taux de concentration d’émulseur.

Option :Flexible souple équipé d’un tube plongeur pour aspiration émulseur.

DN bride bride
PN 16 PN 20

Caractéristiques

A 

B 

D 

C 

E 

flexible 1,5 m

mâle 1"gaz (26/34)

tube 1m

Option Type Débit DN Dimensions Poids
(à préciser) bride mm kg

L/mn A B C D E
PR 1 50 - 150 25 230 80 150 75 15/21 4
PR 3 150 - 300 40 250 105 145 85 26/34 6,5
PR 5 300 - 500 50 280 125 155 95 26/34 8
PR 9 500 - 900 65 360 150 210 100 26/34 10
PR 13 900 - 1300 80 400 175 225 100 26/34 12
PR 25 1300 - 2500 100 560 220 340 110 40/49 15
PR 32 2500 - 3200 125 720 310 410 170 50/60 21
PR 50 3300 - 5000 150 820 350 470 180 50/60 26
PR 90 5000 - 9000 200 1200 540 660 250 80/90 32
PR 140 9000 - 14000 250 1600 720 880 390 100/114 43

VERS GÉNÉRATEUR
DE MOUSSE

RÉSEAU
INCENDIE

EMULSEUR Schéma de principe

Flexible avec tube plongeur - sauf PR25, PR32 et PR 50 04-51.300

Proportionneur PR 1 1” 04-51.238 04-51.258
Proportionneur PR 3 40 04-51.240 04-51.260
Proportionneur PR 5 50 04-51.242 04-51.262
Proportionneur PR 9 65 04-51.244 04-51.264
Proportionneur PR 13 80 04-51.246 04-51.266
Proportionneur PR 25 100 04-51.248 04-51.268
Proportionneur PR 32 125 04-51.250 04-51.270
Proportionneur PR 50 150 04-51.252 04-51.272
Proportionneur PR 90 200 04-51.254 04-51.274
Proportionneur PR 140 250 04-51.256 04-51.276
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PROPORTIONNEUR «PP» - DEBIT D’ÉMULSEUR RÉGLABLE

Le proportionneur de pompe PP permet d’obtenir un débit de solution mous-
sante réglable manuellement, le débit d’émulseur doit être calculé en fonc-
tion du taux de concentration désiré.
FONCTIONNEMENT
Le proportionneur PP est monté en dérivation entre le refoulement et l’aspira-
tion de la pompe ou du surpresseur à eau.
L’émulseur est aspiré par un système venturi, sa conception permet d’obtenir
des taux de concentration élevés.
La pression d’utilisation doit être de 8 à 14 bars, et pour un bon fonctionne-
ment, le rapport entre la pression de refoulement et la pression d’aspiration doit
être supérieure à 2,5. (exemple : 12 bars = 3).

DESCRIPTIF
Il se compose de : 
� un corps comportant un système venturi en alliage d’aluminium,
� un clapet anti-retour à bille, évite tout retour d’eau dans la réserve d’émulseur.
� un robinet de réglage du débit d’émulseur.

A
 

F 
E

C
 

B

D
1 

D3

D
2 

Type Débit DN Dimensions (mm) Poids
emulseur filetage kg

L/mn D1 D2 D3 A B C E F
maxi femelle mâle mâle femelle

PP 50 50 40/49 40/49 33/42 290 140 320 215 295 –
PP 75 75 40/49 40/49 33/42 290 140 320 215 295 –
PP 100 100 40/49 40/49 33/42 290 140 320 245 320 –
PP 150 150 40/49 40/49 40/49 295 145 325 245 320 –
PP 200 200 50/60 40/49 40/49 295 145 325 250 320 –
PP 300 300 50/60 50/60 40/49 380 230 415 300 420 –
PP 400 400 50/60 66/76 50/60 380 230 415 350 470 –
PP 500 500 50/60 66/76 50/60 380 230 415 350 470 –
PP 600 600 50/60 66/76 50/60 380 230 415 350 470 –

EMULSEUR

VERS GÉNÉRATEUR
DE MOUSSE

RÉSEAU
INCENDIE

POMPE / SURPRESSEUR

Schéma de principe

Plan côté

Caractéristiques

4 bars

Proportionneur PP 50 08-74.400
Proportionneur PP 75 08-74.405
Proportionneur PP 100 08-74.410
Proportionneur PP 150 08-74.415
Proportionneur PP 200 08-74.420
Proportionneur PP 300 08-74.425
Proportionneur PP 400 08-74.430
Proportionneur PP 500 08-74.435
Proportionneur PP 600 08-74.440
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PROPORTIONNEUR AUTOMATIQUE «PA»
DEBIT VARIABLE 

Le proportionneur PA permet d’obtenir automatiquement un débit
variable de solution moussante, dans les limites de la plage des débits de
l’appareil.

DESCRIPTIF
Il se compose de : 
� un corps en acier, à brides PN 16 ou PN 20 avec venturi en bronze et acier,
� un robinet de dosage en fonte,
� un régulateur d’émulseur double-siège en fonte, à bride PN 16, avec action-
neur en bronze et axe en acier inoxydable,
� une tête régulatrice en fonte, avec membrane en matière synthétique, et
plaques support en acier inoxydable,
� une tuyauterie de régulation en acier inoxydable,
� deux manomètres.

FONCTIONNEMENT
Le proportionneur PA doit être installé sur une canalisation d’eau, à une pres-
sion de service de 8 à 14 bars et alimenté en émulseur par une pompe adaptée
aux caractéristiques du produit. 
Le proportionneur possède un système régulateur assurant une concentration
d’émulseur constante pour tout débit situé dans la plage d’utilisation du propor-
tionneur.
L’eau sous pression traverse le corps d’injection  1  ; l’émulseur passe dans le
filtre  6  , il est injecté à une pression supérieure de 2 bars à celle de l’eau dans le
régulateur  3  , celui-ci est commandé par la tête régulatrice  4  qui possède un
système à pression différentielle par membrane. La concentration d’émulseur
peut être réglée entre 0 et 6% par le robinet dosage  2  ; un jeu de deux mano-
mètres d’équilibrage  5 , permet le contrôle du fonctionnement de l’appareil en
cours d’utilisation.

Les pertes de charge engendrées par le proportionneur sont très faibles
(courbes des pertes de charge au dos).

1

2

3

4

56

émulseur

eau

 

Proportionneur PA 20 DN 100 - bride PN 16 08-74.100
Proportionneur PA 32 DN125 - bride PN 16                                   08-74.102
Proportionneur PA 47 DN 150 - bride PN 16 08-74.105
Proportionneur PA 85 DN 200 - bride PN 16 08-74.110
Proportionneur PA 135 DN 250 - bride PN 16 08-74.115
Proportionneur PA 190 DN 300 - bride PN 16 08-74.120
Proportionneur PA 250 DN 350 - bride PN 16 08-74.125
Proportionneur PA 20 DN 100 - bride PN 20                                 08-74.200
Proportionneur PA 32 DN125 - bride PN 20 08-74.202
Proportionneur PA 47 DN 150 - bride PN 20 08-74.205
Proportionneur PA 85 DN 200 - bride PN 20                                08-74.210
Proportionneur PA 135 DN 250 - bride PN 20 08-74.215
Proportionneur PA 190 DN 300 - bride PN 20                               08-74.220
Proportionneur PA 250 DN 350 - bride PN 20 08-74.225
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PROPORTIONNEUR AUTOMATIQUE «PA»
DEBIT VARIABLE 

A 

B  

E  F 

C  

D 

eau solution moussante

émulseur

Pertes  
de charge

Débit
L/mn

200 500 1000 2000 5000 10000 20000

bar

0,01

1

0,2

0,1

0,5

1,5

PA
 2

0

PA
 2

50

PA
 1

90

PA
 1

35

PA
 3

2
PA

 4
7

PA
 8

5

Courbes des pertes de chargeSchéma de principe
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PULVÉRISATEURS «SK» et «MK»
EAU / EAU + AFFF

Exemple de montage du SK

0 1 2 3,5 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0,1 0,2 0,35 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2

0

5

10

15

20

25

30

Débit
L/mn

Mpa
Pression

bar

Caractéristiques hydrauliques du SK

SK

MK

Détail de montage pulvérisateur SK

200 1000

DÉFINITION
Une installation de pulvérisation d’eau ou d’eau additivée se compose d’un
réseau de canalisations sur lequel sont judicieusement répartis les
pulvérisateurs.
Exemples d’installations :
� Refroidissement de réservoirs verticaux d’hydrocarbures ou autres
produits inflammables.
� Rideaux d’eau additivée sur ouvertures (fenêtres, portes).

DESCRIPTIF
La conception de ces pulvérisateurs permet la formation d’un jet
parfaitement homogène et équilibré. Ils sont d’un fonctionnement sûr, sans
risque d’obturation.
Ils se composent d’un corps calibré avec déflecteur formant un jet plat de
160°.

Pulvérisateur SK :
Orifice d’entrée : fileté mâle 1/2" ou 3/4" NPT.
Débit nominal à 3,5 bars de pression : 15 L/mn.

Pulvérisateur MK :
Orifice d’entrée : fileté mâle 1/2" NPT.
Débit nominal à 3 bars : 36 L/mn (à la demande, il peut être fabriqué à des
débits compris entre 30 et 100 L/mn à 3 bars.)

Pulvérisateur SK fileté mâle 1/2" NPT - LAITON 04-11.090
Pulvérisateur SK fileté mâle 3/4" NPT- LAITON                       04-11.100
Pulvérisateur SK fileté mâle 1/2" NPT - INOX 04-11.095
Pulvérisateur SK fileté mâle 3/4" NPT- INOX                           04-11.102

Pulvérisateur MK fileté mâle 1/2" - INOX 316 04-50.600
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PULVÉRISATEURS «PX» - EAU / EAU + AFFF
DÉFINITION
Une installation de pulvérisation d’eau ou d’eau additivée se compose d’un réseau de
canalisations sur lequel sont judicieusement répartis les pulvérisateurs du type
approprié au risque à protéger.
Exemples d’installations :
� Arrosage en eau additivée pour extinction de surfaces (entrepôts, ateliers…), ou
protection de risques iso lés.
� Refroidissement de cylindres de laminoirs, de colonnes de distillation, etc…

DESCRIPTIF
La conception de ces pulvérisateurs permet la formation d’un jet parfaitement
homogène et équilibré, à des pressions comprises entre 2 et 15 bars. Ils sont d’un
fonctionnement sûr, sans risque d’obturation.

Ils se composent d’un corps calibré et d’une pièce de diffusion maintenue par trois
barettes en acier inoxydable,

Il existe trois type de jets :
Type DS : tête de diffusion en forme de disque à 24 fentes formant un jet pulvérisé
de 180°.
Type C : tête de diffusion en forme de cône à 24 fentes formant un jet plein pulvérisé
de 60°.
Type E : tête de diffusion en forme de disque plein formant un jet plat circulaire.
Orifice d’entrée : fileté mâle 3/4" NPT.
Débits nominaux à 3,5 bars de pression : 25 - 50 - 100 - 150 - 200 L/mn.
Poids : 0,330 kg.

LAITON INOX 316 LType DS

Type C

Type E

Pulvérisateur PX -DS25-5 04-11.021 04-11.061
Pulvérisateur PX-DS50-7 04-11.020 04-11.060
Pulvérisateur PX-DS100-10 04-11.022 04-11.062
Pulvérisateur PX-DS150-12 04-11.023 04-11.063
Pulvérisateur PX-DS200-14 04-11.024 04-11.064

Pulvérisateur PX-E25-5 04-11.011 04-11.051
Pulvérisateur PX-E50-7 04-11.010                 04-11.050
Pulvérisateur PX-E100-10 04-11.012 04-11.052
Pulvérisateur PX-E150-12 04-11.013 04-11.054
Pulvérisateur PX-E200-14 04-11.014  04-11.056

Pulvérisateur PX-C25-5 04-11.031 04-11.071
Pulvérisateur PX-C50-7 04-11.030 04-11.070
Pulvérisateur PX-C100-10 04-11.032 04-11.072
Pulvérisateur PX-C150-12 04-11.033 04-11.073
Pulvérisateur PX-C200-14 04-11.034 04-11.074

Equipements fixes_fiches 3E  12/01/2015  18:46  Page9

pulvérisateurs «px» 
eau / eau + afff

4

256



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

équipements fixes

4Cmousse 01
15

PULVÉRISATEURS «PX» - EAU / EAU + AFFF

72

50

3/4 NPT

74

45

3/4 NPT

�

50

72

3/4 NPT

0 0,1 0,2 0,35 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
1 2 3,5 5 6 7 8 9 10 11 12

0

25

50

75

100
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200

250

300

350

Débit
L/mn

Mpa
Pression

bar

25

50

100

150

200

Type DS

Type C

Type E

D L 

D L 

D 

L 

Modèle Pression 2 4 6 8 10
Débit nominal (bar)

à 3,5 bars Type DS C E DS C E DS C E DS C E DS C E

Caractéristiques hydrauliques

Caractéristiques

Conseils d’installation, à titre indicatif, et en fonction du risque et des caractéristiques hydrauliques.
Entraxe pulvérisateurs : type DS 2,3 à 3,8 m - type C 2,1 à 3,5 m - type E 2,5 à 3 m en quinconce - type E contre paroi 3 à 4 m.

Montage
vertical

Montage
horizontal

Montage
vertical

Montage
horizontal

25 D 3,5 3 – 4,5 3,4 – 5 3,7 – 5,3 3,9 – 5,5 4 –
L 2,5 3 – 2,9 3,4 – 3,2 3,7 – 3,4 3,9 – 3,5 4 –

50 D 4 3,5 6 5 3,9 6,5 5,5 4,2 7 5,9 4,4 7,5 6 4,5 8
L 3 3,5 2 3,4 4,1 2,4 3,7 4,5 2,7 3,9 4,8 2,9 4 5 3

100 D 5 4 7 6 4,4 7,5 6,5 4,7 8 6,8 4,9 8,5 7 5 9
L 3,5 4 2,3 3,9 4,9 2,8 4,2 5,4 3,2 4,3 5,8 3,4 4,4 6 3,5

150 D 5,5 4,5 7,5 6,5 5 8 7 5,2 8,5 7,3 5,4 9 7,5 5,5 9,5
L 3,7 5 2,6 4,1 5,5 3,1 4,4 6 3,5 6,6 7 3,7 4,7 8 3,8

200 D 6 5 8 7 5,5 8,5 7,5 5,7 9 7,8 5,9 9,5 8 6 10
L 4 6 2,8 4,4 7 3,3 4,7 8 3,7 4,9 9 3,9 5 10 4
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MICRO-GÉNÉRATEUR «KX» -MIXTE EAU-MOUSSE (Breveté)

DESCRIPTIF
La conception du micro-générateur KX permet la formation d’un jet d’eau ou de
mousse parfaitement homogène et équilibré, à des pressions comprises entre 2 et 6
bars. Il est d’un fonctionnement sûr, sans risque d’obturation.
Il se compose de :
� un corps calibré avec éclateur de jet,
� une tête de diffusion maintenue par trois barettes en acier inoxydable.
Orifice d’entrée : fileté mâle 3/4" NPT.

Type Débit Pression Foisonnement
d’eau avec émulseur
(L/mn) (bar) filmogène

KX 25 25 3,5 6
KX 50 50 3,5 6
KX 100 100 3,5 6
KX 150 150 3,5 6

Type Débit Pression Foisonnement
d’eau 
(L/mn) (bar)

25 25 3,5 3 à 6
50 50 3,5 3 à 6
100 100 3,5 3 à 6

Caractéristiques hydrauliques

MICRO-GÉNÉRATEUR «PROTOM»  - MIXTE EAU-MOUSSE

DESCRIPTIF
La conception du micro-générateur PROTOM permet la formation d’un jet d’eau à
pulvérisation très fine ou de mousse parfaitement homogène et équilibré, à des pres-
sions comprises entre 2 et 6 bars. Il est d’un fonctionnement sûr, sans risque d’obtu-
ration.
Il se compose de : 
� un corps calibré, 
� une tête de diffusion maintenue par trois barettes en acier inoxydable avec plaque
d’aspiration et tamis en acier inoxydable.
Orifice d’entrée : fileté mâle 3/4" NPT.
Dimensions : Ø 90 mm, H 93 mm.

Caractéristiques hydrauliques

R

LAITON INOX 316 L

LAITON INOX 316 L

Micro-Générateur KX 25 04-50.300 04-50.350
Micro-Générateur KX 50 04-50.305 04-50.355
Micro-Générateur KX 100 04-50.310 04-50.360
Micro-Générateur KX 150 04-50.315 04-50.365

Micro-Générateur PROTOM 25 04-50.500 04-50.550
Micro-Générateur PROTOM 50 04-50.505 04-50.555
Micro-Générateur PROTOM 100 04-50.510 04-50.560
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BUSE MV
MV ( MOYENNE VITESSE)

DESCRIPTIF
- Raccordement : ½" NPT
- Pression minimale de service :1,4 bar
- Agréments : UL, FM, LPCB,VDS (version SS316 uniquement)
- Applications type : refroidissement réservoirs protection transformateurs

* les buses avec un orifice inférieur à 9.5 mm sont munies de filtre

Buse 90°          95°               110°              125°              140°             160°
MV10   AED03829 AEA02524    AEA02533 AEA02542    AEA02551   AEA02560
MV12   AED03838   AED03847    AED03856    AED03865    AED03874   AED03883
MV15   AEA03892   AEA02588    AEA02597    AEA02609    AEA02618   AEA02627
MV18   AED03904   AED03913    AED03922    AED03931    AED03940   AED03959
MV19   AED03968   AEA02645    AEA02654    AEA02663    AEA02672   AEA02681
MV21   AED03977   AED03986    AED03995    AED04004    AED04013   AED04022
MV25   AED04031   AEA02702    AEA02711    AED02720    AED02739   AEA02748
MV26   AED04040   AED04059    AED04068    AED04077    AED04086   AED04095
MV30   AED04107   AED04116    AED04125    AED04134    AED04143   AED04251
MV34   AED04161   AED00949    AED00958    AED00967    AED00976   AED00985
MV47   AED04170   AED01003    AED01012    AED01021    AED01030   AED01049
MV57   AED04189   AED01067    AED01076    AED01085    AED01094   AED01106

Buses bronze

Buse          90°                95°               110°              125°              140°             160°
MV10   AED07603   AED00024    AED00033    AED00042    AED00051   AED02560
MV12   AED07612   AED07621    AED07630    AED07649    AED07658   AED07667
MV15   AED07676   AED00088    AED00097    AED00109    AED00118   AED00127
MV18   AED07685   AED07694    AED07706    AED07715    AED07724   AED07733
MV19   AED07742   AED00145    AED00154    AED00163    AED00172   AED00181
MV21   AED07760   AED07779    AED07788    AED07797    AED07809   AED07818
MV25   AED07751   AED00202    AEA00211    AED00220    AEA00239   AEA00248
MV26   AED07827   AED07836    AED07845    AED07854    AED07863   AED07872
MV30   AED07881   AED07890    AED07902    AED07911    AED07920   AED07939
MV34   AED07948   AED01218    AED01227    AED01236    AED01245   AED01254
MV47   AED07957   AED01272    AED01281    AED01290    AED01302   AED01311
MV57   AED07966   AED01339    AED01348    AED01357    AED01366   AED01375

Buses Inox 316

Buse              MV10  MV12  MV15  MV18  MV19  MV21  MV25  MV26  MV30  MV34  MV47   MV57
φ nominal mm   5.10    5.40   6.30    6.80    7.10    7.70   8.30    8.80    9.00   9.60    11.2   12.60

orifice   inch   0.20    0.21   0.25    0.27    0.28   0.31  0.33    0.35    0.36   0.38    0.44     0.50
facteur K 15.9   18.0   23.8    28.0    30.2  34.0   38.2    42.0    50.0   58.8    80.0     99.5

Facteurs K
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BUSE D3 PROTECTOSPRAY
HV ( HAUTE VITESSE)

Les buses Protectospray D3 sont des buses de pulvérisation direction-
nelle ouvertes (non automatiques), conçues pour être utilisées dans les
systèmes fixes de pulvérisation d'eau type déluge ou rideau d'eau pour
les applications incendie industrielle ou offshore. Ce sont des buses à
déflecteurs externes qui libèrent un cône uniformément rempli de goutte-
lettes d'eau à vitesse moyenne

DESCRIPTIF
- Raccordement : ½" NPT
- Pression minimale de service :12,1 bar
- Agréments : UL, C-UL et homologuées FM
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PULVÉRISATEUR À TÊTE ÉCRAN
EAU/EAU+AFFF

Le pulvérisateur à tête écran a été conçu afin d’obtenir un jet plat circu-
laire avec un rendement remarquable à des pressions allant de 2 à 15
bar. La tête de diffusion maintenue par 3 barrettes en acier inoxydable
est positionnée devant le corps de buse à jet cylindrique à une distance
supérieure au diamètre de l’ajustage, garantissant ainsi l’écoulement
sans risques de bouchage.
Le pulvérisateur à tête écran est destiné à la réalisation de simples ou
doubles rideaux d’eau.

  COURBES DE FONCTIONNEMENT

Pression d’alimentation en bar
2 4 6 8 10

50
Débit 37 53 65 73 82

H 2 2,40 2,70 2,90 3
L/D 6 6,50 7 7,50 8

100
Débit 75 105 130 145 165

H 2,30 2,80 3,20 3,40 3,50
L/D 7 7,50 8 8,50 9

150
Débit 112 160 195 220 245

H 2,60 3,10 3,50 3,70 3,80
L/D 7,50 8 8,50 9 9,50

PU
LV

ÉR
IS

AT
EU

R
À 

TÊ
TE

 É
CR

AN

Dé
bit

 n
om

ina
l e

n 
l/m

n
à 

3,
5 

ba
r

Distance conseillée entre chaque pulvérisateur (suivant débit et pression) :
- contre une paroi : 3 à 4 m
- à l’air libre : 2,5 à 3 m en quinconce

  ZONE DE PROJECTION
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GÉNÉRATEUR «M» - MOYEN FOISONNEMENT

DN fileté DN bride bride
mâle PN 16 PN 20

B

Ø
 A

Type Débit Pression Foisonnement débit portée 
d’eau mousse du jet
(L/mn) (bar) (m3/mn) (m)

M 2 200 2,5 65 13 8
M 4 400 2,5 65 26 10
M 8 800 2,5 40 32 12

Caractéristiques hydrauliques

Type DN Dimensions Poids
bride (mm) (kg)

PN16 / PN20 A B
M 2 50 200 410 3,110
M 4 50 256 490 4,600
M 8 65 270 515 5,420

Le générateur M permet la production d’une mousse moyen foisonne-
ment à partir d’une solution moussante à base d’émulseur synthétique
ou AFFF.

La mousse produite par ce générateur est très homogène, d’une portée
remarquable et d’une bonne tenue au vent.

DESCRIPTIF
Il se compose de :
� un corps comportant deux anneaux renfort et un support de pulvérisateur en
alliage d’aluminium,
� un tamis de mousse en acier inoxydable,
� un pulvérisateur en laiton,
� une bride en acier peint.

FONCTIONNEMENT
L’entrée d’air dans le générateur M est réalisée par dépression. L’air, combiné à la
pulvérisation de la solution moussante dans le tamis, produit une mousse moyen
foisonnement très concentré et dense.

Générateur M2 50/60 08-10.885             50     04-51.500  04-51.505
Générateur M4 50/60 08-10.886             50     04-51.501    04-51.506
Générateur M8 66/76 08-10.887             65 04-51.502 04-51.507
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MINI-GÉNÉRATEUR «GM» - MOYEN FOISONNEMENT

DESCRIPTIF

Il se compose de :

� un corps en tôle d’acier inoxydable,

� un tamis de mousse en acier inoxydable,

� un pulvérisateur en laiton,

� orifice d’entrée : femelle 3/4’’ NPT (20/27).

Poids : 1,2 kg.

265

Ø
 1

55

Type Débit Pression Foisonnement débit portée 
d’eau mousse du jet
(L/mn) (bar) (m3/mn) (m)

GM 35 35 3,5 50 2,1 2
GM 60 60 3,5 50 3,6 2,5
GM 100 100 3,5 40 6 3

Caractéristiques hydrauliques

Mini-Générateur GM 35 04-50.108
Mini-Générateur GM 60 04-50.110
Mini-Générateur GM 100 04-50.112
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L/mn bride PN16 PN 20 PN 16 PN 20
à 5 bars d’entrée

GD/C-4 400 50     08-73.600 08-73.700  08-73.400 08-73.500
GD/C-8 800 80     08-73.610 08-73.710 08-73.410 08-73.510
GD/C-12 1200 80     08-73.620 08-73.720 08-73.420 08-73.520
GD/C-20 2000 100     08-73.630 08-73.730 08-73.430 08-73.530
GD/C-30 3000 150     08-73.640 08-73.740 08-73.440   08-73.540

GD/C-4 400 50     08-73.602 08-73.702  08-73.402 08-73.502
GD/C-8 800 80     08-73.612 08-73.712  08-73.412 08-73.512
GD/C-12 1200 80     08-73.622 08-73.722 08-73.422 08-73.522
GD/C-20 2000 100     08-73.632 08-73.732  08-73.432 08-73.532

GD/C-30 3000 150     08-73.642 08-73.742 08-73.442 08-73.542

GD/C-4 400 50     08-73.604 08-73.704 08-73.404 08-73.504
GD/C-8 800 80     08-73.614 08-73.714 08-73.414 08-73.514
GD/C-12 1200 80     08-73.624 08-73.724 08-73.424 08-73.524
GD/C-20 2000 100     08-73.634 08-73.734 08-73.434 08-73.534
GD/C-30 3000 150     08-73.644 08-73.744 08-73.444 08-73.544

GÉNÉRATEUR DÉVERSOIR DE MOUSSE «GD/C»
Cuvette de rétention

Les générateurs déversoirs type GD/C sont destinés à la protection des
cuvettes de rétention par épandage de mousse.
Alimentés en solution moussante, ils produisent une mousse homogène et
fluide d’un foisonnement 5 à 8, en fonction de l’émulseur utilisé.

DESCRIPTIF
Il se compose essentiellement d’un tube générateur de mousse et d’un cais-
son déversoir.
� Le tube générateur est constitué de :
- un disque calibré amovible, 
- une bride normalisé (PN 16 et PN 20), 
- un système d’entrée d’air, 
- un tube assurant la formation de la mousse.
� Le caisson déversoir est constitué de :
- un corps mécano-soudé avec couvercle démontable, 
- un répartiteur,
- une rampe permettant une diffusion homogène de la mousse.
Le caisson est protégé par une grille anti-nidification.
Les GD/C existent en deux versions : 
� acier inoxydable 316 L (grille et bride en 304) décapé et passivé.
� acier au carbone décapé par sablage  et protégé par revêtement époxy rou-
ge après sablage.
Les générateurs GD/C sont présentés en version standard, les débits nomi-
naux sont calculés à une pression d’entrée de 5 bars.
Une option débit spécifique permet d’ajuster le générateur en fonction
de l’installation.

Débit DN Inox Acier peintType

OPTION

Entrée
droite

Entrée
gauche

Entrée
arrière

*Voir courbes et plages des débits.

Acier inoxydable

Acier peint

Débit spécifique GD/C* (débit et pression à préciser) 08-73.780
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GÉNÉRATEUR DÉVERSOIR DE MOUSSE «GD/C»
Cuvette de rétention

GD/C-4 400 50 500 1050 305 273 109 100 550 250 283 30 560 12 25
GD/C-8 800 80 750 1300 355 323 125 118 550 375 333 30 810 12 40
GD/C-12 1200 80 1300 2000 409 453 144 130 700 650 387 30 1360 14 80
GD/C-20 2000 100 1500 2300 409 453 150 130 800 750 387 30 1560 14 100
GD/C-30 3000 150 2000 2950 409 503 164 160 950 1000 387 30 2060 14 130

Type Débit DN Dimensions (mm) Poids
à 5 bars bride

L/mn mm A B C D E F G H I J L M kg

B

GA

H

J

C

E 

D
 

F

J J
L

I

G

Ø M

3 4 5 6 7 8 9 10
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

400
200

600

1000

1400
1600
1800

2200
2400
2600
2800

3200
3400
3600
3800
4000

800

1200

2000

3000

Mpa

Pression

bar

Débit
L/mn

GD/C-30

GD/C-20

GD/C-12

GD/C-8

GD/C-4

Plages d’utilisation
Les débits nominaux sont établis à la
pression de référence de 5 bars.

Exemple 
de montage

GD/C - Entrée droite ou gauche GD/C - Entrée arrière
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GÉNÉRATEUR DÉVERSOIR DE MOUSSE 
«GD/TFL» - Réservoir à toit flottant

Les générateurs à mousse GD/TFL sont destinés à la protection des
réservoirs à toit flottant par épandage de mousse.
Alimentés en solution moussante, ils produisent une mousse homogène et flui-
de d’un foisonnement 5 à 8, en fonction de l’émulseur utilisé.

DESCRIPTIF
Il se compose essentiellement d’un tube générateur de mousse et d’un cais-
son déversoir.
� Le tube générateur est constitué de :
- un disque calibré amovible, 
- une bride normalisée (PN 16 ou PN 20), 
- un système d’entrée d’air, 
- un tube assurant la formation de la mousse.
� Le caisson déversoir est constitué de :
- un corps mécano-soudé avec couvercle démontable, 
- un répartiteur,
- une rampe permettant une diffusion homogène de la mousse,
- deux déflecteurs latéraux minimisant l’influence du vent.
Le caisson est protégé par une grille anti-nidification.
Les GD/TFL existent en deux versions : 
� acier inoxydable 316 L (grille et bride en 304) décapé et passivé.
� acier au carbone décapé par sablage et protégé par revêtement époxy rouge
après sablage.
Les générateurs GD/TFL sont présentés en version standard, les débits
nominaux sont calculés à une pression d’entrée de 5 bars.
Une option débit spécifique permet d’ajuster le générateur en fonction de
l’installation.

Débit spécifique GD/TFL* (débit et pression à préciser) 08-73.380
OPTION

L/mn bride PN16 PN 20 PN 16 PN 20
à 5 bars d’entrée

GD/TFL-4 400         50       08-73.200   08-73.300  08-72.900 08-73.100
GD/TFL-8     800          80      08-73.210 08-73.310 08-72.910 08-73.110
GD/TFL-12 1200         80      08-73.220 08-73.320 08-72.920 08-73.120
GD/TFL-20 2000       100      08-73.230 08-73.330 08-72.930 08-73.130
GD/TFL-30 3000       150      08-73.240 08-73.340 08-72.940 08-73.140

Débit DN Inox Acier peintType

*Voir courbes et plages de débits.

Acier inoxydable

Acier peint

Débit spécifique GD/C* (débit et pression à préciser) 08-73.780
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GÉNÉRATEUR DÉVERSOIR DE MOUSSE 
«GD/TFL» - Réservoir à toit flottant

GD/TFL-4 400 50 500 790 305 273 250 88 550 823 30 560 9 25
GD/TFL-8 800 80 750 1110 355 323 375 112 550 873 30 810 9 40
GD/TFL-12 1200 80 1300 1800 409 453 650 112 700 1153 30 1360 12 80
GD/TFL-20 2000 100 1500 2000 409 453 750 130 800 1253 30 1560 14 100
GD/TFL-30 3000 150 2000 2550 409 503 1000 170 950 1453 30 2060 14 130

Type Débit DN Dimensions (mm) Poids
à 5 bars bride

L/mn mm A B C D E F G H J L M kg

3 4 5 6 7 8 9 10
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

400
200

600

1000

1400
1600
1800

2200
2400
2600
2800

3200
3400
3600
3800

800

1200

2000

3000

Mpa

Pression

bar

Débit
L/mn

GD/TF
L-3

0

GD/TFL
-20

GD/TFL-12

GD/TFL-8

GD/TFL-4

Plages d’utilisation
Les débits nominaux sont établis à la
pression de référence de 5 bars.

Exemple 
de montage

E 

A 

L 
J 

B  
C  

D
G

�

H

F 

�

M

F

Vue suivant�

 F
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GÉNÉRATEUR DE MOUSSE «G/TF» 
et DÉVERSOIR «D» - Réservoir à toit fixe

Les générateurs à mousse G/TF sont destinés à la protection des réser-
voirs à toit fixe par épandage de mousse.
Ils sont utilisés avec un déversoir de mousse type D.
Alimentés en solution moussante, ils produisent une mousse homogène et flui-
de d’un foisonnement 5 à 8, en fonction de l’émulseur utilisé.
DESCRIPTIF
Le générateur GT/F se compose essentiellement d’un tube générateur de
mousse et d’une chambre à mousse.
� Le tube générateur est constitué de :
- un disque calibré amovible, 
- une bride normalisé (PN 16 ou PN 20), 
- un système d’entrée d’air, 
- un tube assurant la formation de la mousse.
� La chambre à mousse est constituée de :
- un dispositif amovible à opercule de verre isole de l’atmosphère l’intérieur du
réservoir ; l’opercule éclate lors de la mise en pression de la chambre à mous-
se, ce qui libère la totalité de la mousse.
- un couverle amovible permettant l’inspection et le remplacement éventuel de
l’opercule de verre ainsi que la possibilité de procéder à des essais pério-
diques sans bris d’opercule ni risque de souillure du produit stocké.
Les G/TF et les déversoirs existent en deux versions : 
� acier inoxydable 316 L (bride en 304) décapé et passivé.
� acier au carbone décapé par sablage et protégé par revêtement époxy rouge
après sablage.
Le déversoir D est construit en tôle plié, il permet de rabattre la mousse contre la
robe du bac et d’éviter la destruction de la mousse par contact direct avec les
flammes. La conception du déversoir permet un montage à boulonner sur bride
ou à souder sur tuyauterie.
Les générateurs G/TF sont présentés en version standard, les débits
nominaux sont calculés à une pression d’entrée de 5 bars.
Une option débit spécifique permet d’ajuster le générateur en fonction de
l’installation.

L/mn bride PN16 PN 20 PN 16 PN 20
à 5 bars entrée sortie

G/TF-4 400        50     100 08-72.500 08-72.700 08-72.100 08-72.300
G/TF-8 800 80 150 08-72.510 08-72.710 08-72.110 08-72.310
G/TF-12 1200 80 150 08-72.520 08-72.720 08-72.120 08-72.320
G/TF-20 2000 100 200 08-72.530 08-72.730 08-72.130   08-72.330
G/TF-30 3000 150 250 08-72.540 08-72.740 08-72.140 08-72.340
D-4 400 100 08-72.600 08-72.800 08-72.200 08-72.400
D-8 800 150 08-72.610 08-72.810 08-72.210 08-72.410
D-12 1200 150 08-72.610 08-72.810 08-72.210 08-72.410
D-20 2000 200 08-72.630 08-72.830 08-72.230 08-72.430
D-30 3000 250 08-72.640 08-72.840 08-72.240 08-72.440

Débit DN Inox Acier peintType

*Voir courbes et plages des débits.

Acier inoxydable

Acier peint

OPTION

Opercule de sécurité - diam.115  - GTF2/GTF4      (rechange) 08-72.850
Opercule de sécurité - diam.165  - GTF8/GTF12 (rechange) 08-72.852
Opercule de sécurité - diam.227  - GTF20 (rechange) 08-72.854
Opercule de sécurité - diam.294  - GTF30 (rechange) 08-72.857

Débit spécifique G/TF * (débit et pression à préciser) 08-72.880
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3 4 5 6 7 8 9 10
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

400
200

600

1000

1400
1600
1800

2200
2400
2600
2800

3200
3400
3600
3800

800

1200

2000

3000

4000

Mpa

Pression

bar

Débit
L/mn

G/TF
-30

G/TF-
20

G/TF-12

G/TF-8

G/TF-4

C

A

B

D

Montage bride Montage soudé
E

F
G

Générateur de mousse G/TF
Type Débit DN bride (mm) Dimensions (mm) Poids

à 5 bars Entrée Sortie A B C D kg
L/mn PN16 PN20

G/TF-4 400 50 100 960 650 273 204 229 40
G/TF-8 800 80 150 1200 850 324 284 318 60
G/TF-12 1200 80 150 1350 1000 324 284 318 70
G/TF-20 2000 100 200 1500 1150 407 367 407 100
G/TF-30 3000 150 250 1650 1300 419 451 483 125

Déversoir D
Type Dimensions (mm) Poids

E F G kg

D-4 260 260 160 3,5
D-8 300 300 180 4
D-12 300 300 180 4
D-20 360 360 220 6
D-30 420 420 280 9

Plages d’utilisation
Les débits nominaux sont établis à la
pression de référence de 5 bars.

Générateur G/TF Déversoir D

Exemple 
de montage

GÉNÉRATEUR DE MOUSSE «G/TF» 
+ DÉVERSOIR «D» - Réservoir à toit fixe
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VOIR CATALOGUE SYSTÈMES AUTOMATIQUES
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POSTE A MOUSSE PM2F

Les postes à mousse PM2F sont destinées à la production de mousse physique
bas et moyen foisonnement.

DESCRIPTIF
� châssis constitué d’un support pour la fixation de l’équipement de production de
mousse, d’un rangement pour deux longueurs de tuyaux et d’une structure destinée à
positionner l’ensemble sur deux fûts d’émulseurs.
� construction en acier mécanosoudé avec traitement anticorrosion par galvani-
sation à chaud.
RÉSERVOIR
Le poste à mousse PM2F utilise comme réservoir deux fûts d’émulseur de 200 L.
Les fûts d’émulseur ne sont pas compris dans l’équipement, ils sont à prévoir
dans le cadre de l’équipement complémentaire.
EQUIPEMENT 
Il est composé de :
- 1 proportionneur PE de 200 L/mn.
- lance de 200 L/mn BF ou MF ou BF et MF.
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
� 2 longueurs de 20 m de tuyau souple de refoulement entièrement synthétique équi-
pées de raccords.
� 2 fûts de 200 L d’émulseur, qualité à déterminer en fonction du risque à protéger.
� 1 housse de protection en tissu synthétique. 

Poste à mousse (sans fûts émulseur)

Equipement complémentaire

1370 

63
012

65

Plan côté Poids PM2F nu : 42 kg.

Vue de dessus

PM2F équipé BF

PM2F équipé BF + MF

PM2F nu 08-44.534
PM2F équipé BF (LE2) - offshore                                                                08-46.700
PM2F équipé MF (M2) - offshore 08-46.705
PM2F équipé BF + MF (LE2 + M2) - offshore 08-46.710

Longueur 20 m tuyau avec raccords alu DSP 09-10.633
Longueur 20 m tuyau avec raccords bronze sym 09-10.635
Fût 200 L émulseur Chapitre émulseurs
Housse de protection 08-44.535
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UNITÉ DE STOCKAGE ET DE DOSAGE
USD-ÉDOS

L’unité de stockage et de dosage USD - ÉDOS, permet d’obtenir auto-
matiquement, un débit variable de solution moussante, dans les
limites de la plage des débits de l’appareil et de la capacité d’émul-
seur du réservoir.

DESCRIPTIF
Le système USD-ÉDOS se compose de :
un réservoir spécial équipé de :
� une poche souple en matière synthétique, contenant la réserve d’émul-
seur, d’une capacité adaptée au risque à protéger,
� une vanne d’alimentation eau avec clapet anti-retour,
� un tube de niveau d’émulseur,
� un ensemble de tuyauteries, vannes pour vidange et remplissage, évents
…
� construction en acier A42CP, peint rouge.
un doseur d’émulseur équipé de :
� un orifice de concentration calibré, au choix à 1, 3 ou 6%,
� une vanne d’arrêt d’émulseur,
� construction en acier inoxydable 304.
Options, sur devis :
- tubulure de liaison entre réservoir et doseur, réalisée à la demande, en
fonction de la configuration de l’installation.
- vanne d’alimentation du doseur, à commande pneumatique, électrique
ou hydraulique.

FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de l’USD - ÉDOS est assuré par l’eau d’alimentation du
réseau, à une pression de service de 5 à 12 bars. Ce système ne nécessi-
te donc aucune autre source d’énergie.
La pression de l’eau, exercée sur la poche souple du réservoir, propulse
l’émulseur dans le doseur ; celui-ci assure la production de la solution
moussante à la concentration requise.
Le système USD - ÉDOS permet une concentration d’émulseur cons tante,
pour tout débit situé dans la plage d’utilisation du doseur.
La perte de charge engendré par l’USD-ÉDOS est de l’ordre de 2 à 5% au
débit maximum.
L’USD-ÉDOS est conçue pour fonctionner avec tout type d’émulseur.

vertical* horizontal*

*Toute autre capacité sur demande.

*Calibré à 1, 3 ou 6%, à préciser à la commande.

EMULSEUR

VERS GÉNÉRATEUR
DE MOUSSE

RÉSEAU
INCENDIE

Schéma de principe
Réservoir 400 L 08-74.500
Réservoir 800 L 08-74.502
Réservoir 1200 L 08-74.504
Réservoir 2000 L 08-74.506
Réservoir 3000 L 08-74.508 08-74.530
Réservoir 5000 L 08-74.510 08-74.532
Réservoir 10000 L 08-745.34

Doseur d’émulseur DN 100* (200 à 3000 L/mn) 08-74.550
Doseur d’émulseur DN 150* (600 à 4500 L/mn) 08-74.552
Doseur d’émulseur DN 200* (2000 à 14000 L/mn) 08-74.554
Doseur d’émulseur DN 250* (2500 à 18000 L/mn) 08-74.556
Doseur d’émulseur DN 300* (3200 à 24000 L/mn) 08-74.558
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UNITÉ DE STOCKAGE ET DE DOSAGE
USD-ÉDOS

RÉSERVOIR VERTICAL

DOSEUR D’ÉMULSEUR

A

B

C

D

B

C

A 

D 

C 

A

B

Type DN bride DN bride Dimensions (mm) Poids
PN 16 PN 16 A B C D (kg)

entrée eau sortie émulseur
400 65 80 2100 1025 275 650 280
800 65 80 2050 1350 275 950 450
1200 65 80 2630 1370 275 950 550
2000 65 80 2650 1625 275 1200 850
3000 65 80 2790 1925 275 1500 1250
4000 65 80 3400 1925 275 1500 1450

RÉSERVOIR HORIZONTAL
Type DN bride DN bride Dimensions (mm) Poids

PN 16 PN 16 A B C D (kg)
entrée eau sortie émulseur

3000 65 80 3350 1300 1900 1200 1150
5000 65 80 3510 1600 2200 1500 1800
10000 65 80 4680 1900 2500 1800 3100

Type Plage Entrée Dimensions (mm) Poids
des débits émulseur A B C (kg)

L/mn filetée femelle
100 200 à 3000 40 x 49 410 320 152 21
150 600 à 4500 50 x 60 550 330 186 30
200 2000 à 14000 66 x 76 650 440 205 42
250 2500 à 18000 80 x 90 830 475 270 70
300 3200 à 24000 102 x 114 975 520 295 82

vue de dessus

vue de côté
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RÉSERVOIR ÉMULSEUR «RH» - HORIZONTAL
Réservoir de stockage d’émulseur réalisé en résine polyester stratifié
armé fibre de verre. 

Revêtement extérieur : gel coat de couleur rouge incendie teinté dans la mas-
se.
Revêtement intérieur : top coat anticorrosion résistant à tout type d’émulseur.
Pression de service : atmosphérique.
Pression d’épreuve : 0,3 bar.

ÉQUIPEMENT DE BASE
Il est composé de :
� un trou d’homme en polyéthylène diamètre 400, modèle à visser ou à ferme-
ture à volant.
� un évent col de cygne.
� un niveau visible gradué sur les deux côtés du réservoir.
� une vanne de vidange quart de tour femelle 40/49.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le choix, la position et le nombre de piquages sont à définir en fonction de
l’installation, les brides sont du type PN 10.

aspiration point haut

aspiration point bas

Sol stabilisé avec longrines ou dalle béton

Capacité Dimensions (mm) nombre Poids
(litre) Longueur largeur hauteur socle (kg)

1000 1620 1030 1350 2 60
2000 1510 1500 1800 2 110
3400 2500 1500 1800 2 155
4000 2550 1600 1900 2 170
5700 2540 1950 2400 2 265
8300 3570 1950 2400 3 380
8700 2640 2390 2850 3 430
9500 2790 2390 2850 3 470
12400 3670 2390 2850 4 600

Trou d’homme
à visser fermeture à volant

RH 1000 08-74.600 08-74.640
RH 2000 08-74.602 08-74.642
RH 3400 08-74.604 08-74.644
RH 4000 08-74.606 08-74.646
RH 5700 08-74.608 08-74.648
RH 8300 08-74.610 08-74.650
RH 8700 08-74.612 08-74.652
RH 9500 08-74.614 08-74.654
RH 12400 08-74.616 08-74.656

Piquage à bride, «aspiration point haut»  avec tube plongeur - DN 25 08-74.800
Piquage à bride, «aspiration point haut»  avec tube plongeur - DN 32 08-74.802
Piquage à bride, «aspiration point haut»  avec tube plongeur - DN 40 08-74.804
Piquage à bride, «aspiration point haut»  avec tube plongeur - DN 50 08-74.806

Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 40 08-74.840
Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 50 08-74.842
Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 65 08-74.844
Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 80 08-74.846

Piquage à bride, «aspiration point bas»  
avec tube et poche de puisage  - DN 50   08-74.820
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
avec tube et poche de puisage  - DN 65  08-74.822
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
avec tube et poche de puisage  - DN 80  08-74.824
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
avec tube et poche de puisage  - DN 100 08-74.826
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
avec tube et poche de puisage  - DN 150 08-74.828
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RÉSERVOIR ÉMULSEUR «RV» - VERTICAL

Réservoir de stockage d’émulseur réalisé en résine polyester stratifié
armé fibre de verre. 

Revêtement extérieur : gel coat de couleur rouge incendie teinté dans la mas-
se.
Revêtement intérieur : top coat anticorrosion résistant à tout type d’émulseur.
Pression de service : atmosphérique.
Pression d’épreuve : 0,3 bar.

ÉQUIPEMENT DE BASE
Il est composé de :
� un trou d’homme en polyéthylène diamètre 400, modèle à visser ou à ferme-
ture à volant.
� un évent col de cygne.
� un niveau visible gradué dans l’axe de la vanne de vidange.
� une vanne de vidange quart de tour femelle 40/49.

aspiration

aspiration point bas

F

FVue suivant

Sol stabilisé avec dalle béton

Capacité Dimensions (mm) Poids
(litre) diamètre hauteur (kg)

1000 1200 1670 65
2000 1500 1800 75
3400 1500 2790 120
4000 1600 2810 140
5700 1950 2830 210
8300 1950 3840 290
8700 2390 2910 340
9500 2390 3040 360
12400 2390 3910 450

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le choix, la position et le nombre de piquages sont à définir en fonction de
l’installation, les brides sont du type PN 10.

Trou d’homme
à visser fermeture à volant

RV 1000 08-74.700 08-74.740
RV 2000 08-74.702 08-74.742
RV 3400 08-74.704 08-74.744
RV 4000 08-74.706 08-74.746
RV 5700 08-74.708 08-74.748
RV 8300 08-74.710 08-74.750
RV 8700 08-74.712 08-74.752
RV 9500 08-74.714 08-74.754
RV 12400 08-74.716 08-74.756

Piquage à bride, «aspiration»  avec tube plongeur - DN 25  08-74.800
Piquage à bride, «aspiration»  avec tube plongeur - DN 32  08-74.802
Piquage à bride, «aspiration»  avec tube plongeur - DN 40  08-74.804
Piquage à bride, «aspiration»  avec tube plongeur - DN 50  08-74.806

Piquage à bride, «aspiration point bas»  
dans poche de vidange  - DN 50   08-74.820
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
dans poche de vidange  - DN 65  08-74.822
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
dans poche de vidange  - DN 80  08-74.824
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
dans poche de vidange  - DN 100 08-74.826
Piquage à bride, «aspiration point bas»  
dans poche de vidange  - DN 150 08-74.828

Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 40 08-74.840
Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 50 08-74.842
Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 65 08-74.844
Piquage à bride (remplissage, retour …) - DN 80 08-74.846
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RÉSERVOIR ÉMULSEUR POLYÉTHYLÈNE
normes européennes (EN1778 et 12573-1 à 4)

L'émulseur sera stocké dans un réservoir vertical réalisé en polyéthylè-
ne haute densité (PEHD) noir

COMPOSITION
- virole avec épaisseurs multiples
- dôme plat équipé d'un évent à cloche en PVC
- fond plat à poser sur support continu (dalle..)

ÉQUIPEMENTS
- trou d'homme sur génératrice 
- niveau visible gradué
- piquage de remplissage  à bride
- piquage d'aspiration  à bride 
- vidange avec vanne

normes européennes (EN1778 et 12573-1 à 4

RÉSERVOIR ÉMULSEUR 

RÉSERVOIR ÉMULSEUR GRANDE CAPACITÉ
GRANDE CAPAPCITÉ - 40M3

Réservoir horizontal réalisé polyester armé fibre de verre.

COMPOSITION
- Virole : enroulement filamentaire croisé
- Fonds : moulage contacteur
- Berceaux supports en polyester stratifiés
- Norme de construction : BS 4994

ÉQUIPEMENTS
- Trou d'homme DN500 avec trappe boulonnée
- Event DN80
- Indicateur de niveau à flotteur, lecture inversée par contrepoids, échelle gra-
duée
- Echelle en polyester avec passerelle d'accès au trou d'homme, garde corps
- Ensemble de piquages avec brides en SVR, face plate PN10/PN16 suivant
norme DIN
- Pare soleil polyester blanc sur 180° sur la longueur de la cuve

ÉQUIPEMENTS
- Résistance chimique : résine anticorrosion isophaltique
- Résistance mécanique : résine isophaltique
- Finition interne lisse
- Pigmentation : rouge RAL 3000, Anti UV

DIMENSIONS
- Capacité totale : 40 m3
- Diamètre : 2800 mm
- Longueur : 7100 mm
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réservoir d’eau

- voir Catalogue hydraulique -
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ø 11
ø 12
ø 13
ø 14

ø 50

ø 45

ø 42
ø 40

ø 38

ø 36

ø 34

ø 32

ø 30

ø 28

ø 26

ø 24

ø 22

ø 20

ø 18

ø 16

ø 15

ø 10

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1500

1000

750

500

400

300

250

200

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Bars

L/mn

COURBE DES DÉBITS
EAU / SOLUTION MOUSSANTE
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PORTÉES HORIZONTALES ET VERTICALES
DES LANCES A EAU

Les valeurs indiquées représentent les portées efficaces des lances en mètres.

Portées	
horizontales	
lance inclinée à	

Portées	
verticales	
lance inclinée à 	   80°	30°	

Ajutage en mm

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

14 15 17 18 19 20 21 22 22 23 23 23 23 24
2

9 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16

18 21 23 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32
3

13 15 16 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23

22 25 27 30 32 34 35 35 36 37 37 38 38 39
4

15 17 19 21 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27

24 27 31 34 36 38 40 41 42 43 44 45 45 45
5

16 19 22 24 25 26 28 29 29 30 31 31 31 32

26 30 34 36 39 42 44 45 47 48 49 50 50 51
6

18 21 24 26 27 29 31 32 33 34 35 35 35 35

28 32 35 38 42 45 47 49 51 53 54 54 55 55
7

20 23 25 26 29 31 33 35 35 37 37 37 38 38

30 34 37 40 44 46 49 52 54 55 57 58 58 59
8

21 24 26 28 31 33 35 36 37 39 40 41 41 41

31 35 38 41 45 47 50 53 55 58 59 60 61 62
9

22 25 26 28 31 33 35 37 39 41 41 42 43 44

32 35 39 42 45 48 51 55 56 59 60 61 62 63
10

23 25 27 29 32 34 35 38 39 41 42 43 44 44

34 37 41 44 47 50 53 56 57 59 61 62 63 64
12

24 26 28 30 33 35 36 40 41 42 43 44 45 45

Pr
es

si
on

 e
n 

ba
rs
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lances portables

5AlAnces monitor 01
15

LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  1600 - Alu

En place

Repliée

En place

Repliée

LANCE PORTABLE AVEC PIEDS REPLIABLES GAMME COMPACT

Son installation est simple et rapide :
l dépliage des pattes stabilisatrices (effet éventail) et verrouillage automatique de celles-ci,
l grande stabilité,
l amarrage de la lance possible au moyen de l’anneau prévu à cet effet,
l   raccordement et mise en eau,
l orientation et réglage du jet et immobilisation.

MINI COMPACT
Equipée d’une vanne d’arrêt et livré avec support de fixation (mural ou en camion)

Tête de lance à jets et débits réglables : 
- version 500 : 150, 300 et  500 l/mn à 6 bars,
- version 750 : 350, 500, 600 et 750 l/mn à 6 bars,

Dimensions de la lance repliée : 750 X 310 X 180 mm
Dimensions du support : 490 X 250 X 50 mm
Poids : 6 Kg avec une tête de diffusion

COMPACT
Tête de lance à jets et débits réglables : 

- version 1000 : 300, 500, 750 et 1000 l/mn à 7 bars,
- version 1600 : 800, 1050, 1300 et 1600 l/mn à 7 bars,

Dimensions de la lance repliée : 650 X 300 X 250 mm
Poids : 11 Kg avec une tête de diffusion

OPTIONS

FÛT MOUSSE
Equipez la lance monitor d’un fût mousse bas foisonnement, en alliage aluminium et
revêtement époxy rouge.

OSCILLATEUR HYDRAULIQUE
Information sur demande.

Monitor mini compact 500 - DSP 65 07-10.412
Monitor mini compact  750 - DSP 65 07-10.415

Monitor compact 1000 - DSP 65 07-10.418
Monitor compact  1600 - DSP 65 07-10.421

Fût mousse - Compact 1000-1600 06-31.611
Fût mousse - Mini Compact 750 06-31.610

lancesportables_fiches 3F  04/01/2015  18:29  Page1
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LANCE PORTABLE GAMME COMPACT
Son installation est simple et rapide :
l dépliage des pattes stabilisatrices et verrouillage automatique de celles-ci,
l grande stabilité,
l amarrage de la lance possible au moyen de l’anneau prévu à cet effet,
� raccordement et mise en eau,
l orientation et réglage du jet.

COMPACT FIGHTER
Cette monitor est un moyen d’intervention ultra-compact (moins de 8 kg) équipé
de stabilisateurs repliables. La tête de diffusion est orientable en continu lors de
l’utilisation.

DESCRIPTIF
• Corps et tête de diffusion en aluminium
• Débit réglable de 600 à 2000l/mn par paliers de 200l, en extrémité de tête
• Jet réglable
• Vanne d’arrêt intégrée à la monitor
• Angle de débattement : en site +20° à +60° et en azimut 80°
• Dimensions (repliée) : 440 x 230 x 375 mm
• Poids : 7,8 kg

LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  2000 - Alu

Monitor Compact Fighter 2000 - DSP 65                                                 07-10.440
Monitor Compact Fighter 2000 - Entrée FM 66/76                07-10.441
Raccord Instantaneous 2 1/2 mâle - FF 66/76 Alu                                     06-11.202
Raccord Storz B - FF 66/76 Alu                                                               06-10.983

Repliée
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LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  3000 - Alu

Les lances monitor eau ou mousse, sont destinées à la protection de sites
industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de produits
chimiques, plateformes off-shores.

DESCRIPTIF
Cette monitor OZM portable de moyen débit permet d’attaquer efficacement un
foyer d’incendie ou de se mettre en protection, grâce au balayage hydraulique de la
tête.

MONITOR
• Corps en Pyrolite (alliage d’aluminium haute résistance)
• 2 entrées FF 66/76 équipées de clapets anti-retour
• Bras repliables
• Balayage en site sur 50°, réglable et blocable dans une position définitive.
• Grande stabilité avec sa double alimentation
• Elévation +30° à +90°
• Poids : 15 kg

TÊTE EAU MERCURY
• Corps en Pyrolite (alliage d’aluminium haute résistance)
• Jet réglable
• Débits pré-calibrés réglables (1140-1900-3030 l/mn à 7 bars)

TÊTE MOUSSE AUTO-ASPIRANTE MASTER STREAM
• Corps en Pyrolite (alliage d’aluminium haute résistance)
• Jet réglable
• Débits pré-calibrés réglables (1325-1900-2900 l/mn à 7 bars)
• Concentration réglable pour chaque débit à 1,3 ou 6%

Alimentation
Attention prévoir 2 raccords

DSP 65
Alu

STORZ B
Alu

07-12.800 06-20.949              06-11.012             06-51.352              07-12.801               07-12.803

Projection

Instantanéous
2 1/2 mâle

Alu

Tête eau 
Mercury

3000

Tête mousse
auto-aspirante

Master Stream 3000

Monitor
sans équipement

de projection 
ni raccord 

d’alimentation
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LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  3000 - Alu

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET POIDS

Composants Combitor Tête          Fût mixte eau-mousse Fût mousse auto-aspirant
sans équipement turbo 3000

2000             3000de projection 1500 2000 3000
Dimensions L

voir plan
285 665 765 890 990 990

en mm Ø 240 128 128 128 128 128

Poids en Kg 17,50 (DN80) 4,70 2,55 2,50 6,30 6,95 8,1018,00 (DN100)
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LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  3000 - Inox

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protec-
tion de sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de pro-
duits chimiques, plateformes off-shores.

La gamme de lance FJM constitue une offre exceptionnelle pour les condi-
tions les plus sévères (eau de mer) et les attentes les plus grandes.

DESCRIPTIF
� corps en inox double canalisation.
� Tête de diffusion en bronze, permettant une utilisation en eau et en mousse
(prémélange).
� Débit et jet réglable manuellement.
� Angle de débattement : en site : +30 à +80° et en azimut rotation sur 220°.
� De part sa conception très allongée, la portée effective est très importante.

Dimensions (repliée) : 650 x 500 x 400 mm.
Poids : 11kg (14kg avec balayage automatique)

VARIANTES
� Alimentation double (conseillée au delà de 2000l/min.).
� Balayage automatique sur 60°.
� Tête de diffusion auto-aspirante.

lancesportables_fiches 3F  04/01/2015  18:29  Page5

LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  3000 - Inox

FJM-80 Monitor - Courbe des sorties
D�duire 10% pour t�te auto?aspi?
rante. l/minm�tres

bar

Réglage de la zone 60° maxi.

Double connection optionnelle

Oscillateur ON/OFF

Déconnection

lancesportables_fiches 3F  04/01/2015  18:29  Page6

LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  3000 - Inox

FJM-80 Monitor - Courbe des sorties
D�duire 10% pour t�te auto?aspi?
rante. l/minm�tres

bar

Réglage de la zone 60° maxi.

Double connection optionnelle

Oscillateur ON/OFF

Déconnection

lancesportables_fiches 3F  04/01/2015  18:29  Page6

LANCES MONITOR PORTABLES
Sé rie  3000 - Inox

FJM-80 Monitor - Courbe des sorties
D�duire 10% pour t�te auto?aspi?
rante. l/minm�tres

bar

Réglage de la zone 60° maxi.

Double connection optionnelle

Oscillateur ON/OFF

Déconnection

lancesportables_fiches 3F  04/01/2015  18:29  Page6

5

285



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

lances portables

5AlAnces monitor 01
15

LANCE MONITOR PORTABLE ALU 
LMP 80

DESCRIPTIF

En alliage d'aluminium, avec revêtement époxy rouge. Lance monitor compacte,
démontable en deux parties équipée d'un manomètre, d'une poignée et de pattes
repliables. Elle est manoeuvrable en site par volant.

TÊTE DE DIFFUSION TURBOKADOR

3000 L/min maxi – A jet et débit réglable (1000/2000/3000)

lancesportables_fiches 3F  04/01/2015  18:29  Page7

lAnce monitor portAble Alu
série 5000

descriptif 

En alliage d’aluminium, avec revêtement époxy rouge. Lance monitor compacte, démontable en 
deux parties équipées d’un manomètre, d’une poignée et de pattes repliables. Elle est manœu-
vrable en site par volant.

tête de diffusion

options : 
•	Canon eau - Mouse 3000L/min
•	Tête à régulateur automatique de 2000L à 5000L/min
•	Tête à débit réglable de 2000L à 5000L
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LANCES MONITOR FIXES 1000
MANUELLE À BRIDE

DESCRIPTIF

Lance MONITOR 1000 entrée à bride, orientable en site et en azimut.
Commande manuelle par poignée actionnant deux paliers en bronze, ne
nécessitant aucun entretien particulier, comportant un système de blocage en
position.

CONSTRUCTION

Acier inoxydable 18/8 avec finition par polissage électrolytique, insensible à la
corrosion (atmosphères marines, chimiques etc...)

CARACTÉRISTIQUES

- Ø nominal bride d’entrée 40 65
- Ø de passage du corps de lance (mm) 40 40
- Filetage mâle d’extrémité G 1 1/2B G11/2 B
- Angles de débattement
• En site : Réglage manuel de + 65° à - 55°.
• En azimut : rotation compléte à 360°.
- Pression maximale de service de la lance : 16 bar.

Codes articles Poids (Kg)
Bride d’entrée DN 40 DN 65

ISO PN 16 3451.819 3451.826 9,0

EQUIPEMENTS D’EXTREMITE

Tête de diffusion à débit et jet réglables OPTRAPONS 1000 RM (1000 L/min à
6 bar)
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LANCES MONITOR FIXES - FJM 80

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protection de
sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de produits chi-
miques, plateformes off-shores. Elles sont installées sur plateformes, bras arti-
culés, supports trépieds, remorques, véhicules d’incendie. 

La gamme de lances FJM constitue une offre exceptionnelle pour les conditions
les plus sévères (eau de mer...) et les attentes les plus grandes.

Leur conception modulaire permet un choix d'équipements adaptés au site à
protéger ; elles peuvent être du type auto-aspirantes ou alimentées en prémé-
lange.

Cette gamme de lance offre un grand nombre de possibilité d’utilisations,  pour
un usage en eau ou pour un usage eau-mousse. 

La version FJM-S est équipée d’une tête auto-aspirante, ce qui évite les
contraintes d’un système d’alimentation en prémélange.

DESCRIPTIF

- Débit maximal : 3 700 l/min - 10 bars
- Pression maximale de service : 16 bars
- Portée efficace (sans vent) : 75 mètres à 11 bars de pression à l'entrée de la
monitor
- Forme du jet réglable manuellement : jet plein à jet diffusé (fog)
- Elévation / inclinaison -70 à +70° réglable manuellement
- Rotation : 360° réglable manuellement
- Bride d'alimentation DN80 - PN20 ou PN 16
- Matériaux :

· corps, tête et bride en acier inoxydable 316 Mo+
- Matériel pour utilisation eau de mer - utilisation Marine (offshore / outside)

FJM-100 Monitor - Courbe des portées
Déduire 10% pour tête auto-aspirante.
Portée minimale par vent faible. l/min.mètres
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débit fixe

LANCES MONITOR FIXES - Série 3000 - Bronze

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la pro-
tection de sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage
de produits chimiques, plateformes off-shores. Elles sont installées sur
plateformes, bras articulés, supports trépieds, véhicules d’incendie et
remorques. 
Leur conception modulaire permet un choix d'équipements adaptés au
site à protéger ; elles peuvent être du type auto-aspirantes ou alimen-
tées en prémélange.
DESCRIPTIF
Nouveau design plus compact pour diminuer les masses en mou-
vement et faciliter la manipulation.
MONITOR (sans équipement de projection)
• en bronze, peinte en rouge
• entrée à bride,
• sortie filetée mâle 2”1/2 BSP,
• corps comportant des séparateurs anti-turbulences, faibles pertes de
charge,
• angles de débattement : en site de – 60° à + 90°, en azimut rotation à
360°,
�• paliers avec graisseurs, systèmes de blocage en position site et
azimut par molettes,
• barre de manoeuvre en site et azimut avec poignées caoutchouc,

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTION (1)

Gamme complète adaptée aux risques à protéger, à déterminer en
fonction des courbes et plages d’utilisation.
Tête turbo 3000 à débit et jet réglables (alu anodisé noir).
Fût mixte eau-mousse, bas foisonnement (alu anodisé noir).
Fût mousse auto-aspirant, bas foisonnement, équipé d’un robinet de
dosage réglable de 0 à 6% et d’un flexible d’aspiration émulseur (alu
anodisé noir).
Tête mousse auto-aspirante, à débit et concentration émulseur fixes
(préréglés en usine) - à définir à la commande
2000 l/mn - 1,3 ou 6%
3000 l/mn - 1 ou 3%
4000 l/mn - 1 ou 3%

(1) Voir pages “CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES - séries 3000”.

VANNE D’ARRÊT - SUPPORT TRÉPIED - REMORQUE
voir pages “ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES - séries 3000”.

* Préciser 1 ou 3%

Type Monitor          Tête Turbo      Tête  Turbo     Fût mixte eau-mousse Fût mousse auto-aspirant Tête mousse auto-aspirante
sans équipement turbo 3000     auto-aspirante

DN bride de projection eau-mousse AFFF 2000                 3000 1500 2000            3000 2000*                    3000*

80 ISO PN 16 07-12.614
100 ISO PN 16 07-12.617 07-10.103             07-10.100        08-52.060 08-52.065 08-52.100 08-52.105  08-52.110 07-12.640 07-12.642
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LANCES MONITOR FIXES - Série 3000 - Bronze

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET POIDS

PERFORMANCES

Composants Monitor Tête        Tête turbo auto-aspirant
sans équipement turbo 

de projection 3000
Dimensions L

voir plan
285 990

en mm Ø 240 128

Poids en kg 25 4,700 8,100

Débit Portées horizontales (en m) - Jet droit
à 30°                  à 45°                 à 60°                 à 75°

2000 65 61 55 35

3000 80 75 58 33

4000 84 81 75 42

Performances mesurées en eau à 0,7 MPa par vent nul
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2500

Position 1000

Position 2000

Position 3000

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
LANCES MONITOR  - Série 3000

TÊTE TURBO 3000Courbe des portées
horizontales
lance inclinée à    30

 

Courbe des portées
verticales
lance inclinée à    

80

 

Jet droit

Jet droit

Jet diffusion étroite 30

Jet diffusion large 110

4500

5000

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

Débit  
L/mn

Mpa
bar

Pression
1,61,41,210,80,60,4
16141210864

500

 FIXE    MANUELLE

FIXE    TÉLÉCOMMANDÉE

PORTABLE

Position 500
minimum

Position 1000

Position 2000

Position 3000
maximum

Performances testées à la pression de 0,8 MPa (8 bar).

Positions Débit
Portées horizontales à 30° (m) Portées verticales à 80° (m)

au sélecteur
en l/min

Jet droit Diffusé 30° Diffusé 90° Diffusé 110° Jet droit
des débits Longueur Longueur Largeur Longueur Largeur Longueur Largeur Longueur

1000 1025 45 20 4.5 12.5 8 11.7 10.5 31
2000 2040 60 26 5 19 8.7 15.3 11.7 42
3000 3080 67 34 5.5 28 9.5 19 13 46

Le graphique ci-dessus permet de connaître les lim-
ites d’utilisation des MONITOR SÉRIE 3000 équipées
de TÊTES TURBO 3000. Les débits sont calculées à
la pression de référence de 0.8 MPa (8 bar). 

Limits of use

Réglage des débits par volant, plage de 500 à 3000 l/mn, positions indexées tous les
500 l/mn et position spécifique purge.
Réglage de la forme du jet, par rotation de la tête, depuis la position droit jusqu’à la
position diffusion conique 110°, formant un rideau d’eau.

o 240

FF 2 1/2 "

22
9 

m
ini

28
5 

m
ax

i

Turbo 3000 nozzle
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
LANCES MONITOR  - Série 3000

1500 L/m

proportionneur intégré alimenté en eau ou en prémélange

2000 L/m

2000 L/m

3000 L/m

3000 L/m

FÛT MOUSSE AUTO-ASPIRANT FÛT MIXTE EAU-MOUSSE

4500

5000

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

Mpa
bar

Pression
1,61,41,210,80,60,4
16141210864

500

SERIE MANUELLE
 SERIE TELECOMMANDEE SERIE   PORTABLE

1500 L/mn 

2000 L/mn 

3000 L/mn 

Débit
L/mn

3% 6%

FF
 2

" 1
/2

890/1500 l/mn
990/2000 - 3000 l/mn

O 128
Ø 128

FF
 2

" 1
/2

18

665/2000 l/mn
765/3000 l/mn

Courbe des portées�
horizontales�
lance inclinée à    30°

�

  �
�

      

�

�

 

 

   

   

  �
�

      

�

Courbe des portées�
verticales�
lance inclinée à    

80°
�

�

 

 

   

   

  �
�

      

�

  �
�

      

�

�

 

 

   

   Le graphique ci-contre permet de connaître les limites
d’utilisation des MONITOR SÉRIE 3000 équipées de
FÛTS MOUSSE. Les débits sont calculés à la pres-
sion de référence de 0,8 MPa (8 bar).

Plages limites d’utilisation
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Type Monitor Tête eau-mousse
sans équipement          

DN   bride de projection 5000             6000

LANCES MONITOR FIXES - Série 5000 - Bronze
Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protec-
tion de sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de pro-
duits chimiques, plateformes off-shores. Elles sont installées sur plate-
formes, bras articulés, supports trépieds, véhicules d’incendie et
remorques. 
Leur conception modulaire permet un choix d'équipements adaptés au
site à protéger ; elles peuvent être du type auto-aspirantes ou alimentées
en prémélange.

DESCRIPTIF
Nouveau design plus compact pour diminuer les masses en mouve-
ment et faciliter la manipulation.

MONITOR (sans équipement de projection)
• en bronze, peinte en rouge
• entrée à bride,
• sortie filetée mâle 2”1/2-FM 66/76,
• corps comportant des séparateurs anti-turbulences, faibles pertes de
charge,
• angles de débattement : en site de – 60° à + 90°, en azimut rotation à
360°,
• paliers avec graisseurs, systèmes de blocage en position site et azimut
par molettes,
• barre de manoeuvre en site et azimut avec poignées caoutchouc,

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTION (1)

Gamme complète adaptée aux risques à protéger, à déterminer en fonc-
tion des courbes et plages d’utilisation ; construction en bronze.

Tête mixte eau-mousse, jet réglable et débits fixes (préréglé en usine) -
5000/6000 l/mn à 7 bar.

(1) Voir pages “CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES - séries 3000”.

VANNE D’ARRÊT - SUPPORT TRÉPIED - REMORQUE
voir pages “ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES - séries 3000”.

100 ISO PN16              Voir service achats      Voir service achats
ISO PN20 07-12.620 07-12.638     07-12.650
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LANCES MONITOR FIXES - Série 5000 - Bronze

xxx

42
7

35
2

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET POIDS

Composants Monitor Tête        Tête turbo auto-aspirant
sans équipement turbo 

de projection 3000
Dimensions L

voir plan
285 990

en mm Ø 240 128

Poids en kg 25 4,700 8,100

PERFORMANCES MONITORS BRONZE

Débit Portées horizontales (en m) - Jet droit
à 30°                  à 45°                 à 60°                 à 75°

5000

6000 98 88 75 53

Performances mesurées en eau à 0,7 MPa par vent nul
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LANCES MONITOR FIXES - Série 6000 - Inox

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protection de
sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de produits chi-
miques, plateformes off-shores. Elles sont installées sur plateformes, bras arti-
culés, supports trépieds, remorques, véhicules d’incendie. 

La gamme de lances FJM constitue une offre exceptionnelle pour les conditions
les plus sévères (eau de mer...) et les attentes les plus grandes.

Leur conception modulaire permet un choix d'équipements adaptés au site à
protéger ; elles peuvent être du type auto-aspirantes ou alimentées en prémé-
lange.

Cette gamme de lance offre un grand nombre de possibilité d’utilisations,  pour
un usage en eau ou pour un usage eau-mousse. 

La version FJM-S est équipée d’une tête auto-aspirante, ce qui évite les
contraintes d’un système d’alimentation en prémélange.

DESCRIPTIF

• corps en inox,
• design compact et équilibré avec une double canalisation,
• tête en bronze,
• débit et jet réglables manuellement,
• angles de débattement :

en site : -45° à +90°, en azimut = 360°,
• alimentation par bride DN100 PN16 (existe aussi en DN100 PN20),
• débit jusqu’à 6000 l/mn en eau.

APPROBATIONS

• Marine (DNV, LRS, BV)
• Factory Mutual (FM) - FJM100

Monitor FJM 100 DN100 PN16                                                                07-14.100
Monitor FJM 100-S DN100 PN16 à tête auto-aspirante
(sans flexible d’aspiration) 07-14.101
Flexible d’aspiration longueur 3m 
(pour tête auto-aspirante FJM 100-S) 07-14.110

lancesFIXES_fiches 3F  06/01/2015  14:27  Page9

manuelle 
série 6000 inox

5

295



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

lances fixes

5blances monitor 01
15

LANCES MONITOR FIXES - Série 6000 - Inox

FJM-100 Monitor - Courbe des portées
Déduire 10% pour tête auto-aspirante. 
Portée minimale par vent faible. l/min.

mètres
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LANCES MONITOR FIXES - Série 7000 - Bronze

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protec-
tion de sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de pro-
duits chimiques, plateformes off-shores. Elles sont installées sur plate-
formes, bras articulés, supports trépieds, véhicules d’incendie et
remorques. 

Leur conception modulaire permet un choix d'équipements adaptés au
site à protéger ; elles peuvent être du type auto-aspirantes ou alimentées
en prémélange.

DESCRIPTIF
Nouveau design plus compact pour diminuer les masses en mouve-
ment et faciliter la manipulation.

MONITOR (sans équipement de projection)
• en bronze, peinte en rouge “grenat”
• entrée à bride,
• sortie filetée mâle 3”1/2 BSP - 2”1/2 FM 66/76,
• corps comportant des séparateurs anti-turbulences, faibles pertes de
charge,
• angles de débattement : en site de – 60° à + 90°, en azimut rotation à
360°,
• paliers avec graisseurs, systèmes de blocage en position site et azimut
par molettes,
• barre de manoeuvre en site et azimut avec poignées caoutchouc,

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTION (1)

Gamme complète adaptée aux risques à protéger, à déterminer en fonc-
tion des courbes et plages d’utilisation ; construction en bronze.

Tête mixte eau-mousse, jet réglable et débit fixe  - à définir à la commande
7000/8000 à 8 bar.

(1) Voir pages “CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES - séries 3000”.

VANNE D’ARRÊT - SUPPORT TRÉPIED - REMORQUE
voir pages “ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES - séries 3000”.

Type Monitor Tête eau-mousse
sans équipement          

DN    bride de projection 7000             8000

100 ISO PN 16 Voir service achats      Voir service achats
ISO PN 20 (ASA 150) 07-12.620 07-12.651   07-12.652
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LANCES MONITOR FIXES - Série 7000 - Bronze

xxx

42
7

35
2

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET POIDS

Composants Monitor Tête        Tête turbo auto-aspirant
sans équipement turbo 

de projection 3000
Dimensions L

voir plan
285 990

en mm Ø 240 128

Poids en kg 25 4,700 8,100

PERFORMANCES MONITORS BRONZE

Débit Portées horizontales (en m) - Jet droit
à 30°                  à 45°                 à 60°                 à 75°

7000

8000 104 88 77 55

Performances mesurées en eau à 0,7 MPa par vent nul
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
LANCES MONITOR  - Séries 5000 / 7000

6000

6500

5500

5000

4500

4000

405060708090 0,4 0,6 0,8
4 6 8

1
10

MPa
bar

Débit
L/mn

Portées
en mètres

Pression
à l'entrée 
de la tête

8500

8000

9000

7500

7000

6500

6000

405060708090 0,4 0,6 0,8
4 6 8

1
10

MPa
bar

Débit
L/mn

Portées
en mètres

Pression
à l'entrée 
de la tête

4000

3500

3000

2500

2000

405060708090 0,4 0,6 0,8
4 6 8

1
10

MPa
bar

Débit
L/mn

Portées
en mètres

Pression
à l'entrée 
de la tête

Position 3000

Position 5000

Position 7000

TÊTE TURBO 7000

Courbe des portées
horizontales
lance inclinée à    30∞

Performances
testées à
la pression
de 0,6 MPa 
(6 bar).

Positions Débits
Portées horizontales à 30° (m)

au sélecteur
en L/mn

Jet droit Diffusé 30° Diffusé 90° Diffusé 110°
des débits Longueur Longueur Largeur Longueur Largeur Longueur Largeur

2000 2025 47 25 4 11 9 9 11
3000 3100 53 35 5 12 11 10 12
4000 4100 58 38 5,5 15 13 12 15
5000 5290 62 41 6 17 14 14 18
6000 6110 65 44 7 19 15 16 21
7000 7150 69 47 7,5 21 16 18 23

Jet droit

Tête Turbo 7000

9000

10000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

Débit L/mn

MPa
bar

Pression

1,61,41,210,80,60,4
16141210864

1000

Position 7000
maximum

Position 2000
minimum

Position 3000

Position 4000

Position 5000

Position 6000

SERIE 7000

SERIE 5000

Le graphique ci-dessus permet de connaître les
limites d’utilisation des MONITOR SÉRIE
5000/7000 équipées de TETES TURBO 7000. Les
débits sont calculés à la pression de référence de
0,8 MPa (8 bar).

Plages limites d’utilisation
Réglage des débits, par volant, plage de 2000 à 7000 l/mn, positions indexées tous
les 1000 l/mn et position spécifique purge.
Réglage de la forme du jet, par rotation de la tête, depuis la position jet droit jusqu’à
la position diffusion conique 110°, formant un rideau d’eau.
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
LANCES MONITOR  - Séries 5000 / 7000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

405060708090 0,4 0,6 0,8
4 6 8

1 1,2
10 12

MPa
bar

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

405060708090 0,4 0,6 0,8
4 6 8

1 1,2
10 12

MPa
bar

3000

4000

3500

4500

5000

5500

405060708090 0,4 0,6 0,8
4 6 8

1 1,2
10 12

MPa
bar

Pression�
à l'entrée �
du fût

Pression�
à l'entrée �
du fût

Pression�
à l'entrée �
du fût

Portées�
en mètres�
�

Portées�
en mètres�
�

Portées�
en mètres�
�

Débit�
L/mn�
�

Débit�
L/mn�
�

Débit�
L/mn�
�

4000 L/m 

5000 L/m 

6000 L/m 

FÛT MIXTE EAU-MOUSSE

9000

10000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

Débit�
L/mn

MPa
bar

Pression
1,6�

�
1,41,210,8�

�
0,60,4

16�
�

1412108�
�

64

1000

6000 L/mn�
�
�
5000 L/mn�
�
�
4000 L/mn�
�
�

SERIE 7000

SERIE 5000

Courbe des portées
horizontales
lance inclinée à    30∞

Le graphique ci-dessus permet de connaître les lim-
ites d’utilisation des MONITOR SÉRIE 5000/7000
équipées de FÛTS MIXTES eau-mousse. Les débits
sont calculés à la pression de référence de 0,8 MPa
(8 bar).

Plages limites d’utilisation

alimenté en eau ou en prémélange

25

FF
 4

"

1377

O 128
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LANCES MONITOR FIXES - Série 11000 - Inox

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protection de
sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de produits chi-
miques, plateformes off-shores. Elles sont installées sur plateformes, bras arti-
culés, supports trépieds, remorques, véhicules d’incendie. 

La gamme de lances FJM constitue une offre exceptionnelle pour les conditions
les plus sévères (eau de mer...) et les attentes les plus grandes.

Leur conception modulaire permet un choix d'équipements adaptés au site à
protéger ; elles peuvent être du type auto-aspirantes ou alimentées en prémé-
lange.

Cette gamme de lance offre un grand nombre de possibilité d’utilisations,  pour
un usage en eau ou pour un usage eau-mousse. 

La version FJM-S est équipée d’une tête auto-aspirante, ce qui évite les
contraintes d’un système d’alimentation en prémélange.

DESCRIPTIF

• corps en inox,
• design compact et équilibré avec une double canalisation,
• tête en bronze,
• débit et jet réglables manuellement,
• angles de débattement :

en site : -45° à +90°, en azimut = 360°,
• alimentation par bride DN100 PN16 (existe aussi en DN100 PN20),
• débit jusqu’à 11700 l/mn en eau.

Existe en version à volants pour faciliter la manipulation.

APPROBATIONS

• Marine (DNV, LRS, BV)
• Factory Mutual (FM) - FJM100

Monitor FJM 150 DN150 PN16                                                                  07-14.150
Monitor FJM 150-S DN150 PN16 à tête auto-aspirante 
(sans flexible d’aspiration) 07-14.151
Monitor FJM 150-G DN150 PN16 avec volants de manœuvre               07-14.152
Monitor FJM 150-SG DN150 PN16 à tête auto-aspirante 
(sans flexible d’aspiration) avec volants de manœuvre 07-14.153
Flexible d’aspiration longueur 3m 
(pour tête auto-aspirante FJM 150-S/GS) 07-14.160
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FJM-150 Monitor - Courbe des sorties
Déduire 10% pour tête auto-aspirante.
Portée minimale par vent faible. l/min.

mètres

LANCES MONITOR FIXES - Série 11000 - Inox
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LANCES MONITOR FJM 80 WTO

Les lances monitor à mousse, fixes manuelles, sont destinées à la protection de
sites industriels, raffineries, terminaux pétroliers, stockage de produits chimiques,
plateformes off-shores. Elles sont installées sur plateformes, bras articulés, sup-
ports trépieds, remorques, véhicules d’incendie.

La gamme de lances FJM constitue une offre exceptionnelle pour les conditions
les plus sévères (eau de mer, offshore...) et les attentes les plus grandes.

DESCRIPTIF

- Débit réglable de 1000 à 3 700 l/min - 10 bars

- Pression maximale de service : 16 bars

- Portée maximale efficace (sans vent) : 75 mètres à 10 bars de pression à l'entrée
de la monitor 

- Forme du jet réglable manuellement : jet plein à jet diffusé (fog)

- Elévation / inclinaison -60 à +90° réglable manuellement

- Rotation : 360° réglable manuellement

- Balayage sur un angle prédéfini réglable manuellement de 30, 50, 70, 100°

- Bride d'alimentation DN80 - universelle PN20 ou PN16

- Matériaux adapté pour utilisation eau de mer - utilisation Marine : Corps acier
inoxydable + revêtement époxy, Tête : bronze, Bride : acier galvanisé

Oscillation hydraulique
Le système de balayage est obtenu à partir de l’alimentation en eau
Pour une utilisation optimale, la monitor doit être pré-positionnée en fonction du
risque à couvrir aussi bien en site qu'en azimut. Le balayage se fera de part et
d'autre du point horizontal qui aura été préalablement défini / réglé selon l'angle de
débattement également défini / réglé. La vitesse de balayage est fonction de la
pression à l'entrée de la lance monitor. 

APPROBATIONS
- DNV, Lloyd’s, Factory Mutual

Existe également en version auto-aspirante : FJM80 WTO S

Monitor FJM 80 WTO DN80 PN16- PN20                                                  07-99.010
Monitor FJM 80-WTO S DN80 PN16 – PN20 à tête auto-aspirante 
(sans flexible d’aspiration) 07-99.011
Flexible d’aspiration longueur 3m 
(pour tête auto-aspirante FJM 80-S) 07-14.011
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FJM-80 Monitor - Courbe des sorties
Déduire 10% pour tête auto-aspirante.
Portée minimale par vent faible. l/min.mètres

LANCES MONITOR FJM 80 WTO

Dimensions
en mm A B C D E Type 

de bride

FJM 80 WTO 450 645 315 320 450
3” ANSI 150 lbs

ou
80 JIL B 2210

10 K
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
LANCES MONITOR FIXES - Série 3000

SUPPORT TRÉPIED
• en acier, avec revêtement rouge incendie,
• entrée et sortie à bride.
• boulonnerie en acier inoxydable.
Deux modèles :
- sans robinet,
- avec robinets en bronze, deux prises latérales sym 65 avec robinets à volants
et bouchons.

VANNE D'ARRÊT
• en fonte rilsanisé,
• à papillon, poignée de manœuvre 1/4 de tour,
• boulonnerie en acier inoxydable. 316 L.

Existe en DN 150 sur demande

Type Support trépied
DN bride sans robinet avec robinets

EXEMPLES D'EQUIPEMENTS

Vanne d’arrêt DN 80 ISO PN 16 07-10.320
ISO PN 20 07-10.310

Vanne d’arrêt DN 100 ISO PN 16 07-10.325
ISO PN 20 07-10.315

80 Entrée et sortie ISO PN 16                            07-10.330                   07-10.340
Entrée et sortie ISO PN 20 (ASA 150) 07-10.350                   07-10.360
Entrée ISO PN 20 (ASA 150) sortie ISO PN 16   07-10.370 07-10.380

100 Entrée et sortie ISO PN 16                            07-10.335                   07-10.345
Entrée et sortie ISO PN 20 (ASA 150) 07-10.355                   07-10.365
Entrée ISO PN 20 (ASA 150) sortie ISO PN 16   07-10.375 07-10.385
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
LANCES MONITOR FIXES - Série 3000

10
4

11
0

62
0

120°�

30°� 30°�

36
0

50

120
80

==
Ø 770

B
A

CD

Maxi. 490 Maxi. 835

M
ax

i. 1
33

0

560

ø11

Flange 
ISO PN 16

Flange 
ISO PN 20/ASA 150

Vanne d'arrêt

Support trépied avec robinets
(modèle sans robinet, mêmes côtes d'encombrement)

Exemples d'équipements

DN A B C D
80 252 254 135 46
100 252 282 160 52

Type DN Vanne Support trépied
d'arrêt sans robinet avec robinets

Poids en kg
80 3,650 19 28,500

100 4,350 24,500 34
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tourelles pour lanCes montior

- nous consulter -

Hauteur : de 2 à 16 mètres
Encombrement plateforme : 1200x1200mm

Tuyauterie interne de DN80 à DN200 en acier galvanisé avec raccordement 
par bride DN150 en amont (raccordement sur réseau déluge) et en aval 
(raccordement sur le canon)

Tuyauterie externe pour le refroidissement de la tour (2 x 3 buses)
En haut de tour plateforme en acier galvanisé a chaud avec caillebotis

Echelle de sécurité le long de la tour pour accéder a la plateforme.
Tour peinte en RAL3000 (rouge incendie) épaisseur 225mu

TOURELLES POUR LANCES MONITOR

Dimensions de la tour 508 x 9,6mm
Hauteur : de 2 à 16 mètres
Encombrement plateforme : 1200x1200mm
Poids : 6 Kg avec une tête de diffusion

Tuyauterie interne DN150 en acier galvanisé avec raccordement par bride DN150
en amont (raccordement sur réseau déluge) et en aval (raccordement sur le canon)

Tuyauterie externe pour le refroidissement de la tour (2 x 3 buses)
En haut de tour plateforme en acier galvanisé a chaud avec caillebotis

Echelle de sécurité le long de la tour pour accéder a la plateforme.
Tour peinte en RAL3000 (rouge incendie) épaisseur 225mu
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TOURELLES POUR LANCES MONITOR

Dimensions de la tour 508 x 9,6mm
Hauteur : de 2 à 16 mètres
Encombrement plateforme : 1200x1200mm
Poids : 6 Kg avec une tête de diffusion

Tuyauterie interne DN150 en acier galvanisé avec raccordement par bride DN150
en amont (raccordement sur réseau déluge) et en aval (raccordement sur le canon)

Tuyauterie externe pour le refroidissement de la tour (2 x 3 buses)
En haut de tour plateforme en acier galvanisé a chaud avec caillebotis

Echelle de sécurité le long de la tour pour accéder a la plateforme.
Tour peinte en RAL3000 (rouge incendie) épaisseur 225mu
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IMS : IntellIgent MonItor SySteM

5dlances monitor 01
15

INTELLIGENT SYSTEM MONITOR
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IMS : IntellIgent MonItor SySteM
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INTELLIGENT SYSTEM MONITOR

AVANTAGES
- Pas de scénarios prédéfinis : le système s’adapte en temps réel si l’incendie évo-
lue ou en cas de problème sur le réseau incendie ou sur un canon. 

- L’intelligence est décentralisée : pas de point névralgique

- En cas de modification du risque ou du système de protection incendie, le systè-
me s’auto adapte.
 

Système 
de détection incendie

Mesure 
de l’orientation et de la vitesse

du vent

Canon piloté 
par un automate dédié

Bus de communication 

détection incendie

Transmission 
de la localisation du feu 

sur le bus

Chaque canon 
évalue sa capacité 

à intervenir

Extinction
correction d’orientation 

en temps réel

Négociation

Choix 
du ou des canons

Orientation 
du ou des canons

Arrêt manuel 
ou 

automatique

Ouverture 
des vannes d’alimentation

démarrage pomperie

Orientation 
et vitesse 
du vent

PRINCIPE
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remorquables

5elances monitor 01
15

REMORQUES POUR LANCES MONITOR 
Les lances monitor à eau/mousse sont des engins puissants. L’installation
de ces équipements sur des remorques leur donne un rayon d’action agran-
di et une pertinence d’emplacement dans la lutte contre le feu.

Notre gamme de remorques vous permet d’installer au choix des monitors
alu, bronze ou inox (attention à la correspondance des brides des
remorques et des monitors).

GAMME ET DESCRIPTIF

REMORQUE POUR LANCE MONITOR JUSQU’À 3000 L/MN 
(intra-site - non immatriculable)

Tractable, pour des interventions à l’intérieur de sites industriels importants,
essieu lesté, à suspension caoutchouc, timon fixe, anneau d’accrochage
normalisé 76x42, une béquille stabilisa trice fixe à l’avant, deux réglables à
l’arrière ; entrée AR 100 avec bouchon, sortie DN 100 - PN 16.

REMORQUE POUR LANCE MONITOR JUSQU’À 5000 L/MN 

Routière, pour des interventions dans un grand rayon d’action, suspen-
sion à barres de torsion, timon réglable, roue jockey, anneau
d’accrochage normalisé 76x42, quatre béquilles stabilisatrices réglables,
plaque minéralogique avec éclairage ; entrée AR 100 avec bouchon, sortie
DN 100 - PN 16.

� équipée d’une vanne d’arrêt à papillon.

OPTION SÉCURITÉ POUR SÉRIE 3000 ET 5000.
collecteur de relais à clapet automatique 
pour alimentation 2 x DSP 65 ou 2 x AR 100.

2 entrées DSP 65 1 sortie AR 100                                   06-31.204
2 entrées AR 100 1 sortie AR 100                                          06-31.205

REMORQUE POUR LANCE MONITOR JUSQU’À 7000 L/MN 

Routière, pour des interventions dans un grand rayon d’action, suspen-
sion à barres de torsion, timon réglable, roue jockey, anneau
d’accrochage normalisé 76x42, quatre béquilles stabilisatrices réglables et
extensibles, plaque minéralogique avec éclairage ; entrée AR 100 avec bou-
chon, sortie DN 150 - PN 16.

� équipée de clapets anti-retour et d’une vanne d’arrêt papillon à volants.

OPTION SÉCURITÉ POUR SÉRIE 7000.

Nota : Existe aussi en modèle 11000 l/mn. 

Frein de parc 07-10.905
Roue de secours 07-10.900

Remorque tractable - DN100-PN16 07-10.715

Remorque routière 3000/5000 - DN100-PN16 07-10.695

Remorque routière 7000 - DN150-PN16 07-10.750
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Poids ≈   100kg

Poids ≈   250kg

Poids ≈   180kg

Monitor
tractable

Monitor
routier*

REMORQUABLES POUR LANCES MONITOR 
Série 3000 - Alu, Bronze, Inox

LANCES MONITOR REMORQUABLES
Série 7000 - Bronze, Inox

 

10
70

14
45

 

23
20 24
10

3450

2950 développé

 

71
5

Monitor routier*
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remorquables
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LANCE MONITOR REMORQUABLE
GRANDE PUISSANCE

SPÉCIFICATIONS
LANCES
- Débit maximal : 11 700 l/min - 10 bars
- Pression maximale de service : 16 bars
- Portée efficace (sans vent) : supérieure à 85 m à 10 bars de pression à l'entrée
de la monitor (-10 à 15% en utilisation eau/mousse AFFF)
- Forme du jet réglable manuellement : jet plein à jet diffusé (fog)
- Elévation / inclinaison -70 à +70° réglable manuellement
- Rotation : 360° réglable manuellement
- Bride d'alimentation DN150 - PN20 RF
- Matériaux : corps, tête et bride en acier inoxydable 316 Mo+ (Molybdène > 2,5%
selon standard 1.4436 ou 1.4432)
- Matériel adapté pour utilisation eau douce ou eau de mer - utilisation Marine (off-
shore / outside)
- Manoeuvre par volants à commande démultipliée
- Fonctionnement avec eau et émulseur
- Couleur rouge RAL3001
- Système d'auto-aspiration pour injection d'émulseur au niveau de la tête turbo

(réglage des débits/pression et concentration d'émulseur à confirmer à la commande)

REMORQUES
- Remorque PTAC 1250kg / 1 essieu / avec 4 points d'ancrage par barres stabilis-
tarices rétractables / tracatable par pick-up (timon)
- Collecteur 4 x DN100 munis de 4 raccords AR 100 avec bouchons + 4 vannes ¼
tour
- Fourniture d'une roue de secours
- Bandes réfléchissantes sur le côté
Dimensions et poids de l'ensemble remorque + canon (barres stabilisatrices non
déployées) : Longueur: 3,1mx l argeur 2,5m x hauteur: 1,2m - 200kg
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LANCES MONITOR REMORQUABLE EAU/MOUSSE
15000 À 2000 L/mn à 16 bars 

Les lances monitor à mousse, remorquables, sont des engins puissants de lutte contre
le feu, d’une très grande mobilité.
Elles sont tractables pour des interventions à l’intérieur de sites industriels importants
ou routières pour des interventions dans un grand rayon d’action, utilisées principale-
ment par les Sapeurs-Pompiers et les grands groupes industriels.

DESCRIPTIF
Monitor
- En acier inoxydable et en bronze avec un revêtement epoxy résistant à la corrosion,
débits : 15000 L/mn à 10 bars et 20000 L/mn à 16 bars, 
- pression maximale de service : 16 bars,
- rotation 360,
- orientable en azimut —35 à + 60°,
- alimentation eau ou prémélange AFFF/FFFP.
- Caractéristiques d’alimentation à définir à la commande (diamètre, pression, carac-
téristiques du réseau eau et prémélange).
- Tête turbo jet droit et jet diffusé.

AVANTAGES
- Moyen d’intervention massif.
- Portée importante en jet droit.
- Puissance de refroidissement élevé en jet diffusé.
- Utilisation en offshore avec de l’eau de mer.

Monitor 20000 L/mn remorquable avec tête turbo                            08-71.200
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robinets d’incendie armés
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
PIA - HYDROMOUSSE

Courbe établie avec  bas foisonnement, équipé de 30 mètres de tuyau.

PIA DN 33
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES - RIA 

50100150200

0,2  
0,25  
0,3���

0,4���
0,5��  

0,6

0,7
0,8

0,9
1

1,1

15

2020

25

 30  

Pression
à l'entrée
du RIADébit

0,5 0,70,3 1
5 73 10

1,2
12

1,5
15

2
20

MPa
bar

Pression�
au robinet diffuseur �
�MPa 

Portées horizontales (m)
Jet droit, 
lance inclinée à 30°

L/mn

1,2

Courbe établie avec RIA DN 25 équipé de 30
mètres de tuyau enroulé sur le dévidoir. 

RIA DN 25

50100150200250

0,2  
0,25  

0,5��  

0,6

0,8

0,9

15

2020

25

 30  

Pression
à l'entrée
du RIADébit

0,5 0,70,3 1
5 73 10

1,2
12

MPa
bar

Pression�
au robinet diffuseur 
MPa

L/mn

0,7

0,4

0,3

Portées horizontales (m)
Jet droit, 
lance inclinée à 30°

Courbe établie avec RIA DN 33 équipé de
30 mètres de tuyau enroulé sur le dévidoir. 

RIA DN 33

CONTRÔLEUR DE PRESSION ET DE DÉBIT
Se place entre la lance et le diffuseur du RIA.
La pression dynamique se lit directement sur le manomètre ; pour connaître le débit, se
reporter aux courbes figurant sur la notice placée dans la mallette. 
Dimensions : 350 x 400 x 120 mm. Poids : 2 kg.

Mallette de contrôle RIA DN 25 - DN 33 05-24.415
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OPTIONS

Longueur PIA bas PIA moyen
du tuyau foisonnement foisonnement

10 65

Support mural pour réserve d'émulseur en bidons 08-44.530
Armoire pour logement du PIA et de la réserve d'émulseur (bidon 25 l)  05-63.865
Réserve d'émulseur (recommandations : émulseur 3%, AFFF)                           catalogue mousse physique

20 m 05-27.500 05-27.510DN 33 30 m 05-27.502 05-27.512

PIA - “RIA HYDROMOUSSE” - DN 33 

CE - NF EN 671-1
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PIA - “RIA HYDROMOUSSE” - DN 33 

CE - NF EN 671-1
DÉFINITION
Le PIA est un Poste d’Incendie Additivé certifié NF destiné à la lutte contre l'incendie
des feux mixtes de classes A et B (A, feux secs : bois, tissus, cartons… B, feux gras :
hydrocarbures, peintures, alcools, caoutchoucs…).
Il est identifié par une estampille spécifique “NF PIA” apposé sur son flasque. Cette
certification garantie que l’ensemble des constituants de ce produit satisfaisant aux
exigences de la norme NF EN 671-1. A ce titre, il est éligible dans une installation
conforme à la règle R5 de l’APSAD.
Sa conception permet une mise en œuvre simple et rapide permettant à toute per-
sonne non spécialisée d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie,
afin d'en limiter l'extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en
œuvre.

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt, l’attaque d’un début
d’incendie est immédiate. Il est inutile de dérouler totalement le tuyau semi-rigide, le
PIA fonctionne parfaitement tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonction-
nement se trouve considérablement accrue si les règles de maintenance préventive et
corrective sont rigoureusement respectées.
Le robinet d'arrêt placé à l'entrée du proportionneur permet d'isoler l'alimentation du PIA. 
Le robinet placé sur la lance permet de commander la diffusion de mousse.
Après chaque utilisation en mousse, il est obligatoire de rincer abondamment
l'ensemble du PIA.

COMPOSITION
Le PIA se compose des éléments suivants :
� RIA tournant et pivotant (sans robinet d’arrêt)
� un proportionneur en alliage d'aluminium avec protection par anodisation noire ; il
est équipé d'un robinet de dosage réglable de 0 - 3 - 6% avec dispositif anti-retour
intégré et flexible d'aspiration émulseur, 
� une lance à mousse avec robinet, bas ou moyen foisonnement,
� un robinet d'arrêt,
� en option, réserve d’émulseur constituée de bidons de 25 L ou fûts de 200 L.
Existe avec dévidoir inox

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES (voir courbes Hydromousse)
Nota : la pression minimale à l’entrée du PIA est de 6 bars (recommandée 8 bars.)

RÈGLES D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Les PIA sont alimentés par des canalisations incendie indépendantes de celles
qui assurent les besoins ordinaires de l'établissement.
L'installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement (consulter la notice
maintenance des RIA).

TRANSFORMATION D’UN RIA INSTALLÉ EN RIA HYDROMOUSSE - DN 25

Cette opération est simple, elle ne nécessite pas de travaux importants ni de
dépose du RIA, il convient de :
- raccorder sur la conduite d’alimentation, à l’aide de raccords taraudés (non
fourni, un proportionneur et en amont un robinet d’arrêt,
- équiper le RIA d'une lance bas, moyen ou multifoisonnement,
- installer à proximité du RIA une réserve d’émulseur.

Le kit de transformation RIA hydromousse se compose de :
� un robinet d’arrêt fileté femelle, 26/34,
� un proportionneur fileté mâle, 26/34,
� une lance à mousse femelle, 24/200.

Codification au verso

Kit RIA hydromousse - bas foisonnement 05-27.200

Matériel de rechange
Robinet d’arrêt 06-61.711
Proportionneur 05-24.525
Lance - bas foisonnement                                        05-24.512
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RIA INOX TYPE «F»

DÉFINITION
Les RIA INOX sont destinés principalement à la protection des
locaux à ambiances corrosives et agressives (laiteries, chimie,
pétrochimie, activités maritimes …) ou à des utilisations spéci-
fiques (postes de lavage …).

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt,
l’attaque d’un début d’incendie est immédiate. Il est inutile de
dérouler tota lement le tuyau semi-rigide, le RIA fonctionne par-
faitement tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonc-
tionnement se trouve considérablement accrue si les règles de
maintenance préventive et corrective sont rigoureusement respec-
tées.

DESCRIPTIF
RIA en acier inoxydable austénitique comprenant :
� dévidoir constitué d’une platine de fixation en inox 316, d’un
tambour et d’une partie axiale en inox 304 et 316.Le tambour
est équipé d’une butée à billes et d’un graisseur.
� robinet d’arrêt à tournant sphérique en inox 316 avec axe
inejectable et bille pleine. Joints de sphère en PTFE (téflon).
� tuyau semi-rigide en PVC noir.
� robinet diffuseur en matière plastique.
� joints toriques d’étanchéité et joint d’about serti en FPM
(viton). 

COMPOSITION
Les RIA INOX type F se composent de :
� un dévidoir à tambour tournant fixe, alimenté par son axe,
avec robinet d’arrêt 1/4 de tour à tournant sphérique.
� une longueur élémentaire de tuyau semi-rigide d’un côté sertie
à l’extrémité de la sortie col de cygne du dévidoir, de l’autre
équipée d’un about serti, destiné à recevoir le robinet diffuseur.
� un robinet diffuseur mixte DMA à jet droit et diffusion conique.

RÉGLEMENTATION

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux
articles concernant les dispositions de la Directive  euro-
péenne des Produits de Construction (89/106/CEE) figu-
rant à l’annexe ZA de la norme EN 671-1.
L’estampille NF apposée sur le RIA garantit sa conformi-
té aux caractéristiques certifiées NF, grâce à un système
qualité et à la surveillance régulière du constructeur par
un organisme agréé.

Ø D

O

A

Ø F

Longueur RIA INOX Dimensions Poids Colisage
du tuyau DMA (mm) (kg) (mm)

M A D O

DN 25 20 m 05-14.250 G1 360 480 577 19,2 780 x 365 x 570
30 m 05-14.255 G 1 360 480 577 23,2 780 x 365 x 570

DN 33 20 m 05-14.260 G1 1/2 465 565 692 30,5 930 x 475 x 650
30 m 05-14.265 G1 1/2 465 565 692 37,3 930 x 475 x 650
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RIA INOX TYPE «P»

DÉFINITION
Les RIA INOX sont destinés principalement à la protection des
locaux à ambiances corrosives et agressives (laiteries, chimie,
pétrochimie, activités maritimes …) ou à des utilisations spéci-
fiques (postes de lavage …).

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt,
l’attaque d’un début d’incendie est immédiate. Il est inutile de
dérouler tota lement le tuyau semi-rigide, le RIA fonctionne parfaite-
ment tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonction-
nement se trouve considérablement accrue si les règles de mainte-
nance préventive et corrective sont rigoureusement respectées.

DESCRIPTIF
RIA en acier inoxydable austénitique comprenant :
� dévidoir constitué d’un support en inox 316, d’un tambour et
d’une partie axiale en inox 304 et 316.Le tambour est équipé
d’une butée à billes et d’un graisseur.
� robinet d’arrêt à tournant sphérique en inox 316 avec axe
inejectable et bille pleine. Joints de sphère en PTFE (téflon).
� tuyau semi-rigide en PVC noir.
� robinet diffuseur en matière plastique.
� joints toriques d’étanchéité et joint d’about serti en FPM (viton). 

COMPOSITION
Les RIA INOX type P se composent de :
� un dévidoir à tambour tournant et pivotant, alimenté par son
axe, avec robinet d’arrêt 1/4 de tour.
� une longueur élémentaire de tuyau semi-rigide d’un côté sertie
à l’extrémité de la sortie col de cygne du dévidoir, de l’autre
équipée d’un about serti, destiné à recevoir le robinet diffuseur.
� un robinet diffuseur mixte DMA à jet droit et diffusion conique.

RÉGLEMENTATION

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux
articles concernant les dispositions de la Directive
européenne des Produits de Construction (89/106/CEE)
figurant à l’annexe ZA de la norme EN 671-1.
L’estampille NF apposée sur le RIA garantit sa conformi-
té aux caractéristiques certifiées NF, grâce à un système
qualité et à la surveillance régulière du constructeur par
un organisme agréé.

Longueur RIA INOX Dimensions Poids Colisage
du tuyau DMA (mm) (kg) (mm)

M A L D O

DN 25 20 m 05-14.200 G1 340 730 565 855 35 940 x 475 x 650
30 m 05-14.205 G 1 340 730 565 855 40 940 x 475 x 650

DN 33 20 m 05-14.210 G1 1/2 420 750 565 885 41 940 x 475 x 650
30 m 05-14.215 G1 1/2 420 750 565 885 48 940 x 475 x 650
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

RIA EN COFFRET - DN 19 - DN 25

DN   Longueur du tuyau Ø M
fileté femelle

19 20 ou 30 m G 3/4
25 20 ou 30 m G 1   

CARACTÉRISTIQUES  

Longueur RIA IA Colisage Poids (kg)
du tuyau diffuseur DMA vissé Poids Dimensions RIA

robinet 1/4 de tour (kg) (mm) en eau

Chaque RIA est livré avec une notice d’installation, d’utilisation et de maintenance.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL DE RECHANGE

Voir page Maintenance RIA.

Seau (fond équipé d’une poignée) avec support 05-13.862
Hache avec support 05-13.860
Hachette avec support 05-13.859

DN 19 20 m 05-23.915 43 715 x 695 x 303 51
30 m 05-23.920 48 715 x 695 x 303 56,5

DN 25 20 m 05-23.930 47 715 x 695 x 303 60
30 m 05-23.935 57 715 x 695 x 303 70
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

RIA “EV” TYPE «P» - DN 33 - Robinet DMA vissé
CE - NF EN 671-1

DÉFINITION
Un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A) est un équipement de première intervention ali-
menté en eau permettant à toute personne non spécialisée d’agir immédiatement et
efficacement sur un début d’incendie, afin d’en limiter l’extension en attendant que des
moyens plus puissants soient mis en œuvre.

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt, l’attaque d’un début
d’incendie est immédiate. Il est inutile de dérouler totalement le tuyau semi-rigide, le
RIA fonctionne parfaitement tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonction-
nement se trouve considérablement accrue si les règles de maintenance préventive et
corrective sont rigoureusement respectées.

RÉGLEMENTATION
Les RIA type P sont certifiés CE et NF EN 671.1. Installations fixes de lutte contre
l’incendie / Robinets d’Incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides.
Les tuyaux semi-rigides sont certifiés NF EN 694.

AVANTAGES PRODUIT
- Robinet d’arrêt à soupape à ouverture progressive (plusieurs tours de volants) pour éviter
les coups de bélier dans la canalisation.
- Système de pivotement en laiton matricé monté sur roulement à billes
- Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une
rigidité accrue
- Support en acier plié de forte épaisseur 
- Longueur de tuyau semi-rigide certifié NF EN 694 
- Diffuseur en matière synthétique de forte épaisseur, protégé par une bague anti-
chocs
- Mode d’emploi affiché sur le flasque avant

RÈGLES D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Elles sont définies par la norme NF S 62.201 et la règle R5 de l’APSAD. 

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RIA Pression (MPa*) Débit (L/mn) Portées robinet diffuseur (m)

mini. de mini. de maxi. de Minimum en 
service** service service d’épreuve jet droit Jet droit Jet diffusé

entrée RIA au diffuseur entrée RIA entrée RIA à 0,4 Mpa à 0,25 Mpa à 0,25 Mpa

DN 33/12 0,40 0,25 0,70 1,05 128 15 8

* 1 MPa = 10 bars
** Pour obtenir 0,25 Mpa au diffuseur.

1/ facilité de pose
- Pas besoin de gabarit de pose, le support se prend en main directement pour
repérage des trous à percer
- Fixation facile du support au mur, sans être gêné par l’encombrement et par le

poids du dévidoir
- Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur

Toutes ces opérations peuvent être réalisées par un personnel peu qualifié
2/ temps d’intervention limité du personnel qualifié
L’intervention du personnel qualifié (Tuyauteur) est limitée à la seule mise en place du robinet
d’arrêt et à la réalisation de l’étanchéité
3/ Remplacement simplifié des joints de la boite à eau
Cette intervention corrective ou dans le cadre d’une maintenance quinquennale a été prévue
dès la conception du produit.
L’intervention est plus rapide : il suffit de démonter le flasque avant pour accèder directement
à la boite à eau (pas d’outillages spécifiques nécessaires).

Le + produit !
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL DE RECHANGE

Longueur RIA Colisage Poids (kg)
du tuyau diffuseur DMA vissé Poids Dimensions                  RIA

robinet 1/4 de tour (kg) (mm) en eau

Voir page Maintenance RIA.

Chaque RIA est livré avec une notice d’installation, d’utilisation et de maintenance.

RIA “EV” TYPE «P» - DN 33 - Robinet DMA vissé
CE - NF EN 671-1

DN 33 20 m                                       05-15.120 36            670 x 365 x 775            51
30 m 05-15.125 43            670 x 365 x 775 66

Seau (fond équipé d’une poignée) avec support 05-13.862
Hache avec support 05-13.860
Hachette avec support 05-13.859
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

RIA “EV” TYPE «P» - DN 25 - Robinet DMA vissé
CE - NF EN 671-1

DÉFINITION
Un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A) est un équipement de première intervention ali-
menté en eau permettant à toute personne non 
spécialisée d’agir immédiatement et efficacement sur un début d’incendie, afin d’en lim-
iter l’extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt, l’attaque d’un début
d’incendie est immédiate. Il est inutile de dérouler totalement le tuyau semi-rigide, le
RIA fonctionne parfaitement tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonction-
nement se trouve considérablement accrue si les règles de maintenance préventive et
corrective sont rigoureusement respectées.

RÉGLEMENTATION
Les RIA type P sont certifiés CE et NF EN 671.1. Installations fixes de lutte contre
l’incendie / Robinets d’Incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides.
Les tuyaux semi-rigides sont certifiés NF EN 694.

AVANTAGES PRODUIT
- Système de pivotement en laiton matricé monté sur roulement à billes
- Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une
rigidité accrue
- Support en acier plié de forte épaisseur 
- Longueur de tuyau semi-rigide certifié NF EN 694 
- Diffuseur en aluminium anodisé noir avec gaine de préhension en matière synthé-
tique, protégée par une bague anti-chocs
- Mode d’emploi affiché sur le flasque avant

RÈGLES D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Elles sont définies par la norme NF S 62.201 et la règle R5 de l’APSAD. 

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RIA Pression (MPa*) Débit (L/mn) Portées robinet diffuseur (m)

mini. de mini. de maxi. de Minimum en 
service** service service d’épreuve jet droit Jet droit Jet diffusé

entrée RIA au diffuseur entrée RIA entrée RIA à 0,4 Mpa à 0,25 Mpa à 0,25 Mpa

DN 25/8 0,4 0,25 1,20 1,80 56 11 3

* 1 MPa = 10 bars
** Pour obtenir 0,25 Mpa au diffuseur.

1/ facilité de pose
- Pas besoin de gabarit de pose, le support se prend en main directement pour
repérage des trous à percer

- Fixation facile du support au mur, sans être gêné par l’encombrement et par le poids du dévi-
doir
- Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur
Toutes ces opérations peuvent être réalisées par un personnel peu qualifié
2/ temps d’intervention limité du personnel qualifié
L’intervention du personnel qualifié (Tuyauteur) est limitée à la seule mise en place du robinet
d’arrêt et à la réalisation de l’étanchéité
3/ Remplacement simplifié des joints de la boite à eau
Cette intervention corrective ou dans le cadre d’une maintenance quinquennale a été prévue
dès la conception du produit.
L’intervention est plus rapide : il suffit de démonter le flasque avant pour accèder directement à
la boite à eau (pas d’outillages spécifiques nécessaires).

Le + produit !
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

RIA “EV” TYPE «P» - DN 25 - Robinet DMA vissé
CE - NF EN 671-1

Chaque RIA est livré avec une notice d’installation, d’utilisation et de maintenance.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL DE RECHANGE

Voir page Maintenance RIA.

Seau (fond équipé d’une poignée) avec support 05-13.862
Hache avec support 05-13.860
Hachette avec support 05-13.859

Longueur RIA Colisage Poids (kg)
du tuyau diffuseur DMA vissé Poids Dimensions                  RIA

robinet 1/4 de tour (kg) (mm) en eau

DN 25 20 m                                       05-15.110 27            565 x 365 x 755 38
30 m 05-15.115 32            565 x 365 x 755 47
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

RIA EV TYPE «P» - DN 19 - Robinet DMA vissé
CE - NF EN 671-1

DÉFINITION
Un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A) est un équipement de première intervention ali-
menté en eau permettant à toute personne non spécialisée d’agir immédiatement et
efficacement sur un début d’incendie, afin d’en limiter l’extension en attendant que des
moyens plus puissants soient mis en œuvre.

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt, l’attaque d’un début
d’incendie est immédiate. Il est inutile de dérouler totalement le tuyau semi-rigide, le RIA
fonctionne parfaitement tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonctionnement
se trouve considérablement accrue si les règles de maintenance préventive et corrective
sont rigoureusement respectées.

RÉGLEMENTATION
Les RIA type P sont certifiés CE et NF EN 671.1. Installations fixes de lutte contre
l’incendie / Robinets d’Incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides.
Les tuyaux semi-rigides sont certifiés NF EN 694.

AVANTAGES PRODUIT
- Système de pivotement en laiton matricé monté sur roulement à billes
- Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une
rigidité accrue
- Support en acier plié de forte épaisseur 
- Longueur de tuyau semi-rigide certifié NF EN 694 
- Diffuseur en laiton avec gaine de préhension en matière synthétique, protégée par
une bague anti-chocs
- Mode d’emploi affiché sur le flasque avant

RÈGLES D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Elles sont définies par la norme NF S 62.201 et la règle R5 de l’APSAD. 

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RIA Pression (MPa*) Débit (L/mn) Portées robinet diffuseur (m)

mini. de mini. de maxi. de
service** service service d’épreuve Jet droit Jet diffusé

entrée RIA au diffuseur entrée RIA à 0,6 Mpa à 0,2 Mpa à 0,2 Mpa

DN 19/6 0,35 0,25 1,20 1,80 43 10 4

* 1 MPa = 10 bars
** Pour obtenir 0,25 Mpa au diffuseur.

1/ facilité de pose
- Pas besoin de gabarit de pose, le support se prend en main directement pour
repérage des trous à percer

- Fixation facile du support au mur, sans être gêné par l’encombrement et par le poids du dévi-
doir
- Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur
Toutes ces opérations peuvent être réalisées par un personnel peu qualifié
2/ temps d’intervention limité du personnel qualifié
L’intervention du personnel qualifié (Tuyauteur) est limitée à la seule mise en place du robinet
d’arrêt et à la réalisation de l’étanchéité
3/ Remplacement simplifié des joints de la boite à eau
Cette intervention corrective ou dans le cadre d’une maintenance quinquennale a été prévue
dès la conception du produit.
L’intervention est plus rapide : il suffit de démonter le flasque avant pour accèder directement à
la boite à eau (pas d’outillages spécifiques nécessaires).

Le + produit !
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

Chaque RIA est livré avec une notice d’installation, d’utilisation et de maintenance.

RIA EV TYPE «P» - DN 19 - Robinet DMA vissé
CE - NF EN 671-1

Longueur RIA Colisage Poids (kg)
du tuyau diffuseur DMA vissé Poids Dimensions                  RIA

robinet 1/4 de tour (kg) (mm) en eau

DN 19 20 m 05-15.100 19           540 x 360 x 760 23
30 m 05-15.105 22 540 x 360 x 760 29

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL DE RECHANGE

Voir page Maintenance RIA.

Seau (fond équipé d’une poignée) avec support 05-13.862
Hache avec support 05-13.860
Hachette avec support 05-13.859
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

RIA EN COFFRET - DN 19 - DN 25

DÉFINITION
Un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A) en coffret est un équipement de première
intervention alimenté en eau permettant à toute personne non spécialisée d’agir
immédiatement et efficacement sur un début d’incendie, afin d’en limiter l’exten-
sion en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

FONCTIONNEMENT
L’eau étant en permanence sous pression au robinet d’arrêt, l’attaque d’un début
d’incendie est immédiate. Il est inutile de dérouler totalement le tuyau semi-rigide, le
RIA fonctionne parfaitement tuyau enroulé ou tuyau déroulé. Son aptitude au fonc-
tionnement se trouve considérablement accrue si les règles de maintenance
préventive et corrective sont rigoureusement respectées.

RÉGLEMENTATION
Les RIA en coffret sont conformes à la norme NF EN 671.1. Installations fixes de
lutte contre l’incendie / Robinets d’Incendie Armés équipés de tuyaux semi-
rigides.
Les tuyaux semi-rigides sont conformes à la norme NF EN 694.
Les règles d’installations et de maintenance sont définies par la norme NF S
62.201 ainsi que par la règle R5 de l’Assemblée Plénière des Sociétés
d’Assurances Dommages (APSAD).

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux articles
concernant les dispositions de la Directive européenne des Produits de
Construction (89/106/CEE) figurant à l’annexe ZA de la norme EN 671-1.
L’estampille NF apposée sur le RIA garantit sa conformité aux
caractéristiques certifiées NF, grâce à un système qualité et à la
surveillance régulière du constructeur par un organisme agréé.

COMPOSITION
Les RIA en coffret sont constitués de :
� un dévidoir à alimentation axiale, à tambour tournant fixé sur la porte

pivotante,
� un robinet d’arrêt à ouverture 1/4 de tour,
� une longueur élémentaire de 20 ou 30 mètres de tuyau semi-rigide (NF EN

694), sertie à une extrémité sur le dévidoir, et à l’autre, équipée d’un robinet dif-
fuseur,

� un adhésif mode d’emploi.

RÈGLES D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Elles sont définies par la norme NF S 62.201 et la règle R5 de l’APSAD. 

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RIA Pression (MPa*) Débit (L/mn) Portées robinet diffuseur (m)

mini. de mini. de maxi. de
service** service service d’épreuve Jet droit Jet diffusé

entrée RIA au diffuseur entrée RIA entrée RIA à 0,6 Mpa à 0,2 Mpa à 0,2 Mpa

DN 19/6 0,50 0,25 1,20 1,80 43 10 4

DN 25/8 0,35 0,25 1,20 1,80 70 10 5

* 1 MPa = 10 bars
** Pour obtenir 0,25 Mpa au diffuseur.
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
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RIA MOUSSE - 200l/mn
COMPOSITION
Le RIA se compose des éléments suivants :
� une cuve en acier inoxydable - 200 litres avec porte amovible, orifice de remplis-
sage et purgeur de vide d’air.
� un proportionneur 200 l/mn - 3%.
� un enrouleur pour contenir 30m de tuyau DN33
� un tuyau semi rigide PVC DN 33 - 30m

Dimensions : 1364 x 677 x 987 mm

RIA MOUSSE “OFFSHORE”

RIA MOUSSE - 100l/mn
COMPOSITION
Le RIA se compose des éléments suivants :
� une cuve en acier inoxydable - 100 litres avec orifice de remplissage et purge.
� un proportionneur 100 l/mn - 6%.
� une lance mousse bas foisonnement.
� un enrouleur pour contenir 30m de tuyau DN33
� un tuyau semi rigide PVC DN 33 - 30m

Dimensions : 1465 x 660 x 922,5 mm
Poids : 95 kg
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robinets d’incendie armés

6AhydrAulique 01
15

POSTE SOUS AIR DN 100

DESCRIPTIF
Un réseau R.I.A doit être entièrement protégé contre le gel  : source, réseau de
canalisations et R.I.A.

La protection contre le gel de la partie d’installation à l’intérieur d’un bâtiment qui
n’est pas hors gel peut être obtenue par la mise sous air du réseau.

Cette technique implique le maintien du réseau sous air comprimé et l’emploi d’un
poste de contrôle sous air permettant l’envahissement du réseau dès la mise en
œuvre du R.I.A.

Le poste sous air comporte :
-Une vanne d’arrêt,
-Un clapet d’alarme sous air,
-Un manomètre placé en amont du clapet d’alarme.
-Une turbine hydraulique entraînant un gong d’alarme,
-Une vanne vidange de l’installation et une vanne d’essai du gong d’alarme
-Un accélérateur d’ouverture

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Au repos, la pression dans le réseau sous air est réglée en fonction de la pression
du réseau d’eau. La séparation entre les réseaux est réalisée par le robinet d’arrêt
du poste de contrôle sous air. 
Lorsque l’installation est utilisée (ouverture d’un R.I.A), une dépression dans le
réseau sous air en résulte. Elle provoque l’envahissement du réseau par l’eau.

L’accélérateur est un dispositif conçu pour réduire le temps d’ouverture du clapet.
L’accélérateur se règle automatiquement en fonction des changements légers ou
lents de la pression du système, et il se déclenche en cas de diminution rapide et
constante de la pression.

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre : DN 100
Corps : fonte

Pression maximum
d’alimentation 

en eau (en bar)
Gamme de pressions

en air du système 
(en bar)

1,4 0,7
4,1 1 - 1,6
5,5 1,4 - 1,9
6,9 1,7 - 2,3
8,3 2,1 - 2,6
10 2,4 - 3

11,4 2,8 - 3,3
12,8 3,1 - 3,7
14,1 3,4 - 4
15,5 3,8 - 4,3
16 4,1 - 4,6

TABLEAU A 
BESOINS EN PRESSION D’AIR DU SYSTÈME Assemblage - poste sous air + accélérateur d’ouverture + gong 04-57.290

Poste sous air DN 100 + Accélérateur d’ouverture                          04-57.292
GONG 04-57.294
Compresseur d’air 04-99.513
Flexible 12/17 04-51.387
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colonnes sèches

6bhydraulique 01
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COLONNES SÈCHES - NF S 61758

RACCORDS D’ALIMENTATION BRONZE

PRISES D’INCENDIE SIMPLES

PRISES D’INCENDIE DOUBLES

OPTIONS

Volant pour robinet DN40 05-74.340
Volant pour robinet DN65 05-74.341

Pour un usage autre que les colonnes sèches

Demi-raccord sans verrou SYM 65 fileté femelle 66/76 06-51.482
Bouchon avec verrou et chaînette SYM 65 06-51.522
Demi-raccord sans verrou SYM 100 fileté femelle 102/114 06-51.490
Bouchon avec verrou et chaînette SYM 100 06-51.524

Demi-raccord sans verrou SYM 65 fileté mâle 66/76 06-51.481
Bouchon avec verrou et chaînette SYM 65 06-51.522
Demi-raccord sans verrou SYM 100 fileté mâle 102/114 06-51.489
Bouchon avec verrou et chaînette SYM 100 06-51.524

Prise d’incendie simple SYM 40 complète 05-74.410
Elle comprend :
1 robinet entrée filetée mâle 40/49 sortie SYM 40
ouverture 2 tours 1/2 par carré de 12, peinture rouge 05-71.702
1 bouchon SYM 40 à verrou fixe et chaînette 06-51.507

Prise d’incendie simple SYM 65 complète 05-74.411
Elle comprend :
1 robinet entrée filetée mâle 66/76 sortie SYM 65
ouverture 2 tours 1/2 par carré de 12, peinture rouge 05-71.703
1 bouchon SYM 65 à verrou fixe et chaînette 06-51.522

Prise d’incendie double SYM 40 complète 05-74.412
Elle comprend :
1 division entrée mâle 66/76 2 sorties SYM 40
ouverture 2 tours 1/2 par carré de 12, peinture rouge 05-71.709
2 bouchons SYM 40 à verrou fixe et chaînette l’unité     06-51.507

Prise d’incendie double SYM 65 complète 05-74.415
Elle comprend :
1 division entrée mâle 102/114 2 sorties SYM 65
ouverture 2 tours 1/2 par carré de 12, peinture rouge 05-71.711
2 bouchons SYM 65 à verrou fixe et chaînette l’unité    06-51.522
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PRISES INCENDIE A VOLANT

Les prises incendies à volant sont adaptées au offshore et au onsho-
re et fabriquées selon les standard BS 5154 et BS 5041.
Le corps de ces vannes est fabriqué en bronze LG2 anti-corrosion
La vanne est équipée d'un double joint caoutchouc dur pour une par-
faite étanchéité

CARACTÉRISTIQUES

Double joint
Pour applications onshore et offshore
Entrée filetée ou à bride
Sortie: DN65 
Tous raccords possibles
DSP, SYM, Instantaneous, NH

Bride 
d'entrée

PN16
1½” 

PN16 
2”

PN16 
2½”

TABLE
D/E 2½”

TABLE
D/E 3”

ANSI   
2½”

ANSI
3”   

Diamètre 150 165 185 165 184 178 191

PCD (mm) 110 125 145 127 146 140 152

INFORMATIONS TECHNIQUES

Egalement disponible fileté

Type de vanne Angle droit Horizontal Oblique Angle droit

Poids
Entrée bride ou filetée

9Kg 9Kg 9Kg 9Kg

8Kg 8Kg 8Kg 8Kg

POIDS
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POTEAU INCENDIE - C9 PLUS

CARACTÉRISTIQUES
DN 100
Non renversable
Hauteur totale 0,8M
Carré de manœuvre 30x30
1 prise frontale symétrique bronze DN 100
2 prises latérales symétriques bronze DN 65
Boîte à clapet droite
Vidange automatique
Construction en fonte ductile GS. 
Revêtement laqué polyuréthane rouge. 
Vis de manoeuvre en acier inoxydable forgé.
Chemise et siège en cupro-alliage

DIMENSIONS
Hauteur : 800 mm
Hauteur Raccord 1 : 500 mm
Hauteur Raccord 2 : 605 mm

REP DESIGNATION MATIERE REVETEMENT

1

a- Carré de manoeuvre

Fonte GS
EN GJS 400-15

ou 500-7
EN 1563

Dacromet +
Polyuréthane Gris 20

microns
b- Couvercle de marquage REI : Epoxy poudre

300 microns +
Polyuréthane
40 microns

c- Corps de prise
d- Tube allonge
e- Boîte à clapet

REI : Epoxy poudre
300 micronsf- Fût intérieur

g- Boîte vissée

h- Contre-bride
REI : Epoxy poudre

300microns +
Polyuréthane 
40 microns

2 Palier vissé
Bronze 

type Cu Sn5 Pb5
Type EN 1082

3 Vis de manoeuvre Acier Inox type X2
Cr Ni Mo 17-12-2

4 Ecrou de manoeuvre
Bronze 

type Cu Sn5 Pb5
Type EN 1082

5 Vis de fixation  Acier Inox A4

6 Tube de manouvre
Acier Inox 

type EN10088 X2
Cr Ni Mo 17-12-2

7 Clapet Fonte GS Surmoulage EPDM
8 Raccords et Bouchons AS 7 GY 33 Oxydation Anodique

9 Arbre de commande
Acier Inox 

type EN10088 X2
Cr Ni Mo 17-12-2

10 - Cales de renversabilité
- Visserie

- Fonte GS
- Acier Inox type A4 - Epoxy 300 microns

11 Chemise
Bronze 

Type Cu Sn6 Zn4
Pb2
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POTEAU INCENDIE - OFFSHORE

APPLICATION EAU DE MER

2 prises Guillemin D40 bronze
2 vanettes 1"1/2 inox 316
Bride d'admission DN80 class150LBS
Boulonnerie inox 316
Organes de manoeuvre bronze+inox 316
Revêtement polyester 300 microns
Vidange automatique raccordable
Volant de manoeuvre + carré 30x30

DIMENSIONS
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POTEAU INCENDIE POUR MONITOR

CARACTÉRISTIQUES
Pression 200 PSI. Conçu suivant ANSI/AWWA C502. Fût supérieur et siège rem-
plaçables. Ecrou de blocage supérieur. Réparation facile. Fût supérieur orientable
360°. Clapet 5.25’’. Rondelle de purge en bronze.
- Fût supérieur, manchette, manchette à coude, bride de sécurité, culot : Fonte
ductile
- Clapet : Fonte ductile, revêtement EPDM
- Bouchons : Fonte grise
- Revêtement : Revêtement époxy intérieur/ extérieur par fusion de parties en
contact avec l’extérieur. Revêtement bitume/époxy par fusion des parties enter-
rées
- Raccords, rondelles de siège, rondelle de purge, bague de purge, écrou
de manoeuvre, bague de tige, écrou de tige : Bronze
Ecrou de blocage, chaîne, vis, écrous : Acier zingué
Tubes de manoeuvre : Acier revêtu époxy
Manchon d’accouplement, bagues de blocage de la manchette, écrou de blocage,
palier, écrou de palier : Acier inoxydable
Joints du fût et des bouchons : Nitrile
Joints toriques : Buna’’N’’

ÉPREUVES
Épreuve hydraulique 2 x PFA : 400 PSI

OPTIONS
- Hauteur 11/2’’, 121/2’’, par incréments de 6’’•
- Culot à brides, à embout PE ou à emboîtement pour tuyaux fonte

ACCESSOIRES
- Kits d’extension de 6’’ (150) 
- Kit bride de sécurité
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POTEAUX D’INCENDIE - BAYARD - NFS 61213
Construction en fonte Ft 25, coffre et socle en aluminium, prises et bouchons
en alliage traité, appareillage en cupro-alliage.
Les parties enterrées sont peintes ou trempées dans une peinture bitumeuse,
les parties apparentes sont revêtues d’une couche de peinture polyuréthane
polymérisée au four. La boulonnerie et les pièces en acier sont traitées contre
la corrosion.
Admission à bride ISO PN10/16.
Tous ces poteaux d’incendie sont conformes à la norme NFS 61.213

SYSTÈME CHOC
Système de fermeture permettant d’éviter des pertes d’eau en cas de rupture
accidentelle du poteau. Remise en service rapide, économique et sans terrasse-
ment par rem placement :
- Emeraude CS : colonne supérieure (si nécessaire portes et socle),
- Saphir : bride intermédiaire et boulonnerie.

Vidange automatique intégrale à soupape d’entrée d’air.

A B C D E F H Poids (kg)
SAPHIR
DN 60 320 665 800 135 480 430 1000 80
DN 80 320 665 800 135 480 430 1000 86
DN 100 360 770 810 160 540 415 1000 96
SAPHIR CHOC
DN 100 360 750 810 160 540 415 1000 113
DN 150 440 820 770 195 600 500 1000 182

SAPHIR SAPHIR CHOC

ÉMERAUDE CS - à prises sous coffre
Vidange intégrale à commande automatique par la manœuvre du coffre, avec
soupape d’entrée d’air. Ensemble tige et clapet de vidange démontable sans ter-
rassement.

ÉMERAUDE ÉMERAUDE
CS CHOC CS

A B C D E F H Poids (kg)
ÉMERAUDE CS
DN 40 Ø 290 760 840 135 551 435 1040 43
DN 60 Ø 290 760 840 135 551 435 1040 63
DN 80 Ø 290 760 840 135 551 435 1040 69
DN 100 Ø 345 800 820 160 525 450 1000 98
ÉMERAUDE CHOC CS
N° 4 DN 100 Ø 345 800 820 160 525 450 1000 114
N° 5 DN 150 Ø 345 800 770 195 500 420 1000 165

Détail système choc

* Normalisé NF S 61213.

* Normalisé NF S 61213.

SAPHIR - à prises apparentes

DN 65 - DN 60 (double perçage) 1 prise SYM 65 05-80.517
DN 80 1 prise SYM 65 et 2 prises SYM 40 05-80.518
DN 100 1 prise SYM 100 et 2 prises SYM 65 05-80.519* 05-80.522*
DN 150 2 prises SYM 100 et 1 prise SYM 65 05-80.520*

DN 65 - DN 60 (double perçage) 1 prise SYM 65 05-80.512
DN 80 1 prise SYM 65 et 2 prises SYM 40 05-80.513
DN 100 1 prise SYM 100 et 2 prises SYM 65 05-80.514* 05-80.523*
DN 150 2 prises SYM 100 et 1 prise SYM 65 05-80.515*
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POTEAUX D’INCENDIE - PONT A MOUSSON - NFS 61.213 

Construction en fonte ductile GS, revêtement laqué polyuréthane rouge, coffre en
aluminium, revêtement polyuréthane rouge, vis de manœuvre en acier inoxydable
forgé, chemise et siège en cupro-alliage. 
Les parties enterrées sont revêtues d’une couche de laque polyuréthane.
Incongelables grâce à la vidange automatique commandée par la fermeture du
clapet.
Un module de réglage coulissant permet les variations de niveau du sol.
Admission à bride ISO PN10/16.

Construction en matériau composite de couleur rouge dominante avec bandes
réfléchissantes pour repérages nocturnes visibles à 20 m.
La coque robuste résiste aux aléas d’exploitation et aux agressions
environnementales.
Grande amplitudes douverture des portes pour un accès rapide aux prises d’eau et
une manoeuvrabilité aisée du poteau s’incendie.
Ce P.I est titulaire de la marque de qualité NF et conforme aux normes NF 14384 et
NFS 61.213 CN.    

SYSTÈME RENVERSABLE

ATLAS - à prises apparentes

Système de fermeture permettant d’éviter des pertes d’eau en cas de rupture
accidentelle du poteau. Remise en service rapide, économique et sans terrassement
par simple remplacement des cales d’assemblage livrées sous forme d’un lot de
remontage (pour le modèle Hermès si nécessaire remplacement du coffre et du
socle).

ATLAS ATLAS
RENVERSABLE

CONCEPTION MODULAIRE
Un modèle non renversable peut être transformé en modèle renversable et vice et versa.
Un modèle à prises apparentes peut être équipé d’un coffre.

A B C D E F Poids (kg)
DN 150 458 546 1085 1245 2006 374 168

P H H1 H2 H3 E S         Poids (kg)
DN 100 1002 1961 561 459 1170 152 100x90           87

A B C D E F Poids (kg)
ATLAS
DN 100 456 557 1059 1169 1945 320 96
ATLAS RENVERSABLE
DN 100 456 557 1059 1169 1945 320 100
DN 150 458 546 1085 1245 2006 350 155

HERMÈS - à prises sous coffre

ELANCIO - à prises sous coffre

DN 150 2 prises SYM 100 et 1 prise SYM 65 - renversable 05-80.110

DN 100 1 prise SYM 100 et 2 prises SYM 65 05-80.130* 05-80.135*
DN 150 2 prises SYM 100 et 1 prise SYM 65 05-80.140*

DN 100 1 prise SYM 100 et 2 prises SYM 65 05-80.120
DN 100 1 prise SYM 100 et 2 prises SYM 65 - renversable         05-80.125
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BOUCHES D’INCENDIE

Construction en fonte pour le coffre, les autres éléments sont exécutés suivant
leur fonction en cupro-alliage, en acier galvanisé ou en laiton.

Coffre rectangulaire.
Manœuvre par carré de 30.

BOUCHE D’INCENDIE INCONGELABLE

BAYARD PONT A
MOUSSON

BAYARD PONT A
MOUSSON

A B N Poids
BAYARD
DN 60 rectangulaire 325 260 300 31
DN 100 rectangulaire 450 335 360 55
PONT A MOUSSON
DN 100 rectangulaire 485 355 294 60

A B D H L Poids
BAYARD
DN 60 rectangulaire 325 260 120 1000 1040 54
DN 100 rectangulaire 450 335 160 1000 1120 82
PONT A MOUSSON
DN 100 rectangulaire 485 355 – 1059 1169 99

Coffre rectangulaire.
Manœuvre par carré de 30.

BOUCHE D’INCENDIE NON INCONGELABLE

*Normalisé NF S 61211.

*Normalisé NF S 61211.

DN 65 - DN 60 (double perçage) prise SYM 65    05-80.509*
DN 100 prise KEYSER mâle 100 05-80.510*           05-80.290*

DN 65 - DN 60 (double perçage) prise SYM 65    05-80.504
DN 100 prise KEYSER mâle 100 05-80.505*           05-80.300*
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ACCESSOIRES POUR CANALISATIONS

ESSE DE RÉGLAGE

ROBINET VANNE

En fonte, brides tournantes ISO PN10/16.
Permet l’ajustage au niveau du sol des bouches et poteaux d’incendie, quelle que
soit la profondeur de la conduite d’alimentation entre 0,50 m et 1,50 m.

A brides ISO PN10/16.
En fonte, manœuvre par carré de 30.

BOUCHE A CLÉ
Assure l’accès aux robinets vannes enterrés et à leur manœuvre. Elle se compo-
se d’une tête et d’un kit complet.

Tête ronde avec bouchon marquée EAUX, deux modèles :
Trottoir : tête 3,4 kg , Chaussée : tête 7,5 kg.

Kit compact pour manoeuvre robinet vanne.

BAYARD PONT A
MOUSSON

DN 65 - DN 60 (double perçage) 05-80.527
DN 80 05-80.528
DN 100 05-80.529 05-80.200
DN 150 05-80.530 05-80.205

DN 60 05-80.531
DN 65 05-80.535
DN 80 05-80.532
DN 100 05-80.533 05-80.230
DN 150 05-80.534 05-80.235

Tête - modèle Trottoir 05-80.620
Tête - modèle Chaussée 05-80.635

Kit compact - 1 m 05-80.645
Kit compact - 1,2 m 05-80.650
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ClÉS POlyCOiSeS

8 fonctions    u
En BROnZE D’Aluminium

pOuR OuvERtuRE DEs cOffREts EDf-GDf, GAinEs GAZ Et 
plAcARDs tEchniquEs

4 fOnCtiOnS :
•	 Triangle femelle de 11 mm 
•	Carré de 8x8 et 5x5 mm
•	Gros tournevis plat 
•	Carré femelle de 12,5 mm

ClÉS POmPierS

ClÉ gaz en laitOn g060018

Clé Sesame avec mousqueton g060200

Corps en nylon haute densité.

Destinée au secours des victimes de la route et aux inter-
ventions de lutte contre le feu par les sapeurs pompiers.

t Clé 11 fonctions.  

Clé Secccoise g060195

En BROnZE D’Aluminium nicKElé

11 fonctions    u

11 fonctions : tricoise 20/100 - triangle mâle 7 mm - six pans femelle 13/17/19 - carré femelle 12,5 
mm - carré mâle 5/8 mm - carré femelle 6,5 mm - triangle femelle 12 mm -triangle femelle 15,6 
mm- décapsuleur - tournevis + mousqueton. 

Clé deschamps avec mousqueton g060190

Clé deschamps sans mousqueton g060185

ClÉ gaz
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CLÉS DE SERRAGE

En bronze d’aluminium.
Anti-étincelles

Anti-étincelles

En acier matricé, peint époxy rouge.

En bronze d’aluminium.
Avec esse et mousqueton
Anti-étincelles

Anti-étincelles

En bronze d’aluminium.
5 fonctions : tricoise 20/65 - triangle mâle 8 mm - carré femelle 12,5 mm - carré mâle 5/8
mm - clé plate 22 mm.

En bronze d’aluminium nickelé.
11 fonctions : tricoise 20/100 - triangle mâle 7 mm - six pans femelle 13 - 17 - 19 carré
femelle 12,5 mm - carré mâle 5/8 mm - carré femelle 6,5 mm - triangle femelle 11 mm -
décapsuleur - tournevis.

CLÉ TRICOISE

CLÉ TRICOISE

CLÉ MULTICOISE

CLÉ POLYCOISE

CLÉ POLYFONCTION

Clé polyfonction 06-61.803

20/65 06-61.792

50/100 Pétrolier - triangle mâle 12 mm - carré mâle 5/10 mm. 06-61.794

20/65 06-61.797
20/120 06-61.798

Universelle mixte 20/65 - 50/150 06-61.757

PLR 20/100 06-61.800

Universelle 20/120 06-61.755

Clé polycoise 06-61.802
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CLÉS DE SERRAGE

CLÉ TRICOISE ARTICULEE

CLÉ MULTIFONCTION

En acier chromé.

MOUSQUETON

En alliage d'aluminium.
5 fonctions : tricoise 20/65 - tricoise 65/150. Triangle femelle 11 mm - Carré femelle 32
mm - Carré femelle 12,5 mm.

Clé tricoise articulée DN 20 06-61.750
Clé tricoise articulée DN 40/50 06-61.751
Clé tricoise articulée DN 65/100 06-61.752

Clé multifonction - 5 fonctions 06-61.805

Mousqueton nickelé avec esse 06-61.812
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CLÉS DE MANŒUVRE

Clé coudée, en acier - Carré de 30. Poids 0,5 kg 05-80.546

Clé de barrage, en acier - Carré de 30, hauteur 1,50 m. Poids 6,5 kg 05-80.539

Clé de barrage articulée, en acier
Carré de 30, hauteur 1,50 m. Poids 7 kg 05-80.540

Clé de barrage articulée, en alliage d’aluminium
Carré de 30, hauteur 1m. Poids 2 kg 05-80.550

Clé "La fédérale" polyvalente, en alliage d'aluminium
Pour tous types de poteaux et de bouches d'incendie,
Dimensions : 625 x 285 mm. Poids 2,5 kg 05-80.548

Clé tous services, en acier 
Carré de 30, serrage raccords SYM, ouverture tampons 
Hauteur 290 mm. Poids : 1,4 kg 05-80.541

Clé pour bouches d'incendie de 65/100, en acier
Carré de 30. Hauteur 600 mm. Poids 3,6 kg 05-80.543

Clé pour bouches d'incendie de 40, en acier
Carré de 15, serrage raccords filetés, ouverture tampons
Hauteur 175 mm. Poids 0,8 kg 05-80.544

Clé R.F.avec mousqueton, en laiton
Triangle de 11 mm, serrage raccords SYM. Poids 0,2 kg 05-80.545

Clé à douille triangulaire, en laiton
Triangle de 14 mm. Poids 0,1 kg 05-80.547
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raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS SYMÉTRIQUES AUTO-ÉTANCHES 
«DSP» et «AR»
NF S 61701 - PN 25

DEMI-RACCORD A VERROU  - PN 25 Aluminium

DEMI-RACCORD A VERROU, FILETÉ  - PN 25

DEMI-RACCORD SANS VERROU, FILETÉ

JONCTION DOUBLE A VERROU

BOUCHON A VERROU

BOUCHON AVEC MÂCHOIRES, SANS VERROU

* Pour collier de serrage.

DSP 40 douille 45 06-20.889
DSP 65 douille 70 06-20.890
AR 100 douille 110 06-20.944
DSP 40 douille réduite 35 06-20.893
AR 100 douille courte 110 *06-20.943

DSP 40 mâle 40/49 06-20.947
DSP 65 mâle 66/76 06-20.949
AR 100 mâle 102/114 06-20.989
DSP 40 femelle 40/49 06-20.948

DSP 65 femelle 66/76 06-20.950
AR 100 femelle 102/114 06-20.990

DSP 40 mâle 40/49 06-20.991
DSP 65 mâle 66/76 06-20.993
AR 100 mâle 102/114 06-21.014
DSP 40 femelle 40/49 06-20.992
DSP 65 femelle 66/76 06-20.994
AR 100 femelle 102/114 06-21.015

DSP 40 - SYM 20 06-21.055
DSP 65 - DSP 40 - PN 25 06-21.056
AR 100 - DSP 65 - PN 25 06-21.057

DSP 40 06-21.016
DSP 65 06-21.017
AR 100 06-21.053

DSP 65 06-20.946
DSP 65 avec étrier pour dévidoir normalisé 06-20.945
AR 100 06-21.054

DSP 40 femelle 50/60 08-24.349
DSP 65 femelle 50/60 08-24.351
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

DEMI-RACCORD A VERROU

DEMI-RACCORD A VERROU, FILETÉ

DEMI-RACCORD SANS VERROU, FILETÉ

* Pour collier de serrage.

SYM 20   douille 25 06-51.306 06-41.896 06-10.899
SYM 40   douille 45 06-51.309 06-41.899 06-10.902
SYM 50   douille 55 06-51.310 06-41.900 06-10.903
SYM 65   douille 70 06-51.312 06-41.901 06-10.904
SYM 80   douille 90 06-51.313 06-41.902 06-10.905
SYM 100 douille 110 06-51.314 06-41.903 06-10.906
SYM 150 douille courte 152 *06-10.908

SYM 40   douille réduite 35 06-51.317 06-10.909

SYM 20   mâle 26/34 06-51.370
SYM 40   mâle 40/49 06-51.380 06-41.912 06-10.957
SYM 50   mâle 50/60 06-51.388 06-41.914 06-10.959
SYM 65   mâle 66/76 06-51.392 06-41.916 06-10.961
SYM 80   mâle 80/90 06-51.394 06-41.918 06-10.963
SYM 100 mâle 102/114 06-51.396 06-41.920 06-10.965
SYM 150 mâle 152/165 06-10.967

SYM 20   femelle 26/34 06-51.371
SYM 20   femelle 24/200 (RIA) 05-24.533
SYM 40   femelle 40/49 06-51.381 06-41.913 06-10.958
SYM 40   femelle 36/200 (RIA) 05-24.535
SYM 50   femelle 50/60 06-51.389 06-41.915 06-10.960
SYM 65   femelle 50/60 06-41.928
SYM 65   femelle 66/76 06-51.393 06-41.917 06-10.962
SYM 80   femelle 80/90 06-51.395 06-41.919 06-10.964
SYM 100 femelle 102/114 06-51.397 06-41.921 06-10.966
SYM 150 femelle 152/165 06-10.968

SYM 20   femelle 26/34 06-51.454
SYM 40   femelle 40/49 06-51.470 06-41.931 06-11.002
SYM 50   femelle 50/60 06-51.476 06-41.933 06-11.004
SYM 65   femelle 50/60 06-41.927
SYM 65   femelle 66/76 06-51.482 06-41.935 06-11.006
SYM 80   femelle 80/90 06-51.488 06-41.937 06-11.008
SYM 100 femelle 102/114 06-51.490 06-41.939 06-11.010

SYM 20   mâle 26/34 06-51.453
SYM 40   mâle 40/49 06-51.469 06-41.930 06-11.001
SYM 50   mâle 50/60 06-51.475 06-41.932 06-11.003
SYM 65   mâle 66/76 06-51.481 06-41.934 06-11.005
SYM 80   mâle 80/90 06-51.487 06-41.936 06-11.007
SYM 100 mâle 102/114 06-51.489 06-41.938 06-11.009

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
NF E 29572

Bronze                Inox             Aluminium
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
NF E 29572

BRIDE INTERNATIONALE

JONCTION DOUBLE A VERROU

Bronze                Inox             Aluminium

BOUCHON A VERROU

AVEC DEMI-RACCORD A VERROU

* à verrou fixe.

SYM 20 - SYM 40 06-51.574 06-11.059
SYM 40 - SYM 50 06-51.579 06-41.959 06-11.067
SYM 40 - SYM 65 06-51.580 06-41.960 06-11.068
SYM 40 - SYM 80 06-51.581 06-11.069
SYM 40 - SYM 100 06-11.070
SYM 50 - SYM 65 06-51.582 06-41.961 06-11.071
SYM 50 - SYM 80 06-51.583 06-41.962 06-11.072
SYM 50 - SYM 100 06-11.073
SYM 65 - SYM 80 06-51.584 06-41.964 06-11.074
SYM 65 - SYM 100 06-51.585 06-41.965 06-11.075
SYM 80 - SYM 100 06-51.586 06-41.966 06-11.076
SYM 100 - SYM 150 06-11.077

SYM 20 *06-51.501 06-41.941 *06-11.020
SYM 40 *06-51.504 06-41.944 *06-11.023
SYM 50 06-51.505 06-41.945 06-11.024
SYM 65 06-51.522 06-41.946 06-11.025
SYM 80 06-51.523 06-41.947 06-11.026
SYM 100 06-51.524 06-41.948 06-11.027
SYM 150 06-11.028

Bride internationale SYM 65 06-51.670
Bride internationale SYM 40 06-51.672
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS A GROS FILETS RONDS
NF E 29579

DEMI-RACCORD
Bronze                        Aluminium

DEMI-RACCORD, FILETÉ

BOUCHON

PIÈCE DE TRANSFORMATION

GFR mâle 20 douille 25 06-51.341

GFR femelle 20 douille 25 06-51.342

GFR mâle 20 mâle 26/34 06-51.343
GFR mâle 20 femelle 26/34 06-51.344

GFR femelle 20 mâle 26/34 06-51.345
GFR femelle 20 femelle 26/34 06-51.346

SYM  20 - GFR mâle 20 06-51.589
SYM  20 - GFR femelle 20 06-51.590

DSP 40 - GFR mâle 20 06-51.591 06-31.086
DSP 40 - GFR femelle 20 06-51.592 06-31.087

GFR mâle 20 06-51.525

GFR femelle 20 06-51.526
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS D’INCENDIE AMÉRICAINS
EN ALLIAGE D’ALUMINIUM - PN 16

NFPA  1963 (USA)

RACCORDS FILETÉS MÂLES
A douille annelée

Raccord 1.5" NH, douille de 45
Raccord 2.5" NH, douille de 70
Raccord 4" NH, douille de 110

A douille filetée mâle

Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle 1.5" NH
Raccord 2.5" NH, douille filetée mâle 2.5" NH
Raccord 5" NH, douille filetée mâle 6" NH
Raccord 6" NH, douille filetée mâle 6" NH

A douille filetée femelle ( à écrou tournant)

Raccord 1.5" NH, douille filetée femelle 2.5" NH
Raccord 5" NH, douille filetée femelle 6" NH
Raccord 5" NH, douille filetée mâle 6" NH
Raccord 6" NH, douille filetée femelle 6" NH

RACCORDS FILETÉS FEMELLES
A douille annelée

Raccord 1.5" NH, douille de 45
Raccord 2.5" NH, douille de 70
Raccord 4" NH, douille de 110

A douille filetée mâle

Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle 1" NH
Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle G 1"1/2 B
Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle G 2" B
Raccord 2.5" NH, douille filetée mâle G 2"1/2 B
Raccord 4" NH, douille filetée mâle G 4" B
Raccord 6" NH, douille filetée mâle G 6" B

A douille filetée femelle ( à écrou tournant)

Raccord 1.5" NH, douille filetée femelle G 1"1/2 H
Raccord 1.5" NH, douille filetée femelle G 2" H
Raccord 2.5" NH, douille filetée femelle G 2" H
Raccord 2.5" NH, douille filetée femelle G 2"1/2 H
Raccord 4" NH, douille filetée femelle G 4" H
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

BAGUES DE TRANSFORMATION
DE RACCORDS D’INCENDIE AMÉRICAINS

EN ALLIAGE D’ALUMINIUM OU BRONZE - PN 16
NFPA  1963 (USA)

FILETEES MALES NH / FILETEES MALES BSP
En alliage d’aluminium

Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée mâle G 1"1/2 B
Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée mâle G 2" B
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée mâle G 2" B
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée mâle G 2"1/2 B
Bague filetée mâle 4.0" NH / filetée mâle G 4" B

En alliage d’aluminium

Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée femelle G 1"1/2 H
Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée femelle G 2" H
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée femelle G 2" H
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée mâle 3.0" NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée mâle 4.0" NH / filetée femelle G 4" H
Bague filetée mâle 6.0" NH / filetée femelle G 6" H

FILETEES MALES NH / FILETEES FEMELLES BSP

En bronze

Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée femelle G 1"1/2 H

En alliage d’aluminium

Bague filetée femelle 2.5" NH / filetée mâle G 2"1/2 B

FILETEES FEMELLES NH / FILETEES MALES BSP

En alliage d’aluminium

Bague filetée femelle 1.0" NH / filetée femelle G 1" H
Bague filetée femelle 1.5" NH / filetée femelle G 1"1/2 H
Bague filetée femelle 2.5 NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée femelle 3.0" NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée femelle 3.0" NH / filetée femelle G 4" H
Bague filetée femelle 4.0" NH / filetée femelle G 4" H
Bague filetée femelle 4.5" NH / filetée femelle G 4" H

FILETEES FEMELLES NH / FILETEES FEMELLES BSP

En bronze

Bague filetée femelle 4.5" NH / filetée femelle G 4" H

En alliage d’aluminium

Bague filetée femelle 1.0" NPSH / filetée femelle G 1" H

FILETEES FEMELLES NPSH / FILETEES FEMELLES BSP
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS D’INCENDIE AMÉRICAINS
EN ALLIAGE D’ALUMINIUM - PN 16 - NFPA  1963 (USA)

BAGUES DE TRANSFORMATION - Filetées mâles / filetée  s mâles

Bague filetée mâle 1.0" NH / filetée mâle 1.0" NH
Bague filetée mâle 3.0" NH / filetée mâle 3.0" NH
Bague filetée mâle 3.0" NH / filetée mâle 3.5" NH
Bague filetée mâle 3.5" NH / filetée mâle 3.5" NH
Bague filetée mâle 4.0" NH / filetée mâle 4.0" NH
Bague filetée mâle 5.0" NH / filetée mâle 5.0" NH
Bague filetée mâle 5.0" NH / filetée mâle 6.0" NH
Bague filetée mâle 6.0" NH / filetée mâle 6.0" NH

DOUBLES RACCORDS TOURNANTS - Filetés femelles NH

Double raccord tournant 1.5" NH / 1.5" NH
Double raccord tournant 1.5" NH / 2.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 2.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 3.0" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 3.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 3.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 3.5" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 3.5" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 4.5" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 4.5" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 4.5" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 5.0" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 5.0" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 6.0" NH / 6.0" NH

BOUCHONS - filetés NH

Bouchon fileté mâle 1.5" NH
Bouchon fileté mâle 2.5" NH
Bouchon fileté femelle 1.5" NH
Bouchon fileté femelle 2.5" NH
Bouchon fileté femelle 4.0" NH
Bouchon fileté femelle 4.5" NH

Bouchon fileté femelle 2.5" NH
Bouchon fileté femelle 4.5" NH

En bronze
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS STORZ

DEMI-RACCORD TYPE ASPIRATION - REFOULEMENT

DEMI-RACCORD TYPE REFOULEMENT

BOUCHON

DEMI-RACCORD FIXE, FILETÉ

JONCTION DOUBLE

FÛT DE LANCE

Aluminium Laiton

* Norme DIN

STORZ 25-D douille longue 25 14301* 06-10.934 06-51.545
STORZ 52-C douille longue 52 14321* 06-10.935 06-51.355
STORZ 75-B douille longue 75 14322* 06-10.936 06-51.356
STORZ 110-Adouille longue 110 14323* 06-10.937 06-51.357

STORZ 52-C douille courte 52 14302* 06-10.940 86202* 06-51.358
STORZ 75-B douille courte 75 14303* 06-10.942 86203* 06-51.359 

STORZ 25-D mâle 26/34 06-11.014 06-51.480
STORZ 52-C mâle 50/60 06-11.011 06-51.483
STORZ 75-B mâle 66/76 06-11.012 06-51.484
STORZ 110-Amâle 102/114 06-11.013 06-51.485

STORZ 25-D femelle 26/34 14306* 06-10.981 06-51.492
STORZ 52-C femelle 50/60 14307* 06-10.982 86204* 06-51.493
STORZ 75-B femelle 66/76 14308* 06-10.983 86205* 06-51.494
STORZ 110-A femelle 102/114 06-10.984 06-51.495

STORZ 25-D 14310* 06-11.048 06-51.551
STORZ 52-C 14311* 06-11.049 86206* 06-51.554
STORZ 75-B 14312* 06-11.050 86207* 06-51.555
STORZ 110-A 14313* 06-11.051 06-51.556

STORZ 52-C / 75-B 14342* 06-11.084 06-51.486
STORZ 75-B / 110-A 14343* 06-11.085 06-51.558

STORZ 52-C haut de lance fileté NF mâle 36/200 06-51.669
STORZ 75-B haut de lance fileté NF mâle 52/300 06-51.668
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

RACCORDS INSTANTANEOUS

DEMI-RACCORD 
Aluminium           Bronze

BOUCHON

FÛT DE LANCE

DEMI-RACCORD, FILETÉ

INSTANTANEOUS mâle 1 1/2" douille 38                06-11.350
INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" douille 45                06-51.347
INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" douille 64                06-51.402 06-51.403
INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" douille 70 06-51.349

INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" mâle 66/76             06-11.200 06-51.351
INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" femelle 50/60          06-51.100
INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" femelle 66/76          06-11.202 06-51.352

INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" mâle 66/76         06-11.321 06-51.353
INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" femelle 50/60 06-51.105
INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" femelle 66/76 06-11.320 06-51.354

INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" 06-51.553

INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" 06-51.552

INSTANTANEOUS mâle 2 1/2" haut de lance fileté NF mâle 52/300 06-61.661

INSTANTANEOUS femelle 1 1/2" douille 38            06-11.351
INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" douille 45 06-51.348
INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" douille 64            06-51.406 06-51.407 
INSTANTANEOUS femelle 2 1/2" douille 70 06-51.350
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raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

DIVISIONS

DIVISION SANS ROBINET
Aluminium

DIVISION A 3 ROBINETS

DIVISION A 2 ROBINETS

Entrée DSP 40 2 sorties DSP 40 06-31.162
Entrée DSP 65 2 sorties DSP 40 06-31.164
Entrée DSP 65 2 sorties DSP 65 06-31.165
Entrée AR 100 2 sorties DSP 65 06-31.166
Entrée AR 100 2 sorties AR 100 06-31.167

Entrée DSP 40 2 sorties SYM 20 06-31.185
Entrée DSP 40 2 sorties GFR mâle 20 06-31.184

Entrée AR 100 2 sorties AR 100 06-31.194

Entrée DSP 65 2 sorties DSP 40 06-31.186
Entrée DSP 65 2 sorties DSP 65 06-31.187
Entrée AR 100 2 sorties DSP 65 06-31.188

Entrée DSP 40 1 sortie DSP 40 2 sorties SYM  20 06-31.175
Entrée DSP 40 1 sortie DSP 40 2 sorties GFR mâle 20 06-31.176
Entrée DSP 65 3 sorties DSP 40 06-31.189
Entrée DSP 65 1 sortie DSP 65 2 sorties DSP 40 06-31.190
Entrée AR 100 3 sorties DSP 65 06-31.191

Entrée AR 100 1 sortie AR 100 2 sorties DSP 65 06-31.193

Entrée AR 100 3 sorties DSP 65 06-31.168
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15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

DIVISIONS

VANNE MOBILE DE BAS D’ÉCHELLE

DIVISION A 2 ROBINETS

La dérivation latérale est munie d’un robinet d’arrêt.

DIVISION SANS ROBINET

DIVISION 5 ROBINETS - Multidivision

VANNE D'ARRÊT MOBILE
Robinet à tête inclinée, entrée et sortie à verrou.

Robinet à opercule, entrée et sortie à verrou.

Entrée DSP 652 sorties DSP 65 2 sorties DSP 40 1 sortieGFR mâle 20 06-31.196

Entrée SYM 40 2 sorties SYM 20 06-51.600
Entrée SYM 40 2 sorties SYM 40 06-51.601 
Entrée SYM 65 2 sorties SYM 40 06-51.602
Entrée SYM 100 2 sorties SYM 65 06-51.603

Entrée SYM 40 2 sorties SYM 20 06-51.610
Entrée SYM 40 2 sorties SYM 40 06-51.611 
Entrée SYM 65 2 sorties SYM 40 06-51.612
Entrée SYM 100 2 sorties SYM 65 06-51.613

Entrée et sortie DSP 65 purgeur à robinet GFR mâle 20          06-31.255
Entrée et sortie DSP 65 purgeur à robinet SYM 20                   06-31.254

Entrée et sortie DSP 65                                                           06-34.705

Entrée et sortie AR 100                                       06-34.700

Aluminium

Bronze

Laiton
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

COUDES D’ALIMENTATION

COLLECTEURS DE RELAIS

RETENUES

COLLECTEUR DE RELAIS A CLAPET AUTOMATIQUE

COLLECTEUR DE RELAIS 2 ROBINETS

RETENUE A 2 ROBINETS

Aluminium

2 Entrées SYM 65 1sortie AR 100 06-31.204
2 Entrées DSP 65 1sortie AR 100 06-31.205

1 Entrée KEYSER femelle 100 2 sorties DSP 40 06-31.197
1 Entrée KEYSER femelle 100 2 sorties DSP 65 06-31.198

Entrée DSP 40 sortie DSP 40 06-31.136
Entrée DSP 65 sortie DSP 40 06-31.137
Entrée DSP 65 sortie DSP 65 06-31.138

Entrée filetée femelle 55/300 sortie DSP 40 06-31.130

Entrée AR 100 sortie DSP 40 06-31.139
Entrée AR 100 sortie DSP 65 06-31.140
Entrée AR 100 sortie DSP 100 06-31.141

Entrée KEYSER femelle 100 sortie DSP 40 06-31.146
Entrée KEYSER femelle 100 sortie DSP 65 06-31.147
Entrée KEYSER femelle 100 sortie AR 100 06-31.148

2 Entrées DSP 65 1sortie AR 100 06-31.207
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

diViSiONS 1/4 de TOur eN aluMiNiuM*

*

* photos présentées sans raccords

entrée dSP 40 2 sorties GFr mâle 20        G062020

entrée dSP 40 2 sorties SyM 20        G062030

entrée dSP 65 2 sorties dSP 40        G062040

entrée dSP 65 2 sorties dSP 65        G062050

entrée ar 100 2 sorties dSP 65        G062060

entrée dSP 40 sortie dSP 40 2 sorties GFr Mâle 20        G062080

entrée dSP 40 sortie dSP 40 2 sorties GFr Mâle 20 + clapet G062090

division mixte: entrée dSP 65 / Sorties dSP 65  + 2 sorties dSP 40    G062120

entrée ar 100 3 sorties dSP 65 G062140

6
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6ehydraulique 01
15

raccords / divisions / Jonctions / 
collecteurs / clapets

DISTRIBUTEUR A CLAPET ANTI-RETOUR

ROBINET D'ARRÊT

CLAPET ANTI-RETOUR

En alliage d’aluminium.
La dérivation latérale est munie d’un robinet 1/4 de tour.
Poids : 1,6 kg.
Il permet :
1 - De conserver toute la longueur d’établissement en charge, pendant l’arrêt 

des moto-pompes.
2 - La vidange intégrale des importantes longueurs d’établissements, après

l’arrêt du feu.
3 - Le branchement d’une lance de premier secours en dérivation, venant pro

téger le personnel, les moto-pompes, et permettant des attaques latérales 
sur le front du feu.

En alliage d’aluminium
Il permet, en cas de besoin, de couper l’eau pour prolonger l’établissement des tuyaux
sans arrêter la pression aux véhicules, pompes ou moto-pompes.

En laiton matricé, raccords en alliage d'aluminium.

DSP 40 dérivation GFR mâle 20                                       06-31.199

Entrée GFR femelle 20 sortie GFR mâle 20 06-31.201
Entrée et sortie DSP 40 06-31.202

Entrée et sortie DSP 40 06-34.600
Entrée et sortie DSP 65 06-34.601
Entrée et sortie AR 100 06-34.602
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6fhydraulique 01
15

joints

JOINTS CAOUTCHOUC

JOINT POUR RACCORD DSP - AR

Qualité eau-hydrocarbures.

Qualité eau.

JOINT POUR RACCORD GFR

JOINT POUR RACCORD STORZ

JOINT POUR HAUT DE LANCE

Qualité eau-hydrocarbures.
JOINT POUR RACCORD SYMÉTRIQUE

* Norme DIN

Pochette                     Pochette
de 25                          de 100

Pochette
de 25

Qualité eau.

Qualité eau.

DSP 40 06-82.231 06-82.232
DSP 65 06-82.241 06-82.242
AR 100 06-82.251 06-82.252

SYM 20 06-82.101                  06-82.102
SYM 40 06-82.112
SYM 50 06-82.122
SYM 65 06-82.132
SYM 80 06-82.142
SYM 100 06-82.151 06-82.152
SYM 150                                 l’unité 06-81.976

GFR 20 06-82.271 06-82.272
GFR 80 06-82.281 06-82.282
GFR 100 06-82.291 06-82.292

STORZ 25-D 14301* pochette 50 06-82.441
STORZ 52-C 14321 pochette 30 06-82.442
STORZ 75-B 14322 pochette 20 06-82.443
STORZ 110-A14323 pochette 20 06-82.444

DN 20 06-82.311
DN 40 06-82.321
DN 65/100 06-82.331
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6ghydraulique 01
15

rideau d’eau

LANCES D’INCENDIE 

LANCE PÉTROLIER A ÉCRAN D’EAU 340 E
En alliage d’aluminium + bronze.
3 positions : jet - écran - arrêt.

DN 40 DN 65
PRESSION PORTÉE DÉBIT DÉBIT ÉCRAN PORTÉE DÉBIT DÉBIT ÉCRAN

(bar) (m) (L/mn) (L/mn) (m) (L/mn) (L/mn)
6 20 130 160 32 410 284
8 20 150 185 38 475 334

10 30 165 220 41 530 379

RIDEAU D’EAU MOBILE
En alliage d’aluminium.

ECRAN D’EAU MOBILE
En alliage d’aluminium.

DÉBIT HAUTEUR LARGEUR POIDS
L/mn D’ÉCRAN D’EAU D’ÉCRAN D’EAU en kgTYPE

en mètres en mètres
6 bars 8 bars 6 bars 8 bars 6 bars 8 bars

DN 40 830 965 8 9 20 25 0,860

DN 40 DN 65
PRESSION DÉBIT DIMENSIONS ÉCRAN (m) DÉBIT DIMENSIONS ÉCRAN (m)(bar) (L/mn) H L (L/mn) H  L

4 318 4 20 925 5,2  28
5 363 4,8 24 1025 5,8 30
6 400 5,3 26 1150 6,2 32
8 460 6,4  29 1320 7,3  35

10 516 6,8 31 1470 7,8  37

DN 40 - poids : 1,5 kg.  DN 65 - poids : 2,95 kg.

DN 40 DN 65
PRESSION DÉBIT DIMENSIONS ÉCRAN (m) DÉBIT DIMENSIONS ÉCRAN (m)(bar) (L/mn) H L (L/mn) H  L

5 800 6 24 1400 7 27
8 1100 8  27 1800 10  31

DN 40 - poids : 2,5 kg.  DN 65 - poids : 4,5 kg.

DSP 40  06-31.252
DSP 65 06-31.253

DSP 40  - 400 L/mn 06-34.550
DSP 65 - 1150 L/mn 06-34.551

DSP 40  - 800 L/mn 06-34.553
DSP 65 - 1400 L/mn 06-34.554

DSP 40  - fileté femelle 36/200 pour lance 06-34.552
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6ghydraulique 01
15

rideau d’eau

Tuyau équipé de buses et d’un système de maintien au sol par des sup-
portsen V permettant la diffusion d’eau sous pression sur une surface et
une hauteur permettant ainsi le refroidissement d’un camion ou d’un
wagon citerne, protection et confinement des états et effets des gaz
vapeurs.

PRINCIPAUX AVANTAGES
- simple d’utilisation avec un minimum de personnel
- suit les courbes de terrain
- permet, avec différentes longueurs assemblées, une périmétrie totale du
sinistre
- raccordement DSP 65 aluminium ou autres
Selon la position des buses et la pression hydraulique, on peut obtenir une sur-
face d’eau d’environ 300 m² sur une hauteur de 8 à 10 m.
La consommation d’eau peut atteindre :
- à 4 bars : 1050 l/mn
- à 6 bars : 1130 l/mn
- à 8 bars : 1230 l/mn
- à 10 bars : 1300 l/mn.

PRINCIPES DE FONTIONNEMENT
- eau + pression hydraulique : le tuyau est maintenu au sol par des supports en
V et se stabilise sur son axe central grâce à l’eau sous pression sortant des
buses (empêchant celui-ci de « rouler » sur lui-même)

QUELQUES APPLICATIONS
- empêcher la propagation d’un incendie
- refroidissement de camion ou de wagon citerne
- rabattre des gaz ou vapeurs
- décontamination de véhicules …

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- tuyau DURAFLEX en longueur de 20 m équipé de raccords DSP 65 ou autres
- pression de service : 10 bars
- 25 buses espacées d’environ 80 cm (distance modulable selon nécessité, sur
commande)
- poids du tuyau : 16 kg
- 3 supports en V par longueur de 20 m

TUYAU RIDEAU
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6hhydraulique 01
15

lances / diffuseurs

LANCES D’INCENDIE - NF EN 15182-3

ACCESSOIRES POUR LANCES

FÛT DE LANCE «DSP» - «AR»
Aluminium          Bronze

FÛT DE LANCE SYMÉTRIQUE

AJUTAGE CONIQUE

FÛT DE LANCE GFR

Le coude anti-recul atténue l'effet de recul provoqué par l'eau sous pression ;  améliore
la stabilité de l'intervenant et permet une meilleure maniabilité de la lance. Cette mania-
bilité est encore accrue grâce au demi-raccord tournant qui permet de maintenir la lan-
ce facilement et en toute sécurité en cas de vrillage du tuyau.
Le coude anti-recul peut être intercalé entre deux tuyaux d'incendie pour faciliter le
franchissement d'obstacles, tels que : rebords de fenêtres, murs, barreaux
d'échelles.

ROBINET AMÉRICAIN
2 positions : jet plein - arrêt.

DSP 40 - mâle 36/200 06-31.214
DSP 65 - mâle 52/300 06-31.215

SYM 20 - mâle 24/200 06-61.664
SYM 40 - mâle 36/200 06-61.665
SYM 65 - mâle 52/300 06-61.666

GFR femelle 20 écrou fixe - mâle 24/200 06-61.668

DN 40 sans ajutage 06-31.230

Jet de 7 pour lance DN 20 06-31.222
Jet de 14 pour lance DN 40 06-31.224
Jet de 18 pour lance DN 65 06-31.225

Coude anti-recul DSP 65 raccord tournant 06-31.238
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6hhydraulique 01
15

lances / diffuseurs

LANCES D’INCENDIE 
La lance ONE est la lance simple et robuste par excellence. Elle est
particulièrement appréciée pour la lutte contre les feux de forêts.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisable avec des pressions faibles de 2 à 6 bars.
- Réglage progressif allant de la fermeture au jet plein, en passant par le jet diffusé à 120°.
- Très faible perte de pression de part la simplicité de sa conception.
- Cette lance permet de combiner une bonne portée en jet plein et un fort pouvoir refroi-
dissant en jet diffusé
- Faible poids

Lance ONE 80 - GFR femelle 20 06-61.520

LANCE ONE 80

Construction en aluminium avec bague de tête en matière synthétique.
Performances à 6 bars : - débit 84 l/mn en jet plein, portée 19m
Dimensions : 262 x 57 mm -   Poids : 0,4 kg

Lance ONE 250 Standard - DSP 40 06-61.522
Lance ONE 250 Poignée - DSP 40 06-61.524
Lance ONE 250 Poignée - STORZ C 06-61.526
Lance ONE 500 Poignée - DSP 65 06-61.529

LANCE ONE 250/500

Construction en matière synthétique avec tête en laiton recouvert de matière synthétique.
Existe en version avec poignée de maintien comme une lance à main.
Performances à 6 bars : - débit 250 l/mn - portée 25m

- débit 500 l/mn - portée 29m

Approuvée et certifiée :
- conformément à l’EN 671, par : DNV, Danish Maritime Authority, Lloyd’s Register, 
Netherlands Shipping Inspectorate, Russian Maritime Register of Shipping.

- conformément à l’EN 15182, par : MED B 7155

Dimensions : 
Lance ONE 250 standard - 327 x 75 mm -   Poids : 0,7 kg
Lance ONE 250 poignée - 327 x 175 x 75 mm -   Poids : 1,1 kg
Lance ONE 500 poignée - 327 x 175 x 75 mm -   Poids : 1,2 kg
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lances / diffuseurs

ROBINET DIFFUSEUR PONSTAR  DMF-DHT
Pour feux électriques
Conforme à la spécification technique EDF/GDF KR 615/F222.
2 positions : jet diffusé «conique» - arrêt.

ROBINETS DIFFUSEURS MIXTES 
À DÉBIT FIXE  DMF - NF EN 15182-3

ROBINET DIFFUSEUR HÉLIJET  DMF-A
3 positions : jet plein - jet diffusé «conique» - arrêt.

ROBINET DIFFUSEUR HUGJET  DMF-B
3 positions : jet plein - jet diffusé «en nappe» - arrêt.

ROBINET DIFFUSEUR HÉLIJET  DMF-DHT
Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604.
2 positions : jet diffusé «conique» - arrêt.

ROBINET DIFFUSEUR PONSTAR  DMF-A
3 positions : jet plein - jet diffusé «conique» - arrêt.

Bronze Aluminium

DN 20 jet 7 06-61.684 06-34.560
DN 25 jet 8 (RIA) 06-61.687
DN 40 jet 12 (RIA) 06-61.685 06-34.561
DN 65 jet 18 06-61.686 06-34.562

DN 20 Jet 7  06-61.697 06-34.570
DN 25 Jet 8 (RIA) 06-61.695
DN 40 Jet 12 06-61.698 06-34.571
DN 40 Jet 14 06-61.696

DN 20 Jet 7  06-61.688
DN 40 Jet 14 agréé M.M. N°14388 06-61.689 06-31.234
DN 40 Jet 18 agréé M.M. N°14388 06-61.690 06-31.235

DN 20 06-99.249 06-34.580
DN 40 06-99.250 06-34.581

DN 20 06-61.678
DN 40 06-61.679
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lances / diffuseurs

TURBO-LANCES 150 - EN 15182

Nos turbo-lances sont de type à diffusion et à débit réglable.

Les turbo-lances peuvent également être alimentées en prémélange avec des
additifs ou avec des émulseurs synthétiques, dans ce cas, leur pouvoir
d’extinction est amélioré.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Raccord d’entrée tournant.
- Filtre de protection contre les cailloux au niveau du raccord d’entrée.
- Robinet à ouverture et fermeture rapide.
- Jet réglable : La rotation de la bague de tête permet de passer d’une diffusion en
cône à 130° se réduisant progressivement à 90° puis 30° jusqu’à la position jet plein.
- Débit réglable et purge par rotation de la bague de débit. Cette bague est un
sélecteur sur lequel les débits sont gravés. Il suffit de placer devant la flèche,
située sur la partie supérieure du corps du robinet, le débit choisi pour obtenir
celui-ci à la pression de 6 bar, pression de référence. Un dispositif tactile permet
de repérer au toucher la position du réglage du débit maximal dans une obscurité
totale, même si l’opérateur porte des gants de protection.
- Cette bague de débit comporte une inscription «PURGE».  Dans cette position le
clapet est écarté de l’ajutage permettant de vidanger les particules qui generaient
le bon fonctionnement hydraulique de la lance.

CONSTRUCTION

- En alliage d’aluminium AGS T5, alliage neuf titré, extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et chimiques par anodisation dure
50µ et imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de tête en polyuréthane. Elément de
préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, anti-dérapant (polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.
- Poignée de manoeuvre en cupro-aluminium avec une protection en polyuréthane.

TURBO-LANCE 150 - à débit réglable DMR

Elle est constituée de :
- Un raccord d’entrée tournant.
- Un robinet ouverture/fermeture à tournant sphérique à passage intégral.
- Un sélecteur des débits, réglable en rotation, comportant les positions : 40, 75,

100 et  150 l/mn à 6 bar avec position purge.
- Un sélecteur de réglage de la forme du jet, depuis la position jet droit jusqu’à

l’angle maximum 130° en diffusion.
La tête de diffusion comporte une couronne à denture fixe en caoutchouc, assurant
une diffusion conique pleine.
Cette denture en caoutchouc n’est pas endommagée par les chocs ou les manoeuvres
brutales et assure une protection idéale du clapet et de la tête de la lance.
Dimensions : 259 x 224 x 95 mm -   Poids :1,4 kg

Turbo-lance 150 - GFR femelle 20 06-31.354

Existe aussi en filetée femelle 26/34

300
200
100

0
0      2  4 6 8     10  12  14  16  18    20

Pression (bar)

Dé
bit

 (l
/m

in)

Débit à 6 bar (l/min)

40 75 100 150
Portée jet plein (m) 18 20 27 25
Portée jet diffusé étroit (m) 11 12 15 14
Portée jet diffusé max. (m) 2,5 2,5 2,5 2,5

Position du sélecteur
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TURBO-LANCES 500 - EN 15182  

Dimensions : 335 x 241 x 112 mm -   Poids : 1,9 kg

    Turbo-lance 500 - DSP 40 A/V 06-31.310
Turbo-lance 500 - DSP 65 A/V 06-31.311
Turbo-lance 500 - SYM 40 A/V bronze 06-31.312A
Turbo-lance 500 - Storz C 06-31.313
Turbo-lance 500 - Instantanéous 2 1/2 06-31.314
Turbo-lance 500 - SYM 65 A/V bronze 06-31.316A

L’adaptateur est amovible, il se fixe sur la turbo-lance 500.
La turbo-lance doit être alimentée par des proportionneurs de 200 L/mn
ou 400 L/mn.
DESCRIPTIF

Corps en alliage d’aluminium traité thermiquement, revêtu d’une peinture polyester.
- Tamis redresseur de jet et fût en acier inoxydable.
- Bouton de serrage en polyamide.
- Foisonnement : de 0 à 20
- Portée de 7 à 17m (en fonction du réglage du jet)

Dimensions : 225 x 150 x 130 mm - Poids : 1,55 Kg.

ADAPTATEUR MOUSSE - Bas foisonnement

Adaptateur mousse 500 / turbo lance 500 / w 06-31.319

Pression (bar)

Dé
bit

 (l
/m

in)

Débit à 6 bar (l/min)

100 200 350 500
Portée jet plein (m) 25 32 350 38
Portée jet diffusé étroit (m) 12 16 350 21

Nos turbo-lances sont de type à diffusion et à débit réglable.
Les turbo-lances peuvent également être alimentées en prémélange avec des
additifs ou avec des émulseurs synthétiques, dans ce cas, leur pouvoir
d’extinction est amélioré.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Raccord d’entrée tournant.
- Robinet à ouverture et fermeture rapide.
- Jet réglable : La rotation de la bague de tête permet de passer d’une diffusion en
cône à 130° se réduisant progressivement à 90° puis 30° jusqu’à la position jet plein.
- Débit réglable et purge par rotation de la bague de débit (100, 200, 350, 500).
Cette bague est un sélecteur sur lequel les débits sont gravés. Il suffit de placer
devant la flèche, située sur la partie supérieure du corps du robinet, le débit choisi
pour obtenir celui-ci à la pression de 6 bar, pression de référence. 
- Cette bague de débit comporte une inscription «PURGE».  Dans cette position le
clapet est écarté de l’ajutage permettant de vidanger les particules qui generaient
le bon fonctionnement hydraulique de la lance.
- La tête de diffusion comporte une turbine métallique tournant à grande vitesse,
permettant la formation d’un cône d’eau très homogène. La turbine est protégée
par la gaine de tête.
- Modèle W

CONSTRUCTION

- En alliage d’aluminium AGS T5, alliage neuf titré, extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et chimiques par anodisation dure
50µ et imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de tête en polyuréthane. Elément de
préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique.

Position du sélecteur
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TURBO-LANCES 1000 - EN 15182  

TURBO-LANCE 1000 - à débit réglable DMR
Elle est constituée de :
- Un raccord d’entrée tournant.
- Un robinet ouverture/fermeture à tournant sphérique à passage intégral.
- Un sélecteur des débits, réglable en rotation, comportant les positions : 300, 500

750 et 1000 l/mn à 6 bar avec position purge.
- Un sélecteur de réglage de la forme du jet, depuis la position jet droit jusqu’à

l’angle maximum 130° en diffusion.
La tête de diffusion comporte une couronne à denture fixe en métal, assurant une
diffusion conique pleine.
Cette denture en métal n’est pas endommagée par les chocs ou les manoeuvres bru-
tales par la gainde de tête en caoutchouc.

Dimensions : 463 x 338 x 155 mm -   Poids : 5,5 kg

Turbo-lance 1000 - DSP 65 06-31.361

Existe aussi en Storz et en Instantaneous
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0     2  4 6 8    10  12  14  16  18    20

Pression (bar)

Dé
bit

 (l
/m

in)

Débit à 6 bar (l/min)

300 500 750 1000
Portée jet plein (m) 32 36 41 48
Portée jet diffusé étroit (m) 15 17 20 23
Portée jet diffusé max. (m) 2,5 2,5 2,5 2,5

Nos turbo-lances sont de type à diffusion et à débit réglable.
Les turbo-lances peuvent également être alimentées en prémélange avec des
additifs ou avec des émulseurs synthétiques, dans ce cas, leur pouvoir
d’extinction est amélioré.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Raccord d’entrée tournant.
- Filtre de protection contre les cailloux au niveau du raccord d’entrée.
- Robinet à ouverture et fermeture rapide.
- Jet réglable : La rotation de la bague de tête permet de passer d’une diffusion en
cône à 130° se réduisant progressivement à 90° puis 30° jusqu’à la position jet plein.
- Débit réglable et purge par rotation de la bague de débit. Cette bague est un
sélecteur sur lequel les débits sont gravés. Il suffit de placer devant la flèche,
située sur la partie supérieure du corps du robinet, le débit choisi pour obtenir
celui-ci à la pression de 6 bar, pression de référence. Un dispositif tactile permet
de repérer au toucher la position du réglage du débit maximal dans une obscurité
totale, même si l’opérateur porte des gants de protection.
- Cette bague de débit comporte une inscription «PURGE».  Dans cette position le
clapet est écarté de l’ajutage permettant de vidanger les particules qui generaient
le bon fonctionnement hydraulique de la lance.

CONSTRUCTION

- En alliage d’aluminium AGS T5, alliage neuf titré, extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et chimiques par anodisation dure
50µ et imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de tête en polyuréthane. Elément de
préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, anti-dérapant (polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.
- Poignée de manoeuvre en cupro-aluminium avec une protection en polyuréthane.

Position du sélecteur
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LANCE ULTIMATIC F07 

Lance ULTIMATIC 08-99.108
Adaptateur Bas foisonnement 11-94.946C
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La lance Turbo GOLD peut être utilisée dans des installations électriques
avec application de haute tension jusqu’à 380 kV à condition de respecter
les distances correspondantes de la DIN VDE 0132.

- Particulièrement résistante à la corrosion
- Poids léger
- Manipulation intuitive, même en cas de mauvaise visibilité
- Changement rapide de la forme de jet
- Débit facile à régler grâce à la grande bague de réglage
- Position de rinçage pour un nettoyage efficace

Sélectionnez le débit tout simplement sur la bague rotative. Le réglage est effec-
tué en toute sécurité même en cas de mauvaise visibilité : un bouton clairement
marqué (pointeur) vous indique le réglage sélectionné. Lors d’un changement, la
bague rotative s’enclenche de manière audible et tangible.

Les particules d’encrassement jusqu’à un diamètre de six millimètres peuvent être
rincées en toute facilité.
Tournez pour cela le régulateur de débit sur la position 500 l/min. La rotation de la
tête noire de la lance incendie vous permet de passer facilement entre un jet plein
et un jet de pulvérisation de gouttelettes. Ici aussi, un pointeur facilite le réglage
correct. La roue turbo améliore l’atomisation du jet d’eau et ainsi la liaison ther-
mique pour une consommation d’eau réduite.

Dans le cadre du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO
9227-NSS, elle a démontré une résistance largement plus élevée que celle d’une
anodisation courante. Cette lance incendie avec nouvelle finition anodisée est
une alternative légère au laiton ou au cuivre rouge.

Test au brouillard salin
Anodisation Turbo Gold > 2 000 h
Anodisation noire 1 000 h
Anodisation courante 500 h – 1 000 h
Laiton nickelé 500 h – 1 000 h
Aluminium poudré 500 h – 1 000 h
Laiton / cuivre rouge 240 h
Aluminium non protégé 24 h

LANCES TURBO GOLD

Raccord Storz 52 (C) British Inst. 2 ½“ DSP 40 avec verron
Trame de débit / 6 bars 130 - 235 - 400 l/min 130 - 235 - 400 l/min 150 - 250 - 500 l/min
Poids 2,1 kg 2,0 kg 2,2 kg
Longueur / largeur / hauteur 300 / 115 / 245 mm 290 / 115 / 245 mm 290 / 115 / 245 mm
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TURBO LANCE DUAL JET
Le système Dual vous donne la possibilité d'attaquer en même temps en
jet plein et en jet diffusé ou indépendament en jet plein ou en jet diffusé.

La turbo lance dual jet peut fonctionner à partir de pression réduite aussi
basse que 3,5bars ou jusqu'à 7 bars pour un débit maximum de 530lpm

Cette technologie unique est adaptée pour de nombreuses application,
faisant de la Dual Jet une turbo-lance très polyvalente

- Lance pistolet

- Jet diffusé à 7 bars = 360lpm

- Jet plein à 7 bars = 530 lpm

Turbo lance dual jet 06-31.530
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CARACTÉRISTIQUES

Sélection de la forme du jet  facile de jet plein à jet diffusé
Facilité d’utilisation (1/4  de tour de jet plein à jet diffusé) 
Cran pour utilisation "jet bâton" en milieu à visibilité réduite
Facile à entretenir
Conforme aux standards Européens 
Fonctionnement de 5 à 7 bars
Disponible en approuvé SOLAS & MarEd (à préciser à la commande)

APPLICATIONS/SOLUTIONS

Site industriels Oil and Gas – Onshore et offshore
Sites Miniers

APPLICATIONS/SOLUTIONS

Poids : 1.8 kg
Type : Débit réglable
Matière : Pyrolite
Modèle : Turbo jet
Entrée : DN45 disponible en raccords DSP / SYM / Instantaneous / Storz / NH
Longueur : 232mm
Débits : 115-230-360-475 LPM

Lance Turbojet – avec raccords SYM bronze DN45 06-31.510

LANCE TURBOJET
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CANNE A BROUILLARD TYPE «MARINE NATIONALE»
En alliage d’aluminium.
Agrément n° 110/M/CM x 4.

Les cannes à brouillard sont des lances d’incendie qui permettent d’accéder à des foyers
dont l’approche avec des matériels traditionnels est difficile, voire impossible. Grâce au
système de diffusion, l’eau se trouve projetée sous forme de fines goutelettes constituées
par l’éclatement de jets très fins et concourants. Il en résulte une diffusion conique for-
mant un étouffoir au-dessus du foyer, qui le prive rapidement d’oxygène et le refroidit très
efficacement.

a.
b.
c.
d.
e.d        c          b               a

e

e

JET DIFFUSEUR TYPE «PÉTROLIER»

En bronze.
Bourrelet protecteur en caoutchouc.
Débits et angles de diffusion variables.

TYPE DE JET PRESSION ANGLE DE DIFFUSION DÉBIT
en bars en degrés L/mn

DN 40 7 85 375
7 15 245

DN 65 7 85 880
7 15 510

LANCES D’INCENDIE 

Robinet filtre double SYM 40 06-31.246
Rallonge droite 1,575 m double SYM 40 06-31.245
Perche coudée 90 DEG 1,60 m SYM 40 mâle 26/34 (sans diffuseur) 06-31.121
Perche coudée 135 DEG 1,90 m SYM 40 mâle 26/34 (sans diffuseur) 06-31.122
Diffuseur femelle 26/34 06-31.244

DN 20 fileté femelle 24/200 pour lance 06-61.863
DN 20 fileté femelle 26/34 06-61.862
DN 20 raccord bronze symétrique 06-61.861

DN 40 fileté femelle 36/200 pour lance 06-64.113
DN 40 fileté femelle 40/49 06-64.112
DN 40 raccord bronze symétrique 06-64.111

DN 65 fileté femelle 52/300 pour lance 06-64.114
DN 65 fileté femelle 50/60 06-64.115
DN 65 raccord bronze symétrique 06-64.116
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LANCE PISTOLET HAUTE PRESSION PN 40

En alliage d’aluminium traité, revêtement de résine époxy rouge.
3 positions : jet plein - jet diffusé - arrêt.

Poids 1,700 kg, longueur 490 mm, largeur 45 mm, hauteur 200 mm.

PRESSION DÉBIT L/mn PORTÉE en mètres * 
en bars jet plein jet diffusé jet plein jet diffusé

10 52 46 15 8
20 72 66 17,5 12
30 86 80 21 13
40 99 92 25 13

PRESSION
en bars 25 30 40 50 60

DÉBIT
L/mn 17,5 19,2 22,1 24,7 27,1

LANCE MITRAILLETTE HAUTE PRESSION DN 12
En laiton chromé - poignées gainées caoutchouc.
Réglage progressif : jet plein ø 2,5 - jet diffusé variable - arrêt.

Poids 1,700 kg, longueur 580 mm, largeur 65 mm, hauteur 200 mm.

* Pour une orientation de la lance de 30° au dessus de l'horizontale.

LANCE PISTOLET HAUTE PRESSION  
En alliage d'aluminium.
Réglage progressif : jet plein - jet diffusé variable -arrêt.

Poids 2,600 kg, longueur 520 mm, largeur 55 mm, hauteur 300 mm.

PRESSION DÉBIT L/mn PORTÉE en mètres * 
en bars jet plein jet diffusé jet plein jet diffusé

10 80 60 25 6
20 110 75 27 9
30 130 100 28 12
40 145 110 28 15

LANCES D’INCENDIE 

GFR femelle 20 ajutage 5 06-31.249
SYM 20 ajutage 5 06-31.248

Fileté femelle 26/34 ajutage 6,5 06-31.251
GFR femelle 20 ajutage 6,5 06-31.250

Entrée filetée mâle 15/21 11-23.260
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CABLEX - NF S 61112

COMPOSITION

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT CABLEX

CARACTÉRISTIQUES
Souple et très maniable, grande résistance à l’abrasion et aux coups de bélier.
Insensible à la moisissure grâce à sa composition entièrement synthétique.
Température limite d’utilisation comprise entre – 20° C et + 80° C.
Permet le passage de l’eau de mer et des eaux polluées. Excellente résistance
au contact des hydrocarbures et produits chimiques.
Après utilisation, laver et enrouler le tuyau, aucun séchage n’est nécessaire.
Réparation facile et sûre au moyen de rustines par vulcanisation à chaud.

TUYAU D’ALIMENTATION
Sert à alimenter en charge une pompe incendie.

*Conditionnement de livraison, tuyaux en couronnes.

Avec 2 raccords Colisage*
Diamètre alu bronze dimensions poids

tuyau Longueur DSP AR SYM ø x h (mm) (kg)

20 m 09-12.610 500 x 70  4,5
40 m               09-12.630 605 x 70 8,5
20 m 09-10.633 09-10.635 390 x 70 7,5
40 m               09-11.411 09-11.415 540 x 70 14,5
20 m 09-10.645 09-10.650 430 x 110 12,5
40 m               09-11.423 09-11.425 570 x 110 24,5
20 m 09-10.655 09-10.660 520 x 180 23
40 m               09-11.432 09-11.445 630 x 180 45

Longueur 10 m tuyau Cablex 70 avec 2 raccords alu SYM (colisage* : 330 x 110 mm - 6,5 kg) 09-10.605
Longueur 10 m tuyau Cablex 110 avec 2 raccords alu AR (colisage* : 370 x 180 mm - 1  2 kg) 09-10.606

Matériels
Sapeurs-Pompiers

Procédé de fabrication    extrusion
Composition enveloppe textile polyamide - polyester
Composition revêtement interne elastomère nitrile pvc
Composition revêtement externe   elastomère nitrile pvc avec rainures extérieure anti abrasion
Qualité Tuyau haut de gamme
Utilisation incendie - alimentation

Norme NF S 61-112 - 2011
certifié AFNOR Matériels Sapeurs-Pompiers

Entretien ne nécessite aucun entretien
Procédé de réparation vulcanisation à chaud - coût très économique
Marquage encre noire indélébile
Coloris gris (autres couleurs possibles avec un minimum de 1000m)
Fabrication Française oui

1
2

3

25

45

70

110

Diamètre intérieur en mm                     25       45        70       110        
Poids au mètre en g                            200      350      600    1100      
Pression de service maxi en bar          22        17        17       15        
Pression d’épreuve en bar                   40        25        25       25      
Pression de non éclatement en bar     65        50        50       45
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PAROILYS - NF S 61112

COMPOSITION

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT PAROILYS

CARACTÉRISTIQUES

Souple, possède une bonne résistance aux coups de bélier.
Étanchéité absolue de la gaine intérieure et extérieure.
Bonne résistance à l’abrasion grâce au revêtement externe extrudé.
Température limite d’utilisation comprise entre – 20° C et + 80° C.
Après utilisation, laver et enrouler le tuyau, aucun séchage n’est nécessaire.
Réparation facile et sûre au moyen de rustines par vulcanisation à chaud   .

Diamètre intérieur en mm 25 45 70 110
Poids au mètre en g 170 290 500 950
Pression de service en bar 25 15 15 15
Pression d’épreuve en bar 40 25 25 25

Avec 2 raccords Colisage*
Diamètre alu bronze dimensions poids

tuyau Longueur DSP AR SYM GFR ø x h (mm) (kg)

TUYAU D’ALIMENTATION
Sert à alimenter en charge une pompe incendie.

*Conditionnement de livraison, tuyaux en couronnes.

20 m 09-10.621  09-10.620 380 x 40 3,9
40 m               09-11.399 09-11.400 520 x 40 7,3
20 m 09-10.631 09-84.652 390 x 70 6,3
40 m               09-11.409 09-84.653 540 x 70 12,1
20 m 09-10.643 09-84.654 430 x 110 10,5
40 m               09-11.421 09-84.655 570 x 110 20,5
20 m 09-10.653            09-84.656 520 x 180 20
40 m               09-11.431 09-84.657 630 x 180 41

Longueur 10 m tuyau Paroilys 70 avec 2 raccords alu SYM (colisage* : 330 x 110 mm - 5,4 kg) 09-10.600
Longueur 10 m tuyau Paroilys 110 avec 2 raccords alu AR (colisage* : 370 x 180 mm - 10,2 kg) 09-10.601

Procédé de fabrication    extrusion
Composition enveloppe textile 100% synthétique
Composition revêtement interne elastomère de synthèse
Composition revêtement externe   elastomère de synthèse lisse
Qualité Tuyau moyenne gamme

Normes NF S 61-112 - 2011

NF-S 61-112 : 2011 conforme
Entretien ne nécessite aucun entretien
Procédé de réparation vulcanisation à chaud - coût très économique
Marquage sans
Coloris rouge
Fabrication Française oui

25

45

70

110

1
2

3

1
2
3
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FIREFLEX - NF S 61112

COMPOSITION

CARACTÉRISTIQUES

Avec 2 raccords Colisage*
Diamètre  SYM                      Instantanéous 2” 1/2 Storz                       dimensions      poids

tuyau Longueur                Bronze Bronze                  Alu                Bronze               Alu    ø x h (mm)        (kg)

20 m 09-15.610 09-15.612            390 x 70 6,4
40 m 09-15.611        09-15.613                                                    540 x 70 12
20 m 09-14.370                                                                 390 x 70 7
40 m 09-14.360 540 x 70 13
20 m 09-15.620 09-15.622        400 x 100 9
40 m 09-15.621 09-15.623        520 x 100 17
20 m 09-15.614        09-15.616                                         430 x 110 11,8
40 m 09-15.615        09-15.617                                         570 x 110 22,6
20 m 09-14.470            430 x 110 12
40 m 09-14.460           570 x 110 23
20 m 09-15.624 09-15.626 450 x 120 15
40 m 09-15.625 09-15.627       580 x 120 29

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT FIREFLEX

Procédé de fabrication    extrusion
Composition enveloppe textile polyamide - polyester
Composition revêtement interne elastomère nitrile pvc
Composition revêtement externe   elastomère nitrile pvc avec rainures extérieure anti abrasion
Qualité Tuyau haut de gamme
Utilisation incendie - alimentation

Normes
MED - Certifié SOLAS
NF-S 61-112 : 2011
BS6391 type 3, DIN 14811 classe 3

Entretien ne nécessite aucun entretien
Procédé de réparation vulcanisation à chaud - coût très économique
Marquage encre noire indélébile
Coloris rouge (autres couleurs possibles avec un minimum 1000m)
Fabrication Française oui

1
2
3

1
2

3

Souple et très maniable, grande résistance à l’abrasion et aux coups de bélier.
Insensible à la moisissure grâce à sa composition entièrement synthétique.
Température limite d’utilisation comprise entre – 20° C et + 80° C.
Permet le passage de l’eau de mer et des eaux polluées. Excellence résistance
au contact des hydrocarbures et produits chimiques.
Après utilisation, laver et enrouler le tuyau, aucun séchage n’est nécessaire.
Réparation facile et sûre au moyen de rustines par vulcanisation à chaud.

38 (1” 1/2)

45

52

64 (2” 1/2)

70

75

*Conditionnement de livraison, tuyaux en couronnes.

Diamètre intérieur en mm                     38        52       64        75        
Poids au mètre en g                           300      420      540     700      
Pression de service maxi en bar          18        17        17       17        
Pression d’épreuve en bar                   40        25        25       25      
Pression de non éclatement en bar     55        50        50       50
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*Conditionnement de livraison, tuyaux en couronnes.

TOPFLEX - NF S 61112

COMPOSITION

CARACTÉRISTIQUES
Souple et léger, ce tuyau est très maniable.
Température limite d’utilisation comprise entre – 15° C et    + 60° C.
Après utilisation, laver et enrouler le tuyau, aucun séchage n’est nécessaire.

Procédé de fabrication    collage revêtement interne 
Composition enveloppe textile polyester
Composition revêtement interne caoutchouc synthétique EPDM
Composition revêtement externe sans
Qualité Tuyau économique
Utilisation incendie

Normes NF-S 61-112 : 2011

Entretien ne nécessite aucun entretien
Marquage sans
Coloris blanc

Diamètre intérieur en mm                    38       45      52    64     70      75        
Poids au mètre en g                           210     250    270   370   390    420      
Pression de service maxi en bar         17       17      17    17     17      17        
Pression d’épreuve en bar                  25       25      25    25    25      25       
Pression de non éclatement en bar   50       50     50    50    50    50     

Colisage*
Diamètre  Avec 2 raccords dimensions      poids

Instantanéous 2” 1/2
tuyau Longueur                   DSP alu                            Alu                                 Storz Alu                   ø x h (mm)       (kg)

20 m 09-15.630         390 x 70 5,2
40 m 09-15.631                                                      540 x 70 9,4
20 m 09-99.375 400 x 60 4,7
40 m 09-99.409 550 x 60 8,9
20 m 09-15.632                 400 x 70 6,4
40 m 09-15.633                 560 x 70 11,8
20 m 09-15.634 430 x 110 8,4
40 m 09-15.635 570 x 110 15,8
20 m 09-99.377 430 x 110 8,3
40 m 09-99.411 580 x 110 15,6
20 m 09-15.636                 450 x 110 8,9
40 m 09-15.637                 580 x 110      17,3

38

45

52

64

70

75

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT TOPFLEX
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tuyaux de refoulement 

TUYAU SP - NF S 61116
Tuyau semi-rigide de refoulement en polychlorure de vinyle plastifié armé de
fibres polyester tressées, de construction monobloc.
Revêtement présentant une bonne résistance à l’abrasion et aux
rayons ultraviolets, aux ambiances agressives, aux hydrocarbures et au vieil-
lissement, fabrication auto-extinguible ; couleur : rouge incendie.
Les tuyaux semi-rigides de refoulement servent à alimenter en eau les lances
utilisées par les services de lutte contre l’incendie.
Ils équipent en particulier les dévidoirs de premiers-secours.

Diamètre   Diamètre   Pression   Pression     Pression limite
DN     intérieur   extérieur  de service  d’épreuve  de non éclatement

en mm      en mm     en bars      en bars            en bars
25 24             34             15            25                   50

Avec 2 demi-raccords
DN Longueur                              bronze GFR 20 sertis

TUYAU SUPER SP - NF EN 1947

Tuyau semi-rigide de refoulement en caoutchouc anti-abrasif, qualité EPDM,
armature nappée textile haute résistance.
Température : 0 à 90°C
Très bonne résistance à l’abrasion et au vieillissement.
Tenue à la pression augmentée par rapport au tuyau SP.
Coloris noir.

Diamètre   Diamètre   Pression    Pression     Pression limite
DN     intérieur    extérieur de service  d’épreuve  de non éclatement

en mm      en mm      en bars     en bars            en bars
25 24             36             40             60                  100

Avec 2 demi-raccords
DN          Longueur                                                            bronze GFR 20 sertis

2 m                                                             05-54.304

25 20 m                                                             05-53.910
40 m                                                             05-53.917

2 m                                                             09-40.707

25 20 m                                                             09-40.701
40 m                                                             09-40.702
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tuyaux de refoulement 

TUYAU SP HAUTE PRESSION DN 12
Le tuyau semi-rigide de refoulement haute pression est en caoutchouc synthé-
tique noir, armé d’une tresse textile haute résistance ; il présente une très bonne
résistance à l’abrasion.

Diamètre   Diamètre   Pression   Pression      Pression limite
DN     intérieur   extérieur  de service d’épreuve         éclatement

en mm      en mm      en bars     en bars             en bars
12 13            20,5          150           320                  640

Avec 2 demi-raccords acier
DN                                   Longueur                               filetés femelles 15/21

40 m                                            11-23.305
80 m                                            11-23.310

12
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tuyaux et équipements

ClaSSe a ClaSSe b
Cabfire 

dN 25/45/70 
Cabfire 
dN 110

Combaflex 
dN45

attaCk 
dN 45/70 /110

UTILISATION : IncendIe- ALImentAtIon IncendIe- ALImentAtIon
IncendIe 

SpécIAL AttAque fLASh over
IncendIe 

SpécIAL AttAque fLASh over

Ce qUI NOUS A SédUIT : 

CompoSitioN :

eNveLOppe TexTILe polyamide polyester 100% synthétique tuyaux extérieur 100% synthétique polyamide polyester

revêTemeNT INTerNe elastomère nitrile pvc elastomère de synthèse tuyau intérieur elastomère nitrile pvc elastomère nitrile pvc

revêTemeNT exTerNe elastomère nitrile pvc 
avec rainures extérieures anti-abrasion elastomère de synthèse lisse gaine extérieure tissage filé de fibres 

polyester open end

elastomère nitrile pvc  
avec grosses cannelures anti-abrasion 
(dn 45/70) / avec rainures extérieures 

anti-abrasion (dn 110)

prOCede : extrusion extrusion
tuyau extrudé entouré  

d’une épaisse enveloppe textile
extrusion

COULeUr :
rouge - gris - jaune en standard 
autres couleurs possibles avec 

mini 1000 m/dn

 rouge en standard 
autres couleurs possibles avec 

mini 1000 m/dn
 Jaune

rouge - jaune en standard (dn 45/70) 
rouge - gris - jaune en standard (dn 110)

autres couleurs possibles avec 
mini 1000 m/dn . 

réSISTANCe 
INTempérIeS :  

conserve ses caractéristiques
 de -20 ° c à +80°c

conserve ses caractéristiques
 de -20 ° c à +80°c

conserve ses caractéristiques
 de -20 ° c à +80°c

conserve ses caractéristiques
 de -20 ° c à +80°c

réSISTANCe  ABrASION :  ccccc ccccc ccccc
dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
réSISTANCe 
COUpUreS : ccccc ccccc ccccc

dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
réSISTANCe 
hyrOCArBUreS : ccccc ccccc ccccc

dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
réSISTANCe 
ChALeUr : ccccc ccccc ccccc

dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
réSISTANCe 
CONTACT mASSeS ChAUdeS : ccccc ccccc ccccc

dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
réSISTANCe 
ChImIqUe : ccccc ccccc ccccc

dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
réSISTANCe 
OZONe/ U.v : ccccc ccccc ccccc

dn 45 / dn 70 dn 110

ccccc ccccc
eNTreTIeN répArATION : ne nécessite aucun entretien ne nécessite aucun entretien ne nécessite aucun entretien ne nécessite aucun entretien

GArANTIe : 20 ans * 2 ans * 20 ans * 20 ans *

fireflex attaCk

Combaflex

Sommaire tuyaux 

6
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tuyaux et équipements

dn 25

poids au mètre en g 205 g

pression de rupture
mini 73 bar - 
maxi 75 bar

Abrasion de surface
mini 800 - 
maxi 980

Abrasion ponctuelle
mini 100 - 
maxi 169

pertes de charge 1,08 bar / 20m

distance entre 2 guides nA

Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe polyamide - polyester

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère nitrile pvc

compoSItIon revÊtement eXterne
elastomère nitrile pvc avec

rainures extérieures anti abrasion

quALIté tuyau haut de gamme

utILISAtIon incendie - alimentation

cLASSe A

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-004/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-010/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge-gris-jaune en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage

Composition

1

2

3

matériels 
sapeurs pompiers

Cabfire dN 25
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau Cabfire Nf dN25a 20m SaNS raCCord G093040S

tuyau Cabfire Nf dN25a 40m SaNS raCCord G093070S

flexible Cabfire Nf dN25a 20m aVeC raCCordS Nf Gfr20 pN25 bZe SertiS G093020Nf

flexible Cabfire Nf dN25a 40m aVeC raCCordS Nf Gfr20 pN25 bZe SertiS G093050Nf

flexible Cabfire dN25a 20m aVeC raCCordS Gfr20 pN25 bZe SertiS G093020S

flexible Cabfire dN25a 40m aVeC raCCordS Gfr20 pN25 bZe SertiS G093050S

flexible Cabfire dN25a 20m aVeC raCCordS Sym20 pN16 bZe SertiS  G093030S

flexible Cabfire dN25a 40m aVeC raCCordS Sym20 pN16 bZe SertiS G093060S
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tuyaux et équipements

dn 45

poids au mètre en g 350 g

pression de rupture
mini 55,5 bar - 
maxi 56,6 bar

Abrasion de surface
mini 885 - 
maxi 1050

Abrasion ponctuelle
mini 250 - 
maxi 328

pertes de charge 0,78 bar / 20m

distance entre 2 guides nA

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe polyamide - polyester

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère nitrile pvc

compoSItIon revÊtement eXterne
elastomère nitrile pvc avec

rainures extérieures anti abrasion

quALIté tuyau haut de gamme

utILISAtIon incendie - alimentation

cLASSe A

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-003/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-011/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge-gris-jaune en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

Composition

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

matériels 
sapeurs pompiers

Cabfire dN 45
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau Cabfire Nf dN45a 20m SaNS raCCord G094280S

tuyau Cabfire Nf dN45a 40m SaNS raCCord G094340S

flexible Cabfire Nf dN45a 20m aVeC raCCordS Nf apm/dSp40 pN25 SertiS G094320Nf

flexible Cabfire Nf dN45a 40m aVeC raCCordS Nf apm/dSp40 pN25 SertiS G094330Nf

flexible Cabfire dN45a 20m aVeC raCCordS apm/dSp40 pN25 SertiS G094320

flexible Cabfire dN45a 40m aVeC raCCordS apm/dSp40 pN25 SertiS G094330

6
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tuyaux et équipements

dn 70

poids au mètre en g 560 g

pression de rupture
mini 52 bar - 
maxi 53 bar

Abrasion de surface
mini 660 - 
maxi 710

Abrasion ponctuelle
mini 330 - 
maxi 430

pertes de charge 0,55 bar / 20m

distance entre 2 guides nA

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe polyamide - polyester

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère nitrile pvc

compoSItIon revÊtement eXterne
elastomère nitrile pvc avec

rainures extérieures anti abrasion

quALIté tuyau haut de gamme

utILISAtIon incendie - alimentation

cLASSe A

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-005/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-012/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge-gris-jaune en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

Composition

1

2

3

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

matériels 
sapeurs pompiers

Cabfire dN 70
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau Cabfire Nf dN70a 10m SaNS raCCord G093131S

tuyau Cabfire Nf dN70a 20m SaNS raCCord G093150S

tuyau Cabfire Nf dN70a 40m SaNS raCCord G093170S

flexible Cabfire Nf dN70a 10m aVeC raCCordS Nf apm/dSp65 pN25 SertiS G093135Nf

flexible Cabfire Nf dN70a 20m aVeC raCCordS Nf apm/dSp65 pN25 SertiS G093140Nf

flexible Cabfire Nf dN70a 40m aVeC raCCordS Nf apm/dSp65 pN25 SertiS G093160Nf

flexible Cabfire dN70a 10m aVeC raCCordS apm/dSp65 pN25 SertiS G093135

flexible Cabfire dN70a 20m aVeC raCCordS apm/dSp65 pN25 SertiS G093140

flexible Cabfire dN70a 40m aVeC raCCordS apm/dSp65 pN25 SertiS G093160
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tuyaux et équipements

dn 110

poids au mètre en g 1 000 g

pression de rupture
mini 50 bar - 
maxi 53 bar

Abrasion de surface
mini 574 - 
maxi 1062

Abrasion ponctuelle
mini 528 - 
maxi 562

pertes de charge 0,09 bar / 20m

distance entre 2 guides nA

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe 100% synthétique

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère de synthèse

compoSItIon revÊtement eXterne elastomère de synthèse lisse

quALIté tuyau léger facile à manipuler

utILISAtIon incendie - alimentation

cLASSe A

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-002/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-013/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 2 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

Composition

1

2

3

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

matériels 
sapeurs pompiers

Cabfire dN 110
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau Cabfire Nf dN110a 10m SaNS raCCord G095200S

tuyau Cabfire Nf dN110a 20m SaNS raCCord G095220S

tuyau Cabfire Nf dN110a 40m SaNS raCCord G095240S

flexible Cabfire Nf dN110a 10m aVeC raCCordS Nf apm/ar100 pN25 SertiS G095190Nf

flexible Cabfire Nf dN110a 20m aVeC raCCordS Nf apm/ar100 pN25 SertiS G095210Nf

flexible Cabfire Nf dN110a 40m aVeC raCCordS Nf apm/ar100 pN25 SertiS G095230Nf

flexible Cabfire dN110a 10m aVeC raCCordS apm/ar100 pN25 SertiS G095190S

flexible Cabfire dN110a 20m aVeC raCCordS apm/ar100 pN25 SertiS G095210S

flexible Cabfire dN110a 40m aVeC raCCordS apm/ar100 pN25 SertiS G095230S
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tuyaux et équipements

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe polyamide - polyester

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère nitrile pvc

compoSItIon revÊtement eXterne
elastomère nitrile pvc avec

grosses cannelures anti abrasion

quALIté tuyau haut de gamme

utILISAtIon incendie attaque flash over

cLASSe B

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-009/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-015/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge-jaune en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

Composition

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

dn 45

poids au mètre en g 430 g

pression de rupture
mini 61 bar - 
maxi 65 bar

Abrasion de surface
mini 1454 - 
maxi 2130

Abrasion ponctuelle
mini 716 - 
maxi 1345

pertes de charge 0,75 bar / 20m

distance entre 2 guides 490 mm

1

2

3

matériels 
sapeurs pompiers

attaCk dN 45
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau attaCk Nf dN45b 20m SaNS raCCord G094305S

tuyau attaCk Nf dN45b 40m SaNS raCCord G094360S

flexible attaCk Nf dN45b 20m aVeC raCCordS Nf apm/dSp40 pN25 SertiS G094315Nf

flexible attaCk Nf dN45b 40m aVeC raCCordS Nf apm/dSp40 pN25 SertiS G094365Nf

flexible attaCk dN45b 20m aVeC raCCordS apm/dSp40 pN25 SertiS G094315

flexible attaCk dN45b 40m aVeC raCCordS apm/dSp40 pN25 SertiS G094365
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tuyaux et équipements

dn 70

poids au mètre en g 700 g

pression de rupture
mini 58 bar - 
maxi 59 bar

Abrasion de surface
mini 1460 - 
maxi 1620

Abrasion ponctuelle
mini 590 - 
maxi 1000

pertes de charge 0,67 bar / 20m

distance entre 2 guides nA

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau (espace) + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe polyamide - polyester

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère nitrile pvc

compoSItIon revÊtement eXterne
elastomère nitrile pvc avec

grosses cannelures anti abrasion

quALIté tuyau haut de gamme

utILISAtIon incendie attaque flash over

cLASSe B

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-008/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-017/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge-jaune en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

Composition

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

1

2

3

matériels 
sapeurs pompiers

attaCk dN 70
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau attaCk Nf dN70b 20m SaNS raCCord G094545S

tuyau attaCk Nf dN70b 40m SaNS raCCord G094555S

flexible attaCk Nf dN70b 20m aVeC raCCordS Nf apm/dSp65 pN25 SertiS G094550Nf

flexible attaCk Nf dN70b 40m aVeC raCCordS Nf apm/dSp65 pN25 SertiS G094560Nf

flexible attaCk dN70b 20m aVeC raCCordS apm/dSp65 pN25 SertiS G094550

flexible attaCk dN70b 40m aVeC raCCordS apm/dSp65 pN25 SertiS G094560
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tuyaux et équipements

dn 110

poids au mètre en g 1 100 g

pression de rupture
mini 51 bar - 
maxi 53 bar

Abrasion de surface
mini 713 - 
maxi 900

Abrasion ponctuelle
mini 1028 - 
maxi 2500

pertes de charge 0,34 bar / 20m

distance entre 2 guides nA

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

3

procédé de fABrIcAtIon extrusion

compoSItIon enveLoppe teXtILe polyamide - polyester

compoSItIon revÊtement Interne  elastomère nitrile pvc

compoSItIon revÊtement eXterne
elastomère nitrile pvc avec

rainures extérieures anti abrasion

quALIté tuyau haut de gamme

utILISAtIon incendie

cLASSe B

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-001/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-016/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

procédé de répArAtIon vulcanisation à chaud - coût très économique

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS
rouge-gris-jaune en standard

autres couleurs possibles avec mini 1 000 m/dn

Composition

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

1

2

3

matériels 
sapeurs pompiers

attaCk dN 110
NfS 61 111 - NfS 61 112

tuyau attaCk Nf dN110b 10m SaNS raCCord G093200S

tuyau attaCk Nf dN110b 20m SaNS raCCord G093220S

tuyau attaCk Nf dN110b 40m SaNS raCCord G093240S

flexible attaCk Nf dN110b 10m aVeC raCCordS Nf apm/ar100 pN25 SertiS G093190Nf

flexible attaCk Nf dN110b 20m aVeC raCCordS Nf apm/ar100 pN25 SertiS G093210Nf

flexible attaCk Nf dN110b 40m aVeC raCCordS Nf apm/pN25 SertiS G093230Nf

flexible attaCk dN110b 10m aVeC raCCordS apm/ar100 pN25 SertiS G093190S

flexible attaCk dN110b 20m aVeC raCCordS apm/ar100 pN25 SertiS G093210S

flexible attaCk dN110b 40m aVeC raCCordS apm/ar100 pN25 SertiS G093230S
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tuyaux et équipements

dn 45

poids au mètre en g 530 g

pression de rupture
mini 103 bar - 
maxi 105 bar

Abrasion de surface
mini 1580 - 
maxi 1720

Abrasion ponctuelle
mini 1640 - 
maxi 2190

pertes de charge 0,85 bar / 20m

distance entre 2 guides 360 mm

Tuyaux : selon NFS 61-112 
Flexible : selon NFS 61-111, il s’agit de l’ensemble tuyau + 1/2 raccord + sertissage Consultez la fiChe sertissage

1

2

procédé de fABrIcAtIon
tuyau extrudé entouré 

d’une épaisse enveloppe textile

compoSItIon enveLoppe teXtILe
100% synthétique

tissage filé de fibres 
polyester open end

compoSItIon revÊtement Interne
 elastomère nitrile pvc
gaine 100% polyamide

quALIté
tuyau très haut de gamme

endurance et longévité exceptionnelles

utILISAtIon incendie attaque flash over

cLASSe B

conformIte nf-S 61-112 : 2011 certificat n° 232-007/d01

conformIte nf-S 61-111 : 2011 certificat n° 232-014/d01

entretIen ne nécessite aucun entretien

GArAntIe 20 ans*

mArquAGe encre noire tous les 4 mètres

coLorIS jaune

Composition

extraordinaire résistance abrasion et coupurest

excellente résistance aux hydrocarbures et 
produits chimiques

t

excellente résistance à l’ozone et aux u.v.t

excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 
150°c) et aux contacts accidentels de 
masses chaudes

t

excellente résistance aux intempéries et conserve 
toutes ses caractéristiques techniques à basses ou 
hautes températures ambiantes (-20°c à +80°c)

t

ne nécessite aucun entretien
facilité de réparation à coût très économique par 
vulcanisation à chaud.

t

1

2

matériels 
sapeurs pompiers

Combaflex dN 45
NfS 61 111 - NfS 61 112

flexible Combaflex Nf dN45b 20m aVeC raCCordS Nf apm/dSp40 pN25 SertiS G0990110Nf

flexible Combaflex dN45b 20m aVeC raCCordS Nf apm/dSp40 pN25 SertiS G0990110
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tuyaux et équipements

Composition
tuyau semi-rigide constitué de :
• une doublure interne en caoutchouc extrudé
• une enveloppe textile tissée circulairement 

CaraCtéristiQues
• Très grande légèreté
• Souplesse remarquable
• Grande facilité d’enroulement
• Durée de vie importante

diamètre 20 - raccords Gfr

modèle dN 25

pression de service en bar    15

pression d’épreuve en bar      30

pression de non-éclatement en bar 45

poids au mètre   280 g/m

tuyau Semi-riGide leGeSeC 
Nf eN 1947 - Type B - CLASSe 5

2 m dN 25 Avec 2 1/2 rAccordS Bronze Gfr 20 SertIS pn 25 G092060

20 m dN 25 Avec 2 1/2 rAccordS Bronze Gfr 20 SertIS pn 25 G092070

6

388



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

6ihydraulique 01
15

tuyaux et équipements

ConstruCtion
tuyau semi rigide, âme polyester (haute ténacité), avec spirale anti écrasement.

revêtement intérieur : caoutchouc epdm
revêtement extérieur : pu / pvc avec nervures anti abrasion.
Couleur : orange fluo.

CaraCtéristiQues
• Tuyau semi-rigide spiralé.
• Excellente visibilité grâce à sa couleur orange haute visibilité.
• Excellente résistance à l'abrasion.
• Travail en haute pression.
• Ultra léger.
• Ultra flexible, ne se déforme pas.
• Résistant à la putréfaction.
• Résistant au vieillissement.
• Résistant aux hautes températures.
• Résistant aux agressions chimiques.
• Facile à nettoyer.

appliCations
Tuyau haute pression pour pompes et véhicules d'incendie.

agréments : en 1947: cat. II, type B, classe 3.

diamètre intérieur :   25 mm.
pression de service :   40 bar.
pression d’épreuve :   60 bar.
pression de non éclatement :   > 100 bar.
épaisseur :    3 mm.

tuyau Semi-riGide 
haute preSSioN haute ViSibilité

STABILO STAr SUper G

2 m dN 25 Avec 2 1/2 rAccordS ALu Gfr 20 SertIS pn 40 G092005

20 m dN 25 Avec 2 1/2 rAccordS ALu Gfr 20 SertIS pn 40 G092001
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matériel de franchissement

Mise en place très rapide grâce à des pattes de fixation.
résistance par essieu : 13 T.

Pour une voiture :
Il suffit d’un élément de 30 cm de largeur par passage de roues soit 2 éléments pour 
le passage d’une voiture.

Pour un camion :
Il suffit de 2 éléments de 30 cm de largeur par passage de roues soit 4 éléments pour 
le passage d’un camion.

modele 70 :
•	Permet le passage simultané de 2 tuyaux de 70 ou 4 tuyaux de 45 ou 3 tuyaux 

(1 x 70 + 2 x 45).
•	Dimensions d’un élément : 865 x 307 x (h) 85 mm.
•	Poids d’un élément : 14 kg.

modele 110 :
•	Permet le passage simultané de : 2 tuyaux de 110 ou 8 tuyaux  (4 x 70 + 4 x 45).
•	Dimensions d’un élément : 1016 x 300 x (h)) 127 mm. 
•	Poids : 19,8 kg.

Madriers de franchisseMenT 
convenTionnel

Madrier de franchisseMenT Modèle 70 - comPlet (4 éléments) G090019

éléMenT de Madrier Modèle 70 G090021

Madrier de franchisseMenT Modèle 110 - comPlet (4 éléments) G090022

éléMenT de Madrier Modèle 110 G090023
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matériel de franchissement

dispositif pliant de protection des établissements de tuyaux d’incendie, 
des câbles électriques, des conduites d’air, sur les lieux de passage des véhicules ou personnes.

Pour une voiture :
Il suffit d’un élément de 30 cm de largeur par passage de roues soit 2 éléments pour le passage d’une voiture.

Pour un camion :
Il suffit de 2 éléments de 30 cm de largeur par passage de roues soit 4 éléments pour le passage d’un camion.

AVANTAGES
D’une main, il est possible de porter 2 madriers pliés.
les madriers pliables sont robustes et résistants.
Axe vissé avec un câble métallique inoxydable, assurant maintient et élasticité, 
pendant le transport, le montage et le démontage, même sur une surface irrégulière.
mise en place aisée en quelques secondes.
Prise en main ergonomique grâce à la poignée intégrée.
optimisation du stockage dans les véhicules, grâce au principe de pliage.
compatible avec les madriers caoutchouc conventionnels.
Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
Adhérence au sol augmentée grâce à la base cannelée.

modèle 70 :
•	longueur ouverte : 890mm - longueur fermée : 455mm
•	largeur d’un élément : 300mm
•	largeur hors tout d’un élément : 368 mm
•	Hauteur à plat : 95mm
•	matière : caoutchouc plein 
•	coloris : noir
•	Poids : 11.5kg

modèle 110 :
•	longueur ouverte : 1200mm - longueur fermée : 600mm
•	largeur d’un élément : 300mm
•	largeur hors tout d’un élément : 368 mm
•	Hauteur à plat : 132,5mm
•	matière : caoutchouc plein
•	coloris : noir
•	Poids : 19.5kg

  Demi mADRieRS De FRANCHiSSemeNT De TRoTToiR

p caisse non fournie

t capot de protection

Madriers de franchisseMenT Pliables

Madrier PlianT 1 éléMenT - Dn 65 - moDèle 70 G090028

jeu de 2 éléMenTs (voiTure) - moDèle 70 G090029

jeu de 4 éléMenTs (caMion) - moDèle 70 G090034

caPoT de ProTecTion Pour un mADrIer moDèle 70 G090081

Madrier PlianT 1 éléMenT - Dn 110 - moDèle 110 G090047

jeu de 2 éléMenTs (voiTure) - moDèle 110 G090048

jeu de 4 éléMenTs (caMion) - moDèle 110 G090049

deMi Madriers de franchisseMenT de TroTToir G090082
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dévidoirs

DÉVIDOIRS

NF S 61522
Pression nominale : 25 bars.
� Alimentation axiale.
� Dispositif de blocage de la bobine.
� Volant d’enroulement.
Entrée mâle 26/34, sortie GFR mâle DN 25.
Dimensions : modèle 40 m, 525 x 540 x (h)) 630 mm. Poids 11 kg.

modèle 80 m, 750 x 540 x (h) 630 mm. Poids 15 kg.

DÉVIDOIR DE PREMIER SECOURS A VOLANT

Pression nominale : 60 bars.
� Alimentation axiale.
� Dispositif de blocage de la bobine.
Entrée et sortie filetée mâle 15/21.
570 x 450 x (h) 530 mm. Poids 19 kg.
Dimensions : modèle 40 m, 540 x 400 x (h) 440 mm. Poids 10 kg.  

modèle 80 m, 700 x 520 x (h) 570 mm. Poids 14 kg.

DÉVIDOIR HAUTE PRESSION DN 12

NF S 61522
Pression nominale : 25 bars.
� Alimentation axiale, perte de charge minimale.
� Conception simple, très solide, assurant un bon fonctionnement dans
toutes les circonstances.
� Système de freinage permettant le blocage du tambour dans toutes positions.
� Guide tuyau intégral.
Dévidoir pour 80 m de tuyau semi-rigide DN 20.
Entrée mâle 26/34, sortie GFR mâle DN 20.
Dimensions : version motorisée, 935 x 645 x (h) 625 mm. Poids 60 kg.  version

manuelle, 860 x 645 x (h) 625 mm. Poids 46,5 kg.

DÉVIDOIR DE PREMIER SECOURS 

Entrée Entrée
droite gauche

Version motorisée

Version manuelle

Existe sur demande en PN 40

Existe sur demande en PN 40

Modèle 40 m tuyau semi-rigide DN 25 10-10.777
Modèle 80 m tuyau semi-rigide DN 25 10-10.775

Version motorisée, enroulement électrique 12 V    11-23.104 11-23.100
Version motorisée, enroulement électrique 24 V 11-23.106       11-23.102

Modèle 40 m tuyau DN 12 11-23.200
Modèle 80 m tuyau DN 12 11-23.202

Version manuelle, enroulement par manivelle 11-23.110 11-23.108

Devidoirs_fiches 4F  09/01/2015  15:17  Page1
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dévidoirs

une étude sur l’équilibrage du centre de gravité au roulage ainsi qu’un gain de 20% 
au niveau du poids en font un allier très maniable pour les sapeurs pompiers.

la garde au sol de 120 mm et les roues pleines de diamètre 600 mm avec bandage 
increvable d’une largeur de 62 mm garantissent le passage d’obstacles sur tout sol.

l’embout de fourchette a été étudié pour faciliter l’enclenchement du dévidoir 
normalisé sur l’ensemble des véhicules incendie possédant un relevage assisté ou 
traverse fixe.

L’ergonomie de la bobine assure une bonne préhension des mains, même avec des 
gants. 

La haute visibilité du dévidoir (due à la couleur jaune de la bobine ainsi que par des 
bandes latérales classe 2) pouvant être vu à plusieurs centaines de mètres, garantissent 
une sécurité des personnes lors d’intervention sur voie publique entre autre.

Ce visuel peut être renforcé par une housse de dévidoir rétro-réfléchissante classe 2, 
avec chevron droit et gauche disponible en option (réf G101061).

Possibilité de rembobinage du tuyau directement sur le véhicule Incendie par le biais 
d’une manivelle en option (réf G101001).

CONSTRUCTION
•	Châssis « rouge pompier » acier (Conforme NF X 08-008)
•	Roues pleines avec bandage caoutchouc increvable
•	Roues en MASTERSHOCK matériau très résistant de 

nouvelle génération
•	Bandes jaunes latérales rétro-réfléchissantes Classe 2
•	Frein de bobine en aluminium réglable (Platine et ressort 

en inox).
•	Système de freinage au roulage en acier traité par bi-

chromatage (traitement de surface anti-corrosion).
•	Verrouillage de dévidoir en inox aéronautique
•	Axe de roues en inox
•	Support division en aluminium de série
•	Poids : 56 Kg environ.

dévidoirs normalisés - 200m
dévidoir à roues pleines 

pour 200m de tuyaux dn 70

dévidoir NOUVELLE NORME DN70 200M AVEC FREIN ET SUPPORT DIVISION G101000

manivelle POUR DéVIDOIR g101000 G101001
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DÉVIDOIRS À ROUES - NF S 61521:2002

Certifié NF-CNMIS N°03-2508 CSTATV
Agréé MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR N°MI-0-96-M-13-03
Dévidoir à roues destiné à équiper les véhicules des Services d’Incendie et
de Secours. Il permet le stockage, le transport et la mise en oeuvre de 200
mètres (cinq longueurs de 40 mètres), de tuyau souple de diamètre 70 mm
équipés de demi-raccords. Son faible poids, sa garde au sol de 120 mm et
son ergonomie générale, lui confèrent une excellente maniabilité.

DESCRIPTIF
� Cadre avec système d’arrimage automatique permettant le verrouillage du dévidoir sur
le véhicule.
� Timon permettant une traction manuelle aisée du dévidoir.
� Bobine destinée à recevoir les tuyaux.
� Système de blocage en rotation de la bobine.
� Roues à bâtons et bandage caoutchouc - diamètre 600 mm.
� Système de freinage au roulage, de type “au lâcher”.
� Béquilles permettant le maintien du dévidoir à l’arrêt.
� Bouchon DSP DN 65 à verrou, fixé sur le cadre, destiné à recevoir le demi-raccord
d’extrémité du tuyau.
� Balisage latéal jaune rétro-réfléchissant destiné à renforcer la signalisation jour et nuit.
Construction acier, peinture polyester couleur rouge incendie, système d’arrimage et de
freinage, finition zingué bichromaté.

Dimensions : 1400 x 940 x (h) 900 mm - Poids : 72 Kg à vide, 180 kg avec tuyau.

OPTIONS

Se fixe sur le timon du dévidoir.Poids : 1,300 Kg.

Se fixe sur les côtés, possibilité d’en monter deux par dévidoir. 
Capacité : une longueur de 20 m de tuyau diamètre 45 et d’une lance.
Poids : 3,100 Kg.

DÉVIDOIR - 200 m

Dévidoir à roues - 200 m                                                                  10-10.759

Housse pour bobine 10-10.764

Support de division                                                                          10-10.709

Panier support de tuyau                                                                   10-10.707

Devidoirs_fiches 4F  09/01/2015  15:17  Page2
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DÉVIDOIRS

Inspiré des modèles certifiés pour les pompiers, il a été simplifié pour répondre
aux attentes des industriels (pas de système d’accrochage sur camion).

Robuste et économique, il permet de stocker 200 m de tuyau PIL DN70. 

Dimensions  : largeur 950 mm, hauteur 1350 mm. Poids : 65 kg à vide

Avec fourchette d’accrochage sur véhicule.
Dévidoir pour 200 m de tuyau souple de 70.
Dimensions : 1410 x 950 mm. Diamètre des roues 800 mm. Poids 55 kg.

OPTIONS

Se fixe sur le timon du dévidoir.

Se fixe sur les côtés, possibilité d’en monter deux par dévidoir.
Capacité : deux longueurs de 20 m de tuyau diamètre 45.

DÉVIDOIR MOBILE - ANCIENNE NORME

DÉVIDOIR MOBILE PSE

Avec fourchette d'accrochage sur véhicule.
Type standard: avec bouchon de raccordement DSP 65.
Type BSPP : avec bouchon de raccordement DSP 50.
Dimensions: modèle 120 m, 1353 x 710 x (h) 900 mm. Poids: 44,5 kg.

modèle 160 m, 1452 x 710 x (h) 1000 mm. Poids: 52 kg.

Standard                 BSPP
DN 65                   DN 50

DÉVIDOIR SUR ROUES TYPE «INDUSTRIEL»

sans
blocage bobine

avec 
blocage bobine

Dévidoir mobile 10-10.695        10-10.763

Dévidoir mobile PSE 120 m 11-62.500             11-62.510
Dévidoir mobile PSE 160 m 11-62.505             11-62.515

Dévidoir sur roues type industriel 10-10.780

Housse pour bobine 10-10.764

Support de division                                                                          10-10.705

Panier support de tuyau 10-10.700

Kit de blocage bobine 10-10.698

Devidoirs_fiches 4F  09/01/2015  15:17  Page3

dévidoirs

6

395



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

6khydraulique 01
15

dévidoirs

Pour tuyau semi-rigide.

POSTE D’EAU MOBILE

Un poste d’eau mobile est un équipement de première intervention utilisable à
partir d’une source d’alimentation équipée d’un demi-raccord symétrique.

COMPOSITION
Il se compose de :
• un chariot en tube d'acier, équipé de deux roues en matière plastique, diamètre
200 mm et d'une poignée de manutention amovible munie d'une gaine
caoutchouc,
• dévidoir à alimentation axiale, à tambour tournant avec graisseur sur l'axe de
rotation,
• une longueur de tuyau semi-rigide (NF S 61 115), d'un côté ligature sur le col
de cygne du dévidoir, de l'autre, équipé d'une lance sertie et d'un diffuseur DMB
(NF S 61 820),
• une longueur de 2 mètres de tuyau semi-rigide équipée, d'un côté, d'un demi-
raccord symétrique en bronze de l'autre, raccordée au dévidoir par un raccord à
vis 3 pièces en laiton,
Revêtement époxy rouge incendie.
Présentation en emballage carton individuel.
Dimensions emballage: 580 x 600 x (h) 780 mm.

Longueur            Poste d'eau mobile Poids
du tuyau                   équipé DMB en kg

inox 316L               acier peint

Capacité             Poste d'eau mobile               Poids
du dévidoir nu                              en kg

A

C

B
840

10
70

570

HOUSSE DE PROTECTION
Pour dévidoir poste d'eau mobile.

SELLETTE

A B C
DN 25 302 720 480
DN 33 390 840 565

DN 25                 20 à 40 m                     05-32.280 19
DN 33                 20 à 40 m                    05-32.290 23

DN 25 10-74.910
DN 33 10-74.915

DN 25/DN 33 - le jeu de 2                       10-64.457                05-43.836
DN 25/DN 33 - la pièce                                      10-64.458                05-43.837

20 m                      05-32.120  30
DN 25 30 m                      05-32.130 36

40 m                      05-32.140 40
20 m                      05-32.220 37

DN 33 30 m                      05-32.230 45
40 m                    05-32.240 51
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DÉVIDOIRS

Pour tuyaux souples.
Modèle 45 : L 490 x H 200 x P 100 mm Poids 2 Kg
Modèle 70 : L490 x H 200 x P 135 mm Poids 2,2Kg

BERCEAU

A simple articulation, pour tuyaux souples.

Modèle 45 : L 680 x H 565 x P 200 mm Poids 11,7 Kg
Modèle 70 : L 680 x H 565 x P 235 mm Poids 12,54 Kg

DÉVIDOIR MURAL PIVOTANT

NF J 41666

A double articulation, pour tuyaux souples.

Dimensions repliées :
Modèle 45 : L 640 x H 490 x P 170 mm Poids 6,3 Kg
Modèle 70 : L 640 x H 490 x P 210 mm Poids 6,5 Kg

DÉVIDOIR MURAL PIVOTANT MARINE

A poignées latérales.
Pour 60 m de tuyau souple de 70
ou 100 m de tuyau souple de 45.
Largeur 730 mm. Diamètre des flasques: 540 mm. Poids 10 kg.

DÉVIDOIR PORTATIF

inox 316 L                  acier peint

Dévidoir portatif                                                                               10-10.766

20/40 m tuyau 45                                          10-10.790                   10-10.782
20/40 m tuyau 70                                    10-10.791                   10-10.783

30 m tuyau 45                                                             10-10.772
30 m tuyau 70                                    10-10.773

30 m tuyau 45                                                             10-14.659
30 m tuyau 70                                    10-14.660
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cordages pompiers

cordage - polyamide
conforme à la norme iso 1140:2012

cordage - chanvre

sac pour cordage

•	Matière	:	Polyamide	haute	tenacité
•	Diamètre	:	18	mm
•	Longueur	:	20	m
•	Résistance	:	6570	DAN
•	Composition	:	Corde	torsadée	à	3	torons	avec	fil	de	marquage
•	Point	de	fusion	:	230°C

•	Finitions	:	Boucle	cossée,	ou	mousqueton	de	montagne	avec	cosse,	anneau	avec	cosse.

•	Matière	:	Chanvre
•	Diamètre	:	20	mm
•	Longueur	:	20	m
•	Résistance	minimale	:	4000	DAN
•	Composition	:	Corde	torsadée	à	4	torons.

•	Finitions	:	Boucle	cossée,	ou	mousqueton	de	montagne	avec	cosse,	anneau	avec	cosse.

cordage polyamide - 20 m, 18 mm
+ mousqueton montagne et anneau 70x10

g261080

cordage polyamide - 25 m, 9 mm
+ mousqueton simplex 90

g261070

sac pour cordage g261060
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commandes pompiers

commande - polyamide
conforme à la norme iso 1140:2012

commande chanvre

•	Matière	:	Polyamide	haute	tenacité
•	Diamètre	:	8	mm
•	Longueur	:	25	m
•	Résistance	:	1300	DAN
•	Composition	:	Corde	torsadée	à	3	torons	avec	fil	de	marquage
•	Point	de	fusion	:	230°C

•	Finitions	:	Mousqueton	SIMPLEX	90	ou	110	avec	cosse,	ou	mousqueton	de	montagne,	anneau	
avec	cosse.

•	Matière	:	Chanvre	-	matière	naturelle	putrescible
•	Diamètre	:	9	mm
•	Longueur	:	25	m
•	Résistance	:	500	DAN
•	Composition	:	Corde	torsadée	à	4	torons.

•	Finitions	:	Mousqueton	SIMPLEX	90	ou	110	avec	cosse,	ou	mousqueton	de	montagne,	
anneau	avec	cosse.

commande polyamide - 25 m, 8 mm + 2 mousquetons simpleX 90 g261030

commande polyamide - 25 m, 8 mm + 2 mousquetons simpleX 110 g261040

commande chanvre - 25 m, 9 mm + 2 mousquetons simpleX 90 g261010
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La	dérivation	latérale	est	munie	d’un	robinet	1/4	de	tour.	-	Poids	:	1,6	kg.
Il	permet	:
1	-	De	conserver	toute	la	longueur	d’établissement	en	charge,	pendant	l’arrêt	des	moto-pompes.
2	-	La	vidange	intégrale	des	importantes	longueurs	d’établissements,	après	l’arrêt	du	feu.
3	-	Le	branchement	d’une	lance	de	premier	secours	en	dérivation,	venant	protéger	le	personnel,				
					les	moto-pompes,		et	permettant	des	attaques	latérales	sur	le	front	du	feu.

clapets anti-retour
en aluminium

collecteur de relais
à clapets - en aluminium

dsp 40 dérivation gfr mÂle 20 g060150

dsp 40 dérivation sym 20 g060160

2	Entrées dsp 65 1	sortie dsp 65 g060350

2	Entrées dsp 65 1	sortie ar 100 g060360
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crÉpines sans clapet avec panier en polyÉthylène

crÉpines avec clapet et dispositif de vidange 
avec tamis en acier inoXydable

crÉpines plates d’Épuisement sans clapet  
avec tamis en acier inoXydable

En	polyéthylène	haute	pression.		p

retenues Keyser en aluminium

crÉpines d’aspiration

crÉpines d’Épuisement

retenue Keyser femelle 100/2 dsp 65 g068020

sym 40 g061040

sym 65 g061050

ar 100 g061060

sym 40 g061070

sym 65 g061080

ar 100 g061090

sym 40 g061010

sym 65 g061020

flotteur pour crépine g060540
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filtres / crÉpines

entrée sym 65 sortie sym 65 06-31.295

entrée ar 100 sortie ar 100 06-31.296

flotteur pour crépine 06-31.292

filtre simplifiÉ droit

sym 40 06-31.275

sym 65 06-31.276

ar 100 - panier polyéthylène 06-31.282

crÉpine sans clapet a oreilles d’accrochage

sym 65 06-31.287

ar 100 06-31.289

crÉpine a clapet a oreilles d’accrochage 

sym 40 06-34.548

sym 65 06-31.280

ar 100 06-34.549

crÉpine d’Épuisement sans clapet 

flotteur pour crÉpine

en polyéthylène haute pression.

Aluminium
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modèle dn 45 dn 70 dn 110

Diamètre	intérieur	en	mm 45 70 110

Diamètre	extérieur	en	mm		 58 85 128

Epaisseur	des	parois	en	mm			 6,5 7,5 9

Pression	de	service	en	bar 10 10 10

Pression	LNE	en	bar							 30 30 30

Rayon	courbure	en	mm			 320 570 890

Poids	au	mètre	en	kg		 1,6 2,8 5,3

321

tuyauX d’aspiration
nF en - isO 14557 - agréé ministère de l’intérieur 

05-2667 (dn45) 05-2668 (dn70) 05-2669 (dn110)

De	grande	 robustesse,	nos	 tuyaux	d’aspiration	sont	dotés	de	4	plis	 textiles,	 ils	acceptent	des	
pointes	de	pression	 élevées	 et	 peuvent	 être	 utilisés	 en	 refoulement	 lorsqu’un	 faible	 rayon	de	
courbure	est	nécessaire.

Ils	 supportent	 une	 dépression	 supérieure	 à	 0,9	 bar.	 Leur	 vieillissement	 dans	 l’eau,	 et	 leur		
résistance	à	l’abrasion	sont	excellents.

CARACTéRISTIQUES
1-	Tube	intérieur	:	caoutchouc	SBR	lisse
2-	Renforcement	:	4	plis	textiles	et	spirale	métallique
3-	Recouvrement	:	caoutchouc	SBR	résistant	à	l’abrasion	et	aux	intempéries.

•	Dépression	admissible	:	0,9	bar
•	Aspect	:	toilé
•	Température	:	90°C	maximum
•	Couleur	:	noir

longueur de 2 m pn 16 09-40.705

longueur de 4 m pn 16 09-40.706

diamètre 45 - raccords sym 40

longueur de 2 m pn 16 09-40.699

longueur de 4 m pn 16 09-40.698

diamètre 70 - raccords sym 65

longueur de 2 m pn 16 09-40.700

diamètre 110 - raccords ar 100

longueur de 2 m pn 16 09-99.087

diamètre 110 - raccords sym bronze

6

403



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

6mhydraulique 01
15

cuves et citernes

CITERNE SOUPLE 120 M3

CARACTÉRISTIQUES

Citerne souple réserve incendie de 120 m3 à 500m3
Dim ( 12.96*8.56*1.5 ) – tissu 1100 grs/m2
POSSIBILITE DE FABRICATION EN TISSU 1300 gr/m2

Equipement standard d’une citerne :
- 1 Event soudé diam. 146 avec bouchon à vis
- 1 Vanne DN 100 laiton avec système anti-vortex DN 100 et ½ raccord
symétrique
- 1 trop plein DN 80 avec ½ raccord et bouchon DSP 65
- Protection thermique
- 4 coins renforcés

Marquage rouge : réserve incendie, eau non potable, volume, hauteur maxi

Exemple de mise en place d’une citerne souple fermée

CUVES ET CITERNES_fiches 4B  20/01/2015  11:50  Page1
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CUVES INCENDIE BOULONNEES

LES AVANTAGES DU SYSTEME BOULONNE

Le réservoir modulable, préfabriqué en usine est constitué d’une structure
cylindrique métallique en acier galvanisé maintenant une membrane
d’étanchéité. Le réservoir hors-sol est ancré sur une dalle béton qui
assure l’assise mécanique de l’ouvrage.
Fabrication selon les standards qualité ISO 9001.

- Un prix de revient inférieur à un réservoir soudé ou en béton de même capacité
- Un délai de réalisation très court quelque soit la saison
- Un conditionnement en kit de faible volume pour un coût de transport réduit
- Une conception modulaire permettant :
1/ un montage à l’intérieur de bâtiments, dans des endroits exigus ou difficiles
d’accès
2/ l’augmentation du volume initial du réservoir
3/ son démontage éventuel en cas de nécessité (extension de bâtiment,…)

NORMES
Les réservoirs répondent en standard aux normes APSAD et NF EN12845.
Ils sont acceptés par de nombreux organismes internationaux et sont agrées par
FM (Factory Mutual), LPCB (Loss Prevention Certification Board) et WRC (Water
Research Council).
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Cuves d’eau

Citerne souple automontante 50 litres - avec 1/2 rac DSP 40 et vanne à volant - PN 16 G100005

Citerne souple automontante 5000 litres - avec 1/2 rac DSP 40 et vanne à volant - PN 16 G100030

Citerne souple automontante 10000 litres - avec 1/2 rac DSP 40 et vanne à volant - PN 16 G100050

Citerne souple automontante 5000 litres - avec 1/2 rac DSP 65 et vanne à volant - PN 16 G100031

Citerne souple automontante 10000 litres - avec 1/2 rac DSP 65 et vanne à volant - PN 16 G100051

* Autres contenances, nous consulter

Citernes souples ouvertes *

Citerne souple fermée 500 litres 130 x 150 cm - avec 1/2 rac DSP 40 et vanne à volant - PN 16 G100060

* Autres contenances, nous consulter

Citerne souple fermée *

filet d’hélitreuillage 3 m x 3 m G100340

* Autres contenances, nous consulter

aCCessoires pour Citernes
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modèle 6 CV-B FYR FLoTe epUIsemeNT
Moteur Kawasaki FJ180 V, 4 TPS OHV Us Marine Co, 2 TPS, monocylindre OHV
Puissance 6 CV (6 kW) 8 CV (5,8 kW)
Cylindrée 179 cm3 135 cm3

Autonomie 1h00 2h30 (7000 tr/mn)
Contenance carburant 2 L 5 L
Débit max 70,8 m3/h (1180 L/mn) 34 m3/h (568 L/mn)
Pression max 1,8 Bars 9 Bars
Diamètre refoulement DN 65 (1/2 rac DSP) - PN 16 DN 40 (1/2 rac DSP) - PN 16
Granulométrie maxi Accepte les eaux chargées - 10 mm Eaux usées
Poids 26 kg 22 kg
Dimensions 890 x 640 x 500 (h) mm 718 x 508 x 406 cm

Ce que les utilisateurs
ont retenu
(complément d’info)

Carburant = essence sans plomb Carburant = mélange à 4%
Moteur à refroidissement à air

Spécialement et principalement conçue
pour le remplissage de cuve ou d’engins

Pompe centrifuge auto-amorçante,
montée directement sur arbre moteur

Démarrage par lanceur manuel à rappel auto Démarrage par lanceur manuel à rappel auto et allumage
par magnéto haute pression

Amorçage 2 secondes Pot d’échappement anti-étincelles

Hauteur mini d’aspiration = 20 mm Hauteur mini d’aspiration = 100 mm
Maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre même dans les endroits difficiles (ruisseaux, mares...).

Utilisée pour alimenter ou réalimenter un engin à partir du point d’eau
ou utilisée pour de l’épuisement

Livrée avec flotteur en polyéthylène haute densité
(démontable), rempli de mousse polyuréthane

cellulaire, ultra résistant aux chocs.

Livrée avec flotteur en polyéthylène haute densité,
rempli de mousse polyuréthane

cellulaire, ultra résistant aux chocs.

Ensemble insubmersible

Orifice d’aspiration monté avec filtre démontable Orifice d’aspiration diamètre 50 mm
avec filtre démontable

Ensemble en alliage d’aluminium, résistant aux eaux
chlorées et eau de mer, fonctionnement à sec

Ensemble en alliage d’aluminium, résistant aux eaux
chlorées et eau de mer

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Le + pRoDUIT : 1/2 raccord conforme NFs.61-701

FYR FLoTe épUIsemeNT

•	Pour tuyaux DN 52 ou DN 70, nous consulter

6 CV-B

FLoTTeURs

 maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre même dans les endroits difficiles (ruisseaux, mares...)

motopompes flottantes  
épuisement

FYR FLoTe épuisement - Avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16 G221050

FYR FLoTe épuisement - Nue G221051

aQUaFasT 6CV-B - Avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 16 G223280
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modèle sUpeR CHIeF FYR FLoTe INCeNDIe
Moteur Brigs & Stratton Intek Series, 4 TPS, monocylindre Us Marine Co, 2 TPS, monocylindre
Puissance 11 CV (8 kW) 8 CV (5,8 kW)
Cylindrée 344 cm3 135 cm3

Autonomie 1h00 à plein régime (3600 tr/mn) 2h30 (7000 tr/mn)
Contenance carburant 2,8 L 5 L
Débit max 96 m3/h (1609 L/mn) 15,9 m3/h (265 L/mn)
Pression max 3,4 Bars 12 Bars
Diamètre refoulement DN 65 (1/2 rac DSP) - PN 25 DN 40 (1/2 rac DSP) - PN 25
Granulométrie maxi Eau claire
Poids 53,5 kg 22 kg
Dimensions 760 x760 x 590 mm 718 x 508 x 406 cm

Ce que les utilisateurs
ont retenu
(complément d’info)

Réservoir huile = 1,4 litres Carburant = mélange à 4%
Moteur à refroidissement à air

Système anti-vibration AVS Pompe centrifuge auto-amorçante,
montée directement sur arbre moteur

Démarrage à rebobinage rotatif et allumage
par magnéto haute pression

Démarrage par lanceur manuel à rappel auto
et allumage par magnéto haute pression

Refoulement à plus de 30 m horizontal,
22 m vertical, pour feu difficile d’accès Pot d’échappement anti-étincelles

Hauteur mini d’aspiration = 75 mm Hauteur mini d’aspiration = 100 mm

Maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre même
dans les endroits difficiles (ruisseaux, mares...)

Maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre.
Utilisée pour alimenter ou réalimenter un engin à partir

du point d’eau OU utilisée comme pompe-relais

Livrée avec flotteur en polyéthylène haute densité,
rempli de mousse polyuréthane

cellulaire, ultra résistant aux chocs.

Livrée avec flotteur en polyéthylène haute densité,
rempli de mousse polyuréthane

cellulaire, ultra résistant aux chocs.

Ensemble insubmersible

Filtre de succion incorporé Orifice d’aspiration diamètre 50 mm
avec filtre démontable

Corps de pompe et rotor en aluminium coulé Ensemble en alliage d’aluminium, résistant aux eaux
chlorées et eau de mer

Le + pRoDUIT : 1/2 raccord conforme NFs.61-701

 maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre même dans les endroits difficiles (ruisseaux, mares...)

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

motopompes flottantes  
incendie

FYR FLoTe INCeNDIe

•	Pour tuyaux DN 52 ou DN 70, nous consulter

sUpeR CHIeF

FLoTTeURs

FYR FLoTe incendie - Avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 25 G221060

FYR FLoTe incendie - Nue G221061

sUpeR CHIeF - Avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 25 G221020

sUpeR CHIeF - Nue G221030
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PomPE
Caractéristiques nominales :  
  50 L/mn - 13 bars
  140 L/mn - 10 bars
  250 L/mn - 4 bars

•	Pompe centrifuge, turbine en bronze et carter en alliage léger.
•	L’étanchéité est assurée par des éléments en céramique.

•	Amorçage manuel par pompe à vide.

moTEUR à AxE HoRIzoNTAl
•	Essence, 2 temps, monocylindre.
•	Cylindrée 135 cm3.
•	Puissance 5,8 kW (8 cv) à 7000 tr/mn.
•	Refroidissement par air.
•	Pot d’échappement anti-étincelles.
•	Réservoir de 20 L (jerrican indépendant).
•	Autonomie 8 à 10 heures.
•	Carburant : mélange 4 %.
•	Démarrage par lanceur à rappel automatique. 
•	Allumage par magnéto. 
•	Contrôle de vitesse automatique par arrêt de l’allumage en cas de surrégime.

GRoUPE
•	Le groupe pompe-moteur est monté sur une armature dorsale avec système anti-vibrations.
•	L’armature est réglable, elle est d’un très grand confort grâce à un rembourrage en mousse 

alvéolaire et à répartition équilibrée du poids.
•	Aspiration : 1 demi-raccord SYM 40 - PN 16 (conforme NFS.61-701).
•	Refoulement : 1 demi-raccord DSP 40 - PN 25 (conforme NFS.61-701).
•	Pression max. : 15,5 bar
•	Débit max. : 285 l/mn.
•	Dimensions : 813 x 420 x (h) 330 mm. Poids : 15,5 kg.

moTopompe poRTaBLe à Dos D’Homme
FYR PAK - POMPE RELAIS

Le + pRoDUIT :
Utilisée là où une motopompe incendie 

ne peut pas aller.

motopompe portable à dos d’homme avec jerrican G221070

Claie de portage - pour jerrican G090037
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Pompe à incendie portative haute pression à quatre étages. Le moteur SOLO à 2 temps de 10 CV 
et 210 cc, muni d’un disjoncteur électronique breveté de protection contre la survitesse, est relié 
à une pompe à 4 étages compatible avec la mousse et amovible grâce à une bride monobloc en 
acier inoxydable. Elle est munie d’un démarreur à rappel amovible pour démarrage manuel. Elle 
est facile à utiliser et à démarrer. 

•	Equipée de raccords DSP 40 à l’aspiration et au refoulement
•	Dimensions : 57,8  x 36,2  x 36,2 cm ( LxlxH)
•	Poids : 25.4 kg
•	Moteur  SOLO 2 temps allumage électrique

moTopompe WICK 375

Pompe centrifuge à haut rendement. Elle est actionnée par un moteur Vanguard du type « cylindre 
en V » à 4 temps Briggs et Stratton de 23 CV comprenant un filtre à air de type véhicule routier, 
un filtre à huile vissable, un voyant d’alarme pour le bas niveau d’huile, un démarreur électrique 
et un démarreur manuel alternatif. Elle a la capacité d’obtenir des grandes pressions qui sont 
nécessaires pour impulser l’eau pour longues distances de tuyaux et terrains élevés. Elle est 
conçue pour être montée sur un véhicule. Chargeur manuel, manomètre et soupape de retenue 
sont inclus.  

•	Equipée de raccords DSP 40 à l’aspiration et au refoulement
•	Dimensions : 81  x 50  x 47 cm ( LxlxH)
•	Poids : 62 kg
•	Moteur  Briggs et Stratton 4 temps allumage électrique

moTopompe WICK 4200-23Bs

	  

	  

	  

	  

moTopompe eT aCCessoIRes
HYDRaULIQUes 

WICK 375 - Nue

WICK 375 - Avec ½ Raccords DSP 40 - PN16

WICK 4200-23Bs - Nue

WICK 4200-23Bs - Avec ½ Raccords DSP 40 - PN16
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•	Grande autonomie (réser-
voirs grande capacité)

•	Très maniable (poignée de 
manutention, vannes de 
refoulement orientables, ta-
bleau de contrôle convivial)

•	Entretien aisé (graissage automatique des 
pièces)

•	Grande autonomie (réservoirs grande capacité)
•	Très maniable (poignée de manutention, vannes de refoulement 

orientables, tableau de contrôle convivial)
•	Entretien aisé (graissage automatique des pièces)

modèle VC 72 as (amorçage manuel)
VC 72 Bs (amorçage automatique)

VF 53 as motopompe prévention 
incendie sur chariot

Moteur TOHATSU TOHATSU 3 WT61A, 4 TPS, 526 cm3 Honda GXH 160, 4 TPS
Puissance nominale 41 CV 30 CV 5,5 CV
Puissance maximale 50 CV 30 CV NC
Autonomie 1h30 mini 1h10 (8,5 L/h) 2h20
Contenance réservoir 18 L 10 L 3,6 L

Performances
78 m3/h à 8 bars
57 m3/h à 10 bars

(avec aspiration à 3 m)

42 m3/h à 10 bars, 57 m3/h à 8 bars
72 m3/h à 6 bars

(avec aspiration à 3 m)

24 m3/h maxi
7,2 bars maxi

Granulométrie maxi Eau claire Eau claire 5 à 7 mm
Poids 85 kg 98 kg 32 kg
Dimensions 70 x 62 x 73 cm 67 x 79 x 74 cm 55 x 41 x 49 cm

Caractéristiques

Auto graissage par barbotage Voir caractéristiques TEF3-50H
Eau de refroidissement en circuit fermé Dévidoir avec 40 m de tuyau DN 25

Protection contre les surchauffes moteur Livrée avec raccords DSP
Robinet diffuseur 3 positions

Démarreur manuel et électrique Livrée avec 3 m d’aspiraux DN 50
avec raccords, crépine et clé

Réservoir et pot inox
Garniture mécanique - Carbure de Silicium (étanchéité)

Vannes thermostatique sur circuit d’eau
Vannes de refoulement à volant (VC 72 AS)
et à boisseau (VC 72 BS) et orientable 180°

Vannes de refoulement à volant
et orientable 180°

VC 72 as eT VC 72 Bs

moTopompe sUR CHaRIoT

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

Le + pRoDUIT : 1/2 raccord conforme NFs.61-701

•	Projecteur en option

VF 53 as

moTopompe INCeNDIe

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

VC 72 as portable à dos d’homme - 
Avec 1/2 raccord DSP 65 PN 25 et SYM 65 - PN 16

G223235

VC 72 as - Nue G223230

VF 53 as - 
Avec 1/2 raccord DSP 65 PN 25 et SYM 65 - PN 16

G223200

VF 53 as - Sans raccord G223201

motopompe incendie sur chariot G223170
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POMPE
Caractéristique nominale : 1500 L/mn - 10 bars dénivelée 3 m.
Pompe centrifuge monoétage. Corps et roues en alliage léger résistant à l’eau de
mer. Arbre en acier inoxydable, monté sur roulement à billes lubrifié par bain d’hui-
le. Étanchéité par bagues radiales.Amorçage automatique à piston double effet
Trokomat.

MOTEUR
Volkswagen-Polo, 4 cylindres 4 temps, injection essence à dosage électronique et
régulation lambda, cylindrée 999 cm3, puissance 37 kW (50 cv) à 5000 tr/mn. 
Refroidissement par circulation d’eau fermé.
Réservoir de 16,5 L. Carburant : super sans plomb, indice 95.
Démarreur électrique 12 V avec batterie et alternateur, démar rage de secours par
manivelle.

GROUPE
Accouplement moteur-pompe par embrayage monodisque, commande par levier.
Cadre porteur en alliage léger avec 4 poignées de portage.Carosserie intégrale en
polyester, projecteur d’éclairage orientable.
Tableau de commande et contrôle comprenant : accélérateur - démarreur - manovacuomètre
- manomètre de pression - compteur d’heures - témoins défaut : pression d’huile, température
d’eau et charge batterie.

ORIFICES D'ALIMENTATION ET DE REFOULEMENT
Aspiration : 1 demi-raccord AR 100 avec bouchon.
Refoulement : 2 demi-raccords DSP 65 avec bouchons et vannes à clapet.
Dimensions : 1085x 740 x (h) 830 mm. Poids : 190 kg
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MOTO-POMPE 1500-10
«ULTRA POWER» / ESSENCE - INCENDIE

Moto-pompe 1500-10 essence Aspi. DN 100 - 2 refoul. DN 65          22-10.840
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Pompe Pompe
standard anodisée

POMPE
Caractéristique nominale : 600 L/mn - 6 bars dénivelée 3 m.
Pompe centrifuge bi-étage. Corps et roues en alliage léger résistant à l’eau de mer.
Arbre en acier inoxydable, monté sur roulement à billes lubrifié par bain d’huile.
Étanchéité par bagues radiales.
Amorçage automatique à piston double effet Trokomat.
MOTEUR
Ruggerini MD 151, diesel, cylindrée 654 cm3, 2 cylindres 4 temps, injection directe,
puissance 11,2 kW (15,2 cv) à 4000 tr/mn. 
Refroidissement par air.
Réservoir de 4 L. Carburant : gasoil
Démarreur électrique 12 V avec batterie, décompresseur, alternateur et démarrage
manuel de secours (lanceur).
GROUPE
Accouplement moteur-pompe par embrayage centrifuge automatique. Cadre tubu-
laire de protection avec 4 poignées de portage.
Tableau de commande et contrôle comprenant : accélérateur - 
démarreur - manovacuomètre - manomètre de pression.
ORIFICES D'ALIMENTATION ET DE REFOULEMENT
Aspiration : 1 demi-raccord SYM 65 avec bouchon.
Refoulement : 1 demi-raccord DSP 65 avec bouchon et vanne à clapet.
Dimensions : 825 x 450 x (h) 530 mm. Poids : 112 kg.
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MOTO-POMPE 600-6 - «TS 6/6» / DIESEL
INCENDIE

Pompe               Pompe électrique
manuelle        standard        anodisée

POMPE
Caractéristique nominale : 600 L/mn - 6 bars dénivelée 3 m.
Pompe centrifuge bi-étage. Corps et roues en alliage léger résistant à l’eau de mer.
Arbre en acier inoxydable, monté sur roulement à billes lubrifié par bain d’huile.
Étanchéité par bagues radiales.
Amorçage automatique à piston double effet Trokomat.
MOTEUR
Briggs & Stratton, 2 cylindres en V 4 temps, cylindrée 570 cm3, puissance 13 kW
(18 cv) à 3600 tr/mn. 
Refroidissement par air.
Réservoir de 8,5 L. Carburant : super sans plomb, indice 95
Démarreur électrique avec batterie et alternateur ou démarrage manuel.
GROUPE
Accouplement moteur-pompe par embrayage centrifuge automatique. Cadre tubu-
laire de protection avec 4 poignées de portage.
Tableau de commande et contrôle comprenant : accélérateur - 
démarreur - manovacuomètre - manomètre de pression.
ORIFICES D'ALIMENTATION ET DE REFOULEMENT
Aspiration : 1 demi-raccord SYM 65 avec bouchon.
Refoulement : 1 demi-raccord DSP 65 avec bouchon et vanne à clapet.
Dimensions : 745 x 440 x (h) 590 mm. Poids : 94 kg.

MOTO-POMPE 600-6 - «TS 6/6» / ESSENCE
INCENDIE
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Moto-pompe «TS 6/6» essence DN 65    22-10.700     22-10.720     22-10.725

Moto-pompe «TS 6/6» diesel DN 65    22-10.810     22-10.815
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DESCRIPTION
Motopompes autoamorçantes robustes et économiques.
Ce modèle est équipé demoteur Diesel YANMAR de 10 cv.
Raccords 1/2 symétriques pompiers en option.

APPLICATIONS
- Lutte contre le feu
- Remplissage de réservoirs
- Irrigation
- Arrosage
- Transferts d’eau
- Lavage sous pression

CARACTÉRISTIQUES
POMPE
- Nouvelles turbines plus larges donnant unmeilleur débit à une pression accrue
- Corps de pompe, diffuseur et turbine en aluminiumgrademarine
- Pompe biturbine pour haute pression
- 3 sorties au refoulement + 1 à la verticale (modèle 10 cv)
- Ecrous zingués, joints en Nitrile
- Orifice de remplissage du corps de pompe beaucoup plus grand
- Revêtement Polyester extérieur et intérieur pour unemeilleure protection renforcée
- Autoamorçante jusqu’à 5m
- Joint Viton sur demande pour engrais, liquides et insecticide

MOTEUR
- Yanmar diesel L100N6 PETMde 10 cv.
- YECE : Version à démarrage électrique et lanceur à corde.
- Moteur chemisé
- Cadre de transport

AVANTAGES
- Grande pression avec unmoteur diesel.
- Fabriquée dans desmatériaux de qualité et résistant à la corrosion.
- Design robuste pour longue durée de vie.
- Amorçage facile
- Haut rendement
- Facilement adaptable pour pompe de pulvérisation.
  

MATÉRIAUX
Corps de pompe : Aluminium Grade Marine
Diffuseurs : Aluminium Grade Marine
Turbines : Aluminium Grade Marine
Flasque Arrière : Aluminium Grade Marine
Triple Sorties refoul. : Aluminium Grade Marine
Garniture mécanique : Carbone/Céramique
Ecrous du corps : Acier zingué
Ecrous d’accouplement : Acier Inoxydable
Clapet pendulaire : Corps zinc recouvert Caoutchouc Hytrel
Joint de corps : Nitrile
Joint de nez : Nylon chargé de fibre de verre
Joint d’étanchéité : Nitrile
Revêtement : Poudre polyester cuite au four

MOTO-POMPE “FIREFIGHTER PLUS”
DIESEL - double turbine

A B C D E Aspiration
78 54 60 24 37 2”

DIMENSIONS (en cm)
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MOTEUR
Industriel IVECO AIFO
Type : 8140 SE 
4 cylindres turbo-diesel 2,8 l injection directe
Puissance maxi : 75 KW (102 cv) à 3600 tr/min.
Refroidissement à eau avec radiateur et ventilateur mécanique, refroidisseur d'hui-
le par échangeur intégré eau/huile.

Tableau de commande comprenant :
- Compte-tours / horamètre 
- Témoin température eau
- Témoin température huile
- Témoin charge alternateur
- Contacteur bouton poussoir/démarrage
- Bouton poussoir rouge d'arrêt moteur
- Buzzer d'alarme température eau ou pression d'huile
- Sécurité moteur sur température eau et pression d'huile avec arrêt automatique
temporisé après alarme visuelle et sonore
- Système électrique 12 V avec alternateur de charge
- Batterie type Marine 80 A
- Montage sur cadre avec silent-bloc d'isolation

POMPE
Type : FP 8/8 1V  R 1,28
- Centrifuge mono-étage avec système d'amorçage automatique à piston double
effet intégré à la pompe.
- Construction en alliage léger traité « hard coated » pour utilisation en eau de mer.
- Performances nominales : 3500 t/min pour hauteur d'aspiration 3 m
- Débit nominal : 1500 l/min à pression 15 bar - limité à 11 bars pour la protection
du personnel

CADRE CHASSIS
L'ensemble pompe/moteur est installé dans un châssis-cadre réalisé en tôle et
tubes d'acier inoxydable 316L, assemblés par soudures électriques.
- Cadre-châssis équipé d'anneaux de levage permettant d'élinguer la motopompe.
- Un passage pour fourches de chariot élévateur est effectué dans le bas du cadre
pour une meilleure mobilité du groupe.
- Les tôles et grilles protégeant les organes mécaniques sont démontables pour
faciliter l'accès aux différents organes et effectuer les opérations d'entretien.
- Batterie et réservoir carburants sont situés dans la partie basse au niveau du
cadre pour une meilleure protection et pour limiter l'échauffement lié au fonctionne-
ment du moteur.
Le réservoir, d'une capacité d'environ 110 litres, est en inox 316L  ; il est intégré
dans le châssis, bas du cadre.

Dimensions/poids du groupe motopompe :
- Longueur : 1550 mm
- Largeur : 1080 mm
- Hauteur : 1180 mm
- Poids en ordre de marche : 850 kg environ

Equipement hydraulique :
- 1 aspiration en DN.100 avec demi-raccord, bouchon et grille/filtre
- 2 refoulements en DN.70 avec vanne à clapet automatique, demi-raccord et bou-
chons
- manovacuomètre sur aspiration pompe
- manomètre sur refoulement pompe

Nota : Les raccords et bouchons sont en aluminium avec traitement anticorrosion
par anodisation dure.

MOTOPOMPE ELINGABLE 
1000/10 AVEC CHASSIS-CADRE - SPECIALE OFFSHORE
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GAMME 
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GROUPE INCENDIE

MOTORISATION INDUSTRIELLE
60 A 120M3/H / 10 A 15 BARS

POMPE : 
- Pompe  centrifuge monocellulaire horizontale KSB
- Suivant norme EN733 et Incendie Sprinkler suivant APSAD
- Roue bronze.
Débit, pression, aspiration, refoulement : voir tableau

AMORCAGE DE LA POMPE :
- Amorçage électrique sur batterie par opérateur
- Amorceur à sec sans réserve d’eau spécial incendie
- Marque DARLEY
- Matériaux Bronze eau douce et eau de mer
Ce système autonome permet de mettre en eau la pompe en quelques secondes
sans démarrer le groupe, et d’éviter  de faire tourner cette dernière à sec (destructeur
pour la pompe)

MOTEUR :
Voir tableau

CHASSIS GROUPE/REMORQUES :
- Ensemble moteur/pompe sur châssis porteur mécano soudé, couleur rouge incen-
die qui intègre le réservoir de  80 litres utiles permettant une autonomie de 4 heures
d’utilisation. 
-1 essieu avec freinage à inertie et recul automatique
- Frein de stationnement
- 2 roues 185R14C
- Suspensions à roues indépendantes
- Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42 (Timon AL-KO à 2 pièces
crantée)
- 1 roue Jockey avant
- 1 béquille AR anti renversement coulissante
-  Eclairage et signalisation par prise 13 broches et ou 7 broches 
- Logement de rangement outils.
- Coffret support batterie.
- Zone de rangement pour aspiraux. 
- Support roue de secours.
- Support câbles démarrage secours à proximité batterie.
- 1 phare d’éclairage  pivotant. 
-  Structure carrosserie en fibre de verre teintée dans la masse rouge incendie, proté-
geant entièrement le châssis.
- Accès au groupe par 2 ouvertures une avant et une arrière, et 2 portes latérales
pour entretien et accès moteur.  
- Signalisation extérieure sur côté avec bande latérale jaune fluorescente, avant et
arrière bandes à chevrons blancs et rouges fluorescents, et emplacement plaque
d’identification et signalisation routière (feux, triangles…)

Nota : La structure fibre de verre est entièrement démontable du châssis/moteur d’un
seul bloc par levage par 4 anneaux à visser positionnables sur le dessus.
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GROUPE INCENDIE
MOTORISATION INDUSTRIELLE

60 A 120M3/H / 10 A 15 BARS
TABLEAU DE CONTROLES COMMANDES :
Les commandes sont composées des éléments suivants :
- Une commande d’amorçage
- Une manette d’accélérateur moteur 
- Un mano vacuomètre de contrôle pour l’aspiration
- Un boîtier avec éléments rétro éclairés qui intègre  toutes les sécurités pompe et
moteur (chauffe, courroie, huile…) Caractéristiques : IP65, températures de service -
20°C/+70°C, température stockage -30°C/+80°C, et comprenant :

Les fonctions  suivantes :
- Bloc clef de démarrage
- Sécurités moteur (huile, température, courroies)
- Sécurités pompe (basse et haute pression)
- Sécurités avec mémoires défauts 

Les indicateurs suivants :
- Compte tours
- Heures de service
- Pression (basse, haute, de service)
- Température moteur
- Tension batterie
- Huile moteur
- Niveau carburant

Le tableau est monté sur le groupe côté moteur sur support avec silents blocs. 
A proximité : Manette vitesse moteur, manette d’amorçage

ACCESSOIRES :
- 1 démonte roue
- 1 lot d’outils d’entretien
- 1 jeu de câble pour démarrage de secours
- 1 Roue de secours
- 1 Cric
- 2 cales de roue
- 1 clefs tricoise
- 2 crépines
- 2 flotteurs
- 6 aspiraux 2m DN100
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eau incendie
GROUPE INCENDIE - GMPIR

350 M3/H / 12 BARS
POMPE :
-  Pompe JOHSTADT ou KSB : voir tableau

MOTEUR :
- Marque FTP/IVECO diesel gamme spécial INCENDIE,
- Type voir tableau

CHÂSSIS :
Ensemble moteur/pompe sur châssis porteur en tubes mécano soudé de grande
résistance, couleur rouge incendie intégrant le réservoir  de 200 litres utiles
(Autonomie 4 H. de fonctionnement) sur structure routière.
- 2 Essieux avec suspensions auto-amortissantes et à flexibilité progressive à roues
indépendantes et système de freinage à inertie et recul automatique
- 4 roues 185 R14C
- Frein à main de stationnement
- Roue Jockey
- Timon avec anneau d’attelage normalisé réglable en hauteur, prise électrique pour
raccordement tracteur 13 ou 7 broches
- Eclairage et signalisation routière
- 2 béquille anti-renversement à l’arrière, réglable en hauteur
- Logement de rangement outils
- Structure carrosserie en fibre de verre teintée dans la masse rouge incendie, proté-
geant entièrement le châssis et le groupe

Nota  : La structure fibre de verre est entièrement démontable du châssis/moteur
d’un seul bloc par levage par 4 anneaux à visser positionnables sur le dessus 

- Accès au groupe par portes une avant et une arrière, et latérales pour entretien et
accès commandes et moteur,  portes équipées de poignées et vérins d’ouverture.
-  Signalisation extérieure sur côté avec bande latérale jaune fluorescente, avant et
arrière bandes à chevrons blancs et rouges fluorescents, et emplacement plaque
d’identification et signalisation routière (feux, triangles…)

TABLEAU DE CONTROLES COMMANDES :
Les commandes sont composées des éléments suivants :
- Un mano vacuomètre de contrôle pour l’aspiration 
- Un boîtier avec éléments rétro éclairés qui intègre  toutes les sécurités pompe et
moteur (chauffe, courroie, huile…) Caractéristiques : IP65, températures de service -
20°C/+70°C, température stockage -30°C/+80°C, et comprenant :

Les fonctions  suivantes :
- Régime manuel +/-
- Régulation de pression par réajustement automatique du régime moteur
- Sécurités moteur (huile, température, courroies)
- Sécurités pompe (basse et haute pression)
- Sécurités avec mémoires défauts 

Les indicateurs suivants :
- Compte tours
- Heures de service
- Pression (Sécurité basse, haute, Pression de service)
- Température moteur
- Tension batterie
- Huile moteur
- Niveau carburant

Le tableau est monté sur le groupe côté moteur sur support avec silents blocs. 

CARACTERISATION CE :
- Protection des points tournants : accouplement, ventilation, courroies
- Protection points chauds
- Protection batterie
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eau incendie

GROUPE INCENDIE - GMPIR
600 M3/H / 10 BARS

POMPE :
- Marque ZIEGLER
- Type  FPN 10-10000-1HRspécial INCENDIE
- Débit 600 m3/H à 100 mètres bars à 2350 T/mm
- Etanchéité par garniture mécanique
- Accouplement semi élastique
- Aspiration : 3 x ½ raccords DN 150, avec vannes papillonentre brides à levier cran-
té avec bouchons et chaînettes
- Refoulement : 4 x 2 DN 100 bronze avec vannes à volant bouchons et chaînettes
(2 sorties de chaque côté du groupe) 
- Pompe avec système d’auto amorçage automatique, 
- Robinet de vidange
- Peinture de protection supplémentaire rouge incendie

MOTEUR :
- Marque FTP/IVECO
- Gamme Industrielle
- Type C13 ENT
- 12.88 Litres de cylindrée, 6 cylindres, 
- Puissance brute maxi 375 KW  ISO 3036/1 
- Système de refroidissement par échangeur air/eau (radiateur)
- Filtres air à cartouche sèche
- Pré filtre gasoil
- Filtre gasoil, 
- Filtre huile, 
- Silencieux échappement, 
- Accouplement élastique avec la pompe, 
- Système électrique 24 volts
- 2 Batteries 
- Peinture de protection supplémentaire rouge incendie en plus de celle d’origine

CHÂSSIS :
Ensemble moteur/pompe sur châssis porteur en tubes mécano soudé de grande
résistance, couleur rouge incendie intégrant le réservoir de 350 litres.

- 2 Essieux avec suspensions auto-amortissantes et à flexibilité progressive à roues
indépendantes et système de freinage à inertie et recul automatique
- 2 x 2 roues 205 R14TL8C avec gardes boue
- Frein à main de stationnement
- Roue Jockey
- Timon avec anneau d’attelage normalisé réglable en hauteur, prise électrique pour
raccordement tracteur 
- Eclairage et signalisation routière
- 2 béquilles anti-renversement à l’arrière, réglable en hauteur
- Logement de rangement outils
- Structure carrosserie en tôle traitée et peinture au four rouge  incendie, protégeant
entièrement le châssis et le groupe (Côté et toit) Face avant côté radiateur type
« ventelle »
- Accès au groupe par portes :
- 1 porte arrière pour accès à l’aspiration
- 2 portes arrières latérales droite et gauche pour l’accès aux sorties refoulement
- 2 portes avant latérales droite et gauche pour l’accès aux commandes et mainte-
nance moteur

Les portes sont à fermetures par poignées escamotables munies de serrures à clefs 

- 2 phares de travail orientables, un pour l’intérieur sous le capot, un côté aspiration
- Signalisation extérieure sur côté avec bande latérale jaune fluorescente, avant et
arrière bandes à chevrons fluorescents, et emplacement plaque d’identification et
signalisation routière (feux, triangles…)
- Silencieux sur le toit
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eau incendie
GROUPE INCENDIE - GMPIR
600 M3/H / 10 BARS (suite)

CARACTERISATION CE :
- Protection des points tournants : accouplement, ventilation, courroies
- Protection points chauds
- Protection batterie

TABLEAU DE CONTROLES COMMANDES :
Les commandes sont composées des éléments suivants :

- Un mano vacuomètre analogique de contrôle pour l’aspiration 
- Un manomètre analogique de lecture de pression

Un boîtier avec éléments rétro éclairés qui intègre  toutes les sécurités pompe et
moteur (chauffe, courroie, huile…) Caractéristiques : IP65, températures de service -
20°C/+70°C, température stockage -30°C/+80°C, et comprenant les fonctions et indi-
cateurs suivants :

Les fonctions  suivantes : 
- Régime manuel +/-
- Régulation de pression par réajustement automatique du régime moteur
- Sécurités moteur (huile, température, courroies)
- Sécurités pompe (basse et haute pression) 

Les indicateurs suivants :
- Compte tours
- Heures de service
- Pression (Sécurité basse, haute, Pression de service)
- Température moteur
- Tension batterie
- Huile moteur
- Niveau carburant

EauIncendie_fiches 4D  20/01/2015  12:01  Page10

7

421



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

7apompes 01
15

eau incendie

GROUPE INCENDIE- 400M3 À 12 BARS

- Le présent document a pour objet le descriptif technique d’un groupe
Incendie de caractéristiques
400m3/h à 12 bars avec démarrage automatique sur signal, et ou manuel par
opérateur.
- Les composants pompe et moteur sont de fabricants Européens renommés,
- Le groupe est prévu en charge sur réserve d’eau douce,

POMPE : 
- Pompe KSB type ENTF150-125-315 GBAACP1AGA5B
- Norme EN 733
- Exécution suivant norme Sprinkler APSAD
- 400m3/H à 128 mètres à 2700 T/mm
- Puissance absorbée au point de fonctionnement 170 KW
- Roue bronze
- Etanchéité par tresse (ce type d’étanchéité ne bloque pas la pompe même usée)
- DNA/DNR : DN150 / DN125
- Contres brides et boulons
- Accouplement élastique avec la pompe,

MOTEURS :
- Marque FTP/IVECO
- Gamme incendie SPRINKLER
- Modèle N67 MNT F41
- 6 cylindres, cylindrée 6700 cm3
- Refroidissement moteur par radiateur
- Puissance max. 222 KW à 2940 T/mn, ISO 3046/1
- Puissance net au point de fonctionnement 203 KW ISO3046/1
- Puissance à 40°C à 100% d’humidité à 100 mètres = 182 KW
- Système électrique 12 V
- Sondes de sécurités et transmetteurs
- Silencieux échappement
- Pré filtre gasoi3
- Filtre à gasoil
- Filtre à huile
- Filtre à air à cartouche sèche
- Réchauffeur moteur 220 V, permettant un démarrage instantané du moteur
- Chargeurs de maintien batteries localisé dans l’armoire de commandes
- 2 batteries, 1 batteries principales et 1 batteries de secours
- Accélérateur manuel pour démarrage en manuel et réglage de vitesse en essais

CHASSIS :
- Type à poser et à fixer de grande rigidité
- Tubes mécano soudés 250 x 150 de grande résistance (plus rigide que UPN)
- 4 Pieds de positionnement, permettant le passage de fourches et la fixation au sol
- 4 anneaux de levage
- Châssis traité anti rouille, deux couches de finition rouge incendie AFNOR
- Réservoir en charge supporté par le châssis positionné transversalement entre
moteur et pompe, d’une capacité de 200 litres soit une autonomie > 4 heures, avec
pré filtre gasoil, bouchon de remplissage, évent, jauge, piquage et durites aller et
retour gasoil.
- Le châssis supporte l’armoire de commande et L’armoire de démarrage secours.
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eau incendie

GROUPE INCENDIE- 400M3 À 12 BARS

CARACTERISATION CE :
- Protection des points tournants : accouplement, ventilation, courroies
- Protection points chauds
- Protection batterie

CONTROLES/COMMANDES :
Les contrôles et commandes sont assurées par les éléments suivants,
Exécutés suivant la norme incendie Européenne EN 12 845.

1- L’armoire principale permet le démarrage du groupe soit en automatique sur
signal, soit manuellement par opérateur.
Elle intègre les sécurités du moteur, la platine de gestion, et 2 chargeurs de batte-
ries.
L’automate permet la lecture de nombreux paramètres (vitesse moteur, horamètre,
défauts…)

2- L’armoire de démarrage de secours avec démarrage coup de points
Les 2 armoires sont supportées par le châssis du groupe motopompe et sont câblées
au groupe.

DIMENSIONS PREVISIONNELLES:
Groupe :
2600 mm x 1450 x 2100, poids 1250 kg avec batteries
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eau incendie
GROUPE INCENDIE- FIXE

600 M3 À 10 BARS
MOTEUR :
- Type: CURSEUR 13
- Suralimenté par turbo compresseur sur échappement et air d'admission refroidi
- Diesel 6 cylindres - 4 temps - injection directe Common Rail gestion électronique
- Puissance maxi : 375 Kw à 1 700 tr/min
- Démarreur 24 V
- Batterie 2x12 V – 155 A/h
- Alternateur de charge 24 V
- Ensemble de refroidissement avec ventilateur aspirant pour ambiance 50°
- Préfiltre et filtre gasoil
- Filtration d'air haute efficacité avec cartouche de sécurité (double cartouche)
- Silencieux d'échappement placé sur le dessus du moteur
- Vidange huile moteur par pompe manuelle
- Réservoir carburant pour autonomie environ 4 heures en utilisation nominale.
- Niveau sonore suivant ISO 3744 à puissance maximum de 91 dBA
- Fourniture d’un kit échappement pour refoulement des gaz idem installation exis-
tante

POMPE :
- Pompe ZIEGLER type FP 100/10 1H 
- Performances nominales : 10000 l/min - 10 bars à 3 m de hauteur d’aspiration et
2000 tr/min moteur.

Construction
- Construction en alliage d'aluminium traité pour le corps et les roues de type GAL
MG5SI (agréée Marine Nationale) ayant de très bonnes caractéristiques aussi bien
mécaniques que de résistance à la corrosion par les eaux de mer ou "dures". Cet
alliage correspond à la norme DIN 1725.

Construction en acier inoxydable pour l’arbre.

Le montage est effectué sur palier à roulement avec lubrification par bain d'huile.

- Etanchéité de l'arbre de la pompe par bague radiale ne nécessitant pas de réglage.
- Entraînement par l'intermédiaire d'un accouplement élastique.

CIRCUIT HYDRAULIQUE POMPE
Motopompe fixe 600/10

Aspiration: DN.300 avec bride PN 20.
Refoulement: DN.300 avec bride PN 20.
Axe de pompe : 789 mm

Tableau de commande et de contrôle
- 1 manovacuomètre VDO diam. 80 -1/0/+25 bar
- 1 manomètre VDO diam. 80 0/40 bars
- Une alarme bas niveau combustible
- Une alarme recharge batterie
- Une alarme colmatage filtre à air
- Une alarme avec arrêt moteur bas niveau eau refroidissement
- Une alarme avec arrêt moteur survitesse
- Un indicateur thermo-démarreur inséré
- Une alarme accoustique
- Un indicateur digital multi-fonctionnel
- Un commutateur fonctions de l’indicateur précédent
- Ensemble montée/descente multi fonctionnel
- Un bouton d’arrêt sonnerie/reconnaissance d’alarme
- Un bouton poussoir révélateur causes arrêt moteur
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émulseurs

POMPE À EMULSEUR CENTRIFUGE «PEC»
Les pompes à émulseurs centrifuges PEC sont adaptés aux produits
émulseurs d’une viscosité de 1 à 80 m. Pa. s.

POMPE
Les pompes centrifuges PEC sont en fonte, elles sont du type multicellu-
laire, montage horizontal.
Les brides d’aspiration et de refoulement sont perpendiculaires à l’axe de
rotation. L’étanchéité de l’arbre de la pompe est réalisée par tresses
avec chemises amovibles.

MOTEUR
� électrique, triphasé 230/400 V, 50 Hz, IP 55 (CLF), 
corps en alpax B3, conforme aux normes IEC.
� moteur diesel, sur devis.

POMPE À EMULSEUR VOLUMÉTRIQUE «PEV»
Les pompes à émulseurs volumétriques PEV sont adaptés aux produits
émulseurs d’une viscosité de 3 à 5000 m. Pa. s.

POMPE
Les pompes volumétriques PEV sont auto-amorçantes, elles comportent
trois vis, une vis principale et deux vis satellites. 
Les vis sont en acier nitruré, elles sont en rotation dans une cellule en
fonte avec revêtement spécial anti-usure.
De part leur conception, les pompes volumétriques PEV n’engendrent
pas de turbulences, le volume aspiré par tour est constant, le débit sans
pulsation, est proportionnel à la vitesse de rotation. Elles sont équipées
d’une soupape de sûreté flasquée, pour retour de l’émulseur soit au
réservoir, soit à l’aspiration pompe.

MOTEUR
� moteur électrique triphasé 230/400 V, 50Hz, IP 55 (CLF), corps en
alpax B3 - conforme aux normes IEC
� moteur diesel, sur devis.

TYPE Débit nominal NPSH Aspiration Refoulement Moteur
émulseur requis DN bride DN bride électrique

50 cst à 15 bars* PN 16 PN 40 tri 230/400 V
(L/mn) (m) Kw / tr/mn

PEC 200 4 32 25 18,5 / 3000

PEC 400 3,5 50 40 30  / 3000

PEC 600 4 65 50 37 / 3000

TYPE Débit nominal NPSH Aspiration Refoulement Moteur
émulseur requis DN bride DN bride électrique
1000 cst PN 16 PN 40 tri 230/400 V

à 15 bars* (L/mn) (m) Kw / tr/mn
PEV 198 5,7 65 50 15 / 3000

PEV 440 5,1 125 100 18,5  / 1450

PEV 608 5,5 125 100 30 / 1450

Pompe PEV nue

* Base de calcul, pour toute autre valeur, nous consulter.

* Base de calcul, pour toute autre valeur, nous consulter.

Pompe PEC 200 - électro-pompe 08-74.950
Pompe PEC 400 - électro-pompe 08-74.954
Pompe PEC 600 - électro-pompe 08-74.956

Pompe PEV 200 - électro-pompe 08-74.980
Pompe PEV 400 - électro-pompe 08-74.984
Pompe PEV 600 - électro-pompe 08-74.986
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épuisement

TURBO-POMPE
DÉFINITION
Ces appareils utilisent de l’eau sous pression pour :
� aspirer l’eau dans les caves, puits, réservoirs, câles de navires ou
locaux inondés,
� aspirer à partir d’un point d’eau : mare, lac, rivière, pour alimenter ou réalimenter
un camion citerne lorsque des conditions particulières ne permettent pas l’utilisation
d’une pompe classique, par exemple : aspiration à une profondeur trop importante,
prise d’eau d’accès difficile, etc…

FONCTIONNEMENT
Le turbo pompe comporte une turbine et une roue de pompe montées sur un même
arbre. La force de l’eau motrice circulant dans la turbine, entraîne la roue qui aspire
l’eau à évacuer.

Corps, turbine et roue en alliage d’aluminium.
Arbre en acier inoxydable.
Le turbo-pompe comporte deux circuits distincts, l’un d’entraînement par eau sous
pression et l’autre de pompage et de refoulement. L’eau motrice fonctionne en cir-
cuit fermé, généralement à partir d’un camion-citerne. Il n’y a pas de perte d’eau
motrice et pas de mélange possible avec l’eau aspirée.
Entraînement : entrée et sortie DSP 65.
Refoulement : DSP 65.
Dimensions : 350 x 300 x (h) 275 mm. Poids : 13 kg.

TURBO-POMPE DP

Pression d'eau Débit d'eau Débit du liquide évacué en fonction
motrice motrice de la hauteur géométrique de refoulement
en bar en L/mn en L/mn

2 m 4 m 6 m 8 m 12 m 20 m 30 m
4 810 1120 1120 1015 640
6 1000 1390 1390 1330 1090
8 1150 1660 1660 1530 1300 1000 800 500
10 1300 1875 1875 1700 1500 1100 900 700

Turbo-pompe DP 3 orifices DN 65 22-32.023
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HYDRO-ÉJECTEUR
DÉFINITION
Ces appareils utilisent de l’eau sous pression pour :
� aspirer l’eau dans les caves, puits, réservoirs, câles de navires ou
locaux inondés,
� aspirer à partir d’un point d’eau : mare, lac, rivière, pour alimenter ou réalimenter
un camion-citerne lorsque des conditions particulières ne permettent pas l’utilisation
d’une pompe classique, par exemple : aspiration à une profondeur trop importante,
prise d’eau d’accès difficile, etc...

FONCTIONNEMENT
L’eau motrice forme dans l’appareil un jet puissant qui, par dépression, aspire l’eau
à évacuer. L’eau motrice et l’eau aspirée étant refoulées par le même orifice.

En alliage d’aluminium spécial résistant à l’eau de mer.
Entrée DSP 40, sortie DSP 65.
Diamètre 210 mm, hauteur 450 mm. Poids : 4,1 kg.

HYDRO-ÉJECTEUR SANS CLAPET

HYDRO-ÉJECTEUR A CLAPET

HYDRO-ÉJECTEUR ORIENTABLE

Pression d'eau Débit d'eau Débit du liquide évacué en fonction
motrice motrice de la hauteur géométrique de refoulement
en bar en L/mn en L/mn

2 m 4 m 6 m 8 m 12 m 15 m 20 m
4 190 365 320 250 170
6 230 450 430 390 340 175
8 270 520 515 490 455 360 260
10 300 525 520 515 510 470 400 240

Pression d'eau Débit d'eau Débit du liquide évacué en fonction
motrice motrice de la hauteur géométrique de refoulement
en bars en L/mn en L/mn

2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 15 m

4 188 378 345 278
6 230 485 472 442 385 307 224
8 265 565 564 548 518 473 412 306

En alliage d’aluminium spécial résistant à l’eau de mer.
Le clapet de pied permet de retenir l’eau se trouvant dans les tuyaux d’alimentation
et de refoulement lors d’un arrêt temporaire ou d’une anomalie de fonctionnement.
Un robinet manœuvrable par une commande permet, suivant les cas, de vidanger
les tuyaux d’alimentation et de refoulement.
Entrée DSP 40, sortie DSP 65.
Diamètre 210 mm, hauteur 525 mm. Poids : 6,1 kg.

Avec 
20 m
de tuyau d'é-
vacuation
DN 65

En alliage d’aluminium.
L’orientation de l’entrée et de la sortie de l’appareil permet un fonctionnement cor-
rect quelles que soient les conditions d’utilisation , éliminant ainsi tout risque de cas-
sure des tuyaux d’alimentation et de refoulement. La forme de sa base lui assure
une parfaite assise et une aspiration d’eau presque totale.
Entrée DSP 40, sortie DSP 65.
Dimensions : 280 x 240 x (h) 440 mm. Poids : 7 kg.

Hydro-éjecteur DN 40 - DN 65 22-32.019

Hydro-éjecteur à clapet DN 40 - DN 65 22-32.020

Hydro-éjecteur orientable DN 40 - DN 65 22-32.021
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MOTO-POMPES
EAU TRÈS CHARGÉES, TRAVAUX INTENSIFS, DIESEL

SWT 50 D

800 L/min
48m3/h

28 m

SWT 75 D

1200 L/min
72m3/h

23 m

SWT 120 DXL 15 - Brouette

2000 L/min
120m3/h

23 m

SWT 120 D

Version brouette 
4NC en option

SWT 150 DXL 15 DE

2500 L/min
150m3/h

18 m
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épuisement

MOTO-POMPES - SÉRIE R - EPUISEMENT
POMPE
Centrifuge à amorçage automatique. Corps de pompe et turbine en alliage d’alu-
minium, garniture en carbone céramique.
Utilisation : eau chargée à 25 %, granulométrie 7 mm.

MOTEUR
ROBIN, essence, 4 temps, monocylindre, allumage électronique, filtre à air cyclone,
refroidissement par air.
Démarrage par lanceur à rappel automatique.

GROUPE
Pompe flasquée sur moteur. Groupe monté sur châssis de portage, cadre tubulaire
mécano-soudé.

Type Débit Cylindrée Puissance (3600 tr/mn) Capacité Dimensions Poids 
(L/mn) (cm3) kW cv réservoir (L) (L x l x H) à vide (kg)

300 R 300 78 1,5 2 1,5 370 x 300 x 420 16
600 R* 600 143 2,6 4,5 2,7 470 x 344 x 414 25,5

1000 R* 1000 183 3,7 6 3,6 527 x 368 x 417 28,5
1800 R* 1800 273 5,5 7,5 5,5 618 x 485 x 570 43,5

OPTION

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0

10

20

30

40

L/mn

H.M.T.
(m)

 1000R
 600R

 300R

 1800R

Courbes des performances

300 R

600 R 

1000 R

*Orifices réduits, performances modifiées.

*Équipée sécurité d’huile électronique.

Moto-pompe 300R DN 40 22-22.100

Moto-pompe 600R DN 40* 22-22.120
DN 65 22-22.130

Moto-pompe 1000R DN 65* 22-22.140
DN 100 22-22.150

Moto-pompe 1800R DN 100 22-22.160

Chariot pour 1000R ou 1800R (sans moto-pompe) 22-22.200
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7

429



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

7cpompes 01
15

épuisement

MOTO-POMPE 1000 RW/EC
ÉPUISEMENT - EAUX CHARGEES

POMPE
Débit : 1000 L/mn.
Pompe centrifuge auto-amorçante.
Turbine hélicoïdale en fonte modulaire résistant à l'abrasion.
Étudiée spécialement pour le passage d'impuretés jusqu'à 30 mm.
Démontage rapide pour nettoyage, par 4 vis de serrage. Étanchéité à joint double
et 2 lèvres au tungstène à bain d'huile permettant un fonctionnement momentané à
sec. Joint d'usure interchangeable en polyuréthane dont la souplesse et la flexibilité
évitent les cassures de la turbine.

MOTEUR
ROBIN WISCONSIN, essence, 4 temps, monocylindre. Cylindrée 183 cm3. Puissance
3,4 kW (4,6 cv) à 3600 tr/mn.
Refroidissement par air.
Réservoir de 3,8 L. Autonomie 2h15.
Carburant : essence ordinaire.
Démarrage par lanceur à rappel automatique.

GROUPE
Suspension par silentblocs sur cadre de protection et de portage, avec crochet de
levage central.
Aspiration : demi-raccord SYM 65.
Refoulement : demi-raccord DSP 65.
Dimensions : 590 x 485 x (h) 545 mm. Poids : 48 kg.

Hauteur Hauteur manométrique totale
d’aspiration en mètres
en mètres 5 10 15 20 25

1,5 950 800 580 400 160
4,5 830 740 580 400 160
7,5 490 480 460 400 160

Tableau des débits

Moto-pompe 1000 RW/EC DN 65 22-22.050
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tranvasement

pompe de TRANsFeRT ÉmULseUR

pompe mono 230 V - Ip 55 - Tube d’aspiration (Polypropylène) 08-30.020

pompe mono 230 V - Ip 55 - Tube d’aspiration (Inox) 08-30.030

pompe mono 230 V - AdF - Tube d’aspiration (Polypropylène) 08-30.025

pompe mono 230 V - AdF - Tube d’aspiration (Inox) 08-30.035

Pompe type vide-fûts, légère, portative et robuste. 
Tube d’aspiration en polypropylène ou inox, longueur 1200 mm. 

débit
à 0 m :  180 l/m
à 4 m :  100 l/m
à 8 m :   40 l/m

viscosité maxi : 
modèle IP 55 :  1000 m.Pa.s
modèle ADF :  800 m.Pa.s

Moteur électrique monophasé 230 Volts avec interrupteur “marche/arrêt” et “commutateur/
disjoncteur” de protection contre les surcharges.

puissance : 
modèle IP 55 : 510 W
modèle ADF : 460 W - EEXdeIICT6

dimensions :
L 1550 mm x 150 mm x 250 mm  

poids : 
7,5 Kg

Ip 55

AdF
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SURPRESSEUR RESEAU RIA

PLAGE D’UTILISATION
Débit maxi : 40 m3/h
Hauteur de refoulement  maxi : 75mCE
T° mini/maxi de l’eau : +5/+45°C
Pression de service : 10 bar maxi

CONFORMITÉ
- norme NFS 62-201 
- règle APSAD R5
- norme NFC 15-100

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le surpresseur fonctionne avec une pompe de débit et une pompe de secours,
la permutation étant assurée à chaque démarrage.

L’ordre de mise en marche et d’arrêt est donné par le module de commande en
fonction de la pression sur le réseau.

Une temporisation antibattement de 3 mn s’arme au démarrage de la pompe.
Elle assure aux pompes un temps de fonctionnement minimum de 3 mn et limi-
te les fréquences de démarrage en évitant les arrêts intempestifs.

TYPE DE MONTAGE
Un surpresseur peut être alimenté en charge (réserve d’eau) ou par un réseau
d’eau de ville :

Il comprend les éléments suivants : 
- 2 électropompes 
- 1 collecteur avec réservoir à vessie et pressostat.
- 1 armoire électrique de protection et de démarrage
- 1 Ensemble robinetterie (vannes d’isolement, clapets anti-retour, manchons
élastiques)

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Surpresseurs_2A01  15/01/2015  11:47  Page1
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SURPRESSEUR RESEAU RIA (suite)

1 - Pompe
2 - Armoire de commande
3 - Clapet anti-retour
4 - Vanne d’isolement des pompes
5 - Réservoir de régulation
6 - Capteur de pression analogique
7 - Vanne de réglage
8 - Manomètre
9 - Vanne d’isolement de la régulation
10 - Pressostat manque d’eau
11 - Manomètre
12 - Vanne d’isolement du manomètre

SCHÉMA DE PRINCIPE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET ÉLECTRIQUES

Alimentation : Tri 400 Volts, 50 Hz + PE (Protection équipotentielle)

Réseau en charge (réserve d’eau)

Réseau d’eau de ville

En charge (Réserve d’eau)Montage sur réseau eau de ville

TYPE E F H J K P moteur Intensité
A/400 V Poids (Kg)

SFE 40.10 250 900 225 615 310 2,2 kW 4,6 147
SFE 40.15 250 900 225 615 310 3 kW 6,3 167
SFE 40.25 250 900 195 605 330 5,5 kW 11 229
SFE 40.40 250 920 195 605 330 7,5 kW 14,6 255
SFE 40.50 270 920 225 650 330 11 kW 20,7 361
SFE 40.60 270 920 225 695 330 11 kW 20,7 377
SFE 40.65 270 920 225 695 330 15 kW 28 391

Aspiration et refoulement : G 2” 1/2

Surpresseur SFE 40-15V 04-57.202
Surpresseur SFE 40-25V 04-57.207
Surpresseur SFE 40-40V 04-57.212
Surpresseur SFE 40-50V 04-57.217
Surpresseur SFE 40-60V 04-57.218
Surpresseur SFE 40-65V 04-57.222

Surpresseur SFE 40-15C 04-57.102
Surpresseur SFE 40-25C 04-57.107
Surpresseur SFE 40-40C 04-57.112
Surpresseur SFE 40-50C 04-57.117
Surpresseur SFE 40-60C 04-57.118
Surpresseur SFE 40-65C 04-57.122
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système

Caractéristiques :
Débit :   19,66 m3/h à 8 bar
Pression d’enclenchement :  8,33 bar.r
Pression d’arrêt :   9,83 bar.r
Nombre de pompes :   2
Nombre d’étages :   8
Capacité réservoir :  500 L

Surpresseur automatique compact disponible en vitesse variable ou fixe. Equipé de 2 à 3 pompes 
verticales haute pression, il bénéficie également d’un système de commande électroniques 
assurant la pression requise. Des contacts O/F libres de potentiel intégrés de série permettent le 
report centralisé des défauts. La surveillance du bon fonctionnement des capteurs raccordés est 
également assurée.

moteur

Puissance nominale :  7,5 kW  
Vitesse effective :  2910 rpm
Type de courant :  triphasé
Tension de service :  400 V
Puissance totale :   19,80 kW
Indice de protection :   IP55
Courant nominale :  14,3 A

matériaux

Volute :   Acier CrNi 1.4301
Roue :   Acier CrNi 1.4301 
Collecteur de départ :  Acier CrNi 1.4301
Robinetterie :  Laiton CUZN40PB2
Socle :   Acier peint
Matériau d’étanchéité :  Q1BEGG

systèmE dE surprEssion à doublE pompE
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POMPes - DPu 31 C

CArACtéristiques

•	utilisation simultanée de deux outils de désincarcération
 √ 	Une	capacité	en	huile	hydraulique	de	2490	CC	suffit	pour	faire	fonctionner	deux	outils	de	
désincarcération	en	même	temps.

•	Poids très léger de 24,9 Kg, excellent centre de gravité
 √ Peut	facilement	être	transportée	par	une	seule	personne.	Les	règlements	sur	la	santé	et	la	
sécurité	au	travail	de	la	plupart	des	pays	stipulent	qu’une	personne	seule	n’est	pas	autori-
sée	à	transporter	des	objets	d’un	poids	supérieur	à	25	Kg.

•	très faible niveau sonore de 68 dB
 √ Plus	agréable	pour	les	victimes,	pas	d’effet	négatif	sur	l’état	de	la	victime
 √ Lieu	de	travail	moins	bruyant	et	donc	plus	agréable	pour	le/les	sauveteur(s)

•	Munie de la technologie révolutionaire COre tM

•	Jauges à l’avant
 √ Pour	une	vérification	facile	des	niveaux	d’huile	et	d’essence

•	eclairage par LeD au dessus du bloc de soupapes
 √ Identification	facile	de	l’emplacement	de	la	pompe	dans	l’obscurité
 √ Connexion	et	déconnexion	faciles	dans	l’obscurité

8
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POMPe DieseL sr 40 yC 2

Détails

Numéro	article 150.152.737

spécifications bases

Modèle SR	40	YC	2

équipé	avec	(type	de	raccord CORE

Pression	de	travail	max. 720	/	72	bar	/	Mpa 10443	psi

Performance

Type	d’opérateur moteur	diesel

Nombre	de	connexions	à	outils 2

Nombre	d’outils	utilisés	simultanément 2

Type	de	pompe 15	m vert

Moteur 15	m noir

Capacité	réservoir	d’huile	(effective) 6000	cc 202.9	oz

Dimensions, poids et température

Poids,	prêt	à	l’emploi 47	kg 103.6	lb

Dimensions	(LxBxH) 497	x	467	x	572	mm 19.6	x	18.4	x	22.5	in

sPéCifiCAtiOns
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sPéCifiCAtiOns
N°	d’article 150.012.105	/	G178140
Muni	de Technologie	CORETM

Pression	de	travail 720	bar
Ecartement	max. 686	mm
Force	d’écartement	max 206	kN	/	21	t

Force	d’écartement	min.	
selon	EN	13204

43	kN	/	4,4	t
(25	mm	des	embouts	sur	

l’écartement	total)
Force	d’écrasement	max. 65	kN	/	6,6	t
Longueur	de	traction	max. 466	mm
Force	de	traction	max. 90	kN	/	9,2	t
Poids,	prêt	pour	l’utilisation 18,1	kg
Dimensions	(L	x	l	x	h) 771	x	316	x	206	mm
Plage	de	températures -20°C	+55°C
Capacite	d’huile		
nécessaire	

143	cc	(effective)

En	standard	:	•	poignée	avec	éclairage	intégré
																						•	Speed	Valve	(soupape	rapide)

ACCessOires n° D’ArtiCLe
Pointe	avec	dent	extra	haute 150.183.189	/	G171011
Pointe	coupante 150.013.703	/	G171160
Adaptateurs	de	chaînes	de	traction 150.582.006	/	G171140
Jeu	de	chaîne	3	m	+	1,5	m 150.582.152	/	G171020

nOrMes testé CLAsse
NF	-	EN	13204 a AS43/686	-	18,1
NFPA	1936 a

rAPPOrt De séCurité / tests
Rapport	de	sécurité	outil	hydraulique	:	2	x	720	bar	=	1440	bar

Rapport	de	sécurité	flexibles	CORETM	de	4:1	
(2880	bar	pour	le	flexible	hte	pression	interne)

Test	d’endurance	poignée	homme	mort	:	6000	cycles

Test	d’endurance	outil	:	1000	cycles	d’ouverture	
et	de	fermeture	en	charge	max.	à	720	bar

type : ecarteur  hydraulique
SP 4240 C
Désignation normalisée : 
AS43/686	-	18.1
NF	EN	13204
Titulaire	:	222
920.000.179	000

Force d’écartement 
maxi 21 t

éCArteurs -  4240 C
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N°	d’article 150.012.095	/	G178080

Munie	de Technologie	CORETM

Pression	de	travail 720	bar

Ouverture	des	lames 159	mm

Force	de	coupe 355	kN	/	36,2	t

Coupe	sur	barre	ronde 32	mm

Forme	de	la	lame Angle	de	lame	de	90°

Poids,	prêt	pour	l’utilisation 13,8	kg

Dimensions	(L	x	l	x	h) 714	x	270	x	202	mm

Plage	de	températures -20°C	+55°C

Serrage	boulon	central 50	Nm

Capacite	d’huile	nécessaire 82	cc	(effective)

En	standard	:			•	Poignée	avec	éclairage	intégré
•	Construction	i-bolt	pour	le	boulon	central

type : Cisaille hydraulique
CU 4035 C NCT II
Désignation normalisée : 
AC145E-13,8
NF	EN	13204
Titulaire	:	222
920.000.192	000

•	La	CU	4035	C	NCT	TM	II	est	conçue	pour	couper	les	structures	automobiles	les	plus	complexes.
•	La	CU	4035	C	NCT	TM	II	a	été	longuement	testée	sur	prototypes.
•	Comparées	 aux	 cisailles	 GP,	 les	 cisailles	 NCT	 ont	 des	 capacités	 de	 coupe	 en	 réserve	 pour	

l’avenir.

Pour	de	plus	amples	informations,	voir	le	diagramme	ci-dessous.
q

Construction boulon central i-bolt

Serre directement les lames pour 
une capacité de coupe supérieure

Profil plat pour un 
meilleur accès

u 

u 

u 

CisAiLLes - Cu 4035 nCttM ii

force de coupe 36,2 t

rAPPOrt De séCurité / tests
Rapport	de	sécurité	outil	hydraulique	:	2	x	720	bar	=	1440	bar

Rapport	de	sécurité	flexibles	CORE	TM:	4	:	1	
(=	2880	bar	pour	le	flexible	haute	pression	interne)

nOrMes testé CLAsse
NF-EN	13204 a AC145E-13,8
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force d’écart. maxi 22,4 t
Force de coupe 25,2 t

type : Combiné hydraulique
CT 4120 C
Désignation normalisée : 
BK26/268	-	E	-	8,7	
NF	EN	13204
Titulaire	:	222
920.000.184	000

nOrMes testé CLAsse
NF	-	EN	13204 a BK26/268	-	E	-	8,7
NFPA	1936 a

PerfOrMAnCe De COuPe
Exigences	EN	catégorie	H Ct 4120 C

28	mm x
32	mm x

110	x	10	mm
110	x	12	mm x x
76,1	x	4	mm

x
82,5	x	3,2	mm x

60	x	60	x	4	mm x
70	x	70	x	4	mm x

80	x	40	x	4	mm x x

Matériaux	selon	EN	13204	;	S235JR

ACCessOires n° D’ArtiCLe
Adaptateurs	de	chaînes	de	traction 150.582.551	/	G171012
Jeu	de	chaîne	3	m	+	1,5	m 150.582.152	/	G171020

rAPPOrt De séCurité / tests
Rapport	de	sécurité	outil	hydraulique	:	2	x	720	bar	=	1440	bar

Rapport	de	sécurité	flexibles	CORETM	de	4:1	
(2880	bar	pour	le	flexible	hte	pression	interne)

Test	d’endurance	poignée	homme	mort	:	6000	cycles

Test	d’endurance	outil	:	1000	cycles	d’ouverture	
et	de	fermeture	en	charge	max.	à	720	bar

sPéCifiCAtiOns

N°	d’article 150.012.141	/	G171096
Muni	de Technologie	CORETM

Pression	de	travail 720	bar
Ecartement	max. 268	mm
Force	d’écartement	max 220	kN	/	22,4	t
Force	d’écartement	min.	
selon	EN	13204

26	kN	/	2,7	t	(25	mm	des	embouts	sur	
l’écartement	total)

Ouverture	de	coupe 191	mm
Force	de	coupe	max. 247	kN	/	25,2	t
Force	d’écrasement	max. 46	kN	/	4,7	t
Longueur	de	traction	max 181	mm
Force	de	traction	max 61	kN	/	6,2	t
Poids,	prêt	pour	l’utilisation 8,7	kg
Dimensions	(L	x	l	x	h) 670	x	205	x	170	mm
Serrage	boulon	central 50	Nm
Capacite	d’huile	nécessaire 37	cc	(effective)

OutiLs COMBinés - Ct 4120 C
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sPéCifiCAtiOns
N°	d’article 150.032.044	/ G178260

Muni	de Technologie	CORETM

Pression	de	travail 720	bar

Force	d’écartement	max 100	kN	/	10,2	t

Course	d’écartement 400	mm

Nombre	de	piston(s) 1

Longueur	retractée 565	mm

Longueur	max. 965	mm

Poids,	prêt	pour	l’utilisation 10,9	kg

Dimensions	(L	x	l	x	h) 565	x	122	x	325	mm

Plage	de	températures -20°C	+55°C

Capacite	d’huile	nécessaire 385	cc	(effective)

Standard	:	Speed	Valve	(soupape	rapide)

ACCessOires n° D’ArtiCLe
Rallonge	125	mm 150.181.570	/	G172020
Rallonge	225	mm 150.181.571	/	G172030
Rallonge	500	mm 150.181.572	/	G172040

nOrMes testé CLAsse
NF	-	EN	13204 a R100/400	-	10,9
NFPA	1936 a

rAPPOrt De séCurité / tests
Rapport	de	sécurité	outil	hydraulique	:	2	x	720	bar	=	1440	bar

Rapport	de	sécurité	flexibles	:	4	x	720	bar	=	2880	bar

Test	d’endurance	poignée	homme	mort	:	6000	cycles

Test	d’endurance	outil	:	1000	cycles	d’ouverture	
et	de	fermeture	en	charge	max.	à	720	bar

Force d’écartement 
maxi 10,2 t

vérins - rA 4315 C
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sPéCifiCAtiOns
N°	d’article 150.052.038	/	G170125  

Modèle	
Outil	combiné	GCT	4120		

(sans	batterie	ni	chargeur)

Pression	de	travail	max.	 720	bar	

PerfOrMAnCe	

Ecartement		max. 268	mm	

Ouverture	de	coupe	max.	 191	mm	

Longueur	de	traction	max.	 181	mm	

Force	d’écartement	max.	 220	/	22.4	kN	/	t

Force	d’écartement	mini.	 26	/	2.7	kN	/	t	

Force	de	coupe	max.		 247	/	25.2	kN	/	t	

Force	d’écrasement	max.	Sq1	 46	/	4.7		kN	/	t

Force	de	traction	max.	 61	/	6.2	kN	/	t

Niveau	sonore		à	4m/1m	(en	charge) 65	/	74	dB(A)

Type	d’opérateur batterie

Poids	sans	batterie 13.6	kg

Poids	prêt	à	l’emploi 14.6	kg

Dimensions 789	x	297	x	207		mm

Plage	de	température -20	+	55	°C

Force de d’écart. maxi 22,4 t
Force de coupe 25,2 t

CArACtéristiques
•	Multifonctions	:	Un	seul	outil	pour	couper,	écarter,		

	serrer	et	tirer
•	Nombreuses	applications,	de	l’intervention	rapide	au	sauvetage-déblaiement
•	Un	seul	outil	pour	accéder	à	un	véhicule	moderne
•	Ergonomique	et	facile	à	utiliser
•	Bonne	répartition	des	charges
•	Levier	de	contrôle	toujours	à	portée	de	la	main	à	l’arrière	de	l’outil,	celui-ci	peut	

tourner	librement	pendant	que	la	main	reste	dans	la	même	position	
•	Batterie	au-dessus	des	outils	:	échange	facile	et	rapide	

de	la	batterie,	même	dans	des	espaces	réduits

Description 
•	Outil	combiné	à	batterie	Greenline	permettant	d’écarter,	

de	couper,	de	serrer	et	de	tirer.

fourni standard avec
•	Poignée	de	transport	avec	LED	intégré
•	Technologie	i-Bolt

PerfOrMAnCe De COuPe
Exigences	EN	catégorie	H gCt 4120

28	mm x
32	mm x

110	x	10	mm
110	x	12	mm x x
76,1	x	4	mm

x
82,5	x	3,2	mm x

60	x	60	x	4	mm x
70	x	70	x	4	mm x

80	x	40	x	4	mm x x

Matériaux	selon	EN	13204

Accessoires n° d’article
Adaptateurs	de	chaînes	de	traction 150.582.551	/	G171012
Jeu	de	chaîne	3	m+	1,5	m 150.582.152	/	G171020

rAPPOrt De séCurité / tests
Test	d’endurance	outil		:	1000	mouvements	écarteurs	et	tireurs	sous	
charge	et	1000	essais	de	coupe	dans	une	barre	surdimensionnée

Test	d’endurance	poignée	d’homme	mort	:	6000	cycles

OutiL COMBiné AutOnOMe  gCt 4120
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u Batterie BPa 28-4,  4.1 ah - 28 V 

sPéCifiCAtiOns
N°	d’article 150.005.214		/	G170140  
Modèle	  Batterie	BPA	28-4,		4.1	Ah-	28	V	

PerfOrMAnCe	
Capacité 4.1	Ah			
Durée	de	recharge	 60	min.		

CArACtéristiques générALes
Type	de	batterie	 Lithium	Ion
Tension	 28	VDC	

DiMensiOns, POiDs et teMPérAture
Poids,	prêt	à	l’emploi	 1	kg	
Dimensions	(LxBxH)	 143	x	111	x	62	mm
Plage	de	température	 -20	+	55	°C

u CharGeur BCh 1, 220 – 240 V 

sPéCifiCAtiOns
N°	d’article 150.182.208		/	G170145 
Modèle	  Chargeur	BCH	1,	220	–	240	V		

PerfOrMAnCe	
Tension	batterie	 28	VDC	

CArACtéristiques générALes
Tension	secteur	 220-240	VAC
Fréquence	secteur	 50-60	Hz
Courant	max. 4.5	A
Puissance 150	W
Longueur	câble 1.7	m

DiMensiOns, POiDs et teMPérAture
Poids,	prêt	à	l’emploi	 0.9	kg	
Dimensions	(LxBxH)	 226	x	141	x	107	mm
Plage	de	température	 -20	+	55	°C

ACCessOires POur OutiLs AutOnOMes

8
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CArACtéristiques  

•	Jusqu’à	40	%	de	gain	de	poids.
•	Rapport	de	sécurité	4	:	1,	pression	d’éclatement	minimale	2880	bar
•	Tous	les	flexibles	coaxiaux	pivotent	sur	360	°	empêchant	tout	entortillement.
•	Renforcés	de	kevlar	multicouches	moderne,	les	flexibles	coaxiaux	ont	une	souplesse	accrue.
•	Les	 limites	de	courbure	à	chaque	extrémité	assurent	une	prise	maximale	 lors	de	

connexion	et	déconnexion.

MODèLe LOngueur COuLeur n° D’ArtiCLe

C 05 Ou 5	m orange 150.570.042	/	G178680

C 05 Bu 5	m bleu 150.570.045	/	G178690

C 05 gu 5	m vert 150.570.057	/	G178700

C 05 Zu 5	m noir 150.570.060	/	G178710

C 10 Ou 10	m orange 150.570.043	/	G178720

C 10 Bu 10	m bleu 150.570.046	/	G178730

C 10 gu 10	m vert 150.570.058	/	G178740

C 10 Zu 10	m noir 150.570.061	/	G178750

C 15 Ou 15	m orange 150.570.044	/	G178760

C 15 Bu 15	m bleu 150.570.047	/	G178770

C 15 gu 15	m vert 150.570.059	/	G178780

C 15 Zu 15	m noir 150.570.062	/	G178790

fLexiBLes COAxiAux
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Coupe Pare-Brise glas Master/Holmatro G173195

Lame de rechange : avec 1 fente
avec 2 trous

G038082
G040009

CArACtéristiques HgC 7

•	Sécurité	d’utilisation	:	très	peu	d’éclats	de	verre	projetés.
•	Rapide,	coupe	les	pare-brises	en	quelques	secondes
•	Silencieux,	opération	manuelle	à	cliquets
•	Léger,	1,6	kg	seulement
•	Polyvalent,	conçu	pour	couper	les	pare-brises	laminés,	collés.
•	Facile	à	entretenir
•	Livré	en	coffret	de	transport	orange	synthétique	avec	pointe	de	centrage	haute	qualité.
•	Facile	à	utiliser	:	conception	ergonomique

CArACtéristiques gLAs MAster

•	Rapide
•	Efficace
•	Polyvalent,	utilisable	sur	toute	sorte	de	matériaux.
•	Sécurité	d’utilisation	:	moins	de	risque	de	coupure	de	l’utilisateur	ou	des	victimes
•	Dimensions	:	420	x	245	x	35	mm
•	Poids	:	1kg

Coupe Pare-Brise HgC 7 G173190

Pour	 replier	 le	 toit	 vers	 l’arrière,	 les	
deux	montants	sont	coupés	et	une	sec-
tion	des	montants	 (au	moins	60	mm)	
est	retirée.

Mettre	 en	 place	 le	 coupe	 pare-brise	
dans	 l’une	 des	 ouvertures	 créées	 et	
faire	 courir	 le	 coupe	 verre	 le	 long	 du	
pare-brise.

COuPes PAre-Brise et Ceinture
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reMOrque De seCOurs rOutier

La	remorque	de	Secours	Routier	(RSR)	est	une	remorque	qui	permet	d’effectuer	les	premières	
interventions	de	secours	et	de	désincarcération	en	milieu	routier	ou	diverses	interventions	par	les	
Services	de	Secours	et	de	lutte	contre	l’incendie	des	Collectivités	Locales.

DesCriPtif Du CHAssis

•		Remorque	routière	en	acier	(finition	:	galvanisation	à	chaud).
•		PTAC	à	définir	en	fonction	de	la	quantité	de	matériels	à	transporter.
•		1	ou	2	essieux	avec	suspensions	(en	fonction	du	PTAC).
•		1	roue	jockey	avant	relevable.
•		Timon	articulé	et	réglable	en	hauteur	équipé	d’un	anneau	Ø68x42.
•		Plancher	en	tôle	aluminium.
•		2	béquilles	de	stabilisation	à	l’arrière	(relevable	et	verrouillable).
•		1	éclairage	réglementaire	conforme	au	code	de	la	route	12V	ou	24V.
•	PTAC	:	750	kg

La carrosserie est réalisée en aluminium et pourvue de rideaux métalliques

Couleur possible pour les rideaux :

rAL 1016

rAL 7035

rAL 1023

- nOus COnsuLter -
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appareils respiratoires

appareils filtrants

UTILISATION
Les équipements de protection des voies respiratoires par filtres permettent au porteur de respirer un air ambiant pollué par des gaz ou des 
particules.

FILTRES ANTI-GAZ 
Il existe 3 classes de protection : Classe 1 : filtres de faible capacité.

    Classe 2 : filtres de moyenne capacité (filtres 250, 300 ou 450).
    Classe 3 : filtres de grande capacité (filtre 1800).

FILTRES ANTI-GAZ POLYVALENTS
Ils assurent simultanément une protection de différents types de gaz.

FILTRES ANTI-PARTICULES 
Il existe 3 classes de protection : Classe P1 : 80 % d’efficacité.

    Classe P2 : 97 % d’efficacité.
    Classe P3 : 99,99 % d’efficacité (P3 radioactives : 99,995 %).

FILTRES COMBINÉS
Ils assurent simultanément une protection gaz et particules.

LIMITES D’UTILISATION DES FILTRES
les filtres anti-gaz ne doivent pas être employés : 

•	dans des concentrations en oxygène inférieures à 17 % en volume,
•	dans des concentrations en toxiques supérieures à : 

 - 0,1 % pour les filtres classe 1,
 - 0,5 % pour les filtres classe 2, 
 - 1 % pour les filtres classe 3.
Ces valeurs servent de tests normalisés en Europe, (CEN - EN 141 et 143).
Lorsqu’un filtre ne rempli pas ces conditions, il faut utiliser un appareil respiratoire isolant.

TYPES DE PROTECTION DES FILTRES

TYPES DE PROTECTION DES FILTRES SATURATION OU CLAQUAGE DES FILTRES ANTI-GAZ

type de filtres
type de 

protection
Couleurs produits

Anti-gaz A Brun Vapeurs organiques : Solvants hydrocarbures

B Gris
Gaz acides, cyanhydrique, nitrique 
Halogènes et dérivés acides (Br2 - Cl2 - F2) 
Hydrogènes arséniés, phosphoré, sulfuré

E Jaune Anhydride sulfureux

K Vert Ammoniac

Anti-gaz polyvalents AB Brun/Gris Protections A et B

BK Gris/Vert Protections B et K

ABEK B/G/J/V** Protections AB, E et K

Force d’écrasement max. P Blanc Particules

Combinés Tous les filtres anti-gaz peuvent être combinés avec un filtre P.
(exemple : AB + P).

Classe des filtres
Test au chlorure de sodium 

Filtration en  %

p1 80
p2 94
p3 99,95

Type de 
protection

Toxiques Test
Temps de claquage minimum en minutes

Concentration 0,1 %
Classe 1

Concentration 0,5 %
Classe 2

A CCI4 a1        80 a2        40
B CI2 B1        20 B2        40

H2S B1        40 B2        40
HCN B1        25 B2        25

E SO2 e1        20 e2        20
K NH3 K1        50 K2        40

Chaque filtre porte une date limite d’utilisation (4 ans après fabrication sauf filtre P = 10 ans)
** B = Brun - G = Gris - J = Jaune - V = Vert

8

446



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

8Bsauvetage 01
15

appareils respiratoires

CHOiX Du tYpe De prOteCtiOn Des 
appareils respiratOires

    Acétal                                              A                  M
    Acétaldehyde                                  AX                 M
    Acétamide                                        A                  M
    Acétate de 2 méthoxyéthyle             A                  M
    Acétate de chrome                           A            MC + 450
    Acétate de cyclohéxyle                    A                 MC
    Acétate de dinosèbe                    A + P3              M
    Acétate de méthyle                         AX                MC
    Acétate de n-amyle                          A                 MC
    Acétate de propyle                           A                  M
    Acétate de sec-amyle                      A                  M
    Acétate de vinyle                              A                  M
    Acétate d’éthyle                               A                 MC
    Acétate d’hexyle                               A                  M
    Acétate d’isoamyle                           A                  M
    Acétate d’isolbutyle                          A                  M
    Acétate d’octyle                                A                 MC
    Acétone                                           AX                 M
    Acétonitrile                                       A                  M
    Acétophénone                                  A                  M
    Acétylacétone                                  A                  M
    Acétylène                                       NON               ARI
    Acide acétique                                 E                  M
    Acide acrylique                                 A                  M
    Acide benzoïque                           A + P               M
    Acide borique                                E + P               M
    Acide bromhydrique                     B + P               M
    Acide carbonique                       CO OU ARI            M
    Acide chlorydrique                    B ou BE + P        MC
    Acide chromique                             P3                 M
    Acide cyanhydrique                          B            MC + 450
    Acide D- Glutamique                       P2           MC + 450
    Acide en général                           B + P               M
    Acide fluorhydrique anhydre     B ou BE + P     MC + 450
    Acide flurosulfurique                    B + P3              M
    Acide formique                            E ou BE             M
    Acide iohydrique anhydre                B                  M
    Acide maléique                                A                  M
    Acide mercaptoacétique                  B                 MC
    Acide méthacrylique                         A                 MC
    Acide nitrique                           B, BE + P, NO          M
    Acide oxalique                              B + P               M
    Acide perchlorique                    B ou BE + P           M
    Acide phosphorique                      B + P         MC + 450
    Acide picrique                           E ou BE + P           M
    Acide sulfurique                        E ou BE + P     MC + 450
    Acide trichloroacétique                     B                  M
    Acides et ammoniac                        BK                 M
    Acroleine                                         AX           MC + 450
    Acrylate de méthyle                         A                  M
    Acrylate de N-butyle                         A                  M
    Acrylate d’éthyle                               A                  M
    Acrylonitrile                                   A + P3        MC + 450
    Actidione                                         P3                MC
    Adiponitrile                                       A                  M
    Alachlore                                      A + P2              M
    Alcool allylique                                 A                  M
    Alcool amylique                                A                  M
    Alcool butylique                                A                  M
    Alcool éthylique                                A                  M
    Alcool formique                                B                  M
    Alcool isopropylique                         A                  M
    Alcool méthylique                             A                  M
    Alcool propylique                              A                  M
    Alccols                                              A                  M
    Aldehyde formique                           B                  M
    Aldrine                                           B + P               M
    Aluminium                                         P3                 M
    Alundum                                          P3                 M
    Amiante                                           P3                 M
    Amines à chaînes courtes               K                 M
    Amines aromatiques                        A                  M
    Ammoniac                                        K                  M
    Anhydride acétique                          A                  M
    Anhydride chromique                    A + P          MC +450
    Anhydride phtalique                     AB + P         MC +450
    Anhydride sulfureux                         E                  M
    Anhydride sulfurique                     B + P         MC + 450
    Aniline                                          A + P3        MC + 450
    Anthracène                                   A + P3              M
    Antimoine caustique                        P3                 M
    Argent                                             P3                 M
    Argon                                             NON               ARI
    Arsenic et composés                       P3                 M
    Arsenic trioxide                               P3                 M
    Arsine                                               B            MC + 450
    Azote                                              NON               ARI
    Baryum                                           P3                 M
    Bauxite                                            P3                 M
    Benzaldehyde                                  A            MC + 450
    Benzène                                           A            MC + 450
    Benzidine                                        P3                 M
    Benzines (essences)                        A                  M
    Benzo(B) fluoranthène                    P3                 M
    Benzoate de benzyle                       A                  M
    Benzoate de méthyle                       A                  M
    Benzoate d’éthyle                            A                  M
    Benzol                                              A                  M
    Benzonitrile                                      A            MC + 450 

Benzoquinone                                   A + P         MC + 450
Benzylamine                                        A                 MC
Berlylium et sels                                  P3                 M
Bifluorure de potassium                    B + P               M
Bifluorure de sodium                           P3                 M
Bifluorure d’ammonium                    E + P3              M
Bitume chaud                                  A2 + P3             M
Borate de triéthyle                                A                  M
Brome                                                  B                MC
Bromine                                           B2 + P3             M
Bromoacétate d’éthyle                         A                  M
Bromoacétone                                      A                 MC
Bromobenzène                                    A                 MC
Bromochlorométhane                          A                  M
Bromoéthane                                      AX                 M
Bromoéthylène                                    AX                 M
Bromoforme                                         A                  M
Bromométhane                                   AX                MC
Bromophos                                        A + P               M
Bromotoluène                                       B                 MC
Bromotrifluorométhane                      NON               ARI
Bromure de benzyle                             A                  M
Bromure de cyanogène                     B + P              MC
Bromure de méthyle                             A             MC +450
Bromure de méthylène                         A                  M
Bromure de vinyle                                A                  M
Bromure de xylyle                              NON               ARI
Bromure d’acéthyle                              A                  M
Bromure d’allyle                                   A                  M
Bromure d’éthyle                                  A                  M
Bromure d’éthylène                              A                  M
Bromure d’hydrogène                     E ou BE            MC
Brucine                                                P3                 M
Butadiène                                            AX                 M
Butane                                                 AX                 M
Butanol                                                 A                 MC
Butanone                                             A                  M
Butène                                                 AX                 M
Buthyl glycol                                         A                  M
Butylamine                                          BK                 M
Butylènes                                            AX                 M
Butyrate de butyle                                A                  M
Butyrate de méthyle                             A                 MC
Butyrate de propyle                              A                 MC
Butyrate d’amyle                                  A                  M
Butyrate d’éthyle                                  A                  M
Butyrate d’isopropyle                                              MC
Cadmium                                            P3                 M
Calcium                                               P3                 M
Caprolactame                                      A                  M
Captane                                              P2                 M
Carbaryl                                              P2                 M
Carbofuran                                          P3                 M
Carbonate de baryum                         P2                 M
Carbonate de diméthyle                       A                  M
Carbonate de sodium                         P3                MC
Carbophénothion                                P3                 M
Carborundum                                      P3                MC
Carbure de tungstène                         P2                 M
Cétène                                                 A             MC +450
Cétones                                                A                  M
Charbon                                              P3                 M
Chloracétal d’éthyle                             A                  M
Chloracétaldehyde                               A                  M
Chloracétone                                        A                  M
Chloracétophénol                              A + P               M
Chloral                                              A + P3              M
Chloral hydrate                                 A + P3              M
Chlordane                                        AB + P        MC + 450
Chlore                                                  B                 MC
Chloroacétone                                      A                 MC
Chlorobenzène                                    A                  M
Chlorodifluorométhane                      NON               ARI
Chlorodiflurobromométhane              NON               ARI
Chlorodiphényl                                    P3                 M
Chloroéthane                                      AX                 M
Chloroéthylène                                   AX                 M
Chloroforme                                        AX                 M
Chloropicrine                                     A + P         MC + 450
Chloroprène                                        AX                 M
Chlorotoluène                                       A                  M
Chlorure de benzyl                               B            MC + 450
Chlorure de cyanogène                       B             MC +450
Chlorure de dimethyl carbamoyle    AB + P              M
Chlorure de méthyle                            AX                 M
Chlorure de méthylène                        AX                 M
Chlorure de nickel                               P3                 M
Chlorure de propyle                            AX                 M
Chlorure de silicium                            AX                 M
Chlorure de soufre                            B + P               M
Chlorure de sulfuryle                         B + P              MC
Chlorure de thionyle                         BE + P             MC
Chlorure de vinyle                               AX                 M
Chlorure de xylyle                             A + P               M
Chlorure d’acryloyle                             A                 MC
Chlorure d’allyle                                  AX                MC
Chlorure d’éthyle                                  A                  M
Chlorure d’éthylène                              A                  M
Chlorure d’isopropyle                          AX                 M

Chromate d’ammonium                     A + P         MC + 450
Chromate tri-butyle                             P3           MC + 450
Chrome + oxydes                              A + P               M
Ciment                                                 P3                 M
Cire de paraffine                                 P3                 M
Cobalt et sels                                      P3                MC
Coton                                                  P3                 M
Crésols                                                 A                  M
Cuivre                                                  P3                 M
Cyanogène                                          BK                 M
Cyanure de benzyle                          B + P               M
Cycloéhexane                                      A                  M
Cyclohexanol                                       A                 MC
Cyclohexanone                                    A                  M
Cyclohexylamine                                  A                  M
DDT                                                    P3                MC
Décane                                                 A                  M
Diazométhane                                      A                  M
Diborane                                           B + P               M
Dichloréthylène                                    A                  M
Dichlorobenzène                               A + P               M
Dichlorophénol                                     A                  M
Dieldrin                                              B + P               M
Diethanolamine                                 K + P               M
Diéthylamine                                        K                 MC
Disopropylamine                                  K                  M
Diméthylaniline                                     A                  M
Diméthylhydrazine                               K            MC + 450
Diméthylsulfide                                    AX                 M
Dinitrotoluène                                      P3                 M
Dioxane                                                A                  M
Dioxyde de carbone                           NON               ARI
Dioxyde de soufre                                E                 ARI
Diphénylamine                                  A + P               M
Disulfure de carbonne                         AX           MC + 450
Disulphide de carbone                         B                  M
Eau oxygénée                                      B                  M
Eau régale                                         B + P               M
Econazolenitrate                             A2 + P3            MC
Epichlohydrine                                     A                  M
Essence (vapeurs)                               A                  M
Esters                                                   A                  M
Esters phosphorique                         B + P               M
Etain                                                    P3                 M
Ethane                                               NON               ARI
Ethanol                                                 A                  M
Ethanolamine                                       A                  M
Ether allylique                                      A                  M
Ether butylique                                     A                  M
Ether dichloréthylique                          A                  M
Ether éthylique                                     A                  M
Ether méthylique                                  A                  M
Ether propylique                                   A                  M
Ethers                                                   A                  M
Ethylayne                                             K                  M
Ethylène diamine                                 K                  M
Ethylène glycol                                     A                  M
Ethylène imine                                     K            MC + 450
Fluor                                                     B                  M
Fluorure de bore                               B + P               M
Fluorure de sodium                             P3                 M
Formaldehyde                                      B                  M
Formaite d’amyle                                 A                  M
Formaite d’éthyle                                 A                  M
Formaite de méthyle                            A                  M
Formaite de propyle                             A                  M
Formol                                                  B                  M
Fréons                                                 AX                 M
Fumées d’incendie                            B + P               M
Fumées métalliques                         AB + P              M
Furfural                                                 A                  M
Granit                                                  P3                 M
Hélium                                                NON               ARI
Heptane                                               A                  M
Hexafluorure de soufre                    BE + P             MC
Hexaméthyle                                        A                  M
Hexane                                                A                  M
Hexanol                                                A                  M
Hexone                                                 A                  M
Hexylène de glycol                               A                  M
Hydrate de lithium                               P3                 M
Hydrazine                                          K + P               M
Hydrocarbures                                  A + P               M
Hydrogène                                         NON               ARI
Hydrogène arsenie                               B           MC + 450
Hydrogène phosphore                         B                 MC
Hydrogène sulfure                                B            MC + 450
Hypochlorite                                    A2 B2 P3             M
Indium                                                 P3                 M
Iode radioactif                                     IPR                 M
Iodure de méthyle                               AX                 M
Iodure de vinyle                                   AX                 M
Iodure d’éthyle                                     A                  M
Isobutyraldéhyde                                 A                  M
Isocyanates                                       B + P               M
Kérosène JP                                        A                  M
Lacrymogène                                      CS                 M
Lindane                                             B + P               M
Malthion                                            B + P               M

Manganèse                                         P3                 M
Mercaptans                                          B                  M
Méthacrylate de méthyle                      A                 MC
Méthanol                                              A                  M
Méthylamine                                         K                  M
Méthalaniline                                        A                  M
Méthylbutylcétone                                A                  M
Méthylméthacrylate                              A                 MC
Méthylpropylcétone                              A                  M
Mica                                                    P3                 M
Naphtylamines                                    P3                 M
NBC spéciaux                                SPÉCIAUX           MC
Néon                                                  NON               ARI
Nickel                                                  P3           MC + 450
Nickel carbonyl                                   NON               ARI
Nicotine                                             B + P               M
Nitrate de méthyle                                A                  M
Nitrate d’amyle                                     A                  M
Nitrate d’éthyle                                     A                  M
Nitroaniline                                        B + P               M
Nitrobenzène                                       A                  M
Nitroéthane                                          A                  M
Nitroglycérine                                       A                  M
Nitrométhane                                       A                  M
Oxychlorure de phosphore                B + P               M
Oxyde de cadmium                             P3           MC +450
Oxyde d’azote                                 NO + P3            ARI
Oxyde d’éthylène                                 A            MC + 450
Oxydes de fer                                      P3                 M
Oxydes de zinc                                   P3                 M
Oxydes métalliques                          AB + P              M
Palladium                                            P3                 M
Paraldehyde                                         A                  M
Parathion                                           B + P               M
Pentachloréthane                                A                  M
Pentachlorure de phosphore             B + P               M
Pentachlorure d’antimoine                   A                  M
Pentafluorure de brome                      AX                 M
Pentafluorure de soufre                       B            MC + 450
Pentane                                               AX                 M
Perchloréthylène                                  A                  M
Peroxyde de benzoile                    P2 ou P3            M
Pesticides en poudre                        A + P               M
Phénol                                                  A                  M
Phényldichlorasine                            B + P               M
Phénylhydrazine                                  A                  M
Phosgène                                             B                  M
Phosphine                                           AX                 M
Phosphore                                           P3                 M
Plomb tétraéthyle                                 A            MC + 450
Plomb tétraméthyle                              A            MC + 450
Plomb (vapeurs) et sels                    A + P              MC
Potasse                                               P3                MC
Poussières                                           P                  M
Propane                                             NON               ARI
Propyne                                             NON               ARI
Pyralène                                            A + P              MC
Pyridine                                                A                  M
Sélénium                                             P3                 M
Soude caustique                                 P3                 M
Soufre                                                 P3                 M
Styrène                                                 A                  M
Sulfate de carbone                               A            MC + 450
Sulfate de méthyle                               A                  M
Sulfate d’éthyle                                    A                  M
Sulfure de propyle                                A                  M
Sulfure d’hydrogène                             B            MC + 450
Talc                                                      P3                 M
Tellure                                                 P3                 M
Tétrabromoéthane                               A                  M
Tétrabromure de carbone                    A                  M
Tétrachloroéthane                                A                  M
Tétrachloroéthylène                             A                  M
Tétrachlorure de carbone                    A                  M
Tétrachlorure de silicium                 AX + P3             M
Tétrahydrofuran                                   A                  M
Tétranitrométhane                                B            MC + 450
Thallium                                              P3                 M
Toluène                                                A                  M
Toluidine                                               A            MC + 450
Tribromure de boron                            A                  M
Trichloréthane                                      A                  M
Trichloréthylène                                   A                  M
Trichlorophénol                                    A                  M
Trichlorosilane                                      A                  M
Trichlorure de phosphore                  B + P         MC + 450
Triéthylamine                                       A                  M
Trifluorométhane                                  B                  M
Trifluorure de chlore                             B            MC + 450
Trifluorure d’antimoine                      A + P               M
Triméthylamine                                    K                  M
UDMH                                               K + P               M
Vanadium                                            P3                 M
Vapeurs de mercure                        HG + P3             M
Vapeurs nitreuses                           NO + P3             M
Xylène                                                  A                  M
Xylidine                                                A                  M
Zinc                                                     P3                 M

           PRODUITS CHIMIQUES                   FILTRE          APPAREIL                  PRODUITS CHIMIQUES                     FILTRE           APPAREIL                  PRODUITS CHIMIQUES                      FILTRE           APPAREIL                   PRODUITS CHIMIQUES                     FILTRE           APPAREIL

M   = 1/2 masque ou masque complet
MC = masque  complet

MC + 450 = masque complet avec filtre 450
ari = appareil respiratoire isolant
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appareils respiratoires

appareils filtrants

DEMI-MASQUES
•	Étanchéité au niveau du visage assurée par un caoutchouc avec lèvre intérieure moulée.
•	Grande aisance respiratoire.
•	Permet le port de lunettes de protection ou correctives.
•	Mise en place et réglage rapides.

 Demi-masque EPDM noir - sans filtre 12-11.835

type de protection

filtre anti-gaz

a1 12-11.836

e1 12-11.838

K1 12-11.839

a1 B1 12-11.840

filtre anti-particules

p2 12-11.846

p3 12-11.848

filtre combiné (gaz + particules)

a1 + p2 12-11.850

a1 + p2 12-11.852

K1 + p2 12-11.854

a1 B1 + p2 12-11.856

FILTRES POUR DEMI-MASQUES

Filtre anti-gaz

Filtre anti-particules

Filtre combiné
(gaz + particules)
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appareils respiratoires

appareils filtrants

MASQUES
La conception et la qualité des matériaux des masques PANORAMASQUE et COSMO assurent 
sécurité et confort au plus grand nombre de porteurs.

•	Parfaite étanchéité au niveau du visage, le silicone évite tous risques d’allergies.
•	Oculaire d’une qualité optique remarquable assorti d’un balayage antibuée efficace ; très 

grand champ de vision, celui du COSMO est supérieur de 10 %.
•	Confort et aisance respiratoire assurés par un système de soupapes performant, encore 

plus sophistiqué avec COSMO.
•	Protection totale des yeux et du visage tout en permettant le port de monture pour verres 

correcteurs.
•	Mise en place rapide et facile.

Masque «panOraMasQue» EPDM noir - sans filtre 12-13.433

Masque «COsMO» silicone jaune - sans filtre 12-13.420

Étui toile imperméable fermeture velcro port en bandoulière ou à la ceinture 12-13.351

Étui plastique rigide moulé port en bandoulière, peut être fixé au mur 12-13.437

aCCessOires pour MasQues

type de protection Capacité du filtre

250 300 450

filtre anti-gaz

a2 12-13.453

e2 12-13.455

K2 12-13.457

a2 B2 12-13.461 12-13.474

a2 B2 e2 K1 12-13.484

a2 B2 e2 K2 12-13.485

filtre anti-particules

p3 12-13.509

filtre combiné (gaz + particules)

a2 +p3 12-13.479

e2 +p3 12-13.481

K2 +p3 12-13.483

a2 B2 +p3 12-13.487 12-13.501

B2 K1 +p3 12-13.488

a2 e2 +p3 12-13.504

a2 B2 e2 K1 +p3 12-13.514

a2 B2 e2 K2 +p3 12-13.516

filtres spécifiques

p3 radioactives nous consulter

FILTRES POUR MASQUES

«Panoramasque» «Cosmos»

Filtre anti-gaz

Filtre anti-particules

Filtre combiné
(gaz + particules)
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appareils respiratoires

CAGOULE
Un nouveau concept pour répondre aux besoins des utilisateurs dans les environnements 
chimiques à risques

saC
•	Sac/banane de portage design, plat, avec des bandes velcro et des fermetures éclairs de 

chaque côté
•	Ceinture réglable avec possibilité de rajouter des accessoires
•	Sac aluminium de conservation dans lequel est plié à plat la cagoule.

CagOule
•	Cagoule haute visibilité avec deux bandes réfléchissantes de chaque côté
•	Deux bandes élastiques larges sur la cagoule
•	Joint de cou moulé en silicone
•	Protection de la valve d’expiration
•	Oculaire panoramique

 Cagoule avec filtre aBeK1 - Livré dans son sac de portage 12-13.525

 Cagoule avec filtre aBeK1 p3 - Livré dans son sac de portage 12-13.526

 appareil respiratoire filtrant evaMasQue avec filtre a1 B1 e1 K1 12-13.520

Oxy-pro intervention sans lunettes 12-13.560

MASQUE
Assure une protection efficace durant l’évacuation d’un lieu accidentellement pollué (sauf CO). Il 
garantit la survie de l’utilisateur jusqu’à ce qu’il soit hors de danger.
Son encombrement réduit, son faible poids et la simplicité de son système d’accrochage rapide 
et efficace en font la protection indispensable de toute 
personne devant se rendre en zone à risque.
Il se compose de :

•	un demi-masque en élastomère avec lèvre d’étanchéité,
•	deux clapets d’inspiration,
•	une soupape d’expiration,
•	un filtre polyvalent,
•	un boîtier avec pince pour port à la ceinture ou fixation murale,
•	port de lunettes de vue possible.

CIRCUIT FERMÉ (AUTO-SAUVETEUR)
Recycle entièrement l’air respiré : la cartouche de superoxyde de potassium (KO2) contenue 
dans l’appareil absorbe le CO2 et libère de l’oxygène, offrant une autonomie de 30 à 100 mn, en 
fonction de l’effort fourni.
De plus, un starter délivre immédiatement 6L d’oxygène dès l’ouverture, pour permettre de limiter 
au maximum le risque d’inhaler des gaz toxiques.
L’appareil est protégé par un boîtier en inox très resistant maintenu en dépression. Ce système 
assure une étanchéité parfaite et permet d’éviter l’intrusion d’humidité, d’air et de poussières et 
garantit à l’appareil une durée de vie de 10 ans, avec seulement un contrôle périodique à 5 ans.
L’utilisateur peut contrôler à chaque utilisation l’étanchéité de son appareil au moyen d’un 
vacuomètre situé sur la coque de l’appareil.

appareils respiratOires  filtrants
D’ÉvaCuatiOn

A date de péremption ou après utilisation, le masque doit être retourné dans un centre agréé 
pour la maintenance des appareils respiratoires de catégorie 3.
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appareils respiratoires

RÉGLEMENTATION

Les appareils respiratoires isolants sont soumis depuis Janvier 2007 à  une nouvelle version 
de la norme EN 137. Les principaux changements portent sur la classification selon le domaine 
d’activité de l’appareil.

Les appareils de type 2 sont soumis au test de résistance à la chaleur radiante, soit 90°C pendant 
20 mn puis au test de l’embrasement, soit 1000°C pendant 10 s. Ces tests sont suivis d’un choc 
du mannequin afin d’éprouver la résistance des sanglages.
Les masques respiratoires doivent être conformes à la norme EN 136 : 1998, avec obligation de 
masque de classe 3 pour les appareils de type 2.

MAINTENANCE ET CONTRÔLE DES A.R.I.

Cadre général des interventions de SAV sur les ARI : 

- l’Arrêté du 13 mars 1993 impose un contrôle tous les moins de 12 mois suivant les prescriptions 
des fabricants que l’on retrouve dans les notices d’instructions des matériels.
- l’INRS édite un fascicule (ED 780) à propos des choix de la maintenance et de l’entretien, dans 
lequel sont précisées leurs préconisations, soit : un contrôle annuel, un contrôle tous les 6 mois 
si utilisation fréquente, un contrôle après intervention sévère ainsi que la remise en état ou la 
maintenance préventive des éléments principaux de l’appareil respiratoire (détendeur et soupape 
à la demande) tous les 6 ans ou 10 ans suivant les modèles.
- le respect des notices d’instructions du fabricant
- les prestations réalisée par un distributeur agréé.

notre atelier dédié est capable de réaliser cette maintenance

INSPECTIONS ET REQUALIFICATIONS

Les bouteilles d’air comprimé sont soumises à l’Arrêté du 15 mars 2000 (modifié en octobre 2000 
et avril 2005). Les bouteilles sont séparées en 2 familles :

- Les bouteilles métalliques : bouteilles traditionnelles en acier ou en alliage d’aluminium dont la 
durée de vie est non limitée.
- Les bouteilles autres que métalliques : bouteilles entièrement bobinées dotées d’un liner 
métallique ou thermo-plastique, fabriquées uniquement selon la norme EN 12245 dont la durée 
de vie est limitée à 20 ans.

infOrMatiOns gÉnÉrales 
sur les appareils respiratOires isOlants 

AUTONOMES A CIRCUIT OUVERT - EN 137

inspection périodique requalification

Bouteille métallique 40 mois maxi. 10 ans maxi.

Bouteille non métallique
sans essai de vieillissement

12 mois maxi. 2 ans maxi.

Bouteille non métallique
avec essai de vieillissement

40 mois maxi. 5 ans maxi.
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appareils respiratoires

L’appareil respiratoire isolant Aéris Confort type 2 est un appareil respiratoire autonome à air 
comprimé. Spécialement conçu pour lutter contre les incendies, il répond parfaitement aux 
exigences de la dernière norme EN 137 en classification type 2.

Un test d’embrasement généralisé est effectué sur l’Aéris Confort type 2 qui démontre sa 
résistance à une température de 90°C pendant 20 mn et à la flamme à 1000°C pendant 10 s. Un 
test de chute est ensuite effectué vérifiant la tenue des sangles après embrasement.

COnfOrt
- Dosseret non métallique auto-extinguible et ergonomique
- Trois poignées de portage et un point d’attache pour une ligne de vie
- Coussins de confort Nomex sur bretelles et ceinture
- Parfaite répartition du poids de l’appareil sur les hanches

MODularitÉ
- Masque complet Panoramasque disponible avec trois types de fixation (brides 5 branches, filet 
Nomex, kit de connexion pour casque)
- SAD 5000 Zénith à encliquetage rapide, mise en surpression à la première inspiration
- Collier de bouteille ajustable et version bi-bouteilles par simple rajout d’une traverse
- Détendeur avec sortie scond porteur en série

sÉCuritÉ
- Harnais conforme aux exigences de la norme EN 137 type 2 et sangles en aramide
- Bandes fluorescentes sur bretelles et ceinture ignifugées
- Sifflet du manomètre : situé au plus près de l’oreille
- Détendeur HP/MP avec soupape de sécurité
- Masque respiratoire aux normes EN 136 - Classe III

Poids total sans bouteille : 4,30 kg
Autonomie de pression : 20 à 90 mn, en 200 ou 300 bars
Pression de sortie et débit maxi. du détendeur : 7,5 bars , >1200 l/mn
Débit de la soupape en surpression dans le masque : > 500 l/mn
Manomètre Haute Pression : 0-400 bars, cadran photoluminescent, protection en caoutchouc ou 
unité de contrôle multi-fonctions
Consommation et activation de l’alarme sonore : conso. d’air < 5 litres ; 55 bars
Températures d’homologation : -30°C / +60°C
Homologations : CE0194/0060, EN 137 : 2006 (EU) et EN 137 : 2007 (FR) type 2

BOuteille
La réserve d’air est contenue dans une bouteille placée sur le dos du porteur.
- Elle est de type EN ou NF
- A commander séparemment

aÉris
pression d’utili-
sation en bars

Capacité air 
détendu en l

autonomie*
à 40 l/mn

poids en kg
Dimensions 

en mm

Mono 6 l 200 1200 30 13 680x255x295

Mono 6 l 300 1800 45 15 710x255x240

Mono 6,9 l 300 2040 51 10,7 710x255x240

nature de 
l’activité

Consommation d’air 
en litres/mn

Repos 10 à 15

Mouvement léger 15 à 20

Travail léger 20 à 30

Travail demi-lourd 30 à 40

Travail lourd 35 à 55

Effort soutenu 50 à 80 

Effort bref 
(quelques minutes))

100

a.r.i. aÉris COnfOrt 
AUTONOMES A CIRCUIT OUVERT - EN 137

TYPE 2 - APPLICATIONS INDUSTRIELLES

version au choix en fn

Kit F1 12-53.215 12-53.245

Bride 5 branches 12-53.205 12-53.235

Filet 12-53-225 12-53-255

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

consommation

* L’autonomie de fonctionnement dépend de la capacité d’air détendu et de l’effort physique de l’utilisateur.

Exemple : Volume d’air respirable = 1200 30mm
40

Livré sans bouteille (voir page 6B12)
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appareils respiratoires

L’appareil respiratoire isolant Aéris Phase 2 est un appareil respiratoire autonome à air comprimé. 
Spécialement conçu pour lutter contre les incendies, il répond parfaitement aux exigences de la 
dernière norme EN 137 en classification type 2.

Un test d’embrasement généralisé est effectué sur l’Aéris Confort Phase 2 démontre sa résistance 
à une température de 90°C pendant 20 mn et à la flamme à 1000°C pendant 10 s. Un test de 
chute est ensuite effectué vérifiant la tenue des sangles après embrasement.

L’Aéris Phase 2 est très confortable avec son harnais thermo-compressé et est parfaitement 
modulable. Il permet aux sapeurs-pompiers de partir en mission en toute sécurité.

COnfOrt
- Dosseret non métallique auto-élinguible et ergonomique
- Trois poignées de portage et un point d’attache pour une ligne de vie
- Coussins de confort thermo-compressés sur bretelles et ceinture
- Parfaite répartition du poids de l’appareil sur les hanches
- Multiples points d’ancrage pour accessoires
MODularitÉ
- Masque complet Opti-Pro disponible avec trois types de fixation (brides 5 branches, filet Nomex, 
kit de connexion pour casque)
- SAD Sx-Pro à encliquetage rapide, mise en surpression à la première inspiration
- Collier de bouteille ajustable et version bi-bouteilles par simple rajout d’une traverse
- Détendeur avec sortie second porteur en série
sÉCuritÉ
- Harnais thermo-compressé conforme aux exigences de la norme EN 137 type 3 et sangles en 
aramide
- Bandes fluorescentes sur bretelles et ceinture ignifugées
- Détendeur HP/MP avec soupape de sécurité
- Masque respiratoire aux normes EN 136 - Classe III

Poids total sans bouteille : 4,55 kg
Autonomie de pression : 20 à 90 mn, en 200 ou 300 bars
Pression de sortie et débit maxi. du détendeur : 7,5 bars , >1200 l/mn
Débit de la soupape en surpression dans le masque : > 500 l/mn
Manomètre Haute Pression : 0-400 bars, cadran photoluminescent, protection en caoutchouc ou 
unité de contrôle multi-fonctions
Consommation et activation de l’alarme sonore : conso. d’air < 5 litres ; 55 bars
Températures d’homologation : -30°C / +60°C
Homologations : CE0194/0060, EN 137 : 2006 (EU) et EN 137 : 2007 (FR) type 2

BOuteille
La réserve d’air est contenue dans une bouteille placée sur le dos du porteur.
- Elle est de type EN ou NF
- A commander séparemment

aÉris
pression d’utili-
sation en bars

Capacité air 
détendu en l

autonomie*
à 40 l/mn

poids en kg
Dimensions 

en mm

Mono 6 l 200 1200 30 13 680x255x295

Mono 6 l 300 1800 45 15 710x255x240

Mono 6,9 l 300 2040 51 10,7 710x255x240

nature de 
l’activité

Consommation d’air 
en litres/mn

Repos 10 à 15

Mouvement léger 15 à 20

Travail léger 20 à 30

Travail demi-lourd 30 à 40

Travail lourd 35 à 55

Effort soutenu 50 à 80 

Effort bref 
(quelques minutes))

100

a.r.i. aÉris pHase ii 
AUTONOMES A CIRCUIT OUVERT - EN 137

TYPE 2 - APPLICATION LUTTE CONTRE L’INCENDIE

version au choix en fn

Kit F1 12-53.700 12-53.705

Bride 5 branches 12-53.710 12-53.715

Filet 12-53-720 12-53-725

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livré sans bouteille (voir page 6B12)

consommation

* L’autonomie de fonctionnement dépend de la capacité d’air détendu et de l’effort physique de l’utilisateur.

Exemple : Volume d’air respirable = 1200 30mm
40
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appareils respiratoires

a.r.i. aÉris pHase ii 

Bouteille 6 l 200 bars - Pleine 12-53.450 12-53.455

Bouteille 6 l 200 bars - Vide 12-53.450v 12-53.455v

Bouteille 6 l 300 bars - Pleine 12-53.410 12-53.415

Bouteille 6 l 300 bars - Vide 12-53.410v 12-53.415v

Bouteille 6,9 l 300 bars - Pleine 12-53.420 12-53.425

Bouteille 6,9 l 300 bars - Vide 12-53.420v 12-53.425v

alimentation second porteur pour cagoule  12-52.055

Cagoule auxiliaire de secours   12-52.059

 Manomètre de contrôle pour bouteille 200/300 bars 12-52.150 12-52.141

 Manomètre de contrôle pour bouteille 200/300 bars 12-99.837

Corne d’appel 12-52.153

200 Bars
bouteille acier

300 Bars
bouteille aluminium fretté Kevlar

300 Bars
bouteille matériau composite

Permet d’alimenter, en air respirable, une victime à partir d’un appareil respiratoire isolant.

robinetterie
fnen

COFFRET POUR TRANSPORT OU FIXATION MURALE

ACCESSOIRES

ALIMENTATION SECOND PORTEUR

8
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appareils respiratoires

appareils respiratOires  autOnOMes
D’éVACUATION

BiO-s-Cape - en 1146  - autOnOMe D’ÉvaCuatiOn

Il se compose de :
- une cagoule respiratoire,
- une bouteille avec robinet et détendeur intégré,
- un raccord de chargement robinetterie EN,
- un indicateur de pression et alarme de fin d’autonomie,
- une sacoche.
autonomie : 10 à 15 mn environ.
Dimensions : 2 L - 200 bars :  L. 585 mm - Poids : 5,850 kg.
  3 L - 200 bars :  L. 600 mm - Poids : 6,350 kg.

a.r.i. eXplOr-air/gilet - autOnOMe D’ÉvaCuatiOn / reCOnnaissanCe

Sa configuration gilet répond aux besoins de simplification d’un A.R.I. Modulable, l’Explor-Air 
est utilisé pour des missions de reconnaissance ou en cas d’évacuation dans des atmosphères 
toxiques ou appauvries en oxygène.
Le kit optionnel Airline Plus permet de relier l’Explor-Air à une source d’air externe pour des 
opérations de longue durée.
L’Explor-Air facilite les missions.

COnfOrt
- Gilet avec extérieur en polyamide sur PVC, et équipé de rabats auto-agrippant de type Velcro et 
d’une ceinture avec boucle rapide
- Poids d’équilibre optimisé
- Design anatomique

siMpliCitÉ
- Mise en place facile et rapide
- Connexion facile du raccord second porteur (option)
- Soupape à la demande à pression positive (SAD) à encliquetable rapide
- Collier de bouteille ajustable

sÉCuritÉ
- Détendeur HP/MP avec soupape de sécurité contrôlable
- Masque respiratoire aux normes EN 136 - Classe III

autonomie : 10 à 35 mn
poids : 3,85 kg
Homologations : CE 0194 / 0060, EN 137

 appareil respiratOire isOlant BiO-s-Cape - 2 L - 200 BARS 12-51.515

 appareil respiratOire isOlant BiO-s-Cape - 3 L - 200 BARS 12-51.517

en nf

OptiprO-saD 5000 ZenitH sans bouteille à bride 12-51.520 12-51.515

BOuteille aCier - 2 L - 200 bars 12-99.850 12-53.430

BOuteille aCier - 3 L - 200 bars 12-53.440 12-53.445

existe en bouteille 3L - 300 bars

8
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appareils respiratoires

COMpresseur M 200 e - 300 Bar
CONfORME à LA NORME MAChINE 89/392/CEE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BlOC COMpresseur
•	pression maximale de service :   330 bar
•	pression maximale de refoulement :  300 bar
•	Débit réel de chargement mesuré au débitmètre :  12m3/h soit 200 l/min.
•	puissance maximale absorbée :   3,7 kW
•	refroidissement :    Par AIR
•	graissage :     Par injection 3/6 bar
•	vitesse de rotation :    1270 t/min.
•	etages de compression :    Trois
•	nombre de cylindres/alésage/course :  3/88/36/14/40 mm
•	Capacité du carter d’huile :   2,8 litres
•	inclinaison max. admissible du compresseur :  15°
•	transmission :     Par courroies trapézoïdales   

      entièrement protégées à   
      tension automatique.

MOteur ÉleCtriQue
•	puissance installée :    4 kW
•	vitesse de rotation :    2800 t/min.
•	type :     B3
•	etanchéité :     IP 55 
•	tension d’alimentation/fréquence :   380-400 V. 50-60HZ / sans neutre
•	Bobinage :     Triphasé rotor à cage

DOnnees Du grOupe
•	niveau sonore :     82 +/- 2 dB(A) à 1m tridimensionnel.
•	température de fonctionnement :  +5 à +45°C
•	Dimensions extérieures :    L 125 x l 59 x H 63 cm
•	poids :     115 kg.
•	Coloris :     Cyan et gris métallisé

la filtratiOn air respiraBle p21 tripleX
la filtratiOn p 21 tripleX conforme à la norme en 12021 sur l’air respiraBle ainsi
que la norme Din 3188.

le DispOsitif De gOnflage : 2 fleXiBles inDepenDants
Dispositif de gonflage comprenant :

•	2 flexibles longueur 1 mètre PS 425 bar avec
•	ressort anti flexion et poignée de manutention
•	2 robinets de remplissage à purge intégrée
•	2 manomètres de chargement 300 bar
•	2 raccords de chargement DIN 300 bar*

*DIN ou NF à spécifier lors de la commande

l’accès aux composants de compresseur est facilité permettant une intervention rapide 
et aisée, même dans un local étroit.

8
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ÉQuipeMents De reCOnnaissanCe
bALISE SONORE DE LOCALISATION

Modèle référence Mise en route
puissance

en dBa
fréquence

en KHz

poids 
en g

avec pile

type 
de
pile

Durée de vie
de la pile en

heure

Détecteur 
de

chaleur

Dimensions
en cm

témoin
d’usure par

led et sonore

SUPER PASS II G260110
enlèvement

de clé
98 1 à 2 200 9V 300 non 5,3x8,1x4 oui

SUPER PASS II
Détecteur
de chaleur

G260120
enlèvement

de clé
98 1 à 2 200 9V 300 oui 5,3x8,1x4 oui

APPEL 105
DSx

G260100 enlèvement
de clé et manuel 96 2,7 à 3 300 9V 157 oui 12x8,7x3,9 oui

appareils respiratoires
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ÉQuipeMents De reCOnnaissanCe

ClÉs De DÉrivatiOn
Dans le cas d’intervention dans de grands espaces.
Les repères tactiles des clés permettent de savoir sur quelle ligne guide on se trouve.

 tableau de contrôle - complet  26-11.115

 Jeu de 10 plaquettes magnétiques 26-11.120

avertisseur de détresse - avec pile 12-52.155

pile 9v de rechange 04-34.215

  Jeu de 3 clés de dérivation avec mousqueton 26-11.110

taBleau De COntrÔle
le tableau de contrôle permet le regroupement des plaques de contrôle et la surveillance 
du temps d’engagement des porteurs d’ari ainsi que le nombre de pompiers engagés dans 
la zone à risque.
Il se compose de :

•	1 tableau de 500 x 400 mm avec cordelette d’accrochage,
•	10 plaquettes magnétiques pour inscription du nom des intervenants et autres renseignements 

(horaire, autonomie ARI, etc…),
•	1 pendule digitale,
•	1 feutre effaçable à sec,
•	1 housse de protection.

avertisseur De DÉtresse - certifié eex ia ii C t4
permet en cas de danger ou d’isolement d’être repéré aisément et ainsi rapidement 
secouru.

CARACTÉRISTIQUES
•	clé d’identification et de mise en hors service,
•	appel automatique après 30 secondes d’immobilité, (possibilité d’appel volontaire par 

pression sur bouton d’appel),
•	rappel automatique de contrôle d’autonomie des ARI,
•	contrôle de bon fonctionnement, à la mise en service, bip sonore et diode lumineuse 

clignotante.

puissance alarme : 105 décibels à 3 m.
1 pile 9 V, autonomie 500 heures (signal décharge pile).

Dimensions : 85 x 140 x (h) 34 mm. Poids : 360 gr.(horaire, autonomie ARI, etc…)

appareils respiratoires
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ÉQuipeMents De reCOnnaissanCe

ligne guiDe
la ligne guide permet aux porteurs d’ari d’intervenir dans des lieux enfumés, et dans des 
conditions de sécurité optimales.
elle est mise en place par le chef d’équipe et son équipier, reliés entre-eux par une liaison 
personnelle. l’intervention terminée le binôme rebrousse chemin en remontant la ligne guide.
la ligne guide comporte des repères rétroréfléchissants sur toute la longueur permettant 
d’identifier le sens de progression : à l’aller, combinaison 1 + 3, au retour, combinaison 3 + 1.

DESCRIPTIF
Les lignes guides sont composées d’une gaine non feu et d’une âme en aramide(1) , résistance 
au feu 500°, résistance à la rupture 600 daN.

 √ Longueur totale 50 mètres, diamètre 6 mm, équipée de mousquetons d’extrémités, en 
alliage léger, montés par manchonnage de sécurité recouvert d’une gaine de protection.

 √ Repères de progression tous les 2,5 mètres, diamètre des repères 12 mm.
 √ Sac de rangement, port au ceinturon. 
 √ Poids :  ligne guide en sac : 1,4 kg.

  ligne guide sur touret : 4 kg.

(1) Composition 70% en polyacrylonitrile, 30% d’aramide.

ligne guide 50 m - en sac (sans sangle)   26-11.050

 ligne guide 50 m - sur touret     26-11.055

sangle de portage - longueur 1,30 m  26-11.052

 liaison personnelle autoroll - complète - 6 m  26-11.105

liaisOn persOnnelle - autOrOll
la ligne personnelle autoroll, reliée à la ligne guide dans laquelle elle coulisse, permet de 
progresser sans perdre le contact avec l’extérieur. 
son système d’enrouleur automatique permet de travailler les mains libres et de choisir la 
position déroulée souhaitée,  1,25 m ou 6 m.

DESCRIPTIF
 √ Le boîtier est en matériau synthétique, il se fixe au ceinturon ou sur tous types d’ARI.
 √ La bobine contient une liaison de 6 m avec blocage à 1,25 m.
 √ Résistance au feu 500°C

Le passage de 1,25 m à 6 m s’effectue manuellement. 

passage
 de 1,25 m à 6 m

repères de progression...

...rétrofléchissants

Chef d’équipe et équipier Equipiers sauveteurs

utilisatiOn

1 nodule

sOrtie feu

3 nodules

appareils respiratoires
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appareils respiratoires

ÉQuipeMents De reCOnnaissanCe 
CaMÉra eagle 320

la caMéRa à IMaGERIE THERMIQUE
dE pRocHaInE GénéRaTIon

 √ iMages plus nette
 √ ÉCran plus large
 √ ZOOM 2X et 4X
 √ inDiCateur teMpÉrature sur le pOint visÉ
 √ inDiCateur teMpÉrature MaXiMale à l’ÉCran

indicateur de température 
Sa gamme dynamique de 600° génère des images très 

détaillées pour une interprétation rapide et aisée.

Contrôle par deux 
boutons tactiles 
Pour une simplicité de 
fonctionnement  
maximale, l’Eagle 320 
est contrôlée par deux 
gros boutons lumineux 
facilement manipulables 
avec des mains gantées.

Batterie à autonomie de 4,5 heures 
La robuste batterie nickel métal hydrure de 
9 volts a une autonomie de plus de quatre 
heures et demi. Le dispositif d’insertion fileté 
à sens unique permet le remplacement rapide 
de la batterie. 
Temps de charge 2,5 heures.

grand écran lCD avec zoom 4x 
L’écran LCD de 10,16 cm avec une résolution de 
320x240 est conçu pour offrir une visualisation 
optimale et un maximum de détails. Le zoom 
permet également un grossissement 2x et 4x.  

Dimensions Caméra 
340 x 120 x 235 mm 
L x l x h

indicateur état de charge de batterie 
3/4 - 1/2 - 1/4 et 5%

poids 
env. 1,9kg

Capteur en silicium 
amorphe à gamme 
dynamique

8
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INDICATEUR DE TEMPÉRATURE MAXIMALE - Affichage MAXTEMP TM

L’Eagle 320 est livrée en standard avec 
un indicateur de température, sous 
forme d’affichage numérique et de 
graphique à barres. 
L’indicateur de température maximale, 
qui s’affiche dans tous les modes de 
fonctionnement, identifie la température 
de l’objet le plus chaud dans le champ 
visuel de la caméra.

MODE DÉBLAIEMENT 

Ce mode détecte les températures 
supérieures à la moyenne, permettant 
ainsi de localiser les points chauds.
La température des objets est 
aisément interprétée grâce au 
graphique à barres et à l’affichage 
numérique de la température.

COLORISATION DE LA TEMPÉRATURE - Mode TAC TM

Le mode “Temperature Awareness 
Colourisation™“ (TAC) est 
une analyse électronique de la 
température à utiliser dans les 
opérations de lutte contre l’incendie.
Les objets dans le champ visuel 
de la caméra dont la température 
dépasse un niveau donné s’affichent 
dans les couleurs suivantes :

Jaune g 93°C

Orange g 260°C

Rouge g 425°C

SYSTèME D’ENREGISTREMENT VIDÉO AUTOMATIQUE
jUSQU’à 4 HEURES

appareils respiratoires

ÉQuipeMents De reCOnnaissanCe 
CaMÉra eagle 320 (suite)

la caMéRa à IMaGERIE THERMIQUE
dE pRocHaInE GénéRaTIon
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trOis pOsitiOns pOur tOutes
 les CirCOnstanCes :

u en marchant

u en rampant

u sans les mains

CaraCtÉristiQues avantages

ICôNES
interprétation aisée des modes de fonction-

nement de la caméra requis en situations 
 d’urgence.

SURfACES ANTIDéRAPANTES
pour une bonne préhension pendant les inter-

ventions en milieu humide ou agressif.

POIgNéE PIVOTANTE à TROIS POSITIONS
parfaite pour utiliser la caméra en marchant, 

en rampant ou sans les mains.

MESURE DE LA TEMPéRATURE à UN 
POINT DONNé

affiche visuellement la température d’un point 
particulier sur les lieux de l’incendie, sous 

forme d’affichage numérique et de graphique 
à barres.

CONSTRUCTION EN POLYMèRE

Matériau robuste et durable pour résister à la 
chaleur et aux chocs et protéger les compo-

sants électroniques d’une multitude d’environ-
nements.

ZOOM
Zoom 2X et 4X pour permettre à l’utilisateur 

d’analyser les données thermiques à une 
distance plus sûre.

ENREgISTREMENT VIDéO 
AUTOMATIqUE (EN OPTION)

Jusqu’à 4 heures. l’enregistrement vidéo à des 
fins par exemple de débriefing, de formation, 

et/ou d’archives

INDICE DE PROTECTION ip67

G266000 - CAMÉRA EAGLE 320 COULEUR+ TVR
G266002 - CAMÉRA EAGLE 320 COULEUR

G266005 - BOITIER ET ACCESSOIRES CAMÉRA EAGLE 320

appareils respiratoires

ÉQuipeMents De reCOnnaissanCe 
CaMÉra eagle 320 (suite) 

la caMéRa à IMaGERIE THERMIQUE
dE pRocHaInE GénéRaTIon
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COFFRETS DE SECOURS
Obligation code du travail - article R.232-1-6

Trousse vide 1 1 1 1
Croix DESAUTEL 1 1 1 1
Livret de 1er secours 1 1 1 1
Coussin hémostatique — — 1 —
Pansement compressif 1 2 — —
Pansement absorbant 15 x 20 cm — — 1 —
Coussin compressif — — 1 —
Couverture de survie 1 1 2 1
Boîte de 12 épingles de sûreté 1 1 1 —
Echarpe triangulaire — — 1 —
Sac isotherme — — 1 —
Sachet minigrip — — 1 —
Boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 cm 1 2 1 1
Boîte de 10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm — — 1 —
Pansements adhésifs 20 20 — 20
Bande extensible 3 m x 7 cm 1 2 3 2
Bande extensible 3 m x 10 cm — — 1 —
Bande extensible 3 m x 5 cm — — — 2
Bande adhésive Hecoplaie 1 m x 6 cm 1 1 1 —
Bande de crêpe 3 m x 10 cm — — 1 —
Sparadrap 5m x 2 cm 1 1 1 1
Pince à écharde 1 1 1 1
Ciseaux  8 cm 8 cm Lister 8 cm
Paire de gants 1 2 2 1
Compresses imprégnées alcool 5 10 10 10
Compresses imprégnées chlorhexidine 5 10 — —
Compresses imprégnées calendula 5 10 — —
Pochette de froid — — 2 —
Masque de bouche à bouche — — 1 —

Descriptif D1 D2 SST Véhicule
BTP MT

Modèle 3 à 6 personnes.
Coffret en polypropylène
Dimensions : 270 x 235 x (h) 67 mm. Poids : 865 g.

Modèle 6 à 12 personnes.
Coffret en polypropylène
Dimensions : 255 x 225 x (h) 85 mm. 

Composition type Sauveteur Secouriste.
Coffret en polypropylène, livré sous film rétractable transparent.
Dimensions : Plié 370 x 310 x (h) 130 mm. 

Déplié 370 x 610 x (h) 65 mm. Poids : 2,930 kg.

Coffret en polypropylène
Dimensions : 245 x 195 x (h) 50 mm

D1

D2 BTP

SST - MT plié

Véhicule

Coffret de secours D1 16-62.100

Coffret de secours D2 BTP 16-62.105

Coffret de secours SST - MT 16-62.112

Coffret de secours véhicule 16-62.115

fiches 6C_fiches 6C  04/01/2015  19:52  Page1

8

463



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

secourisme

8Csauvetage 01
15

Trousse vide 1
Croix adhésive 1
Livret 1er secours 1
Paire de ciseaux   1
Pince à écharde 1
Sparadraps tissu 5 m x 2 cm 2
Bandes extensives  3 m x 5 cm 4
Bandes extensives  3 m x 7 cm 4
Boîte de 10 compresses stériles (5x5cm) 1
Boîte de 10 compresses stériles (7,5x7,5 cm) 1
Bande adhésive Hecoplaie 100 x 6 cm 1
Compresses imprégées alcool 10
Compresses imprégées chlorhexidine 10
Compresses imprégées asséchantes 10
Compresses imprégées calendula 10
Pansements compressifs stériles 8 x 10 cm 2
Pansements adhésifs 1,9 x 7,2 cm 2
Echarpe triangulaire 1
Epingle de sûreté (boîte de 12) 1
Couverture de survie 1

DESCRIPTION Coffret
de secours

COFFRETS DE SECOURS
Obligation code du travail - article R.232-1-6

Coffret de secours en polypropylène de 8 à 12 personnes.

Le kit de réassortiment permettent une maintenance aisée des coffrets de sec-
ours.

COMPOSITION

En polypropylène moulé.
Coffret livré avec support mural, sous film rétractable transparent.
Dimensions (mm) : 250 x 185 x 83
Poids (kg) : 0,800

Modèle polypropylène

Coffret de secours 16-62.284
Kit de réassortiment 16-62.300

fiches 6C_fiches 6C  04/01/2015  19:54  Page2
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ARMOIRES A PHARMACIE
Obligation code du travail - article R.232-1-6

Compresse stérile 5 x 25 cm 30 30
Bande extensible 3 m x 5 cm 4                             6
Bande extensible 3 m x 7 cm — 6
Bande extensible 3 m x 10 cm 2 6
Bande de crêpe 3 m x 5 cm — 1
Bande de crêpe 3 m x 7 cm — 1
Bande de crêpe 3 m x 10 cm — 1
Bande de crêpe 4 m x 7 cm 2                            —
Pansement compressif 6 x 8 cm 2 2
Pansement compressif 8 x 10 cm 2 4
Bande adhésive Hecoplaie 1 m x 6 cm 1 1 
Pansements adhésifs 1,9 x 7,2 cm 20 20
Sparadrap tissu 5 m x 1,25 cm — 2
Sparadrap tissu 5 m x 2 cm — 3
Sparadrap 5 m x 2,5 cm 3 —
Compresses imprégnées  alcool 3 5
Compresses imprégnées chlorhexidine 3 5
Compresses imprégnées calendula 3 5
Compresses imprégnées anti moustiques 3 5
Ciseaux 1 1
Pince à écharde 1 1
Epingles de sûreté (boîte de 12) 2                              2
Paires de gants                   2                              2
Livret de 1er secours 1 1
Croix adhésive 1 1

Armoire Armoire Kit de
pleine                vide réassortiment

Armoire Armoire Kit de
pleine                vide réassortiment

MODÈLE PM - 6 à 10 PERSONNES
En polypropylène, fermeture à clé.
Dimensions (mm) : 450 x 360 x 150 mm. Poids (vide) : 3,1 kg.

MODÈLE GM - 20 PERSONNES
En métal, fermeture à clé.
Dimensions (mm) : 530 x 530 x 200 mm. Poids (vide) : 7,2 kg.

Descriptif Armoire         Armoire 
PM GM

Armoire à pharmacie PM 16-62.265     16-62.263 16-62.264

Armoire à pharmacie GM 16-62.268     16-62.266 16-62.267
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TROUSSES DE SÉCURITÉ RTMDR
Conformes aux normes CE en vigueur

COFFRET RTMDR-I
Le coffret RTMDR-I permet, en cas d’accident, une protection individuelle, lors
d’un transport de matières dangereuses.
Coffret en ABS moulé par injection, d’une grande résistance aux chocs, couver-
cle transparent avec joint d’étanchéité.
Un support mural permet de fixer le coffret dans le véhicule.
COMPOSITION : 
1 combinaison en tyveck 1 filtre anti-gaz polyvalent  
1 paire de gants neoprène 1 flacon 500 ml d’eau distillée  
1 masque panoramique 1 flacon pour lavage oculaire

Dimensions : 400 x 260 x 130 mm. Poids : 4,5 kg.

Le sac RTMDR-IS permet, en cas d’accident, une protection individuelle ainsi
que la mise en place d’une signalisation d’un périmètre de sécurité, lors d’un
transport de matières dangereuses.
Sac en tissu synthétique imperméable, très résistant, équipé de 2 poches
latérales, 2 poignées de transport renforcées et d’une sangle pour portage à
l’épaule. 
COMPOSITION : 
1 combinaison en tyveck 1 pelle aluminium anti-étincelles 
1 casque de protection 2 cônes de signalisation
1 paire de gants neoprène 2 lampes de signalisation
1 paire de botte PVC 1 ruban signalisation bicolore rouge/blanc 
1 masque panoramique
1 filtre anti-gaz polyvalent
1 paire de lunette de protection
1 flacon 500 ml d’eau distillée

Dimensions : 560 x 230 x 370 mm. Poids : 6 kg.

SAC RTMDR-IS

Coffret RTMDR-I 16-62.500

Sac RTMDR-IS 16-62.505
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 gants isolants 5000 v 16-83.218

 gants isolants 10000 v 16-83.219

 gants isolants 20000 v 16-83.220

 gants isolants 30000 v 16-83.221

 Coffret pour gants isolants 16-83.322

Gants isolants exécutés au trempé, les doigts sont partiellement infléchis en position naturelle.

Coffret en matière isolante de couleur jaune ; fenêtre transparente .

gants isolants

Coffret
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� constituées d’une armature modelable, en alliage d’aluminium et d’un support
en polyuréthane qui amortit la déformation de l’aluminium et répartit le modela-
ge sur toute la surface de l’attelle ; l’ensemble est rembourré par une mousse
épaisse,
� radiotransparentes,
� fixation simple et rapide par sangles autoagrippantes,
� facile d’entretien grâce à un revêtement lavable à l’eau savonneuse.

ATTELLES MODELABLES

La technologie «à dépression» assure une immobilisation sans compression
tout en épousant parfaitement les formes du membre blessé.
� enveloppe entièrement réalisée en tissu enduit polyuréthane très résistant,
insensible aux conditions climatiques les plus rigoureuses,
� microbilles de 1 à 2 mm haute densité, assurant une mise sous vide parfaite,
� radiotransparentes,
� sangles de maintien auto-agrippantes, robinet 1/4 de tour,
� lavable à l’eau savonneuse ou à l’alcool à 90°.

ATTELLES A DÉPRESSION

� constituées de tubes longitudinaux communiquant entre eux, ce concept assu-
re une pression équilibrée et une excellente immobilisation du membre blessé.
Elles sont réalisées en matière plastique transparente souple et résistante,
� radiotransparentes,
� mise en place simple et rapide grâce à un système de fermeture par zip. Une
valve à deux temps garantit la sécurité et la rapidité du gonflage à action pro-
gressive,
� lavable à l’eau savonneuse, selon les cas nettoyage à l’alcool 90°.

ATTELLES GONFLABLES

ATTELLES

Attelle à dépression jambe adulte 16-42.100
Attelle à dépression bras adulte (jambe enfant) 16-42.101
Attelle à dépression poignet adulte (bras enfant) 16-42.102

Attelle modelable jambe 16-43.888
Attelle modelable jambe enfant 16-43.891
Attelle modelable avant-bras 16-43.889
Attelle modelable bras 16-43.890

Attelle gonflable main et poignet
Attelle gonflable bras entier
Attelle gonflable jambe entière
Attelle gonflable pied et cheville

Jeu de 4 attelles gonflables
main-poignet, bras entier, jambe entière, pied-cheville
Sac pour 4 attelles gonflables

Jeu de 6 attelles gonflables avec sac
main-poignet, bras entier, avant bras, jambe entière, 
demi-jambe, pied-cheville
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Conçu en collaboration avec une équipe médicale spécialiste du secours d’urgen-
ce, le matelas immobilisateur anatomique D100 P utilise des matériaux haut de
gamme très performants : polyuréthane et microbilles, ainsi qu’une technique de
pointe en matière de soudure haute fréquence.

CARACTÉRISTIQUES
� enveloppe entièrement réalisé en tissu enduit polyuréthane, très résistant à
l’abrasion et à la perforation, insensible au froid, conservant intégralement
ses qualités d’utilisation, même dans des conditions climatiques les plus rigou-
reuses,
� la face en contact avec le sol est doublée d’un tissu enduit PVC (1000
deniers),
� les microbilles haute densité de 1 à 2 mm assurent une mise sous vide parfai-
te et rapide ; elles ont un excellent vieillissement,
� portage assuré par 10 poignées judicieusement disposées ; deux en tête,
deux en pied, six latérales,
� trois sangles avec boucles rapides pour le maintien du patient facilitant la mise
en place du matelas,
� robinet 1/4 de tour avec embout conique,
� tous les matériaux utilisés sont radiotransparents,
� entretien facile avec des produits courants : alcool à 90°, eau savonneuse.
Dimensions : longueur 210 cm. largeur : 100 cm. Poids : 5,2 kg.

MATELAS IMMOBILISATEUR
A210 PU - TISSU ENDUIT POLYURÉTHANE

Enveloppe entièrement polyuréthane.
Il est équipé de 4 poignées de portage et de 2 sangles de maintien.
Dimensions : longueur : 100 cm. largeur : 70 cm. Poids : 1,2 kg.

P170 S - MODÈLE ENFANT - PARTIEL ADULTE

ACCESSOIRES

Conception et caractéristiques identiques à celles du D100 P mais dans cette version
le matelas est muni d’un système anti-rétraction qui minimise les effets de compres-
sion lors de l’immobilisation d’un blessé.
Dimensions : longueur 210 cm. largeur : 100 cm. Poids : 6,8 kg.

A210 PU+AR - SYSTÈME ANTI-RÉTRACTION

Matelas immobilisateur A210 PU 16-32.230

Matelas immobilisateur anti-rétraction A210 PU+AR 16-32.240

Matelas immobilisateur P170 S 16-32.225

Pompe à vide PVD à double action 16-32.255
Sac de transport 16-32.257
Sac de transport à dos 16-32.258
Nécessaire de réparation matelas - attelles 16-32.270

Secourisme_fiches 6C  23/12/2014  15:37  Page5

8

469



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

secourisme

8Csauvetage 01
15

Couverture en laine mélangée (laine et acrylique).
Lavable en machine.
Dimensions : longueur : 200 cm - largeur : 150 cm. Poids : 1,3 kg.

COUVERTURE LAINE

COUVERTURE DE SURVIE ISOTHERMIQUE
La couverture de survie isothermique est réalisée en polyester métallisé alumi-
nium imperméable, imputrescible, très résistante et possède un pouvoir réflé-
chissant très élevé.
Elle comporte 2 faces :
- 1 face or contre le froid, la neige, la pluie et le vent,
- 1 face argent contre la chaleur et l’insolation.
Elle permet de :
� maintenir la température physiologique de l’accidenté, évite l’hypothermie,
� repérer facilement la victime.
Dimensions : longueur : 220 cm - largeur : 140 cm. 
Colisage : 16 x 10 cm. Poids : 58 g.

Il est constitué d’une bande élastique retournée à une extrémité, dans laquelle
est insérée un carré de mousse et un coussin compresse fixé par un adhésif.
L’absorbtion du sang est assurée par le coussin compresse et le carré de mous-
se.
La conception monobloc du coussin hémostatique CHH facilite sa mise en place :
pas d’erreur de pose, manipulation simple et rapide.
Conditionné sous film opaque.
Dimensions : 205 x 120 x 40 mm. Poids : 100 g.

Le coussin hémostatique CHH permet, en cas d’hémorragie externe ou
artérielle, de stopper efficacement par compression un écoulement san-
guin sans arrêter la circulation. 

COUSSIN HÉMOSTATIQUE CHH

Coussin hémostatique CHH 16-72.335

Coussin laine                                                                                 16-72.339

Couverture de survie isothermique 16-72.282
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Coffret éleCtro-seCours
PréConisation DDsC M.i-05-10341-05

Coffret électro-secours g260021

en cas d’accident électrique, le coffret électro-secours permet aux sauveteurs d’agir 
rapidement en toute sécurité.

composition

•	valise jaune ergonomique avec poignée de transport
•	dimensions : 700 x 370 x 305 mm - Poids : 5,5 kg

•	tabouret isolant 25 kv, conforme à la spécification eDf 71 et 72 et selon 
•	le carnet de prescription au personnel art.41
•	dimensions : 460 x 330 mm

•	Perche télescopique jaune en fibre 50 kv
•	Permet de porter le détecteur et le crochet
•	3 éléments à monter par vissage
•	Longueur dépliée : 2 m
•	conforme à la norme CEI 60855.

•	Détecteur électronique de tension avec sacoche conforme nf C 18-311
•	Fonctionne sur plage de tension à 127 V à 90 kV
•	Fonctionne avec une pile 9 V
•	Bouton auto-test et auto-contrôle
•	Indication de la présence de tension par diode électroluminescente rouge et signal sonore 

cadencé forte puissance.

•	Coupe câble 25 kv avec manche isolé équipé de poignées de confort en PvC
•	Ouverture 20 mm max. - Encombrement 630 mm

•	Paire de gants en caoutchouc naturel
•	30 kV classe 3 taille 9
•	Marquage CE conforme norme CE EN 60903
•	Examen CE N°0072/016/078/06/01/0002 par APAVE
•	Livrée avec étui de protection

•	Paire de bottes diélectrique (pointure à préciser)
•	Caoutchouc naturel
•	Tension 20 kV entre phases
•	Intervention sur réseaux aériens en terrain meuble, marécageux ou ouvrage hydraulique
•	Marquage CE conforme norme EN 345

•	flacon poudreur talc pour assurer la mise en place des gants
•	Conforme à la législation UTE C 18510

•	affiche soins aux électrisés, simple et lisible rapidement

•	ruban adhésif longueur : 66 m, largeur : 50 mm, pour zone de danger.

8

471



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

secourisme

8Csauvetage 01
15

Coffret éleCtro-seCours

 Coffret électro-secours - 15000/24000 v 16-82.290

en cas d’accidents électriques, le coffret électro-secours permet aux sauveteurs d’agir 
rapidement en toute sécurité.

composition

•	 Perche télescopique polyester PT MT-800  
•	 Détection pour dotations electrosecours
•	Cisaille manches isolés
•	Gants isolants CEI Classe 3 Taille C-10
•	Bottes isolantes TST Taille 43/44
•	Sac pour gants isolants
•	Ruban adhésif jaune et noir 100m
•	Flacon poudreur complet/talc
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les brancards pliants sont particulièrement recommandés pour les services de secours 
et hospitaliers.

BranCarDs - Code du travail r4224-15

BranCarD Pliant a HaMPes rigiDes

•	pieds, écarteurs et hampes rigides en aluminium,
•	poignées non glissantes.
•	Pliant dans le sens de la largeur.
•	Toile nylon enduit vinyle de couleur orange.

Dimensions d’utilisation : 229 x 55 x 14 cm. Poids : 5 kg.
Dimensions pliées : 229 x 11 x 14 cm.
Marquage CE

 Brancard hampes rigides    16-14.189

BloC arMoire - Ba

•	1 armoire métallique, peinture rouge,
•	1 brancard hampes rigides,
•	1 couverture laine.

Dimensions : 245 x 26 x 25 cm. Poids : 15 kg.

 Bloc armoire - brancard hampes rigides             16-22.405

BranCarD Pliant a HaMPes rePliaBles

•	pieds, écarteurs et hampes repliables en aluminium,
•	poignées non glissantes,
•	toile nylon enduit vinyle de couleur orange.
•	Pliant dans le sens de la longueur et de la largeur pour un minimum d’encombrement.

Dimensions d’utilisation : 229 x 55 x 15 cm. Poids : 6 kg.
Dimensions pliées : 103 x 25 x 15 cm.

 Bloc hampes repliables  16-14.190

BloC arMoire CoMPaCt - BaC

•	1 armoire métallique, peint rouge,
•	1 brancard hampes repliables,
•	1 couverture laine,

Dimensions : 113 x 27 x 16 cm. Poids : 10 kg.

 Bloc armoire - brancard hampes repliables 16-14.204
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BranCarDs

Plan Dur D’urgenCe

enseMBle BranCarD MultiPosition

Plan Dur en PolYetHYlÈne

L’ensemble brancard multiposition se compose de :

1 brancard en aluminium équipé de :
•	plan dur articulé multi-plans et multi-positions,
•	poignées téléscopiques à verrouillage automatique,
•	tétière relevable et position hyper-extension (tête 3 positions, dos 5 positions et jambes 4 

positions),
•	charge utile : 159 Kg 

1 portoir en aluminium 
•	positions intermédiaires sur demande et verrouillage du brancard simple et fiable,
•	2 roues avec freins et 2 roues pivotantes avec possibilité de blocage de la rotation.
•	roues pivotantes à l’arrière ou à l’avant sur demande

1 matelas articulé 5 cm

Dimensions du brancard : 190 x 59 x (h) 18 cm. Poids : 17,5 Kg
Dimensions du portoir : 168 x 59 x (h) 76 cm ou 28 cm (plié). Poids : 29 Kg

La technique de fabrication en PEHD rotomoulé en une seule pièce garantit une imperméabilité 
totale aux liquides.

•	forme anatomique,
•	22 poignées dont 2 sur l’arrière,
•	large fente au milieu côté pied pour l’immobilisation des jambes,
•	3 sangles à ouverture rapide.

Dimensions : 183 x 41 x (h) 4,8 cm. Poids : 7 kg.

 ensemble multiposition complet   16-14.213

 Brancard multiposition (sans portoir)  16-14.212

 Portoir seul 16-14.205

Plan dur jaune 16-14.230
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 √ Coque en polyéthylène haute densité thermoformé.
 √ armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes.
 √ Matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, 
démontable et amovible fixé par velcro.

 √ 12 poignées de portage sur le pourtour, y compris aux extrémités.
 √ oeillets inox sertis pour fixation de l’élingue de treuillage.
 √ Cordage périphérique pour fixation des sangles de victime  
(nombreuses possibilités).

Barquettes D’évaCuation

Barquette D’évaCuation 71

•	Charge utile : 272 kg
•	Livrée avec :  

- câle-pied réglable
- 4 sangles de maintien en deux parties avec boucles métal automatiques et notice 
d’utilisation.

•	Dimensions : L 216 x l 61 x H 19 cm
•	Poids : 13 kg
•	Marquage CE

Barquette D’évaCuation 71s

•	Charge utile : 272 kg
•	Livrée avec :  

- câle-pied réglable
- 4 sangles de maintien en deux parties avec boucles métal automatiques et notice 
d’utilisation.

•	Dimensions : L 216 x l 61 x H 19 cm
•	Poids : 13 kg
•	Marquage CE

u Détachable en 2 parties pour facilité le rangement et le transport

sangle D’Hélitreuillage Pour Barquette

Barquette d’évacuation 71 g260014

Barquette d’évacuation 71s g260016

sangle d’hélitreuillage pour barquette g260017
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BranCarDs PiguilleM HélitreuillaBles 

D’une conception spécifique, robuste, le brancard PIGUILLEM est composé de :
•	Un châssis repliable en tube acier avec peinture époxy muni d’une protection inférieure. Il 

est transportable à dos d’homme.
•	Une toile enduction PVC, munie de bandes réfléchissantes, et équipée d’un harnais intérieur 

permettant le transport de la victime en toutes positions.
•	2 fourches de portage amovibles (avant et arrière)
•	Une élingue pour treuillage horizontal et oblique
•	Une élingue de prolongement facilitant l’embarquement

Il peut être utilisé en montagne, rochers, glaciers, tous terrains, sentiers, ravins, falaises selon 
plusieurs techniques :

 √ Portage par prise directe sur le cadre
 √ Portage à 2 avec fourche
 √ Glissement, traînage
 √ Téléphérique
 √ Treuillage en paroi
 √ Treuillage par hélicoptère

une version flottante (CHÂssis inoX) aveC élingue À Poulie Pour treuillage 
oBlique PerMet Maintenant une utilisation en Mer, il est PortaBle, traCtaBle, 
HélitreuillaBle.

caractéristiques
Déplié :    180 cm sans fourches / 380 cm avec fourches
Replié :    hauteur 91 cm, largeur 57 cm, épaisseur 33 cm
Poids sans fourches :  14.8 kg - avec fourches 18.8 kg
Résistance :   600 kg

PiguilleM stanDarD
Il est livré avec :

•	2 fourches de portage
•	1 élingue pour treuillage horizontal et oblique (1 maillon triangulaire équipé de 4 brins égaux)

PiguilleM inoX flottant

Il est livré avec :
•	2	fourches	de	portage
•	1	élingue	pour	treuillage	oblique	(1	maillon	triangulaire	équipé	de	4	brins	égaux)
•	1	sac	de	transport	avec	6	flotteurs	amovibles

PiguilleM standard g260003

PiguilleM inox flottant g260004

epaulière latex pour fourche de portage g260005

fourche arrière de portage g260006

fourche avant de portage g260007

elingue à poulie pour treuillage oblique uniquement g260008

elingue à poulie pour treuillage horizontal et oblique g260009

Plaque inférieure de protection g260011

Capuchon de protection de tête g260013

 toile PvC standard munie de bandes réfléchissantes g260012

aCCessoires
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Mannequins D’enseigneMent

resusCi anne sKillMeter

Le mannequin Resusci Anne Skillmeter est muni de capteurs reliés à un monitor informatisé à 
écran LCD.
Il permet l’entraînement à la réanimation cardiorespiratoire (RCR), toutes les informations sont 
analysées et affichées.

Il se compose de :
•	1 mannequin corps entier muni de capteurs, d’un système de voies respiratoires ; le concept 

général permet une utilisation dans des conditions d’hygiène maximum
•	1 monitor à écran LCD : le skillmeter affiche toutes les opérations réalisées d’une manière 

claire et didactique ainsi que l’évaluation et l’analyse de la performance réalisée
•	1 jeu d’accessoires comprenant : 5 voies respiratoires jetables, 6 masques, des fiches 

d’évaluation (en paquet de 50), 1 manuel d’utilisation
•	1 valise très résistante avec roulettes et poignée.

Dimensions : 900 x 320 x 510 mm. Poids : 23 kg.

Mannequin resusci anne skillmeter 70-80.400v
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Matelas De sauvetage

Le matelas de sauvetage Ziegler permet aux personnes 
victimes d’un incendie de sauter par la fenêtre sans se 
blesser. Composé d’une construction tubulaire remplie d’air 
comprimé, il est entouré de chaque côté par des bâches 
revêtues de matériaux étanches et peu inflammables. A 
l’intérieur de ces bâches sont cousues des bandelettes, 
collées sur l’armature tubulaire. Celle-ci se compose de deux 
cadres de tubes superposés de forme carrée et reliés à quatre 
colonnes disposées verticalement dans les coins. Une cloison 
de séparation horizontale située au milieu du matelas de saut 
divise ce dernier en deux chambres superposées. Enfin, une 
bouteille d’air comprimé de 6 litres à 300 bars est raccordée à 
la partie inférieure du cadre tubulaire. A l’ouverture du robinet 
de la bouteille, le cadre tubulaire se remplit avec une pression 
d’environ 0,3 bar, se gonflant automatiquement en moins de 
30 secondes.

taille 1, type 10 Hauteur de chute 16 m

taille 2, type 10 Hauteur de chute 23 m

taille 3, type 10 Hauteur de chute 40 m

8
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DOUCHE PORTATIVE - D 9E
A EAU AVEC AGENT CONSERVATEUR

La douche portative D 9E permet de secourir rapidement et efficacement
sur les lieux de travail, toutes personnes victimes de brûlures chimiques
et thermiques.

Un rinçage immédiat de la brûlure peut complètement évacuer le produit
chimique avant qu’il n’ait pu pénétrer la peau ; quelle que soit la brûlure, de
graves séquelles sont ainsi évitées.

UTILISATION
La D 9E est mobile et portable, elle doit être placée à proximité des postes de
travail présentant un risque de projection de produits chimiques.
Son fonctionnement est identique à celui d’un extincteur ; retrait de la goupille
de sécurité, mise en pression en appuyant sur la poignée de percussion ; le
contrôle du débit est assuré par le diffuseur spécial, créant une fine
pulvérisation.
Le rechargement s’effectue sur place, sans retour en usine.

EFFICACITÉ
La solution de rinçage est composée d’un mélange d’eau et d’un produit
aseptisant. 
La solution de rinçage est diffusée en un fin brouillard homogène, sans
traumatisme, la pression de la pulvérisation est de 100 millibars à 10 cm du
diffuseur. La technique de pulvérisation utilisée permet les rinçages les plus
délicats.

Ce produit n’est pas utilisable pour les yeux (voir fiche 6D8)
Le temps de fonctionnement est de 14 minutes, les instances médicales
préconisent une durée de l’ordre de 10 minutes environ.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE
Tous les ans, changer la solution de rinçage.

Douche portative D 9E 10-80.100 
Dose aseptisante 10-80.115 
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DOUCHE PORTATIVE - D 9E
A EAU AVEC AGENT CONSERVATEUR

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une
virole et de deux emboutis. 
Après épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage interne
et externe.
Protection interne par revêtement thermoplastique.
Protection externe par peinture verte.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion. Poignée
de percussion métallique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout
déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau de 1,5
m, d’une soufflette avec prise en main ergonomique avec un ressort anti-
coude et d’un diffuseur.

AGENT DE RINÇAGE
9 L eau + dose agent conservateur

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+5° + 40 °C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 720 mm - Largeur : 270 mm - Profondeur : 180 mm. 
Poids : 15 kg.
Colisage : 785 x 220 x 200 mm - Poids : 7,4 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.002.12.FRA

PERFORMANCES 
Temps de fonctionnement : 14 minutes.

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur la brûlure

MISE EN SERVICERepère Code Désignation
1 03-08.067 Tête M18 sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.770 Goupille de sureté verte
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.029 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-06.215 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-07.697 Opecule d’étanchéité pour ext. eau
5 03-11.472 Écrou borgne M8 Inox
6 03-08.156 Socle de protection standard

03-13.801 Support mural
03-07.697 Opercule d’étanchéité pour ext. eau
10-80.115 Dose agent c   onservateur
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DOUCHE DORSALE - DD 6E
A EAU AVEC AGENT CONSERVATEUR

La douche dorsale DD 6E permet de secourir rapidement et efficacement
sur tous les lieux, toutes personnes victimes de brûlures chimiques et
thermiques.

Un rinçage immédiat de la brûlure peut complètement évacuer le produit
chimique avant qu’il n’ait pu pénétrer la peau ; quelle que soit la brûlure, de
graves séquelles sont ainsi évitées.

UTILISATION
La DD 6E portable à dos d’homme permet d’intervenir sur des sites éloignés ou
sur des lieux de manifestation.
Son fonctionnement est identique à celui d’un extincteur ; retrait de la goupille
de sécurité, mise en pression en abaissant le levier de percussion ; le contrôle
du débit est assuré par le diffuseur spécial.
Le rechargement s’effectue sur place, sans retour en usine.

EFFICACITÉ
La solution de rinçage est composée d’un mélange d’eau et d’un produit
aseptisant. 
La solution de rinçage est diffusée en un fin brouillard homogène, sans
traumatisme, la pression de la pulvérisation est de 100 millibars à 10 cm du
diffuseur. La technique de pulvérisation utilisée permet les rinçages les plus
délicats.

Ce produit n’est pas utilisable pour les yeux (voir fiche 6D8)
Le temps de fonctionnement est de 9 minutes, les instances médicales
préconisent une durée de l’ordre de 10 minutes environ.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE
Tous les ans, changer la solution de rinçage.

Douche dorsale DD 6E 10-80.070
Dose aseptisante                                                            10-80.115
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DOUCHE DORSALE - DD 6E
A EAU AVEC AGENT CONSERVATEUR

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une
virole et de deux emboutis. 
Après épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage interne
et externe.
Protection interne par revêtement thermoplastique.
Protection externe par peinture verte.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion. Poignée de
percussion métallique avec levier de commande à portée de main. Goupille
de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau de
1,50m avec ressort anti-coude, d’une souflette avec prise en main ergono-
mique et d’un diffuseur.

AGENT DE RINÇAGE
6 L eau + dose agent conservateur.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

DOSSERET 
Dosseret ergonomique en matière synthétique. 

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
+5° + 40°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 800 mm - Largeur : 280 mm - Profondeur : 280 mm. 
Poids : 13,5 kg.
Colisage : 750 x 280 x 280 mm - Poids : 8 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.002.12.FRA

PERFORMANCES 
Temps de fonctionnement : 9 minutes.

MISE EN SERVICE

1-1

1

1-3

1-2

1-4

5

2

4

3

7

8

6

Repère Code Désignation
1 03-08.074 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint du robinet
1-3 03-11.751 Goupille de sécurité inox
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.029 Soufflette avec pulvérisateur et tuyau
3 03-06.215 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-07.697 Opercule d'étanchéité pour ext eau
5 03-11.472 Écrou borgne M8 inox
6 03-13.260 Ressort
7 03-11.456 Dosseret
8 03-11.478 Embout pour goupille 

10-80.115 D  -ose agent conservateur

1- Tirer la goupille de sécurité à l’aide de la chaînette   
en maintenant celle-ci horizontalement devant soi.

2- Percuter en abaissant le levier, à l’aide de la tirette 
verticale.

3- Contrôler le débit en appuyant sur le levier de la 
soufflette.
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DOUCHES PORTATIVES - DAP

La douche portative DAP 5D permet de secourir rapidement et
efficacement sur les lieux de travail, toutes personnes victimes de
brûlures chimiques.
Un rinçage immédiat de la brûlure peut complètement évacuer le produit
chimique avant qu’il n’ait pu pénétrer la peau ou   l’oeil  ; quelle que soit la
brûlure, de graves séquelles sont ainsi évitées.

UTILISATION
La DAP 5D est mobile et portable, elle doit être placée à proximité des postes
de travail présentant un risque de projection de produits chimiques.
Son fonctionnement est identique à celui d’un extincteur ; retrait de la goupille de
sécurité, mise en pression en appuyant sur la poignée de percussion ; le contrôle
du débit est assuré par le diffuseur spécial.
Le rechargement ne peut pas s’effectuer sur place. (Echange standard complet
de l’appareil.)

EFFICACITÉ
La diphotérine est composée d’une solution aqueuse absorbante. 
La diphotérine est diffusée en un fin brouillard homogène, sans traumatisme, la
pression de la pulvérisation est de 100 millibars à 10 cm du diffuseur. La
technique de pulvérisation utilisée permet les rinçages les plus délicats,
notamment des yeux.
Le temps de fonctionnement est supérieur à 5 minutes.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE
Tous les deux ans, changer la poche de diphotérine par échange standard
complet de l’appareil.

DAP 5D «DIPHOTÉRINE»

Douche portative DAP 5D 10-80.020
Echange standard - douche DAP 5D                                    10-80.032
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DOUCHES  PORTATIVES - DAP

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une
virole et de deux emboutis.
Pression d’épreuve : 2,8 MPA (28 bars).
Protection intérieure et extérieure 
Une valve permet de purger l’appareil avant le démontage de la tête.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion. Poignée de
percussion métallique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenche-
ment intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, d’une
soufflette avec prise en main ergonomique et d’un diffuseur.

AGENT DE RINÇAGE
DAP 5D : 5 L de diphotérine.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
Type mural. 

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
5° + 28°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm. 
Poids : 11 kg.
Colisage : 655 x 220 x 200 mm - Poids : 11 kg.

AGRÉMENTS
� CE.PED.B.UDM.002.12.FRA

PERFORMANCES 
Temps de fonctionnement : supérieur à 5 minutes.

MISE EN SERVICERepère Code Désignation

1 03-07.965 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.770 Goupille de sureté
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-07.026 Soufflette avec pulvérisateur et tuyau
3 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-11.472 Écrou borgne M8 inox
5 03-13.260 Ressort

03-13.801 Support mural
7 03-08.156 Socle de protection standard
8 10-80.026 Valve de purge

10-80.027 Raccord téflon

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur la brûlure
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LAVE-OEIL INDIVIDUEL L.I.S.

LAVE-YEUX AUTONOME

Le lave-oeil individuel L.I.S. permet d’agir rapidement et efficacement dans
le cas d’une projection oculaire par un produit agressif (acides, solvants
etc…) cause de séquelles souvent irréversibles.

UTILISATION
Le L.I.S. est de petite taille, il se glisse aisément dans une poche. Léger il est
parfaitement préhensible, il se transporte partout, donc disponible à tout instant.
Un rinçage immédiat permet de stopper la progression de la brûlure, avant de
recourir à un soin plus spécialisé. La conception du L.I.S s’adapte parfaitement à
l’oeil, la solution coule et crée un bain doux apportant un soulagement immédiat.

EFFICACITÉ
La diphothérine contient une solution aqueuse absorbante qui utilisée dans les
10 secondes après l’accident va diminuer le temps de contact entre le produit
chimique et l’oeil.
Stérilisé par autoclave, sans risque de développement bactériologique, le L.I.S.
est conçu pour une utilisation unique, il se jette après emploi. 
Il est protégé par un capot totalement hermétique à la poussière qui lui assure
une hygiène parfaite.

DESCRIPTIF
Corps et capot en polyéthylène.
Péremption : 2 ans
Contenance : 50 ml. 
Dimensions : L 45 mm. H 110 mm. Poids : 68 g.

Le coffret mural étanche Duo permet d’agir rapidement et efficacement
dans le cas d’une projection oculaire par un produit agressif (acides,
solvants etc…) cause de séquelles souvent irréversibles.

UTILISATION
Il est particulièrement destiné à une intervention d’urgence sur site.

EFFICACITÉ
Le flacon Duo permet de laver les 2 yeux simultanément par un jet doux et régulier.

Il est composé de 2 flacons Duo :
- Flacon Duo Ph Neutre de 500 ml
Tampon phosphate stérile 4,9% - Neutralise la plupart des acides et alcalins
Temps de rinçage : environ 2 mn - dimensions : 270 x 85 mm - Poids : 1,020Kg
Conditionnement : par cartons de 6 - dimensions du carton : 284 x 192 x 277 mm 

- Flacon Duo lave oeil pour le rinçage de 1L
Solution stérile 0,9% de chlorure de sodium - Temps de rinçage : environ 5 mn
dimensions : 220 x 75 mm - Poids : 0,520 Kg - Conditionnement : par cartons de 6
dimensions du carton : 256 x 171 x 239 mm 
Péremption : 3 ans

DESCRIPTIF
Dimensions : L 355  x l 250 x H 115 mm - Poids : 2,2 Kg.
Dimensions avec carton d’emballage : L 376  x l 265 x H 130 mm

MODE D’UTILISATION

MODE D’UTILISATION

Coffret Duo avec flacons 24-50.400
Flacon Duo de 1 L rince oeil 24-50.450
Flacon Duo de 500 ml pH neutre 24-50.451

Lave-oeil individuel L.I.S. les 10 24-50.200

Après un rinçage neutralisant par pH Neutre, nous recommandons de continuer 
le rinçage par le lave oeil solution saline jusqu’à l’arrivée du médecin.
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UTILISATION
Commande manuelle.
Diffuseurs à débit d’eau important pour un lavage complet des yeux et du visage.
Valve à ouverture instantanée, à fermeture manuelle.

DESCRIPTIF
� vasque en ABS vert ou en acier inoxydable.
� tuyauterie en acier zingué, recouvert à chaud de résine polyamide anticorrosion
de couleur verte.
� vanne démontable pour l’entretien
Livré avec panneau de signalisation.
Alimentation : G 1/2” - Evacuation : G 1”
Montage à 1,15 m du sol.
Encombrement : 390 x 260 x (h) 314 mm. Poids : 4 kg.

LAVE-YEUX

UTILISATION
Commande manuelle.
Valve à ouverture instantanée, à fermeture manuelle.

DESCRIPTIF
� tête de douche qui produit un jet hélicoïdal de 2 mètres de diamètre respectant les
critères de la normes EN 15154.
� tuyauterie en acier galvanisé et tête en ABS recouvertes epoxy anti-corrosion
de couleur verte.
� vanne démontable pour l’entretien.
Livrée avec panneau de signalisation.
Deux versions : douche verticale pour fixation plafond 

douche horizontale pour fixation murale
Alimentation : G 3/4” 
Conseil : positionner la tête à 2,10 m du sol.
Encombrement : 87 x 270 x (h) 545 mm. Poids : 3,5 kg (version verticale)

560 x 110 x (h) 95 mm. Poids : 2,5 kg (version horizontale)

DOUCHE 

La douche et le lave-yeux permettent de secourir rapidement et
efficacement sur les lieux de travail toutes personnes ayant été en contact
physique avec des produits chimiques, caustiques, acides ou radioactifs.
Un rinçage immédiat peut complètement évacuer le produit nocif, de
graves séquelles sont ainsi évitées.

RÈGLES D’INSTALLATION
Les équipements doivent être : 
� placés à proximité des zones de danger, dans un périmètre ne dépassant
pas 30 mètres,
� facilement accessibles et clairement identifiés,
� raccordés à un réseau d’eau potable avec vanne d’arrêt pour l’entretien,
� vérifiés périodiquement.

Le personnel doit être correctement formé à l’utilisation des équipements de
sécurité.

Douche verticale 24-60.105
Douche horizontale 24-60.110

Lave-yeux vasque ABS 24-60.100
Lave-yeux vasque INOX                                          24-60.101
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UTILISATION
Commande individuelle de la douche ou de la vasque.

DESCRIPTIF
� tête de douche qui produit un jet hélicoïdal de 2 mètres de diamètre respectant les
critères de la normes EN 15154.
� tuyauterie en acier galvanisé et tête en ABS recouvertes epoxy anti-corrosion
de couleur verte.
� vanne démontable pour l’entretien.
Livrée avec panneau de signalisation.
Trois versions : douche seule

douche avec vasque lave yeux en ABS
douche avec douchette sur flexible inox tressé (1,5m)

Alimentation : G 1” 
Encombrement (hors tirette) : 
- 230 x 848 x (h) 2320 mm. Poids : 16 kg (douche seule)
- 260 x 848 x (h) 2320 mm. Poids : 17,5 kg (douche avec vasque)
- 90 x 848 x (h) 2320 mm. Poids : 18 kg (douche avec douchette)

DOUCHE / DOUCHE LAVE-YEUX

La douche permet de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de
travail toutes personnes ayant été en contact physique avec des produits
chimiques, caustiques, acides ou radioactifs.
Un rinçage immédiat peut complètement évacuer le produit nocif, de
graves séquelles sont ainsi évitées.

Douche seule                                                 24-60.120
Douche lave-yeux avec vasque en ABS 24-60.125
Douche lave-yeux avec douchette 24-60.130
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UTILISATION
Commande par plateforme. Le poids de la personne sur la plateforme, déclenche
automatiquement le système de douche.

DESCRIPTIF
� tête de douche en ABS vert qui produit un jet hélicoïdal de 2 mètres de diamètre
respectant les critères de la normes EN 15154.
� tuyauterie et structure en acier galvanisé, recouverts epoxy anti-corrosion de
couleur verte.
� vanne démontable pour l’entretien.
Livrée avec panneau de signalisation.
Deux versions : douche avec parois de protection en polyéthylène (souple)

douche sans parois de protection
Alimentation : G 1” 1/4
Encombrement : 850 x 850 x (h) 2283 mm.
Poids : 60 kg

DOUCHE PLATEFORME 

Douche plateforme avec parois de protection                             24-60.142
Douche plateforme sans parois de protection 24-60.144
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douche de sécurité

8Dsauvetage 01
15

Modèle équipé d’options

UTILISATION
Douche de sécurité indépendante adaptée pour les lieux sans raccordement au
réseau d’eau

DESCRIPTIF
Structure porteuse en inox, surmontée d’une citerne en polyester avec isolation
polystirène expansé.

- Fonctionnement par pression sur une barre anti-panique. 
- Poignée de test situé à l’extérieur de la cabine, pour effectuer les tests sans se
mouiller.
- Equipée d’un filtre céramique antibactérien à changer chaque année (démontage et
remontage faciles).
- Canalisation et accessoires en matière plastique.
- Contenance 350 et 1250 litres (autres capacités sur demande)
- Equipée de pictogramme de signalisation
-  Au vu de la taille de l’installation, livraison en sous ensembles à assembler.

DOUCHE CITERNE

Douche citerne 24-61.001 24-61.011
OPTIONS :
Equipement de maintien en température de l’eau 24-61.021 24-61.022
Permet durant l’hiver, de maintenir l’eau à température adaptée
(idéale entre 15 et 20°C). 
Puissance 1 Kw pour la DC 350L et 3 Kw pour la DC 1250L

Supplément pour zone ATEX 24-61.099
Zone 1 et 2 IIC T4 EXD

Equipement de rafraîchissement de l’eau pour 24-61.023
pays chaud
Permet d’abaisser la température autour de 25°C à 30°C
pour plus de confort.

Caillebotis de commande de la douche 24-61.024 24-61.025
(En complément de la barre anti-panique)
Permet d’actionner la douche dès que l’on pénètre à l’intérieur

Parois en matière plastique 24-61.026 24-61.027
(Pour constituer la cabine)

Ecran de protection de l’entrée de la cabine 24-61.028 24-61.029
(Bande de PVC transparente)

Lave-oeil équipé de 2 buses 24-61.030
(Mise en fonctionnement commandée par le basculement 
du couvercle de protection )
Corps en matière plastique
Thermomètre 24-61.031
(Pour visualiser la température de l’eau)  

Indicateur de niveau 24-61.032
(Pour visualiser le niveau de remplissage de la citerne)

Filtre de rechange 24-61.033 24-61.034

DC 350L                           DC 1250L
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douche de sécurité

8Dsauvetage 01
15

100% acier inoxyDable

Lave-yeux muraL

douche verticaLe

douche deLuge Lave-yeux/douche
comBiNe SaNS vaSQue

Lave-yeux/douche
comBiNe SaNS vaSQue
douBLe 
commaNde

comme 4220 ti
avec pédaLe

douche 
horizoNtaLe

Lave-yeux Sur pied
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éclairage
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•	Mini-torche	extrémement	puissante
•	Pénétration	lumineuse	optimale	des	fumées
•	Utilisable	sur	casque	F1	ou	comme	lampe	à	main
•	Adaptée	aux	interventions	dans	l’industrie	et	la	sécurité	civile
•	Possibilité	de	remplacer	les	accus	par	des	piles	alcalines	sans	perdre	la	certification	ATEX.	

LaMPEs tORCHEs - sÉCuRItÉ INtRINsÈQuE 
CERTIFIÉES ATEX

LaMPE-tORCHE - L5 À LED

DONNÉES TECHNIQUES DES LAMPES-TORCHES

CaRaCtÉRIstIQuEs L5 L5R
DIRECtIvE atEX
atEX II	1	GD

EX	ia	IIC	T4	Ga
Ex	ia	IIIC	T	85°C	Da

Indice de protection IP67

CaRaCtÉRIstIQuEs fONCtIONNELLEs
Poids 130g 125g	(batterie	Li-ion)

145g	(piles	AAA/R03)

Longueur 150x38x44mm

autonomie haute	puissance	>	4h
basse	puissance	>	8h

Très	basse	puissance	>	30h

Indication d’autonomie Cillements	à	l’allumage

gestion intelligente de 
l’énergie

Senseur	d’éclairage	qui	régule	la	puissance	lumineuse	et	la	
consommation	des	piles

anneau de fermeture Matériel	photoluminescent	de	haute	visibilité

sOuRCE D’ÉCLaIRagE
type LED	de	puissance

flux lumineux 135	Lumens

aLIMENtatION
type 4	x	AAA/R03 Batterie	Lithium	Ion	(fournie)

Piles	de	secours	:	4	x	AAA/
LR03	(non	fournies)		

tension 6V

 torche L5 -	avec	piles	et	kit	F1 20-23.002

 torche L5R	-	rechargeable	et	kit	F1 20-23.0010

 Chargeur 220v / L5R -	1	torche 20-23.011

 Chargeur 220v / L5R	-	3	torches 20-23.013

 Chargeur 220v / L5R	-	5	torches 20-23.015

 torche L5 -	sans	pile 20-23.004

 Lot de 4 piles	-	AAA	/	LR03	/	torche	L5 20-23.006

 Etui porte-torche L5/L5R 20-23.020
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éclairage
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LaMPE À MaIN
ADALIT L-3000-L/LB

REChARgEABLE ATEX-zonE o

DONNÉEs tECHNIQuEs DE La LaMPE

DIRECTIvE	
EURoPéEnnE

atEX II	1G	Ex	ia	IIC	T4	Ga	
II	1D	Ex	ia	IIIC	T85°C	Da

DEgRÉ DE PROtECtION IP67

CARACTéRISTIqUES		
FonCTIonnELLES

POIDs 500	grammes

DIMENsIONs 225	x	70mm	(Ø	max)

autONOMIE
Haute	puissance	>	4h	
Moyenne	puissance	>	6h	
Basse	puissance	>	8h

fONCtION PLaN DE 
CONsOMMatION

3	niveaux	d’intensité	d’éclairage	sélec-
tionnables	à	tout	moment	par	l’usager	
pour	ajuster	l’autonomie	nécessaire

INDICatION D’autONOMIE
En	heures	et	minutes	disponibles	
grâce	à	un	écran	d’information	
électronique	de	haute	visibilité

avIs Du NIvEau DE  
battERIE bassE

Cillements	de	la	LED	principale	
toutes	les	15s,	et	ce,	pendant	les	15	
dernières	minutes	d’autonomie

MatÉRIau

Résine	thermoplastique	de	haute	
résistance	aux	impacts,	aux	tempéra-
tures	extrêmes	et	à	la	corrosion.	
Boutons/pressions	ergonomiques	
et	surdimensionnés	fabriqués	en	
élastomère	avec	effet	«Soft	Touch»

têtE PIvOtaNtE Permet	de	diriger	le	faisceau	lumineux	avec	3	positions	
:	0°	-	45°	-	et	90°	

SoURCE	
LUMInEUSE

tyPE 2x	LED	de	haute	puissance	de	135	lumen	
Intensité	lumineuse	totale	200	lumen

PuIssaNCE NOMINaLE 2	LED	de	3W	chacune

DOubLE OPtIQuE INtÉgRÉ

Faisceau	lumineux	diffus	avec	système	de	vision	de	
pas	pour	éclairer	les	zones	de	travail.	
Faisceau	lumineux	concentré	avec	fonction	«Booster»	
pour	éclairage	de	longue	distance	et	haute	pénetration.

SoURCE	D’énERGIE
tyPE Batterie	Lithium
vOLtagE 3,7	v

ACCESSoIRES ÉtuI nylon	de	haute	visibilité

Lampe torche rechargeable adalit L 3000 g208100

Kit L3000 + chargeurs 12v / 220v g208110

Kit L3000 + chargeurs 24v / 220v g208112

NOus DIsPOsONs D’uN s.a.v EN 
NOs atELIERs DE  

bEyNOst POuR DIagNOstIQuER 
LEs PaNNEs Et

MaINtENIR LEs aPPaREILs EN 
bON État DE MaRCHE
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LaMPE À MaIN
ChARgEuR pouR LAmpE 

REChARgEABLE ADALIT L-3000

Chargeur secteur 1 torche 220 v pour L3000 g206120

Kit chargeur 12v/220v pour L3000 g208105

Kit chargeur 24v/220v pour L3000 g208107

Nous disposons d’un s.a.v en nos ateliers de beynost pour diagnostiquer les pannes et 
maintenir les appareils en bon état de marche

DONNÉEs tECHNIQuEs CHaRgEuR

noRME	EURoPéEnnE
Indice	de	protection 	IP	54

Marquage CE	e9

CARACTéRISTIqUES	
FonCTIonnELLES

Durée	de	charge 		8	h

Déconnexion	à	la	fin	de	
charge

Automatique

Indication	de	charge
LED	rouge	:	en	charge

LED	verte	:	chargée

Alimentation
DC	:	12/24v	

AC	:	100-240v,	50/60Hz

TyPE	DE	MESURES
(long.	x	haut	x	larg.	max)

individuel 75	x	105	x	60

Pour	3	lampes-torches 240	x	105	x	60

Pour	5	lampes-torches 405	x	105	x	60

•	Les Chargeurs sont munis d’un système électronique de déconnexion   
automatique en fin de charge afin d’éviter les surcharges.

•	Les chargeurs sont disponibles en simple, triple et quintuple position et en 220v, 12v 
et 24 volts. 

•	Indication de l’état de la charge

•	Marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de 
radio dans les véhicules d’urgence.
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PROjECtEuRs À MaIN
4DCA ET 251A LED ATEX

Projecteur avec batterie et chargeur 220v g210007

Projecteur avec batterie et chargeur 12/24v g210008

Projecteur seul g210028

Chargeur 220 v seul g210011

Chargeur 12/24 v seul g210012

ampoule de rechange pour ancien modèle uniquement g210013

Projecteur atEX à pile 4DCa g210016

blister 2 piles alcaline LR20 g210034

Idéal pour une utilisation : 
•	en industrie pétrochimique, 
•	lutte contre l’incendie, 
•	eaux et assainissement, 
•	maintenance hydraulique,
•	...

 4DCa 251a LED
DIMEnSIonS	: 185	x	130	x	140	mm 185	x	130	x	140	mm

CLASSEMEnT	: II	2	GD	Eex	e	ib	II	C	T4	IP66	-	135°C II	2	GD	Eex	e	ib	II	C	T4		-	135°C

CATEGoRIES	: 2 2

noRMES	:
	CE	ATEX	94/9/EC

En	50014,	En	50019,	En	50020,	En	50281-1-1
		CE	ATEX	94/9/EC

CERIF.	BASEEF	A,	n°	EX	81142

TyPE	DE	PRoTECTIon	:	 Gaz,	vapeur,	poussière/anti-étincelant Gaz,	vapeur,	poussière/anti-étincelant	

zonES	: 1	et	2	-	catégorie	3	(zone	II)	:	mines CATéGoRIE	3	(zonE	II)	:	MInES

GRoUPES	: Groupement	de	gaz	:	IIA	IIB	IIC IIC	:	groupement	de	gaz	(acéthylène,	hydrogène)

CLASSE	DE	TEMPéRATURE T4	:	135°C T4	:	135°C

CERTIFICATS BAS	00	ATEX	2203 ATEX

CoRPS	: Résine	thermoplastique	antistatique Polypropylène	injecté

CoULEUR	: noir Corps	et	optique	noir

PoIDS	: 1,45	Kg	(sans	pile) 1,75	Kg	(avec	batterie)

AM
Po

UL
ES

LEnTILLE verre	6	mm verre	6	mm

TyPE ampoule	halogène LED

CARACTERISTIqUES 4,8	v	-	0,5	A	-	2,4	W 1W/60	lm	durée	de	vie	50	000	h

PUISSAnCE 960	lux	à	5m 300	lux	à	5m

BA
TT

ER
IE TyPE 4	piles	alcalines	LR20	(non	fournies) Batterie	rechargeable	500	fois

voLTAGE 6	v	-	5	Ah 4	v	-	5	Ah

AUTonoMIE 20	heures 24	heures

ACCESSoIRES	: Sangle	d’épaule	amovible Sangle	d’épaule	amovible

CHARGEUR	: Alimentation	par	pile

Temps	de	charge	12/24	v	:	10	à	12	h

Temps	de	charge	220	v	:	8	à	10	h

Résistance	à	“15G”,	conforme	norme	nF	En	1789

Indice	de	protection	IP	20

dimensions	:	185	x	130	x	140	mm

Poids	:	0,5	Kg	pour	version	24v	/	0,75	Kg	pour	version	220v

CE QuE 
LEs POMPIERs 

ONt aIMÉ : 

Conforme directive atEX 94/9/EC 

IP	66	:	totalement	protégé	contre	poussières	
et	paquets	de	mer

IP	66	:	totalement	protégé	contre	projections	d’eau	de	type	paquets	de	mer

Corps	en	résine	ultra-résistante	aux	chocs	
et	agressions	chimiques

Résistance	aux	chocs

Eclairage	puissant	grâce	au	réflecteur	parabolique Sur	chargeur,	allumage	auto	en	cas	de	coupure	de	courant

Protection	électronique	contre	surcharges	et	décharges	batterie
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PROjECtEuRs À MaIN vuLCaN
RECHaRgEabLEs atEX

VuLCAn - VuLCAn FIRE - VuLCAn FIRE LEDS

Projecteur vulcan fire avec chargeur 12v et chargeur 230v g210014

Projecteur vulcan avec chargeur 12v et chargeur 230v g210015

Projecteur vulcan fIRE LED + 2 diodes avec chargeur 12v et chargeur 230v g210029

•	Projecteurs halogènes conçus pour les mileux hostiles
•	Conformes aux directives atEX
•	très utilisés des pompiers et industriels
•	Extrémement légers et maniables

vuLCaN vuLCaN fIRE vuLCaN fIRE LEDs
DIMEnSIonS	: 191	x	127	x	166	mm 191	x	127	x	166	mm 191	x	127	x	166	mm

CLASSEMEnT	: II	3	GD	Eex	n	AL	II	C	T4	II3D	-	T53°C II	3	GD	Eex	n	AL	II	C	T4	II3D	-	T53°C
II	3	G	Ex	n	AL	II	C	T5

II	3	D	Ex	tD	A22	IP66	-	T65°C

CATEGoRIES	: 3	GD	:	Présence	épisodique	Gaz	et	Poussière 3	GD	:	Présence	épisodique	Gaz	et	Poussière 3	GD	:	Présence	épisodique	Gaz	et	Poussière

noRMES	: 	CE	ATEX	94/9/EC	IP66 	CE	ATEX	94/9/EC	IP66 	CE	ATEX	94/9/EC	IPx7

TyPE	DE	PRoTECTIon	:	 Anti-ignition	“n”,	anti-étincelle	“L”	 Anti-ignition	“n”,	anti-étincelle	“L”	 Anti-ignition	“n”,	anti-étincelle	“L”

zonES	: 2	et	22	 2	ET	22 2	ET	22

GRoUPES	:
IIC	:	groupement	de	gaz	
(acéthylène	-	hydrogène)

IIC	:	groupement	de	gaz	
(acéthylène	-	hydrogène)

IIC	:	groupement	de	gaz
(acéthylène	-	hydrogène)

CLASSE	DE	TEMPéRATURE T4	:	135°C T4	:	135°C T5

CERTIFICATS FTzU	09		ATEX	0139X FTzU	09		ATEX	0139X FTzU	08	ATEX	0139X

CoRPS	: ABS	+	poignée	caoutchoutée	rembourée ABS	+	poignée	caoutchoutée	rembourée ABS	+	poignée	caoutchoutée	rembourée

CoULEUR	: orange	haute	visibilité orange	haute	visibilité orange	haute	visibilité

PoIDS	: 1,5	Kg	 1,5	Kg	 0,840	kg

AM
Po

UL
ES

LEnTILLE polycarbonate polycarbonate polycarbonate

TyPE ampoule	xénon ampoule	xénon	+	2	Leds	bleues	arrière 1	LED	C4	antichoc

CARACTéRISTIqUES ampoule	1	filament,	2	broches ampoule	1	filament,	2	broches 50	000	heures	de	durée	de	vie

PUISSAnCE 3W	/	42	lumens	(24000	candelas) 3W	/	50	lumens	(80	000	candelas) 3W	/145	lumens	(80	000	candelas)

BA
TT

ER
IE

TyPE accu plomb scellé, rechargeable 500 fois

voLTAGE 6	v	-	4,5	Ah 6	v	-	4,5	Ah 6	v	-	4,5	Ah

AUTonoMIE Mode	continu	:	13H

Mode	continu	:	3H	(ampoule	+	leds	simultanément)	
					et	21	h	(leds	uniquement)

Mode	flash	:	6h	(ampoule	+	leds	simultanément)
					et	60	h	(leds	uniquement)

8	fonctions	au	total	dont
mode	continu	et	mode	flash	:	

3	heures	en	haute	intensité	et	6	heures	en	
basse	intensité.

ACCESSoIRES	: Sangle	d’épaule	amovible,	chargeur	12v	et	230v

CHARGEUR	: 12/24v	et	230v	fournis

CE QuI 
NOus a sÉDuIt :

Idéal	pour	utilisation	en	industrie	pétrochimie,	lutte	contre	incendie,	eaux	et	assainissement,	maintenance

Commutateur	facilement	utilisable,	même	avec	des	gants	mouillés

Chargeur	pouvant	être	installé	dans	toutes	les	positions	(horizontal,	vertical,	sur	un	mur	ou	dans	un	véhicule)

Temps	de	charge	(entre	12	et	14h) 2	Leds	arrière	bleues	de	sécurité	ultra	lumineuses	visibles	dans	les	fumées	épaisses

Waterproof

Rechargeable	500	fois

Faisceau	perçant	les	fumées
*	hors	batterie	et	ampoule	y	compris	LED
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PROjECtEuR fLuO COMPaCt
OPus - ÉCLaIRagE fLuO

mInI (24W) - STAnDARD (48W) - mAXI (108W)

vERsION Mini standard Maxi

Puissance
1x24	=	24 W
1800	lumens

(équivalent	à	un	halogène	150	W)

2x24	=	48W
3600	lumens

(équivalent	à	un	halogène	300	W)

3x36	=	108W
8700	lumens

(équivalent	à	un	halogène700	W)

alimentation 230	vAC 230	vAC 24	vAC 24	vDC 230	vAC 230	vAC 230	vAC 24	vAC 24	vDC 230	vAC 230	vAC

fiche bout de cable CEE	7/7 CEE	7/7 CEE	7/7 - CEE	7/7 CEE	7/7 CEE	7/7 CEE17 - CEE	7/7 CEE	7/7

socle de chaînage 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

Étanchéité IP	65 IP	54 IP	65 IP	65 IP	64 IP	54 IP	54 IP	64 IP	64 IP	65 IP	54

Modèle

M
in

i	2
30

1

M
in

i	2
30

2

M
in

i	2
41

M
in

i	2
42
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d	

23
01

St
d	

23
02

St
d	

23
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d	

24
1
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d	

24
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M
ax

i	2
30

1

M
ax

i	2
30

2

Dimensions 423	x	215	x	139	mm 415	x	285	x	150	mm 520	x	385	x	165	mm

Poids (hors câbles) 1,6	kg 2,6	kg 3,6	kg

QUALITÉ D’ÉCLAIRAgE
•	Tube	fluorescent	PHILIPS	TC-L	

basse	consommation	(24	ou	36	W).
•	Diffusion	large	et	homogène	:	

vitre	polycarbonate	prismatique	
réduisant	l’éblouissement	et	
réflecteur	super	poli.

RObUSTESSE
•	Ballast	multi-sorties	:	si	un	tube	est	cassé,	

l’autre	continue	d’éclairer
•	Durée	de	vie	>	8000	heures.
•	Protection	contre	les	projection	d’eau.
•	Ballasts	électroniques	(versions	Maxi	et	mini)	:

	› 	Allumage	instantané,	même	par	
température	basse.

	› Pas	de	lumière	vacillante.
	› Durée	de	vie	optimisée

•	Dégagement	de	chaleur	très	faible.
•	Câble	Ho7Rn-F	3G1	Longueur	:	5	m.

SOUPLESSE D’UTILISATION
•	Prise(s)	SCHUKo	intégrée(s)	pour	la	

connexion	d’appareils	additionnels		
(2	500	W	maximum).

•	Remplacement	aisé	des	tubes	sans	outil.
•	En	version	Maxi	:

	› interrupteur	marche	/	arrêt
	› support	ajustable	en	6	positions.

•	Accessoires	disponibles	:
	› trépieds,	support	mural.

Les	 éclairages	 oPUS	 intègrent	 les	 avantages	 de	 la	 technologie	 FLUo-Compact	 (faible 
consommation, durée de vie élevée)	dans	un	design	qui	allie	étanchéité, légèreté et 
facilité d’utilisation.	 Conçus	 pour	 l’éclairage	 en	 milieux	 difficiles,	 les	 produits	 de	 la	
gamme	OPus	sont	parfaitement	adaptés	aux	interventions	de	secours	et	aux	applications	
soumises	à	des	réglementations	sécuritaires	exigeantes.

ExEMPLE 
D’ACCESSOIRES :
(nous consulter)

p
Au	sol

p 
Support	magnétique

p
Support	mural

p
Support	échafaudage

p
Trépied	télescopique	

acier	anodisé	noir
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bORNE autONOME D’ÉCLaIRagE À LED

sMItH LIgHt
Cette	borne	permet	de	transporter	 très	simplement	une	solution	d’éclairage	complète,	sous	 la	
forme	d’une	valise	de	moins	de	10	kg	!

La	mise	en	oeuvre	est	réalisée	en	5	secondes	par	coulissement	de	la	tête	d’éclairage	hors	de	son	
logement	de	protection.

Allumage,	 vous	optenez	un	flux	 lumineux	de	720	à	2060	 lumens	pendant	plus	de	10	heures	
(voir	détails	ci-dessous).	Elle	est	équipée	d’une	batterie	au	gel	étanche,	qui	se	recharge	soit	sur	
secteur,	soit	sur	prise	allume-cigare.

La	tête	d’éclairage	peut	basculer	vers	le	bas	de	60°,	pour	illuminer	des	zones	de	travail.

Les	bornes	Smith	Light	sont	conçues	pour	durer	:
-	corps	en	ABS747,	résistant	aux	agressions	des	Uv	et	de	l’eau	de	mer.
-	glissières	en	aluminium
-	socle	en	caoutchouc	pour	absorber	les	petits	chocs.

Adaptable	à	toutes	les	situations,	elle	peut	être	complétée	par	des	accessoires	:
-	le	trépied	pour	surélever	la	borne	et	maximiser	la	zone	d’éclairage
-	le	stabilisateur	est	constitué	d’une	plaque	à	insérer	dans	le	pied.	Il	permet	d’utiliser	la	borne	
dans	les	endroits	très	ventés	(aéroports,	bords	de	mer,	gares,	tunnels,...)
-	 le	 sac	 à	 dos	 permet	 de	 transporter	 la	 borne	 facilement.	 Sa	 conception	 permet	 de	 déplier	
l’éclairage	pendant	qu’il	est	porté	sur	le	dos.	Cela	permet	à	l’opérateur	d’être	éclairé	et	d’avoir	
les	2	mains	libres.	Il	est	réalisé	en	tissus	orange	fluo	complété	par	des	bandes	haute	visibilité.

2	vERSIonS

-	In120L	:	Applications	industrielles	classiques

-	EX90L-T2	:	Applications	 industrielles	en	atmosphère	explosible	 (offshore,	 raffinerie,	 industrie	
pétrolière,	gazière,	chimique,	mines,	...).	Ex	ia	IIA	T2	Ga.				

DONNÉES TECHNIQUES DES LAMPES-TORCHES

CaRaCtÉRIstIQuEs IN120L EX90L-t2

Eclairage	Led 2	faces 2	faces

Lumens	(lm) 1030	(par	face) 720	(PAR	FACE)

Autonomie	de	la	batterie	(h) 12	(par	face) 12

Temps	de	rechargement	(h) 7	à	8 7	à	8

Poids	(kg) 9,2 7,8

Hauteur	fermé	(mm) 600 600

Hauteur	ouvert	(mm) 1100 888

Largeur	et	profondeur	(mm) 334	-	220 334	-	220

 borne d’éclairage IN120L + chargeur - jaune 20-24.001

 borne d’éclairage EX90L-t2-720 atEX + chargeur	-	rouge		 20-24.005

 trépied -	pour	borne	d’éclairage	In-EX	 20-24.010

 stabilisateur -	pour	borne	d’éclairage	In-EX 20-24.011

 sac à dos	-	pour	borne	d’éclairage	In-EX 20-24.012

In120L

EX90L-T2
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PROjECtEuRs À MaIN
TypE poRTo hALogènE ou LED

PROjECtEuR HaLOgÈNE PROjECtEuR LED
DIMEnSIonS	oPTIqUE	: 130	x	130	x	100	mm

CoRPS	: Fonte	alu	+	verni	anti	huile,	anti	taches	et	anti	usure

CoULEUR	: noir

PoIDS	: 1700	g	avec	pile	/	1320	g	avec	batterie 1320	g	avec	batterie 1980	g	avec	pile

AM
Po

UL
ES

LEnTILLE Polycarbonate	incassable	Ø	100	mm

TyPE ampoule	halogène Led	2	W Led	4	W	haute	performance

CARACTERISTIqUES 5,2	v	-	0,85	A	 1020	Lux	/	4080	candelas 190	lumens

PUISSAnCE Portée	250	m 130	m 430	m

BA
TT

ER
IE voLTAGE 	6	v

TyPE Pile	saline	4R25/2To Batterie Batterie Pile	Alcaline

AUTonoMIE 8	H 10	H 10	H 250	H

ACCESSoIRES	: 	Sangle	d’épaule	amovible	longueur	100	cm

1. PROjECTEUR SEUL

2. PROjECTEUR RECHARgEAbLE

3. PROjECTEUR à PILES

PROjECTEURS PORTO
DIffÉRENTES COMbINAISONS SELON vOTRE bESOIN :

1

2

3

Pile 6v à vis 4r25/2 15 aH boitier plastique saline g210019

Pile 6v à vis 4r25/2 15 aH boitier métal saline g210031

accumulateur nimh 6v/8 aH avec chargeur g210032

Halogène g210018

Led (version rechargeable) g210049

Halogène avec accu nimh 6v + chargeur g210059

Led avec accu nimh 6v + chargeur g210033

Projecteur halogène avec pile saline métal g210084
Projecteur halogène avec pile saline plastique g210017
Projecteur led avec pile alcaline métal g210006

LES + PRODUIT !

•	jusqu’à 145° pour modèle alcaline
•	Réflecteur ajustable haut ou bas sur 120°
•	Double chromage de l’optique, épaisseur 3 mm
•	glace polycarbonate incassable
•	Interrupteur étanche aux projections
•	visserie acier nickelé traîtée anti-corrosion
•	Mousquetons robustes sur sangle
•	Poignée ergonomique
•	Portée 430m projecteur LED piles alcaline
•	2 niveaux luminosité projecteur LED piles alcaline

8
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baLLON ÉCLaIRaNt POLyvaLENt
1 X 1 200 W hmI

DONNÉEs D’ÉCLaIRagE
suRfaCE ÉCLaIRÉE MaXIMuM 2 500 m² (27 000 sq.ft)

SURFACE	éCLAIRéE	à	10	LUX	
MInIMUM

600	m²	(6	500	sq.ft)

ECLAIREMEnT	SoUS	LE	BALLon	
PLACé	à	5	M	(15	FT)	

450	lux	(42	fc)

LUMEn	MAXIMUM 110	000	lm

TEMPéRATURE	DE	CoULEUR 5	600°K

CaRaCtÉRIstIQuEs ÉLECtRIQuEs
NOMbRE DE LaMPEs 1

Type	de	lampes HMI

Puissance	par	lampe 1	200	w

Durée	de	vie	des	lampes 750	heures

Efficacité 92	lm/w

Type	de	douille G38

Puissance	maximum 1	300	w

voltages	disponibles 220	~	240v 50Hz

Ballast 1	200W	(prise	type	Harting)

Temps	de	réamorçage <	10	secondes

Générateur	requis 2,5	KvA

LE bALLON
•	Diamètre	:	120cm	(4	ft)
•	auto-gonflé	par	un	ventilateur	intégré
•	L’enveloppe	tubulaire	offre	une	meilleure diffusion de la lumière

SÉCURITE ET fIAbILITÉ
•	Produit	IP54
•	Tissu	conforme	à	la	norme	EN60695-2-11
•	stabilisateur	spécial	pour	protéger	les	lampes
•	système de sécurité innovant par pressostat

fLUx LUMINEUx

CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES
•	Cylindre en PvC noir
•	H	110	cm	Ø	30	cm	(H	3.5’	Ø	1’)
•	Poids	total	conditionné	:	9,5	kg	(21	lbs)

ballon éclairant autogonflant sirocco -	1200	W	Halogène	+	trépied g210091

ballon éclairant autogonflant sirocco	-	2000	W	Halogène	seul g210030

ballon éclairant autogonflant sirocco	-	1200	W+Ballast	magnétique	sans	trépied g210040

LES + PRODUIT !

•	Efficace	:	diffuse	une	lumière	du	jour	puissante	grâce	aux	lampes	HMI
•	Résistant	à	la	pluie	et	à	la	poussière
•	Distribution	lumineuse	efficace	(360°)
•	Enveloppe tubulaire	:	plus	de	lumière	sur	les	zones	de	travail

 √ Parfait	pour	les	sites	de	construction
•	Système	anti-vibration	inclus
•	Durée	de	vie	des	lampes	améliorée

 √ 	Améliore	la	mobilité,	réduit	les	coûts
•	Durabilité	augmentée
•	Large plage de température de fonctionnement
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baLLON ÉCLaIRaNt POLyvaLENt
2 X 1 000 W hA

DONNÉEs D’ÉCLaIRagE
suRfaCE ÉCLaIRÉE MaXIMuM 1 500 m² (16 000 sq.ft)

SURFACE	éCLAIRéE	à	10	LUX	
MInIMUM

500	m²	(5	500	sq.ft)

ECLAIREMEnT	SoUS	LE	BALLon	
PLACé	à	5	M	(15	FT)	

220	lux	(20.5	fc)

LUMEn	MAXIMUM 54	000	lm

TEMPéRATURE	DE	CoULEUR 3	200°K

CaRaCtÉRIstIQuEs ÉLECtRIQuEs
NOMbRE DE LaMPEs 2

Type	de	lampes Halogène

Puissance	par	lampe 1	000	w

Durée	de	vie	des	lampes 300	heures

Efficacité 27	lm/w

Type	de	douille R7S

Puissance	maximum 	2	020	w

voltages	disponibles
100v	~	120v	

ou	220	~	240v
50	~	60	Hz

Ballast non	(alimentation	directe)

Temps	de	réamorçage instantané

Générateur	requis 3	KvA

LE bALLON
•	Diamètre	:	90	cm(3	ft)
•	auto-gonflé	par	un	ventilateur	intégré
•	L’enveloppe	tubulaire	offre	une	meilleure diffusion de la lumière

SÉCURITE ET fIAbILITÉ
•	Produit	IP54
•	Tissu	conforme	à	la	norme	EN60695-2-11
•	stabilisateur	spécial	pour	protéger	les	lampes
•	système de sécurité innovant par pressostat

fLUx LUMINEUx

CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES
•	Cylindre en PvC noir
•	H	110	cm	Ø	30	cm	(H	3.5’	Ø	1’)
•	Poids	total	conditionné	:	7	kg	(15	lbs)

ballon éclairant autogonflant sirocco -	2000	W	Halogène	+	trépied g210092

ballon éclairant autogonflant sirocco	-	2000	W	Halogène	seul g210020

LES + PRODUIT !

•	Efficace	:	diffuse	une	lumière	puissante	et	douce	grâce	aux	lampes	halogènes
•	Résistant	à	la	pluie	et	à	la	poussière
•	Distribution	lumineuse	efficace	(360°)
•	Enveloppe tubulaire	:	plus	de	lumière	sur	les	zones	de	travail

 √ Parfait	pour	les	sites	de	construction
•	Système	anti-vibration	inclus
•	Durée	de	vie	des	lampes	améliorée

 √ 	Améliore	la	mobilité,	réduit	les	coûts
•	Durabilité	augmentée
•	Large plage de température de fonctionnement
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aCCEssOIREs POuR baLLON ÉCLaIRaNt

PERCHE tÉLÉsCOPIQuE avEC tRÉPIED

•	Pieds	modulables	en	terrain	non	plat
•	Acier	chromé	anti-corrosion	et	anti-rouille
•	Encombrement	au	sol	:	196	cm	de	diamètre	maxi
•	Hauteur	pliée	:	190	cm
•	Hauteur	mini	:	182	cm
•	Hauteur	déployée	:	557	cm
•	Poids	admissible	par	la	perche	:	40	kg
•	Poids	de	la	perche	:	16,6	kg

ROtuLE D’ORIENtatION

•	Permet	d’orienter	le	ballon		sur	une	zone	précise

PIÈCE D’aDaPtatION POuR Mat PNEuMatIQuE

•	Pièce	pour	mât	télescopique	pneumatique	

saC À LEstER

Permet	de	lester	l’ensemble	et	assurer	une	plus	grande	stabilité

u 3 sacs sont nécessaires pour assurer  une stabilisation maximale

PIÈCEs DÉtaCHÉEs
Permet	de	lester	l’ensemble	et	assurer	une	plus	grande	stabilité

u 3 sacs sont nécessaires pour assurer  une stabilisation maximale

Perche télescopique avec trépied g210060

Rotule d’orientation g210070

Pièce pour mât g210090

sac à lester	(sable	non	fourni) g210080

Lampe R7s 1000 X Halogène pour	Sirocco	2	x	1000	W	Halogène g210100

Lampe 1200 W HMI pour	Sirocco	1	x	1200	W	HMI g210110

Enveloppe de rechange pour	Sirocco	2	x	1000	W	Halogène g210120

Enveloppe de rechange pour	Sirocco	1	x	1000	W	HMI g210130

8
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WORMs sÉRIE EXPERt

Leur	légèreté,	compacité,	aisance	dans	le	transport,	faible	consommation,	faibles	émissions	
dans	 l’environnement,	simplicité	d’entretien,	 font	de	cette	série	 l’allié	parfait	pour	 tout	 type	
d’application.

Leurs	moteurs	Robin-Subaru,	garantissent	puissance	et	longévité	grâce	à	leur	grande	
fiabilité	et	niveau	de	technologie	avancé.

gROuPEs ÉLECtROgÈNEs

COMMENt CHOIsIR vOtRE gROuPE ÉLECtROgÈNE ?

Certains	 matériels	 requièrent	 au	 démarrage	 une	 plus	 forte	 demande	 d’énergie	 que	 leur	
puissance	réelle.	Il	faut	donc	prendre	en	compte	cette	contrainte.	
vous	pouvez	évaluer	la	puissance	minimale	requise	(PMR	en	Watt)	selon	le	type	de	matériel	
à	alimenter,	soit	:

Matériel ohmique (moteurs synchrones)
Ex	:	perceuse,	meuleuse,	aspirateur…
PMR	=	Somme	des	puissances	des	matériels	X	1,2

Matériel inductif (moteurs asynchrones)
Ex	:	bétonnières	et	appareils	ménager	(réfrigérateur,	congélateur…)
PMR	=	Somme	des	puissances	des	matériels	X	3,5

Onduleurs et éclairages au néon
PMR	=	Somme	des	puissances	des	matériels	X	2

sDMO sÉRIE HX

une robustesse exceptionnelle pour les interventions
Idéal	pour	les	professionnels	de	terrain	!

•	Moteurs thermique HONDa : 
 √ une	référence	pour	les	utilisateurs	!

•	alternateurs auto-régulés en tension : 
 √ aucun	réglage	ni	entretien	!

•	Des montages sur mesures selon les besoins : 
 √ types	de	prises,	compteurs,	différentiels…
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gROuPEs ÉLECtROgÈNEs
SÉRIE EXpERT
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230v

G213175
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PE

RT
	3

01
0X

2,6 3,25
Robin	

Subaru
EX17	
oHC

Essence	
sans	

plomb,	
4	Temps

169 • •
4,19kW	
à	4000	
tr/min

3H40	à	
3/4	de	
charge

1 3,6 • 96 71 60X47X41,5 35

G213180

G213185

G213190

G213195

G213200

G213205
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01
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Subaru
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plomb,	
4	Temps

404 • •
8,8	kW	
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tr/min

3,25h	
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G213285

G213290
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G213300
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G213310
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gROuPEs ÉLECtROgÈNEs
SÉRIE EXpERT (SuITE)
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EXPERt 
3010X

G213175 •

G213180 • •

G213185 • • •

G213190 • • •

G213195 • • • •

G213200 • • • •

G213205 • • • • •

EXPERt 
4010X

G213210 •

G213215 • •

G213220 • • •

G213225 • • •

G213230 • • • •

G213235 • • • •

G213240 • • • • •

EXPERt 
5010X

G213245 •

G213250 • •

G213255 • • •

G213260 • • •

G213265 • • • •

G213270 • • • •

G213275 • • • • •

EXPERt 
6510X

G213280 •

G213285 • •

G213290 • • •

G213295 • • •

G213300 • • • •

G213305 • • • •

G213310 • • • • •

•	=	De	Série				(•)=	En	option

Kit brouette pour 3010X et 4010X g213166

Kit brouette pour 5010X et 6510X g213167

OPtIONs pour série EXPERt
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G213110
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3 3,75
Honda®	

oHv
GX	200

Essence	
sans	

plomb,	4	
Temps

196 • •
6,5	à	
3600	
tr/min

2h42	
(2,7h)

1,3 3,6 0,6 • 95 72 59x46x43 41

G213058

G213059

G213061

G213120
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	4

00
0

4 5
Honda®	

oHv
GX	270
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2,4 6,5 1,1 • 97 74 76x57x59 79G213066

G213067
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gROuPEs ÉLECtROgÈNEs
SÉRIE hX (SuITE)

ÉQuIPEMENt POuR gROuPE ÉLECtROgÈNE sERIE «HX»
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HX 3000 3 3,75

G213110 (•) •

G213058 (•) • • • • •

G213059 (•) • • • •

G213061 (•) • • • •

HX 4000 4 5

G213120 (•) •

G213062 (•) • • • • •

G213063 (•) • • • •

G213064 (•) • • • •

HX 6000-2 6 7,5

G213130 (•) • •

G213066 (•) • • • •

G213067 (•) • • • • •

•	=	De	Série				(•)=	En	option

Kit brouette pour HX 3000 g213060

Kit brouette pour HX 4000 et HX 6000-2 g213065

OPtIONs pour série EXPERt
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lots de sauvetage sécurité civile

comprenant :

• Ø12.5 L. : 30 m
• RR : 3780 daN
• Fil repère code couleur

annuelle sur gaine.

• Traçabilité individuelle du produit.
• Equipé d’un maillon rapide demi rond
• Coloris rouge pour le torse et bleu pour les cuisses
• Languettes noires aux pièces métalliques pour le déblocage.
• Protége cuisse en option.

• L.P : 0,80 m
• RR : 2200 daN

• L.P : 1,50 m
• RR : 2200 daN • R.R : 3500 daN

• Traçabilité individuelle du produit

• R.R:2200 daN (horizontal)
• R.R:700 daN (vertical)
• A vis, en zicral.
• Traçabilité individuelle du produit.

• R.R : 2160 daN
• Montée sur coussinet bronze
• Réa et flasques aluminium
• Usage intensif

u  N’est plus considéré comme EPI

corde de sécurite iNceNdie *

HarNais Bicolore 
“securo” *

aNNeau Bleu *

aNNeau rouge *

desceNdeur tYPe 8 *

MousQuetoN Parallele a vis *
Poulie à FlasQues FiXes *

triaNgle de sauvetage *
coNForMe a la NorMe eN 1498

NIT
271-1

NIT
271-1

NIT
271-1
271-2

• Coloris jaune
• Diamètre : 30 cm
• Hauteur : 60 cm
• Volume : 42 litres

sac de traNsPort *

NIT
271-1
271-2NIT

271-1
271-2

NIT
271-1
271-2 NIT

271-1
271-2

NIT
271-1
271-2

NIT
271-1
271-2

N° MI.04-10334-04

0082/038/160/04/02/0094

0082/091/136/04/01/0093

0082/091/136/04/01/0093

0082/091/160/05/04/0113

0083/246/136/11/95/5306
0082/052/136/02/99/0087

EN 12278

EN 361

EN 362

• 1 sac de transport jaune
• 1 corde sécurité incendie Ø12, 5mm – 30 m
• 1 harnais bicolore « securo »
• 1 triangle d’évacuation « S.P.1 »
• 3 anneaux de sangle bleue L.P 0,80m Rn 2200daN

• 3 anneaux de sangle rouge L.P 1,50m Rn 2200daN
• 1 descendeur type huit
• 6 mousquetons côtés parallèles
• 1 poulie flasques fixes

q

* Produits disponibles séparément, nous consulter

lot de sauvetage - Sécurité civile g260071
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8Fsauvetage 01
15

comprenant :

• R.R:2200 daN (horizontal)
• R.R:700 daN (vertical)
• A vis, en zicral.
• Traçabilité individuelle du produit.

• RR : 2200 daN (horizontal)
• RR : 800 daN (vertical)
• Par ¼ de tour
• Traçabilité individuelle du produit

MousQuetoN Parallele a vis *
MousQuetoN siMPle
verrouillage autoMatiQue *

NIT
271-1
271-2

NIT
271-2

• Pour lot échelle
• Coloris bleu
• Diamètre : 36 cm
• Hauteur : 60 cm
• Volume : 60 litres

sac de traNsPort *

NIT
271-1
271-2

NIT
271-1
271-2

0083/246/136/11/95/5306DE TYPE P5 98 01 23385 051

• Ø12.5 L. : 60 m
• RR : 3780 daN
• Fil repère code couleur

annuelle sur gaine.

corde de sécurite iNceNdie *
0082/038/160/04/02/0094

u  N’est plus considéré comme EPI

triaNgle de sauvetage *
coNForMe a la NorMe eN 1498

• L.P : 0,80 m
• RR : 2200 daN

aNNeau Bleu *

NIT
271-1
271-2

0082/091/136/04/01/0093

• L.P : 1,50 m
• RR : 2200 daN

aNNeau rouge *

NIT
271-1
271-2

0082/091/136/04/01/0093

• R.R : 2160 daN
• Montée sur coussinet bronze
• Réa et flasques aluminium
• Usage intensif

Poulie à FlasQues FiXes *

NIT
271-1
271-2

0082/052/136/02/99/0087
EN 12278

• Traçabilité individuelle du produit.
• Equipé d’un maillon rapide demi rond
• Coloris rouge pour le torse et bleu pour
   les cuisses
• Languettes noires aux pièces métalliques
   pour le déblocage.
• Protége cuisse en option.

HarNais Bicolore “securo” *

NIT
271-1
271-2

0082/091/160/05/04/0113 - EN 361

• Traçabilité individuelle du produit.
• Equipé d’un maillon rapide demi rond
• Coloris rouge pour le torse et bleu pour
   les cuisses
• Languettes jaunes aux pièces métalliques. 
• Protége cuisse en option.

HarNais Bicolore “securo Xl” *

NIT
271-1
271-2

0082/091/160/05/04/0113 - EN 361

EN 362EN 362

• R.R : 3500 daN
• Traçabilité individuelle du produit

desceNdeur tYPe 8 *

NIT
271-1
271-2

• 1 sac de transport bleu
• 1 corde sécurité incendie Ø12, 5mm – 60 m
• 1 harnais bicolore « securo »
• 1 harnais bicolore « securo XL»
• 6 anneaux de sangle bleue L.P 0,80m Rn 2200daN

• 3 anneaux de sangle rouge L.P 1,50m Rn 2200daN
• 1 descendeur type huit
• 9 mousquetons parallèles
• 1 mousqueton simple verrouillage ¼ tour automatique
• 1 poulie flasques fixes

q

* Produits disponibles séparément, nous consulter

lots de sauvetage écHelle

NIT
271-2

N° MI.04-10335-04lot de sauvetage - échelle g260072
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cordages et lots de sauvetage
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oPtioNs

Protège-corde

• En cuir noir longueur 45 cm
• Muni d’un anneau à chaque extrémité

Protège corde g260073

NIT
271-1
271-2DE TYPE P5 98 01 23385 051

EN 362
MousQuetoN siMPle - verrouillage autoMatiQue *

• RR : 2200 daN (horizontal)
• RR : 800 daN (vertical)
• Par ¼ de tour
• Traçabilité individuelle du produit

Mousqueton simple g260074

EN 362
MousQuetoN douBle - verrouillage autoMatiQue *

• RR : 2200 daN (horizontal)
• RR : 800 daN (vertical)
• Par ¼ de tour
• Traçabilité individuelle du produit DE TYPE P5 98 01 23385 081

Mousqueton double g260078

triaNgle de sauvetage *- coNForMe a la NorMe eN 1498

u  N’est plus considéré comme EPI

triangle de sauvetage g260075

coMMaNdes

• Diamètre : 7 mm
• Avec mousqueton inox sur boucle cousue à chaque extrémité.

commande - 30 M g260076

commande - 40 M g260077

0082/141/136/06/95/121

MailloN deMi-roNd zicral

• RR : 2200 daN

NIT
271-1
271-2

Maillon demi-rond g260079
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cordages et lots de sauvetage
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cordage

Cordage polyamide conforme à la norme NF G 36012, formé de trois torons câblés ensemble 
en torsion Z, ils sont eux-mêmes constitués de fils assemblés en torsions S. Ils sont traités 
thermiquement  pour fixer le commettage et la stabilité dimensionnelle.

coMMaNdes

Les commandes sont des cordages de 8 mm, ils sont utilisés pour : préserver des heurts les 
personnes que l’on descend au moyen d’un cordage ; établir la liaison entre l’explorateur et 
l’agent resté à l’extérieur ; monter et descendre du matériel d’incendie ou de sauvetage.

cordages

Les cordages sont utilisés pour la descente, l’ascension et l’amarrage du personnel et du matériel 
d’incendie ou de sauvetage.

Cordages équipées de deux anneaux et d’un mousqueton de sécurité.

type de commande résistance à la rupture Poids (kg) colisage (mm)

25 m polyamide ø 8 1380 Kg environ 1,4 L 450  ø 100

type de cordage résistance à la rupture Poids (kg) colisage (mm)

20 m polyamide ø 14 4000 Kg environ 3,1 L 550  ø 120

20 m polyamide ø 20 7920 Kg environ 5,5 L 550  ø 150

commandes équipées avec un anneau et un mousqueton de sécurité.

commandes équipées avec deux mousquetons de sécurité.

dévidoir avec mousqueton d’accrochage ; facilite l’utilisation de la commande en 
particulier lors de liaisons entre l’explorateur et l’agent resté à l’extérieur.

dévidoir avec mousqueton d’accrochage ; facilite l’utilisation de la commande en 
particulier lors de liaisons entre l’explorateur et l’agent resté à l’extérieur.

Résistance à la rupture  2000 daN

Résistance à la rupture  3000 daN

 commande polyamide 25 m - diamètre 8 mm     26-22.668

 commande polyamide 25 m - diamètre 8 mm     26-22.669

dévidoir pour commande     26-14.722

Mousqueton de sécurité pour cordage - EN 362     26-34.396

sac pour commande     26-14.725

Mousqueton de sécurité pour commande - EN 362     26-43-390

cordage polyamide 20 m - diamètre 14 mm     26-24.715

cordage polyamide 20 m - diamètre 20 mm     26-43-719
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échelles à crochets standard

•	échelons et montants démontables et réparables grâce au système 
d’assemblage breveté

•	échelons striés antidérapants vissés dans les montants (breveté) Ø25 mm

•	Crochets	en	acier	de	grande	résistance
•	Profil	aluminium	très	léger	à	forte	inertie	à	bords	arrondis
•	Plaques	de	décollement	de	façade	(H=200mm)
•	Patins	en	caoutchouc	interchangeables

aluminium
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

caractéristiques

•	Crochets	acier	avec	entretoise	caoutchoutée	servant	de	poignée
•	Section	et	matériaux	des	montants	:	65x25 mm alu
•	Nombre	d’échelons	au	pas	:	13 au pas de 285 mm
•	Hauteur	:	4,22 m
•	Largeur	intérieure	entre	montants	:	175 mm
•	Largeur	extérieure	aux	montants	:	236 mm
•	Largeur	entre	pointes	:	269 mm
•	Poids	:	11 kg

échelle à crochets - aluminium G250230

Fibre de verre
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

caractéristiques

•	Crochets	acier	avec	entretoise	caoutchoutée	servant	de	poignée
•	Section	et	matériaux	des	montants	:	70x26 mm Fibre
•	Nombre	d’échelons	au	pas	:	13 au pas de 285 mm
•	Hauteur	:	4,21 m
•	Largeur	intérieure	entre	montants	:	170 mm
•	Largeur	extérieure	aux	montants	:	246 mm
•	Largeur	entre	pointes	:	310 mm
•	Poids	:	14 kg

échelle à crochets - Fibre de verre G250250

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux
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échelles à coulisses à corde
construction robuste et fiable en aluminium.

•	échelons et montants démontables et réparables grâce au système d’assemblage 
breveté

•	échelons striés antidérapants vissées dans les montants (breveté), à surface plane

•	Parachute	double	de	sécurité	à	enclenchement	automatique	alu	axe	inox
•	Corde	de	déploiement	diam.10mm,	résistance	1800	daN
•	Patins	antidérapants	en	caoutchouc	interchangeables,	de	formes	et	dimensions	

identiques	au	profil	des	montants.
•	Guidage	par	glissières	à	patins	faible	frottement		revêtues	nylon

aluminium Grand modèle type ccr
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

•	Section	et	matériaux	des	montants	: 85 x 30 mm - alu
•	Nombre	d’échelons	:	34 au	pas	de	255	mm	(2	x	17)
•	Hauteur	repliée	:	4,60 m
•	Hauteur	déployée	: 8,10 m
•	Largeur	intérieure	1er	plan	:	390 mm

•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	320 mm
•	Largeur	extérieure	1er	plan	:	450 mm
•	Largeur	extérieure	2e	plan	:	380 mm
•	Poids	: 30 kg

échelle coulissante aluminium	-	Grand	modèle	type	CcR G250292

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

aluminium Grand modèle type briGade
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

•	Section	et	matériaux		des	montants	: 85 x 30 mm - alu
•	Nombre	d’échelons	:	38	au	pas	de	255	mm	(2	x	19)
•	Hauteur	repliée	:	5 m
•	Hauteur	déployée	:	9 m
•	Largeur	intérieure	1er	plan	:	390 mm

•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	320 mm
•	Largeur	extérieure	1er	plan	:	450 mm
•	Largeur	extérieure	2e	plan	:	380 mm
•	Poids	:	34 kg

échelle coulissante aluminium	-	Grand	modèle	type	Brigade G250295

aluminium petit modèle
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

•	Section	et	matériaux			des	montants	: 70 x 30 mm - alu
•	Nombre	d’échelons	:	26	au	pas	de	250	mm	(2	x	13)
•	Hauteur	repliée	:	3,35 m
•	Hauteur	déployée	:	5,60 m
•	Largeur	intérieure	1er	plan	:	390 mm

•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	320 mm
•	Largeur	extérieure	1er	plan	:	450 mm
•	Largeur	extérieure	2e	plan	:	380 mm
•	Poids	:	22 kg

échelle coulissante aluminium	-	Petit	modèle G250212

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques
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échelles à coulisses à corde (suite)

construction robuste et fiable en aluminium.

•	échelons et montants démontables et réparables grâce au système d’assemblage 
breveté

•	échelons striés antidérapants vissées dans les montants (breveté), à surface plane

•	Parachute	double	de	sécurité	à	enclenchement	automatique	alu	axe	inox
•	Corde	de	déploiement	Ø	10	et	14	mm,	résistance	1800	daN
•	Patins	antidérapants	en	caoutchouc	interchangeables,	de	formes	et	dimensions	identiques	

au	profil	des	montants.
•	Guidage	par	glissières	à	patins	faible	frottement		revêtues	nylon

aluminium Grand modèle - 3 plans
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

aluminium petit modèle - 3 plans
conforme nF en 1147 et nit 331 / nF en 131-1 et 2

•	Nombre	d’échelons	:	69 (3	x	23)
•	Hauteur	repliée	:	6,00 m
•	Hauteur	déployée	:	14,50 m
•	Largeur	intérieure	1er	plan	:	450 mm
•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	385 mm

•	Largeur	intérieure	3e	plan	:	320 mm
•	Largeur	extérieure	1er	plan	:	510 mm
•	Largeur	extérieure	2e	plan	:	445 mm
•	Largeur	extérieure	3e	plan	:	380 mm
•	Poids	:	84 kg

•	Nombre	d’échelons	:	39 (3	x	13)
•	Hauteur	repliée	:	3,50 m
•	Hauteur	déployée	:	8,10 m
•	Largeur	intérieure	1er	plan	:	460 mm
•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	390 mm

•	Largeur	intérieure	3e	plan	:	320 mm
•	Largeur	extérieure	1er	plan	:	520 mm
•	Largeur	extérieure	2e	plan	:	450 mm
•	Largeur	extérieure	3e	plan	:	380 mm
•	Poids	:	38 kg

échelle coulissante aluminium à corde	-	3	Plans G250010

échelle coulissante aluminium à corde	-	3	Plans G250000

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

caractéristiques

caractéristiques

écHeLLe D’accès et De sauVetaGe 3 PersONNes
Manoeuvre	à	corde,	le	modèle	3	plans	grande	hauteur	est	équipé
de	deux	arc-boutants	en	série	indispensables	à	une	utilisation	en	sauvetage.	

sécurite tOtaLe

u Verrouillage	des	arc	boutants	par	excentrique	inox.
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échelles à coulisses isolantes
fibre de verre

construction robuste et fiable - echelons aluminium, montants fibre de verre.

•	échelons et montants démontables et réparables grâce au système d’assemblage 
breveté

•	échelons striés antidérapants vissés dans les montants (breveté), à surface plane

•	Parachute	double	de	sécurité	à	enclenchement	automatique	alu	axe	inox	
•	Corde	de	déploiement	diam.10mm,	résistance	1800	daN
•	Patins	antidérapants	en	caoutchouc	interchangeables,	de	formes	et	dimensions	identiques	

au	profil	des	montants.
•	Guidage	par	glissières	à	patins	faible	frottement		revêtues	nylon
•	Roues	de	façade	de	série

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

isolante Grand modèle type crr
conforme nF en 1147 et nit 331 
nF en 131-1 et 2 / agréée edF / France télécom

•	Section	et	matériaux	des	montants	:	82 x 32 mm - Fibre
•	Nombre	d’échelons	:	34	au	pas	de	255	mm	(2	x	17)
•	Hauteur	repliée	:	4,60 m
•	Hauteur	déployée	:	8,10 m
•	Largeur	intérieure	1er	plan	:	380 mm
•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	300 mm
•	Largeur	extérieure	1er	plan	:	440 mm
•	Largeur	extérieure	2e	plan	:	365 mm
•	Poids	:	34 kg

échelle coulissante isolante	-	grand	modèle G250240

caractéristiques

isolante petit modèle
conforme en 50-508

•	Section	et	matériaux	des	montants	:	70 x 30 mm- Fibre
•	Nombre	d’échelons	:	26	au	pas	de	250	mm	(2	x	13)
•	Hauteur	repliée	:	3,50 m
•	Hauteur	déployée	:	6 m
•	Poids	:	21 kg

échelle coulissante isolante	-	Petit	modèle G250260

caractéristiques

8
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échelles télescopiques

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

telesteps xline
conforme à la norme nF en 131

telesteps xline 320

•	Hauteur		de	travail	:	4,30 m	
•	Hauteur	déployée	:	3,20 m
•	Hauteur	ployée	:	0,79 m
•	Nombre	d’échelons	:	10
•	Largeur	d’échelons	:	50 mm
•	Largeur	:	47 cm
•	Poids	:	11 kg

telesteps xline 380

•	Hauteur		de	travail	:	5 m
•	Hauteur	déployée	:	3,80 m
•	Hauteur	ployée	:	0,86 m
•	Nombre	d’échelons	:	12
•	Largeur	d’échelons	:	50 mm
•	Largeur	:	48 cm
•	Poids	:	14 kg

Aluminium	anodisé
Profil	triangulaire	qui	accroît	la	rigidité	et	augmente	la	résistance	à	la	torsion.	(photo 1)
2	boutons	poussoirs	pour	la	fermeture	entière	et	contrôlée
Marches	et	patins	présentent	un	angle	de	75°	permettant	un	contrôle	sûr	et	rapide	du	
bon	angle	de	l’échelle.	(photo 2)
Embouts	supérieurs	antidérapants	en	caoutchouc	à	hauteur	réglable (photo 3)
ne pas graisser les échelles (échelle graissée non prise sous garantie)

échelle télescopique - telesteps xline 320 G250282

sac de transport pour telesteps xline 320 G250286

jeu de pieds et embouts pour telesteps xline 320 G250287

échelle télescopique - telesteps xline 380 G250285

sac de transport pour telesteps xline 380 G250286

jeu de pieds et embouts pour telesteps xline 380 G250288
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autres échelles

échelle pliables

marche pied

type parisienne
Conforme à la norme nf en 131-1 et 2

aluminium
nf en 131 - déCret 96 333

caractéristiques

•	Aluminium	brut
•	Charge	max.	150	kg
•	Largeur	d’échelons	:	5	cm

caractéristiques

•	Faible	encombrement	une	fois	replié	:	13,4	cm	
•	Porte-outils	avec	logement	visserie
•	Crochet	porte-seau
•	Repose-pieds	en	fonderie	d’aluminium
•	Articulation	en	fonderie	d’aluminium
•	Liaison	sertie	carrée	sans	vis	ni	rivet
•	Sabot	enveloppant	antidérapant
•	Anti-basculement	avant	638	mm
•	Marche	80	mm

échelle pliable - 2,5 m - poids : 5,9 kg G250080

échelle pliable - 3 m - poids : 7,2 kg G250100

marchepied aluminium - 1,44 m, 3 échelons	-	Poids	:	4,4	kg G250002

marchepied aluminium - 1,94 m, 5 échelons	-	Poids	:	5,9	kg G250003

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

Gain de place dans le rangement

léger, peu encombrant, il permet de réaliser tous les travaux en toute sécurité et 
dans un confort maximal.

8
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autres échelles

échelle à coulisse à main

échelle simple aluminium

aluminium - 2 plans
Conforme à la norme nf en 131-1 et 2

caractéristiques
•	Longueur	repliée	:	2 m
•	Longueur	déployée	:	3,25 m
•	Poids	:	9 kg
•	Nombre	d’échelons	:	14	au	pas	de	250	mm	(2	x	7)
•	Largeur	intérieure	1er	plan	: 370 mm
•	Largeur	intérieure	2e	plan	:	320 mm
•	Largeur	extérieure	:	435 mm

échelle coulissante aluminium - 2 plans G250270

Fibre de verre
conforme nF en 131-1 et 2 / nF en 1147

•	Larges	marches	de	80	mm	striées	antidérapantes.

caractéristiques
•	Hauteur	:	2,50 m
•	Nombre	d’échelons	:	9
•	Poids	:	6,5 kg

échelle simple à marches G250004

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

construction robuste et fiable en aluminium.

•	échelons et montants démontables et réparables grâce au système d’assemblage 
breveté

•	échelons striés antidérapants vissées dans les montants  (breveté) Ø25 mm

•	Profil	des	montants	en	aluminium	de	forme	OBLONG	pour	faciliter	la	prise	en	main.
•	Patins	antidérapants	en	caoutchouc	interchangeables,	de	formes	et	dimensions	identiques	

au	profil	des	montants
•	Guidage	par	glissières	à	patins	faible	frottement	revêtues	nylon

8
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les échelles en fibre n’étant pas décrites dans la nit, elles sont néanmoins conçues avec les mêmes caractéristiques mécaniques 
et dimensionnelles que leur équivalente en aluminium, mais avec la protection basse tension en plus.                                                                 
                                                                        
l’assemblage des produits qui sortent des ateliers de construction est garantie à vie contre tout vice de fabrication ou défaut de 
matière en usage et entretien normaux. 
assemblage breveté des montants et des échelons par vis dural.

Aluminium conforme nf en 1147 et nit 331 / nf en 131-1 et 2
fibre de verre spécificAtions edf kr 78cb216  

La	gamme	adaptée	aux	services	de	secours	et	incendie.	Elle	se	compose	d’échelles	pour	l’accès	ou	pour	le	sauvetage.	
Chaque	équipement	existe	en	aluminium	ou	en	composite	isolant	pour	l’accès	à	proximité	des	sources	électriques.

NOmbreux aVaNtaGes :
•	fiabilité	dans	le	temps
•	aucun	risque	de	déhanchements,	de	fissure	des	montants.
•	échelons	et	montants	réparables	=	maintenance	à	moindre	coût
•	durée	de	vie	doublée	par	rapport	aux	technologies	embouties	ou	collées.
•	en	cas	de	détérioration	accidentelle,	toutes	les	pièces	et	accessoires	sont	expédiées	sous	48h.

u	Le	pas	des	échelons	est	étudié	en	fonction	de	
l’utilisation	qui	en	est	faite	

u	Corde	de	déploiement	hydrophobe		Ø	10	mm
Résistance	1800	daN

Les	 échelles	 de	 sauvetage	 peuvent	 supporter	
le	poids	de	2	ou	3	personnes		suivant	la	référence.	

u	Poulie

u	 Profil	 aluminium	 à	 forte	 inertie,	 de	 forme	
rayonnée	pour	une	meilleure	ergonomie	et	une	
parfaite	prise	en	mains.

u	Assemblage	vis

u	Patins	caoutchouc	interchangeables	antidérapants.	
u	Forme	à	la	dimension	du	profil	pour	éviter	l’arrachement.

•	Echelons	 antidérapants	 vissés	 dans	 les	
montants,	à	surface	plane	pour	échelles	
à	coulisses	et	Ø	25	mm	profil	ultragrip	sur	
échelles	à	crochets.

•	Guidage	 par	 glissières	 à	 patins	 faible	
frottement.

Les	normes	de	référence	
pour	ces	produits	sont	:	
nF en 1147 et nit 331 

u	Echelons	ronds u	Echelons	Trioval	
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COUVERTURES ANTI-FEU - CDA
Agréées CNPP n° PS 8413-B

Obligation réglement de sécurité ERP - article MS4 -Obligation Installation de Remplissage et de
Distribution de Liquides Inflammables - arrêté type n°1434

La couverture anti-feu CDA a pour fonction de maîtriser tout début d’incendie
localisé, notamment avec des flammes violentes. Elle permet de protéger effi-
cacement par effet d’étouffement toute personne prise au piège d’un incen-
die.
Indispensable dans tous les locaux exposés aux risques d’inflammabilité :
ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines…
La couverture anti-feu CDA est classée non feu MO.

MODÈLE «A DEROULEMENT» - TISSU DE VERRE
La conception de la couverture «à déroulement»  permet à toute personne victi-
me d’un incendie de se protéger elle-même sans intervention d’un tiers.

DESCRIPTIF
� En tissu de verre Taslan.
� Enroulé sur tambour dans le sens de la hauteur, permet une intervention direc-
te et rapide par l’accidenté.
� Coffret métallique peint rouge avec pictogrammes mode d’utilisation.

Dimensions couverture : H 1500, L 1800 mm. Poids : 1,6 kg.
Dimensions en coffret : H 1700 mm, L 135 mm, P 115 mm. Poids : 14,5 kg.

MODÈLE «PLIAGE ACCORDEON» - TISSU DE VERRE

Deux poches permettent une bonne préhension de la couverture et son déploie-
ment instantané grâce au pliage en accordéon.

DESCRIPTIF
� En tissu de verre Taslan.
� 2 poches de préhension.
� Pliage en accordéon.
� coffret en matière synthétique avec pictogrammes mode d’utilisation.
Dimensions couverture : 1200 x 1800 mm. Poids : 1,4 kg.
Dimensions en coffret : H 365 mm, L 280 mm, P 90 mm. Poids : 2,7 kg.

Couverture anti-feu CDA «pliage accordéon» en coffret 23-32.989
Couverture anti-feu CDA «pliage accordéon» sans coffret 23-32.988 

Couverture anti-feu CDA «à déroulement» en coffret 23-32.990
Couverture anti-feu CDA «à déroulement» sans coffret 23-32.992 

CouverturesAntifeu_fiches 6G  23/12/2014  17:27  Page1
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DESCRIPTIF
Couverture :
� imputrescible en fibre de verre, imprégnée sur les deux faces de silicone,
surjet sur le pourtour,
� imperméable aux huiles et vapeurs inflammables,
� 2 poignées de préhension en coton ignifugé.
� couverture conforme à la norme EN 1869 : 1997 après essai en laboratoire

Dimensions de la couverture : 1800 x 1200 mm.

Modèle étui souple :
� mural en tissu synthétique plastifié, stabilisé aux UV, imperméable, fermeture
par bande auto-agrippante, pictogramme mode d’emploi,

Dimensions de l’étui : H 320 mm, L 200 mm, P 40 mm. Poids : 1,1 kg.

COUVERTURE ANTI-FEU
spécial cuisine - EN 1869 : 1997

Obligation réglement de sécurité ERP - article MS4 - Obligation Installation de Remplissage 
et de Distribution  de Liquides Inflammables - arrêté type n°261 bis

La couverture anti-feu a pour fonction de maîtriser tout début d’incendie
localisé, notamment avec des flammes violentes. Elle permet de protéger
efficacement par effet d’étouffement toute personne prise au piège d’un
incendie.
Indispensable dans tous les locaux exposés aux risques d’inflammabilité :
ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines…

Lors d’un incendie, tirer sur les poignées, la couverture sort
instantanément.

Modèle étui rigide
� mural en matière synthétique anti-choc, étanche à l’eau de ruissellement,
pictogramme mode d’emploi,
� fixation murale, dispositif de fermeture libéré lors de la sortie de la couverture.

Dimensions étui rigide : H 255 mm, L 155 mm, P 45 mm. Poids : 1,2 kg.

Couverture anti-feu - étui souple                                                  23-32.998

Couverture anti-feu - étui rigide                                                  23-32.999

CouverturesAntifeu_fiches 6G  23/12/2014  17:27  Page2
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VÊTEMENTS ANTI-FEU

VÊTEMENT D’APPROCHE DU FEU
Permet d’évoluer au plus près des flammes et d’être soumis à l’action directe de
celles-ci pendant de courts instants.
Le vêtement d’approche du feu est réalisé à partir d’un complexe d’un pouvoir
réfléchissant remarquable et d’une excellente isolation thermique ; il est constitué
de tissu de verre aluminisé, laine cardée ignifugée et doublure coton ignifugée.

DESCRIPTIF
� une combinaison,
� une cagoule avec serre-tête réglable, écran polycarbonate auré doublé d’un
écran polycarbonate intérieur,
� une paire de gants,
� une paire de surbottes.
Livré en cantine métallique.

VÊTEMENT D’INTERVENTION
Protège contre l’évolution rapide des flammes par suite de l’extension du foyer
d’incendie. La protection des voies respiratoires est assurée par un appareil respi-
ratoire isolant (option) porté en totalité à l’intérieur du vêtement.
Le vêtement d’intervention est réalisé à partir d’un complexe de haute résistance
thermique constitué de tissu de verre aluminisé, céramique, mousse et coton
ignifugé.

DESCRIPTIF
� une combinaison droite avec poche dorsale pour ARI,
� une cagoule avec serre-tête réglable, écran polycarbonate auré doublé d’un
écran polycarbonate intérieur,
� une paire de gants et surmoufles,
� une paire surbottes.
Livré en cantine métallique.

CAGOULE
Protection faciale ajustable par auto-agrippant.

Cagoule fibre aramide                                                                   23-33.256

Vêtement d’approche du feu TM (≤ 1,80 m)                     23-13.945
Vêtement d’approche du feu GT (>1,80 m)                                   23-13.947

Vêtement d’intervention TM (≤ 1,80 m)                             23-13.865
Vêtement d’intervention GT (>1,80 m)                                           23-13.939

HABILLEMENT_fiches 6G  23/12/2014  17:36  Page1
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VESTES D’INTERVENTION - EN 469

Les vestes d’intervention en cuir et en textile sont conformes à l’arrêté du 6
mai 2000.
Ces vestes se composent d’une coque externe et d’un insert doublure ; leur
conception ne permet pas le port de la coque externe sans l’insert doublure.

DESCRIPTIF
Coque externe : 
Modèle cuir
Modèle textile
� 2 poches extérieures à rabat fermé par autoagrippant,
� emmanchure profonde, poignet réglable au fond de manche,
� col fermé réglable par autoagrippant,
� galonnage de poitrine sur autoagrippant,
� bandes retroréfléchissantes amovibles de 5 cm,

- bande poitrine gris argent,
- bande bas de veste : gris argent pour officiers, jaune pour sous-officiers,

orange-rouge pour sapeurs-pompiers,
� fermeture de la veste par glissière «anti-panique», protégée par une patte
maintenue par autoagrippant.

Insert doublure :
Modèle cuir : doublure très légèrement composée d’un tissu en fibres aramides
et viscose et d’une membrane imper-respirante.
Modèle textile : doublure très légèrement composée d’un tissu en fibres ara-
mides/viscose, d’un espaceur et d’une membrane imper-respirante
l� 1 poche intérieure avec rabat fermé par auto-agrippant
� poignet avec soufflet pouvant se serrer par auto-agrippant de 50 mm de large
rendant l’ensemble étanche.

Renforts d’épaule assurant la protection contre les chocs et anti-glisse intégrés sur
les épaules de la veste cuir.

Insert doublure

Le surpantalon se porte sur le pantalon ou la combinaison SPF1

DESCRIPTIF
� tissu 100% fibres aramides, antistatique permanent.
� ceinture élastique avec crochets de réglage, fermeture par auto-

agrippant réglable.
� soufflets sur les deux jambes permettant de s’habiller sans enle-

ver les bottes.
� bandes rétroréfléchissantes non feu, gris argent
� renforts aux genoux anti-coupures
� bretelles réglables et amovibles

SURPANTALON

Veste cuir Veste textile

Veste cuir officier (bande gris argent)                                  29-33.080
Veste cuir sous-officier (bande jaune)                                          29-33.081
Veste cuir sapeur-pompier (bande orange-rouge)                                29-33.082

Veste textile officier (bande gris argent)                                        29-33.090
Veste textile sous-officier (bande jaune)                                     29-33.091
Veste textile sapeur-pompier (bande orange-rouge)                    29-33.092

Surpantalon                                                                             29-33.095
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VESTES D’INTERVENTION
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pantalons d’InterventIon
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En tissu synthétique imperméable, doublure fixe de propreté et doublure mate-
lassée amovible par fermeture à glissière.

En Kermel/Viscose haute résistance. Montage coutures rabattues et surfilage de
coutures susceptibles de s’effilocher. Fil et passepoil thermostable. 
Bandes rétrofléchissantes gris argenté

PARKA SP

BOTTES DE FEU

TENUE SPF1

CEINTURE DE FEU
En coton tressé avec boucle, anneau et mousqueton.

EN 347 (travail) : semelle anti-perforation
EN 345 (sécurité) : semelle anti-perforation et embout résistant à l’écrase-
ment.

TENUES SAPEURS POMPIERS

Parka SP - N.I.T. 305 29-33.115

Veste SPF1 - N.I.T. 302 29-33.100
Pantalon SPF1 - N.I.T. 302 29-33.105
Combinaison SPF1 - N.I.T. 303 29-33.110

Ceinture de feu réglementaire S.P. Paris
100 cm 29-43.071PT
110 cm 29-43.071TM
120 cm 29-43.071GT

Ceinture de feu réglementaire à bande réfléchissante
100 cm 29-43.121PT
110 cm 29-43.121TM
120 cm 29-43.121GT

Paire bottes cuir - EN 347 29-13.027
Paire bottes cuir - EN 345 29-13.028
Paire bottes cuir Rangers - EN 347
lacets et fermetures éclair 29-13.031
Paire bottes cuir Rangers - EN 345
lacets et fermetures éclair 29-13.030
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cagoule de protectIon feu

cagoule de protectIon feu 
en 13911 : 2004
epI catégorie III selon directive européenne 89/686/cee

•	Avec	élastique
•	Modèle	multi-taille
•	Ticrot	Mono-couche,	favorisant	le	transfert	de	la	sudation.

cagoule de protectIon feu de forêt 
en 13911 : 2004
epI catégorie III selon directive européenne 89/686/cee

•	Avec	mangeoire
•	Modèle	multi-taille
•	Ticrot	Mono-couche,	favorisant	le	transfert	de	la	sudation.
•	Recouvre	les	épaules

réf :

type 2 - ref d00004110 (bleu)

type 1 - couverture maxImum - ref 004320

w

VÊTEMENTS ANTI-FEU

VÊTEMENT D’APPROCHE DU FEU
Permet d’évoluer au plus près des flammes et d’être soumis à l’action directe de
celles-ci pendant de courts instants.
Le vêtement d’approche du feu est réalisé à partir d’un complexe d’un pouvoir
réfléchissant remarquable et d’une excellente isolation thermique ; il est constitué
de tissu de verre aluminisé, laine cardée ignifugée et doublure coton ignifugée.

DESCRIPTIF
� une combinaison,
� une cagoule avec serre-tête réglable, écran polycarbonate auré doublé d’un
écran polycarbonate intérieur,
� une paire de gants,
� une paire de surbottes.
Livré en cantine métallique.

VÊTEMENT D’INTERVENTION
Protège contre l’évolution rapide des flammes par suite de l’extension du foyer
d’incendie. La protection des voies respiratoires est assurée par un appareil respi-
ratoire isolant (option) porté en totalité à l’intérieur du vêtement.
Le vêtement d’intervention est réalisé à partir d’un complexe de haute résistance
thermique constitué de tissu de verre aluminisé, céramique, mousse et coton
ignifugé.

DESCRIPTIF
� une combinaison droite avec poche dorsale pour ARI,
� une cagoule avec serre-tête réglable, écran polycarbonate auré doublé d’un
écran polycarbonate intérieur,
� une paire de gants et surmoufles,
� une paire surbottes.
Livré en cantine métallique.

CAGOULE
Protection faciale ajustable par auto-agrippant.

Cagoule fibre aramide                                                                   23-33.256

Vêtement d’approche du feu TM (≤ 1,80 m)                     23-13.945
Vêtement d’approche du feu GT (>1,80 m)                                   23-13.947

Vêtement d’intervention TM (≤ 1,80 m)                             23-13.865
Vêtement d’intervention GT (>1,80 m)                                           23-13.939
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GANTS CUIR SAPEUR-POMPIER
Gant cuir tout fleur oléo-hydrofuge, cousu fil Kevlar, sous-gant tricoté Kevlar
solidaire du gant cuir (NIT 306), manchette croûte de 19,8 cm, protège-artère,  ser-
rage par autoagrippant. Tailles : 7 à 11.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Gants SP - Iso 15383 - NIT 306 Gants SP - EN 388

Taille 7               Taille 8                Taille 9               Taille 10              Taille 11   

GANTS CUIR - EN 388
Gant cuir tout fleur, poignet latex de 5 cm avec protège-artère cuir - tailles 7 à 11.

GANTS CUIR AVEC MANCHETTE - EN 388
Gant cuir, paume fleur, dos et manchette croûte - taille unique.

ÉTUI PORTE-GANTS
En cuir noir, épaisseur 1,5 mm, se porte à la ceinture de feu.
3 fonctions : fourreau torche, porte-gants serrage par auto-agrippant et fourreau clé
tricoise.

GANTS

Taille 7                            24-23.132T07 -
Taille 8                            24-23.132T08 24-23.130T08
Taille 9                            24-23.132T09 24-23.130T09 
Taille 10                          24-23.132T10 24-23.130T10  
Taille 11                          24-23.132T11 24-23.130T11

24-23.134T07      24-23.134T08      24-23.134T09      24-23.134T10      24-23.134T11

Étui porte-gants - torche - clé tricoise 10-76.500

Gants cuir avec manchette la paire 24-23.135
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accessoIres

u taille10

ceInturon de feu
•	En	sangle	tressée	coton	100	%
•	Coloris	noir
•	Boucle
•	Mousqueton	porte-clés
•	Dé	de	portage	sur	le	côté
•	Bande	rétro-réfléchissante

ceInturon de feu g291090

ceInture tressée
•	Toile	coton
•	Dim.	140	x	3,2	cm
•	Ajustable

ceInture tressée g291070

cagoule nomex
•	Interlock	Nomex	190	g/m²
•	Rabat	facial	Velcro
•	Couture	d’assemblage	en	fil	d’aramide

cagoule nomex g291160

sac de rangement éQuIpement
•	Nylon	imperméabilisé
•	3	compartiments	:	veste	de	feux,	casque,	bottes	et	accessoires
•	Dim.	67	x	45	x	35	cm

sac de rangement éQuIpement g291220

gants antI-cHaleur  en 420 - en 388

444x4x
350°C	32s
500°C	17s
EN	407

4244
EN	420
EN	388

•	Matière	:	tout	croûte	de	vachette.
•	Manchette	:	croûte,	15	cm.
•	Intérieur	:	molletonné.
•	Coloris	:	bleu.
•	Renfort	:	paume	croûte.	
•	Renfort	index	et	protège-artère.
•	Couture	:	fibre	de	marque	Kevlar®.

gants antI cHaleur g290116

gants nomex en 420 - en 388
•	Gant	anti	chaleur	et	anti	coupure
•	Matière	:	Nomex	tricoté	lourd	avec	doublure	coton	épais
•	Isolation	thermique	:	350°c
•	Longueur	:	33cm

gants nomex g2901180

moufles antI-cHaleur en 420 - en 388
•	Moufle	en	Para	Aramide
•	Doublure	isotherme	(70%	laine	30%	polyester)
•	Manchette	en	croûte	naturelle
•	Longueur	du	gant	de	400	mm
•	Résistance	haute	température	(500°C)
•	Possibilité	de	retirer	le	gant	rapidement

moufles antI-cHaleur	RésIsTANTEs	à	500	°C g290004
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casQuette

caractéristiques techniques

•	casquette de forme plate avec bandeau, plafond et visière
•	visière trapèze renforcée par une triplure et 6 surpiqûres
•	bandeau et plafond doublés
•	2 oeillets d’aération brodés de chaque côté des tempes

composition

•	50% Kermel® / 50% viscose

autre

 √ Instructions d’entretien

gamme des tailles

52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 - 62 - 63

 

 GUY LEROY S.A.R.L.GUY LEROY S.A.R.L.GUY LEROY S.A.R.L.GUY LEROY S.A.R.L.    
36 rue Marcel Dassault – BP 70 125 

59 471 SECLIN Cedex 

Tél : 03.21.02.05.01 
Fax : 03.21.27.14.41 

Mail : contact@betrancourt.com 

Date de mise à jour : 26/07/2013 

Fiche technique 

 

Caractéristiques techniques 
- Casquette de forme plate avec bandeau, 

plafond et visière 

- Visière trapèze renforcée par une triplure et 6 
surpiqûres 

- Bandeau et plafond doublés 

- 2 œillets d’aération brodés de chaque côté des 
tempes 

 

Composition 
- 50% Kermel® / 50% Viscose 

 

Gamme des tailles 
52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 - 62 - 63 

 

 

Autre 
- Instructions d’entretien 

                    

 

CASQUETTE 

Réf : L0000699  

réf : l000069 8
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t-sHIrt maIlle sapeurs-pompIers

tee-sHIrt sp
réf : ts
conforme n.I.t 314

descriptif
•	100% coton - couleur marine foncé
•	maille jersey
•	encolure ronde ras le cou
•	bande rouge sur poitrine et dos
•	broderie «sapeurs-pompIers»
•	support auto agrippant pour grade

polo sp
réf : polops
conforme n.I.t 317

descriptif
•	100% coton peigné - couleur marine foncé
•	maille piquée
•	col ouvert sous patte, fermeture par boutons
•	bande rouge sur poitrine et dos
•	broderie «sapeurs-pompIers»
•	support auto agrippant pour grade
•	poche crayon sur poitrine à gauche

8
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t-sHIrt sécurIté IncendIe

polo sécurIté IncendIe

caractéristiques techniques

•	bande marine avec broderie sécurIté IncendIe

caractéristiques techniques

•	bande marine sur poitrine et dos
•	borderie securIte IncendIe
•	fermeture par 2 boutons

composition

•	100% coton, 180g/m2

composition

•	100% coton peigné
•	maille piqué

gamme des tailles

du s au 3xl

gamme des tailles

réf : l0009177

réf : l0000820 autre

 √ Instructions d’entretien

8
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Lampe amovible étanche, certifié de sécurité intrinsèque EEX iae IIC T2.
Éclairage puissant par ampoule xénon.
4 piles R.6 - 1,5 V. Autonomie 5 à 6 heures. Poids : 190 g. 

Le casque F1 SF assure une protection efficace et multidirectionnelle de la
tête, aux chocs, aux projections de liquides agressifs, à la chaleur rayon-
nante et au courant électrique.

CASQUE F1 SF - “Ratchet” - Peint - EN 443 : 2008

Le casque F2 XTREM léger et confortable est particulièrement destiné aux
personnels chargés de la lutte contre les feux de forêts et d’interventions
lors de catastrophes naturelles.

CASQUE F2 XTREM - EN 12492

LAMPE AMOVIBLE F1 et F2 XTREM

DESCRIPTIF
� coque technopolymère auto-extinguible teintée dans la masse, aérateurs sur le cimier,
� système Ratchet de réglage intérieur. Il permet un ajustement rapide et un
maintien optimal du casque sur la tête.
� lunettes anti-fumée, double écran anti-buée et anti-rayures,
� dispositif d’accrochage des brides de liaison des masques d’appareils respiratoires.
� compatible avec l’utilisation d’un casque anti-bruit.
Casque F2 XTREM avec signalisation réglementaire (2 bandes latérales et
frontales) conforme NIT 312. 
Poids : 580 g.

DESCRIPTIF
- Ecran facial doré certifié à la norme EN14458, version claire ou métallisée,
pour une protection étendue du visage.
- Ecran oculaire intégré pour les opérations de secours.
- Support de jugulaire réglable (4 positions) selon la morphologie du porteur.
- Jugulaire 3 points avec boucle automatique et sangles de réglage pour une
stabilité optimale.
- Résille de fond de coiffe pour le confort du porteur.
- Calottin amortisseur avec renfort aramide pour une protection thermique et
mécanique accrue.
- Calottin confort en mousse.
- Bavolets de nuque en tissu aluminisé.
- Plaque attribut 
- système flexible d’accrochage de masque ARI

*autres couleurs sur demande
** à prévoir, conformément à l’arrêté du 18 juin 1995, livrées séparément.

Casque F2 XTREM avec bandes latérales
marquées Sapeurs-Pompiers

Casque avec Casque avec
bandes latérales marquées bandes latérales

Sapeurs-Pompiers neutres

avec support          lampe seule

OPTIONS

Système “Ratchet”

Casque F1 SF peint gris métal * 29-52.920
Bandes de signalisation seules** rouge orangé (S.P)                 29-53.033
Bandes de signalisation seules** jaune (S-officier) 29-53.032
Bandes de signalisation seules** blanche (officier) 29-53.031

Tube 100 g de pâte pour nettoyage casque F1S / F1SF 29-53.027

Casque F2 XTREM rouge signal. blanche (S.P.) 29-52.710 29-52.716
Casque F2 XTREM jaune signal. blanche (sous-off.) 29-52.700 29-52.712
Casque F2 XTREM blanc signal.blanche (officier)   29-52.705          29-52.714

Lampe F1 avec piles 20-33.130        20-33.137
Lampe F2/F2 XTREM avec piles 20-33.135        20-33.137
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casQues f1

casQue f1 sf nIcKel 29-52.920

casQue f1 sf Jaune fluo 29-52.923

casQue f1 sf rouge 29-52.921

casQue f1 sf cHampagne 29-99.036

casQue f1 sf blanc 29-52.025

casQue f1 sf bleu 29-52.924

casQue f1 sf Jaune 29-52.922

Housse / casQue f1 29-53.018

8
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VULCAN - CE N°. EC/S/1937/2012

Si vous recherchez un casque de qualité professionnelle avec la certitude
d’être protégé efficacement pendant l’inter-vention, n’hésitez pas, choisis-
sez le modèle VULCAN.

Son confort et sa robustesse en font l’un des meilleurs casques pompier
actuellement sur le marché.

Etudié et fabriqué en selon les contraintes de la Directive 89/686/EEC et la
norme EN 443:2008.
Le casque est destiné à être utilisé au cours de la lutte contre les incen-
dies, dans les opé-rations de sauvetage feu, pendant les interventions de
secours routier ou lors de tous travaux effectués par les pompiers.

Caractéristiques

- Protection maximale de la tête de l'utilisateur
- Coque de casque en polyamide PA 6.6 renforcé en fibre de verre
- Grand confort de port et l'utilisation
- Assise stable du casque sur la tête grâce à de nouvelles solutions dans le sys-
tème de régulation
- Possibilité de remplacer les visières faciales sans démonter le casque
- Grande durabilité et résistance de la coque contre les chocs et à la pression
sur les deux côtés
- Qualités protectrices élevées en termes de d'absorption des chocs
- Protection complète à hautes et basses températures
- Poids du casque sans bavolet - 1570 grammes
 disponible en différentes couleurs

Equipement standard

- Protection faciale - Ecran métallisé amovible à ’intérieur du casque
- Visière type ‘lunettes’ amovible à l’intérieur du casque
- Intérieur en cuir naturel - intérieur "confort +" : ensemble de coussins et rem-
bourrage Nomex
- Système de réglage de circonférence de la tête avec options de taille 54 à 62
cm ou 51à 65 cm
- Système de réglage du port du casque en hauteur
- Bavolet de nuque court en tissu aluminisé ou en tissu ignifuge
- Porte- système de communication
- Support multifonctionnel pour la fixation du masque respiratoire et de la lampe
torche

Équipement optionnels

- Visière transparente en lieu et place de la visière orée
- Bavolet de nuque court en tissu ignifuge 0S1 (court)
- Bavolet de nuque court en tissu ignifuge 0S2 (long)
- Bavolet de nuque court en cuir véritable 0S3
- Bavolet de nuque en Tissu aluminisé 0S4
-    Support de lampe torche BAS

casquesvulcan_fiches 4B  23/12/2014  17:57  Page1
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botte - fIreman sa

Résistance
thermique

Résistance
chimique

Résistance
mécanique

Antistatisme Adhérence Résistance
basses T°

Coloris: noir jaune

Réf: BF BJ

Semelle ATS ® (modèle déposé)
Anti-perforation + Embout de sécurité

Embout polymère*
Semelle anti-perforation composite*

Hauteur extérieure en 42: 370 mm
Poids en 42: 1900g / paire

Elastomère: NBR ignifugé 
(caoutchouc nitrile ignifugé)

Pictogramme:

 Référence:  Bottes FIREMAN SA (embout de sécurité + semelle
anti-perforation)
 Excellente résistance à la chaleur de contact, au flux thermique, au
feu.
Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles,
graisses, solvants, acides faibles et dilués.
Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.
Utilisée pour scaphandres d'intervention en milieu chimique (essais
réalisés conformément à EN943-2) 

 Conforme aux normes: 

 EN 15090 type 3 HI3
Bottes pour situations d'urgence et incendie avec dégagement de
produits chimiques pouvant causer la mort.

EN ISO 20345 S5 HRO SRC
Absorption d'énergie du talon.
Antistatique.
Résistance à la chaleur de contact (HRO).

EN 13832-3 J P Q
Bottes hautement résistantes aux produits chimiques :
N-Heptane (J)
Péroxide d'hydrogène (P)
Isopropanol (Q)

EN 13287
Résistance au glissement de la semelle (SRC) :
- Sur sol acier.
- Sur sol céramique.

Equipement marin de protection contre l'incendie agréé par SEE-BG,
organisme notifié N°0736 .

* pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles
anti-perforation sont en acier. 

 Pointures: 
FR 36 37/38 39 40/41 42 43 44 45 46/47 48 49/50
UK 3 4.5 5.5 7 8 9 9.5 10.5 11.5 13 14

Options:
RAC2

Demi botte
Réflecteur
Attaches cuir

R

Demi botte
Réflecteur

AC2

Attaches cuir

Page 1/1

référence: 
bottes fIreman sa	(embout	de	sécurité	+	semelle	anti-perforation)
Excellente	résistance	à	la	chaleur	de	contact,	au	flux	thermique,	au	feu.
Excellente	résistance	aux	produits	chimiques	:	hydrocarbures,	huiles,	graisses,	solvants,	acides	
faibles	et	dilués.
Excellente	résistance	à	l’abrasion	et	aux	coupures.
Utilisée	pour	scaphandres	d’intervention	en	milieu	chimique	(essais	réalisés	conformément	à	
EN943-2)

conforme aux normes:
en 15090 type 3 HI3
Bottes	pour	situations	d’urgence	et	incendie	avec	dégagement	de
produits	chimiques	pouvant	causer	la	mort.

en Iso 20345 s5 Hro src
Absorption	d’énergie	du	talon.
Antistatique.
Résistance	à	la	chaleur	de	contact	(HRO).

en 13832-3 J p Q
Bottes	hautement	résistantes	aux	produits	chimiques	:

•	N-Heptane	(J)
•	Péroxide	d’hydrogène	(P)
•	Isopropanol	(Q)

en 13287
Résistance	au	glissement	de	la	semelle	(sRC)	:
-	sur	sol	acier.
-	sur	sol	céramique.

Equipement	marin	de	protection	contre	l’incendie	agréé	par	sEE-BG,
organisme	notifié	N°0736	.

*	pour	les	pointures	36	et	37/38	les	embouts	et	semelles
anti-perforation	sont	en	acier.

coloris : noir  (ref :bf) / Jaune (ref : bJ)

semelle ats ®
 (modèle déposé)

anti-perforation 
+ embout de sécurité

•	embout polymère*
•	semelle anti-perforation composite*
•	Hauteur extérieure en 42: 370 mm
•	poids en 42: 1900g / paire
•	elastomère: nbr ignifugé
•	(caoutchouc nitrile ignifugé)
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cHaussures pour pompIers

•	excellent confort
•	rapide et facile à chausser
•	conçu spécialement par et pour des pompiers

tige
•	2.2	±	0.2	mm	cuir	vachette	pleine	fleur	noir

•	Ignifugé	et	traité	hydrofuge.

doublure
•	sympatex	high2OUT®,
•	Membrane	imper-respirante,
•	100	%	étanche	et	respirante	favorisant	un	rapide	et

•	efficace	transfert	d’humidité.

coquille
•	Aluminium,
•	Extra-light.

protection avant 
•	Pare-pierre	caoutchouc	1.7	mm,
•	Cousu	et	soudé	préservant	la	chaussure.
•	Bonne	résistance	à	l’abrasion.

Zip et lacet 
•	2	fermetures	latérales	«	spirale	»	haute	résistance.
•	Lacet	non	feu	conforme	aux	exigences.

semelle intérieure de propreté
•	Mousse	haute	densité	au	talon	absorbant	les	chocs,
•	Forme	anatomique,
•	Antistaque.

taille	
•	du	35	au	50	(France)
•	3-14	(UK)

semelle	
•	semelage	en	caoutchouc	nitrile.
•	Excellent	grip,
•	Haute	résistance	à	l’abrasion,
•	Antistaque,
•	Haute	résistance	à	la	chaleur	(HI3)	et	isolaon	contre	le	froid	(cI)
•	ressemelable à l’identique de l’état d’origine.
•	semelle antiperforation en acier inoxydable,

Insert	Haute	visibilité	
sur	le	talon

en 15090:2012

f2a
src HI3 cI
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botte - fIreman yellow

Insert	Haute	visibilité	
sur	le	talon

Protection	de	l’embout	
de	sécurtié	avec	

encoche	pour	coutures

système	de	mousse	
injectée	HAIX-MsL

8
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botte / cuIssarde / waders

BOTTE DE SéCURITE SAVOIE
•	Tige	:	PVC	haute	résistance
•	semelle	:	PVC/Nitrile
•	Pointures	:	37-48
•	Embout	et	intercalaire	acier	Résistante	aux	hydrocarbures	Antistatique
•	Protection	des	malléoles
•	Absorption	d’énergie	du	choc	talonnier
•	Cou	de	pied	renforcé	pour	une	meilleure	protection	et	une	durée	de	vie	améliorée
•	Ergot	de	déchaussage
•	Profil	de	semelle	spécifique	pour	une	meilleure	adhérence	sur	les	sols	gras	et	meubles,	

rehaussé	pour	une	meilleure	résistance	aux	chocs	frontaux	–	Crampons	autonettoyants

botte de sécurIté savoIe g294070

CUISSARDE SéCURITE

cuIssarde sécurIté g294100

tIge de la botte
•	Epaisseur	haut	de	tige:	2	mm
•	Renfort	au	niveau	des	malléoles	:	épaisseur	3	mm
•	Doublure	jersey
•	La	tige	de	la	botte	et	la	semelle	sont	moulées	par	injection	directement	sur	la	doublure	en	

jersey

semelle d’usure
•	Epaisseur	:	5	mm	sous	la	semelle	acier	sans	les	crampons
•	Epaisseur	des	crampons:	6	mm
•	Relief	anti-dérapant
•	Résistant	aux	hydrocarbures
•	Tailles	:	39	au	47	(sans	demi-pointures)
•	norme	CE	IsO	20345	sBPE

u réalisée en pvc avec coquille et semelle acier anti perforation incorporés

wADERS
tIge de la botte

•	Epaisseur	haut	de	tige:	2	mm
•	Renfort	au	niveau	des	malléoles	:	épaisseur	3	mm
•	Doublure	jersey

semelle d’usure
•	Epaisseur	:	5	mm	sous	la	semelle	acier	sans	les	crampons
•	Epaisseur	des	crampons:	6	mm
•	Relief	anti-dérapant
•	Résistant	aux	hydrocarbures	coquille	et	semelle	acier	anti	perforation	incorporés

Jambes et corps
•	Réalisé	en	PVC	sur	support	jersey	nylon
•	Poids:	600	gr/m²
•	Assemblage	des	jambes	et	du	corps	par	soudure	haute	fréquence
•	Assemblage	sur	la	botte	par	deux	soudures	haute	fréquence
•	1	poche	intérieure
•	Resserrage	poitrine	par	lacet
•	Bretelles	élastique	réglable	par	boucle	nylon
•	Coupe	spéciale:	pas	de	raccord	à	l’entrejambe,	une	soudure	continue	assure	l’étanchéité,	

ce	qui	supprime	le	point	fragile	de	la	reliure	des	4	coutures	d’un	pantalon	traditionnel.
•	Double	soudure	de	montage	sur	la	botte.
•	Tailles	:	39	au	47	(sans	demi-pointures)
•	norme	CE	IsO	20345	sBPE

waders g294120
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VENTILATEURS

La ventilation par pression positive (ou VPP) est une technique de ventilation
inédite mise au point par les services de lutte contre l'incendie pour maîtriser la
chaleur et la fumée.

Beaucoup plus efficace que les circulateurs d'air traditionnels, la ventilation par
pression s'est avérée performante dans l'élimination des contaminants en sus-
pension dans l'air, renouvelant l'air intérieur, supprimant la chaleur et venant
épauler les systèmes de ventilation fixes. Si une pressurisation correcte est
exercée et si la voie d'écoulement en résultant est contrôlée, ces modifications
se produiront très rapidement. Pour y parvenir on fait appel à des soufflantes
spécialisées disposant de la puissance et du débit permettant de pressuriser l'in-
térieur d'une structure ou d'un bâtiment. Si chaque site a effectivement des
besoins spécifiques, les principes du contrôle du flux sont cependant universels.

MISE EN PLACE DU "CIRCUIT"
Le processus de ventilation peut être comparé à un "circuit", ou à un cercle qui
doit être fermé. L'air extérieur pénètre de force dans la zone contaminée par une
entrée et est évacué par une sortie.

En cas de soufflage dans une pièce ou d'évacuation de l'air sans disposer d'une
voie d'écoulement dûment établie, les performances obtenues seront très peu
satisfaisantes.

Le contrôle du trajet intérieur est tout aussi important. Les portes ouvrant sur la
zone à ventiler doivent impérativement être fermées, car elles constituent des
fuites sur le trajet.

CONFIGURATION INTERIEURE
De l'entrée à la sortie, le trajet doit être contrôlé. Les portes latérales, les ouver-
tures, celles du toit notamment, ou les orifices doivent tous être pris en compte.
La régulation de l'écoulement réduit au maximum les temps d'échange. Si vous
tentez de ventiler une structure comportant plusieurs pièces, procédez trajet par
trajet. Evacuez tout d'abord l'atmosphère d'un ensemble de pièces à l'extérieur,
établissez un second trajet et évacuez l'atmosphère des pièces correspon-
dantes. Si vous ventilez le deuxième, le troisième ou le vingt-troisième étage
d'un bâtiment, utilisez la cage d'escalier comme passage pour faire entrer ou
sortir l'air de la structure. Dans certains cas, une configuration faisant intervenir
des ventilateurs de type " va et vient " permet de réduire les temps d'échange et
d'accélérer le processus.

L'ENTREE
Pour profiter du flux d'air, la soufflante VPP doit être configurée de manière à
pouvoir opérer à partir du dehors par une porte extérieure. En la plaçant à une
distance comprise entre 1 m, 2 m et 3 m de l'entrée et en l'inclinant pour l'orien-
ter en direction du centre de la porte, le débit d'air s'en trouvera optimisé. Si l'ap-
pareil est correctement positionné, l'entraînement de l'air avoisinant sera amélio-
ré et une bonne "étanchéité" de la porte sera assurée.

Même s'il ne s'agit pas d'étanchéité au sens propre du terme, aucun signe de
refoulement ou de fuite autour des bords de l'ouverture ne doit être constatée.
L'air doit s'écouler vers l'intérieur en tous points.

Positionnement correct

Positionnement incorrect
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TURBOVENTILATEURS EXTRACTEUR
ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

Les turboventilateurs extracteurs assurent «le désenfumage» ou le «déga-
zage» (fumées, gaz, poussières) par extraction ou soufflage. Quelque soit
la technique utilisée, l’air vicié est évacué et remplacé par de l’air frais.
Maniables et robustes, leur conception permet une mise en œuvre rapide
par un seul homme.

Les turboventilateurs extracteurs existent aussi en
version :

Electrique 
EFI 85

3500 m3/h

Pneumatique 
AFI 75 XX
5500 m3/h

EFI 120
Logement en ABS renforcé en fibre de verre., Résistant à la corrosion et aux
attaques chimiques, Adaptateur de conduit réversible de 40 cm, Moteur : 900 W,
230 V, 50Hz, Turbine 40 cm à 21 lames, Enveloppe d’interrupteur étanche à
l’eau selon IP65, 5 m de cordon d’alimentation AC avec prise VDE 16 A 240 V
Débit : 6375 m3/h
Dimensions : H = 48 cm x L = 46 cm x P = 42 cm.Poids : 21 Kg

EFI 120 XX - SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
Logement en ABS antistatique, renforcé en fibre de verre, doublé de carbone,
Adaptateurs intégraux pour conduits de 40 cm, Moteur : 900 W, 110/240 V, 50Hz
- catégorie EEx 11B T4 totalement isolé pour sites dangereux, Turbine 40 cm à
17 lames, 10 m de cordon d’alimentation et prise IEC 309 240 V EEx de.
Débit : 6375 m3/h
Dimensions : H = 48 cm x L = 46 cm x P = 42 cm.Poids : 24 Kg

ACCESSOIRES - EFI 120 / EFI 120 XX

UB 20
Logement en polyéthylène de haute resistance, Pales de ventilateurs turbo en
polyéthylène, Ultra silencieux à 74 dB, Moteur  : 245 W, 240 V, 50Hz, Turbine 20
cm à 9 lames, Testé sous pluie selo IP65, 5 m de cordon alimentation AC avec
prise VDE 16 A 240 V
Débit : 1392 m3/h
Dimensions : H = 36 cm x L = 32 cm x P = 33 cm. Poids : 7,3 Kg

UB 20 XX - SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
Logement antistatique, Construction robuste double paroi, Conduit antistaique
avec éhu à couplage rapide, Moteur  : 245 W, 240 V, 50/60Hz, 10 m de cordon
d’alimentation avec prise à l’épreuve des explosions 240 V conforme aux
normes IEC 309 EEx de.
Débit : 1392 m3/h
Dimensions : H = 36 cm x L = 32 cm x P = 36 cm. Poids : 10 Kg

UTILISATION

EFI 120

EFI 120 xx

UB 20
UB 20 xx

Turboventilateur électrique EFI 120 avec 1 adaptateur      27-31.330
Turboventilateur électrique EFI 120 xx avec 2 adaptateurs  27-31.335

Turboventilateur électrique UB 20 gaine 4,6 m à couplage rapide   27-31.350
Turboventilateur électrique UB 20 gaine 7,6 m à couplage rapide  27-31.355
Turboventilateur électrique UB 20 xx gaine 4,6 m à coupl. rapide   27-31.370
Turboventilateur électrique UB 20 xx gaine 7,6 m à coupl. rapide  27-31.375

Gaine 4,6 m - aspiration/refoulement    27-31.390                                                    
Gaine 7,6 m - aspiration/refoulement 27-31.392                                                         
Adaptateur supplémentaire                                     27-31.394
Gaine antistatique 4,6 m / xx                                                         27-31.396
Gaine antistatique 7,6  m / xx                                                        27-31.398
Coupleur de gaine (connection de 2 gaines) 27-31.400
Sac de transport pour gaine                                                          27-31.402
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POINTS FORTS GF 165 ET GF 185 : 
•	Insensible	aux	aggressions	(cadre	2,5cm	revêtu	Epoxy)
•	Robuste	 (Turbine	 en	 polymère	 pour	 une	 résistance	 accrue	 et	 des	

performances	améliorées)
•	Maniable	(large	poignée	retractable	pour	opération	droite	et	en	tandem)
•	Grille	pare-pierre	protegeant	les	pales

•	Silent	Block	sous	le	moteur	pour	réduire	les	vibrations	(+2	de	
rechange)

•	Le	reglage	de	l’inclinaison	se	fait	avec	1	pied	(Technologie	ONE	StepTM)
•		Turbine	à	transmission	directe
•	Roues	pneumatiques

u	Flexible	d’évacuation	
					des	échappements	
					(En	option,	nous	consulter)

u	Flexible	d’évacuation	
					des	échappements	
					(En	option,	nous	consulter)

turboventilateurs thermiques

gF 185

gF 165

caRacTéRISTIquES
•	Puissant	(débit	=	23	776	m3/h)
•	Turbine	Ø460mm	à	9	lames
•	Moteur	HONDA	GX	160-	4	temps	-	4,8	CV	-	3,5kW
•	Autonomie	:	126	min
•	Niveau	sonore	:	95,2	dB
•	Poids	:	39	kg
•	Dimensions	:	Haut.	x	larg.	x	Prof.	55	x	56	x	51	cm

caRacTéRISTIquES
•	Puissant	(débit	=	21	940	m3/h)
•	Turbine	Ø400mm	à	21	lames
•	Moteur	HONDA	GX	160-	4	temps	-	4,8	CV	-	3603	tr/min
•	Autonomie	:	126	min
•	Niveau	sonore	:	96,2	dB
•	Poids	:	38	kg
•	Dimensions	:	Haut.	x	larg.	x	Prof.	56	x	52	x	51	cm
•	Sécurité	manque	d’huile								

u	Flexible	d’évacuation	
					des	échappements	
					(En	option,	nous	consulter)

gF 164 se
caRacTéRISTIquES
•	Insensible	aux	aggressions	(cadre	2,5cm	revêtu	Epoxy)
•	Turbine	en	polymère	pour	une	résistance	accrue	et	des	performances	améliorées
•	Robuste	(Cadre	acier	2,5cm,	grille	pare-pierre	pour	la	protection	des	pales)
•	Puissant	(débit	=	19	810	m3/h)
•	Turbine	Ø400mm	à	21	lames
•	Inclinaison	5	positions	pour	parfaire	l’étanchéité	de	l’entrée
•	Moteur	HONDA	GC	135	-	4,6	HP	-	230	V	/	50	Hz	-	3790	tr/min
•	Autonomie	58	minutes
•	Poids	:	27	kg
•	Dimensions	:	Haut.	x	larg.	x	Prof.	54	x	51	x	44	cm

gF 164 se g272030

gF 185 avec sécurité manque d’huile g272050

gF 165 avec sécurité manque d’huile g272040
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u	Flexible	d’évacuation	
					des	échappements	
					(En	option,	nous	consulter)

u	Flexible	d’évacuation	
					des	échappements	
					(En	option,	nous	consulter)

u	Raccordement	d’un	
					brumisateur
					(en	option	pour	le	GF	210	
					uniquement,	nous	consulter)

turboventilateurs thermiques
(suite)

gF 210

gF 245

caRacTéRISTIquES

•	Puissant	(débit	=	30	039	m3/h)
•	Turbine	Ø540mm	à	7	lames
•	Moteur	HONDA	GX	160	-	4	temps	-	4,8	CV	-	3,5	kW
•	Autonomie	:	126	min
•	Niveau	sonore	:	96,1	dB
•	Poids	:	40	kg
•	Dimensions	:	Haut.	x	larg.	x	Prof.	63	x	65	x	57	cm
•	Sécurité	manque	d’huile

caRacTéRISTIquES

•	Puissant	(débit	=	29	356	m3/h	)
•		Turbine	Ø600mm	à	6	lames
•	Moteur	HONDA	GX	270	-	4	temps	-	8,5	CV	-	6,3	kW
•	Autonomie	:	108	min
•	Niveau	sonore	:	96,2	dB
•	Poids	:	62	kg
•	Dimensions	:	Haut.	x	larg.	x	Prof.	81	x	74	x	68	cm
•	Sécurité	manque	d’huile																			

gF 210 g272060

gF 245 g275100

POINTS FORTS : 
•	adaptés aux grosses structures
•	insensible aux aggressions chimiques (cadre 3,2cm revêtu epoxy)
•	robuste (turbine en polymère pour une résistance accrue et des 

performances améliorées)
•	maniable (large poignée retractable pour opération droite et en tandem)
•	grille pare-pierre protégeant les pales
•	silent block sous le moteur pour réduire les vibrations
•	le réglage de l’inclinaison se fait avec 1 pied (technologie one steptm)
•	turbine à transmission directe
•	roues pneumatiques
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TURBOVENTILATEUR ANTIDÉFLAGRANT WF20
HYDRAULIQUE

CARACTERISTIQUES
Turbine en aluminium coulé, équilibrée avec précision.
Ventilateur portable le plus puissant du monde
Norme utilisée dans les forces armées du monde entier
Constitué entièrement de matériaux résistants à la corrosion
Intrinsèquement sûr en présence de gaz inflammables.
Consommation d’eau faible et nulle en circuit fermé. 
Protection par revêtement époxy. 

Option multiplicateur/générateur de brume
Multiplicateur destiné à une utilisation dans la ventilation par pression positive
(VPP) ou l’élimination de gaz.
Le générateur de brume injecte 38 lpm dans le flux d’air : idéal pour la réhabilita-
tion et la suppression de gaz.

Moteur : Turbine H2O - 6 kW à 17 bars
Taille de ventilateur : 20 cm x 8 lames
Tour/mn : 7260
Poids : Soufflante : 16 kg

Avec mult. : 24 kg
Dimensions : Soufflante : 40 (H) x 31 (L) x 31 (P)

Avec mult. : 45(H) x 100(L) x 36 (P)
Pression/débit : mini : 110 lpm à 2,7 bars

maxi : 357 lpm à 17 bars
Débit du générateur de brume : 38 lpm/17 bars
Raccordements E/S : SYM DN 45
Débit d’air : 28069 m3/h à 17 bar

Options de raccordement des tuyaux flexibles d’eau
Storz, BIC, fileté Turboventilateur WF 20 - ZAG DN 300 27-31.300

Venturi - ZAG DN 300 27-31.305
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lassos de capture

lassos de capture - extensible
•	Tube	renforcé
•	Extensible	de	120	à	180	cm

lasso américain -	120	à	180	cm g243060

pince pour reptiles
•	Pince	reptile	avec	tête	rotative

pince pour reptile -	PETiTE	mâchoirE	-	100	cm g243210

pince pour reptile -	150	cm g243220

pince de capture pour chats

pince pour chats	-	110	cm g243230

pince pour chats	-	160	cm g243240

lassos de capture à serrage rapide
par poignée et déclipsage automatique

•	Aluminium,	câble	acier	de	4	mm	de	diamètre,	gainé	plastique
•	Poignée	tournante	pour	blocage	du	câble
•	Déclenchement	rapide,	déclipsage	automatique	par	poignée

lasso de capture pour chiens -	DéclEnchEmEnT	rAPiDE	-	150	cm g243201

lassos de capture à corde

lasso pour chiens à corde -	150	cm g243180

lasso pour chiens à corde -	200	cm g243190

filet pour le lasso

filet pour lasso à poignée g243200

lasso éprouvé depuis plusieurs décennies aux etats unis, tête de lasso pivotante, câble 
gainé et renforcé, blocage automatique du câble, poignées anti-glissantes.

tube renforcé en aluminium.

le déblocage du câble par le déclencheur à la base du lasso donne une boucle très 
importante qui libère la tête de l’animal.

pince pour petits animauX
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cages

gants

filets de capture

cage pliante -	76	x	53	x	58	cm g243280

cage pliante -	91	x	61	x	66	cm g243290

cage pliante -	106	x	71	x	76	cm g243300

cage pliante -	122	x	76	x	81	cm g243310

cages métal pliantes ultra-rapide

cage à chats
•	chatière	double	entrée
•	Grille	acier	galvanisé	à	mailles	soudées

cage à chats g243250

gants anti-morsure
•	Gants	de	protection	tout	cuir	spécialement		renforcés,	à	double	protection	du	bras.

gants anti-morsure g241040

filet à marcher - pour 2 personnes

filet à lancer - avec bordure plombée

•	700	x	250	cm
•	Existe	aussi	avec	manivelle

•	250	x	250	cm

filet à marcher g243090

filet à lancer g243100
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combinaison de protection

combinaison vinYle gt, 420 g/m2 g241031
combinaison vinYle tgt, 420 g/m2 g241032
combinaison coton gt, 500 g/m2 g241033
combinaison coton tgt, 500 g/m2 g241034
paire de gants de rechange g241036
paire de gants de rechange fermeture éclair g241038
écran grillagé sur velcro g241037
casQue de rechange pour combinaison AVEc	PrESSionS	ET	JUGUlAirE g241041
plus-value pour fermetures rétroréfléchissantes g241035
désinfectant et désodorisant pour combinaison -	520ml g240005

combinaison asia 600 gt 600 g/m2 g241016
combinaison asia 600 tgt 600 g/m2 g241039
plus-value pour fermetures rétroréfléchissantes g241035
casQue de rechange pour combinaison 
AVEc	PrESSionS,	JUGUlAirE	ET		lUnETTE	DE	ProTEcTion	inTéGréE

g241042

désinfectant et désodorisant pour combinaison - 520ml g240005

combinaison de protection anti-frelons

combinaison de protection asia 600 
anti-frelons asiatiQues

nos modèles offrent une protection totale contre les insectes, ils sont dessinés 
pour un confort optimal des intervenants et sont confectionnés avec le plus 
grand soin en deux tailles.

protection totale, hermétique, renforcée, isolante thermiquement, confortable, ultra légère

protection totale contre les frelons asiatiques, hermétique, renforcée, isolante 
thermiquement, confortable, ultra légère

2 tailles :	inférieure	à	182	cm	(GT)
	 	Supérieure	à	182	cm	(TGT)

2 modèles : coton
	 						Vinyle

*	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

poids : 600 g/m2

2 tailles :	inférieure	à	182	cm	(GT)
	 	Supérieure	à	182	cm	(TGT)

CARACTéRISTIQUES
•	Ecran	grillagé	panoramique,	amovible,	fermé	par	glissières	et	bandes	velcro	avec	recouvrement	

de	sécurité
•	cagoule	avec	casque	intégré	réglable
•	Fermeture	en	diagonale	par	glissière	en	maille	injectée,	surprotection	des	extrémités
•	Serrage	élastique	au	bas	des	jambes
•	Etanchéité	renforcée,	élastique	à	mi-mollet,	guêtres	avec	élastique
•	Gant	PVc	à	manchette	amovible	avec	étanchéité	par	bande	velcro
•	Aération	sous	les	aisselles	par	oeillets	à	grille
•	Ganse	d’accrochage	interne	au	niveau	du	cou

CARACTéRISTIQUES
•	double toile contre collée
•	Ecran		grillagé	panoramique,	amovible,	fermé	par	fermeture	à	glissière	et	bandes	auto	agrip-

pante	avec	recouvrement	de	sécurité
•	cagoule	avec	casque	intégré	réglable
•	Fermeture	en	diagonale	par	glissière	en	maille	injectée,	surprotection	des	extrémités
•	Serrage	élastique	au	bas	des	jambes
•	Etanchéité	renforcée,	élastique	à	mi-mollet,	guêtres	avec	élastique
•	Gants	PVc	à	manchettes	avec	jonction	par	fermeture	à	glissière	injecté	interchangeable
•	Aération	sous	les	aisselles	par	œillets	à	grille
•	Ganse	d’accrochage	interne	au	niveau	du	cou
•	livrée avec sur-lunette de protection en polycarbonate (contre les projections possibles du 

venin à travers l’écran grillagé)
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insecticide liQuide bio (sans solvant)

bidon -	5	litres g242002

bidon -	25	litres g242003

biothrine
forte concentration de perméthrine, très efficace contre le frelon asiatique

•	Prêt	à	l’emploi	en	phase	aqueuse
•	Action	à	rémanence	(dans	le	temps)
•	formulation	:		 5	g/l	de	Permétrine	(25/75	cis-trans)

fiche de données de sécurité sur demande

insecticide liQuide (avec solvant)

bidon -	25	litres g242005

permaX pal

spécialement conçu pour les professionnels de la lutte contre les hyménoptères
•	Prêt	à	l’emploi	en	phase	aqueuse
•	action de choc foudroyant et rémanence
•	composition	étudiée	pour	limiter	au	maximum	les	risques	pour	l’utilisateur	et	l’environnement
•	formulation	:		 1	g/l	de	Perméthrine

	 	 g/l	de	Tétramethrine
	 	 Sans	organophosphorés

fiche de données de sécurité sur demande

insecticide aérosol 750 ml

insecticide aérosol -	750	ml g242004

king frelons
très efficace contre le frelon asiatique

•		Aérosol	longue	portée	4m	avec	diffuseur	spécial
•	Très	forte	pression
•	Gaz	propulseur	inflammable
•	Destruction	guêpes-frelons-nids

fiche de données de sécurité sur demande

insecticide poudre

boÎte poudreuse	-	PErmETTrA	400	G g242006
sac -	PErmETTrA	5	KG g242007
sac	-	PErmETTrA	10	KG g242008
seau	-	PErmETTrA	10	KG g242001

king frelons
insecticide idéal pour traiter les endroits où il est impossible d’employer des 
solutions aqueuses

•	Prêt	à	l’emploi	en	poudre
•	Poudre	inodore
•	Action	à	très	longue	rémanence
•	formulation :		0,75%	de	Perméthrine

	 	 25/75	cis-Trans

fiche de données de sécurité sur demande
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pulvérisateurs à main 
(grande capacité)

•	Pulvérisateur	à	pression	préalable.
•	réservoir	en	polypropylène	translucide	blanc	avec	jauge	graduée.
•	Bretelle	de	portage	en	toile	tressée.
•	Pompe	en	polypropylène	joints	ViTon.
•	Soupape	en	polypropylène.	Joint	ViTon.
•	Tube	de	lance	en	fibre	de	verre.
•	Porte	buse	réglable	en	polypropylène	avec	joints	ViTon
•	Gâchette	spécial	acide	en	polypropylène	avec	joints	ViTon
•	Tuyauterie	armée	souple	translucide.
•	Poids	:	1,94	kg

laser 8

lance téléscopiQue

sac de portage

accessoires pulvérisateurs à liQuide

lance télescopique 2x2m, permet une pulvérisation de liquide à 6.50m de hauteur.
lance télescopique 3x3m, permet une pulvérisation de liquide à 11.50m de hauteur.

InfoRmATIon d’UTIlISATIon dE lA lAnCE TéléSCopIQUE

InfoRmATIon monTAgE dU kIT RACCoRd SUR pUlvéRISATEUR

Jet	coudé	réglable Velcros	de	maintien connexion	pulvérisateur

Anneaux	de	serrage Poignée	marche-arrêt

u	coupez	le	tuyau	à	10	cm	de	l’entrée	
de	la	poignée.

u	installez	l’embout	cannelé	(l’identique	
installé	sur	lance	téléscopique).

u	installez	le	coupleur	sur	le	tuyau	
connecté	sur	le	pulvérisateur.

u	ce	coupleur	vous	permet	de	connecter	
soit	 la	 petite	 lance,	 soit	 la	 lance	
téléscopique.

Kit	raccord

installation	Kit	raccord

pulvérisateur -	6	litres g242201

comprend :
•	lance	télescopique	2x2m	+	kit	raccord	(g240002)	

•	Pulvérisateur	à	liquide	à	pression	préalable	6l	avec	joint	viton	(g242201)

comprend :
•	lance	télescopique	3x3m	+	kit	raccord	(g240038)	

•	Pulvérisateur	à	liquide	à	pression	préalable	6l	avec	joint	viton	(g242201)

lance téléscopique 2x2m +	Kit	raccord g240002
ensemble de pulvérisation longue portée 2x2m g240003

lance téléscopique 3x3m +	Kit	raccord g240038
ensemble de pulvérisation longue portée 3x3m g240039

aiguille aluminium 50cm pour lance g240038

sac de portage pulvérisateur g240004

•	Porte	pulvérisateur	mousse	33kg	m3	de	densité	pouvant	supporter	jusqu’a	30kg	environ
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pulvérisateurs à main 
(petite capacité)

pulvérisateurs à main 
(grande capacité)

pulvérisateurs à poudre 

•	Pulvérisateur	à	main	à	pression	préalable
•	réservoir	 en	 polyéthylène	 soufflé	 haute	 densité	 translucide	 avec	

repère	“maxi”	de	remplissage.
•	capacité	utile	:	1.5	litres
•	Pompe	en	polypropylène	avec	clapet	de	sécurité	et	joints	ViTon
•	Soupape	de	sécurité	intégrée
•	Gâchette	pour	une	pulvérisation	au	coup	par	coup	ou	continue.
•	Buse	à	jet	conique	réglable	avec	insert	en	polyamide
•	Poids	:	0,47	kg

•	capacité	18	litres
•	réservoir	injecté	en	polypropylène
•	Jauge	translucide	et	niveau	de	liquide	visible
•	Pompe	avec	joints	de	piston	en	Uhr	(ultra	haute	résistance)	Viton
•	confort	amélioré	avec	des	bretelles	renforcées	en	mousse	

pour	une	utilisation	intensive	optimum
•	Dossière	souple	et	galbée
•	levier	de	pompage	réversible	droite/gauche,	à	deux	positions.
•	Poignée	de	transport	pour	une	prise	en	main	et	un	portage	aisés

•	orifice	de	remplissage	grand	diamètre	125mm
•	Tamis	filtre	pour	avoir	un	mélange	sans	particule
•	Bouchon	de	fermeture	avec	une	prise	en	main	facile
•	Glissière	pour	un	rangement	aisé	de	la	lance
•	Tuyauterie	haute	résistance
•	Poignée	de	lance	polypropylène	avec	pointeau	inox.
•	Tube	de	lance	composite	longueur	0.60	m
•	Porte	buse	coudé	avec	buse	à	jet	plat

laser v2

seau pompe dorsal laser 18 pro

boobY

dr5

laser v2 g242170

laser 18 pro g242250

pulvérisateur à poudre	-	BooBy g240000

pulvérisateur à poudre	-	Dr5 g240001

Petit	poudreur	léger	pour	la	pulvérisation	de	roche	pulvérisée	ou	sulfates	(par	exemple).
Facile	à	utiliser
•	récipient	transparent	avec	0,5	l	de	contenance
•	0,5	l	correspondant	environ	à	500	g	de	poudre	(roche	pulvérisée)
•	Grande	partie	soufflante	qui	donne	un	nuage	de	poudre	très	fin

Poudreuse	professionnelle	avec	raccord	à	air	comprimé	pour	les	domaines	d’applications	
les	plus	différents.

•	récipient	transparent	avec	une	contenance	de	5	l
•	5	l	correspondent	à	environ	à	5	kg	de	poudre	(roche	pulvérisée)
•	Pression	de	travail	de	3	bars	avec	soupape	de	sécurité
•	Pompe	à	main	puissante	pour	obtenir	la	pression
•	construction	de	pression	également	possible	par	raccordement	à	air	comprimé
•	Tuyau	renforcé	et	robuste	qui	empêche	le	blocage	de	la	poudre
•	Avec	bretelle	pour	un	travail	confortable
•	Aiguille	d’injection	avec	diamètre	extérieur	de	4	mm
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détecteur monogaz

détecteur de gaz sans entretien le plus réputé et le plus utilisé au monde, le gasalertclip 
extreme offre une protection continue et fiable. 
disponible en version deux ou trois ans, ce détecteur monogaz ne requiert pas d’étalonnage, 
de remplacement de capteur, ou de batterie ni même le rechargement de cette dernière. 
compatible avec le système de test automatique microdock II, le gasalertclip extreme 
conjugue les avantages : simplicité, formation minime requise et frais d’entretien 
négligeables... autant d’atouts qui font de ce détecteur l’un des équipements de protection 
individuelle les plus économiques pour le personnel et les sous-traitants sur le terrain.

- Durabilité, fiabilité et simplicité d’utilisation, sans indisponibilité
- Suivi des enregistrement précis et simplicité avec l’enregistrement des événements automatique
- Très faible coût de fonctionnement

CaraCtéristiques et fonCtionnalités standard  : 

•	Compacité et légèreté pour un instrument facile à porter 
•	Résistance à l’eau
•	Compatibilité avec la station de test automatique MicroDock II
•	Auto-test pleines fonctions vérifi ant le capteur, l’état de la batterie, l’intégrité des circuits et 

l’alarme sonore/visuelle
•	Barres	d’alarme	lumineuse	à	grand	angle•	Boîtier	anti-chocs	intégré

autres CaraCtéristiques et fonCtionnalités :

•	Indication	de	la	durée	de	vie	restante	(en	mois,	en	heures	et	en	jours)	sur	par	affichage	à	
cristaux liquides

•	Affichage	à	la	demande	des	expositions	maximales	au	gaz	rencontrées
•	Auto-test quotidien activable par l’utilisateur
•	Alarme	vibrante	interne	pour	zones	très	bruyantes
•	Enregistrement	et	transmission	des	événements	d’alarme	au	gaz

oPtions et aCCessoires

CaraCtéristiques teChniques
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détecteur muLtIgaz

max xt II

tenez la distance et économisez
Le	 détecteur	 GasAlertMax	 XT	 II	 représente	 un	 moyen	 simple,	 intelligent	 et	 économique	
de contrôler la conformité de votre site. Les utilisateurs se sentent en sécurité et le nombre 
d’incidents diminue. Tout le monde est en mesure d’en faire plus et des économies sont réalisées 
grâce à la productivité et la continuité du travail.
Fonctionnement simple avec la pompe smartsample
Grâce	à	sa	touche	unique	et	sa	pompe	motorisée,	le	détecteur	GasAlertMax	XT	II	permet	de	surveiller	
jusqu’à	 quatre	 gaz.	C’est	 la	 solution	 idéale	 pour	 réaliser	 intelligemment	des	 échantillonnages	
distants dans des espaces confines. Le détecteur GasAlertMax XT II est entièrement compatible 
avec	MicroDock	II,	le	système	de	test	et	d’étalonnage	automatisés.

 √ Coûts	réduits	et	prise	en	main	rapide	grâce	à	un	fonctionnement	reposant	sur	une	seule	touche
 √ Résultats	d’échantillonnages	plus	précis	grâce	à	la	technologie	de	pompe	SmartSample
 √ Compact, facile à porter et résistant
 √ résiste à l’eau

H2S
CO
O2

LIE

max xt II (suIte)

caractéristiques et fonctionnalités standards des produits BW :
•	Indication	en	temps	réel	des	concentrations	de	gaz	sur	l’affichage	à	cristaux	liquides
•	Dimensions réduites et poids mini pour un instrument facile à porter
•	Résistant à l’eau
•	Procédure d’étalonnage automatique simple ; compatibilité avec la station de test et 

d’étalonnage automatiques MicroDock II de BW
•	Auto-test pleines fonctions pour un contrôle du capteur, de l’état de la batterie, de l’intégrité 

des	circuits	et	de	l’alarme	sonore/visuelle	à	la	mise	en	marche
•	Barres d’alarme lumineuse à grand angle
•	Fourreau	antichoc	intégré

autres caractéristiques et fonctionnalités du gasalertmax xt II :
•	Pompe	d’échantillonnage	intégrée	avec	technologie	à	membrane	fiable
•	Meilleure détection de blocages de sa catégorie avec capteur de pression à semi-conducteurs
•	Interface multilingue : anglais, français, allemand, espagnol et portugais
•	Gestion simple du détecteur avec Fleet Manager II
•	Enregistrement des événements et des données

oPtions et aCCessoires

Compatibilité
MicroDock II

étui de conduite Chargeur	socle	
plusieurs unités

Fourreau	antichoc
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détecteurs muLtIgaz

gasaLertmIcro 5 sérIe

Protégez-vous
Surveillez	et	affichez	jusqu’à	5	risques	atmosphériques	simultanément	grâce	au	GasAlertMicro	5.	
Pouvant	être	adapté	à	de	nombreuses	applications,	le	GasAlertMicro	5	propose	un	large	éventail	
d’options réglables sur site par l’utilisateur. Il est disponible en plusieurs modèles: modèle standard 
pour	gaz	toxiques,	modèles	PID	pour	la	détection	des	COV	ou	modèle	IR	pour	la	détection	du	CO2.	
Il	est	également	doté	d’une	fonction	de	protection	par	code	qui	empêche	toute	modification	non	
autorisée	de	ses	paramètres.	Compatible	avec	le	système	de	test	et	d’étalonnage	automatiques	
MicroDock	II	de	BW,	le	GasAlertMicro	5	offre	une	polyvalence,	des	performances	et	des	avantages	
inégalés.

 √ Mesure	jusqu’à	5	risques	atmosphériques	simultanément
 √ Entièrement	personnalisable	pour	répondre	aux	besoins	de	chaque	application
 √ Bascule rapidement entre le mode de diffusion et la pompe intégrée en option sur site
 √ résiste à l’eau

COVs
CO2
LIE
H2S
CO
O2

SO2
PH3
NH3
NO2
HCN
Cl2

ClO2
O3

Capteurs pour cinq risques:
capteur	de	gaz	toxiques,
capteur PID ou capteur CO2

Basculement rapide entre 
la diffusion et l’option de 
pompe intégrée

Plusieurs	options	de	charge	
disponibles

Alarme vibrante interne pour les 
zones	très	bruyantes

Pince crocodile en acier 
inoxydable

Options de piles alcalines 
AA ou de batterie 
rechargeable	remplaçable	à	
chaud	pour	une	installation	
de la batterie sur site

Quatre barres d’alarme
lumineuse à grand angle

Boîtier	anti-choc	intégral

Alarme	sonore	95	dB
(en	moyenne)

Touches	saillantes	faciles	à	
utiliser avec des gants

Grand	affichage	à	cristaux	
liquides pour une parfaite 
lisibilité
Enregistrement continué de 
données pendant plusieurs 
mois	(facultatif).
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caractéristiques et fonctionnalités standard des produits BW:
•	Indication	en	temps	réel	des	concentrations	de	gaz	sur	l’affichage	à	cristaux	liquides
•	Résistance à l’eau
•	Procédure	d’étalonnage	automatique;	compatibilité	avec	le	système	de	test	et	d’étalonnage	

automatiques MicroDock II de BW
•	Auto-test pleines fonctions vérifiant le capteur, l’état de la batterie, l’intégrité des circuits et 

l’alarme	sonore/visuelle	à	la	mise	en	marche
•	Barres d’alarme lumineuse à grand angle
•	Boîtier	anti-chocs	intégré

autres caractéristiques et fonctionnalités du gasalertmicro 5:
•	Pompe motorisée intégrée en option pour les prélèvements à distance
•	Alarme	vibrante	interne	pour	les	endroits	très	bruyants
•	Deux	options	d’alimentation:	Piles	alcalines	AA	ou	batterie	rechargeable	remplaçable	à	chaud
•	Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais

oPtions et aCCessoires

Pompe intégrée et
chargeur	de	batterie

Kit espace confiné étui de ceinture Sonde	d’échantil-
lonnage pliable

détecteurs muLtIgaz

gasaLertmIcro 5 sérIe (suIte)

8
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Plaque EXTINCTEUR - 300 x 300 mm 19-12.199 19-12.915
Plaque EXTINCTEUR - 200 x 200 mm 19-12.200       19-12.916
Plaque EXTINCTEUR - 140 x 140 mm 19-12.201       19-12.917
Mini-plaque EXTINCTEUR - 60 x 60 mm 19-12.910
Plaque EXTINCTEUR SUR ROUES - 200 x 200 mm 19-12.215
Plaque EXTINCTEUR vision 180°- 200 x 200 mm 19-12.602 19-13.202
Plaque EXTINCTEUR vision 180°- 300 x 300 mm 19-12.603 19-13.203

photo-
luminescent

non photo-
luminescent

Plaque EXTINCTEUR «classe A» - 150 x 200 mm 19-12.350
Plaque EXTINCTEUR «classe A» - 150 x 200 mm 
Classes de feux fond bleu 19-13.100 
Plaque EXTINCTEUR «classe AB» - 150 x 200 mm 19-12.352
Plaque EXTINCTEUR «classe AB» - 150 x 200 mm
Classes de feux fond bleu 19-13.105 
Plaque EXTINCTEUR «classe BC» - 150 x 200 mm 19-12.355
Plaque EXTINCTEUR «classe BC» - 150 x 200 mm
Classes de feux fond jaune 19-13.117
Plaque EXTINCTEUR «classe ABC» - 150 x 200 mm 19-12.360
Plaque EXTINCTEUR «classe ABC» - 150 x 200 mm
Classes de feux fond jaune 19-13.115
Plaque EXTINCTEUR «classe D» - 150 x 200 mm 19-99.207
Plaque EXTINCTEUR «classe ABF» - 150 x 200 mm
Feu huile alimentaire - Classes de feux fond bleu 19-13.110
Plaque EXTINCTEUR «feu électrique» - 150 x 200 mm 19-12.205
Plaque EXTINCTEUR «feu électrique» - 150 x 200 mm
Classes de feux fond gris 19-13.120

photo-
luminescent

non photo-
luminescent

POUDRE

19
-1
2.
80
0

EAU

19
-1
2.
81
0

PULVÉRISÉE

CO

19
-1
2.
81
5

2
DIOXYDE

DE CARBONE

Adhésif «Poudre» - 50 x 100 mm - jaune                   19-12.800
Adhésif «Eau» - 50 x 100 mm - bleu                  19-12.810
Adhésif «CO2» - 50 x 100 mm - gris                  19-12.815

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides Liquides

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides

Solides Liquides

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Liquides Gaz

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides Liquides Gaz

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides Liquides Gaz

Solides Liquides

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Huiles alimentaires

F

19
 .1

3-
11

0

A UTILISER SUR :
FEUX
D'ORIGINE
ÉLECTRIQUE

A UTILISER SUR :
FEUX
D'ORIGINE
ÉLECTRIQUE

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

EXTINCTEURS

EXTINCTEURS AVEC CLASSES DE FEUX

IDENTIFICATION VISUELLE DES AGENTS EXTINCTEURS
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non photo-
luminescent

Plaque symbole RIA - 200 x 200 mm                   19-12.375      19-12.931
Plaque «symbole / mode d'emploi RIA» - 150 x 200 mm 19-12.275 19-12.929
Plaque symbole RIA vision 180° - 200 x 200 mm       19-12.604     19-13.204
Plaque symbole RIA vision 180° - 300 x 300 mm       19-12.606      19-13.206
Plaque symbole RIA R°V° - 400 x 400 mm       19-12.276
Plaque symbole RIA - 300 x 300 mm       19-99.222

Adhésif Baie accessible aux pompiers - 150 x 150 mm            19-14.171

photo-
luminescent

non photo-
luminescent

CHAUFFERIE GAZ

photo-
luminescent

photo-
luminescent

non photo-
luminescent

19
12
38
5

VANNE
ARRET GAZ

CHAUFFERIE FIOUL

 

Nouveau

Nouveau

Plaque BAC DE SABLE - 120 x 300 mm 19-12.933
Plaque COMMANDE DE DÉSENFUMAGE - 80 x 200 mm 19-14.170
Plaque PORTE COUPE-FEU - 80 x 200 mm
“à maintenir fermée” 19-14.150
Plaque PORTE COUPE-FEU - 80 x 200 mm
“ne pas mettre d’obstacle” 19-14.142
Plaque COLONNE SECHE - 100 x 200 mm 05-74.134
Plaque PRISE D’INCENDIE - 100 x 200 mm 05-74.135
Plaque DÉCLENCHEUR MANUEL D’ALARME - 150 x 150 mm 19-14.172
Plaque TÉLÉPHONE D’ALARME - 150 x 150 mm 19-14.173
Plaque COUPURE D’URGENCE - 80 x 200 mm 19-12.932
Plaque ACCÈS INTERDIT - 200 x 200 mm 19-12.330

Plaque «chaufferie gaz» - 150 x 200 mm 19-14.136
Plaque «chaufferie fioul» - 150 x 200 mm 19-14.137
Plaque EXTINCTEUR «chaufferie gaz» - 150 x 200 mm
Fermer la vanne gaz avant d'utiliser l'extincteur 19-12.220 19-12.963
Plaque ”ne pas utiliser sur une flamme gaz - 55 x 150 mm 19-12.964
Plaque VANNE ARRÊT GAZ - 100 x 200 mm 19-12.385 19-14.137
Plaque ”coupure électrique chaufferie” - 100 x 200 mm 19-99.244Nouveau

Nouveau

  
  

NE PAS UTILISER
SUR FLAMME GAZ

BAC
DE SABLE

ACCES INTERDIT

1
9
1
4
1
5
0

1
9
1
4
1
4
2

1
9
1
4
1
7
0

AVANT D'UTILISER L'EXTINCTEUR :

FERMER
LA VANNE GAZ

RIA

PANNEAUX D’INCENDIE

CHAUFFERIE

En matière plastique, fond rouge, lettres blanches.

Plaque «gaine pompier» - 70 x 250 mm 19-14.110

POMPIER

Signalisation_fiches 6G  22/01/2015  10:14  Page2
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Plaque PMR bleue - 200 x 200 mm 19-99.154
Plaque PMR bleue R/V - 200 x 200 mm (perforé) 19-99.496
Plaque symbole EVACUATION PMR - 200 x 300 mm
vers EAS - Flèche à gauche 19-12.973
Plaque symbole EVACUATION PMR - 200 x 300 mm
vers EAS - Flèche à droite 19-12.974
Plaque Point de rassemblement PMR - 300 x 400 mm 19-12.980
Plaque Malentendant bleu/blanc - 100 x 100 mm 19-99.506

Plaque Entrée Espace d’Attente Sécurisé (E.A.S.) 
150 x 200 mm 19-12.972
Consigne de sécurité stratifié pour E.A.S. - 297 x 420 mm 19-42.573
Adhésif Espace d’Attente Sécurisé (E.A.S.)* - 200 x 300 mm 19-99.513

non photo-
luminescent

photo-
luminescent

non photo-
luminescent

�

�

Plaque emplacement fumeur - 210 x 150 mm 19-22.900
Plaque emplacement fumeur - 297 x 210 mm 19-22.902
Plaque interdiction de fumer - 210 x 150 mm 19-22.904
Plaque interdiction de fumer - 297 x 210 mm 19-22.906
Plaque symbole défense de fumer - 200 x 200 mm            19-22.960
Adhésif symbole «risque d’électrocution» - triangle 100        19-12.480 19-33.551

Cartes de chiffres
Carte 0 19-33.100 Carte 5 19-33.105
Carte 1 19-33.101 Carte 6 19-33.106
Carte 2 19-33.102 Carte 7 19-33.107
Carte 3 19-33.103 Carte 8 19-33.108
Carte 4 19-33.104 Carte 9 19-33.109

Cartes de lettres
Carte de A à F 19-33.200 Carte de Q à Z 19-33.210
Carte de G à P 19-33.205

 

photo-
luminescent

Nouveau

Nouveau

Nouveau

* A coller à l’intérieur des baies vitrées des E.A.S.

Nouveau

DEFENSE DE FUMER

INTERDICTIONS/ AVERTISSEMENTS

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ

NUMÉROTATION EXTINCTEURS 
ET MATÉRIELS INCENDIE

Signalisation_fiches 6G  14/01/2015  11:48  Page3
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photo-
luminescent

non photo-
luminescent

Pose murale ou suspendue

photo-
luminescent

non photo-
luminescent

non photo-
luminescent

photo-
luminescent

Plaque «douche de sécurité» - 200 x 200 mm 19-12.290
Plaque INFIRMERIE - 200 x 200 mm 19-12.280
Plaque BRANCARD - 200 x 200 mm 19-12.285
Plaque DAE - 150 x 200 mm 19-32.961
Plaque DAE «ce site...»- 200 x 300 mm 19-32.960

non photo-
luminescent

Plaque évacuation «flèche droite» - 150 x 300 mm 19-12.315
Plaque évacuation «flèche gauche» - 150 x 300 mm 19-12.320
Plaque évacuation «flèche bas»- 150 x 300 mm 19-12.325

Plaque évacuation R/V «flèche droite/gauche»- 250 x 500 mm (perforé) 19-32.980
Plaque évacuation R/V «flèche bas»- 250 x 500 mm (perforé) 19-32.986

Point de rassemblement - 300 x 400 mm 19-12.335
Plaque SORTIE - 80 x 300 mm 19-12.300
Plaque SORTIE DE SECOURS - 80 x 300 mm 19-12.305
Plaque SORTIE DE SECOURS - 150 x 400 mm
«sous alarme» 19-99.314
Plaque SORTIE DE SECOURS - 110 x 400 mm
«ne pas encombrer» - fond vert 19-99.315
Plaque SORTIE DE SECOURS - 120 x 300 mm (modifiable)
«ne pas encombrer» - fond rouge 19-99.414
Plaque SANS ISSUE - 120 x 300 mm 19-12.265 19-32.950

Poteau Point de rassemblement - ”Prêt à poser” galvanisé, 2,5m 19-32.992
Chaîne nickelée - le mètre 19-32.995
Esse nickelé 19-32.997
Aimant - pour plafond 19-32.999
Support “FLAG” translucide 19-12.152
Scotch double face en rouleau 19-12.100

SORTIE

SORTIE DE SECOURS
SOUS ALARME

SORTIE DE SECOURS
NE PAS ENCOMBRER

SORTIE
DE SECOURS

SANS ISSUE

Le support “FLAG” peut recevoir
1 ou 2 panneaux pour une
signalétique recto-verso.

Poteau vendu nu (sans panneau)

Nouveau

POINT DE
RASSEMBLEMENT

POINT DE
RASSEMBLEMENT

PANNEAUX SYMBOLE ÉVACUATION

PANNEAUX ÉVACUATION POUR GRANDS ESPACES

ACCESSOIRES

PANNEAUX SECOURS

PANNEAUX SIGNALISATION

Signalisation_fiches 6G  14/01/2015  11:49  Page4
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*Obligation particulière applicable aux établissements recevant du public, du type hôtel,  article O 24.

A définir avec nos agences commerciales.

Permet d’encadrer des documents très facilement; ouverture par basculement
de chacun des quatres côtés. Profilé aluminium brossé de 25 mm de largeur.
Emballage individuel. fourni avec visserie.

Consigne de sécurité - stratifié - A3           19-42.980       
Appels d’urgence sécurité - stratifié - A4 19-42.570
Consigne Soins aux électrisés - A4 19-32.970   
Avis de sécurité incendie - stratifié - A3                         19-44.802
Consigne de sécurité pour immeuble d’habitation - A3 19-42.572
*Consignes incendie pour chambre d’hôtel 12 langues - A4    19-42.976
*Consignes incendie pour chambre d’hôtel 5 langues - A4    19-42.969 
*Consignes incendie pour chambre d'hôtel - 3 langues
avec encart prix / Français, Anglais, Allemand - plastifié - 120 x 160 19-42.970

*Consignes incendie pour chambre d'hôtel - 3 langues
avec encart prix / Français, Anglais, Espagnol - plastifié - 120 x 160 19-42.971

*Consignes incendie pour chambre d'hôtel - 3 langues
avec encart prix / Français, Anglais, Italien - plastifié - 120 x 160 19-42.990

Plan de sécurité - plastifié - standard - 300 x 420 mm 19-42.520
Plan de sécurité - plastifié - standard - 300 x 500 mm                  19-42.521
Plan de sécurité - plastifié - standard - 400 x 600 mm                  19-42.535
Plan d’intervention - 600 x 800 mm - plastifié standard               19-42.544
Plan d’intervention - 400 x 600 mm - plastifié standard               19-42.548

Cadre alu A4 - 4 côtés CLIC-CLAC 19-42.583      
Cadre alu A3 - 4 côtés CLIC-CLAC 19-42.582

Carnet d’entretien et de sécurité - Habitation 19-42.260
Permis de feu triplicata - le carnet de 50 19-42.517

Registre de sécurité - en classeur 19-42.200
Coffret  - livré avec clé triangulaire 19-42.110
Registre de sécurité incendie (livret perforé ss classeur) 19-42.250
Registre de sécurité incendie ”petit ets” (livret perforé ss classeur) 19-42.253
Classeur seul pour registre de sécurité incendie                          19-42.235

Nouveau

Nouveau.

ACCESSOIRES

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE

REGISTRES ET PERMIS
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PANNEAUX EXTINCTEURS IMO

PANNEAUX EXTINCTEURS - NON STANDARDS
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PANNEAUX EXTINCTEURS IMO
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PANNEAUX EQUIPEMENTS INCENDIE AVEC TEXTE 

NUMÉROS ET AUTRES SIGNES SUPPLÉMENTAIRES

Signalisation_fiches 6G  14/01/2015  11:50  Page9

9

562



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

signalisation

9AsignAlisAtion et évAcuAtion 01
15

PANNEAUX ALARME INCENDIE

PANNEAUX  POUR ASCENSEURS
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mégaphones

•	Puissance	:	10	W	max
•	Alimentation	:	4	piles	LR20	non	fournies
•	Portée	approximativement	100	m	
•	Fonction	:	voix	/	sirène	/	musique
•	Dimensions	cône	Ø	155	mm	x	245	mm
•	Poids	:	0,6	kg

mégaphone avec sirène
10 watts max

mégaphone avec	sirène g180003
blister de 2 piles alcalines lr20 g210034

•	Puissance	:	16-25	W	max
•	Alimentation	:	8	piles	LR14	non	fournies	ou	12	V	externe
•	Autonomie	:	environ	6	h
•	Portée	approximativement	500	m	
•	Dimensions	cône	Ø	230	mm	x	370	mm
•	Poids	:	1,65	kg	sans	piles
•	Accessoire	:	cordon	allume	cigare	fourni

mégaphone avec sirène
16-25 watts max

mégaphone avec	sirène g180000
blister de 2 piles alcalines lr14 g210035

•	Puissance	:	16-25	W	max
•	Alimentation	:	8	piles	LR14	non	fournies	ou	12	V	externe
•	Autonomie	:	environ	6	h
•	Portée	approximativement	600	m	
•	Dimensions	cône	Ø	230	mm	x	350	mm
•	Poids	:	1,65	kg	sans	piles
•	Accessoire	:	microphone	déporté	sur	cordon	spiralé,	bandoulière,	cordon	allume	cigare

mégaphone avec micro séparé

mégaphone avec	micro	séparé g180004
blister de 2 piles alcalines lr14 g210035

•	Puissance	:	20-35	W	max
•	Alimentation	:	8	piles	LR14	non	fournies	ou	12	V	externe
•	Autonomie	:	environ	2	h	mode	signal	/	10	h	mode	parole
•	Portée	approximativement	800	m	
•	Dimensions	cône	Ø	313	mm	x	435	mm
•	Poids	:	2,5	kg	sans	piles
•	Accessoire	:	microphone	déporté	sur	cordon	spiralé,	bandoulière,	cordon	allume	cigare

mégaphone avec micro séparé et sirène

mégaphone avec	micro	séparé	et	sirène g180002
blister de 2 piles alcalines lr14 g210035
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SIRÈNE MANUELLE

CARACTÉRISTIQUES

Avertisseur fonctionnant sans alimentation électrique, par simple rotation de la
manivelle.

Alarme portative pour appels chantiers, également utilisé pour des campings,
secours en montagne, etc ...

Avertisseur de secours en cas de coupure ou d'absence de courant.

Cet appareil ne fonctionnant pas sur le réseau électrique, il peut parfaitement être
utilisé comme avertisseur en atmosphère explosive.

Cet avertisseur à la capacité de produire deux ou trois tonalités différentes grâce à
son mécanisme d'obturateur fourni.

Compact et léger pour une bonne portabilité.

Son à basse fréquence puissant et un signal universellement identifié.

DIMENSIONS

SIRENES_fiches 6G  06/01/2015  15:59  Page1
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SIRÈNE ELECTRIQUE À TURBINE
fabrication française 
Matériel conforme exigence de la Protection Civile
Conforme à l’Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques
du signal national d’alerte 

CONSTRUCTION

La sirène  se compose d’un moteur électrique et d’une tête de sirène constituée
d’une turbine, d’un carter et d’un capot. La turbine est en fonte d’aluminium résis-
tant à l’air salin. Elle est équilibrée dynamiquement.
Le carter et le capot sont en fonte d’aluminium. Le carter est équipé de points
d’encrages destinés à recevoir éventuellement des pavillons d’orientation sonore
(vis BTR inox et écrous à embase, à laisser en place en cas de non utilisation de
pavillons). Le capot assure une protection contre les intempéries.
Le moteur électrique de la gamme standard, utilisé pour des service intermittents,
est construit avec carcasse et palier -flasques fonte.
Il est spécialement adapté pour le montage de la tête de sirène. Le moteur est pro-
tégé contre les poussières et contre les projections d’eau. Il est prévu pour un servi-
ce intermittent. Les bobinages sont de classe F. Les roulements à billes sont
étanches et graissés pour toute la durée de vie du roulement. Le rotor est équilibré
dynamiquement. Sa vitesse de rotation est de 2900 tr/mn, moteur alimenté en cou-
rant alternatif, couplage 220 /380 Volts à 50 Hz.

GAMME

Le choix d’une sirène est conditionné par la portée d’alarme recherchée. La gam-
me permet de répondre à des portées maxi de 800 à 5500 mètres. Ces portées
peuvent varier en fonction de la situation de la sirène et de son environnement. Il
convient de vérifier que la portée obtenue soit audible par toutes les personnes
concernées par l’alerte.

Selon la Norme NFS 31-010, un signal est audible s’il présente une émergence d’au moins 3dB par Portée
d’alarme obtenue dans des conditions d’air calme valeurs estimatives ne pouvant valoir engagement sans
étude préalable sur site de nos services.
Selon la Norme NFS 31-010, un signal est audible s’il présente une émergence d’au moins 3dB par rapport
au bruit ambiant, mesure faite dans des conditions climatiques normales (absence de précipitations/vitesse
du vent < 4m/s

Type Puissances
(Kw)

Masses
(Kg)

Portées**
effectives

Portées*
maxi

Niveau
Sonore

(dBA à 10
m)

Fréquence
Du son

(Hz)
Tonalité Usages

courants

BB 0,55 20 400 800 98 570
Ré bémol

4ème
octave

Hall
Pt.

Chantier

PP 1,1 28 1000 2000 105 570
Ré bémol

4ème
octave

Gd. Place
Usine

LM 2,2 59 1400 3000 115 380
Fa dièse

3ème
octave

Pt. Village
Gd.

Chantier

LC 4 90 2000 4500 120 380
Fa dièse

3ème
octave

Bourg
Plage

DS 7,5 135 2400 5500 125 780
Fa dièse

4ème
octave

Ville calme
Pt. Port
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SIRÈNE ELECTRIQUE À TURBINE

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)

POIDS

OPTIONS

Des options complémentaires peuvent compléter la gamme standard de sirènes :

- Jeux de 8 pavillons munis de grilles anti-oiseaux pour les types LM, LC, et DS
pour l'orientation et la portée sonore qui est augmentée d'environ 15%. Pour l’alar-
me en zone urbaine encaissée, les sirènes LM, LC, DS, peuvent fonctionner sans
pavillons (Des petites grilles de protection d’ouie phonique sont alors prévues à cet
effet)

- Socle élévateur 330 ou 400 mm. (superposition de plusieurs socles possible)
- Moteur antidéflagrant ATEX
- Moteur à courant continu basse tension, fonctionnant sur batterie.
- Moteur monophasé asynchrone pour les types BB, PP et LM.
- moteur pneumatique
- Traitements spécifiques de surface (Anodisation, Rilsan, peintures spéciales)
- Sectionneur de proximité
- Boîtier de commande simple 400 V (marche / arrêt)
- Armoire de commande « Basse tension »
- Armoire de commande « RNA » conforme à l’arrêté du 23/03/07
- Armoire de commande spécifique (autre son modulé)

Type A B C D (int.) E F G
BB 345 255 - - - - -

PP 394 285 - - - 495 330

LM 446 375 1540 250 390 495 330

LC 520 480 2010 320 500 495 330

DS 717 613 2671 460 620 700 400

Type BB PP LM LC DS
Sirène seule 14 39 36 67 135

Sirène +
pavillons - - 60 105 207

Sirène +
pavillons +

socle 
élévateur

- - 88 133 225
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SIRÈNE ELECTRONIQUE
Les nouveaux concepts d’alarme de sirènes électroniques sont à l´avant-gar-
de, en raison de leur faible consommation électrique et du peu de frais
d’entretien qu’elles nécessitent.

Elles sont montables de façon modulaire dans différentes variations et peu-
vent être livrées en différents niveaux de puissance.

CARACTÉRISTIQUES

Système modulaire
● Signaux de sirène variables avec processeur de signal numérique
● Degré d´efficacité extrêmement élevé dB/W
● Régulation de puissance du signal de la sirène
● Compensation des changements de la tension de la batterie de l'impédance du
haut-parleur
● Anti-court-circuit
● Contrôle de sur température
● Test silencieux des systèmes de haut-parleur
● Test automatique du système
● Statut affichage
● Contrôle du fonctionnement de l´installation commandé par microprocesseur
● Programme de service pour un diagnostic sur place
● 2 batteries
● Puissance de sortie 600 W valeur quadratique véritable par amplificateur

DÉTAILS TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS
Niveau de pression acoustique en dB(A) à 30 m de distance : 118 - 128 dB(A)
Fréquence fondamentale : 415 Hz
Nombre de haut-parleurs : 16
Humidité atmosphérique : 0 % - 100 %

RADIATEURS ACOUSTIQUES
Radiateurs acoustiques composé de : Matériau ALSi7Mg0,35F - résistant à l'eau
de mer
Gamme de température : -50 °C à +70 °C
Set de vis : V2A
Poids total : 139,6 - 176,3 kg
Dimensions (L x H x P) 180°: 830 x 5226 x 160 mm

360°: 830 x 2980 x 830 mm
0°: 630 x 5226 x 280 mm

UNITÉ DE COMMANDE
Nombre de amplificateurs de puissance : 4
Puissance de sortie valeur quadratique : 2400 W
Tension de réseau : 230 VAC
Puissance consommée au repos : 3,5 V A
Puissance consom. en mode charge de batterie : 93 W
Nombre d´entrées libres de potentiel : 3
Nombre de sorties libres de potentiel : optionnel 2 sorties libres de potential pour le
dérangement de totalisation et l'alarme active 24 V / 100 mA au maximum
Détection d´état par le biais d´une interface service : au niveau de l´interface de
service, tous les messages d´information sur le statu peuvent être affichés par le
biais d´un programme de service
Tension de la batterie / capacité (C20) : 24 V / 154 Ah
Capacité de la batterie : 70 jours avec 20 alarmes à 1 Min.
Gamme de température électronique / batteries : -40 °C à +70 °C / -25 °C à +60 °C
Classe de protection : IP 56
Dimensions de l´armoire de distribution (L x H x P) : 800 x 1200 x 300 mm
Poids 195 kg
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SIRÈNES COMBINÉ MAGNÉTIQUE

LM500 SOLARIS
Combinaison feu magnet́ique et sireǹe compacte 114dB
Mode Flash ou Rotatif
15 LED Solaris a ̀haute intensité
Sireǹe homologueé toutes tonaliteś franca̧ises

CARACTÉRISTIQUES

Combine ́feu a ̀LED magnet́ique avec sireǹe compacte inteǵreé SCS1000 - 30W -
4 Ohm
noire
interrupteur 3 positions
avec prise allume-cigare
livre ́avec sac de transport

Version 1
Tonalite ́internationale
mode de clignotement flashing

Version 2
Tonalite ́ambulance, gendarmerie, police, pompiers ou UMh
mode de clignotement deṕendant de la tonalite ́de la sireǹe (flash ou rotatif)

Version 3
Tonalite ́gendarmerie ou police
mode de clignotement en flash
fonction jour/nuit

Version 4
Tonalite ́allemande
mode de clignotement flashing

LM800 SOLARIS

Version simple
1 niveau a ̀15 LEDs Solaris
Bleu
Montage magnet́ique
cab̂le et fiche pour allume- cigare
mode gyrophare et flash
R65 Classe 1 en mode flash

Version double
2 niveaux a ̀15 LEDs Solaris par niveau
Orange
Montage magnet́ique
cab̂le et fiche pour allume-cigare
fonction jour/nuit
mode flash
R65 Classe 2
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SIRÈNES COMBINÉ MAGNÉTIQUE

LM400 SOLARIS

CARACTÉRISTIQUES

15 LEDs Solaris
Montage magnet́ique
Cab̂le et fiche pour allume-cigare
1,3A@12V

Version 1
Vert
mode flash

Version 2
Bleu
mode flashing
seĺection 180°ou 360°

Version 3
Bleu
interrupteur a ̀3 positions
mode gyrophare et flash

LM300-B

10 LEDs Sputnik 1W
bleu
Accu rechargeable
autonomie 2 heures
Montage magnet́ique
temps de recharge ca. 3 heures
cab̂le et fiche pour allume-cigare
Autonome sans fil
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chariots

chariot de balisage - Pour cônes et triangle de signalisation g190670

chariot de signalisation g190650

chariot De signalisation

chariot De balisage pour cônes et triangle De signalisation 
PRATIQUE ET ERgonomIQUE

 √ Permet le transport des cônes en tout confort d’utilisation
 √ Permet au personel de positionner les cônes tout en restant vigilant sur la circulation
 √ Spécialement conçu pour être manipulé par une seule personne
 √ Le chariot peut être monté ou descendu d’un véhicule de manière aisée

 

comPosITIon
•	1 chariot pouvant accueillir jusqu’à 20 cônes de 500mm (non fournis)
•	2 roues à bandage caoutchouc souple pour un meilleur amorti et confort - diamètre 125 mm.
•	Barre latérale horizontale, de maintien des cônes, amovible :  

permet de présenter la meilleure ergonomie que l’on soit droitier ou gaucher.
•	Système de fixation pour triangle 700 mm x 700 mm, sur l’avant du chariot. 

Cette fixation est conçue pour recevoir les triangles les plus répandus sur le marché.
 

cARAcTéRIsTIQUEs
•	Profondeur :  540 mm
•	Largeur :  420 mm
•	Hauteur  :  975 mm 

•	Capacité  :  jusqu’à 20 cônes
•	Poids :  7,6 kg
•	Matière :  inox brut non peint

le chariot de signalisation est prévu pour équiper les engins des services d’incendie et de 
secours routier.
Il permet le stockage, le transport et la mise en oeuvre des équipements de balisage avancé, de balisage de  
position	et	de	signalisation	à	savoir	:	 •	12	cônes	de	balisage,	hauteur	:	750	mm
	 	 	 	 •	2	panneaux	de	signalisation	temporaire	de	1000	mm

cARAcTéRIsTIQUEs
Dimensions et système d’accrochage en conformité avec l’annexe b de la norme nF s 61-521 
: 2002/a1 : 2006

•	interchangeabilité avec les dévidoirs à roues de 200 m (possibilité de remplacer le dévidoir 
par l’équipement de balisage mobile pour une intervention sur un accident de la circulation).

•	bonne répartition des masses
•	plateau pivotant
•	roues de diamètre 350 mm équipées de bandage caoutchouc

il est constitué :
 √ d’un cadre avec système d’arimage automatique permettant le maintien et le verrouillage 
au support du véhicule

 √ d’un timon permettant une traction manuelle aisée
 √ de deux roues à bandage caoutchouc
 √ d’un plateau pivotant permettant une mise en place et un retrait rapide des cônes
 √ d’une sangle avec tendeur à cliquet pour le bridage des cônes sur le chariot lors de la mise 
en place sur le véhicule

 √ d’un système de maintien des triangles par sangles avec tendeur à cliquet offrant une 
grande souplesse d’utilisation même lorsque le chariot est accroché à l’arrière du véhicule

 √ d’un balisage jaune rétro-réfléchissant destiné à renforcer la signalisation, tant de jour que 
de nuit.

•	Cadre, timon, plateau : finition peinture polyester couleur rouge incendie
•	Roues en polypropylène copolymère et bandage caoutchouc noir
•	Système d’arrimage, fourches de roues et tendeur à cliquet : acier, finition zingué bichromaté
•	Sangle : polyester
•	Poids : 62 Kg 9

571



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

balisage

9csignalisation et évacuation 01
15

•	Déploiement automatique en 2 secondes.
•	Panneaux ne nécessitant aucun lest
•	Panneaux équipés d’une poignée de transport
•	Panneaux à diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boitier), interrupteur M/A, autonomie 100 h.

•	Panneaux très résistants et indéformables
•	Support en acier plein électro-zingué / bi-chromaté
•	Feux résinés étanches à l’eau et à la poussière IP68
•	Signalisation stable quelles que soient les conditions, sans lest, vérifiée et attestée lors d’essais

•	Panneaux verticaux à 55 cm du sol
•	Panneaux non agressifs en matériaux composites
•	Panneaux revêtus de films homologués rétro-réfléchissants de haute intensité de classe 2

triangles Déploiement automatiQue

piles

triangles Déploiement automatiQue
classe 2 - 700 mm - 3 Feux
Ø 95 mm à leD orange (26 leDs par Feu)

triangles Déploiement automatiQue + roulettes
classe 2 - 1000 mm - 3 Feux
Ø 95 mm à leD orange (26 leDs par Feu)

triangles Déploiement automatiQue
+ roulettes
classe 2 - 1000 mm - 3 Feux
Ø 95 mm à leD orange (26 leDs par Feu)

triangles Déploiement automatiQue
classe 2 - prismatiQue - 700 mm - 3 Feux

Ø 95 mm à leD orange (26 leDs par Feu)

Merci de préciser lors de la commande :
Symbole AK14 -> Point d’exclamation 
Symbole AK31 -> Voiture renversée

triangles D’intervention

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 69 x 70 x 11 cm 
•	Poids avec piles : 12,5 kg
•	Clignotement des feux alterné feu flash et effet stroboscopique
•	Autonomie 100 heures

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 96 x 97 x 11 cm 
•	Poids avec piles : 16 kg
•	Clignotement des feux alterné feu flash et effet stroboscopique
•	Autonomie 100 heures

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 96 x 97 x 11 cm 
•	Poids avec piles : 16 kg
•	Clignotement des feux alterné feu flash et effet stroboscopique
•	Autonomie 100 heures

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 69 x 70 x 11 cm 
•	Poids avec piles : 12,5 kg
•	Clignotement des feux alterné feu flash et effet stroboscopique
•	Autonomie 100 heures

mention sapeurs pompiers en film classe T2 g190350
mention accident en film classe T2 g190360
Plus value LED 120 mm g190435
Plus value pour fourniture et 
pose de film classe T2 prismatique g190440

Panneau classe t2 simple face mention au choix g190430

mention sapeurs pompiers en film classe T2 g190350
mention accident en film classe T2 g190360
Plus value LED 120 mm g190435
Panneau classe t2 simple face mention au choix g190430

mention pompiers en film classe T2 g190410
mention accident en film classe T2 g190420
panneau accident en film classe T2 g190455
panneau pompiers en film classe T2 g190465

sYmbole aK 14 g190370

sYmbole aK 31 g190380

sYmbole aK 14 g190310

sYmbole aK 31 g190320 sYmbole aK 14 g190550

sYmbole aK 31 g190560

pile 6v à ressort 4R25 de rechange g210032

sYmbole aK 14 g190480

sYmbole aK 31 g190490

options :

options :
options :

options :
mention pompiers en film classe T2 g190410
mention accident en film classe T2 g190420
panneau accident en film classe T2 g190455
panneau pompiers en film classe T2 g190465
Plus value pour fourniture et 
pose de film classe T2 prismatique g190450
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autres Diamètres De Feu sur DemanDe

Panneaux à diodes électroluminescentes alimentées par 4 piles 4R25 (dans 2 boitiers), 
interrupteur Marche/Arrêt, Cellule jour/nuit, (diminution de l’intensité lumineuse de nuit)

Deux fonctionnements possibles :
 1 . Fonctionnement de jour et de nuit
 2 . Fonctionnement uniquement de nuit

•	Panneaux très résistants et indéformables
•	Pieds repliables en acier plein galvanisé
•	Feux Ø 65mm, 90 mm résinés étanches à l’eau et à la poussière IP68

•	Panneau vertical à 50 cm du sol
•	Panneaux non agressifs en matériaux composites
•	Panneaux revêtus de films homologués rétro-réfléchissants de haute intensité de classe 2

triangles Déploiement manuel

triangles Déploiement manuel
classe 2 - 700 mm - 3 Feux
Ø 65 mm à leD orange (16 leDs par Feu)

triangles Déploiement manuel
classe 2 - 1000 mm - 3 Feux
Ø 95 mm à leD orange (26 leDs par Feu)

triangles Déploiement  manuel

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 64 x 65 x 12 cm 
•	Poids avec piles : 8,3 kg
•	Clignotement simple flash 
•	Autonomie 600 heures

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 90 x 93 x 12 cm 
•	Poids avec piles : 11,7 kg
•	Clignotement simple flash 
•	Autonomie 400 heures

mention pompiers en film classe T2 g190410
mention accident en film classe T2 g190420
panneau accident en film classe T2 g190455
panneau pompiers en film classe T2 g190465
Plus value LED 95 mm g190445
Plus value pour fourniture et 
pose de film classe T2 prismatique g190450

mention sapeurs pompiers en film classe T2 g190350
mention accident en film classe T2 g190360
Plus value LED 120 mm g190435
Plus value pour fourniture et 
pose de film classe T2 prismatique g190440

Panneau classe t2 simple face mention au choix g190430

sYmbole aK 14 g190092

sYmbole aK 31 g190069

sYmbole aK 14 g190105

sYmbole aK 31 g190081

options : options :

options :
options :

triangles Déploiement manuel
classe 2 - prismatiQue - 700 mm - 3 Feux

Ø 65 mm à leD orange (16 leDs par Feu)

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 64 x 65 x 12 cm 
•	Poids avec piles : 8,3 kg
•	Clignotement simple flash 
•	Autonomie 600 heures

mention pompiers en film classe T2 prismatique g190500
mention accident en film classe T2 prismatique g190510
panneau accident en film classe T2 prismatique g190457
panneau pompiers en film classe T2 prismatique g190467
Plus value LED 95 mm g190445

sYmbole aK 14 g190097

sYmbole aK 31 g190073

triangles Déploiement manuel
classe 2 - prismatiQue - 1000 mm - 3 Feux
Ø 95 mm à leD orange (26 leDs par Feu)

•	Dimensions replié (H x l x ép) : 90 x 93 x 12 cm 
•	Poids avec piles : 11,7 kg
•	Clignotement simple flash 
•	Autonomie 400 heures

mention sapeurs pompiers en film classe T2 g190570
mention accident en film classe T2 g190580
Plus value LED 120 mm g190435
Panneau classe t2 prismatique mention au choix g190432

sYmbole aK 14 g190085

sYmbole aK 31 g190087
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cônes De signalisation

cône De lubecK
nF en13422+a1:2009

•	Corps en PVC souple et flexible, résistant à l’écrasement
•	Base du cône en PVC recyclé, corps 100% recyclable
•	Bandes rétroréflechissantes 3M3340 

Haute Intensité Prismatique
•	Gorge de préhension

cône de lubeck 500 mm - Classe II (prismatique) g190230

cône de lubeck 750 mm - Classe II (prismatique) g190250

cône de lubeck 750 mm slim - Classe II (prismatique) g190240

lampe flash jaune pour cône de lubeck g190147

lampe flash bleue pour cône de lubeck g190675

cône pliant
•	Hauteur de rangement : 6 cm maximum.
•	Hauteur déployée : 500 ou 750 mm.
•	Conforme EN 13422 avec diodes rouges activables par interrupteur ON/OFF.
•	Diodes intégrées au niveau du pied : 1 position clignotante avec interrupteur ON/OFF.
•	Autonomie des piles : environ 300 heures
•	Poids :  1,6 kg pour cône de 500 mm

     3,2 kg pour cône de 750 mm
•	Socle en caoutchouc lesté et résistant aux chocs
•	Dimensions du pied :  28 x 28 cm pour cône de 500 mm

   39 x 39 cm pour cône de 750 mm
•	Livré avec housse

cône pliable 500 mm 
Classe II, diodes intégrées (2 piles LR03 AAA fournies)

g190142

cône pliable 750 mm
Classe II, diodes intégrées (2 piles LR03 AAA fournies)

g190145

coFFret 6 balises De signalisation
•	Rechargeable / Batterie au Lithium-ion 
•	Autonomie jusqu’à 100 Heures en fonction du programme de clignotement
•	9 programmes de clignotement
•	Vision à 360 degrés
•	Aimant puissant pour fixation sur véhicule
•	Incassable, résiste au passage des poids lourds
•	Totalement étanche

condITIonnEmEnT :
•	par 6 dans valise  en PEHD Rechargeable (encombrement : 45 x 38 x 7cm)
•	Fourni avec chargeur secteur et cordon allume-cigare

coffret 6 balises g190660

9
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mât De manche à vent

dEscRIPTIf
Le mât de manche à vent se compose de :

•	un mât support, rabattable, permet l’accès aisé à la girouette et à la manche 

En acier galvanisé
Peinture rouge incendie et blanc alterné

Modèle haubané:
Colisage : 220 x 100 (h) 5400 mm. Poids 60 kg

Modèle non haubané:
Colisage : 450 x 450 (h) 5400 mm. Poids 70 kg

•	une grirouette, support de la manche à vent, se déplace dans toutes les directions autour 
de son axe. Elle est montée sir roulement à billes.

En acier galvanisé
Peinture rouge incendie

Colisage : 1200 x 800 (h) 1000 mm. Poids 17 kg

•	un manche à vent, fixé sur un arceau solidaire de la girouette, elle se déplace en site et en 
azimut au gré du sens et de la force du vent.

En tissu rhovyl rouge et blanc alterné
Colisage : longueur 2250 mm, diamètre 500 mm. Poids : 1,5 kg

mât haubané avec girouette Ø500, sans manche à vent 19-64.542

mât non haubané avec girouette Ø500, sans manche à vent 19-64.543

manche Ø500, longueur 2250 19-64.547

9
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signalisation  D’intervention

cônE dE sIgnAlIsATIon

En PVC fluo rouge-orange avec 2 bandes blanches.

cône de signalisation - cône de 500 19-64.352

cône de signalisation - cône de 750 19-64.354

cHAÎnEs dE sIgnAlIsATIon BIcoloREs

En polyéthylène, haute densité, rouge et blanc.

chaîne rouge / blanc rouleau 25 m / diamètre 6 19-12.070

chaîne rouge / blanc rouleau 25 m / diamètre 8 19-12.085

maillon rapide à vis / diamètre 6 19-12.075

maillon rapide à vis / diamètre 8 19-12.090

RUBAns dE sIgnAlIsATIon

En polyéthylène, bandes alternées rouge et blanc sur les 2 faces, bonne résistance à la traction 
et aux intempéries.

ruban rouge / blanc rouleau 100 m - largeur 50 19-12.020
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BLOC AUTONOME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
(B.A.E.S.)

NF EN 60 598.2.22 - NF C 71820, 71800
EVACUATION

2 GAMMES DE PRODUITS
- BRIO : BAES esthétique et performant, à technologie Led pour les témoins de veille et
Fluo pour l’éclairage de secours. Livré avec étiquettes adhésives de direction.
- BRIO+ : BAES dernière génération au look design extra plat avec technologie 100% Led.

Le BRIO+ est compatible avec nos télécommandes, mais également avec les marques
Schneider, Merlin Gerin, Legrand, Ura et Luminox. Livré avec pictogramme de direction.
NF Environnement : modèle BRIO+

2 VERSIONS
- Classique : BAES adapté aux bâtiments administratifs.
- Etanche : BAES recomandés pour les atmosphères potentiellement humides (parking,
sous-sols,...)

BRIO

BRIO+ 60L A

20-12.402 

L’éclairage d’évacuation assure la reconnaissance des obstacles, la
signalisation des issues, la signalisation des cheminements et l’indication des
changements de direction. La performance attendue est de 45 lumens pendant 1
heure.

La technologie SATI permet à l’exploitant de réaliser automatiquement les
vérifications obligatoires mensuelles et semestrielles. 

Le résulat des tests est affiché sur chaque bloc à l’aide de témoins lumineux.

Modèle Type de lampes
(Témoin/Secours)

Flux
assigné Indice IP/IK Conso 

en veille
Encombrement

LxHxP Code

BRIO 60 FA Led / Tube 55 lm 42 / 07 3 W 255x130x55 mm 20-12.400

BRIO+ 60 LA 100% Led 45 lm 42 / 07 1 W 210x122x34 mm
extra plat 20-12.460

BRIO ET 60 FA Led / Tube 45 lm 66 / 10 - étanche 3 W 300x140x90 mm 20-12.093

BRIO+  ET 60 LA 100% Led 45 lm 5  5 / 10 - étanche 1 W 210x122x42 mm 20-12.470

Accessoires BRIO BRIO+
Kit encastrement 50% 20-12.402
Kit encastrement 100% 

avec porte étiquette directionnel drapeau pour plafond 20-12.615 20-12.620
Kit encastrement 100% 

avec porte étiquette directionnel drapeau pour plafond
habillage BAES blanc

20-12.621

Kit encastrement 100% 
sans porte étiquette (étiquette apposée sur le BAES) 20-12.625

Porte étiquette directionnel drapeau 
pour pose en saillie (plafond ou mural) 20-12.630

Porte étiquette directionnel drapeau pour pose en saillie (plafond) 20-12.403
Porte étiquette directionnel drapeau pour pose en saillie (mural) 20-12.404

Grille de protection (IK10) 20-12.600 20-12.610
Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10) 20-12.601
Embout pour vis anti-vandale pour grille 20-12.602

ACCESSOIRES (Les accessoires ne sont pas adaptés aux versions étanches du BRIO)

VARIANTES 

20-12.621

20-12.625

Les BRIO+ existent aussi pour l’évacuation des PMR (Personnes à mobilité Réduite)
associés à des DBR (Dispositifs de Balisage Renforcés)
Nous consulter
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BLOC AUTONOME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
(B.A.E.S.)

NF EN 60 598.2.22 - NF C 71800, 71805
HABITATION

La réglementation (Arrêté du 8 Avril 2002) exige que dans les établisse-
ments avec locaux à sommeil ne disposant pas d’une source de remplace-
ment (groupe électrogène...), l’éclairage de sécurité d’évacuation soit com-
plété de la manière suivante :
L’éclairage de sécurité réalisé par des BAES doit être complété par un
éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (BAEH) d’une
autonomie de 5 heures (conformes à la NF C 71805). En cas de coupure de
l’éclairage normal, ces BAEH auront pour fonction d’assurer un éclairage
minimum de repérage. Les établissements concernés sont les ERP de
type J, O et PE pour tout le bâtiment, et R, U pour les parties «locaux à
sommeil» uniquement. La performance attendue est de 8 lumens pendant 5
heures.

2 FAMILLES DE PRODUITS
- Habitation (BAEH) : Flux assigné 5Lm.
Pour les locaux à sommeil, ils doivent être complétés par des BAES.
Pour les locaux d’habitation, ils sont utilisés seuls.

- Mixte (BAES / BAEH) : Ces blocs combinés sont spécifiques pour les locaux à sommeil.
Ils permettent d’éviter de cabler, d’installer et de maintenir 2 types de blocs dédiés à l’éva-
cuation et à l’habitation.
Tous nos blocs sont équipés de la technologie SATI, qui est un système automatique de
tests intégrés. Ces blocs réalisent tous les contrôles définis dans la réglementation. Les
résultats de ces contrôles sont affichés de façon lumineuses sur les blocs.

Le BRIO+ est compatible avec nos télécommandes, mais également avec les marques Schneider, Merlin Gerin, Legrand, Ura et Luminox.
Livré avec pictogramme de direction.NF Environnement : modèles PRIMO+ et BRIO+

BRIO LS A

BRIO+ LSL A

PRIMO+ 10L A

Modèle Famille Type de lampes
(Témoin/Secours)

Flux
assigné Indice IP/IK Conso 

en veille
Encombrement

LxHxP Code
PRIMO+ 10 LA BAEH 100% Led 8 lm 42 / 07 1 W 240x115x78 mm 20-12.455

BRIO LSA BAES / BAEH Led / Fluo 55/8 lm 42 / 07 5 W 250x130x50 mm 20-12.800
BRIO+ LSLA BAES / BAEH 100% Led 45/8 lm 42 / 07 1 W 210x122x34 mm 20-12.810

Accessoires PRIMO+ BRIO LSA BRIO+ LSA
Kit encastrement 50% 20-12.408 20-12.402
Kit encastrement 100% 

avec porte étiquette directionnel drapeau pour plafond 20-12.620
Kit encastrement 100% 

avec porte étiquette directionnel drapeau pour plafond
habillage BAES blanc

20-12.621

Kit encastrement 100% 
sans porte étiquette (étiquette apposée sur le BAES) 20-12.406 20-12.625

Porte étiquette directionnel drapeau 
pour pose plafond ou mural

20-12.409
saillie et encastré

20-12.630
saillie

Porte étiquette directionnel drapeau 
pour pose en saillie (plafond) 20-12.403

Porte étiquette directionnel drapeau 
pour pose en saillie (mural) 20-12.404
Grille de protection (IK10) 20-12.020 20-12.600 20-12.610

Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10) 20-12.601
Embout pour vis anti-vandale pour grille 20-12.602

ACCESSOIRES

20-12.600

20-12.408 + 20-12.409
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- Technologie à LED
- Flux : 250 lm
- Indice de protection : IP42/IK07
- Classe II
- Autonomie : 1 heure

- Flux : 2200 lm
- Indice de protection : IP55/IK08
- Classe II
- Autonomie : 1 heure

BLOC AUTONOME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
(B.A.E.S.)

NF EN 60 598.2.22 - NF C 71820, 71801
AMBIANCE

L’éclairage d’évacuation assure la reconnaissance des obstacles, la signalisa-
tion des issues, la signalisation des cheminements et l’indication des change-
ments de direction.

Le bloc SATI réalise automatiquement les tests imposés par la réglementation
(fréquence mensuelle à semestrielle), avec affichage des résultats de ces tests
sur le bloc.

La performance attendue est de 5 lumens par m2 pendant 1 heure (2 blocs par
zone au minimum).

2 GAMMES DE PRODUITS
- BRIO : BAES esthétique et performant, à technologie Led pour les témoins de veille et
Fluo pour l’éclairage de secours.

- BRIO+ : BAES dernière génération au look design extra plat avec technologie 100% Led
et compatible avec toutes les plus grandes marques de télécommandes.

- Bloc phare : BAES recommandé pour les locaux industriels, les grands établissements
tertiaires et les centres commerciaux. De forte puissance, il permet de réduire le nombre de
bloc à installer.

2 VERSIONS
- Classique : BAES adapté aux bâtiments administratifs.

- Etanche : BAES recomandés pour les atmosphères potentiellement humides (parking,
sous-sols,...)

NF Environnement : modèle BRIO+

Modèle Type de lampes
(Témoin/Secours) Flux assigné Indice IP/IK Consommation 

en veille
Encombrement

LxHxP Code

BRIO 400 FA Led / Tube 380 lm 42 / 07 5,4 W 345x155x65 mm 20-12.405

BRIO+ 400 LA 100% Led 400 lm 42 / 07 < 1,4 W 210x122x34 mm 20-99.102
BRIO+ ET 

400 LA 100% Led 400 lm 55 / 10
étanche < 1,4 W 210x122x42 mm 20-12.480

DUOPHARE
3000LA 100% Led 2200 lm 55 / 08

étanche 9,5 W 320x180x330 mm 20-12.414

ACCESSOIRES

Accessoires BRIO 400 FA BRIO+ 400 LA

Kit encastrement 100% 20-12.617 20-12.625

Grille de protection (IK10) 20-12.650 20-12.610

BRIO+ 400 LA

DUOPHARE ET 3000LA
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TÉLÉCOMMANDES B.A.E.S.
L’installation des blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs
permettant une mise à l’état de repos centralisée. Ceux-ci doivent être disposés
à proximité de l’organe de commande général ou des organes de commande
divisionnaire.

Fonctionnalités BT 4000 BT 5F BT 12V

Allumage/Extinction blocs PRIMO, PRIMO+, BRIO,
BRIO+, BRIO+ ECO3, ELITT, SERENGA x x x

Allumage/Extinction multimarques 
(Schneider, Merlin-Gerin, Legrand, URA, Luminox) x

Report d’allumage/extinction x x x

Test SATI manuel et/ou automatique x x

Report défaut SATI x x

Initialisation du site
(permet le non respect de la polarité du câblage au bus)

Uniquement 
gammes BRIO+,
BRIO+ ECO3, 
PRIMO+ Led

- Fonctionnalité ”locaux à sommeil”
- BT à clé, contact CEN
- Initialisation ”jour/heure” des tests automatiques
- Tests d’autonomie des blocs pairs ou impairs
- Pilotage produit et contact alarme
- Zoning salle de spectacle

x

Gamme BT 4000 BT 5F BT 12V
Alimentation 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Fonction principale Multifonctions Multimarques Standard
Gammes de BAES équipées Standard - SATI - Adressable

Nombre de modules 6 4 4
Dimensions 105x58x90 mm 82x70x70 mm 82x70x70 mm

Poids 0,4 kg 0,4 kg 0,3 kg
Code 20-12.034 20-12.036 20-12.030
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BLOC AUTONOME PORTATIF D’INTERVENTION
(B.A.P.I.) - NF C 71810 

Le BAPI permet d’éclairer les personnes intervenant dans un local tech-
nique lorsque l’éclairage normal est défaillant (conforme à la norme BAPI
NF C 71.810). 
Il peut également servir d’éclairage de ronde ou de remplacement.

La réglementation (Article EL 5,§ 5) impose de disposer dans les locaux de
service électrique d’un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs auto-
nomes ou luminaires alimentés par la source centralisée d’une part, et par un ou
des blocs autonomes portables d’intervention (B.A.P.I.), d’autre part.

Puissant éclairage fluorescent
Boîtier compact facilement transportable
Equipé d’un chargeur et d’une batterie étanche Ni-Cd
Livré avec cordon d’alimentation 2 m débrochable et crochet de fixation murale.
Deux fonctionnements possibles :
- Mode B.A.P.I. : passage en secours uniquement par interrupteur
- Mode B.A.E.S. : passage en secours en cas de coupure secteur
Fonctionnement en mode BAPI conforme à la norme NF C 71.810
L’appareil étant raccordé sur le réseau d’alimentation par une prise normalisée,
(Led verte) un témoin de veille signale la présence de la tension. La mise en
état de fonctionnement s’effectue après séparation de l’alimentation normale et
action sur l’interrupteur (Marche/Arrêt). Il est recommandé après chaque utilisa-
tion de reconnecter l’appareil sur le réseau afin de conserver une autonomie
maximum.
Fonctionnement en mode BAES
Un dispositif interne permet de basculer l’appareil en mode BAES. Dans ce cas,
la mise en état de fonctionnement se fera automatiquement en cas de coupure
de l’alimentation secteur.

Dimensions : L 240 x H 138 x P 60 mm - Poids : 680 g

Existe en version étanche, sur demande.

Bouton poussoire 3 positions(LEDs blanches)   
- arrêt
- 1/2 puissance (3h, 45lm)
- Pleine puissance (1h, 100lm)
IP42

BAPI - Bloc Autonome Portatif d’Intervention 20-12.501
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DESCRIPTION
Le détecteur est d’une haute sensibilité.
Il répond à tous les feux standards. 
Il détecte la fumée en utilisant le principe de diffusion de la lumière.
La pile Lithium lui offre une autonomie de 10 ans (en veille hors déclenche-
ment).
C’est un des DAAF les plus petits (diamètre 80 mm) du marché. Il est donc
très discret.

FONCTIONNEMENT
Le détecteur de fumée active la sirène incorporée dès la perception des pre-
mières particules de fumée et s’interrompt lorsque plus aucune particule ne se
trouve dans la chambre optique.
L’avertisseur incorporé est puissant : 85 dB minimum à 3 mètres.
Le bouton «Test» permet d’effectuer un test des composants, et la neutralisation
momentanée de l’alarme. 
Livré avec une notice d’installation et de maintenance à conserver pendant toute
la durée de vie du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capteur : Optique, fonctionne sur le principe de diffusion de la lumière à partir
des particules de fumée
Bouton Test/Silence  : Vérifie le bon fonctionnement de la chambre optique,
des composants électroniques et de la sirène. Stoppe la sirène en cas d’alerte
intempestive pendant 10 minutes. Ensuite, l’appareil revient automatiquement
en mode de fonctionnement normal.
Alimentation : Pile Lithium scellée - 3 VDC (fournie) 
Alarme : Sirène piézoélectrique intégrée
Avertisseur : 85 dB (minimum) à 3 mètres 
Dimensions : Diamètre 80 mm x Hauteur 48 mm
Poids :  90 g
Fixation : Système rapide “ON/OFF click” et 2 vis de fixation incluses
Garantie : 10 ans
Durée de vie : 10 ans
Certifications : NF DAAF 14604, CE 14604 : 2005
Température d’utilisation : de 0°C à 55°C
Taux d’humidité : de ± 3% à 93% d’humidité relative à 40°C sans condensation
Sensibilité : selon 14604
Certifications : NF DAAF 14604, CE 14604 : 2005

DÉTECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES
DE FUMÉE (DAAF) - Version Lithium - NF 

Choisir un détecteur certifié NF-DAAF garantit la mise en place d'un
produit fiable et sûr concourant à la sécurité de toute la famille.

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010  (J.O du 10 mars 2010) et le décret
n°2011-36 du 10 janvier 2011 (J.O du 11 janvier 2011) rendent obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

Détecteur de fumée Lithium - NF EN 14604 - Mini                      04-24.017B

Pour une protection minimum
- un détecteur de fumée à chaque étage
- dans chaque chambre à coucher
- tous les 7,5 m des couloirs et pièces
- dans un rayon de 3 m des portes des chambres
- tous les appareils doivent être interconnectés
(si l’option est disponible)

Pour une protection recommandée
(en supplément de la liste ci-dessus) :

- des détecteurs de fumée dans toutes les pièces
(à l’exception des salles de bain et cuisines)

- des détecteurs de chaleur dans les cuisines, 
garages, etc. dans un rayon de 5,3 m de sources 
potentielles d’incendie.
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DESCRIPTION
Le détecteur est d’une haute sensibilité.
Il répond à tous les feux standards. 
Il détecte la fumée en utilisant le principe de diffusion de la lumière.

Ce détecteur est également adapté aux camping-car, caravanes et mobile-
home.

FONCTIONNEMENT
Le détecteur de fumée active la sirène incorporée dès la perception des pre-
mières particules de fumée et s’interrompt lorsque plus aucune particule ne se
trouve dans la chambre optique.
L’avertisseur incorporé est puissant : 85 dB minimum à 3 mètres.
Le bouton «Test» permet d’effectuer un test des composants, et la neutralisation
momentanée de l’alarme. 
Livré avec une notice d’installation et de maintenance à conserver pendant toute
la durée de vie du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capteur : Optique, fonctionne sur le principe de diffusion de la lumière à partir
des particules de fumée
Fonctions de contrôle : Un bouton ergonomique “test et pause” permet un test
de fonctionnement et une pause en cas d’alerte intempestive.
Un signal piles faibles est émis pendant 30 jours pour signaler le besoin de rem-
placement de celles-ci.
Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V AAA (fournies) 
Alarme : acoustique
Avertisseur : 85 dB (minimum) à 3 mètres 
Dimensions : Diamètre 86 mm x Hauteur 37 mm
Poids :  95 g
Fixation : Clipsage sur une plateforme (2 vis de fixation incluses)

Conditions de stockage et fonctionnement : Température entre -10°C et
65°C 
Taux d’humidité entre 10% et 85%
Garantie : 5 ans

Durée de vie : 5 ans

Certifications : NF DAAF et CE 14604:2005

DÉTECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES
DE FUMÉE (DAAF) - Version Pile - NF

Choisir un détecteur certifié NF-DAAF garantit la mise en place d'un
produit fiable et sûr concourant à la sécurité de toute la famille.

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010  (J.O du 10 mars 2010) et le décret
n°2011-36 du 10 janvier 2011 (J.O du 11 janvier 2011) rendent obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

Détecteur de fumée Pile - NF EN 14604 - SA410                      04-24.015B

Pour une protection minimum
- un détecteur de fumée à chaque étage
- dans chaque chambre à coucher
- tous les 7,5 m des couloirs et pièces
- dans un rayon de 3 m des portes des chambres
- tous les appareils doivent être interconnectés
(si l’option est disponible)

Pour une protection recommandée
(en supplément de la liste ci-dessus) :

- des détecteurs de fumée dans toutes les pièces
(à l’exception des salles de bain et cuisines)

- des détecteurs de chaleur dans les cuisines, 
garages, etc. dans un rayon de 5,3 m de sources 
potentielles d’incendie.

Egalement adapté pour :
- les caravanes
- les camping-car
- les mobil-home
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Installation
Nous vous recommandons d’installer au moins un               -
avertisseur de CO près des chambres à coucher afin
d’entendre l’alarme de l’avertisseur pendant votre sommeil.
Idéalement, il est préférable d’installer un avertisseur de CO
à chaque étage de la maison où vous utilisez un appareil à
combustion :
- dans le couloir, près des chambres à coucher;
- près de la porte du garage attenant à la maison;
- dans la pièce au-dessus du garage attenant à la maison;
- près de la cuisine. 

DESCRIPTION
L'avertisseur de CO constitue un moyen de protection efficace lorsque des
sources potentielles de CO sont présentes dans une maison. 

Il mesure en permanence, la concentration de CO dans l’air et déclenche
l’alarme sonore avant que la concentration de CO dans l’air ambiant ne
présente un risque pour la santé.

Un détecteur de fumée ne remplace pas un détecteur de monoxyde de
carbone : ils sont complémentaires !

FONCTIONNEMENT

• Lorsque des niveaux toxiques de CO sont détectés, l’alarme retentit et le
voyant rouge clignote
• La LED rouge clignote dés qu’une concentration de 43ppm ou plus est détectée.
• L’alarme s’arrête automatiquement lorsque le CO disparait.
• Le voyant jaune clignote 2 fois toutes les 50 secondes pour indiquer que le
détecteur doit être remplacé.
• L’alarme émet un bip et le voyant jaune clignote 2 fois toutes les 50 secondes
pour indiquer un dysfonctionnement du capteur
• Fonctionnement du bouton Test/Silence :

- Une pression prolongée sur le bouton Test/Silence test le bon fonctionnement
du capteur, de l’électronique, de la pile et de l’alarme sonore.

- Lorsque le détecteur est en alarme, une pression brève arrête momentané-
ment l’alarme sonore, sauf, par mesure de sécurité, si la concentration de CO
détectée est supérieure à 150ppm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capteur : Capteur Electrochimique Haute Sensibilité, 100% calibré et testé avec
du Monoxyde de Carbone pour assurer sa précision.
Bouton Test : Test de l’électronique et la sensibilité du capteur /Silence : Mise
en silence de l’alarme durant 4 minutes
Alimentation : 2 piles Alcalines AAA (fournies)
Alarme : Piézoélectrique
Avertisseur : 85 dB (minimum) à 3 mètres 
Dimensions : 120 mm x 105 mm x 45 mm
Poids :  180 g
Garantie : 2 ans
Certification : EN 50291 : 2001,  Marquage CE, EN 60065 : 1994, EN 50081-1
: 1992 - CEM, EN 50270 : 1992

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 
AUTONOME À PILE - EN  50291

Chaque année en France, 6000 personnes sont intoxiquées au monoxyde
de carbone et 300 en meurent. Il s’agit de la principale cause
d’intoxication accidentelle en milieu domestique. 

La seule façon de détecter la présence de monoxyde de carbone est
d’utiliser un détecteur avertisseur de CO.

Détecteur de monoxyde de carbone - EN 50291 04-24.024
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boîtes à clefs

9Esignalisation Et évacuation 01
15

ÉQUIPEMENTS DIVERS

BOITE A CLÉ
En métal, peint rouge incendie.
Equipée d’une vitre synthétique sécable qui ne nécessite pas d’outil pour les briser.

Dimensions : 165 x 120 x 50 mm.

COFFRET VANNE GAZ

En tôle d’acier traité, peinture rouge incendie.

COFFRET ET CADENAS
Dimensions du coffret : 175 x 110 x 60 mm.

MARTEAU

BOITE VANNE POLICE
En tôle d’acier traité, peinture rouge incendie.
Dimensions : 250 x 180 x 70 mm.

CADRE ET PORTE

En acier, couleur rouge incendie.
Cadre de 400 x 400 mm, fixation par pattes à sceller.

Cadre et porte carré femelle 6 mm, sans clé 05-80.551

Boîte à clé métal 10-52.700
Clé pour boîte métal 10-52.701
Vitre synthétique pour boîte à clé métal  10-52.702

Marteau brise-glace avec support 10-52.736
Marteau brise-glace avec chaînette 10-52.740

Boîte vanne police nue 10-52.743
Boîte vanne police avec accessoires 10-52.742
Accessoires en sachet 10-52.739
1 câble 10 m, 2 serre-câbles, 1 poignée,1 coude-poulie.

Coffret vanne gaz 250 X 250 X 150 10-54.250
Coffret vanne gaz 300 X 300 X 200 10-54.255
Coffret vanne gaz 600 X 600 X 450 10-54.260

Coffret de sécurité, ouverture par triangle, avec clé 10-54.235

Cadenas type SP, ouverture par triangle, sans clé 10-51.708

Clé à douille triangulaire 05-80.547
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Deux types de matières ont été retenues pour assurer une sécurité plus grande :
- les tissus fluorescents réagissent aux rayons ultra-violets, dont la luminosité du
jour attire une attention maximale.
- les tissus rétro-réfléchissants Scotchlite comportent une multitude de micro-
billes de verre qui confère une excellente visibilité de nuit dans la lumière des
phares. Ils apparaissent blancs de nuit, et sont visibles à plus de 250
mètres dans des conditions normales.
Les équipements de haute visibilité sont réalisés pour être vus : 
- principalement de jour en tissu fluorescent,
- principalement de nuit en tissu rétro-réfléchissant.

GILET ORANGE FLUO - HV - Classe 2.2
Gilet en maille polyester fluorescent orange avec bandes rétro-réfléchissantes
argent et marquage noir à préciser (dos et rappel poitrine).
Fermeture par auto-agrippant.

ÉQUIPEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

dos

devant

GILET AVEC BANDES
Gilet en maille polyester fluorescent orange avec 2 bandes rétro-réfléchissantes
argent de 5 cm.
Fermeture par auto-agrippant. 
Sans marquage

Gilet orange fluo                                             24-13.587

Gilet avec bandes                                                         24-13.580
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ACCESSOIRES HAUTE VISIBILITÉ

BRASSARDS
Réglage et fermeture par auto-agrippant.
Longueur déployée 45 cm, largeur 7 cm. 

BRASSARDS A ENROULAGE AUTOMATIQUE

Fermeture sans attache, s’enroule d’un simple geste sur le bras.
Longueur déployée 45 cm, largeur 7 cm. 

FOURREAUX DE CEINTURE DE FEU
Fourreau de ceinture de feu en tissu rétro-réfléchissant.
Fermeture par auto-agrippant.
Longueur déployée 70 cm, largeur 5 cm. 

tout rétro-réfléchissant

bande 
rétro-réfléchissante 2 cm

Brassard orange marqué “Sécurité”                                             24-13.645
Brassard rouge marqué “Incendie” 24-13.660
Brassard vert marqué “Évacuation”                                          24-13.647

Brassard vert auto. marqué “Évacuation” bande rétroréfléchissante 24-13.650
Brassard vert marqué “Évacuation”                                          24-13.647

Fourreau orange (sapeur-pompier)                                          29-43.069
Fourreau jaune (sous-officier) 29-43.067
Fourreau argent (officier)                                                          29-43.070
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ARMOIRE RIA
ARMOIRE MÉTALLIQUE

En tôle d'acier (1).
Descriptif :
- fond arrière,
- 4 pieds de 125 mm,
- porte battante,
- fermeture par serrure,
- boîte à clé incorporée avec verre à briser,
- marteau brise-glace avec chaînette, fixé à la porte,
- revêtement laque rouge incendie, séchage au four.
Dimensions armoire : H 1650 mm, L 970 mm, P 500 mm
Dimensions hors tout : H 1775 mm, L 970 mm, P 500 mm. Poids : 50 kg.
Utilisation : 
- RIA types P et O tous modèles + équipement complémentaire,
- RIA hydromousse.
(1) Sur demande, en inox 304 peint. 

Armoire métallique 05-63.865
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COFFRETS RIA

SYSTÈMES DE FIXATION DES RIA

COFFRET MÉTALLIQUE
En tôle d'acier peint rouge incendie.

Descriptif : 
- porte battante extractible,
- fermeture par serrure,
- boîte à clé incorporée avec verre à briser,
- marteau brise-glace avec chaînette, fixé à la porte,
- découpe de la tôle de fond et du bas pour une pose et un raccordement en eau plus facile.

Dimensions : H 1050 mm, L 970 mm, P 500 mm. Poids : 35 kg.
Utilisation : tous RIA Desautel
Découpe sur tôle arrière : 670 x 750 mm et découpes sur le dessous pour le pas-
sage de la canalisation : 150 x 240 mm
Existe sur demande en inox non peint

COFFRET POLYESTER
En résine polyester et fibre de verre.
Charnières et visserie inox.

Descriptif : 
- fond arrière,
- porte battante avec joint d'étanchéité,
- fermeture par serrure,
- boîte à clé incorporée avec verre à briser,
- marteau brise-glace avec chaînette, fixé à la porte,
- présentation rouge incendie.

Dimensions (hors tout) : H 1215 mm, L 1075 mm, P 510 mm.
Dimensions (mini. utile) : H 1070 mm, L 950 mm, P 490 mm.
Poids : 30 kg.
Utilisation : RIA tous types

SUPPORT POTEAU RIA
Lorsqu’une pose murale n’est pas possible, le support RIA permet une installa-
tion par fixation au sol.
Support avec perçages pour fixation au sol et pré-perçages pour la fixation du
support extincteur Desautel.

Il est en acier de forte épaisseur avec revêtement peinture époxy rouge.
Dimensions : H 1250 X 330 X 400 mm. Poids : 28 kg.

PLATINE INTERFACE RIA
Permet le remplacement rapide des RIA Desautel (support en fonderie ou en
tôle) par de nouveaux RIA EV sans nouveau perçage.

La découpe de la tôle de fond et la porte extractible permettent de mettre en place
facilement le coffret sur un RIA déjà posé au mur.
Il ne reste plus qu’à raccorder le RIA via les 2 découpes réalisées dans le bas du coffret.
Nota : coffret non prévu pour un montage sur un support (poteau) RIA.

Le + produit !

Support RIA P - tous modèles 05-15.600

Platine RIA - DN 25 / DN 33 05-15.410

Coffret métallique 05-63.856

Coffret polyester 05-15.650
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ARMOIRE DE RANGEMENT
HABILLEMENT - MATÉRIEL

DESCRIPTIF
Armoires en résine polyester et fibre de verre destinées au rangement de tenues
ou de matériel à l’extérieur ou en ambiance humide.

Petit modèle (PM) : 
Armoire de rangement équipée de 2 étagères fixes, fermeture à poignée (sans clé).
Dimensions : H 1140, L 1050, P 500 mm. 

Grand modèle (GM) : 
Armoire de rangement équipée de 2 étagères fixes ou d’une étagère fixe + pende-
rie. Existe en version vitre à briser et clé ou à poignée (sans clé - porte pleine).
Dimensions : H 1745, L 955, P 470 mm. 

Armoire de rangement Grand ModèleArmoire de rangement Petit Modèle

Armoire de rangement PM «matériels» fermeture à poignée 10-73.620
Armoire de rangement GM «matériels» fermeture à clé         10-73.600
Armoire de rangement GM «matériels» fermeture à poignée 10-73.610
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COFFRETS EXTINCTEURS

Le nouveau coffret PROMAX 6 EV assure une protection totale et efficace
des extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs. C’est un produit
très technique, de haute qualité industrielle.

Utilisation
Véhicules, remorques.
Secteurs industriels et maritimes.
Stations services, péages d’autoroutes, parkings, etc …
Quelles que soient les conditions d’utilisation, l’extincteur protégé par
PROMAX 6 EV est toujours en état de bon fonctionnement.

DESCRIPTIF
� En résine de polypropylène de premier choix, excellence résistance mécanique
à la traction et à la rupture.
� Résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV.
� Corps monobloc de couleur noire, charnières incorporées. Porte  de couleur
rouge avec hublot incassable.
� Possibilité de montage réversible avec ouverture de la porte à gauche ou à
droite (coffret livré porte ouverture à gauche) ; montage horizontal possible.
� Joint profilé en caoutchouc néoprène assurant une étanchéité très efficace
IP59K.
� Fermeture par 2 clips en plastique renforcé, fonctionnement infaillible en cas
d’urgence, même avec des gants.
� Fermeture protégée par scellé millésimé et identifié, dispositif de sécurité
identique à celui de l’extincteur.

Livré avec notice de montage.

Dimensions : H 673 x L 310 x P 250 mm.
Poids : 5,3 kg.
Colisage : H 680 x L 320 x P 270 mm.

COFFRET POLYPROPYLÈNE «PROMAX 6 EV»

Dimensions internesDimensions externes

675

250

310 150

71

612

229

Coffret extincteur PROMAX 6 EV «certifié transport» 10-73.930

L’extincteur est positionné dans 2 arceaux en PVC haute résistance,
puis bridé par 2 sangles en caoutchouc.

Le point fort : le maintien de l’extincteur 
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COFFRETS EXTINCTEURS

Le coffret PROMAX 9 EV assure une protection totale et efficace des
extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs. C’est un produit
étanche, très technique et de haut   e qualité industrielle.
Utilisation
Secteurs industriels et maritimes, stations services, péages d’autoroutes,
parkings, etc … Véhicules, remorques.

DESCRIPTIF
� En polyéthylène rotomoulé, teinté dans la masse.
� Corps monobloc. Porte avec hublot en polycarbonate incassable.
� Imputrescible, résistant aux UV.
� Structure porteuse renforcée en haut et en bas permettant un montage
réversible avec ouverture de la porte à gauche ou à droite (pictogramme à coller
en fonction du sens d’ouverture de la porte)
� Système de maintien de l’extincteur intégré avec sangle de serrage en polyamide.
� Joint profilé en caoutchouc assurant une étanchéité efficace.
2 systèmes de fermeture :
- 2 grenouillères en matière plastique, verrouillables par scellé millésimé.
- 2 serrures en matière plastique, ouvrable à l’aide d’une clé plastique protégée
par 1 vitrage synthétique.
Dimensions ext.: H825 x L325 x P260mm / int. : H755 x L270xP200mm
Poids : 5,2 kg
Colisage: H830 x L330 x P270mm  

COFFRET «PROMAX 9 EV»

Coffret extincteur PROMAX 9 EV à scellé 10-73.980
Coffret extincteur PROMAX 9 EV à serrure 10-73.981
Kit de remplacement vitre (avec 2 clés + vitre + vis) 10-73.990
Clé de remplacement 10-73.991 

Le coffret PROMAX + a été conçu pour les environnements exigeants une
étanchéité renforçée, tels que les industries alimentaires, laboratoires..., ou
une résistance accrue aux petits chocs.
Adapté pour tous les extincteurs de gros volumes, jusqu’à 12 kg poudre et
aux CO2 5 kg avec tromblon volumineux

DESCRIPTIF
En polyéthylène rotomoulé, teinté dans la masse.
Corps monobloc. Porte avec hublot en polycarbonate incassable.
Imputrescible, résistant aux UV.
Structure porteuse renforcée.
Joint profilé en caoutchouc assurant une étanchéité efficace.
Sur-épaisseur sur tout le périmètre arrière du coffret, pour permettre l’application
d’un joint entre le coffret et le mur.  Cette opération permettra de garantir un net-
toyage efficace en cas de besoin ( industrie alimentaire)
2 systèmes de fermeture :
- 2 grenouillères en matière plastique, verrouillables par scellé millésimé.
- 2 serrures en matière plastique, ouvrable à l’aide d’une clé plastique protégée
par 1 vitrage synthétique.
Dimensions ext.: H950 x L445xP280mm / int. : H915 x L360xP195mm
Poids : 8,1 kg
Colisage: H950 x L450xP300mm  

COFFRET «PROMAX +»

Coffret extincteur PROMAX + à scellé 10-73.985
Coffret extincteur PROMAX + à serrure 10-73.986
Kit de remplacement vitre (avec 2 clés + vitre + vis) 10-73.990
Clé de remplacement 10-73.991 

Existe aussi en version pour 2 extincteurs à serrure (10-99.366)
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Nouveau design exclusif avec 2 versions de portes, grande capacité,
construction robuste et durable.

Le point fort 

Le nouveau coffret PROMAX 12 assure une protection totale et efficace des
extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs. C’est un produit très
technique, de haute qualité industrielle.
Utilisation
Secteurs industriels et maritimes.
Stations services, péages d’autoroutes, parkings, etc …
Quelles que soient les conditions d’utilisation, l’extincteur protégé par
PROMAX 12 est toujours en état de bon fonctionnement.
DESCRIPTIF
� Corps monobloc de couleur noire en polypropylène copolymère, pour une
excellente résistance aux chocs et tractions.
� Porte de couleur rouge en polyéthylène haute densité, avec hublot incorporé.
� Etudié pour accueillir les plus grands modèles d’appareils, jusqu’à des
extincteurs 12 kg poudre ou des extincteurs CO2 5 kg avec tromblons volumineux.
� Charnières plastiques insérées dans le corps et la porte.
� Vis des vitres en inox.
� 2 versions de portes : 
- fil à scellé. La porte est maintenue fermée par l’apposition d’un fil à scellé bien
visible (garantie de non ouverture).
- fermeture à clé. La porte est verrouillée par une serrure plastique à triangle
normalisé. La clé plastique est présentée derrière une vitre synthétique sécable.
Ce système (sans vitre minérale) permet d’éviter les problèmes de fragilité et de
sécurité liés au verre.
� Le montage mural est facilité par la présence de 8 pré-perçages. 
� Le montage des extincteurs eau ou poudre Desautel est facilité par le pré-
perçage des trous du support mural.
� Livré sous film individuel.
Dimensions utiles : H 810x L 300 x P 208 mm.
Poids : 4,6 kg.
Colisage : H 862 x L 390 x P 240 mm.

MODÈLE AVEC DISPOSITIF HORS GEL
Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d’un câble chau ffant auto-régulé
à + 5° permettant la mise hors gel des extincteurs à eau placés dans des locaux
non chauffés.
Le dispositif hors gel se branche sur prise électrique 220 V, puissance 50 W.

COFFRET «hors gel»

Coffret «hors gel» fermeture à clé, vitre coup de poing 10-73.853

COFFRETS EXTINCTEURS
COFFRET «PROMAX 12»

Coffret extincteur PROMAX 12 - à scellé 10-73.876
Coffret extincteur PROMAX 12 - à serrure 10-73.875
Clé de rechange 10-73.877
Vitre de rechange 10-73.878

Modèle fil à scelléModèle à serrure
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COFFRETS EXTINCTEURS «SÉCUREX»

DESCRIPTIF
Pour 1 ou 2 extincteurs P-E / 6-9 et CO2 5 kg.
� Corps et porte rouge teinté dans la masse et traîté anti-uv. Existe aussi avec porte
transparente.
� Charnières et rivets de fixation en acier inoxydable (marine).
� Coffret étanche à l’eau de pluie et aux nettoyages au jet.
� Ouverture rapide d’un seul geste, par pression sur le bouton poussoir ; accès
rapide à l’extincteur par toute personne non avertie.
� fermeture protégée par scellé.

porte porte
transparente rouge

Dimensions : H 850 x L 600 x P 300 mm                    
Poids 6kg

Dimensions : H 840 x L 400 x P 270 mm                    
Poids 4kg

Coffret SECUREX 1 extincteur                               10-73.820        10-73.822

Coffret SECUREX 2 extincteurs                             10-73.825        10-73.826

COFFRET MÉTALLIQUE

Pour extincteurs P-E / 6-9.
En tôle d’acier.
Fond arrière.
Revêtement, peinture époxy rouge.
Dimensions : H 750 x L 300 x P 220 mm. Poids : 9 kg.

COFFRETS / HOUSSES  EXTINCTEURS

Coffret extincteur fermeture avec scellé 10-73.840
Coffret extincteur fermeture à clé, vitre à briser  10-73.830
Vitre de rechange fermeture à clé, vitre coup de poing 10-73.835
Jeu de 2 clés - FH 80                      10-73.859
Serrure avec 2 clés - FH 80 10-73.862
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En tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1.
Imputrescible.
Très résistant à la déchirure.
Bonne résistance aux ambiances agressives, aux intempéries ; étanche à l’eau.

Variante : existe avec coiffe aux couleurs de l’agent extincteur en tissus micro-
perforé (“respirant”).

HOUSSES EXTINCTEURS

Housse extincteur portatif P-E / 6-9 10-73.883
Housse extincteur portatif Eau / 6-9 - coiffe bleu 10-74.005
Housse extincteur portatif Poudre / 6-9 - coiffe jaune 10-74.007
Housse extincteur sur roues P-E / 25 10-99.060
Housse extincteur sur roues P-E / 50 10-73.886
Housse extincteur sur roues P-E / 100 10-73.884
Housse extincteur CO2 - 2 Kg 10-73.882
Housse extincteur CO2 - 2 Kg - coiffe grise 10-74.009
Housse extincteur CO2 - 5 Kg 10-73.885
Housse extincteur CO2 - 5 Kg - coiffe grise 10-74.010
Housse extincteur CO2 - 9 Kg 10-73.896
Housse extincteur CO2 - 20 Kg 10-73.895
Housse extincteur CO2 - 45 Kg 10-73.897

ABRI POUR  EXTINCTEUR SUR ROUES (50KG)
Particulièrement adapté dans les sites à ambiance agressive ou lorsque l’usage
des housses est prohibé (aéroport, aérodromes, héliport, ...).

Deux modèles disponibles en fonction de la forme de l’extincteur 50 kg à protéger :
- cylindrique (modèles type Desautel)
- sphérique avec grand brancard (modèles autres marques)
En résine polyester et fibre de verre
Revêtement rouge
Pictogrammes extincteur sur chaque côté
Encombrement extérieur modèle cylindrique : H 110 x L 87 x P 94 cm. Poids : 13 kg.
Encombrement extérieur modèle sphérique : H 123 x L 95 x P 105 cm. Poids : 18 kg.

Abri extincteur cylindrique 10-73.870
Abri extincteur sphérique 10-99.310
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SUPPORT PLOT
Socle conçu pour accueillir un extincteur de type 6L/9L à eau pulvérisée ou
6kg/9kg poudre ou un CO2 2kg. Le totem de signalisation permet d’éviter la
pose de plaques au mur ou sur surface vitrée dans la version au sol.

� Support en acier 50/10e
� Peinture poudre epoxy - différents coloris
� Possibilité de fixation murale

Dimensions : Hauteur : 785mm (avec totem) x Largeur : 250mm
Profondeur : 250mm - Poids : 4,5kg
Diam. : 190mm pour extincteur de type 6L/9L ou 6kg/9kg
Diam. : 110mm pour extincteur de type CO2 2kg

Support Plot 6/9 l ou kg - noir (RAL 9005)* 10-73.051
Support Plot 6/9 l ou kg - gris souris (RAL 7048) 10-73.053
Support Plot 6/9 l ou kg - gris clair (RAL 9006) 10-73.055
Support Plot 6/9 l ou kg - blanc nacré (RAL 9010) 10-73.057
Support Plot 6/9 l ou kg - autre RAL sur demande

Desautel a développé un support design adapté aux hall d’accueil et autres zones déambulatoires, qui assure une protection
optimale pour un encombrement réduit. Seul support pouvant s’adapter au sol ou au mur !

“Support Plot”

SUPPORT SOL ET MURAL

ABRIS 
ABRI CLIN DESIGN

L’abri CLIN DESIGN a été conçu pour que l’extincteur s’intègre parfaite-
ment dans un espace d’accueil, de réception... Son esthétisme et sa
conception renforcent la sécurité, l’extincteur est placé près du risque,
sans nuire à la décoration intérieure. Son toit incliné est orné d’un logo
extincteur sur fond rouge.

• Corps monobloc en tôle d’acier 15/10e, laqué gris martelé,
• pictogramme symbole : “extincteur” sur plaque pmma rouge,
• fixation au sol possible par 3 trous

Dimensions : H 835 mm x ø 300 mm. Poids : 7,5 kg.

Abri extincteur CLIN DESIGN 10-73.756

GAMME  

PREMIUM

Support Plot CO2 2 kg - noir (RAL 9005)* 10-73.060
Support Plot CO2 2 kg - gris souris (RAL 7048) 10-73.062
Support Plot CO2 2 kg - gris clair (RAL 9006) 10-73.064
Support Plot CO2 2 kg - blanc nacré (RAL 9010) 10-73.066
Support Plot CO2 2 kg - autre RAL sur demande

* Modèles tenus en stock
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GAMME  

PREMIUM

Conçu pour accueillir un extincteur de type 6L à eau pulvérisée ou 6kg
poudre ou un CO2 2kg.
Sa forme en demi lune lui confère un galbe et une légèreté unique. Le
grand classique de notre gamme de mobilier incendie. 

DESCRIPTIF

� Coffret en acier 20/10e, Socle en acier 60/10e.
� Peinture poudre epoxy - différents coloris
� Signalétique en pvc rigide photoluminescent.
� Perçage sur la porte pour la pose d’un scellé de sécurité.
� Monté sur un socle lesté (possibilité de le fixer au sol)
� Adapté pour 1 extincteur (6L, 6kg ou CO2 2 kg). Existe aussi pour 2 extincteurs
(6L, 6kg ou CO2 2 kg).
Accesssoire : Totem de signalisation en pmma transparent avec picto extincteur.

Dimensions Alto simple : Hauteur : 700mm (760mm sur socle) x Largeur : 320mm
Profondeur : 220mm (226mm sur socle) - Poids : 7,5kg (14kg sur socle)

Dimensions Alto double :  Hauteur : 700mm (760mm sur socle) x Largeur : 420mm 
Profondeur : 235mm (241mm sur socle) - Poids : 11kg (18,5kg sur socle)

COFFRET ALTO

Conçu pour accueillir un extincteur de type 6L à eau pulvérisée ou 6kg
poudre ou un CO2 2kg.
Ses formes arrondis et sa conception bi-matière amortisseur de chocs font
de ce capotage un élément de décoration discret et élégant. 

DESCRIPTIF

� Corps Acier 15/10e
� Façade Polycarbonate 20/10e dépolie
� Coiffe Polycarbonate 20/10e dépolie
� Peinture poudre epoxy
� Signalétique photoluminescente inclus
� Pose murale : sur deux support de fixation

Dimensions : Hauteur : 760mm x Largeur : 280mm x Profondeur : 210mm - Poids : 5,2kg

CAPOTAGE CAMEO

Coffret Alto simple / socle - gris anthracite martelé *                         10-73.001
Coffret Alto simple / socle - gris souris (RAL 7048)  10-73.003
Coffret Alto simple / socle - gris clair (RAL 9006) 10-73.005
Coffret Alto simple / socle - blanc nacré (RAL 9010) 10-73.007
Coffret Alto simple / socle - noir (RAL 9005) 10-73.009
Coffret Alto simple / socle - autre RAL sur demande

Capotage Cameo - blanc * 10-73.021
Capotage Cameo - autre RAL sur demande

Alto double

Alto simple

* Modèles tenus en stock

Totem PMMA - avec picto extincteur 10-73.100

* Modèle tenu en stock

Accès facile

Bimatière
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COFFRET
Le coffret assure une protection totale et efficace des douches de sécurité
contre toutes les ambiances et les chocs. C’est un produit très technique,
de haute qualité industrielle.
Utilisation
Secteurs industriels et maritimes, stations services, péages d’autoroutes,
parkings, etc …
Quelles que soient les conditions d’utilisation, la douche de sécurité
protégée par ce coffret est toujours en état de bon fonctionnement.

DESCRIPTIF
� Corps monobloc de couleur noire en polypropylène copolymère, pour une
excellente résistance aux chocs et tractions.
� Porte de couleur verte en polyéthylène haute densité, avec hublot incorporé.
� Charnières plastiques insérées dans le corps et la porte.
� Vis des vitres en inox.
� 2 versions de portes : 
- fil à scellé. La porte est maintenue fermée par l’apposition d’un fil à scellé
bien visible (garantie de non ouverture).
- fermeture à clé. La porte est verrouillée par une serrure plastique à triangle
normalisé. La clé plastique est présentée derrière une vitre synthétique sécable.
Ce système (sans vitre minérale) permet d’éviter les problèmes de fragilité et de
sécurité liés au verre.
� Le montage mural est facilité par la présence de 8 pré-perçages. 
� Livré sous film individuel.
Dimensions utiles : H 810x L 300 x P 208 mm.
Poids : 4,6 kg.
Colisage : H 862 x L 390 x P 240 mm.

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d’un câble chau ffant
auto-      régulé, équipé d’une tresse de mousse permettant le maintien en
température de l’agent de rinçage des douches de sécurité, lorsque celles-ci
sont placées dans des locaux non chauffés.
Quelques valeurs :
- Température à l’intérieur du local –10°C 0°C +10°C
- Température à l’intérieur du coffret 0°C +10°C +20°C
Le dispositif de maintien en température se branche sur prise électrique mono
230 V, puissance 50 W.

COFFRETS DOUCHES PORTATIVES

COFFRET «maintien en température»

Coffret «maintien en température» - avec prise 10-73.850

Coffret Promax 12 vert / douche - à scellé                                   10-73.879
Coffret Promax 12 vert / douche - à serrure                               10-73.874

Modèle à scellé
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Le rack est destiné à la manutention et au transport des bouteilles A.R.I
ou extincteurs. 

CONCEPTION
Il est composé d’une structure en tubes inox 316L (40x40x2mm) + d’un revête-
ment peinture epoxy rouge (RAL 3000).

Il est équipé de 4 roulettes freinées avec montures inox et bandes de roulement
en caoutchouc + un jeu de 4 roulettes de rechange.

Il est doté de 4 oreilles de levage avec certificat CMU (=SWL).

Une plaque d’identification et un numéro du rack sont réalisés à la demande
(à fournir à la commande).

Le système de fermeture s’opère à l’aide de 3 barres métalliques cadenassées.

AVANTAGES
- Facilité de manutention
- Transport sécurisé
- Conception «Protection Renforcée» contre la corrosion.

PLANS

Dans sa version standard, le rack peut accueillir 12 bouteilles d’A.R.I. ou
12 extincteurs 9 kg poudre.

Ces racks peuvent aussi être réalisés sur mesure - nous consulter

Zone d’identification à la demande

RACK DE TRANSPORT 
DES BOUTEILLES A.R.I. OU EXTINCTEURS
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En tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1.
Imputrescible.
Très résistant à la déchirure.
Bonne résistance aux ambiances agressives, aux intempéries ; étanche à l’eau.

Variante : existe avec coiffe aux couleurs de l’agent extincteur en tissus micro-
perforé (“respirant”).

HOUSSES  EXTINCTEURS

HOUSSES EXTINCTEURS

Housse extincteur portatif P-E / 6-9 10-73.883
Housse extincteur portatif Eau / 6-9 - coiffe bleu 10-74.005
Housse extincteur portatif Poudre / 6-9 - coiffe jaune 10-74.007
Housse extincteur sur roues P-E / 25 10-99.060
Housse extincteur sur roues P-E / 50 10-73.886
Housse extincteur sur roues P-E / 100 10-73.884
Housse extincteur CO2 - 2 Kg 10-73.882
Housse extincteur CO2 - 2 Kg - coiffe grise 10-74.009
Housse extincteur CO2 - 5 Kg 10-73.885
Housse extincteur CO2 - 5 Kg - coiffe grise 10-74.010
Housse extincteur CO2 - 9 Kg 10-73.896
Housse extincteur CO2 - 20 Kg 10-73.895
Housse extincteur CO2 - 45 Kg 10-73.897

HOUSSES RIA
HOUSSE DE PROTECTION
Housse RIA DN 25 10-73.910
Housse RIA DN 33 10-73.915

HOUSSE POSTE A MOUSSE PM2F

Housse de protection POUR PM2F                                               08-44.535

HOUSSE UNITÉ MOBILE A MOUSSE F200 EV

Housse de protection POUR F200 EV                                          10-73.898R
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GONDOLE A SOLVANTS «GS» - Agréée CNPP
Le module gondole à solvants permet de présenter et stocker des produits
inflammables.

DESCRIPTIF
La gondole «GS» équipé de son système d’extinction automatique, satis-
fait aux exigences de la spécification CNPP FSE 9215 sous le n° HD
92031425.
� En tôle d’acier peint.
� Bac de rétention étanche.
� Extincteur 4 kg poudre ABC avec système de détection automatique.

La gondole à pétrole lampant permet de présenter et stocker des produits
inflammables.

DESCRIPTIF
� En tôle d’acier peint (gris clair)
� Bac de rétention avec caillebotis, volume de rétention 140 litres.
� Extincteur 6 kg poudre ABC avec système de détection automatique.
Capacité de stockage : 8 bidons de 20 litres.
Dimensions : L 1270 x H 800 x P 700 mm - Poids : 65  kg

GONDOLE A PÉTROLE LAMPANT

GS 1300          GS 1000           GS 1000 mini     GS 1300 mini

Nbre de bouteilles 80 60                       40                        60de 1 litre stockable
Dimensions

1270x455x500       990x455x500         990x455x370         1270x455x370L x H x P
Poids 30                     25                       20                        25

Coloris Gris clair                          Autres coloris sur demande

Gondole GS 1000 27-60.195
Gondole GS 1000 mini 27-60.195MIN
Gondole GS 1300 27-60.180
Gondole GS 1300 mini 27-60.180MIN
Extincteur de rechange 27-60.230

Gondole à pétrole lampant 27-60.220
Extincteur de rechange 27-60.231
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UNITE DE STOCKAGE - Tête de gondole - Agréée CNPP
L’unité de stockage permet de présenter et stocker une palette complète de
produits inflammables sur un lieu de vente.

DESCRIPTIF
Le toit évite la propagation de l’incendie lors d’un déclenchement éventuel du
réseau sprinkler du magasin.
• Bac de rétention, volume de rétention de 480L, évitant les écoulements
accidentels de pétrole.
• Une extinction automatique, incorporée dans l’unité, protège des démarrages
d’incendie au niveau de la palette.

Système comprenant :
- 1 réservoir poudre polyvalente 12Kg (ABC)
- 1 canalisation avec 4 diffuseurs
- 1 détection thermo pneumatique 68°C
• Certificat de conformité PN 98 5388-1(Conforme au projet de spécification
CNPP FSE 98-007 de septembre 2008)
• Construction en acier.
• Peinture époxy blanc RAL 9010.
• Caillebotis en tôle électrozinguée.
• Traverses étudiées pour le déplacement par chariot élévateur ou transpalette.

Dimensions intérieures : L 1240 x H 1500 x P 1145 mm
Dimensions extérieures : L 1290 x H 2020 x P 1350 mm
Poids : 235 kg.

Version palettier

Version tête de gondole

Variante moins profonde pour rayonnage à palettes équipée de 4 étagères dont
3 réglables pour stocker des bidons de différentes capacités

Dimensions : L 1295 x H 2100 x P 950 mm
Poids : 176 kg

*Le kit de modification permet l’installation de 3 étagères supplémentaires pour stocker des bidons de
différentes capacités.

Canalisation aérienne avec 4 diffuseurs.

Réservoir de poudre d’extinction
polyvalente 12kg (ABC) encastré sous protection.

Unité de stockage - Tête de gondole 27-60.211
Extincteur de rechange 27-60.232
Kit de modification pour unité de stockage Tête de gondole    27-60.209

Unité de stockage - Palettier 27-60.214
Kit de modification pour unité de stockage Pallettier                27-60.213
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ARMOIRES A SOLVANTS
L’armoire à solvants permet de stocker sur le lieu de travail, en toute sécu-
rité, des produits inflammables ou dangereux.

DESCRIPTIF
Armoire de sécurité destinée au stockage de liquides inflammables dans des
entrepôts, laboratoires, ateliers de peintures, etc, équipée ou non d’un système
d’extinction automatique au CO2.

• Construction en acier.
• Bac de rétention, équipé d’un bouchon de vidange.
Conforme à l’arrêté de 02/02/98 imposant une rétention de 100% de la capacité totale.
• Certificat de conformité n° PN 98 5389-1 (conforme au projet de spécification
CNPP FSE 98-006 de juillet 1998).
• Peinture époxy rouge, autre couleur sur demande.
• Toit en pente, évite le stockage sur le toit de l’armoire.
• Portes à fermeture automatique par ressort.
• 1 étagère perforée fixe. (AMS 10, AMS 20)
• 3 étagères réglables en hauteur et 2 aérations basse et haute, avec tamis pare
flamme. (AMS 100, AMS 200)

PIÈCES DE RECHANGE / OPTIONS

Version AMS 100

Version AMS 200

Caractéristiques           AMS 10        AMS 20         AMS 100         AMS 200
Modèle avec extinction     27-60.264        27-60.260          27-60.244           27-60.240
Modèle avec extinction     27-60.266        27-60.266          27-60.246           27-60.242
Dim. Extérieures (mm)
Hauteur 455                  500                   1500                    1800
Largeur 500                  700                    800                     1000
Profondeur 250                  250                    400                      400
Dim. Intérieures (mm)
Hauteur 300                  300                    890                     1160
Largeur 495                  695                    730                      930
Profondeur 230                  230                    375                      375
Rétention (l)                             10                     20                     100                      200
Poids (modèle avec extinction) 10 kg               15 kg                  80 kg                  100 kg  

Versions AMS 10 et 20

Détecteur 68°C + raccord (sans cartouche) 27-60.247
Cartouche CO2 120g (AMS 10 et 20) 03-82.072
Cartouche CO2 500g (AMS 100 et 200) 27-60.255
Etagère AMS 100L - blanche 27-60.234
Etagère AMS 200L - blanche 27-60.236
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Pour des produits très corrosifs, nous consulter.
Recommandation : pour une meilleure «sécurité», il est recommandé d’équiper ces armoires d’un extracteur d’air.

Les armoires de sécurité “60 minutes” sont spécialement conçues pour le
stockage des produits inflammables, explosifs et solvants. Elles ont une
résistance au feu pendant 60 minutes.

ARMOIRE POUR ACIDES 
ET PRODUITS CORROSIFS

ARMOIRE DE SÉCURITÉ 60 MINUTES
Conforme � la norme EN 14470?1 (04/2004)
Homologu�e Norme DIN 12925?1 (08/1997)

Construction double paroi :
- Parois extérieures en tôle d’acier
- Parois intérieures en H.P.L. (laminé haute pression)

Panneau d’isolation thermique
Orifices de ventilation avec sortie pour raccordement éventuel
Conduit de ventilation avec système thermofusible permettant d’isoler l’intérieur
de l’armoire en cas d’incendie
Porte à fermeture automatique
Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automa-
tique préréglée à 50°C
Peinture époxy blanche (RAL 9010)

Capacité Fermeture Nombre Armoire Étagère Colisage
en litres des portes d’étagère supplémentaire dimensions poids

amovible L x P x H kg

DESCRIPTIF
� armoire double-paroi,
� ventilation assurée par des aérations basses et hautes diamètre 50 mm,
� étagère amovible sur crémaillère avec surprotection de rétention en polyéthylè-
ne haute densité,
� bac de rétention intégré, hauteur 50 mm,
� portes sur charnières continues, fermeture automatique trois points, verrouilla-
ge à clé, 
� point de fixation pour mise à la terre,
� plaque de signalisation «produits corrosifs»,
� peinture époxy bleue haute résistance.

* 
- Existe en d’autres modeles
- 30 ou 90 minutes
- capacités differentes
- compositions (étagères..) différentes.

Armoire sous-paillasse - 60 L 27-60.370
Comprenant : Armoire sous-paillasse (seule), Etagère (l’unité)

Bac de rétention, Caillebotis pour bac de rétention

Armoire haute - 250 L 27-60.372
Comprenant : Armoire haute (seule), Etagère (lot de 3)

Bac de rétention, Caillebotis pour bac de rétention

90 manuelle
1

27-60.400 27-60.430 900 x 560 x 915 110automatique 27-60.402
117 manuelle

1
27-60.410 27-60.432 1118 x 480 x 1143 120automatique 27-60.412

175 manuelle
2

27-60.420 27-60.432 1118 x 480 x 1671 160automatique 27-60.422
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ÉQUIPEMENTS DIVERS
BACS A SABLE 

En tôle d’acier traité, peinture rouge incendie.
Capacité : 100 L.
Dimensions : 850 x 510 x (h) 250 mm.

Code du travail R4227-33 
Obligations réglementaires :

MODÈLE POLYÉTHYLÈNE

MODÈLE MÉTALLIQUE

En polyéthylène haute densité, charnières moulées ; rouge incendie, teinté dans la
masse.
Livré sans sable, sans produit absorbant
Capacité : 100 L.
Dimensions : 970 x 530 x (h) 450 mm. Poids : 11 kg (sans pelle)

ACCESSOIRES BAC A SABLE

Produit absorbant, antidérapant et ininflammable ; il permet d’absorber rapide-
ment et efficacement hydrocarbures, huiles, acides..., de plus, son pouvoir anti-
dérapant est sécurisant.

Conditionné en sac plastique de 100 litres.
Dimensions : 850 x 480 x (h) 250 mm - Poids : 9,5 Kg.

La capacité de 100 litres répond aux différentes exigences réglementaires.

- Habitation, parc de stationnement, arrêté du 31/01/86 modifié - article 96.
- Chaufferie, arrêté du 23/06/78 - article 20 et arrêté du 21/03/68 modifié -
article 93.
- Station de distribution de carburant, arrêté type n° 261 bis. (couvercle obliga-
toire).
- Parc de stationnement couverts, arrêté type 331 bis.

Bac à sable 10-52.745
Bac à sable avec couvercle 10-52.749

Bac à sable avec pelle 10-52.746
Bac à sable avec couvercle et pelle 10-52.760

Bac à sable avec couvercle                                                       10-52.754
Bac à sable avec couvercle et pelle 10-52.756

Couvercle 10-52.748

Pelle à sable 10-52.680

Absorbant charge 100 L 10-52.765

Plaque de signalisation «bac de sable» 19-12.933
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Type Bac Ouverture
d'écoulement

A B C D E F
100 886 585 370 827 — —
200 886 585 672 1128 595 298
400 1200 800 720 1340 595 298
550 1339 987 781 1536 595 298

� Utilisation : sel, sable.
� En polyester armé de fibres de verre, rigide, stable, imputrescible.
� Couvercle à charnière en acier inoxydable et arrêt en position ouverte ; possibil-
ité de le fermer à clé par cadenas.
� Couleurs : bac gris, couvercle orange.

BAC MULTI-USAGES

A	

E	
	

 C	
B	

D	

F	

100 L 10-52.800
200 L 10-52.810
200 L avec ouverture d'écoulement 10-52.814
400 L 10-52.820
400 L avec ouverture d'écoulement 10-52.824
550 L 10-52.830
550 L avec ouverture d'écoulement 10-52.834

Cadenas à chiffres, en laiton 10-51.715
Cadenas à clé, en laiton 10-51.717
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10Drangement et protection 01
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caisses plastiques

- autres dimensions, nous consulter -

caisse plastique 600x400x325 rouge g071005

caisse plastique 600x400x325 grise g071020

caisse plastique 800x600x325 grise g071010

couvercle pour caisse 600x400 gris g071030

couvercle pour caisse 800x600 gris g071035

malette plastique 600x400x184 grise g071025

agraffe de malette g071025 g071000

caisse plastique 800x600x425 grise g071015

rangement de bacs 
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jerricans
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jerricans

jerrican HYDrocarBUres
HomologUé Un

•	Polyéthylène	rouge,	robuste	et	insensible	aux	coups
•	Bec	verseur	intégré

jerrican - 5 l g070102

jerrican - 10 l g070103

jerrican - 20 l g070104

jerrican HYDrocarBUres
tôlé

•	Type	US	-	Homologué

jerrican HYDrocarBUres tôlé - 5 l g070125

jerrican HYDrocarBUres tôlé - 10 l g070179

jerrican HYDrocarBUres tôlé - 20 l g070105

Bec verseUr
•	Rigide	ou	souple

Bec verseUr rigiDe g070106

Bec verseUr soUple g070126

jerrican aUtomatiqUe
•	Bidon	 transparent	de	6	 litres	avec	graduation	du	

volume	en	litres	en	position	de	chargement	et	de	
déchargement

•	Tubulure	de	ravitaillement	avec	regard	et	aération
•	Convient	 même	 aux	 réservoirs	 avec	 de	 très	

petites	ouvertures
•	Grande	ouverture	de	remplissage
•	Débit	réglé	par	bouton	poussoir
•	Jet	plein,	grâce	à	l’aération	du	bidon
•	Fabrication	robuste	avec	poignée	double

jerrican aUtomatiqUe g070166

jerrican DoUBle compartiment
•	Polyéthylène	rouge,	robuste	et	insensible	aux	coups
•	Adapté	à	l’essence	sans	plomb
•	Bec	rigide
•	Contenance	du	compartiment	1	:	5	l	
•	Contenance	du	compartiment	2	:	2,5	l

jerrican DoUBle compartiment g070101
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jerricans

10erangement et protection 01
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Les récipients de sécurité permettent de manipuler et de stocker pour la
sécurité des personnes et des biens, des produits dangereux, liquides
inflammables, explosifs.

RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ - AGRÉÉS CNPP

RÉCIPIENTS EN ACIER INOXYDABLE

BIDONS DE SÉCURITÉ

Cette gamme de produits est réalisée en acier inoxydable 316 Ti, elle a été
testée par le CNPP, agrément n° PS 813713 - 813714 - 813715.

Bidon avec Bidon avec
bouchon fileté bec verseur

Bidon avec Bidon avec
bouchon fileté bec verseur

JERRICANS DE SÉCURITÉ

Les récipients de sécurité permettent de manipuler et de stocker pour la
sécurité des personnes et des biens, des produits dangereux, liquides
inflammables, explosifs.

RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ - AGRÉÉS FM et UL

RÉCIPIENTS EN ACIER ÉTAMÉ, PEINT

Bidon avec Bidon avec
bouchon bec verseur 

et flexible

Bidon 1 l                                                        27-21.100 27-21.150
Bidon 2 l 27-21.105                 27-21.155
Bidon 5 l 27-21.110 27-21.160

Bidon 3,8 l                                                     27-21.300 —
Bidon 7,5 l 27-21.305                 27-21.350
Bidon 19 l 27-21.310 27-21.355

Jerrican 5 l 27-21.200 27-21.250
Jerrican 10 l 27-21.205                 27-21.255
Jerrican 20 l 27-21.210 27-21.260

jerrican_fiches 6H  04/01/2015  19:28  Page1

10

610



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

vestiaires

10frangement et protection 01
15

VESTIAIRE SAPEURS-POMPIERS
DESCRIPTIF
� Vestiaire métallique monobloc.
� porte avec ventilation basse et haute,
� pieds livrés démontés (pour faciliter le transport),
� deux tablettes horizontales, hauteur utile 370 mm en partie basse et 310 mm
en partie haute,
� une cloison verticale médiane,
� une tringle porte cintre, hauteur utile 1160 mm,
� une boîte à courrier intégrée, accès côté gauche,
� serrure cadenassable encastrée.
Revêtement peinture époxy : corps en gris, porte en rouge incendie.
Dimensions : H 2120 mm. L 500 mm. P 500 mm. Poids : 50 kg.

ARMOIRE DE RANGEMENT
HABILLEMENT - MATÉRIEL

DESCRIPTIF
Armoires en résine polyester et fibre de verre destinées au rangement de tenues
ou de matériel à l’extérieur ou en ambiance humide.

Petit modèle (PM) : 
Armoire de rangement équipée de 2 étagères fixes, fermeture à poignée (sans clé).
Dimensions : H 1140, L 1050, P 500 mm. 

Grand modèle (GM) : 
Armoire de rangement équipée de 2 étagères fixes ou d’une étagère fixe + pende-
rie. Existe en version vitre à briser et clé ou à poignée (sans clé - porte pleine).
Dimensions : H 1745, L 955, P 470 mm. 

Armoire de rangement Grand ModèleArmoire de rangement Petit Modèle

Armoire de rangement GM «habillement S.P.» fermeture à clé         10-73.605
Armoire de rangement GM «habillement S.P.» fermeture à poignée 10-73.615

Vestiaire Sapeurs-Pompiers 10-73.590

Vestiaires_fiches 6G  20/01/2015  12:29  Page1
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vestiaires

10frangement et protection 01
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Armoire 1

Armoire 1                                                                                                      15-77.15

Dimensions : H 1850x L 810x P 500mm

Armoire 2

Armoire 2                                                                                                     15-78.04

Dimensions : H 1900 x L 320 x P 500mm

Armoire 3

Armoire 3                                                                                                      15-79.02

Dimensions H 1950 x L 1200 x P 800 mm

Supports casque/veste

Support casque/veste                                                                                 15-75.97

Supports gants

Support gants                                                                                              15-78.25

Support casque                                                                                           15-75.95
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BÂCHE PARE-ÉTINCELLES

DESCRIPTIF
� en fibre de verre classé M0,  
� oeillets de suspension

Modèle sans silicone :

Sans trace de silicone, adaptée aux utilisations dans des environnement spéci-
fiques (poudrage peinture par exemple).

Présentée dans une sacoche de transport en toile avec :
- poignée
- fenêtre cristal pour glisser le permis de feu
- velcro pour accrocher une bobine de ruban délimitateur de zone de travaux.

Dimensions de la sacoche seule :
H 380 mm, L 400 mm, P 60 mm. Poids : 0,275kg.

Poids de la bâche 2mX2m seule : 1,550 Kg
Poids de la bâche 2mX4m seule : 3,100 Kg

Elle est utilisée pour les travaux itinérants, par tous les services entretien
ou entreprises extérieures qui réalisent des chantiers de découpe ou de
soudure.

Elle peut également protéger les biens des dégats occasionnés par le feu ou
l’eau lors d’une intervention des pompiers.

Bâche pare-étincelles - 2 m x 2 m                                         23-33.950
Bâche pare-étincelles - 2 m x 4 m                                             23-33.952
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bâches

10grangement et protection 01
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bâches de protection

bâches de protection
polyéthylène

bâches de protection
tissu enduit 2 faces

sandow
avec crochets

bâche polyane

série légère => 65 g/m² environ 

•	1	oeillet	tous	les	mètres
•	Coloris	selon	arrivage	bleu	ou	vert

série haute résistance => 630 g/m²
•	1	oeillet	tous	les	50cm
•	Coloris	gris

bâche 2m x 3m g070063

bâche 3m x 4m g070064

bâche 3m x 5m g070065

bâche 4m x 5m g070066

bâche 4m x 6m g070067

bâche 5m x 8m g070068

bâche 6m x 10m g070069

bâche 8m x 12m g070070

bâche 10m x 15m g070071

bâche 2m x 3m g070077

bâche 3m x 3m g070078

bâche 3m x 4m g070079

bâche 4m x 4m g070080

bâche 4m x 6m g070081

bâche 4m x 8m g070082

bâche 5m x 8m g070083

bâche 6m x 8m g070084

bâche 8m x 10m g070085

bâche 8m x 12m g070086

bâche 2m x 3m g070072

bâche 4m x 5m g070073

bâche 5m x 8m g070074

bâche 6m x 10m g070075

bâche 8m x 12m g070076

sandow avec crochets g070129

rouleau de bâche polyane noir g070134

série lourde => 135 g/m² environ 

•	Renfort	plastique	dans	chaque	angle
•	1	oeillet	tous	les	50	cm
•	Coloris	selon	arrivage	bleu	ou	vert
•	Les	 dimensions	 données	 sont	 brutes	 auxquelles	

il	 faut	 enlever	 ce	 que	 l’on	 perd	 de	 chaque	 côté	
pour	 les	ourlets	ou	soudures	(pour	 les	bâches	de	
grandes	dimensions).

sandow
pour bâches

sandow g070087

•	DN	8	mm
•	Longueur	:	20	m

•	Longueur	:	80	m

•	200	μ	
•	Largeur	:	6	mètres
•	Longueur	:	22	mètres	
•	Surface	:	150	m2
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outils adf  et isolants

11AoutillAge 01
15

anti-étinCelles aMaGnétiQues inoXYdaBles

outillAge Anti-étincelles

hAche de pompier

outils de frAppe Anti-étincelAnt

cisAille à tôle

mArteAu d’électricien
•	cuivre béryllium
•	800g
•	longueur 310 mm

seAu - 10 litres - 255 x 250 3000

•	en cuivre béryllium

pelle emmAnchée - 240 X 290 mm
•	cuivre béryllium

pioche emmAnchée - 2,5 kg
•	cuivre béryllium

les outils anti-étincelles et amagnétiques font partie intégrante de la panoplie du professionnel exerçant son métier dans des environnements 
à fort risque d’explosion ou d’incendie, protégeant ainsi sa vie, celle des autres et les sites sur lesquels il intervient : par exemple raffineries, 
entrepôts, distribution de gaz, fabrication de poufre ou explosifs, maintenance de pipe-lines, plates-formes de forage pétrolier, silos à grain, 
ainsi que dans des cadres militaires comme le déminage.
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outils de force et de pénétration

11Boutillage 01
15

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

halligan tool

halligan tool orange - 76 cm g070124
halligan tool orange - 91 cm g070123
sangle pour halligan tool g070122

halligan tool monoBloc orange - 76 cm g070177
halligan tool monoBloc rouge - 91 cm g070117

coupe-Boulons n°1
•	Diamètre de coupe : 7 mm - acier : 140 kg / mm2
•	longueur : 60 cm / poids : 2,8 kg

coupe-Boulons n°1 g070010

coupe-Boulons n°3
•	Diamètre de coupe : 9 mm - acier : 140 kg / mm2
•	longueur : 90 cm / poids : 6,4 kg

coupe-Boulons n°3 g070011

coupe-Boulons n°4
•	Diamètre de coupe : 10 mm - acier : 140 kg / mm2
•	longueur : 105 cm / poids : 8,1 kg

coupe-Boulons n°4 g070019

coupe câBle facom  412-16
•	capacité 16 mm - butée de sécurité
•	tête renforcée, conception anticroisement 
•	longueur : 29 cm

coupe câBle facom 412-16 g070012

l’outil idéal pour la pénétration de bâtiments, véhicules, portes diverses, ou toutes autres fermetures

fonctions
pied de biche, marteau, pic, coin...

Modèle 76 cm
•	Dimension : 76 cm / poids : 4,1 kg

Modèle 91 cm
•	Dimension : 91 cm / poids : 5,4 kg

structure
•	acier inoxydable avec traitement thermique
•	acier recouvert d’un grip en polyuréthane orange ou noir

structure
•	têtes forgées en acier allié 4130 ayant subit un traitement 

thermique. 
•	construction monobloc

Modèle 76 cm monobloc
•	Dimension : 76 cm / poids : 4,3 kg

Modèle 91 cm monobloc
•	Dimension : 91 cm / poids : 4,9 kg

outil force et déBlai

outil force et déBlai g070026
étui en cuir pour outil ForcE Et DÉBlai g070027
outil force et déBlai + Étui cuir g070155

•	Fonction hâche, pince, marteau, arrache-clous.
•	muni d’une dragonne de fixation au poignet
•	tête en acier ni cr mo
•	manche en alliage d’aluminium 7075
•	Dimensions hors tout approx. : longueur : 45 cm - largeur : 17 cm
•	poids : 1,2 kg

pinces monseigneur

pince monseigneur octogonale 50 cm g070035
pince monseigneur octogonale 100 cm g070034
étui cuir pour pincE monSEignEur 50 cm g070036

•	poids de la pince monseigneur (50 cm) : 1 kg
•	poids de la pince monseigneur (100 cm) : 4 kg
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

gilet PoRteuR D’eau NouVelle geNeRatioN

le gilet porteur d’eau souple permet le transport et la pulvérisation de 30 litres d’eau 
dans des conditions optimales pour la lutte contre les feux de brousailles et les feux de 
cheminées.

AVANTAGES
•	Grande	capacité	(30	litres)
•	Répartition	de	la	charge,	réservoir	cloisonné	par	thermosoudure
•	Encombrement	réduit	au	stockage
•	Confort	et	protection	thermique	et	visuelle	du	porteur.

TECHNIQUE
•	Réservoir	en	polyester	et	polyuréthane
•	Face	externe	doublée	par	un	enduit	vernis	classé	M2	qui	assure	une	protection	contre	les	

déchirures,	piqûres	ou	brûlures.
•	Face	avant	équipée	d’un	crochet	de	fixation	de	la	lance.
•	Bande	réfléchissante	permettant	le	repérage	du	porteur	sur	le	pourtour	du	gilet	et	au	niveau	

des	épaules.
•	Lance	ergonomique	double	effet	en	laiton	chromé
•	Portée	jusqu’à	12	mètres.
•	Buse	réglable

feux De foRêts

gilet Porteur d’eau g102030

Housse pour gilet Porteur d’eau g102005
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

CompensateurPompe	à
huile	à	débit
réglable

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Tendeur
de	chaîne
latéral

Système
anti-vibratoire

éQUIpéE dE SérIE

tRoNçoNNeuses PRofessioNNelles

ms 311 / 50
avec son moteur à balayage stratifié et son système de filtration à pré-séparation, 
cette tronçonneuse vous permettra de réaliser des économies de carburant de 
-20% et de protéger la planète avec moins de 50% d’émissions de gaz.
confortable, elle est munie d’un décompresseur pour assurer une mise en route 
sans effort et de bouchons de réservoir 1/4 de tour pour faciliter les pleins.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :		 	 	 59,0	cm3

Puissance :  	 	 3,1/4,2	kW/Ch
Poids : 	 	 	 	 6,4	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe : 	 	 50	cm
Pression acoustique : 	 	 105	dB(A)
Puissance acoustique : 	 	 115	dB(A)
Niveau vibration :  	 	 4,0/4,0	m/s2

coffRe PouR tRoNçoNNeuse

Pour:	MS	170,	171,	180,	181,	192	T,	200	T,	192	C-E,	192	TC-E,	200,	210,	211,	231,	240,	251,	
260,	270,	280,	291,	311,	341,	360,	361,	390,	440	et	MSE	140,	160,	180,	(Sauf	MSE	version	C	et	
MS	441).

ms 311	-	guide	de	50	cm g070171

coffre pour tronçonneuse g070139
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

élagueuses

Pompe
d’amorçage

Pompe
huile	à	débit	
réglable

Tendeur	de	
chaîne	latéral

Tendeur	de	
chaîne	latéral

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

Commande
à	levier
universel

Compensateur

Compensateur

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Système
anti-vibratoire

Système
anti-vibratoire

éQUIpéE dE SérIE

éQUIpéE dE SérIE

ms 192 t / 30
cette tronçonneuse d’élagage est nerveuse, légère et maniable. son équipement profes-
sionnel, tendeur de chaîne latéral, bouchons de réservoir 1/4 de tour, la rend simple d’utilisa-
tion. lorsqu’elle est équipée du guide effilé, elle augmente sa précision de travail et devient 
l’outil idéal pour le soin des arbres ou encore le défourchage.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :  	 	 30,1	cm3

Puissance :  	 	 1,3/1,8	kW/Ch
Rapport poids/puissance :  	 2,4	kg/kW
Poids : 	 	 	 	 3,1	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe :  	 30	cm
Pression acoustique : 	 	 97	dB(A)
Puissance acoustique : 	 	 109	dB(A)
Niveau vibration : 	 	 	 2,9/3,1	m/s2

ms 201 t / 35
outil professionnel de précision, conçu pour le travail dans l’arbre. extrêmement maniable 
et puissante. avec sa technologie professionnelle, elle satisfait les plus exigeants. Résultat 
de coupe exceptionnel. Rapport poids/puissance idéal. Parfaite pour l’entretien des arbres.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée : 	 	 35,2	cm3

Puissance :		 	 	 1,8/2,4	kW/Ch
Rapport poids/puissance :		 	 2,1	kg/kW
Poids :  	 	 	 3,7	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe :	 	 35	cm
Pression acoustique : 	 	 98	dB(A)
Puissance acoustique : 	 	 110	dB(A)
Niveau vibration :  	 	 3,5/3,1	m/s2

ms 192 t -	guide	de	30	cm g070148

ms 201 t -	guide	de	35	cm	ROLLOLIGHT g070178

coffRe PouR tRoNçoNNeuse
Pour	:	Pour:	MS	170,	171,	180,	181,	192	T,	201	T,	192	C-E,	192	TC-E,	200,	210,	211,	231,	240,	
251,	260,	270,	280,	291,	311,	341,	360,	361,	390,	440	et	MSE	140,	160,	180,	(Sauf	MSE	version	
C	et	MS	441).

coffre pour tronçonneuse g070139
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

tRoNçoNNeuses PolyValeNtes

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

Compensateur ErgoStart
Stihl

Pompe
d’amorçage

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Tendeur
de	chaîne
rapide

Système
anti-vibratoire

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

ErgoStart
Stihl

Pompe
d’amorçage

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Tendeur
de	chaîne
rapide

Système
anti-vibratoire

ms 211 cbe / 40
la ms 211 cbe se différencie de la ms 211 par son tendeur de chaîne rapide qui ne 
demande aucun outil pour réaliser la tension de la chaîne et par sa poignée de lanceur 
ergostart associé à une pompe d’amorçage qui réduisent l’effort et la vitesse de démarrage 
du moteur.
l’entretien est simplifié et le confort au démarrage accru.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :    35,2	cm3

Puissance :    1,7/2,3	kW/Ch
Rapport poids/puissance :   2,7	kg/kW
Poids :    	4,6	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe :   40	cm
Pression acoustique :   99	dB(A)
Puissance acoustique :   110	dB(A)
Niveau vibration :     2,9/3,1	m/s2

éQUIpéE dE SérIE

ms 231cbe / 40
la ms 231 cbe se différencie de la ms 231 par son tendeur de chaîne rapide qui ne 
demande aucun outil pour réaliser la tension de la chaîne et par sa poignée de lanceur 
ergostart associé à une pompe d’amorçage qui réduisent l’effort et la vitesse de démarrage 
du moteur.
l’entretien est simplifié et le confort au démarrage accru.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :    40,6	cm3

Puissance :    2,0/2,7	kW/Ch
Poids :     5,2	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe :   40	cm
Pression acoustique :   102	dB(A)
Puissance acoustique :   112	dB(A)
Niveau vibration :    3,5/3,5	m/s2

éQUIpéE dE SérIE

ms 211 cbe -	guide	de	40	cm g070090

ms 231 cbe -	guide	de	40	cm g070174

coffRe PouR tRoNçoNNeuse
Pour : MS	170,	171,	180,	181,	192	T,	201	T,	192	C-E,	192	TC-E,	200,	210,	211,	231,	240,	251,	
260,	270,	280,	291,	311,	341,	360,	361,	390,	440	et	MSE	140,	160,	180,	(Sauf	MSE	version	C	et	
MS	441).

coffre pour tronçonneuse g070139
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

tRoNçoNNeuses PolyValeNtes (suite)

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

Compensateur

Pompe	à
huile	à	débit
réglable

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Tendeur
de	chaîne
latéral

Système
anti-vibratoire

ms 291 / 45
avec ses 3,0 kW, cette tronçonneuse permet de réaliser tous les travaux en forêt, de 
l’abattage des bois de moyenne section à l’ébranchage.
Pratique, elle est équipée de bouchons de réservoir 1/4 de tour pour faciliter les pleins.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :    55,5	cm3

Puissance :    2,8/3,8	kW/Ch
Poids :     5,6	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)	
longueur de coupe :   40	ou	45	cm
Pression acoustique :   103	dB(A)
Puissance acoustique :   117	dB(A)
Niveau vibration :    4,5/4,5	m/s2

éQUIpéE dE SérIE

ms 291 -	guide	de	45	cm g070172

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

ErgoStart
Stihl

Pompe	
d’amorçage

Lubrification
des	chaînes
Ematic

Tendeur
de	chaîne
rapide

Système
anti-vibratoire

ms 251 cbe / 45
la ms 251 cbe se différencie de la ms 251 par son tendeur de chaîne rapide qui ne 
demande aucun outil pour réaliser la tension de la chaîne et par sa poignée de lanceur 
ergostart associé à une pompe d’amorçage qui réduisent l’effort et la vitesse de démarrage 
du moteur.
l’entretien est simplifié et le confort au démarrage accru.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :    45,6	cm3

Puissance :    2,2/3,0	kW/Ch
Poids :     5,2	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe :   40	ou	45	cm
Pression acoustique :   102	dB(A)
Puissance acoustique :  112	dB(A)
Niveau vibration :    3,9/3,9	m/s2

éQUIpéE dE SérIE

ms 251 cbe -	guide	de	45	cm g070173

coffRe PouR tRoNçoNNeuse
Pour : MS	170,	171,	180,	181,	192	T,	201	T,	192	C-E,	192	TC-E,	200,	210,	211,	231,	240,	251,	
260,	270,	280,	291,	311,	341,	360,	361,	390,	440	et	MSE	140,	160,	180,	(Sauf	MSE	version	C	et	
MS	441).

coffre pour tronçonneuse g070139
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

tRoNçoNNeuses légèRes

Bouchon
1/4	de	tour
des	réservoirs

Commande
à	levier
universel

CompensateurLubrification
des	chaînes
Ematic

Tendeur
de	chaîne
latéral

Système
anti-vibratoire

ms 171 / 35
Pour la coupe de bois de chauffage sur chevalet, le bricolage ou encore l’entretien autour 
de la maison, cette ms 171 est l’outil qui
convient. equipée d’un moteur à balayage stratifié, elle est écologique avec un taux 
d’émission et une consommation réduits. ses 3
ressorts situés entre les poignées et le moteur absorbent les vibrations pour la rendre très 
confortable. munie d’un tendeur de chaîne latéral et d’un accès au filtre à air sans outil, 
son entretien est des plus simples.

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES
cylindrée :    30,1	cm3

Puissance :    1,3/1,8	kW/Ch
Rapport poids/puissance :  3,3	kg/kW
Poids :     4,3	kg	(réservoir	vide,	sans	guide,	ni	chaîne)
longueur de coupe :   35	cm
Pression acoustique :   98	dB(A)
Puissance acoustique :   109	dB(A)
Niveau vibration :    4,1/3,6	m/s2

éQUIpéE dE SérIE

ms 171 -	guide	de	35	cm g070088

coffRe PouR tRoNçoNNeuse
Pour : MS	170,	171,	180,	181,	192	T,	201	T,	192	C-E,	192	TC-E,	200,	210,	211,	231,	240,	251,	
260,	270,	280,	291,	311,	341,	360,	361,	390,	440	et	MSE	140,	160,	180,	(Sauf	MSE	version	C	et	
MS	441).

coffre pour tronçonneuse g07013911
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

équiPemeNts De séRie

BoUCHoN 1/4 dE ToUr dES réSErVoIrS
Afin	que	 le	 remplissage	des	 réservoirs	devienne	une	action	simple,	STIHL	a	mis	au	point	un	système	exclusif	d’ouverture	et	de	
fermeture	sans	outils.	L’action	de	remplissage	se	fait	en	tour	de	main,	et	de	façon	sûre	car	le	concept	garantit	une	étanchéité	parfaite.

CommANdE à lEVIEr UNIVErSEl 
Les	fonctions	de	la	machine,	tel	que	le	démarrage	à	froid	ou	à	chaud,	le	fonctionnement	normal	et	l’arrêt,	sont	commandées	par	un	seul	
levier.	La	commande	est	donc	très	pratique	et	sûre.	De	plus,	située	à	gauche	de	la	poignée	arrière,	elle	est	accessible	du	bout	du	pouce	
sans	être	obligé	de	lâcher	la	poignée.

CompENSATEUr
Quelque	soit	le	taux	d’encrassement	du	filtre	à	air,	le	compensateur	STIHL	maintient	constant	le	dosage	entre	l’air	et	le	carburant	qui	
entrent	dans	le	moteur.	Ainsi,	le	moteur	développe	toujours	une	puissance	optimisée.	De	plus,	les	intervalles	d’entretien	sont	plus	
longs	et	les	coûts	réduits.

ElASToSTArT
L’Elastostart	est	composé	d’un	amortisseur	situé	entre	la	corde	et	la	poignée	de	lanceur.	Il	absorbe	les	à-coups,	dus	à	la	compression,	lors	du	
démarrage.	Ainsi,	les	mises	en	route	du	moteur	sont	plus	souples	et	demandent	moins	d’efforts.	Cet	élément	STIHL	vous	apporte	le	confort	
et	la	sécurité.

lUBrIfICATIoN dES CHAîNES EmATIC
Economisez	de	l’huile	avec	le	système	Ematic.	Grâce	à	l’action	conjuguée	du	guidechaîne	Ematic,	de	la	chaîne	Oilomatic	et	d’une	
pompe	à	huile	à	débit	 réglable,	 chaque	goutte	d’huile	est	utilisée	pour	 lubrifier	 le	dispositif	 de	coupe	 là	où	 il	 faut.	Cela	permet	
d’économiser	jusqu’à	50%	d’huile	de	chaîne	selon	la	longueur	du	dispositif	de	coupe	et	le	type	de	bois.

pompE à HUIlE à déBIT réGlABlE
Permet	une	optimisation	précise	du	débit	d’huile	en	fonction	des	besoins.	Le	réglage	sur	la	marque	E	garantit	en	tous	cas	un	débit	
d’huile	suffisant.	Les	professionnels	procèdent	à	un	dosage	plus	précis.	Il	est	possible	de	réaliser	jusqu’à	50	%	de	réduction	du	débit	
d’huile.

SySTèmE ANTIVIBrAToIrE
Afin	de	réduire	les	vibrations	au	niveau	des	poignées,	STIHL	a	mis	au	point	un	système	antivibratoire	(AV)	très	efficace.	Le	moteur	
et	le	dispositif	de	coupe	sont	totalement	suspendus,	soit	par	ressorts,	tampons	en	élastomère	ou	par	une	combinaison	de	ces	deux	
composantes.	Il	en	résulte	un	grand	confort	de	travail	atténuant	les	risques	de	circulation	sanguine	dans	les	mains	et	les	bras.

TENdEUr dE CHAîNE rApIdE (B)
Avec	le	tendeur	de	chaîne	rapide	STIHL	breveté,	la	chaîne	peut	être	tendue	sans	outil,	uniquement	avec	une	molette	de	réglage,	après	
avoir	desserré	le	capot	du	pignon	de	chaîne.

ErGo STArT STIHl (E)
Un	ressort	est	intercalé	entre	le	vilebrequin	et	le	système	de	lanceur.	Lorsque	l’on	tire	le	cordon	du	lanceur,	le	ressort	emmagasine	de	
l’énergie.	Lorsque	la	force	de	tension	du	ressort	devient	supérieure	à	celle	de	la	compression	du	moteur,	le	ressort	délivre	cette	énergie	
en	entraînant	le	vilebrequin.	Résultat	:	Vous	ne	subissez	plus	les	compressions	du	moteur,	c’est	le	ressort	qui	en	fait	son	affaire.

TENdEUr dE CHAîNE lATérAlE
Situé	sur	le	coté	du	moteur,	le	tendeur	de	chaîne	latéral	évite	tous	contacts	avec	la	chaîne	ou	la	griffe	lors	de	la	tension	de	chaîne.	
L’opération	est	ainsi	très	sécurisante	et	très	facile	à	réaliser.

pompE d’AmorçAGE
Elle	permet	de	gaver	rapidement,	par	simple	pression	du	pouce,	le	carburateur	en	carburant	avant	la	mise	en	route	du	moteur	et	de	
réduire	ainsi	le	nombre	de	cycles	de	lancement	après	de	longues	périodes	de	non	utilisation,	de	panne	sèche	ou	lors	d’une	première	
utilisation.	Le	démarrage	est	alors	plus	facile	et	instantané.
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

tRoNçoNNeuses

légèRes élagueuses
ms 171/35 ms 192 t/30  ms 201 t/35

Référence G070088 G070148 G070178
Cylindrée	cm3 30,1 30,1 35,2
Puissance	kW 1,3 1,3 1,8
Puissance	Ch 1,8 1,8 2,4
Longueur	guide	(cm) 35 30 35
Type	de	chaîne 3/8” 3/8” 3/8”
Poids	(kg)	seule 4,3 3,1 3,7
Dimensions	maxi 75	x	28	x	24 59	x	26	x	26 58	x	22	x	23

équiPemeNt De séRie
Commande	à
levier	universel

x x x

Tendeur
de	chaîne

latéral latéral latéral

Pompe
d’amorçage

x x

Pompe	à	huile
à	débit	réglable

x x x

Compensateur x x x

PolyValeNtes PRofessioNNelles
ms 211 cbe/40 ms 231 cbe/40 ms 291/45 ms 251 cbe/45  ms 311/50

Référence G070090 G070174 G070172 G070173 G070171
Cylindrée	cm3 35,2 40,6 56,5 45,4 59
Puissance	kW 1,7 2,0 3,0 2,3 3,2
Puissance	Ch 2,3 2,7 4,1 3,1 4,4
Longueur	guide	(cm) 40 40 45 45 50
Type	de	chaîne 3/8” 3/8” 3/8” 325” 3/8”
Poids	(kg)	seule 4,6 5,2 5,9 4,9 5,9
Dimensions	maxi 86	x	29	x	26 78	x	27,5	x	27 83	x	27,5	x	27 88	x	28,5	x	24,5 94	x	29,5	x	25,5

équiPemeNt De séRie
Commande	à
levier	universel x x x

Tendeur
de	chaîne

rapide rapide latéral

Pompe
d’amorçage

x x

Pompe	à	huile
à	débit	réglable

x x x

Compensateur x x x

CArACTérISTIQUES TECHNIQUES

11
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outillage d’intervention

11coutillage 01
15

PRotectioN De tRoNçoNNage

bottes eN caoutcHouc
ce eN 345 sb e et eN 345-2, classe 3

•	Tailles	disponibles	:	du	37	au	48
•	Bottes	en	caoutchouc,	trempées	en	latex
•	Protection	contre	la	tronçonneuse
•	Chausson	tricoté,	sans	doublures,	traîté	anti-bactérien
•	Coquille	sans	coutures
•	Plaque	anti-perforation	acier	inoxydable
•	Coquille	de	sécurité	aux	orteils,	en	acier
•	Semelle	anti-dérapante	résistante	à	la	chaleur/aux	huiles
•	Oeillets	pour	serrage	aux	mollets

bottes en caoutchouc g070146

gaNts aNti-couPuRes
eN 388:3132, eN 420 5/5 
eN 381-7, type a, classe o

•	Protection	sur	les	2	mains
•	Taille	8	à	12
•	Pour	la	manutention	forestière	intensive
•	En	cuir	pleine	fleur	hydrofuge,	piqué	fil	aramide

gants anti-coupure g070144

VisièRe + aNtibRuit
eN 352-2 et eN 1731

•	Visière	et	serre-tête	antibruit.
•	Poids	léger
•	Idéal	pour	le	débroussaillage

Visière + antibruit g070141

aNtibRuit
eN 352-2

•	Atténuation	sonore	NRR	22	dB,	SNR	23	dB
•	Avec	hanse

antibruit g070143

guêtRes aNti-couPuRes
eN 381-9, classe 0

pour l’usage occasionnel, à utiliser avec 
une paire de chaussures conforme à la 
norme en 345

•	2	tailles	:	TM=	39	à	42,	GT=	43	à	46
•	fixation	par	2	liens	cuir	et	1	cable	acier
•	2	couleurs	disponibles	:	vert	et	bleu

guêtres anti-coupures g070147

maNcHettes aNti-couPuRes

•	Protection	anti-coupures	360°	tout	autour	de	
l’avant-bras,	poignet	bord	côte

•	Elastique	de	serrage	derrière	le	coude.
•	Coloris	:	rouge	vif	pour	une	bonne	visualisation

manchettes anti-coupures g070145

VisièRe + aNtibRuit + casque
eN 352-1, eN 397 et eN 1731

•	Casque	léger	en	polyethylène
•	Suspension	à	4	points,	réglable
•	Protection	antibruit
•	Atténuation	sonore	NRR	22	dB,	SNR	23	dB
•	Visière	avec	treillis	métallique

Visière + antibruit + casque g070140

luNettes élagueuR
eN 166 et eN 172

•	Lunettes	d’élaguage
•	Verre	incolore
•	Branches	réglables

lunettes élagueur g070142
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HabillemeNt PomPieRs

• Protection frontale type A - conforme EN 381-5 classe I (20M/S) - EN 340
Sécurité	efficace.
Vêtement	confortable,	lèger	et	solide.
Protection	gauche	:	180°	sur	le	devant	de	la	jambe	+	5	cm	à	l’extérieur.
Protection	droite	:	180°	sur	le	devant	de	la	jambe	+	5	cm	à	l’intérieur.
La	protection	commence	à	5	cm	au	maximum	du	bas	de	la	jambe	et	s’arrête	à	20	cm	au	minimum	
au	dessus	de	l’entrejambe.

Tissu	extérieur	léger	alliant	robustesse	et	confort	:	65%	polyester	-	35%	coton	-	245g/m2
Tissu	de	protection	70%	polyester	-	30%	polypropylène	haute	tenacité
Doublure	100%	coton
Ceinture	élastiquée
Fermeture	à	glissière	le	long	de	chaque	jambe	permettant	une	mise	en	place	aisée.
Braguette	à	glissière
Bande	réfléchissante	de	3	cm	sur	chaque	jambe
Elargisseur	50	mm	avec	bande	réfléchissante	disponible	pour	personnes	aux	cuisses	fortes
Poids	moyen	:	+/-	1,2	kg
Coloris	:	bleu	marine	et	rouge
Taille	unique	grâce	au	système	de	fixation	par	ceinture	élastique	et	bouclerie	plastique	intégrée.

•	Protection frontale type a - 
conforme eN 381-5 classe i (20m/s) - eN 340,

Sécurité	efficace.
Vêtement	confortable,	lèger	et	solide.
Protection	gauche	:	180°	sur	le	devant	de	la	jambe	+	5	cm	à	l’extérieur.
Protection	droite	:	180°	sur	le	devant	de	la	jambe	+	5	cm	à	l’intérieur.
La	protection	commence	à	5	cm	au	maximum	du	bas	de	la	jambe	et	s’arrête	à	20	cm	au	minimum	
au	dessus	de	l’entrejambe.

Tissu	extérieur	léger	alliant	robustesse	et	confort	:	
65%	polyester	-	35%	coton	-	245g/m2
Tissu	de	protection	70%	polyester	-	30%	polypropylène	haute	tenacité
Doublure	100%	coton
Coloris	:	bleu	marine	et	rouge
Taille	:	38	au	56
Ceinture	élastiquée.
Bavette	lombaire	pour	le	confort	du	dos
Bretelles	ajustables
Braguette	à	glissière
Bande	réfléchissante	de	3	cm	sur	chaque	jambe

Une	poche	mètre
2	poches	coutures
Bavette	pectorale	avec	poche	zippée.

•	Bretelles	à	tresses	orange	fluo	pour	pantalon	de	tronçonnage

JambièRes PomPieRs

cotte De tRoNçoNNage

bRetelles

eNtRetieN
Lavage	en	machine	à	40°C	

Ne	pas	utiliser	de	javel
Repassage	à	fer	doux	-	Nettoyage	à	sec	interdit	-	

Sèche	linge	interdit
Jambières sapeurs-pompiers g070107

elargisseur pour jambières g070108

cotte de tronçonnage g070111

bretelles g070110

11
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HabillemeNt PomPieRs (suite)

p	bavette lombaire

•	Protection frontale type a   
conforme eN 381-5 classe i (20m/s) - eN 340

Sécurité	efficace.
Vêtement	confortable,	lèger	et	solide.

Protection	gauche	:	180°	sur	le	devant	de	la	jambe	+	5	cm	à	l’extérieur.
Protection	droite	:	180°	sur	le	devant	de	la	jambe	+	5	cm	à	l’intérieur.

La	protection	commence	à	5	cm	au	maximum	du	bas	de	la	jambe	et	s’arrête	à	20	cm	au	minimum	
au	dessus	de	l’entrejambe.

Tissu	extérieur	léger	alliant	robustesse	et	confort	:	65%	polyester	-	35%	coton	-	245g/m2
Tissu	de	protection	70%	polyester	-	30%	polypropylène	haute	tenacité
Doublure	100%	coton
Coloris	:	bleu	marine	et	rouge

Taille	:	38	au	56

Ceinture	élastiquée.
Bavette	lombaire	pour	le	confort	du	dos
Boutons	pour	bretelles
Une	poche	mètre
Poche	plaquée	arrière	avec	rabat	fesse	droite
2	poches	coutures
Poche	sur	jambe	avant	gauche

•	Protection conforme eN 381-11 : 2002 type a. classe i (20m/s) - eN 340

	Sécurité	efficace.
Vêtement	confortable,	lèger	et	solide.

Protection	en	continu	sur	les	bras	et	les	épaules

Tissu	extérieur	léger	alliant	robustesse	et	confort	:	65%	polyester	-	35%	coton	-	245g/m2
Tissu	de	protection	70%	polyester	-	30%	polypropylène	haute	tenacité
Doublure	100%	coton
Coloris	:	bleu	marine	et	rouge
Tailles	XS	à	XXL

Fermeture	à	glissière	avec	ouverture	totale
Aération	du	dos
2	poches	plaquées
Poignet	bord	côte
Pan	dorsal	plus	long	
Bande	réfléchissante	de	3	cm	sur	chaque	manche

PaNtaloN De tRoNçoNNage

Veste De tRoNçoNNage PRotégée

Pantalon de tronçonnage g070109

Veste de tronçonnage protégée g070112
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outillage D’iNteRVeNtioN saPeuRs-PomPieRs

batte à feu - 6 lames
avec manche

PiocHe teRRassieR œil RoND

batte à feu - 9 lames
avec manche

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	150	cm.
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	longueur	:	185	cm	-	largeur	:	35	cm

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	90	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	

longueur	:	90	cm	-	largeur	:	55	cm

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	150	cm.
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	longueur	:	195	cm	-	largeur	:	35	cm

batte à feu 6 lames avec	manche	rouge g070005

manche rouge	bois	1,5	m	pour	batte	à	feu g070008

Pioche terrassier œil rond g070038

Pelle RoNDe saPeuRs-PomPieRs 
avec manche droit

Pelle ronde sapeurs pompiers 
avec	manche	rouge	droit

g070028

batte à feu plate 9 lames avec	manche g070006

batte à feu plate 9 lames sans	manche g070007

manche rouge	bois	1,5	m	pour	batte	à	feu g070008

HacHette 1,2 kg
avec manche

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	42	cm.
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	42	cm	-	largeur	:	29	cm

Hachette 1,2 kg avec	manche g070021

étui cuir pour	hachette g070022

manche hachette rouge + fixations g070131

gaffe marinière longueur	2	x	2	m g070016

outil gaffe marinière sans	manche g070017

manche pour gaffe	2	x	2	m g070132

gaffe coupe latte longueur 2	x	2	m g070018

Piquet D’aNcRage gaffe maRiNièRe

Piquet d’ancrage simple 150	x	Ø	2	cm g070021

Piquet d’ancrage double poignée 150	x	14	x	Ø	2	cm g070022

Hache 2,2 kg avec	manche g070020

manche hachette rouge + fixations g070130

étui cuir pour	hache g070128

HacHe 2,2 kg
avec manche

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	85	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	90	cm	-	largeur	:	39	cm

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	110cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	140	cm	-	largeur	:	28	cm
11
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outillage DiVeRs

balai De caNtoNNieR
avec manche

•	Manche	en	bois	-	brosse	nylon	rouge
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	longueur	:	160	cm	-	largeur	:	31	cm

balai de cantonnier	avec	manche g070001

balai de cantonnier PVc	sans	manche g070002

manche	pour	balai	de	contonnier g070003

Pelle caRRée col De cygNe
avec manche

Pelle-PiocHe PliaNte
à vis type us

Rateau 14 DeNts DRoites
avec manche

cRoc à fumieR
avec manche

•	Manche	en	bois	peint	en	rouge	-	longueur	:	110	cm.
•	Pelle	largeur	:	25	cm	-	longueur	:	28,5	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	

longueur	:	140	cm	-	largeur	:	25	cm

•	Manche	en	bois	-	pelle-pioche	acier
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	longueur	:	65	cm	-	largeur	:	15	cm

•	Manche	en	bois	-	longueur	:	150	cm
•	Rateau	largeur	:	40	cm	-	hauteur	:	9	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	155	cm	-	largeur	:	40	cm

•	Manche	en	bois	-	longueur	:	140	cm
•	Largeur	:	20	cm

Pelle carrée col de cygne g070031

Pell-pioche pliante à vis	type	US g070032

Rateau 14 dents droits avec manche g070046

croc à fumier avec manche g070015

Pelle à poussières g070033

Pelle à PoussièRes
•	Pelle	largeur	:	22	cm	-	longueur	:	22	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	

		longueur	:	35	cm	-	largeur	:	22	cm

Pelle à neige - 32 cm g070029

Pelle à Neige - 32 cm
•	Manche	en	bois	-	longueur	:	120	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	155	cm	-	largeur	:	32	cm

 griffe à remblai 4 dents avec	manche g070019

gRiffe à Remblai 4 DeNts
•	Longueur	hors	tout	:	115	cm
•	Manche	en	bois	-	longueur	:	110	cm
•	Largeur	:	30	cm
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outillage DiVeRs (suite)

fouRcHe 4 DeNts DRoites
avec manche

•	Longueur	hors	tout	:	160	cm
•	Manche	en	bois	:	130	cm
•	Longueur	dents	:	32	cm

fourches 4 dents droites	avec	manche g070014

masse couPle 3kg
avec manche

•	Longueur	:	90	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	90	cm	-	largeur	:	14	cm

masse couple -	3	kG g070024

manche de masse 90 cm bois g070154

seRPe aNgelo
manche cuir avec étui

•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		
longueur	:	35	cm	-	largeur	:	14	cm

•	Poids	:	480	g	avec	étui

serpe angelo g070047

couteau couPe JoiNt
•	Larme	serpette	de	60	mm	de	longueur
•	Longueur	fermée	100	mm
•	Manche	plastique	noir

couteau coupe joint g070115

scie égoïNe uNiVeRselle
•	Poignée	plastique	monobloc
•	Denture	fine	traîtée	«hard	point»
•	Longueur	coupe	:	500	mm

scie égoïne universelle g070048

Raclette à eau
avec manche

•	Manche	en	bois	130	cm	-	raclette	mousse	:	45	cm	ou	75	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	136	cm	-	largeur	:	45	cm	ou	75	cm

Raclette à eau 45 cm avec	manche g070043
Raclette à eau 45 cm sans	manche g070044
Raclette à eau 45 cm avec	manche		 g070136
Raclette à eau 45 cm sans	manche g070127
manche pour	raclette g070045

•	Manche	en	bois	:	120	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	
			longueur	:	150	cm	-	largeur	:	20	cm

croissant standard avec	manche g070013

cRoissaNt staNDaRD
avec manche

•	Manche	en	bois	:	120	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:	
			longueur	:	150	cm	-	largeur	:	20	cm

coupe-ronces	avec	manche	44	cm g070118

couPe-RoNces

•	Manche	en	bois	:	26	cm
•	Dimensions	hors	tout	approx.	:		

longueur	:	26	cm	-	largeur	:	10	cm

massette droite angles abattus g070025

massette DRoite aNgles abattus 
1,25 kg avec manche

•	Forme	tonneau
•	Diamètre	:	70	mm

maillet caoutchouc manche bois g070176

maillet caoutcHouc 
manche bois

•	Denture	 américaine	 (4	 dents	 coupantes	 +	 1	 dent	
rabot)	en	acier	C75.

•	Coupe	possible	aller	retour
•	Scie	fournie	avec	protecteur	de	lame
•	Longueur	de	coupe	:	530	mm

scie à buches -	denture	américaine g070049

scie à bucHes 
Denture américaine

•	Montée	avec	poignée	revolver	en	métal
•	Longueur	de	coupe	:	300	mm
•	Lame	bimétal

scie à métaux g070050

Jeu de 10 lames	pour	scie	à	métaux g070051

scie à métaux

•	Longueur	:	25	cm
•	Poids	:	0,5	kg

ciseau réfutable g070116

ciseau

11
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outils isolaNts maNcHe fibRe

Manches	composés	de	millions	de fibres de verre continues et parallèles	mises	dans	une	résine	selon	un	procédé	unique	d’extrusion 
continue sous tension et unidirectionnelle.	Les	fibres	passent	ensuite		dans	un	four	à	micro-ondes	haute	fréquence	pour	durcir	(procédé	
breveté).

AVANTAGES	

•	Tête	scellée	au	manche	par	une	résine	bi	composant	résistant	à	une	traction	à	l’arrachement	de	plus	de	1	800	kg
•	Durée	de	vie	supérieure	au	manche	bois	(40x)
•	Résistance	supérieure	au	bois	(x10)	à	l’acier	(x3)
•	Isolation	électrique	>	20	000	V	et	jusqu’à	36	000	V
•	Sans	transmission	de	vibrations	au	bras	de	l’utilisateur
•	Anticorrosion,	aucune	absorption	d’humidité
•	Léger
•	Matière	auto	extinguible	et	résistante	aux	fortes	chaleurs	(140°C)

u Les	outils	de	frappe	et	outils	de	force	sont		munis	de	manches pleins	pour	une	meilleure	résistance, 

ils sont matérialisés par ce repère sur le catalogue : 

u Les	autres	outils	:	pelles,	rateaux,	battes,	gaffes,	coupe-boulons,	pour	être	allégés	sont	munis	d’un manche dont le cœur plastique est 
en forme de nid d’abeille	tout	en	maintenant	une	solidité	comparable	à		l’acier.	

ils sont matérialisés par ce repère sur le catalogue  :

Les	outils	de	sécurité	manche	fibre	jouissent	d’une	garantie	à	vie.	Si	un	outil	manche	fibre	venait	à	faire	défaut	ou	à	se	casser	dans	des	
conditions	normales	d’utilisation	et	d’entretien,	il	sera	réparé	ou	remplacé	sans	frais.	Cette	garantie	ne	couvre	pas	les	défaillances	imputables	
à	un	emploi	incorrect	ou	inadapté	à	la	tâche	ou	résultant	d’un	usage	abusif.	L’usure	normale	de	service	de	l’outil	n’est	pas	non	plus	couverte	
par	cette	garantie.
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outils isolaNts maNcHe fibRe

HacHette PomPieR
manche fibre

•	Dimensions	:	48	cm
•	Poids	:	1,25	kg

Hachette sP manche	fibre g070250

HacHette tyPe us
manche fibre

•	Dimensions	:	90	cm
•	Poids	:	4	kg

Hachette type us manche	fibre g070175

HacHe PomPieR aVec Pique
manche fibre

•	Dimensions	:	90	cm
•	Poids	:	4	kg

Hachette pompier avec pique manche	fibre g070255

HacHe PomPieR aVec PaNNe
manche fibre

•	Dimensions	:	90	cm
•	Poids	:	1,9	kg

Hachette pompier avec panne manche	fibre g070260

masse couPle
manche fibre

•	Dimensions	:	90	cm

masse couple 3 kg manche	fibre g070230

masse couple 4 kg manche	fibre g070235

masse couple 5 kg manche	fibre g070240

massette
manche fibre

•	Dimensions	:	90	cm
•	Poids	:	1,25	kg

massette manche	fibre g070245

PiNce moNseigNeuR
manche fibre

•	Dimensions	:	82	cm	•	Poids	:	3	kg

•	Dimensions	:	95	cm	•	Poids	:	3,22	kg

•	Dimensions	:	110	cm	•	Poids	:	3,45	kg

Pince monseigneur manche	fibre	82 cm g070210

Pince monseigneur manche	fibre	95 cm g070215

Pince monseigneur manche	fibre	82 cm g070220

11
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outils isolaNts maNcHe fibRe (suite)

HalligaN tool
manche fibre - petit modèle

•	Dimensions	:	76	cm
•	Poids	:	4	kg

Halligan tool manche	fibre	76	cm g070200

HalligaN tool
manche fibre - grand modèle

•	Dimensions	:	91	cm
•	Poids	:	4,3	kg

Halligan tool manche	fibre	91	cm g070205

Pelle caRRée
manche fibre

•	Dimensions	:	125	cm
•	Poids	:	2,5	kg

Pelle carrée manche	fibre	125	cm g070265

Pelle RoNDe
manche fibre

•	Dimensions	:	125	cm
•	Poids	:	2,5	kg

Pelle ronde manche	fibre	125	cm g070270

couPe bouloNs N°1 - 600 mm
manche fibre

•	Dimensions	:	61	cm
•	Diamètre	:	11	mm
•	Poids	:	2,7	kg

coupe boulons n°1 manche	fibre	-	600mm g070275

couPe bouloNs N°3 - 900 mm
manche fibre

•	Dimensions	:	91	cm
•	Diamètre	:	16	mm
•	Poids	:	6,5	kg

coupe boulons n°3 manche	fibre	-	900mm g070280

Rateau RicHe
manche fibre

•	Dimensions	:	150	cm
•	Poids	:	6,5	kg

Rateau riche manche	fibre g070340

eNsemble PéNétRatioN
manche fibre

•	Dimensions	:	91	cm
•	Poids	:	4,3	kg

Halligan tool 91 cm 
+ hache type us avec liaison scratch

g070207

633

11



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

outillage d’intervention

11coutillage 01
15

tReuil maNuel tiRfoR et tiRe-câble

Le	TIRFOR	peut	travailler	sous	tous	les	angles	et	sans	limitation	de	portée.
En	actionnant	simplement	le	levier,	un	homme	seul	peut	déplacer,	lever,	positionner	des	charges	considérables.

prINCIpE dE foNCTIoNNEmENT
Deux	blocs	machoires	entraînent	alternativement	le	cable	et	la	charge	dans	la	direction	choisie	tels	deux	
mains	tirant	une	corde.
Les	machoires	sont	auto-serrantes,	donc	sécurité	immédiate	et	progressive	:	plus	la	charge	est	impor-
tante,	plus	leur	prise	est	forte.
Un	mécanisme	de	débrayage	permet	l’insertion	du	cable	entre	les	machoires.
Les	 efforts	mis	 en	 jeu	dans	 les	machoires	 du	TIRFOR	 imposent	 l’utilisation	de	 câbles	bien	 conçus,	
irréprochables	et	bien	entretenus.	Ils	sont	la	garantie	d’un	bon	service	du	TIRFOR	(efficacité,	sécurité,	
longévité).

lES AVANTAGES mAjEUrS TIrfor
• Ils	travaillent	en	toutes	positions	(horizontale,	verticale,	oblique)
• Mise	en	oeuvre	facile	et	rapide
• Introduction	et	dégagement	aisés	du	cable
• Travail	sans	à	coups
• Passage	de	la	marche	avant	à	la	marche	arrière	par	simple	transfert	du	levier	télescopique	d’une
			commande	à	l’autre.
• Dispositif	de	sécurité	limitant	les	surcharges

modèle Référence
capacité
nominale
daN/kg

Poids (kg) Dimensions (mm) câble
crochet
tournantappareil De 20 m de 

câble seul appareil levier 
fermé

levier 
ouvert

diam en 
mm

charge de 
rupture en kg

T508D G260039 800 6,6 6,1 420x250x59 400 690 8 4000 OPTION
TU-8 G260045 800 8,4 6,1 527x265x108 510 770 8 4000 SéRIE

T516D G260046 1600 13,5 13,1 530x315x127 650 1150 11,5 8000 OPTION
TU-16 G260052 1600 18 13,1 660x330x140 680 1190 11,5 8000 SéRIE
T532D G260056 3200 24 26,6 620x355x130 650 1150 16 16000 OPTION
TU-32 G260058 3200 27 26,6 676x330x156 680 1190 16 16000 OPTION
6180B G260087 1600 16,5 10,5 545x280x76 800 1200 11,5 6200 NON
6180C G260088 3200 27,5 22,5 660x325x105 800 1200 16,3 12800 NON

modèle Référence
touret

20m de câble
DN 8,3 mm

touret
20m de câble
DN 11,5 mm

touret
20m de câble
DN 16,3 mm

mètre de 
câble

supplémen-
taire

crochet
tournant

touret + câble en 
acier avec crochet

long. 20m
diam . 11,5 mm

touret + câble en 
acier avec crochet

long. 20m
diam . 16,3 mm

T508D
G260041 x
G260042 x
G260044 x

TU-8
G260041 x
G260042 x

T516D
G260047 x
G260049 x
G260051 x

TU-16
G260047 x
G260049 x

T532D
G260059 x
G260062 x
G260053 x

TU-32
G260059 x
G260062 x
G260053 x

6180B G260089 x
6180C G260091 x

Tire-câble

opTions

TirFor T-500
série légère

Compacts	et	plus	légers,	les	appareils	TIRFOR	de	la	gamme	
T-500	allient	maniabilité	et	sécurité.

p

TirFor TU
série sTandard

Dans	 la	plus	pure	 tradition	du	TIRFOR,	 les	appareils	de	 la	
gamme	TU	offrent	un	service	inégalable	par	leur	durée	de	vie	
et	leur	robustesse.Ils	sont	d’ailleurs	agréés	pour	le	levage	de	
personnes		(voir	réglementations	nationales)

q

6180B	p 6180C	p
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maNille lyRe

Poulie-cHaPe ouVRaNte “offsHoRe”

Son	système	d’ouverture	permet	la	mise	en	place	du	câble	même	lorsque	la	poulie	

est	suspendue.

Elle	 est	 équipée	 d’un	 linguet	 de	 sécurité	 facilement	 interchangeable	 en	 acier	 allié	

forgé	et	traîté.

Axe	de	fermeture	imperdable,	goupillé	et	graissage	sous	pression	par	l’axe.

Cette	poulie	permet	de	s’adapter	à	la	majorité	des	situations	rencontrées	par	les	corps	

de	Sapeurs	Pompiers.

u D’autres modèles sont disponibles sur demande.

CArACTérISTIQUES
•	Charge	maximale	d’utilisation	au	levage	:	5	tonnes
•	Charge	maximale	d’utlisation	à	la	traction	:	8	tonnes
•	Charge	de	rupture	:	20	tonnes
•	Poids	:	8	kg
•	1	réa	permettant	le	passage	d’un	câble	de	12	à	14	mm	de	diamètre.

les + PRoDuit !

•	en acier allié haute résistance.
•	utilisation levage et manutention.
•	coefficient d’utilisation : 1:5.

c.m.u* R.R** RéféReNce
2	000	kg 10	000	kg G260034

3	250	kg 16	250	kg G260035

4	750	kg 23	750	kg G260036

6	500	kg 32	500	kg G260037

8	500	kg 42	500	kg G260038

9	500	kg 47	500	kg G260048

12	000	kg 60	000	kg G260043

* c.m.u : charge	maximum	d’utilisation	(levage)
** R.R :	résistance	à	la	rupture

Poulie chape ouvrante offshore g260022
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textile Plate + 2 boucles

acieR + 2 boucles

textile tubulaiRe saNs fiN

c.m.u* R.R** loNgueuR PoiDs RéféReNce
3	tonnes 21	tonnes 3	mètres 1.68	kg G260023

3	tonnes 21	tonnes 4	mètres 2.24	kg G260024

3	tonnes 21	tonnes 5	mètres 2.80	kg G260025

c.m.u* R.R** DiamètRe cable loNgueuR PoiDs RéféReNce
1	050	kg 5	250	kg 10	mm 3	mètres 1.36	kg G260031

1	550	kg 7	750	kg 12	mm 4	mètres 2.64	kg G260032

2	120	kg 10	600	kg 14	mm 5	mètres 4.42	kg G260033

éliNgues

les + PRoDuit !
•	utilisation levage et manutention
•	conforme à la norme européenne eN 1492-1
•	coefficient d’utilisation : 1:7
•	fibre 100 % polyester, longueur utile fond de boucle à fond de boucle.

les + PRoDuit !
•	en acier galvanisé, munies de 2 boucles nues manchonnées en aluminium.
•	utilisation levage et manutention
•	conforme à la norme européenne Pr eN 13414-1
•	coefficient d’utilisation : 1:5

les + PRoDuit !
•	utilisation : levage et manutention
•	conforme à la norme européenne eN 1492-2
•	coefficient d’utilisation : 1:7

c.m.u* R.R** loNgueuR PoiDs RéféReNce
3	tonnes 21	tonnes 3	mètres 1.85	kg G260027

3	tonnes 21	tonnes 4	mètres 2.40	kg G260028

3	tonnes 21	tonnes 5	mètres 2.95	kg G260029

** R.R :	résistance	à	la	rupture

** R.R :	résistance	à	la	rupture

** R.R :	résistance	à	la	rupture

* c.m.u : charge	maximum	d’utilisation	(levage)

* c.m.u : charge	maximum	d’utilisation	(levage)

* c.m.u : charge	maximum	d’utilisation	(levage)
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kits  mobiles économiques

kits antipollution

la taille la plus adaptée à vos besoins.
faciles à manoeuvrer et à stocker.

 √ le chariot d’intervention permet d’amener facilement et rapidement les absorbants 
sur le lieu de déversement.

 √ maniable et robuste.
 √ disponible en trois dimensions et en quatre couleurs.
 √ chaque kit contient les produits absorbants nécessaires.

•	contenir et arrêter la propagation de la pollution (barrages, mini- boudins).
•	absorber le liquide sur le sol ou sur l’eau (feuilles).
•	récupérer les déchets d’absorbants (sacs poubelles).

absorbant jusqu’à 130 litres.
Composition	:

•	50	feuilles	40	x	50	cm
•	8	coussins	46	x	46	cm
•	4	boudins	ø	8	x	120	cm
•	3	paires	de	gants	jetables
•	20	essuyeurs

absorbant jusqu’à 300 litres.
Composition	:

•	150	feuilles	40	x	50	cm
•	8	coussins	46	x	46	cm
•	6	boudins	ø	8	x	120	cm
•	2	paires	de	gants	de	protection
•	2	paires	de	lunettes	protectrices
•	6	sacs	pour	les	déchets

absorbant jusqu’à 440 litres.
Composition	:

•	200	feuilles	40	x	50	cm
•	12	coussins	46	x	46	cm
•	12	boudins	ø	8	x	120	cm
•	4	boudins	ø	8	x	360	cm
•	3	paires	de	gants	de	protection
•	3	paires	de	lunettes	protectrices
•	6	sacs	pour	les	déchets

absorbant jusqu’à 145 litres.
Composition	:

•	50	feuilles	40	x	50	cm
•	6	coussins	46	x	46	cm
•	6	boudins	ø	8	x	120	cm
•	1	paire	de	gants	de	protection
•	1	paire	de	lunettes	protectrices
•	3	sacs	pour	les	déchets

conteneur 100 litres
version économique

conteneur 240 litres

conteneur 100 litres

conteneur 360 litres

réf. désignation capacité d’absorption (l)
001-YHK Conteneur	100 130

021-YHK Conteneur	120 145

042-YHK Conteneur	300 300

063-YHK Conteneur	440 440

réf. désignation capacité d’absorption (l)
001-LTK Conteneur	100 130

021-LTK Conteneur	120 145

042-LTK Conteneur	300 300

063-LTK Conteneur	440 440

réf. désignation capacité d’absorption (l)
001-CPK Conteneur	100 130

021-CPK Conteneur	120 145

042-CPK Conteneur	300 300

063-CPK Conteneur	440 440

Hydrocarbures

tous liquides

produits cHimiques
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absorbants

absorbants hydrocarbures flottants

feuilles absorbantes

boudins absorbants

biotourbe
granulé végétal absorbant

 testé par le cèdre

Intervention	et	traitement	des	déversements	d’hydrocarbures	sur	l’eau.

même saturées les feuilles flottent sur l’eau.

Barrage	 constitué	 de	 fibres	 polypropylène	 maintenues	
dans	un	filet	muni	de	2	mousquetons	et	de	2	crochets	
permettant	d’attacher	une	multitude	de	barrages	entre	
eux	pour	obtenir	la	longueur	désirée.

ils permettent d’absorber les hydrocarbures en 
amont d’un barrage anti-pollution en pvc et en 
même temps de le protéger des tâches d’huiles, fioul 
etc...

pour la protection de l’environnement, la biotourbe récupère des nappes 
d’hydrocarbures à la surface de l’eau et sur le sol.

•	Lors	 d’une	 intervention	 sur	 l’eau,	 elle	 permet	 de	 contenir	 la	 pollution	 dans	 sa	
structure	cellulaire	pendant	48h	et	de	repousser	l’eau	sans	l’absorber	(hydrophobe).

•	Dégradation	 rapide	 en	 produit	 non	 polluants	 due	 aux	 bactéries	 et	 aux	 acides	
naturels	de	notre	tourbe.

•	Diminution	des	risques	d’explosion	grâce	à	l’absorption	des	vapeurs	de	combustibles.
•	Destruction	non	toxique	par	incinération.

sac de 100 feuilles 40cm x 50cm -	capacité	d’absorption	107	L g300060

sac de 200 feuilles 30cm x 30cm -	capacité	d’absorption	56	L g300065

sac de 2 boudins Ø13cm x 5m -	capacité	d’absorption	162	L g300070

sac de 8 kg -	capacité	d’absorption	108	kg	maxi g300080
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absorbants

absorbants produits chimiques

grâce à leur composition, les absorbants produits chimiques absorbent la 
plupart des produits agressifs, y compris les acides, solvants et autres bases.

a/ les rouleaux prédécoupés
Les	rouleaux	permettent	d’intervenir	sur	des	gros	déversements	dans	les	laboratoires,	ateliers	et	
zones	de	dépotages	de	produits	dangereux.

b/ les feuilles

Les	feuilles	permettent	un	nettoyage	rapide	des	laboratoires	en	cas	de	fuite	accidentelle	ou	de	
déversement	des	liquides	qui	se	trouvent	dans	les	ateliers	et	dans	les	lieux	de	stockage.
Elles	peuvent	également	servir	de	paillasse	sur	les	plans	de	travail	des	laboratoires.

gamme double épaisseur
•	Voile	double	face	pour	une	haute	résistance	aux	déchirures,	même	saturé	de	liquide.
•	Absorbant	anti-peluche.
•	Fort	pouvoir	d’absorption	pour	un	usage	maximum.

gamme simple épaisseur
•	Rentabilité	:	très	bon	rapport	qualité/prix	et	absorption
•	Double	quantité	dans	un	paquet
•	Moins	de	gaspillage	par	rapport	au	liquide	absorbé.
•	Moins	de	déchets	à	traiter.

u destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres.

c/ boudins absorbants

Les	boudins	 absorbants	 permettent	 d’entourer	 un	 véhicule	 ou	
une	machine	qui	 fuit	dans	 le	but	de	stopper	et	d’absorber	 les	
liquides	avant	qu’ils	ne	se	propagent	sur	la	route	ou	un	site.

Permet	 de	 sécuriser	 les	 zones	 de	 dépotages	 en	 évitant	 tout	
déversement	accidentel	dans	les	égouts.

rouleau 46m x 38cm capacité	d’absorption	93L g300115

sac de 100 feuilles 40cm x 50cm double épaisseur - capacité	d’absorption	96L g300100

sac de 200 feuilles 40cm x 50cm simple épaisseur - capacité	d’absorption	121L g300105

sac de 4 boudins Ø20cm x 3m -	capacité	d’absorption	378L g300110
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absorbants

absorbants tous liquides

a/ les rouleaux prédécoupés
Les	rouleaux	permettent	d’intervenir	sur	des	gros	déversements	dans	les	laboratoires,	ateliers	et	
zones	de	dépotages	de	produits	dangereux.

b/ les feuilles

Les	feuilles	permettent	un	nettoyage	rapide	des	laboratoires	en	cas	de	fuite	accidentelle	ou	de	
déversement	des	liquides	qui	se	trouvent	dans	les	ateliers	et	dans	les	lieux	de	stockage.
Elles	peuvent	également	servir	de	paillasse	sur	les	plans	de	travail	des	laboratoires.

gamme double épaisseur
•	Voile	double	face	pour	une	haute	résistance	aux	déchirures,	même	saturé	de	liquide.
•	Absorbant	anti-peluche.
•	Fort	pouvoir	d’absorption	pour	un	usage	maximum.

gamme simple épaisseur
•	Rentabilité	:	très	bon	rapport	qualité/prix	et	absorption
•	Double	quantité	dans	un	paquet
•	Moins	de	gaspillage	par	rapport	au	liquide	absorbé.
•	Moins	de	déchets	à	traiter.

u destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres.

c/ boudins tous liquides non agressifs

•	Ils	contribuent	à	des	environnements	de	travail	plus	propres	et	sûrs.
•	Ils	servent	à	entourer	une	machine	qui	fuit	dans	le	but	de	stopper	et	absorber	les	fluides	

avant	qu’ils	ne	se	propagent	dans	l’atelier.
•	D’installation	facile,	flexibles,	ils	s’adaptent	à	toute	forme	et	à	toute	configuration.
•	Ils	servent	à	protéger	les	lieux	sensibles	:	par	exemple,	les	bouches	d’égouts...
•	Peuvent	être	utilisés	en	intervention	pour	retenir	les	déversement	accidentels.
•	Rempli	de	cellulose	recyclée	hautement	absorbante	pour	une	action	exceptionnelement	

rapide.

rouleau 46m x 38cm capacité	d’absorption	96L g300135

sac de 100 feuilles 40cm x 50cm double épaisseur - capacité	d’absorption	96L g300120

sac de 200 feuilles 40cm x 50cm simple épaisseur - capacité	d’absorption	121L g300125

carton de 40 boudins Ø8cm x 120m -	capacité	d’absorption	264L g300130
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absorbants tous liquides (suite)

attapulgite

notre gamme de granulés est 100% naturel dotée d’un fort pouvoir d’absorption.

qualité
pour	la	pureté	de	sa	matière	première.

pouvoir absorbant
pour	sa	grande	capacité	de	rétention	des	liquides.

résistance mécanique
parce	qu’il	maintient	son	apparence	granulaire,	même	en	état	de	saturation	 (ne	 forme	pas	de	
boue).

polyvalent
absorbe	la	plupart	des	liquides	(hydrocarbures,	eau,	et	produits	chimiques)	et	s’utilise	à	l’intérieur	
comme	à	l’extérieur.

sécurité
parce	qu’il	est	combustible

inodore
pour	sa	capacité	de	rétention	des	odeurs.

stable
parce	qu’il	est	chimiquement	inerte,	il	n’est	ni	corrosif	ni	oxydant.	

terre de diatomée

•	Inerte	et	exempte	de	matières	nocives	connues,	son	grain	a	une	surface	spécifique	
supérieure	à	la	moyenne.

•	Composée	 d’un	 nombre	 très	 important	 de	 pores	 invisibles	 qui	 lui	 confère	 son	 haut	
pouvoir	d’absorption.

•	S’utilise	pour	absorber	tous	les	liquides	(huiles,	combustibles,	produits	chimiques,	
eau,...)	sur	routes,	dans	les	usines,	aéroports,	ateliers,	bateaux,	etc...

•	Maitrîse	du	risque	de	chute	sur	le	sol,	grâce	à	la	forme	anguleuse	de	ses	grains.

sac de 20kg -	capacité	d’absorption	hydrocarbure	144%,	eau	134% g300075

sac de 20kg -	capacité	d’absorption	hydrocarbure	158%,	eau	149% g305170

u calcinés à haute température.
u produits agréés pour l’utilisation sur chaussée.

u calcinés à haute température.
u produits agréés pour l’utilisation 

sur chaussée.

Les	caractéristiques	ignifuges	
de	l’Attapulgite	et	du	Végétal	

interviennent	directement	
dans	la	sécurité	contre	les	
incendies,	permettant	ainsi	
une	réduction	sensible	des	

primes	des	compagnies	
d’assurances.

absorbants

12

641



BP 9 - 01121 Montluel cedex - France • Tél. +33 (0)4 72 25 33 08 • Fax +33 (0)4 72 25 33 31 • export@desautel.fr
USINE CERTIFIÉE ISO 9001, ISO 14001 et OH SAS 18001 • REPRODUCTION INTERDITE • DOCUMENT NON CONTRACTUELwww.desautel.fr

12dépollution 01
15

dépollution

barrages

Barrage	à	jupe	lestée	par	une	chaîne	en	acier	nautique	galvanisée	et	à	flotteur	cylindrique	incluant	
un	élément	de	flottaison	en	mousse	rotulée.

•	Il	est	parfaitement	adapté	à	la	mise	en	œuvre	à	poste	fixe	à	titre	préventif.
•	Il	offre	une	capacité	d’intervention	immédiatement	opérationnelle	sur	des	sites	pollués.
•	Sa	grande	souplesse	lui	permet	de	suivre	avec	facilité	les	mouvements	de	surface	d’un	plan	d’eau.
•	Il	a	un	excellent	comportement	au	vent	et	au	courant.
•	Sa	conception	lui	permet	d’être	stocké	en	accordéon,	et	donc	facilement	maniable.
•	Pièces	 intermédiaires	de	raccords	uniques	qui	s’accrochent	à	 la	 toile	pour	une	résistance	

supplémenetaire.
•	Poignées	pratiques	pour	faciliter	la	mise	en	place	et	la	récupération.

u	 tous nos barrages (couleur jaune) disposent d’un connecteur aluminium, d’une 
chaîne en acier 
     galvanisée à maillons courts. soudé par chauffage électronique (haute fréquence), 
construit en    
     pvc résistant aux hydrocarbures.

pour une meilleure protection de l’environnement.

Barrage	absorbant	muni	d’une	jupe	en	PVC	lestée	d’une	chaîne	en	acier	galvanisée.	

•	Le	barrage	absorbant	est	constitué	de	fibres	de	polypropylène	maintenues	dans	un	filet	muni	de	
2	mousquetons	et	de	2	crochets	permettant	d’attacher	les	barrages	entre	eux.	

•	La	jupe	en	PVC	est	maintenue	par	des	sangles	à	attaches	rapides.
•	La	 liaison	et	 l’étanchéité	de	 la	 jupe	entre	chaque	barrage	sont	effectuées	par	une	bande	

velcros	mâle	et	femelle	et	d’un	mousqueton	à	chaque	extrémité	du	barrage.
•	Les	barrages	avec	jupe	PVC	permettent	de	mieux	contenir	la	propagation	d’hydrocarbure	et	

en	même	temps	d’absorber	les	pollutions	sur	l’eau.
•	Un	côté	absorbant,	un	côté	rétention.

utilisation
tirant 
d’air

tirant 
d’eau

hauteur 
totale

connecteur ballast
poids 
kg/m

résistance 
tonne

Port,	
Lac,

	Rivière
Ø18	cm 30	cm 48 Quick	

connecteur

Chaîne	en	
acier	galva	
nautique

3.2 8.4

Capacité	d’absorption	
406	litres	maximum

u

barrages de confinement pvc

barrages absorbants hydrocarbures
avec jupes pvc réutilisables

tronçon de 30m avec quick connecteur g300085

élément de 5m (jupe 30cm) et Ø20cm pour	passage	boudin	absorbant g300071

boudin absorbant hydrocarbure Ø20cm x 5m - 2 boudins par sac g300072
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dépollution

sac d’intervention tous liquides

son pouvoir d’adhérence est propre à la matière utilisée 100% polyuréthane.

•	Excellente	résistance	à	tous	les	hydrocarbures	et	quelques	produits	chimiques.
•	Elle	résiste	à	la	température	-20°	à	60°.
•	Facilité	et	rapidité	de	mise	en	place	par	leur	très	grande	légèreté	et	leur	faible	encombrement.
•	Facilité	de	récupérer	sans	perturber	l’activité.

la plaque en polyuréthane adhère parfaitement au sol et étanchéifie totalement le 
regard.

son pouvoir d’adhérence est propre à la matière utilisée (100% polyuréthane).

•	Elle	résiste	à	l’eau,	à	l’huile,	et	à	la	plupart	des	produits	chimiques.
•	Elle	est	réutilisable	et	peut	être	lavée	à	l’eau	et	au	savon.
•	Facilité	et	rapidité	de	mise	en	place	par	sa	très	grande	légèreté	et	son	faible	encombrement.
•	Pour	l’installer,	il	suffit	simplement	d’enlever	son	film	de	protection	et	de	placer	la	plaque	sur	

la	bouche	d’écoulement.
•	Facilité	de	mise	en	place	et	d’enlèvement	sans	perturber	l’activité.

protection de plaques d’égouts

plaques d’obturation souples réutilisables

•	1	Sac	de	transport	nylon
•	10	Feuilles	40	x	50	cm
•	2	Boudins	Ø	8	x	120	cm
•	1	Paire	de	gants
•	2	Essuyeurs
•	2	Sacs	de	récupération

•	1	Sac	de	transport	nylon
•	50	Feuilles	40	x	50	cm
•	3	Boudins	Ø	8	x	120	cm
•	1	Paire	de	gants
•	4	Essuyeurs
•	2	Sacs	de	récupération

kit 20 l.

kit 70 l.

kit d’intervention 20 l g300140

kit d’intervention 70 l g300145

protection de plaques d’égouts 90cm x 90cm x ép.3mm	-	poids	2kg g300095

plaque d’obturation souple réutilisable 60cm x 60cm -	poids	3.5kg g300090
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détecteur de fuite gaz et air
airbul

détecteur de fuites pour tous gaz, airbul permet de déceler 
immanquablement toutes fuites d’air ou de gaz sous pression, aussi 
infimes soient-elles.

airbul est homologué par la dvgW répondant aux exigences de la norme 
nf en 14291 sur les «solutions moussantes pour détection de fuites sur 
installations de gaz».

utilisations
•	Vérification	 de	 l’étanchéité	 de	 toutes	 tuyauteries,	 réservoirs,	 vannes,	

robinets,	raccords,	etc...
•	Indispensable	dans	toutes	les	entreprises	utilisant	de	l’air	ou	des	gaz	sous	

pression.

l’airbul est utilisable 
dans toutes les positions, 
même tête en bas. 

u

détecteur de fuite gaz et air AIRBUL g300050

dépollution
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valise fak

comprenant :
 
•	1	VêTEMENT	DE	PROTECTION	HYDROCARBURE	-	VESTE	+	PANTALON
•	1	PAIRE	DE	LUNETTE	éTANCHE	AéRéES
•	1	PAIRE	DE	GANTS	MANCHETTES	LONGUES	POUR	HYDROCARBURES
•	1	POCHE	DE	TROU	D’HOMME-TISSU	ENDUIT	POLYURETHANE-	QUALITé	SUPéRIEURE

EQUIPéE	D’UN	1/2	RACORD	SYMéTRIQUE	DIAM	50/55
•	2	SACS	à	VANNE	-TISSU	ENDUIT	RéSISTANT	AUX	HYDROCARBURES
•	2	BACHES	-TISSU	ENDUIT	RéSISTANT	AUX	HYDROCARBURES
•	1	PLAQUE	MOUSSE	NéOPRèNE-éPAIS	2	CM-25	CM	X	35	CM
•	2	ROULEAUX	NéOPRèNE	AUTOCOLLANT	-	éPAIS	5	MM	-	1	M	X	50	MM
•	1	MARTEAU	DE	PROTECTION
•	1	CLé	TRICOISE	BRONZE
•	1	PINCE	PLATE	PROTEGéE	POLYURETHANE
•	1	TOURNEVIS	PROTEGé	POLYURETHANE
•	1	TRANCHET	ACIER
•	1	PELOTE	FICELLE	COTON
•	4	SANDOWS	DIAM	6	MM	EN	5	MèTRES
•	6	SERVIETTES	ABSORBANTES
•	4	COINS	BOIS
•	2	CONES	/	PINOCHES	BOIS
•	2	TRONCS	DE	CONES	BOIS
•	1	OBTURATEUR-PETIT	MODèLE	DIAM	8	CM
•	1	OBTURATEUR-GRAND	MODèLE	DIAM	12	CM
•	1	PANNEAU	«	INTERDIT	DE	FUMER	»	COLLé	à	L’INTéRIEUR	DE	LA	VALISE	

ce matériel est contenu dans une valise  
aluminium étanche de dimension :

600 x 400 x 240 mm
poids : 15 kg

valise fak g300010

dépollution
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fûts d’intervention d’urgence

fûts d’intervention d’urgence 022tufyhk

Chaque	kit	contient	les	produits	absorbants	nécessaires	à	:
 √ Contenir	et	arrêter	la	propagation	de	la	pollution	(mini-boudins)
 √ Absorber	le	liquide	sur	le	sol	(Feuilles,	coussins)
 √ Récupérer	les	déchets	(sacs)

résistant, immédiatement accessible, ce fût très économique à ouverture totale homologué 
onu avec fermeture par couvercle étanche et cercle à levier, permet de faire face à des 
déversements accidentels de toutes ampleurs.

•	kit prêt à l’emploi
•	Plus	de	sécurité	en	cas	de	pollution,
•	Maîtrise	et	nettoyage	rapide	de	la	pollution,
•	Fort	pouvoir	absorbant,
•	Kit	très	facile	à	transporter	et	à	utiliser,
•	Facilité	de	récupérer	sans	perturber	l’activité,
•	Une	réduction	considérable	de	vos	déchets	absorbants,
•	Destruction	par	incinération	avec	taux	de	résidus	inférieur	à	0,02%	de	cendres.

application
•	hydrocarbures

composition
•	1 fût de 220 litres - dim. Ø 590 x h 976 mm
•	200 feuilles simple épaisseur 40 x 50 cm
•	12 boudins Ø 8 x 120 cm
•	8 coussins 46 x 46 cm
•	1 paire de gants de protection
•	1 paire de lunettes protectrices
•	10 essuyeurs
•	5 sacs de récupération

capacité d’absorption
•	238 litres minimum

dépollution
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véhicules d’intervention légers

véhicules incendie et sauvetage

Gamme 
Nous coNsulter
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camion citerne rural

Gamme 
Nous coNsulter
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camions citerne
grande capacité / incendie 

véhicules incendie et sauvetage

Gamme 
Nous coNsulter
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véhicules d’intervention
polyvalents 

véhicules incendie et sauvetage

Gamme 
Nous coNsulter
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vitgp
véhicules d’intervention mousse très grande puissance 

véhicules incendie et sauvetage

Gamme 
Nous coNsulter

13
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maintenance extincteurs

UNITE POUR LE TRANSVASEMENT 
DU CO2 LIQUIDE, SERIE 99/D3

L’unité 99D/3, en utilisant anhydride carbonique à partir d’une bouteille
mère standard dotée d’un tube plongeur, permet le remplissage des
sparklets usuelles, des bouteilles à robinet-vanne et des extincteurs
portatifs de capacité jusqu’à 6 kilos. Les versions 99/D3TH, dotée d’un
moteur à double vitesse et 99/D3THR dotée d’un moteur avec réduc-
teur de tours, permettent, à l’aide d’une balance supplémentaire (non
comprise dans l’équipement de série), de rendre plus facile le remplis-
sage de réservoirs de capacité supérieure à 6 kilos. Il y a encore à dis-
position des autres versions qui permettent de remplir les bouteilles
de gonflage des ras de sauvetage avec un mélange d’Azote et CO2.

AVANTAGES
La série 99/D3 comprend des unités complètes pour le remplissage et le
pesage d’une gamme très ample de réservoirs. La prérogative une des plus
intéressantes de cette série est l’équipement de série de la balance élec-
tronique intégrée, qui garantit une haute précision, une haute fiabilité et une
simplicité d’usage.

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS
Pompe volumétrique avec :
- Trois pistons en céramique
- Transmission par courroie et poulies
- Culasse en alliage de laiton
- Soupapes en acier inox
- Soupape de sécurité à piston
- Manomètre de contrôle et pressostat

Balance électronique avec :
- Dispositif d’arrêt automatique lorsqu’on atteint la charge souhaitée
- Visualisateur
- Capacité 20 kg, division 2 g

Etau pour le blocage des sparklets
Tableau électrique général avec commandes en 24V

EQUIPEMENTS DE SERIE
- Tuyau souple d’alimentation en PTFE avec revêtement en AISI 304, l =
1700 (mm) équipé d’un raccord pour bouteille, code MCB/MAD01
- Tuyau souple de chargement en PTFE avec revêtement en AISI 304, l =
1700 (mm) équipé d’un raccord et d’une vanne, code MCB/MAN02
- Série d’adaptateurs et clés de serrage pour la recharge des sparklets,
code ZA290 - ZA291 - ZA298
- Adaptateurs pour la recharge des bouteilles avec robinet-vanne, code
ACB/AVB10
- Adaptateur à berceau pour les extincteurs portatifs, code ACB/AMR10
- Manuel mode d’utilisation et entretien
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maintenance extincteurs

UNITE POUR LE TRANSVASEMENT 
DU CO2 LIQUIDE, SERIE 99/D3

EQUIPEMENTS DE SERIE
- Série adaptateurs et clés de serrage pour la recharge des sparklets
- Balance électronique, modèle ETW100, pour le sol, code MZWE200
- Balance électronique, modèle ETW100, supplémentaire (pour les versions
99/D3TH et 99/D3THR), code MZWE007
- Etau manuel pour le blocage des extincteurs sur balance ETW100, code
MZVM002
- Etau pneumatique pour le blocage des extincteurs sur balance
BE150/50FP600, code MZAP010
- Kit de roues pour déplacer l’unité, code ACBE150
- Coffre CADDIE pour les outils, code 370/052/010
- Collecteur à deux postes pour le raccordement des bouteilles d’alimenta-
tion, modèle C2BB, code RGFN200
- Collecteur à trois postes pour le raccordement des bouteilles d’alimenta-
tion, modèle C3BB, code RGFN205
- Porte-bouteilles à deux postes pour le maintien des bouteilles d’alimenta-
tion, modèle R2BB code RGFN302
- Porte-bouteilles à trois postes pour le maintien des bouteilles d’alimenta-
tion, modèle R3BB, code RGFN307
- Cellule à glace pour contrôler la température de n° 2 bouteilles d’alimenta-
tion, code MCBE100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE 99/D3 
monophasé

99/D3 
triphasé

99/D3ETH
monophasé

99/D3ETH 
triphasé

99/D3ETHR
monophasé

99/D3ETHR
triphasé

CODE MCBE008 MCBE009 MCBE013 MCBE014 MCBE017 MCBE018
Débit (kg/h) 180 180/360 de 150 à 360

Voltage/
Fréquence
(VAC/Hz)

230/50 400/50 230/50 400/50 230/50 400/50

Puissance (kW) 1,5 1,5 1,5
Spécifications concernant la balance

Encombrement
(Wxlxh) mm 950x550x1150 950x550x1150 950x550x1150

Capacité de
charge (kg) 20 20 20

Division (g) 2 2 2
Poids (Kg) 130 130 130

MODELE 99D3E SUR UN REMPLISSAGE DE
BOUTEILLE A ROUES

MODELE 99D3ETH SUR UN
REMPLISSAGE D’EXTINCTEUR DE 5 kg
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maintenance extincteurs

STATION DE CHARGEMENT

Les machines à poudre permettent de vider les extincteurs à poudre,
de les remplir et de tamiser la poudre.
Robustes et ergonomiques, ces machines offrent le meilleur de la
qualité actuellement disponible.
Universelles, elles s'adaptent à tous les extincteurs jusqu'à 12 kg (et
plus avec les accessoires spécifiques).
Elles sont facilement transportables.
La hauteur de travail s'adapte selon les besoins.
Conformes aux normes EN 292 et EN 60204.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

· Pour extincteurs jusqu'à jusqu'à 50 kg (avec réservoir supplémentaire).
· Réservoir : 12 kg.
· Inverseur électrique.
· Alimentation : 230 V / 50 Hz.
· Puissance moteur : 1,1 kW.
· Capacité d'aspiration : 1740 l/min.
· Vitesse rotation moteur : 2870 trs / min.
· Application : Maintenance parc d'extincteurs 6/9 kg et occasionellement 50 kg.
· Quantité annuelle maxi conseillée : 3000.
· Critères de choix : Economique, parc extincteurs 50 kg, machine mobile.
· Poids : 60 kg.
· Dimensions : L.440 x P.670 mm. Hauteur de transport : H.1195 mm.
Hauteur de travail : H.1550 mm.

Station de chargement 02.00.300
Kit avec cone de remplissage 02.00.310
Réservoir de 50kg avec tube 02.00.311
Adaptateur extincteur 50kg 02.00.312

maintenanceExtincteurs_fiches 4A  05/01/2015  11:14  Page3

Station de chargement 02-00.400

machine à poudre 02-00.401

ensemble SK 50/PSm éco 02-00.410

Réservoir de stockage 02-00.411

Dispositif retenue sans poudre 02-00.412

Bouchon adaptateur 02-00.413

Récipient de stockage poudre 02-00.414
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BOITES À OUTILS
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composée de :

•	1	burin
•	8	clés	à	pipe	débouchées	(8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
•	10	clés	mixtes	(8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
•	1	clé	à	fourche	(22,24)
•	4	tournevis	plats
•	2	tournevis	cruciformes
•	1	clé	à	molette
•	1	marteau
•	1	pince	étau
•	1	pince	bécro
•	1	tenaille
•	1	jeu	de	clé	BTR

caiSSe à OUtiLS métaLLiQUe PLeine

caiSSe à OUtiLS métaLLiQUe PLeine G070121
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ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE

SCELLÉ AVEC FIL
Le scellé millésimé et identifié atteste que l’extincteur ou tout autre maté-
riel de sécurité n’a pas été déverrouillé ou utilisé. 
En plastique rouge, livré en sachet.
Dimensions du sachet : H 220 mm X L 150 mm. Poids : 40 g.

FIL A SCELLER
En acier galvanisé, livré en bobine.
Dimensions de la bobine : Ø 100 mm. H 100 mm. Poids : 0,5 Kg.

SCELLÉ 
En plastique rouge, livré en sachet.
Dimensions du sachet : H 195 x L 150 mm. Poids : 25 g. 

PINCE A SCELLER

Dimensions : 155 x 40 x 11 mm. Poids : 200 g.

Scellé avec fil, longueur standard 165 le sachet de 90 pièces 03-06.9242
Scellé avec fil, longueur spécifique 240 le sachet de 100 pièces                       03-06.9272

Fil à sceller la bobine de 500g 03-06.920

Pince à sceller non gravée 03-80.100
Plot millésimé 2 chiffres                                                                  03-80.110
Plot d’identification 1 ou 2 lettres                                                  03-80.105

Scellé                              le sachet de 90 pièces 03-06.9282
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ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE

Permet le contrôle des extincteurs à pression permanente.

MODÈLE «VALVE»

MODÈLE «FILETÉ» 
Pour extincteurs PP1P-PP2P.

MODÈLE «AZOTE - ARGON»
Pour bouteilles auxiliaires d’AZOTE ou d’ARGON.

ALARME ANTIVOL
BOITIER ALARME EXTINCTEUR
� Boîtier en polycarbonate anti-choc, de couleur rouge.
� Sirène intégrée, autonome 100 dB - 9 V.
� Câble de contact et manchon de sertissage, longueur 

650 mm

� Le boitier d’alarme est d’un montage simple et rapide, sans raccordement élec-
trique, il s’adapte à tous types d’extincteurs.

� Livré avec câble de mise hors service et outil de démontage pour la maintenance.

Dimensions : 130 x 130 x 45 mm. Poids 280 g.

Manomètre de contrôle «valve»                                            03-07.510

Manomètre de contrôle «fileté»                                            03-07.511

Manomètre de contrôle «Azote - Argon»                                   03-07.500

Boitier alarme extincteur - avec pile 9 V.                           10-73.650
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MAINTENANCE RIA “EV” ET RIA 
NF S 62201 - Règle APSAD R5

RIA antérieur à
la certification 
NF EN671-1

RIA
certifié NF
EN671-1

Longueur de tuyau
avec lance sertie (prévoir diffuseur)

Pivotant Orientable
ou fixe

(A) Pour RIA avec support moulé, prévoir 05-24.481- Tête de robinet d’arrêt à volant.
(B) Uniquement bague plastique du diffuseur DN 25/19.

* Tête de robinet d’arrêt à volant.

Kit de 
maintenanceDiffuseur Robinet d’arrêt

Longueur de tuyau
avec un 

1/2 raccord sym
avec deux 

1/2  raccords sym

Lance
bronze 

sym
Diffuseur

DMB
Kit de 

maintenance

DN 19/25          DN 33 DN 19/25         DN 33

RÉGLEMENTATION
Les règles d’installations et de maintenance sont définies par la norme NF S 62.201 ainsi que par la règle R5 de
l’APSAD.

(2)

(1)

RIA “EV”
certifié NF
EN671-1

Longueur de tuyau
avec lance sertie
(prévoir diffuseur)

Kit de 
maintenanceDiffuseur Robinet d’arrêt

Installation RIA

Longueur élémentaire de tuyau semi-rigide
Diffuseur
Kit de maintenance

moins  de 6

1
1
1

de 6 à 24  

2
2
2

plus de 24 : par tranche de 18

1
1
1

Matériel de rechange
Règle APSAD R5

NF S 62.201

DN 19/25       DN 33 DN 19/25         DN 33

Robinet d’arrêt

20 m              05-15.350DN 19   05-15.360              05-15.370 05-15.30030 m              05-15.351
20 m              05-15.450DN 25   05-15.460              05-15.470 05-15.40030 m              05-15.451
20 m              05-15.550DN 33   05-15.560              05-15.470 05-15.50030 m              05-15.551

20 m    05-53.210                                            05-24.472DN 19   06-34.575              05-24.48730 m    05-53.215                                                         05-24.400 (B)

20 m    05-53.260                                                         05-24.470DN 25   06-34.572              05-24.48830 m    05-53.265                                                         05-24.400 (B)

20 m            05-53.310                          06-34.573 (1)
DN 33   05-24.471               05-24.489 (A)

30 m            05-53.315                           06-34.574 (2)

20 m  05-53.404              05-53.406                              DN 25   06-61.664   06-61.687    05-24.470     05-24.480* 06-61.711
30 m  05-53.412              05-53.414                                          
20 m  05-53.434              05-53.436                              DN 33  06-61.665   06-61.685    05-24.471     05-24.481* 06-61.712
30 m  05-53.442              05-53.444
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DÉVIDOIRS RIA

DÉVIDOIR TYPE «P»
Alimentation axiale, à tambour tournant et pivotant avec robinet d'arrêt.

DÉVIDOIR TYPE «O»
Alimentation axiale, à tambour tournant fixe avec orienteur de tuyau et robinet
d'arrêt.

DÉVIDOIR TYPE «P» INOX

En acier inoxydable.
Alimentation axiale, à tambour tournant et pivotant et robinet d'arrêt.

DÉVIDOIR TYPE «P» modèle “EV”

Alimentation axiale, à tambour tournant et pivotant avec robinet d'arrêt.

DN 19 - 20/30 m 05-15.320
DN 25 - 20/30 m 05-15.420
DN 33 - 20/30 m 05-15.520

DN 19 - 20/30 m 05-43.870
DN 25 - 20/30 m 05-43.872 
DN 33 - 20/30 m 05-43.875

DN 25 - 20/30 m 05-43.931 
DN 33 - 20/30 m 05-43.941

DN 19 - 20/30 m 05-43.840
DN 25 - 20/30 m 05-43.842 
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ACCESSOIRES RIA

SEAU D’INCENDIE
Seau d’incendie avec poignée, en tôle d’acier, revêtement époxy rouge, inscrip-
tion INCENDIE en lettres blanches.
Support mural en tôle d’acier, zingué.

Evite au tuyau de se dérouler tout seul.

PLAQUE DE SIGNALISATION
Rouge, couleur conventionnelle.

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE
Dans une installation de RIA, il permet le contrôle de la pression du poste le plus
défavorisé. 
Il est constitué d’un robinet purgeur et d’un manomètre de qualité 0/16 bars avec
piquage vertical.

HOUSSE DE PROTECTION

HACHE
Hache à pic tranchant en acier forgé, manche peint rouge.
Support en tôle d’acier, zingué.

HACHETTE
Hachette à pic tranchant en acier forgé, manche peint rouge.
Support en tôle d’acier, revêtement époxy rouge.

OMEGA - ACCROCHE TUYAU  

 R I A �
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Jet
droit

Jet
diffusé

Arrêt

photo- non photo-
luminescent luminescent

Housse RIA DN 25 10-73.910
Housse RIA DN 33 10-73.915

Oméga DN 19 05-15.355
Oméga DN 25 05-53.267
Oméga DN 33 05-53.268

Hache avec support 05-13.860
Hache 10-42.673
Support 10-52.676

Hache avec support 05-13.859
Hache 10-42.674
Support 10-52.676

Manomètre 0/16 Bars avec robinet, fileté mâle 15/21                     10-63.891

Plaque «symbole RIA» - 200 x 200 19-12.375 19-12.931
Plaque «symbole et mode d’emploi RIA» 150 x 200 19-12.275      19-12.929

Seau avec support 05-13.862
Seau 10-50.830
Support 10-50.852
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES - RIA 
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Courbe établie avec RIA DN 25 équipé de 30
mètres de tuyau enroulé sur le dévidoir. 

RIA DN 25
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Courbe établie avec RIA DN 33 équipé de
30 mètres de tuyau enroulé sur le dévidoir. 

RIA DN 33

CONTRÔLEUR DE PRESSION ET DE DÉBIT
Se place entre la lance et le diffuseur du RIA.
La pression dynamique se lit directement sur le manomètre ; pour connaître le débit, se
reporter aux courbes figurant sur la notice placée dans la mallette. 
Dimensions : 350 x 400 x 120 mm. Poids : 2 kg.

Mallette de contrôle RIA DN 25 - DN 33 05-24.415
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
PIA - HYDROMOUSSE

Courbe établie avec  bas foisonnement, équipé de 30 mètres de tuyau.

PIA DN 33
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APPAREILS DE MESURE

CONTRÔLEUR DE DÉBIT ET DE PRESSION «CDP»

Destiné à mesurer avec précision les débits et les pressions statiques ou dynamiques des
bouches, poteaux et tuyaux d’incendie.
Il se compose essentiellement de :
� un afficheur à lecture directe du débit instantané en m3/h (afficheur à cristaux liquides), 
� un afficheur à lecture directe du volume écoulé en m3 (totalisateur à rouleaux),
� un manomètre de pression 0-16 bars à bain d’huile, un testeur de batterie incorporé,
une grille de protection à l’entrée, une poignée de transport.
Le corps est protégé par une peinture polyuréthane rouge.
DN 100 - lecture des débits de 2 à 250 m3/h.
Dimensions : 400 x 180 x (h) 410 mm. Poids 10,5 kg.

Métallique, peint rouge.
Dimensions : H 240 - L 440 - P 200 mm.

Contrôleur CDP DN 100 06-31.096

Coffret de rangement 06-31.100

Support de maintien au sol pour tuyau souple 110 06-31.110

Tuyau souple CABLEX  110 - 3 m avec 2 1/2 raccords alu AR 100 09-99.328

En aluminium

Vanne de réglage à volant - DN 100                                       06-34.700
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APPAREILS DE MESURE

DÉBITMÈTRE DIGIT CDO

Le débitmètre est conçu pour :
- mesurer simultanément les débits et les pressions dynamiques de l’eau dans les réseaux
d’incendie,
- mesurer les pressions statiques.
Cet appareil est utilisé pour effectuer ces mesures sur des bouches ou des poteaux
d’incendie, sur des réseaux de canalisations ou des établissements de tuyaux.

DESCRIPTIF
En alliage d’aluminium de première fusion traité thermiquement, avec protection par ano-
disation noire et plastification rouge incendie.
Le débitmètre se compose de :
� Un appareil de mesure, équipé à l’entrée et à la sortie d’un demi-rac cord AR 100 avec ver-
rou orientable en rotation, d’une poignée de transport orientable sur 180°, d’un cadran
d’affichage des mesures à lecture digitale rétro-éclairé et d’une prise latérale, avec bou-
chon de protection, pour le branchement de l’alimentation électrique (chargeur batterie ou
cordon allume-cigare en option),
� un support d’immobilisation au sol,
� un transformateur/chargeur de batterie 220 V, 12 Vcc,
� deux clés Tricoises universelles DN 20 à DN 150 en acier,
� une notice d’utilisation de l’appareil,
- une vanne à opercule entrée et sortie AR 100 avec verrou,
- Une longueur de 5 m de tuyau souple Ø 110, équipée de demi-raccords AR 100 avec
verrou,
- un coffret en matière plastique pour le rangement du débimètre

CARACTÉRISTIQUES
Pression d’utilisation : maxi. 16 bars, mini. 0,3 bar.
Précision de lecture : ± 0,1 bar pour pressions ≥ 1 bar.
Lecture des débits : jusqu’à 360 m3/h.
Alimentation électrique : batterie intégrée 9,6 Vcc.

Dimensions : 
� Coffret plastique : 500 x 300 x 200 mm. Poids : 1,5 kg

Poids coffret complet : 29,760 kg.

Débitmètre Digit CDO AR 100 06-32.200
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étrangleur
•	Permet	d’arrêter	l’eau	sous	la	pression	sur		

un	tuyau	souple.

rOuleau de 5 Kg de Fil 
d’acier galVaniSé

machine à ligaturer
•	Avec	système	de	réglage	de	tension	du	fil.
•	Permet	la	réalisation	d’une	ligature	continue	à	spires	jointives.

bObineau d’attaque
•	Matière	Téflon.
•	Pour	tuyau	DN	45	-	20m..

Autres	montages	pour	machine	à	ligaturer.

cOllierS de Serrage 3 pOintSSangle attache-tuYauX en nYlOn
aVec crOchet Zamac 

•	Pour	tuyau	souple	de	20	ou	40	m.	Couleur	rouge.

Sangle tuyau 45 - 70 - 110 g090026
Sangle tuyau à poignée 45 - 70 - 110 g090027

SangleS à Fuite
•	Permet	d’obturer	les	fuites	sur	un	tuyau	souple.

Sangle à fuite de 45 g090001
Sangle à fuite de 70 g090002
Sangle à fuite de 110 g090003

étrangleur de 25-45-70-110 g090005

n°12 pour	machine	à	ligaturer g090018

machine à ligaturer 
avec	montages	SYM	20-40-65-100

g090014

bobineau d’attaque g090051

montage gFr mâle	20 g090017
montage gFr femelle	20 g090016

cOllier bidOt pOur échelleS 
•	Destiné	à	maintenir	les	tuyaux	souples	le	long	

des	plans	d’échelle	aérienne	mécanique.
•	Le	gonflement	du	tuyau	lorsqu’il	est	mis	en	

pression	assure	le	serrage.

crochet de 45 g060365
crochet de 70 g060370

ObturateurS de Fuite
à plaquette 

•	Permet	d’obturer	les	fuites	sur	un	tuyau	souple.

Obturateur de 45 g090024
Sangle tuyau à poignée 45 - 70 - 110 g090025

Sangle à Fuite réglable 
•	Permet	d’obturer	les	fuites	sur	un	tuyau	souple	de	25	à	110.

Sangle à fuite réglable g090004

ligatureS préFabriquéeS 
•	En	fil	d’acier	galvanisé.

ligature dn 25 g090008
ligature dn 45 g090009
ligature dn 70 g090011
ligature dn 110 g090012

VOlant à ligature
Volant à ligature g090013

dn 40 g060380
dn 65 g060390
dn 100 g060400

acceSSOireS pOur tuYauX 
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•	Acier	peint	époxy	–	Plateau	inox
•	Permet	de	réaliser	des	coupes	nettes	et	droites	des	tuyaux
•	Facilite	la	pose	de	demi-raccords
•	Diamètre	de	tuyaux	jusqu’à	110	mm	inclus
•	Lame	spéciale	tungstène	standard	interchangeable

caractéristiques
•	Dimensions	en	mm		P	x	l	x	h	:	370	x	240	x	70
•	Poids	:	2.2	kg	 	 	

•	Réparation	de	tous	types	de	tuyaux	de	refoulement.
•	La	 semelle	 inférieure	 mobile	 permet	 une	 pression	 régulière	 et	 constante	 pendant	 la	

vulcanisation.
•	Réglage	de	la	minuterie	(0	à	40min)	permettant	le	contrôle	du	temps	de	vulcanisation.
•	Grâce	au	régulateur	de	température	automatique	préréglé	à	165°c,	aucune	surchauffe	n’est		

possible.	

Données techniques
tension : 	 220-230V	
Fréquence :  50/60	hz
température :		 165°c
minuterie : 	 Jusqu’à	40	min

StenOr merlin 

2

3

5

1

4

1.	Boîtier	de	contrôle	permettant	de	régler,		sur	deux	afficheurs
digitaux,	 la	 température	de	vulcanisation	et	 le	 temps	de	
vulcanisation

2.	Manivelle	de	serrage	de	la	semelle	chauffante
3.	Semelle	chauffante
4.	Serre	tuyau
5.	Poignée	de	verrouillage

(hors lame)

*	Hors	lame.	Garantie	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

cOupe tuYauX

machine à réparer leS tuYauX 
par VulcaniSatiOn

coupe tuyaux g090500

lame de rechange g090505

appareil à vulcaniser + témoin de température + programmeur g090140

Serre-tuyau pour appareil à vulcaniser g090150

lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique g090160

rustine rouge dn 50 pour machine à vulcaniser g090110

rustine jaune dn 50 pour machine à vulcaniser g090111

rustine grise dn 50 pour machine à vulcaniser g090112
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prOntO p 10 
machine a réparer leS tuYauX par VulcaniSatiOn

•	Réparation	 de	 tous	 types	 de	 tuyaux	 de	 refoulement	 (sans	 revêtement,	 avec	 enduction	
polyuréthane	et	revêtement	en	élastomère	Nitrile-PVC)	avec	rustine	universelle.

•	Simple	pression	avec	la	poignée	de	serrage.
•	La	 plaque	 inférieure	 mobile	 permet	 une	 pression	 régulière	 et	 constante	 pendant	 la	

vulcanisation.
•	L’interrupteur	à	minuterie	(0	à	60	min)	contrôle	le	temps	de	vulcanisation.
•	Grâce	au	régulateur	de	température	automatique	aucune	surchauffe	n’est	possible.

Données techniques
Tension	:		 	 	 230	V	–	50/60	HZ
Puissance	:		 	 600	W
Gamme	de	température	:		 135°C
Minuterie	:		 	 Jusqu’à	60	minutes
Dimensions	:		 	 Larg	420	x	Long	210	x	Haut	560	mm
Poids	:		 	 	 7,5	kg
Surface	chauffante	:		175	x	100	mm

Conformité	CE	EN	292-2-1992/EN	60204-1-1993

coMPosants
1	Poignée	de	levage
2	Poignée	de	serrage
3	Axe	de	connection
4	Branche	de	connection
5	Bague	de	sécurité
6	Barre	de	tension
7	Plaque	chauffante
8	Semelle	caoutchouc
9	Témoin	lumineux
10	Interrupteur	minuterie
11	Boîtier	électrique
12	Câble	électrique	d’alimentation
13	Plaque	inférieure
14	Ressort
15	Châssis

réparatiOn deS tuYauX

ensemble machine à vulcaniser prOntO p10 livrée	avec	Kit	de	réparation	TOPFIT g096501

machine à vulcaniser prOntO p10 g096500

Kit de réparation tOpFit g096600

lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique g090160

lot de 5 feuilles teFlOn pour prOntO 10 g096502

lot de 10 rustines universelles pour prOntO 10 g096503
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caractéristiques
•	Permet	de	laver	des	tuyaux	jusqu’à	110	mm
•	Lavage	par	jet	d’eau	via	des	buses	
•	Pression	d’utilisation	usuelle	:	6	à	8	bars
•	2	rangées	de	brosses	fixes
•	Alimentation	par	LDT	ou	autre	(à	préciser)
•	Utilisation	sur	un	véhicule	ou	sur	une	aire	de	lavage	fixe
•	Matière	:	Inox

caractéristiques
•	Permet	le	lavage	sous	pression	des	tuyaux	d’incendie	de	25	à	70	mm

caractéristiques
•	Machine	à	laver	tous	types	de	tuyaux
•	2	brosses	rotatives,	longueur	210	mm
•	capot	polyester	très	résistant.

•	Alimentation	en	eau	:	1/2	raccord,	diamètre	45.
•	Pression	utile	de	1à	2	bar.

•	Alimentation	électrique	:	mono	220	V	avec	mise	à	la	terre.
•	Interrupteur	2	positions	avec	disjoncteur	différentiel	incorporé.
•	Câble	d’alimentation	:	4	mètres.
•	Encombrement	:	H	1000	mm	x	L	800	mm	x	l	900	mm.
•	Poids	:	35	kg.
•	Hauteur	de	travail	:	850	mm.

•	Matériel	conforme	au	Code	du	Travail	contrôlé	par	l’APAVE.
•	Fabrication	française.

Double	passage	p

Simple	passage	p

*	Hors	brosses	-	Garantie	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

(hors brosses)

laVeur-brOSSeur de tuYau

laVeur-tuYau hYdraulique

machine à laVer leS tuYauX

laVeur-brOSSeur de tuYau SIMPLE	PASSAGE	
Dimensions	en	mm		P	x	l	x	h	:	280	x	290	x	150	-	Poids	:	5,3kg

g090515

laVeur-brOSSeur de tuYau double	PASSAGE
Dimensions	en	mm		P	x	l	x	h	:	270	x	320	x	310	-	Poids	:	9,4kg

g090510

platine a Sceller POUR	PIED	INOX g090525

SuppOrt mural	POUR	LAVEUR	BROSSEUR	TUYAU g090530

SuppOrt Fpt POUR	LAVEUR	BROSSEUR	TUYAU g090535

pied inox pour	laveur-brosseur g090520

lave tuyau hydraulique 25/70 g090006

machine à laver les tuyaux g090007

u
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caractéristiques
•	Profondeur	:	850	mm
•	Diamètre	/	Largeur	:	1	m
•	Hauteur	:	1780	mm
•	Capacité	:	22/45/70/110/150
•	Poids	:	29	kg
•	Matière	:	bois	stratifié	et	inox	304L

caractéristiques
•	Permet	l’enroulement	des	tuyaux	de	25,	45	et	70	en	longueurs	de	20	ou	40	mètres,	à	simple	

ou	à	double.
•	Le	dévidoir	d’enroulement	est	actionné	par	manivelle,	il	est	monté	sur	un	châssis	tubulaire	fixe.
•	Poids	:	19	kg

caractéristiques
•	Pour	tuyaux		Ø	22	-	45	-	70	mm
•	Largeur	:	160	mm
•	Profondeur	:	120	mm
•	Hauteur	:	650	mm
•	Poids	:	3	kg

2 VarianteS pOSSibleS : 
avec	fixation	sur	établi	ou	avec	fixation	murale	(nous	consulter)

*	Garantie	contre	tous	vices	de	fabrication	ou	défauts	de	matières	premières	en	usage	et	entretien	normaux

•	permet de rouler les tuyaux de 3 méthodes différentes : 
en «z», en «o», en «rond à double» (traditionnel) 

•	mode d’emploi intégré sur l’enrouleur

enrOuleur de tuYauX en écheVeau

machineS à enrOuler leS tuYauX

enrOuleur de tuYauX

appareilS à enrOuler leS tuYauX manuelS

enrouleur de tuyaux en écheveau
avec	pied	mobile	en	inox,	sur	roulettes	pour	déplacer	l’enrouleur

g090085

en option : Kit de roulage en rond à double g090090

machine à enrouler les tuyaux g090020

enrouleur de tuyaux g090540
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•	Système	modulaire	compact	pour	le	traitement	quasi	automatique	par	une	seule	
personne	des	tuyaux	d’incendie	souillés.

•	Surface	occupée	de	12	m²	(4m	x3m)	dans	un	esprit	de	gain	de	place.
•	Faible	consommation	d’eau.
•	Conçue	pour	tuyaux	DN	40	&	65	jusqu’à	40	m,	tuyaux	DN	100	jusqu’à	20	m.
•	Contrôle	de	toutes	les	fonctions	par	commande	programmable	(CPO).
•	Maniement	simple	et	pupitre	de	commande	ergonomique	avec	visualisation	de	la	

machine.
•	Texte	et	contrôle	d’erreur	sur	le	display	d’affichage.

Données techniques
Encombrement	(L	x	l	x	h)	:	 	 		 4000	x	3000	x	3000	mm
Poids	de	l’installation	simple	:		 	 900	kg
Poids	de	l’installation	double	:		 	 1	400	kg
Capacité	opérationnelle	poste	simple	:			 6	à	7	tuyaux/heure,	séchage	compris.
Capacité	opérationnelle	poste	double	:			 12	à	14	tuyaux/heure,	
	 	 	 	 	 séchage	compris.

*	Nous	consulter

machine à laVer et enrOuler 
leS tuYauX de reFOulement*
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DescriPtiF

Groupe	électro-pompe	permettant	l’épreuve	hydraulique	des	tuyaux	de	refoulement.

Aprés	 raccordement	 du	 tuyau	 à	 tester	 sur	 le	 collecteur	 de	 refoulement,	 mettre	 la	 pompe	 en	
marche	et	arrêter	à	la	pression	désirée.

La	pression	maximale	d’épreuve	est	de	20	bars.

construction

Pompe	multicellulaire	entrainée	par	moteur	électrique	2,2	kW,	230/400	V.

Modèle	mobile,	sur	chariot	avec	poignées,	équipé	d’un	manomètre	de	contrôle	de	pression	et	
d’un	câble	d’alimentation	longueur	10	m	avec	prise	CEE	16A1380V.

Alimentation	en	eau	par	demi-raccord	SYM	20	à	verrou.

Orifices	de	raccordement:
2	demi-raccords	DSP	40	à	verrou	avec	bouchons,
2	demi-raccords	DSP	65	à	verrou	avec	bouchons.

raccorDs D’éPreuve

Ils	servent	à	obturer	l’extrémité	du	tuyau	à	tester.

Ils	permettent	la	purge	automatique	de	l’air.	Quand	l’eau	arrive	en	bout	du	tuyau,	l’étanchéité	est	
assurée	par	un	clapet	à	bille	en	acier	inoxydable.

pOmpeS d’épreuVe

pompe d’épreuve mobile 09-85.220

pompe d’épreuve mobile avec arrêt automatique   09-85.225

raccord d’épreuve dSp 40 09-85.235

raccord d’épreuve dSp 65 09-85.240

raccord d’épreuve ar 100 09-85.245
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maintenance et formation

L’Unité Portative de Formation incendie (UPFi*), est un simulateur développé par DESaUtEL-
iFOPS dans le but d’optimiser les prestations de formation incendie en entreprise. 
*Brevet d’invention - 96926430.8 / 0 840 921

Le principe du système
Il s’agit d’un kit de formation interactif permettant la reproduction fidèle de plusieurs types de 
situations de feux pour familiariser les personnes à la mise en œuvre efficace de moyens de 
premier secours. 

Une solution conforme aux préconisations du code du travail 
Article R 4227.38 : « Toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre 
en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement 
désigné. » 

Un outil performant et économique  
•	Permet de former entre 32 et 35 personnes par jour 
•	Formation et utilisation non limitée contrairement à l’utilisation d’un parc d’extincteurs : 

aucun problème de logistique 
•	Planning de passage aisé à réaliser : par session par exemple 
•	Faible immobilisation des stagiaires : gain de temps et de productivité 

Une formule ludique et propre (respect de l’environnement, sans nuisance pour le 
voisinage): 

•	Réalisme de la simulation interactive 
•	Pas d’utilisation de produits extincteurs (notamment de poudre) ni manipulation de produits 

inflammables et donc pas de logistique lourde à gérer. 

Une formation complète 
•	Diversités des scénarios (23) 
•	Tient compte des spécificités de l’établissement 

Une solution simple et pratique  
•	Exploitable toute l’année par tous temps. 
•	Temps d’installation réduit (une demi-heure) 
•	Très léger facilitant ainsi le transport
•	Le système peut être intégralement contrôlé à distance grâce sa  télécommande 

Un concept particulièrement adapté pour former 
•	un public nombreux et varié : 

 √  personnel d’exploitation 
 √  personnel administratif 
 √  personnel contracté 
 √  membres des familles 

•	un public dispersé 
 √ aussi bien en onshore qu’en offshore 
 √ sur des installations où il n’est pas possible de procéder à des exercices sur feux réels 

  Le kit comprend
•	l’équipement complet y compris 2 jeux d’extincteurs (le 2ème jeu est prévu en secours) : 

 √  extincteur 6 kg poudre ABC (P6P) 
 √  extincteur 6 litres d’eau (E6) 
 √  extincteur CO2 2kg 
 √  extincteur E6A15EVF pour feu de cuisine (classe F) 

•	le matériel est tropicalisé 
•	le dossier technique complet (manuel d’exploitation et d’entretien) en langue française ou 

anglaise (à spécifier à la commande) 
•	un emballage consigné consistant en une double caisse navette maritime étanche équipée 

d’amortisseurs avec marquage règlementaire pour ré-utilisation vous mêmes plusieurs fois 
sans l’assistance d’un emballeur spécialisé 

UPFi Light
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maintenance et formation

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

caractéristiques
•	Produit robuste et puissant
•	Maintenance réduite
•	Lyre de fixation au plafond
•	Pilotable via protocole DMX 512 (permettant de synchroniser les machines)
•	Assignation par DIPSWITCH

Télécommande filaire Z10 incluse (ON/OFF)
Liquide conseillé : Z FLUID 5

Z-1000 ii
•	Corps de chauffe : 1000 W
•	Débit : 284 m³/mn
•	Temps de chauffe : 4,5 mn
•	Capacité du réservoir : 1,7 l
•	Consommation : 0,056 l/mn
•	Dimensions : 433 x 198 x 151 mm
•	Poids : 6,6 kg

Z-10
•	Longueur de câble : 7,60 m
•	Connecteur : 1/4 Stéréo

machinE à FUméE
z 1000 ii - Débit 284 m3/mn

machinE a FUméE z-1000 ii - DéBIT 284 M3/MN AVEC TéLéCOMMANDE FILAIRE g020009

téLécOmmanDE z-10 - DE RECHANgE POUR Z-1000 II g020013

biDOn DE 5L - DE LIqUIDE HOMOLOgUé Z FLUID 5 HAUTE DENSITé g020015
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maintenance et formation

caractéristiques
•	Machine à fumée avec commande à distance
•	Lyre de fixation au plafond
•	Télécommande filaire incluse (on/off)

spécifications
•	alimentation: 230VCA/50Hz
•	consommation: 1200W
•	débit: ± 450m³ / min.
•	capacité du réservoir: 2.5l
•	temps de chauffe: ± 9 minutes
•	dimensions: 530 x 260 x 280mm
•	poids: 7.5kg                                                                       

machinE à FUméE
450 m3/mn

machinE a FUméE 1200w - 450 M3/MN + TéLéCOMMANDE FIL g020016
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maintenance et formation

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

caractéristiques
•	Produit robuste et puissant
•	Maintenance réduite
•	Pilotable via protocole DMX 512 (permettant de synchroniser les machines)
•	Assignation digitale

Télécommande filaire Z20 incluse
•	Affichage à cristaux liquides
•	Mémoire non volatile
•	Programmable en intervalle, durée, volume
•	Fixable sur la machine afin d’éviter perte et casse de celle-ci.

Liquide conseillé : Z FLUID 5

Z-1500 ii
•	Corps de chauffe : 1500 W
•	Débit : 520 m³/mn
•	Temps de chauffe : 11 mn
•	Capacité du réservoir : 6 l
•	Consommation : 0,083 l/mn
•	Dimensions : 688 x 285 x 188 mm
•	Poids : 14 kg

Z-20
•	Longueur de câble : 7,60 m
•	Connecteur : 5 broches XLR

option
Télécommande HF Z-30, sans fil, avec caractéristiques identiques Z-20

machinE à FUméE
z 1500 ii - Débit 520 m3/mn

machinE a FUméE z-1500 ii - DéBIT 520 M3/MN AVEC TéLéCOMMANDE FILAIRE g020010

téLécOmmanDE z-30 hF - SANS FIL POUR Z-1500 II ET Z-3000 II g020012

téLécOmmanDE z-20 - DE RECHANgE POUR Z-1500 II ET Z-3000 II g020014

biDOn DE 5L - DE LIqUIDE HOMOLOgUé Z FLUID 5 HAUTE DENSITé g020015
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maintenance et formation

caractéristiques
•	Machine à fumée avec commande à distance
•	Pilotable via protocole DMX 512 (permettant de synchroniser les machines)
•	Minuteur
•	Réglage électronique  de la température
•	Lyre de fixation au plafond
•	Télécommande filaire incluse (on/off)

spécifications
•	alimentation: 230VCA / 50Hz
•	consommation: 1500W
•	débit: ±560m³/min
•	capacité réservoir: 3l
•	temps de chauffe: 9 minutes
•	dimensions: 511 x 336 x 214mm
•	poids: 10kg                                                                

machinE à FUméE
560 m3/mn

machinE a FUméE 1500w - 560 M3/MN + TéLéCOMMANDE FIL g020016
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maintenance et formation

caractéristiques
•	Machine à fumée avec commande à distance
•	Pilotable via protocole DMX 512 (permettant de synchroniser les machines)
•	Minuteur
•	Réglage électronique  de la température
•	Lyre de fixation au plafond
•	Télécommande filaire incluse (on/off)

spécifications
•	alimentation: max. 230VCA / 50Hz
•	consommation: 3000W
•	débit: ± 1100m³ / min
•	capacité du réservoir: 5 L
•	temps de chauffe : ± 13 minutes
•	dimensions: 577 x 356 x 245mm
•	poids: 16kg                 

machinE à FUméE
1100 m3/mn

machinE a FUméE 3000w - 1100 M3/MN + TéLéCOMMANDE FIL g020018
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maintenance et formation

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

caractéristiques
•	Produit robuste et puissant
•	Maintenance réduite
•	Pilotable via protocole DMX 512 (permettant de synchroniser les machines)
•	Assignation digitale

Télécommande filaire Z20 incluse
•	Affichage à cristaux liquides
•	Mémoire non volatile
•	Programmable en intervalle, durée, volume
•	Fixable sur la machine afin d’éviter perte et casse de celle-ci.

Liquide conseillé : Z FLUID 5

Z-3000 ii
•	Corps de chauffe : 3000 W
•	Débit : 1120 m³/mn
•	Temps de chauffe : 12 mn
•	Capacité du réservoir : 6 l
•	Consommation : 0,20 l/mn
•	Dimensions : 735 x 310 x 192 mm
•	Poids : 19,9 kg

Z-20
•	Longueur de câble : 7,60 m
•	Connecteur : 5 broches XLR

option
Télécommande HF Z-30, sans fil, avec caractéristiques identiques Z-20

machinE à FUméE
z 3000 ii - Débit 1120 m3/mn

machinE a FUméE z-3000 ii - DéBIT 1120 M3/MN AVEC TéLéCOMMANDE FILAIRE g020011

téLécOmmanDE z-30 hF - SANS FIL POUR Z-1500 II ET Z-3000 II g020012

téLécOmmanDE z-20 - DE RECHANgE POUR Z-1500 II ET Z-3000 II g020014

biDOn DE 5L - DE LIqUIDE HOMOLOgUé Z FLUID 5 HAUTE DENSITé g020015
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maintenance et formation

Propre, cet appareil permet de réaliser, à l’intérieur ou à l’extérieur, des  exercices de 
manipulations d’extincteurs cO2 ou eau pulvérisée sur des flammes réelles, sans risque 
de pollution pour l’environnement. 
il est transportable avec une mise en oeuvre facile et rapide.

description tecHnique

•	Bac en acier inoxydable, 4 pieds.
•	Dimensions : L1050 x H220 x P800 mm.
•	Poids : 20 kg

Electrovanne à détection de flammes
Commande radio sécurisée

Le générateur fonctionne avec une bouteille de propane (non fournie).

bac génératEUr DE FEU

bac génératEUr DE FEU 70-80.291V
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