Punte elicoidali cilindriche, esecuzione interamente rettificata, serie corta
Fully ground straight shank twist drills / Forets cylindriques rectifiés
Brocas helicoidales rectificadas / Geschliffene Spiralbohrer

HSS-G DIN 338 Rettificata / Ground from the solid / Rectifié / Rectificada / Geschliffen

" %] / L pcs cod. €
0 1 060 h8 = cad/each
o 0,3 3 19 10 010600030
0,35 4 19 10 010600035
0,4 5 20 10 010600040
0,45 & 20 10 010600045
@ 0,5 6 20 10 010600050
: 0,55 7 24 10 010600055
I hco 0,6 7 24 10 010600060
SPLIT POINT 0,65 8 26 10 010600065
(@=3) 0,7 9 28 10 010600070
0,75 9 28 10 010600075
0,8 10 30 10 010600080
0,85 10 30 10 010600085
0,9 11 32 10 010600090
0,95 11 32 10 010600095
1 12 34 10 0106800100
1.1 14 36 10 010600110
1,2 16 38 10 010600120
1,25 16 38 10 010600125
1,3 16 38 10 010600130
1,4 18 40 10 010600140
1,5 18 40 10 010600150
1,6 20 43 10 010600160
1,7 20 43 10 0106800170
1,75 22 46 10 010600175
1,8 22 48 10 010600180
1,9 22 46 10 010600190
2 24 49 10 010600200
2.1 24 49 10 010600210
22 27 53 10 010600220
2,25 27 53 10 010600225
2,3 27 53 10 010600230
2,4 30 57 10 010600240
2,5 30 57 10 010600250
2,6 30 57 10 010600260
2,7 33 61 10 010600270
2,75 33 61 10 010600275
2,8 33 61 10 010600280
2,9 33 61 10 010600290
3 33 61 10 010600300
o @ 3.1 36 65 10 010600310
'g? -% 3,2 36 65 10 010600320
=5 o 3,25 36 65 10 010600325
& & 33 36 65 10 010600330
"5 ff 3,4 39 70 10 010600340
g E E 3,5 39 70 10 010600350
3 B == 3,6 39 70 10 010600360
S 3 37 39 70 10 010600370
O e m 3,75 39 70 10 010600375
< 3,8 43 75 10 010600380
39 43 75 10 010600390
o N 4 43 75 10 010600400
“THai0 ot MELOR bon 1) B0 B et 4,1 43 75 10 010600410
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e costanza di rendimenti elevati. :’25 j:;' ;(5) :8 81 ggggjgg
- High precision and high performances in g
cutting alloy steel up to 4.4 47 80 10 010600440
R < 800 N/mm 4,5 a7 80 10 010600450
- Puor percer métaux et acier avec 4,6 a7 80 10 010600460
R = 800 N/mm? 4.7 a7 80 10 010600470
- Para taladrar hierro e acero 4,75 47 80 10 010600475
R = 800 N/mm? 4.8 52 86 10 010600480
- Einsatz in Stahl und Stahlguss, legiert 49 50 86 10 010600490

und unlegiert bis R = 800 N/mm? Zug-
Festigkeit, Ne-Metalle, Kunststoffe
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