CARLES ANTIGIRATOIRES

12385-4

DESCRIPTION Cable dont les differentes couches sont toronnees et cablees de telle sorte que le couple sous
charge soit le plus faible possible. Ces cables servent pour les levages avec palans electriques,
grues a tour, ponts roulants, freuils et levages speciaux.

CONSTRUCTION Les cdbles peuvent étre commis @ droite ou @ gauche. Le cablage peut étre croisé ou lang.
LES PLUS Cables plus souples, ce qui permet d’aviter la rotation des charges.

M

CABLES

AME METALLIQUE

Diam. cable  Diam. fil ext. Poids par 100 Charge de rupture

(mm) (mm) m (kg) minimale* (kg)

10 0,5 42 6.950

12 0,6 28 9.800

13 0,05 08 11.800

14 0,7 79 12.900

15 0,75 95 14.600

16 0.8 103 16.800

18 0.9 130 20.725

19 0,95 152 23.000

20 1 161 25.485

21 1,05 176 28.000

22 1.1 195 30.665

29 1,2 231 42.895

28 1.4 315 50.060
Torons internes cables en sens inverse m Cable de levage pour pour grues a tour, grues telescopiques et
afin de donner une certaine resistance a grues mobiles:

|a rotation au cable.

Ame centrale metallique;

35 torons de 7 1ils;

Cable en acier galvanise;

Cable souple;

Sens du cablage: croise droite en
standard (croiseé gauche sur demande).

® Ponts roulants:
B Palans et treulls.



