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Abrasifs  
agglomérés

MEULES DE TOURET

A
CARACTERISTIQUES AVANTAGES

    Abrasif à l’oxyde 
d’aluminium marron régulier

    Très résistant, convient pour le meulage  
de presque tous les types d’aciers

   Contient 3 % d’oxyde de 
titane

    Bon rapport coût/performance 

    Meules résistantes à usage général

Les meules de touret vitrifiées s’utilisent 
pour l’affûtage d’outils et le meulage 
manuels.

APPLICATIONS ET MARCHES 

  Affûtage

  Atelier d’outillage

DIM

DxTxH (mm)

VITESSE

(M/S)
U.E. STANDARD

125X15X20 45 2 A 60 NVS 66253050184

125X20X32

45 2 A 36 PVS 69936666907

45 2 A 46 NVS 69936675558

45 2 A 60 NVS 69936666909

150X16X32

45 2 A 36 PVS 69936675559

45 2 A 46 NVS 69936675560

45 2 A 60 NVS 69936675561   

150x20x20 45 2 A 60 MVS 66253051382

150X20X31,75 45 2 A 36 PVS 69936623300

150x20x32

45 2 A 24 RVS 69936666911

45 2 A 36 PVS 69936641366

45 2 A 36 QVS 66253050263

45 2 A 46 NVS 69936641367

45 2 A 60 NVS 69936641368

Type 01 

Type 01

MEULES PLATES

   Norton offre une gamme complète  
de dresseurs diamant  
Pour plus d’informations voir page 380

 
DRESSEURS DIAMANT



297

Abrasifs  
agglomérés

MEULES DE TOURET

150X25X32

45 2 A 36 PVS 69936666914

45 2 A 36 QVS 66253050265

45 2 A 46 NVS 69936641370

180x20x31,75 45 2 A 46 NVS 69936623305

180X20X32
45 2 A 46 NVS 69936641372

45 2 A 60 NVS 69936680380

180X25X32

45 2 A 24 RVS 69936666922

45 2 A 30 PVS 69936639691

45 2 A 36 QVS 69936666923

45 2 A 46 NVS 69936675564

45 2 A 60 NVS 69936676609

200x20x32

45 2 A 24 RVS 69936666926

45 2 A 30 PVS 69936675566

45 2 A 36 QVS 69936666928

45 2 A 46 NVS 69936641375

45 2 A 60 NVS 69936666929

200X25X32

45 2 A 24 RVS 69936676374

45 2 A 30 PVS 69936641382

45 2 A 36 PVS 69936641383

45 2 A 36 QVS 66253050267

45 2 A 46 MVS 66253050271

45 2 A 60 NVS 69936693708

200x25x76,2

45 2 A 30 PVS 69936675567

45 2 A 46 NVS 69936675568

45 2 A 60 NVS             69936675569

200X32X32

45 2 A 24 RVS 69936666930

45 2 A 36 PVS 69936666932

45 2 A 46 NVS 69936640814

45 2 A 60 NVS 69936690246

200X32X51 45 2 A 60 NVS 69936640748

200X32X76,2 45 2 A 46 NVS 66243593707

225X32X32
45 2 A 36 QVS 69936666938

45 2 A 60 NVS 69936694426

250X25X32
45 1 A 36 PVS 69936666940

45 1 A 46 NVS 69936641386

250X32X32

45 1 A 24 QVS 69936666942

45 1 A 30 PVS 69936675572

45 1 A 36 PVS 69936666943

45 1 A 46 NVS 69936640194

45 1 A 60 MVS 69936642130

250x40x32
45 1 A 36 QVS 69936666945

45 1 A 60 NVS 69936666946

300x32x32

45 1 A 24 QVS 69936675574

45 1 A 36 OVS 69936675575

45 1 A 60 KVS 66253051091

35 1 A 46 NVS 69936675576

300x32x50,8
45 1 A 24 QVS 69936675577

45 1 A 46 NVS 69936675578

300X32X127

45 1 A 24 QVS 69936675579

45 1 A 36 OVS 69936675580

45 1 A 46 NVS 69936675581

300x40x30
45 1 A 36 PVS 69936681734

45 1 A 60 NVS 69936681735

300x40x32
45 1 A 46 NVS 69936639682

45 1 A 60 MVS 69936640221

300x40x50 45 1 A 90 OVS 69936640787

300x40x50,8
45 1 A 60 NVS 69936623670

35 1 A 24 QVS 69936675582

300x40x51
45 1 A 24 PVS 66253051090

45 1 A 60 KVS 66253051092

300x40x76 45 1 A 60 NVS 69936639611

300x40x76,2 45 1 A 36 OVS 69936675607

300x40x127

45 1 A 24 QVS 69936675583

45 1 A 36 OVS 69936675584

45 1 A 46 NVS 69936675585

300x50x32

45 1 A 24 QVS 69936639767

45 1 A 36 OVS 69936681823

45 1 A 46 NVS 66243570460

45 1 A 60 NVS 66243570484

350x40x35 45 1 A 36 QVS 69936681739

350x50x35

45 1 A 24 RVS 69936681743

45 1 A 36 QVS 69936681741

45 1 A 60 NVS 69936681742

355x40x50,8 35 1 A 46 NVS 69936675905

355x40x127

45 1 A 24 QVS 69936675586

45 1 A 46 NVS 69936675587

35 1 A 36 OVS 69936676011

355x45x127
45 1 A 36 OVS 69936676013

45 1 A 46 NVS 69936675910

355x50x127

45 1 A 24 QVS 69936675588

45 1 A 36 OVS 69936675589

45 1 A 46 NVS 69936675590

 406x40x50,8 45 1 A 24 QVS 69936694363

406x50x50 45 1 A 24 QVS 66243448177

406x50x127
45 1 A 24 QVS 66243467496

45 1 A 36 QVS 66243467497

Légende des dimensions : DIM = Dimensions, D = Diamètre, T = Epaisseur, H = Alésage

DIM

DxTxH (mm)

VITESSE

(M/S)
U.E. STANDARD

DIM

DxTxH (mm)

VITESSE

(M/S)
U.E. STANDARD

Type 01 Type 01 

MEULES PLATES (SUITE)

Toutes les meules de diamètre 100 mm-200 mm et dont l’alésage est de 32 mm sont fournies avec des bagues en plastique 
permettant de réduire l’alésage à 20 mm. Pour connaître la gamme complète des bagues en plastique, veuillez vous reporter 
à la Section Informations Techniques en fin de catalogue. 


