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Visseuse électrique pour cloisons sèches Spit 217 principe d'impact, fonctionnant sur 230 
V avec un câble d'alimentation de 6 mètres, ultra léger - seulement 1,1 kg. Vitesse de 
rotation jusqu'à 6 000 par minute – pour enfoncer rapidement des vis dans les cloisons 
sèches. 

Caractéristiques 
Poids 1,1kg 

Tension 230 V 

Pouvoir 600 W 

Vitesse de rotation 0-6000 tr/min 

 
Caractéristiques et avantages 

 6000 tr/min pour un vissage rapide, sentez la différence ! 
 Ultra léger et compact : 1,1 kg, soit 25 % plus léger que ses concurrents. 
 Libérez vos mains avec l'adaptateur SPIT LOCK®. 
 Adaptateur SPEED 55 EASY CLIK. 
 Profondeur de vis réglable. 
 Embouts remplaçables. 
 Câble long de 6 m. 
 Bouton de verrouillage pour une utilisation confortable. 

 



Adaptateur pour vis autotaraudeuses sur ruban Speed 55 Easy Click 

 
 
Facile à monter sur un tournevis. Profondeur de vis réglable. Compact. Mécanisme de 
transport de bande fiable. SPEED 55 EASY CLICK augmente la vitesse d'installation de la 
mine de 50% et permet de travailler avec des vis autotaraudeuses de 25 à 55 
mm. Profitez de la commodité du travail au plafond. 

code : 054267  

 
Vis autotaraudeuses CS sur ruban 

 
 
Noir avec fentes de qualité supérieure et protection contre la corrosion. Traitement 
thermique. Vis à tête type « Philips 2 » À tête fraisée. La pointe autotaraudeuse pointue 
et le filetage assurent une vitesse d'installation élevée. 

code  Longueur, mm Emballage, pcs. 

010136 25 1000 

 

 


