Tournevis Micro-Tech® Electronique

[E MT.J2 Sélection de 8 outils Micro-Tech®

Comprenant :

o 1 Miroir 834.R1.

e 1 Tire-ressort 835.A.

e 2 Doigts mécaniques 826.0 - 827.2.

1 Pose-vis AFU.0.

e 1 Lampe-stylo 836.

1 Pose-écrou 825.MT.

1 Porte-outil 1817.

e Dimensions du coffret : L.285 x 1.138 x H.26 mm.
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Poids : 627 g.
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[E MT.J3 Sélection de 11 outils Micro-Tech® amp—3

Comprenant :

* 5 Tournevis & fente : AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF. 2 x 35 - AEF.2,5 x 35. ABn——

* 3 Tournevis Phillips : AEFP.000 x 35 - AEFP.00 x 35 - AEFP.0 x 35.

¢ 1 Brucelle : 140A.

* 2 Pinces : 405.10 MT - 432 LMT. ==

© Dimensions du coffret : L. 285 x L.138 x H. 26 mm.

Poids : 726 g.

Comprenant :

e 6 Tournevis a fente : AE.1 x 35 - AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2,5
X 35.

2 Tournevis Phillips : AEP.000 x 35 - AEFP.00 x 35.

e 3 Tournevis 6 pans : 84E.0,9 x 35 - 84E.1,3 x 35 - 84E.1,5x35.

® 2 Pinces 405.10MT- 432LMT.

o 1 Ciseaux 841.1.

o 1 Cutter 845.1.

© 1 Brucelle 140AA.

e Dimensions du coffret : L.366 x 1.180 x H.66 mm.

Poids : 1075 g.

Comprenant :

* 1 Tournevis porte-embout AEM.M.

e 5 embouts série 0 vis a fente : ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5.
e 2 embouts série 0 Phillips® : EP.0x2 - EP.000.

2 embouts série 0 Pozidriv® : ED.0x2 - ED.000.

3 embouts série 0 6 pans : EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5.

e 3 embouts série 0 6 pans téte sphérique : ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
 Dimensions du coffret : 183 x 109 x 32 mm.

Poids : 237 g.
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