
005903 LIGATURE "BS"  5-5 4 x 4 - 4 x 5 - 5 x 5 10000 p. 1.43 -  Fabriquée en acier "corde à piano".
-  Pour ligaturer les aciers.
-  Pose extrêmement rapide et simple.
-  Main d’œuvre réduite des 3/4.
-  Sur demande et avec délai de 

livraison à convenir, possibilité de 
fabrication de ligatures BS avec 
protection contre la corrosion par 
une couche de zinc-aluminium.

005906 LIGATURE "BS"  6-6 4 x 6 - 5 x 6 - 6 x 6 18000 p. 1.74

005908 LIGATURE "BS"  6-8 4 x 8 - 5 x 8 - 6 x 8 15000 p. 1.75

005909 LIGATURE "BS"  8-8 7 x 8 - 8 x 8 10000 p. 1.86

005904 LIGATURE "BS"  5-10 3 x 10 - 5 x 10 - 6 x 10 10000 p. 1.97

005910 LIGATURE "BS"  8-10 5 x 10 - 6 x 10 - 8 x 10 13000 p. 2.21

005911 LIGATURE "BS"  5-12 3 x 12 - 4 x 12 - 5 x 12 10000 p. 2.30

005912 LIGATURE "BS"  8-12 5 x 12 - 6 x 12 - 8 x 12 10000 p. 2.79

005913 LIGATURE "BS"  12-12 10 x 10 - 10 x 12 - 12 x 12 5000 p. 2.98

005914 LIGATURE "BS"  8-14 5 x 14 - 6 x 14 - 8 x 14 10000 p. 2.98

005915 LIGATURE "BS"  5-16 3 x 16 - 4 x 16 - 5 x 16 5000 p. 3.78

005916 LIGATURE "BS"  8-16 6 x 16 - 8 x 16 - 10 x 16 8000 p. 3.85

005917 LIGATURE "BS"  16-16 12 x 16 - 14 x 16 - 16 x 16 6000 p. 5.11

005919 LIGATURE "BS"  5-20 3 x 20 - 4 x 20 - 5 x 20 4000 p. 4.80

005920 LIGATURE "BS"  8-20 6 x 20 - 8 x 20 - 10 x 20 5600 p. 4.73

005922 LIGATURE "BS"  8-22 6 x 22 - 7 x 22 - 8 x 22 4000 p. 4.80

005923 LIGATURE "BS"  12-22 10 x 22 - 12 x 22 4000 p. 5.00

005924 LIGATURE "BS"  8-24 6 x 24 - 7 x 24 - 8 x 24 5600 p. 4.87
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